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w Wodzistawiu blé,._.k.ﬂ’l
ul. Bocmm_ska 2
- Zestawienie dlugosu projektowanej siet3-300 Wodzistaw SL.

Kanalizacja grawitacyjna | Kanalizacja sanitarna ! Przytacza fi -
Suma fi 200 mm ‘ fi 160 mm 1 160 mm
263 m 29m 13,0m

2.Podstawa i zakres opracowania.

2.1 Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r ,,W sprawie szczégc’)lowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych i programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z 2004r n# 202 poz. 2072).

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych skali 1:000 aktualizowane przez Biuro

- Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych ,,GEQO-CAD” S.C.

- ‘Wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce,

- Uzgodnienia branzowe,

- Informacja z rejestru gruntéw,

- Wypis z rejestru gruntéw,

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego

2.2. Zakres opracowania.

Przedmiotowa dokumentacja zawiera projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowe
kanalizacji sanitarnej etap I Bluszezéw. Zmiana polega na zmianie trasy przebiegu projektowanej
kanalizacji sanitarne;j.

2.3. Uzgodnienia
W ramach opracowania projektu budowlanego uzyskano nastepujace decyzje i uzgodnienia:
- TP S.A. Pion Technicznej Obshugi Klienta Region Poludniowy ul. Ordona 13, Katowice,
- Gminny Zaktad Kanalizacyjny w Gorzycach warunki techniczne z dnia 20.08.2013r
- Gminny Zaktad Kanalizacyjny w Gorzycach uzgodnienie dokumentacji z dnia 21.08.2013¢
- PWiK sp. z 0.0. Wodzistaw SL. - wpis na planie sytuacyjnym
- VATTENFALL -wpis na planie sytuacyjnym
- Rej. -Gazowniczy Zabrze Rozdz. Gazu w Wodzistawiu - wpis na planie sytuacyjnym
- TAURON pismo TDS/SJA/DT/584/2013 z dnia 26.09.2013
- Opinia ZUD nr 421.521.2013 z dnia 19.09.2013
- Urzad Gminy Gorzyce uzgodnienie dokumentacji pismo z dnia z 17.10.2013
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] .. w Wodzistawin §lack;
3. Charakterystyka geologiczno - gérnicza ul. Bogumjﬁsk:szklm
44-300 Wodzistaw §1,

3.1 Warunki gérnicze.
Teren na ktérym projektuje si¢ przedmiotowsa kanalizacje sanitarng wystepuje na obszarze, na

ktérym nie planuje si¢ eksploatacji gérnicze;.

3.2 Opinia geotechniczna.

Podstawa prawna:

Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U .z 2012r. poz. 463).

Na obszarze przewidzianym pod inwestycj¢ rozpoznano podloze do glebokosci 4 m p.p.t.
Wystepuja w nim zlozone warunki gruntowe. Pod warstwa 0,3m gleby zalegaja grunty rodzime
rozpatrywane jako rodzime podioze gruntowe.

Wydzielono zasadniczo 2 warstwy geotechniczne, a kryteriami podzialu byly: geneza, rodzaj

gruntu 1 stan konsystencji.

WARSTWA I — grunt spoisty, jednorodny litologiczno-genetycznic — glina piaszezysta o
barwie szarej, wilgotna, twardoplastyczna (1.=0,24).

WARSTWA II - grunt spoisty, jednorodny litologiczno-genetycznie — glina zwiezla, szaro
rdzawa w spagu szara, mato wilgotny, twardoplastyczna do plastycznej (I1=0,24-0,30). Strop
tej warstwy wystgpuje bezposrednio pod warstwg gliny zwiezlej.

Zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadzeniem dla rozbudowa sieci kanalizacyjnej biorac pod
uwage glebokos¢ posadowienia instalacji (ponizej 1,2 m) ustala si¢ dla projektowanej kanalizacji

sanitarnej IT kategorie geotechniczng,

4. Rozwiazania projektowe

Trasy kanaléw zaprojektowano w dostosowaniu do:

- istniejgcej lub przewidywanej zabudowy,

- drdg 1 ogrodzen,

- warunkéw technicznych wiascicieli infrastruktury podziemne;j,

- uzgodnien z wiascicielami posesji

4.1 Srednice kanaléw

Zaprojektowano:
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1. kanalizacje grawitacyjng o $rednicy fi 160-200 mm z rur PCV-U SDR17 SN8 ‘lil’liigiﬁqu éi(l;;szksm
- Bogimiss
rdzeniem /rura jednorodna, lita/, faczonych za pomocg uszczelek elastomerodfydi} Wodzistaw S1.

4.2 Budowle na sieci

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie kanalizacyjne PE 1000 i
2600mm przelotowe, zbiorcze, jednego producenta, monolityczne, wzmocnione, uniwersalne z
wyprofilowang fabrycznie pigciowlotowa kineta z wlotami co 45°. Studnie powinny byé
wyposazone w dolnej czg$ci w pierscien studni zapobiegajgcy wypieraniu studni ku gérze
wychodzacy poza obrys studni, oraz pier§cienie wzmacniajace korpus studni. Studnie 1000 musza
by¢ wyposazone w stopnie wlazowe tworzywowe . Grubosé $cianek kinety dla studni #1000
powinna wynosi¢ min 16 mm. Studnie zabudowywane glebiej niz 3 m w kinecie dodatkowo musza
by¢ wzmocnione profilem stalowym. Wloty studni musza umozliwiaé szczelne ruchome
polaczenie z rurg +/- 7,5 ® w kazda strong w poziomie, W przypadku wykonywania
niestandardowego dolotu, nalezy je wykona¢ przez producenta studni i wykorzystywaé rury tego
samego producenta co studni posiadajace dopuszezenie do kanalizacji grawitacyjnej lub
ciSnieniowej w zaleznosci od przeznaczenia kanatu, (PN-EN-12666-1:2007 lub PN-EN 13244-
2.2004), co gwarantuje nam szczelne i pewne polgczenie. Zwienczenia studni montowanych w
drogach stosowa¢ rozwigzania systemowe producenta, ptyty odciazajace 1 wlazy . Wykonanie
studni i ich polaczen powinno gwarantowac szczelno$é przy cisnieniu wewnetrznym
hydrostatycznym 0, O5bar i 0, 5 bar zgodnie z PN-EN 1277: 2005. Studnia musi by¢ odporna na
uderzenia podstawy metodg rzutu wg PN-EN 12061: 2001. Sztywno$¢ obwodowa kinety
wzmocniona profilem stalowym ma wynosié¢ min SN 6, dla kinet bez profila stalowego sztywnosé
obwodowa kinety ma wynosi¢ min SN 4, a elementéw nadbudowywanych ponad kinete min. SN 2.
Studnie nalezy zabudowac, stosujac podsypke na ustabilizowanym gruncie min 15 cm , oraz
obsypke wokét studni min 30 em , oraz zaggsci¢ do wartosci 92 % skali Proctora. Studnie musza
posiada¢ dopuszczenie IBDiIM Warszawa dla zabudowy w pasie drogowym. W pasach drogowych
zaprojektowano whazy klasy D 400 w terenach zielonych klasy B125. Przestrzen pomigdzy
pierScieniem odcigzajacym, a kominem studni nalezy uszczelni¢. Wszelkie prace montazowe
wykona¢ wg, instrukcji producenta studni. W celu umozliwienia wlaczenia przylaczy
kanalizacyjnych z projektowanych budynkéw, studnie nalezy uzbroié w uszczelki elastomerowe fi

200mm lub fi 160mm a nastepnie zaslepi¢ korkiem.

4.3 Spadki kanaléw, glebokosci
Spadki i zaglebienie kanalow okreslone zostaly na profilach podtuznych.
Przyj¢to minimalne spadki kanaléw dla Srednicy fi 200 — 0,5% dla przylaczy fi 160 — 1%.
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4.5.1 Rohoty przygotowawcze 44-300 Wodzistaw $L.

+ karczowanie krzakéw z projektowane;j trasy kanalizacji sanitarnej wykonaé r¢cznie,

4.5 Technologia wykonania robot

» krzewy ozdobne lub owocowe znajdujace si¢ na trasie projektowanej kanalizacji wykopaé i po

zakonczeniu robét przesadzic.
4.5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ recznie oraz mechanicznie w zaleznosci od istniejgcych warunkéw.
Zaréwno prace montazowe jak i ziemne prowadzi¢ w wykopie o szerokosci dna 0,9 m. Projektuje
si¢ wykopy waskoprzestrzenne o §cianach prostych. Wykopy zabezpieczyé obudowami z
rozparciem brzegowym za pomocg plyt przenosnych lub przesuwnych wyciaganych w trakcie
wypelniania wykopu gruntem (zaggszczanie warstwowe). W przypadku prowadzenia rob6t w pasie
istniejgcych lub projektowanych drog (dziatki drogowe) nalezy dokonaé catkowite] wymiany
gruntu rodzimego na piasek zageszczajge warstwami o grubosci max 0,25m az do osiggnigcia
wspolczynnika Is = 0.98 dla kazdej warstwy, natomiast poza pasem drég wykona¢ podsypke i
obsypke piaskowa.

Wydobyty urobek sktadowa¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzi
wykopu a stopg odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1m. Grunt z wykopow
nadajacy si¢ do zasypki sktadowaé na odkfad, natomiast pozostaty wywiez¢ na wyznaczone
stanowisko. Na odcinkach zlokalizowanych w terenach zielonych nalezy oddzieli¢ warstwe humusu

i ztozy¢ na odklad w celu ponownego rozécielenia po zakonczonych robotach.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z:

PN-/B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”
BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™

4.5.3 Zalecenia zwigzane z podlozem gruntowym.

Z uwagi na zaleganie w podlozu gruntdw nalezacych do r6znych klas nosnosci zaleca sie na czas

prowadzenia robdt przestrzegac nastepujgce zasady:
1. prace prowadzi¢ w okresie bezopadowym wzglednie unika¢ o matym ich nasileniu,

2. unika¢ wykonywania wykopow na dhuzszy okres przed przystgpieniem do wiasciwych robét

montazowych,

3. chroni¢ wykopy przed doptywem wéd powierzchniowych, wody gruntowe i opadowe na biezgco

7
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usuwac z wykopow, 44-300 ‘r%/odzisslaw SL

4. bezposrednio po wlozeniu i przeprowadzeniu prob cisnienia przewodéw obsypaé je stosujac

nanoszenie materiatu warstwami o grubosci ok. 20cm zageszczonymi mechanicznie.

4.5.4 Roboty montazowe

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem jak w niniejszej dokumentacji.
Uktadanie rur w wykopach wykona¢ nalezy na podsypce piaskowej gr. 10cm,(w gruntach
nawodnionych na podsypce zwirowej), a nastepnic obsypaé piaskiem 30cm ponad wierzch rury .
Zardéwno podsypke jak i zasypke rurociggu oraz grunt zastosowany do zasypania wykop6w nalezy
zagescic, a wskaznik zageszezenia Is winien wynosi¢ 0,95. Przed ulozeniem przewodéw z wykopu
nalezy usungé¢ kamienie i wykona¢ podsypke piaskows jw. Réwnoczesnie z prowadzonymi
robotami przeprowadzié pomiar geodezyjny / inwentaryzacje sieci/.

Wg. informacji uzytkownikéw na przedmiotowym terenie mogg wystgpié istniejace drenowania. W
przypadku zniszczenia rurociggdw drenarskich nalezy je naprawié oraz przed zakryciem
powiadomi¢ wiasciciela dziatki, uzyskujac na pismie zgode na zasypanie wykopu.

Wilgczenia do studni wykonac zgodnie z zalaczonymi profilami. Projektuje sie wykonanie kaskad
zewngtrznych w przypadku, gdy wlaczenie kanatu do studni jest powyzej 0,5m nad kinetg.

Tak przyjeta technologia wykonania sieci kanalizacyjnej gwarantuje jej szczelnosé.

5. Przejscia przez przeszkody

Skrzyzowania projektowanych rurociggéw z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi
zaprojektowano w odleglodciach pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi wlhascicieli tych
urzadzen. Ze wzgledu na brak danych dotyczacych glebokosci kolidujacych mediéw, na profilach
niniejszej dokumentacji naniesiono ich orientacyjne potozenie. W przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem zaprojektowano rury ochronne o $rednicy i diugosci jak na profilach zatgczonych w

niniejszej dokumentacji.

5.1 Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

W miejscach skrzyzowan roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-E-05100-1, N SEP-E-004.
Doktadne polozenie naniesionych kabli (w migjscach kolizji) nalezy ustalié bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Rejonu TAURON
Serwis S.A. w Gliwicach, ul. Portowa 14a Na kablu energetycznym w miejscu skrzyzowania z

projektowang kanalizacjg zastosowaé rury ochronne dwudzielne o dugosci 2,0m.
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5.2 Skrzyzowanie z kanalizacja teletechniczng w Wodzistawiu $laskim

ul. Bogumifiska 2
W miejscach skrzyzowan roboty ziemne wykona¢ rgcznie i pod nadzorem ugkasotikézHRSSEA .
Na kablach telekomunikacyjnych w miejscu skrzyzowania z projektowang kanalizacjg zastosowano
rury ochronne dwudzielne o dhugosci 2,5m.
Zlecié nadzdr branzowy TP S.A. Operacyjne Utrzymanie Sieci 1 Ustug w Katowicach ul. Ordona

13, 40-163 Katowice

5.3 Skrzyzowanie z rurociagami drenarskimi

Przy natrafieniu w czasie prowadzenia robot na istniejacg sie¢ drenarska i jej uszkodzeniu, nalezy
wykona¢ opaskg drenarska o Srednicy wigkszej niz wystgpujaca i z powrotem podigezyé do
odplywu.

Rurociagg drenarski utozy¢ na korytkach z desek, grunt zagescié i obsypa¢ do wysokosci 0,3m
granulatem zwirowym, a nast¢pnie zasypa¢ recznie do wysokosei 0,6m, po czym zasypaé

mechanicznie. Zlecié nadzér branzowy w RZSWM w Wodzistawiu St. ul Parkowa 2

6. Roboty odwodnieniowe

W miejscach wystgpowania na projektowanym terenie wysokiego poziomu wody gruntowe;j
przewidziano jej obnizenie w trakcie prowadzenia wykopéw oraz rob6t montazowych.

Generalnie wykopy przewidziano odwadnia¢ za pomoca zestawu iglofiltréw oraz bezposrednio z
wykopoéw pompa wirowa zatapialng poprzez studni¢ zbiorczg o $rednicy fi 1000 mm i glebokosci
ok. 1,5 m ponizej dna wykopu. W dnie wykopu nalezy wykona¢ drenaz z rur PCV 110 mm do
studni zbiorczej. Pompowanie dla kazdego z realizowanych odcinkéw nalezy rozpoczaé
wyprzedzajaco ( co najmniej 2-3 dni } w celu odpompowania wody. Zaprzestanie pompowania nie
nalezy wykona¢ gwaltownie, ale stopniowo przez 1-2 dni.

Przed rozpoczgciem pompowania w poblizu zabudowy rzeczoznawca budowlany winien dokonaé

ogledzin budynkéw z udokumentowaniem rys zewnetrznych i wewnetrznych.

7. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii

Roboty nalezy wykonywaé w nastepujacy sposob:

Prace w fazie realizacji powinny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajacy ograniczenie do
minimum niekorzystne przeksztatcenie terenu.

Prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej przy uzyciu sprawnego sprzetu mechanicznego i
budowlanego.

Odpady powstale podczas realizacji inwestycji zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach z
dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz.628 z pdzn. zmianami).



Przedsigwzigcie nalezy realizowaé z zachowaniem istniejacej zieleni, a w BFARAHKY RAXICHBINE
w Wodzistawiu Slgskim

usunigcia drzew lub krzewdw nalezy postepowaé zgodnie z ustawg o ochronis. Progyroidykz Ania
16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z p67n. zmianami). 44-300 Wodzislaw Si.

Woda powstajaca podczas budowy sieci sanitarnych usuwana bedzie za pomocg zestawu pomp,
filtréw iglowych i studni depresyjnych, a nastepnie wywozona beczkowozami na oczyszczalnie
Sciekow.

Nalezy zabezpieczy¢ srodowisko przed ewentualnymi wyciekami z maszyn i urzgdzef za pomoca,
ktérych prowadzone beda prace remontowe.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia nie bedg powstawaé scieki mogace zanieczyécié wody
powierzchniowe i podziemne.

W trakcie wykonywania prac budowlanych moga wystapié¢ ucigzliwosci zwigzane z emisjg gazow i
pyléw oraz hatasu, bedg jednak one okresowe i ustana po zakoniczeniu prac.

Istniejacy stan wody w gruncie w przypadku jego naruszenia w ¢zasie prac ziemnych, nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonfczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji nalezy przywrdcié do stanu

poprzedzajacego rozpoczgcie robot.

8. Wytyczne organizacji ruchu na czas budowy

Wykonawstwo robo6t winno byé przeprowadzone krétkimi odcinkami z zapewnieniem wiascicielom
dzialek sasiednich dojazdéw do posesji oraz mozliwosci korzystania z drogi. Prace w pasie ulic
prowadzié¢ zgodnie z zalgeznikiem nr 1 do Zarzgdzenia Ministréw Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r.- Instrukcja oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym.

W nocy wykopy winny by¢ oznakowane dodatkowo $wiattami zéttymi, zgodnie w/w instrukeja.

Uwagi konicowe

- Nie wyklucza si¢ istnienia w rejonie projektowanych robét, innych nie zaznaczonych na
mapach urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktorych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

- Przed przystgpieniem do robét zleci¢ nadzory branzowe a w miejscach kolizji wykonaé
przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

- Przy zblizeniach Ks ze stupami energetycznymi fub telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczyé
shupy przed utrata statecznos$ci.

- Teren budowy zabezpieczy¢ wg z Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemyshu

Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
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STﬁRgSTWO POWIATOWE

. i . ) .. odzist laski

przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozblorkowyclh(lgggm ﬁ;@“ﬁbz. 93).
Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzi¢ po uprzednim zgloszgr?{)u‘}f(i?fgéﬁﬁﬁmu
terminow z ich wlascicielami.

Po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest do otrzymania od wszystkich wlascicieli
parcel na ktérych inwestycja byla prowadzona o$wiadczen o uporzgdkowaniu i doprowadzeniu

terenu do stanu pierwotnego.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzistawiu Slaskim

INFORMACJA DOTYCZA%%&&%I;EECZENST%%P&?MNY

Temat: Projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej
etap I Bluszczow

Inwestor: Urzad Gminy Gorzyce _
44-350 Gorzyce, ul. Koscielna 15

Kierownik budowy:

Opracowat: mgr inz. Arkadiusz Surma

pazdziernik 2013 r
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STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzistawiu Slaskim
Czesé opisowa ul. Bogumifiska 2

44-300 Wodzistaw S1,
Podstawa opracowania
Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
przedsigwzigcia ,.Budowa kanalizacji sanitarnej etap I Bluszezéw”. Trasa projektowanej kanalizacji
zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym. W zakres dokumentacji wchodzi projekt budowlany

do zmiany pozwolenia na budowg kanalizacji sanitarnej w solectwie Bluszczéw w Gminie Gorzyce.

Wykaz istniejacych, obicktéw budowlanych podlegajacych adaptacji.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej mogg istnie¢ nie zinwentaryzowane sieci, w zwigzku

z powyzszym nalezy zleci¢ nadzory branzowe w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

Istni¢cjace elementy zagospodarowania moggace stwarzaé zagrozenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych rob6t znajduja sie nastepujace, elementy
zagospodarowania, terenu moggce stwarza¢ zagrozenia:

Jezdnie ulic, przewody elektroenergetyczne, teletechniczne i gazowe naniesione na planie

sytuacyjno — wysokos$ciowym.

Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robot.

wykonywane roboty bgda mogly stwarzaé nastepujace zagrozenia:

- Zagrozenie przysypania ziemia w calym zakresie wykonywanych prac a w szczegdlnosci
prowadzonych na glgbokosciach wigkszych niz 2,0 m oraz przy posadowieniu studni
kanalizacyjnych.

- niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku zerwania utozonych w ziemi
kabli elektroenergetycznych w miejscach kolizyjnych z realizowang kanalizacjg;

- niebezpieczenstwo wybuchu gazu w przypadku uszkodzenia przewodéw gazowych;

- niebezpieczenstwo od ruchu drogowego

- niebezpieczenstwo od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego, wykonujacego roboty

ziemne — w catym zakresie prowadzenia prac;
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STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzistawiu Slgskim
ul. Boguminska 2
44-300 Wodzistaw §L.

- Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét.

Realizacja rob6t odbywaé sig bedzie sukcesywnie od miejsca whyczen do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej az do granic objgtych niniejszym przedsigwzigciem, co znacznie zaweza aktualne miejsca
prowadzenia robét i jednoczesnie ogranicza zagrozenia do lokalnych inwestycji.

Teren rob6t nalezy wygrodzi¢ w sposob wyrazny ( tablice informacyjne i zakazu, tasmy
ostrzegawcze, barierki, siatki itp.) od miejsc ogdlnodostepnych dla oséb trzecich,

Miejsca kolizyjne z istniejacym uzbrojeniem terenu zlokalizowaé przy wspdludziale przedstawicieli

ich wladcicieli i stuzb geodezyjnych. Szczegdly na planie sytuacyjnym.

- Instrukeje i szkolenia pracownikow

Realizacj¢ zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikdw tematyce prowadzenia

zmechanizowanych i recznych robot ziemnych ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopow

glebokich, prowadzenia rob6t w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrebie drog komunikacyjnych

przeprowadzonym przez specjaliste ds. bhp. Nastepnie z chwilg wejscia, na teren budowy kazdy z

pracownikéw musi zosta¢ poddany szkoleniu stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac co

powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkoleni. Instrukcje winne byé powtarzane w cyklach
tygodniowych.

Podstawows tematyke szkolen nalezy prowadzi¢ w oparciu o nastepujace akty normatywne:

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania - PN — B 10736: 1999,

Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze - BN — 7883602;

Wytyczne bhp dla pracownikéw zatrudnionych w kanatach i przy robotach kanalizacyjnych
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
( Dz. U nr 96/93 poz.437);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa higieny pracy ( Dz. U nr 129/97 poz.844 Nr 91/02 poz.
811);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. I- Budownictwo
ogdlne. pkt 3 Roboty ziemne;

~  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. I- Budownictwo
ogolne. pkt 3 Roboty ziemne;

~  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. I- Budownictwo
ogodlne. pkt 3 Roboty ziemne;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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STAROSTWO POWIATOWE
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. Ugrw. | *“wéﬁé;i‘ﬁﬁm
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzegnia 2001r. w%ﬁ%ggv‘i%ogﬁﬂﬁ)ﬁhzas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych;
Stosownie do w/w przepiséw, kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen, tzn.:

Wykonywania robdt w wykopach;

- Przebywania w poblizu pracujacego sprzetu mechanicznego ( koparek, tadowarek itp.);

Robot w poblizu uzbrojenia energetycznego, gazowego;

Obstudze wiertnic do przewiertéw poziomych.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w strefie
niebezpiecznej, powinni si¢ z niej wycofaé, powiadamiajac jednoczesnie dozér bezposredni o
powstatej sytuacji, np.:

- Odsuniecie sig¢ ziemi w wykopie;

- Uszkodzenie deskowania $cian wykopu;

- Uszkodzenie przewodu energetycznego lub gazowego;

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiadaé¢ niezbgdny sprzet ochrony osobistej,
tj. kask ochronny, rekawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku koniecznosci

szelki i liny bezpieczenstwa.,

Prowadzenie robdt powinno odbywaé si¢ pod nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy zas
dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ przeprowadzone na podstawie szczegblowych

przepiséw.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykopy liniowe winny posiadaé zabezpieczenie $cian wykopu w postaci scianek pelnych i
azurowych. Montaz jak i demontaz deskowan winien przebiegaé pod nadzorem odpowiedzialnych
0s6b.

Ruch pojazdow ( zaopatrzenie placu budowy, maszyny budowlane) w poblizu prowadzonych robét
ziemnych winien odbywa¢ si¢ poza klinem odtamu gruntu tzn. w odleglosci wiekszej od krawedzi
wykopu niz gtebokos¢ wykopu, co wymaga wiasciwego ustawiania wygrodzen.

Zejscie do wykopéw nalezy wykonaé przy uzyciu drabin, rozstawionych w odleglosciach nie
przekraczajgcych 20m.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposdb wyrazny oznakowaé przy pomocy:

1. znakoéw ostrzegawczych,
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2. barierek siatek, Mg.og%%ﬁiﬁ, ZS )

3. nocnego oswietlenia koloru zohego,

4. tasm ostrzegawczych.
Prace wykonywane w obrgbie wystgpowania oznakowanych elementéw uzbrojenia podziemnego
terenu nalezy wykonywaé pod nadzorem i wg. wskazan ich wiascicieli.
Urobek wydobywany z wykopdw winien by¢ sktadowany, co najmniej w odleglosci 1 m poza
klinem odtamu gruntu.
- Przechowywanie dokumentacji i dokumentéw budowy
Dokumentacja budowy — dziennik budowy jak i dokumentacja wykonawcza oraz niezbedne

uzgodnienia nalezy przechowywaé w biurze budowy.

- Pomieszczenia sanitarno — higieniczne
Pracownicy na teren budowy dojezdzaja érodkami transportowymi wlasnymi z bazy
przedsigbiorstwa, w ktérych zlokalizowane sa szatnie, natomiast pomieszczenia sanitarne znajdujg

si¢ w obrebie prowadzonych robdt w wynajetym zapleczu magazynowym,
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STARCSTWO POWIATOWE
C7AD GMINY w GO!'Z}'CaCh w Wodzisiawin Siqskim
44- 330 Gorzyee, ul KO%‘-‘iema 15 ul. Bogumifiska 2
tel fax 4513 056 44-3¢bWodaisiani$R013-10-17

wol slaskie

|ZP.7013.0016.2013
1ZP . KW-0343/13

ARKADIUSZ SURMA - Ustugi projektowe i
realizacja inwestycji w zakresie sieci i
urzadz.sanit.

ul. Przemystawa 11b m.3

44-307 Wodzistaw Slaski

Dotyczy: Uzgodnienie projektu zamiennego.

Urzad Gminy w Gorzycach uzgadnia pozytywnie projekt budowlany do zmiany pozwolenia
na budowe kanalizacji sanitarnej etap | Bluszczow .

Otrzymuja; 7w -
s Hr, s <
1. Adresat. » a@f’j_‘fk
2. Ala i a0
Heleno Leazray
/Zastgpen W hitn/
UGG ui. Koscielna 15, 44-350 Gorzyce k. Rybnika

tel. 032 4513056 fax. 032 4513056 w.22
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@minny Zaidad Kanalizacyjny
w Gorzycach
44-362 Beisznica, ul. Watowa 9&
NIP 47-23-57-688 Regon” 24N036EY"

GZK.6630.15.2013

GZK. 4L]G€& .08.13

dotyczy: podania warunkdw technicznych

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzistawiu Slaskim
ul. Bogumiriska 2
44-300 Wodzistaw $§1,

Belsznica 20.08.2013 .

Urzqd Gminy w Gorzycach
ul. Koscielna 15
44-350 Gorzyce

Gminny Zakiad Kanalizacyjny w Gorzycach podaje warunki techniczne dla realizacji

zadania pn. ,,Projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej

w solectwie Bluszeczéw w Gminie Gorzyce” jakie nalezy spelnié:

1. Kanalizacje sanitarna nalezy wykona¢ z rur PCV lub PE.

2. Studnie nalezy wykonaé z PE lub betonowe.

Z powazaniem

Jakuy Machnik
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Gminny Zaklad ianalizacyly
w Gorzycach
44-362 Baisznicy, ui, Walowa S
NIP 647-23-57-688 fegon 740N3GES"

GZK.6630.15.2013

STARCSTWO POWIATOWE
GZK. (QCR .08.13 Belszpicio1s08:2El&kin
ul. Bogumiiska 2
44-300 Wodzistaw SL

Urzqd Gminy w Gorzgycach

ul. Koscielna 15
44-350 Gorzyce

dotyczy: uzgodnienia projektu sieci kanalizacyinej

Gminny Zaklad Kanalizacyjny w Gorzycach uzgadnia pozytywnie dokumentacje
projektowa pn. ,,Projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej

w sotectwie Bluszezéw w Gminie Gorzyce”.

Z powazaniem

D\@O%A&(LADU

Jakuh Machm:
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Adres do korespondencji: \ \

TAURON Dystrybucja 5.A.

Qddzial w Gliwicach I AU RO N
ul. Portowa 14z, 44-100 Gliwice

Klienci Indywiduatni: . DYSTRYBUCIA
tel: 32 3030 303

Klieni Biznesows STAROSTWO POWIATOWE
tel: 32303 0 101 w Wodzistawiu Slaskim

ul. Bogumniniska 2
44-300 Wodzistaw SL

Jastrzebie-Zdréj, dnia 26. 09. 2013r.

mgr inz. Arkadiusz SURMA
Ustugi Projektowe i Realizacja Inwestycji
ul. Przemysiawa 11b/3
44-307 Wodzistaw $I.
TDS/SJA/DT /58472013

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla sotectw Rogéw i
Bluszczéw — projekt zamienny etap | Bluszczow

Region Jastrzebie informuje, iz rozpatrzy{ dokumentacje kanalizaciji sanltarnej dla
solectw Rogéw i Bluszczdéw — projekt zamienny etap | Bluszczdéw

Przedstawiona dokumentacja zostala oceniona pozytywnie.

Jednoczesnie informujemy, ze w mys$l obowiazujacych przepiséw BHP a w szczeg6lnosci Instrukcji Organizacji

Bezpiecznej Pracy w Tauron Dystrybucja S.A. praca sprzgtem zmechanizowanym w tym diwignicami

zmieniajacymi miejsce lokalizacji w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych 20kV i nN mozliwa jest przy

spelieniu nastepujacych zasad:

- wszelkie prace w poblizu urzadzen energetycznych moga by¢ prowadzone przez uprawnionego wykonawce
w warunkach beznapigciowych przy zachowaniu przepisoéw branzowych, polskich norm i przepiséw BHP i
pod nadzorem stuzb Tauron Dystrybucja S.A.

- prace sprz¢tem zmechanizowanym (koparki, podno$niki, dZwigi) w poblizu czynnych sieci napowietrznych
aN i SN nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w ponizszej tabeli

Napiecie Odleglos¢ pozioma déwignicy od skrajnego przewodu sieci
Prace bez nadzoru Prace pod nadzorem
do 1kV Powyzej 3m Powyzej Im do 3m
od 15kV do 30kV Powyzej 10m Powyzej 2m do 10m

Prace sprzetem zmechanizowanym (koparki, podnoéniki; dZwigi) w poblizu czynnych sieci napowietrznych nN i
SN w odleglosciach mniejszych niz okreslono to w tabeli sg zabronione

Wszelkie prace w poblizu linii energetycznych SN w zalemo$ci od odleglosci stanowiska pracy od sieci
energetycznej kwalifikowane sa jako prace:

Pod napigciem — gdy odleglosé strefy pracy od linii jest mniejsza niz 0,6m

W poblizu napigcia - gdy odleglos¢ strefy pracy od linii jest wigksza od 0,6m lecz mniejsza niz 1,4m

W odleglosci bezpiecznej - gdy odleglo$é strefy pracy od linii jest wigksza od 1,4m

Wszelkie prace ,,pod napigciem” i ,,w poblizu napiecia” moga byé prowadzone wylaczme w porozumieniu i na
zasadach okregélonych przez Tauron Dystrybucja Serwis S.A.

W przypadku odkrycia urzadzeri elektroenergetycznych nalezy fakt ten zglosié
w Regionie Jastrzebie tel. 3032395, 3032396

Z pbwazaniem

PELNIGMOCNIK

Kopial $JA Jastrzebie

Prowallzacy sprawe:
Tomasz Debowy tel. 32 3032395

TAURON Dystrybucja 5.4

ui. Jasnpgarska 11, 31-358 Krakdw Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia

tei. 448 12 261 10 00 Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestra Sadowege

fax +48 12 261 1001 KRS: 0DD0O0O73321, NI®: 617-020-28-80, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.p! Kapitat zakladowy: 512 028 025,78 zt (wplacony) www.tauron-dystrybucja.pl
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= puminiska 2
44-300 Wodzistaw S,

WG.6630.1.521.2013

Wodzistaw $laski, dnia 2013-09-19

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzistawiy Slaskim

ul. Bogumiriska 2
44-300 Wodzistaw $1.
OPINIA Nr421.521.2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do
budynkow.

Obiekt (miejscowos$é, ulica): Bluszezow, Rogdw.

Oznaczenia arkuszy map: 6.123.23.05.2, 05.3, 05.4, 24.01.3, 6.124.23.25.4, 24.21 3
[-50-40-(1-d), (2-¢), (6-a), (6-b), (6-c}, (6-d)].

Inwestor (nazwa i adres): Gmina Gorzyce
44-350 GORZYCE ul. Koscielna 15.

Projektant: mgr inz. Arkadiusz Surma upr. bud. AG.I1.4/20/716/01
Ustugi projektowe i realizacja inwestycji w zakresie sieci i urzadzen sanitarnych
44-307 WODZISLAW SL. ul. Przemystawa 11B/3.

1. Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28 ust. 1 (Dz. U.
z 2010r. Nr 193, poz.1287),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.455),
Zarzadzenie nr 52/2003 Starosty Powiatu Wodzistawskiego z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie powolania zespoli uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

2. W trakcie realizowania niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego: |
- wytyczenie w terenie elementéw projektowanych urzadzen,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodow podziemnych —
przed ich zasypaniem).

PROJEKT UZGADNIA SIE POZYTYWNIE.
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ZALECENIA:

1. Uzgodni¢ warunki wejscia w pas drogowy. )
Grzegorz Mrozek / Powiatowy Zarzad Drég w Wodzistawiu Sl 44-361 Syrynia
ul. Raciborska 3, tel. 324517607, 324517415.

2. Przed rozpoczeciem robdt zlecié nadzér branzowy w PWiK Wodzistaw SI.
Dawid Blutko / PWiK Sp. z 0. 0. 44-300 Wodzistaw SI. ul. Marklowicka 15, tel, 324552634
324552755, 324556738 wew. 349.

3. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw zabezpieczenia lub
przebudowy naszych urzadzen elektroenergetycznych do Regionu TAURON Dystrybucja
Serwis S.A. w Jastrzgbiu Zdroju przy ul. Wroctawskiej] 16 po uprzednim uzyskaniu
wywiadow branzowych w Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Andrzej Erenz / TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach 44-100 thme
ul. Portowa 14a, tel. 323032096.

4. Uzgadnia si¢ przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

- Skrzyzowanie zabezpieczyé zgodnie z PN-91/M-34501.

- Zblizenie zgodne z obowigzujacymi przepisami.

- Prace w poblizu naszych urzadzen wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika RG
Rybnik.

Krzysztof Maliszewski / GSG Sp. z o.0. Oddziat ZG w Zabrzu 41-800 Zabrze
ul. Mikulczycka 5, RG 44-210 Rybnik ul. Zebrzydowicka 37, tel. 324223419.

5. Zabrania si¢ prowadzenia robdt ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej
niz 2 metry z obu stron od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub
kanalizacji teletechniczne;j.

Zlecié nadzor branzowy TP S.A.

Zachowa¢ normatywne odleglodci od przebiegu sieci teletechniczne;.

Skrzyzowania i zblizenia zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

Adam Zembaty / TP SA 40-163 Katowice ul. Ordona 13, Techniczna Obshiga Klienta
44-100 Gliwice ul. Bernardynska 14, tel. 324150606, 324352810.

6. W przypadku kolizji sieci kanalizacyjnej z ciekami wodnymi nalezy uzyska¢ warunki w
BT Raciborz.

Janusz Plawecki / SZMiUW 40-087 Katowice ul. Sokolska 65, Biuro Terenowe
47-400 Raciborz ul. | Maja 8a, tel. 3241533566.

W rejonie punktow poligonowych wykopy wykonaé recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia punktow poligonowych inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji ~w  sprawie  ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
1 magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999r., Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz.454).

Punkty poligonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposob
zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.
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Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia teremu, z wyjatkiem
przypadku gdy inwestor lub organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomia zespét o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:

- o warunkach zabudowy,

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- 0 pozwoleniu na budowe.

ZALACZNIKI:
- uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa — 2 egz.
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