Ustugi Projektowe i Realizacja Inwestycji mgr ul. Przemystawa 11B/3
inz. A. Surma

PRZEDMIAR UL. WIEJSKA - JANA
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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25247 Uzytkownik: arek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym. - petna obstuga geodezyjna inwestycji wraz z dostarczeniem in-
analogia wentaryzacji powykonawczej
(p0z.20+p0z.21)/1000 km 0.29
RAZEM 0.29
2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.1/0125-02 darnig z przerzutem
(p0z.20+p0z.21-p0z.24)*2.0 m?2 564.80
RAZEM 564.80
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-02
ST-02
poz.4 m?2 25.00
RAZEM 25.00
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce m2
d.1/0803-06 piaskowej - kostka brukowa- odzysk
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km - z utylizacja
poz.4*0.15 m3 3.75
RAZEM 3.75
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
poz.5 m3 3.75
RAZEM 3.75
2/45111000-8 |Roboty ziemne
7/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2/0210-03 nymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 80%
(((2.00+2.34+0.20*2)/2)*22.00)*1.0<E122-E121"> 52.14
(((2.34+2.29+0.20*2)/2)*36.50)*1.0<E121'-1> 91.80
(((2.29+2.11+0.20*2)/2)*34.50)*1.0<1-2> 82.80
(((2.11+1.98+0.20*2)/2)*(39.00-3.4))*1.0<2-3> 79.92
(((1.98+1.52+0.20*2)/2)*23.50)*1.0<3-4> 45.83
(((1.52+1.64+0.20*2)/2)*(31.50-6.20))*1.0<4-5> 45.03
(((2.29+1.63+0.20*2)/2)*13.50)*1.0<1-1"> 29.16
(((1.98+1.62+0.20*2)/2)*25.00)*1.0<3-3.1> 50.00
(((1.62+1.99+0.20*2)/2)*11.00)*1.0<3.1-3.2> 22.06
(((1.99+1.81+0.20*2)/2)*14.50)*1.0<3.2-3.3> 30.45
(((1.81+1.61+0.20*2)/2)*14.50)*1.0<3.3-3.4> 27.70
(((1.61+1.60+0.20*2)/2)*4.00)*1.0<3.4-3.5> 7.22
(((1.52+1.33+0.20*2)/2)*11.50)*1.0<4-4.1> 18.69
(2.00+2.34+2.29+2.11+1.98+1.52+1.64+1.62+1.99+1.81+1.61)*0.5*2.0*2<po- 41.82
szerzenia wykop6w dla studni dn1000>
(1.61)*0.5*2.0*2<poszerzenia wykopo6w dla studni dn600> 3.22
(4.50*2.0*2+5.0*2.0*2)*2<komory przewiertowe> 76.00
-poz.9A<objetos¢ robét ziemnych do wywozu> -236.53
A (obliczenia pomocnicze) ========
467.31
poz.7A*0.8 m3 373.85
RAZEM 373.85
8/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach pio- |m3
d.2|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV - 20%
poz.7A*0.2 m3 93.46
RAZEM 93.46
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(2.00+2.34+2.29+2.11+1.98+1.52+1.64+1.62+1.99+1.81+1.61)*3.14*0.8"2<0b- 42.02
jetos¢ studni dn1000 wraz z obsypkg 0,3m>
(1.61)*3.14*0.6"2<0bjetos¢ studni dn600 wraz z obsypkg 0,3m> 1.82
poz.13B<objetos¢ podsypek i obsypek dla rur> 192.69
A (obliczenia pomocnicze) ========
236.53
poz.9A*0.80 m3 189.22
RAZEM 189.22
10|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.2|0301-02 kat. 1I1)
poz.9A*0.20 m3 47.31
RAZEM 47.31
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
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poz.9A m3 236.53
RAZEM 236.53
12 Cena za sktadowanie (utylizacje) ziemi z wykopu m3
d.2|wycena indy-
widualna
poz.9A m3 236.53
RAZEM 236.53
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
analogia
(2.00+2.34+2.29+2.11+1.98+1.52+1.64+1.62+1.99+1.81+1.61)%(3.14*0.8"2- |m3 25.61
3.14*0.5"2)<objetos¢ obsypki 30cm dla studni dn1000mm>
(1.61)*(3.14*0.6"2-3.14*0.3"2)<0objetos¢ obsypki 30cm dla studni dn600mm> |m3 1.36
A (sumaczesciowa) ] e
ms3 26.97
poz.20*1.0*0.20+p0z.20*1.0*0.2+p0z.20*1.0*0.3 m3 184.10
poz.21*0.80*0.20+p0z.21*0.8*0.16+p0z.21*0.8*0.3 ms3 15.31
-(p0z.24*1.0*0.70)<przewierty pod drogami i ciekami> m3 -6.72
B (sumaczesciowa) ] e
m3 192.69
-((p0z.20-p0z.24)*3.14*0.1"2+(p0z.21)*3.14*0.08"2)<objetosc¢ rur> m3 -8.54
RAZEM 211.12
14/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(((2.00+2.34+0.20*2)/2)*22.00)*2<E122-E121'> m?2 104.28
(((2.34+2.29+0.20*2)/2)*36.50)*2<E121'-1> m?2 183.60
(((2.29+2.11+0.20*2)/2)*34.50)*2<1-2> m2 165.60
(((2.11+1.98+0.20*2)/2)*(39.00-3.4))*2<2-3> m?2 159.84
(((1.98+1.52+0.20*2)/2)*23.50)*2<3-4> m2 91.65
(((1.52+1.64+0.20*2)/2)*(31.50-6.20))*2<4-5> m?2 90.07
(((2.29+1.63+0.20*2)/2)*13.50)*2<1-1"> m?2 58.32
(((1.98+1.62+0.20*2)/2)*25.00)*2<3-3.1> m?2 100.00
(((1.62+1.99+0.20*2)/2)*11.00)*2<3.1-3.2> m?2 44.11
(((1.99+1.81+0.20*2)/2)*14.50)*2<3.2-3.3> m?2 60.90
(((1.81+1.61+0.20*2)/2)*14.50)*2<3.3-3.4> m?2 55.39
(((1.61+1.60+0.20*2)/2)*4.00)*2<3.4-3.5> m?2 14.44
(((1.52+1.33+0.20*2)/2)*11.50)*2<4-4.1> m?2 37.38
(2.00+2.34+2.29+2.11+1.98+1.52+1.64+1.62+1.99+1.81+1.61+1.61)*(0.5*2)* |m2 45.04
2<poszerzenia wykopdw dla studni dn1000 i dn600>
RAZEM 1210.62
15/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniow.szer. 1.9-3.2m i glebok.do 9m w |m?2
d.2|0325-08 grunt.nawodnion. kat.lll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic -
uwaga pod |umocnienie komor przewiertowych (przewierty pod drogami i ciekami)
tablica
((5.0+3.0)*2+(2.0+3.0)*2)*4 m?2 104.00
RAZEM 104.00
16/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.7 m3 373.85
RAZEM 373.85
17|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-01 1.5 mw gr.kat. |-l
poz.8 m3 93.46
RAZEM 93.46
18/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.2|0605-01 do gtebokosci 4 m.
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
19|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2|52
50 m-g 50.00
RAZEM 50.00
3/45231300-8 |Roboty monta zowe
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
187.00+76.00 m 263.00
RAZEM 263.00
21|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
13.50+4.00+11.50 m 29.00
RAZEM 29.00
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22|KNNR 4 Studnie PE 0600mm przelotowe, zbiorcze, jednego producenta, monolityczne, |szt
d.3|1417-02 wzmochione, uniwersalne z wyprofilowang fabrycznie pieciowlotowg kinetg z
analogia wlotami co 45stopni. Studnie powinny by¢é wyposazone w dolnej czesci w pier-
$cien studni zapobiegajacy wypieraniu studni ku gérze wychodzacy po za ob-
rys studni, oraz pierscienie wzmacniajgce korpus studni.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 11 Studnie PE 01000 przelotowe, zbiorcze, jednego producenta, monolityczne, szt.
d.3|0406-05 wzmochione, uniwersalne z wyprofilowang fabrycznie pieciowlotowg kinetg z
wlotami co 45stopni. Studnie powinny byé wyposazone w dolnej czesci w pier-
$cien studni zapobiegajacy wypieraniu studni ku gérze wychodzacy po za ob-
rys studni, oraz pierscienie wzmacniajgce korpus studni. Studnie 01000 musza
by¢ wyposazone w stopnie wiazowe tworzywowe . Grubos¢ scianek kinety dla
studni 01000 powinna wynosi¢ min 16 mm. Studnie zabudowywane gtebiej niz
3 m w kinecie dodatkowo muszg by¢ wzmocnione profilem stalowym. Wloty
studni muszg umozliwia¢ szczelne ruchome potgczenie z rurg +/- 7,5 st w kaz-
da strone w poziomie.
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
24|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura- | m
d.3|1207-04 mi o0 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V - przewiert rurami stalowymi 356mm
3.40<2-3>+6.20<4-5> m 9.60
RAZEM 9.60
25|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |[m
d.3|0412-01 ochronnych - rura przewodowa PVC, nie wlicza¢ kosztu rury, wliczy¢ manszety
analogia na koncach rur przewiertowych
poz.24 m 9.60
RAZEM 9.60
26|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3/0804-02
poz.20 m 263.00
RAZEM 263.00
27|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.3/0804-01
poz.21 m 29.00
RAZEM 29.00
28 Kamerowanie kanalizacji m
d.3|kalk. wkasna
poz.20+poz.21 m 292.00
RAZEM 292.00
29|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - rury arota zabezp
d.3/0218-01 .
1 zabezp 1.00
RAZEM 1.00
4145233220-7 |Roboty odtworzeniowe
30|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.4/0218-01
poz.2*0.15 m3 84.72
RAZEM 84.72
31|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.4/0401-02
poz.2 m2 564.80
RAZEM 564.80
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4/0114-05 z.0. |15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
02
poz.3 m?2 25.00
RAZEM 25.00
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.4/0114-06 z.0. |bosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- |wezszych niz2.5m
02 Krotnos¢ = 5
poz.32 m2 25.00
RAZEM 25.00
34|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
analogia
poz.4 m2 25.00
RAZEM 25.00
5 Roboty inne
35 Zajecie pasa drogi na czas wykonywania rob6t (w tym przygotowanie niezbed- |kpl.
d.5|kalk. wtasna |nych projektéw i uzgodnienen jesli bedg wymagane, oraz przygotowanie i wy-
konanie organizacji ruchu jesli bedzie wymagana)
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
36 Nadzory branzowe, w tym nadzor saperski kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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