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A. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna dla budowy kanalizacji sanitarnej Etap | Bluszczéw rejon ul. Wiejskiej,
Jana, oraz Powstanicéw Slaskich, gm. Gorzyce, pow. wodzistawski, woj. $laskie.

STAROSTWO POWIATO WE
W Wodzistawiu $laskim
ul. Bogumifiska 2
e 44-300 Wodzistaw §].

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U .z 2012r. poz. 463).

Na obszarze przewidzianym pod inwestycje rozpoznano podtoze do glebokosci 4 m p.p.t. Wystepujg w
nim ztozone warunki gruntowe. Pod warstwa 0,3m gleby zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako rodzime
podtoze gruntowe.

Wydzielono zasadniczo 2 warstwy geotechniczne, a kryteriami podziatu byly: geneza, rodzaj gruntu i stan
konsystencji.
WARSTWA | — grunt spoisty, jednorodny litologiczno-genetycznie — glina piaszczysta o barwie szarej,
wilgotna, twardoplastyczna (1,=0,24).
WARSTWA 1l — grunt spoisty, jednorodny litologiczno-genetycznie — glina zwiezta, szaro rdzawa w spagu
szara, mato wilgotny, twardoplastyczna do plastycznej (1,=0,24-0,30). Strop tej warstwy wystepuje

bezposrednio pod warstwa gliny zwieztej.
Zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadzeniem dla rozbudowa sieci kanalizacyjnej biorac pod

uwage gtgbokos¢ posadowienia instalacji (ponizej 1,2 m) ustala sie dla projektowanej kanalizacji sanitarnej Ii

kategorie geotechniczng.

Wadowice, pazdziernik 2013r.



Dokumentacji badan podtoza gruntowego dla budowy kanahza cji sanltarnej Etap | Bluszczow
rejon ul. Wiejskiej, Jana, oraz Powstaricéw Slgskich, gm. Gorzy qu%mi%ﬁw&kl woj.

Slaskie. ul. Bogumifiska 2
44-300 Wodzistaw §|.
B.1. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie ulicy Wiejskiej,

Jana, oraz Powstaricéw Slaskich w miejscowosci Bluszczéw (Rys. 1 Zat. 1A i 1B) pod kontem realizacji inwestycji
— budowy kanalizacji sanitarnej.
Prace terenowe oraz laboratoryjne po uwzglednieniu zakresu zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego,
obejmowaty:

- wytyczenie otworow badawczych metoda domiardw,

- wykonanie 4 otworéw badawczych o gtebokosci od 4 m o tacznym metrazu 16,0 mb,

- prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu, obserwacje zwierciadta wéd gruntowych,

- pobdr prébek gruntéw oraz analizy laboratoryjne.
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- teren prac geotechnicznych
Rys. B.1. Lokalizacja terenu prac geotechnicznych na tle mapy topograficzne;.

Prace terenowe dozorowat mgr inz. Pawet Targosz (upr. geol. X-0199, VI-0407, XI-0014).
B.2. Charakterystyka obszaru planowanej inwestycji

B.2.1. Morfologia, hydrografia

Teren badan znajduje sie w potudniowej czeéci powiatu wodzistawskiego w obrebie gminy Gorzyce, na
ternie miejscowosci Olza.
Pod wzglgdem geograficznym rozpatrywany teren nalezy do jednostki fizyczno-geograficznej — Kotliny

Orawskiej (Kondracki J. 1994). Wznosi si¢ on 190-260 m n.p.m. ma on rzezbe erozyjno-denudacyjng i charakter



wysoczyzny wznoszgcej sig ponad doling Odry wypetniong osadami akumulacji rzecznej zbudowanymi z mutkow,
piaskéw i zwiréw. Hydrologicznie omawiany obszar potozony jest w zlewni OdrySTAROSTWO POWIATOWE

w Wodzistawi ;
B.2.2. Budowa geologiczna (model geologiczny) =5 Bémijzm

Starsze podfoze terenu objetego pracami stanowig ity miocerskie zalegajggés?w?e‘éjé’gﬁﬁféwr@- utworach
karbonu. Osady miocenu litologicznie wyksztatcone s3 jako zwiezte bezwapienne ily, ity pylaste z laminami
piasku. Starszego podioza do gtebokosci wykonanych wierceli nie stwierdzono. Wedtug materiatéw
archiwalnych migzszo$¢ utworéw czwartorzedowych reprezentowanych przez osady holocenu wyksztatcone
jaki mutki, piaski i zwiry wynosi okoto 20-30m.

W  bezpoérednim sasiedztwie badanego obszaru nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych. Zgodnie z zebranymi informacjami oraz w $wietle wykonanych badari na obszarze

planowanej inwestycji wystgpuja proste warunki gruntowe (mato wilgotne mady gliniasto-piaszczyste
wyksztatcone na zawodnionych zwirach i pospétkach).

B.2.3. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym obszarze wystepuja grunty nieprzepuszczalne (gliny zwigzte, gliny piaszczyste)
charakteryzujace sie wspétczynnikiem przepuszczalnosci k w granicach 10° - 107 m/s.
W trakcie prowadzenia wierceri nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci
4,0m p.p.t. Wody powierzchniowe w nieznacznym stopniu infiltruja w podioze, dominuje sptywaja po
powierzchni zgodnie z nachyleniem terenu do pobliskich rowéw melioracyjnych i statych ciekéw wodnych.

A.3. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH ZESPOLOW GRUNTOW

Warunki gruntowe udokumentowano do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw

podtoza opracowano na podstawie prac terenowych (wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczen
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Pod warstwg gleby (migzszoéci 0,2-0,3) zalegaja grunty rodzime
rozpatrywane jako podfoze gruntowe. Wydzielono zasadniczo 2 warstw geotechnicznych, a kryteriami podziatu
byty: geneza, rodzaj gruntu i stan konsystencji.
WARSTWA | — grunt spoisty, jednorodny litologiczno-genetycznie — glina piaszczysta o barwie szarej, wilgotna,
plastyczna. Strop tej warstwy wystepuje bezposrednio pod warstwa gliny zwieztej. Gliny piaszczyste osiagajg
migzszos¢ do 2,0 m. Gliny piaszczyste charakteryzuja sie stopniem plastycznosci 1,=0,24 (twardo plastyczne). Jest
to warstwa, stabo przepuszczalna. Kategoria urabialnosci 2-3.

Parametiy geotechniczne
gestosé whadcwa ps 267 vm3 -
gestosé objetosciowa p 210 t/m3

wilgotnost naturalna wp, 17 %

kat tarcia wewnetiznego &) 124 st.
stopieri plastycznoéei gruntu I(M) 035

spéinosé gruntu cy(n) 1190  kPa
modul pierwotnego odksztatcenia aruntu Egln) 14899  kPa
edometyczny modut écisiwosci pierwotnej Mgl(n) 21284  kPa
edometiyczny moduk scisiwosc widmej M) 35480  kPa

WARSTWA Il - grunt spoisty, jednorodny litologiczno-genetycznie — glina zwigzta, szaro rdzawa w spagu szara,
mato wilgotny, twardoplastyczna do plastycznej (1,=0,24-0,30), nawierconych wszystkimi otworami. Kategoria
urabialnosci 3-4. Warstwy tej nie przewiercono.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzistawiu Slaskim

kat tarcia wewnetr n) 142 _ ul. Bogumiriska 2

R toca wovmghznego ol ! 44-300 Wodzistaw §1.
stopien plastycznosci gruntu I (n) 024
spon0sE gruntu cy(n) 1537 kPa

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Egln) 18829  kPa
edometryczny modut {cidhwosci pierwotne] Mpl(n) 26899 kPa
edometryczny modut $cidhwosci wiomei M(n) 44841  kPa

A.4. WNIOSKI | ZALECENIA

W podtfozu wystepujg proste warunki warunki gruntowe, a zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, biorac pod uwage gtebokos¢ posadowienia (ponizej 1,2
m p.p.t.) ustala sie dla projektowanego obiektu Il kategorii geotechnicznej.

Szczegbtowy uktad warstw przedstawiono na zatacznikach 2 - 4 do niniejszego opracowania.

Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

Giebokos¢ przemarzania dla udokumentowanych gruntéw, w tym rejonie wynosi hz=1,0m

W  bezposrednim sasiedztwie obszaru badafi nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych.
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Dokumentacji badar '-°ka"zﬁc!a badar Zat. 1A
podioza gruntowego geotechnicznych
oA pazdziemik 2013 1.
O|Za I’ejon uIiCy o :?}rg':or;ﬁ;;mnrmmu
Wiejskiej, Jana
waxwoozwe: | S| ASKIE asn | GORZYCE o
uesomast | B|USZCZOW | Powar: | WODZISEAWSKI 1:1000




—

PUE——

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: STRONA 111
Dokumentacji badan podioza gruntowego 0B-1 Zat. 2
Bluszczéw, rejon ulicy Wiejskiej, Jana STAROSTWA UL T ST P
DATA WIERCENIA: paida'plaj.g“ Uvﬂvau gt mu WE 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSE OTWORU: | Iﬂ‘%m]:’ri r’,‘ﬁfﬁgl’:ﬂé’l‘” | 216.00 m
SYSTEM WIERCENIA/SPRZET: 44-300 W izisla Si
i i+ W . — CRIERS Prébniki przelotowe, @ 32 i 39 5 m—_— fot
T Bluszczéw p— Wotlelavieki iki przelotowe, i 39mm wpedzane metodg udarowa, mto
udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawet, upr.geol. VI-0407, XI-0014
2 nh;zw ©  Poziom Wody Gruntowe] STAN GRUNTU
poiprzep. ¥ 7 nawiercony zwarty fzw/ Iuzny Ain/ suchy /au/
Siaba ST i E mlpm! o E SredrﬁnzageSTmny"szgf malo wilgotny /mw/
izowany ardoplast; z SZCZOoN,
tdr::::a % g Pmswnwﬁfny tpl E b:gr:zozauqyszgmyszw g wilgotny fwl
b dobra & segzmie :,;,?.::;o,.:'uamm"""p" = £ nawodniony /nw/
© © = e G
@D F © o IS © & =] e o
2 &> = 82 ] =| E = -
E gg g’ i g g Opis gruntu E—’._, ‘g 32 g’ %g E S
g E JE litologiczny o s P59 8 E) -_C-’E c | 88 g e
< E | & 2 g | %
& I
[m p.ptl] [m] @ 2| @ sl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba, jasnoszara, mato
wilgotna Gl
0.30
| glina piaszczysta, szarobezowa,
i mato wilgotna,
twardoplastyczna
1.0
Gp 2 | 2-3
2 S 1.90
2 c 2.0 glina, szarobezowa, malto
n © S : mw
'g 8 wilgotna, twardoplastyczna
© tpl
5] 5 (.
3.0 Gz 3 Il 3-4
4.0 / 4.00
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TEMAT:

Dokumentacji badari podioZa gruntowego
Bluszczéw, rejon ulicy Wiejskiej, Jana

OTWOR BADAWCZY: STRONA 1/1
QBRRDSTWO POWIATOWE 28t 3
PO, o ¢ S LR LR PR
DATA WIERCENIA: paidzigrrﬁgl‘éws‘{a 1‘} Wlm 1:25

CALKOWITA GLEBOKOSG OTWORU: | 444

RZEDNA

WOJEWODZTWO:

Slaskie

GMINA:

Gorzyce

MIEJSCOWOSE

Bluszczow

POWIAT:

wodzistawski

DOZOR GEOLOGICZNY:

| Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

udarowy WACKER BH23

Prébniki przelotowe, @ 32 | 39mm wpedzane metoda udarowa, miot

222.00m

__niepzep. | » Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU o
péiprzep. 8 7 nawiercony zwarty lzw/ luzny /in/ Suchysul
Frre 2 110 ! E potzwarty /pzw/ - $rednio zawszony!szgl mato wilgotny fmw/
y lastyczny /tp zageszczony ;
‘;::"E' E 150 g plastyczny /pl/ g bardzo zaggszczony /bzg/ wilgatny iw/
m dai: = H A SECZENIE mlqkkol ;I',astynny fmpl/ % nawodrniony nwf
d o 1.40 ptynny
© @ 3 - ‘S
2 7 © - € © = g @
22| 5 32 s | 8 2| & 5] 2| .
2 fo 5 Profil g e : = E |28 o 2e s =
202 2 ' : N g Opis gruntu 5 3 | 8% o | B£ a S
&= i litologiczny o= S o | = c | 88 g &
N = = = L ® =3 2
» =, 2 [ n 8 &=
[mp.p.t] [m] 17 s il
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba, jasnoszara, mato
wilgotna Gl
0.30
| glina piaszczysta, szarobezowa,
3 e malo wilgotna,
twardoplastyczna
1.0
= Gp 2 | 2-3
| -
_—
> £ =
- c
E 8 2.0 mw
. K} ; :
Z o | / glina, szarobezowa, mato tpl
; XL wilgotna, twardoplastyczna
3.0
Gz 3 1l 3-4
4.0 /J 4.00
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TEMAT: OTWOR BADAWCZY: STRONA 1/1
Dokumentacji badari podfoza gruntowego OB-3 Zat. 4
Bluszczow, rejon ulicy Wiejskiej, Jana
s wercens _ pagigmmiRO0ty d po o s 125
) CALKOWITA GLEBOKOS(E OTWORU: l WMEZis%awﬁ‘ﬁE'g‘f; ] ‘;%"' 237.00 m
— SYSTEM WIERCENIA/SPRZET: ul. Bogummsk a2
WOJEWODZTWO: skie GMINA: Gorzyce
= : . Probniki przelotowe, @ 32 { S WaLA0Z RtAW s udarowa, miot
MIEJSCOWOSE Bluszczow POWIAT: wodzistawski
udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Targosz Pawet, upr.geol. VI-0407, XI-0014
w Poziom Wody Gruntowsj STAN GRUNTU
_SZ_ nawiercony zwarly /fzw/ luzny /n/ § suchy /sw
1.10 b E mmm’ .y $rednio zageszczony /szg/ % mato wilgotny /mw/
ustabilizowan ardoplas zageszczon;
% g plasty;_ny.t'ﬁ'znynp E baorgznzaggyszczony.lbzg.‘ S wilgotny fw/
A SEczenie migkko plastmnvfmplf g 2 nawodniony /nw/
- 1.40 plynny /pi/
L8 2 = © .},.,_’
£85| & Profil 3% 2| E |3 g $3| 5 | =
as9 o TO N 2 E’ £ P x = - B <
g-";’ = %” litologiczny T 2 Opls:grunty 2 EREE: € gj‘:j £ 2
N = E g - = 2 =
[m p.p.t] 5 [m] @ 2.2 °] £
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 12
gleba, jasnoszara, mato
wilgotna Gl
0.30
glina piaszczysta, szarobezowa,
N Sy ] mato wilgotna,
twardoplastyczna
Gp 2 1 2-3
1.0
B 1.50
glina, szarobezowa, malo
[ wilgotna, twardoplastyczna
s 2
o = [
= c
: 8 2.0 mw
= ke tpl
: o] P
[=] < =
s Gz 3 1] 3-4
3.0
=
4.0 / 4.00




TEMAT: OTWOR BADAWCZY: STRONA 1/1
Dokumentacji badar podioza gruntowego 0OB-4 Zat. 5
Bluszczéw, rejon ulicy Wiejskiej, Jana
DATA WIERCENIA: pai'd\;Le.mik 2013 SKALA: 1:25
CALKOWITA GEEBOKDSG omoau::r TARGTTW REENA TekEng) WE 241.00 m
- Ixr i1 3 3
SYSTEM WIERCENIA/SPRZET: wWowodzistawiu Slgskim
WOJEWODZTWO: Slaskie GMINA: Gorzyce o ] ul. Bogumiﬁska 2
e T — e Prébniki przelotowe, @ 32 .Mmmmogﬁ udarowa, miot
udarowy WACKER BH23
DOZOR GECLOGICZNY: | Targosz Pawet, upr.geol. VI-0407, XI-0014
_niepzep. | @ Poziom Wody Gruntowaj STAN GRUNTU
poipzep. _S7_ nawiercony zwarty /zw/ luzny /in/ suichy, Ly
slaba 1.10 E polzwarty /pzw/ $rednio zageszczony /szg/ malo wilgotny fmw/
) y fpl/ 1zg/ 5
‘::::' % ! g plastyczny /pl/ g i:grg:‘zz:g:yszczony Ibzg/ wikistny el
e /\1/4\0/\/ saczenie mknl;ufgtastymy Jmpl/ % nawodniony /nw/
oo 2 E= @ B
@ F © - € Q 5] 2 c 3
o2& > L= 22 B S z N 2 _
-é % § g’ Prol) N § Opis gruntu -% £ B 2 % % E 3 5
é" z g litologiczny a = pis g _é g, 2 g 5 3 % g E
in ® -
mpptl | ¢ [ml & =| 2 S| 8
1 2 3 4 9 6 it 8 9 10 11 12
gleba, jasnoszara, malo
| wilgotna Gl
0.30
| glina piaszczysta, szarobezowa,
A mato wilgotna,
twardoplastyczna
1.0
Gp 2 1 2-3
— | 1.80
_g\ = glina, szarobezowa, malo
a 5 2.0 wilgotna, twardoplastyczna
iy o mw
o
=] tpl
) e -
30 Gz 3 I 3-4
4.0 / 4.00




C. Projekt geotechniczny

Projekt geotechniczny dla budowy kanalizacji sanitarnej Etap | Bluszczéw rejon ul.

Wiejskiej, Jana, oraz Powstaricéw Slaskich, gm. Gorzyce, poviTwsdzistawskiy wio) $laskie.
w Wodzistawiu §la,skim
ul. Bogumifiska 2
44-300 Wodzistaw SL

Niniejszy projekt geotechniczny dla rozbudowy kanalizacyjnej i gazowej w Bluszczowie przy ul. Kamienskiej,
sporzadzono na podstawie opracowanej DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO r. Zgodnie z
zatozeniami technicznymi dokumentacji projektowej giebokos¢ posadowienia instalacji nie przekroczy 1,2
m p.p.t. dlatego tez ustalono dla catosci opracowania Il kategorie geotechniczna.

C.1. OPIS OBSZARU PRAC | JEGO OTOCZENIA

Teren badan znajduje sie w potudniowej czeéci powiatu wodzistawskiego w obrebie gminy Gorzyce, na
ternie miejscowosci Olza. Pod wzgledem geograficznym rozpatrywany teren nalezy do jednostki fizyczno-
geograficznej — Kotliny Orawskiej (Kondracki J. 1994). Wznosi sie on 190-200 m n.p.m. ma on charakter
terasy redzinnej pokryty osadami akumulacji rzecznej zbudowanymi z mutkéw, piaskéw i zwiréw.
Hydrologicznie omawiany obszar potozony jest w zlewni Odry.

Projektowane kanalizacja sanitarna realizowana bedzie jako sieci grawitacyjna i bedzie gczy¢ sie z
istniejaca.

C.2. PROGNOZA ZMIAN WtASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Przy prawidlowym wykonaniu i eksploatacji projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wystapi
pogorszenie czy tez zmiany wtasciwosci podioza gruntowego w czasie. W przypadku awarii (np.:
rozszczelnienie, uszkodzenie) sieci kanalizacyjnej oraz niepodjeciu stosownych prac naprawczych moie
nastgpi¢ pogorszenie dobrych parametréw geotechnicznych gruntéw podtoza z mozliwoscia wypierania,
wymywania lub tez wystepowaniem lokalnych osiadari wzdtuz przebiegu projektowanej linii. Skutki awarii
nie wptyng niekorzystnie na wystepujaca w otoczeniu infrastrukture.

C.3. OBLICZENIOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Gtéwne parametry geotechniczne przyjete do obliczer zestawiono w DOKUMENTACIA BADAN PODEOZA
GRUNTOWEGO.

C.4. CZESCIOWE WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

Czeséciowe wspotczynniki bezpieczeristwa dla czynnikéw destabilizujacych (pogorszenie
parametrow geotechnicznych, wspétczynnik materiatowy ) przyjeto dla udokumentowanych gruntéw na
poziomie 0,85-0,9 lub 1,1.

Wspotczynnik bezpieczeristwa do oblicze geotechnicznych przyjeto dla:
- jednostkowego obcigzenia dopuszczalnego, m = 0,85
- wysokos¢ granicznej skarpy niepodpartej, F=1,1

C.5. ODDZIALYWANIA OD GRUNTU

Zastosowane materiaty instalacyjne (dopuszczone od obrotu na terenie Unii Europejskiej), przyjete
technologie oraz poprawna realizacja inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi normami eliminuje niekorzystne
oddziatywanie gruntu (parcie gruntu, przemieszczenie, wyparcie, korozje) na projektowang instalacje.

C.6. MODEL GEOLOGICZNY

Do obliczenn przyjeto model warstwowy, gruntdéw jednorodnych litologiczno-genetycznie (glin
zwigzta — glina piaszczysta) tworzacych formy osadéw aluwialnych, na obszarach o niewielkich
nachyleniach nie zagrozonych zjawiskami geodynamicznymi. Obliczeniowe obcigzenie dopuszczalne dla



gruntow warstwy | i Il wynosi okoto 433 kPa, warstwy Il. Graniczna wysoko$¢ skarpy bez podparcia o
nachyleniu 90° wynosi 1,62 m.
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B [m]= 2.0 Nd= 4.25 Jednostkowy opér obliczeniowy podtoia fundamentu (wg PN-81IB-03020, |-go stanu granicznego)
L[m]= 2.0 Ne= 11.49 o= 720  kpa(kN/m}): 0720 MPa
Dpnin [M]= 1.5 Nb= 0.69 Obliczeniowe obcigzenie graniczne podioza fundamentu (wg Terzaghiego-Schultzego, Witun Z., 2007)
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B.8. MONITORING PRAC - ZAKRES NADZORU

BUDOWA Dozor techniczny robdt budowlanych zobowigzany jest dokonaé weryfikacji warunkéw
gruntowych. W przypadku odnotowania istotnych rézni¢é w stosunku do dokumentacji
geotechnicznej, dalsze prace nalezy prowadzi¢ po konsultacji z nadzorem geotechnicznym lub
autorem opracowania.

W obregbie udokumentowanych gruntéw prace ziemne po przekroczeniu gigebokosci 1,62m nalezy
prowadzi¢ z duzg ostroznoscia i podparciem $cian w celu ograniczenia mozliwoéci osuniecia sie wykopu.

Z uwagi na gtgbokos¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej na 2-3m p.p.t. oraz warunki hydrogeologiczne
nalezy uwzgledni¢ podczas realizacji inwestycji czasowe obnizenie zwierciadta wéd gruntowych
realizowane za pomocj iglofiltréw.

Zasyp wykopow powinien prowadzony by¢ z duza starannoscia w celu ograniczenia do minimum migracji
wdd powierzchniowych w giabh osrodka gruntowego oraz ewentualnych osiadari lub niekontrolowanej
konsolidacji. W uzywanych gruntéw zasypu nie powinny wystepowaé gniazda gruntéw zasadniczo
roznigcych sie od gruntdw je otaczajacych. Zasyp powinien byé prowadzony warstwami z gruntéw
jednorodnych, o grubosci dostosowanej do sprawno$ci maszyn zageszczajacych.

EKSPLOATACIA  Monitoring realizowanej inwestycji powinien obejmowac typowy nadzér i przeglady
eksploatacyjne. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeglad obiektu wykaze nieprawidtowe zachowanie,
nalezy przeprowadzi¢ konsultacji z nadzorem geotechnicznym.



