
Usługi Projektowe i Realizacja Inwestycji mgr
inż. A. Surma

ul. Przemysława 11B/3

PRZEDMIAR - ASFALTY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Asfalty KR3
1

d.1
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

620 m2 620.00
RAZEM 620.00

2
d.1

KNR 2-31
0110-01
0110-02

podbudowa z betonu asfaltowego o gr. 6 cm, kategoria obciążenia ruchem KR
3, m.m. o uziarnieniu 0/25 mm, wg PN-S-96025

m2

620 m2 620.00
RAZEM 620.00

3
d.1

KNR 2-31
0310-01

warstwa wiążąco - profilująca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na obciążenie
ruchem KR 3 z m.m. o uziarnieniu 0/12,80 mm, wg. PN-S-96025

m2

620 m2 620.00
RAZEM 620.00

4
d.1

KNR 2-31
0310-05
0310-06

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR
3 z m.m. o uziarnieniu 0/12,80 mm, wg. PN-S-96025

m2

620 m2 620.00
RAZEM 620.00

5
d.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

220 m 220.00
RAZEM 220.00

6
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

220*0.083 m3 18.26
RAZEM 18.26

7
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

220 m 220.00
RAZEM 220.00

8
d.1

KNR 2-31
0403-08

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

2 roboty rozbiórkowe
9

d.2
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
Krotność = 2

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

10
d.2

KNR AT-03
0102-04
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km

m2

620 m2 620.00
RAZEM 620.00

11
d.2

KNR AT-03
0102-02
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km

m2

620 m2 620.00
RAZEM 620.00

12
d.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

220 m 220.00
RAZEM 220.00

13
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

220*0.083 m3 18.26
RAZEM 18.26
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25247 Użytkownik: arek


