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1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmictem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na obiekt pn:

»PRZEBUDOWA UL. WYZWOLENIA W SOLECTWIE KOLONIA FRYDERYK
GMINA GORZYCE — BUDOWA CHODNIKA “

zrealizowany na podstawie umowy nr FN.3226.1.22,2014 z dnia 11.04.2014 r pomiedzy Gming Gorzyce z siedziba
w Gorzycach ul. Kogcielna 15, a jednostks projektowa:

»USEUGI PROJEKTOWE ,KOLODZIEJSKA -DERBIS”

UL. WYSZYNSKIEGO 75/9;

44-300 WODZISEAW SL.

TEL. 32 721 89 47, kom. 601 165 687 FAX 32 455-10-87

e-mail: zderbis@gmail.com

NIP 647-256-51-78 REGON 242848518

1.2. Zespoél projektowy

1. projektant: mgr inz. Maria Kolodziejska uprawnienia specjalnogé konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie
drog i lotniskowych drég startowych nr 268/835 z dnia 18.7.1985 ¢

2. projektant sprawdzajacy: mgr inz. Roman Lisiecki uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjal-
nosdcl drogowej nr SLK/3314/POOD/10 z dnia 16.12.2010 ¢

3. opracowanie: Zbigniew Derbis

1.3. Opis zadania przy uZyciu kodéw CPV

1. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
2. 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
3. 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.4. Materialy wyjsciowe do opracowania

1. Mapa zasadnicza do celéw projektowych: godlo mapy -50-40-(25-b-1), (22-b-3); -50-40-(25-¢-2); -50-40-(25-d-1)
obreb Gorzyce km.1, 2 godlo mapy -50-40-(25-c-4) obreb Gorzyczki km 1 wraz z naniesionym uzbrojeniem
terenu oraz granicami dzialek

2. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce zatwierdzonego Uchwalg
Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3.6.2013 r.

3. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999
r z péén. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 tekst jednolity)

6. Uzgodnienia z Inwestorem

2. Cel opracowania

Projekt budowlano —— wykonawczy obejmuje przebudowe drogi gminnej ul. Wyzwolenia w sotectwie Kolo-
nia Fryderyk w zakreste odwodnienia, korekty prawej krawedzi jezdni poprzez zabudowanie kraweznikéw oraz
budowy chodnika wzdiuz prawej strony na dlugosci 875,70 mb, od zakoriczenia isiniejgcego chodnika — dzialka
or 651/1 do budynku nr 50 usytuowanego na dzialce nr 332/120.

Projekt sporzadzono na podst. zapiséw Ustawy z dunia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z
1985 nr 14 poz. 60} :

art.4 pkt.18) "Przebudowa drogi - wykonywanie robdt, w kidrych wyniku nasiepuje podwyiszenie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi niewymagajgeych zmiany granicy pasa drogowege”.

Celem opracowania jest stworzenie warunkow formalno-prawnych pozwalajacych Inwestorowi uzyskanie po-
zwolenia na budowe.




3. Stan istniejacy

Droga gminna ul. Wyzwolenia aczy droge krajowa DK 78 (ulica Bogumitiska) z drogami gminnymi (ul.
Kopalniana, Mikotaja Kopernika i Lesna) i jest drogg klasy ,,D“ przebiegajaca w zasadzie na calej swojej diugosci
w terenie zabudowy, z ustalona predkoscia projektows 50 km/godz. Ul. Wyzwolenia od km 0,040,00 (poczatek
opracowania) do km 0,4+61,55 posiada przekr6j drogowy i nawierzchnig z asfaltobetonu o dwéch pasach ruchu
— po jednym w kazdym kierunku, o zmiennej szerokosci od 2,50 do 3,00 m kazdy. Od km 0,4+61,55 do korica
opracowania tj. do kin km 0,8+-75,70 ul. Wyzwolenia posiada przekroj pétuliczny, z zabudowanym kraweznikiem
drogowym po stronie lewej wystajacym 9 em ponad nawierzchnig jezdni. Wzdtuz drogi znajduja sie po obu jej
stronach gruntowe pobocza ze zjazdami do posesji i p6l. UL Wyzwolenia po stronie prawej, na calej diugosci
posiada kanalizacje deszczows ze studniami wymurowanymi z bloczkéw betonowych o wymiarach wewnetrznych
75x75 em i grubodei Scianki 20 cm i przykryty pokrywami betonowymi.

Otaczajgcy inwestycje teren to pojedyncza zabudowa domoéw jednorodzinnych wraz z przydomowymi ogro-
dami i polami oraz czefclowo nieuzytkami.

4. Charakterystyka geotechniczna terenu

Pod wzgledem fizyczno — geograficenym obszar inwestycji polozony jest w poludniowo— zachodniej czesel
Plaskowyzu Rybnickiego, nalezacego do Wyzyny Slaskiej. Pod wzgledem morfologicznym, poludniows czesé po-
wiatu wodzistawskiego charakteryzuje duze urozmaicenie rzezby terenu. Buduje ja plaskowyz czwartorzedowy
wyksztatcony w formie lokalnych wzniesieri i pagérkéw zabudowanych z osadéw fluwioglacjalnych oraz lessopo-
dobnych. Pod wzgledem hydrograficznym na obszarze przcbudowy nie wystepujg wieksze powierzchniowe cieki
wodne.

5. Budowa geologiczna

W budowie geologicznej badanego obszaru udzial biora utwory karbonu produktywnego, trzeciorzedu oraz
czwartorzedu, ktére charakteryzuja sie zmienng migzszosciy. Czwartorzed reprezentowany jest przez osady
halocerisko—plejstoceriskie, lessopodobne oraz rzeczne z obszaru zlodowacenia $rodkowopolskiego. Sa to grunty
niespoiste w postaci piaskéw drobmych oraz grunty spoiste w postaci glin zwieztych.Utwory rodzime od po-
wierzchni przykryte sa przez utwory nasypowe w postaci piaskéw z domieszks, cegly, pyhu i humusu.

6. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne ustalono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez Firme Realizacyjna
Bazet Sp. Jawna S. Bazet J. Zajac 43-250 Pawlowice; ul. Zjednoczenia 62 a.
Wystepujace warunki wodne pozwalajg sie zaklasyfikowaé jako dobre.
~ Pod warstwa nasypéw stwierdzono proste warunki gruntowe wyrazajace si¢ wystgpowaniem jednorodnych
genetycznie i litologiczne warstw,
— Do glebokosei 3,00 m nie stwierdzono poziom wéd gruntowych..
Dla powyiszej inwestycji okreslono proste warunki gruntowe,obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

7. Zagospodarowanie dziatki (TOM I — rys. nr 1)

Wszystkie elementy projektowanej przebudowy ul. Wyzwolenia zostaly umieszczone w liniach rozgranicza-
Jjacych wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce.

Tablica 1. Zestawieni¢ element6éw drogi w planie na odcinku nowo budowanego kraweznika

| Nazwa elementu | kilometraz poczatku [ kilometras korica
prosta 0,0+0,00 0,0+54,80
luk or 1 0,0+54,80 0,1+48,05
prosta 0,14+48,05 0,1+90,70
Tuk or 2 0,1+90,70 0,2141,80
prosta 0,24+41,80 0,34-52,50
Tuk or 3 0,3+52,50 0,4731,20
prosta 0,44-31,20 0,44+61,55




Zaprojektowano chodnik w km:
— (,04-0,00 do 0,747,60 o szerokosci 1,50 m
— 0,7+7,60 do 0,84-75,70 0 szerokosci 1,25 m
Powyzsze ograniczenia wynikaja z ograniczonej szerokosci dostepnego pasa drogowego. Chodnik — jako element
przebudowywane] drogi przeznaczony jest wylacznie do ruchu pieszych. Wszystkie urzadzenia drogi, w tym znaki
drogowe nalezy usytuowaé¢ poza chodnikiem, aby nie utrudnialy jego uzytkowania.

Zjazdy indywidualne do posesji w planie Wzdtuz ul. Wyzwolenia istnieje luzna zabudowa doméw jedno-
rodzinnych oraz pél uprawnych. W zwigzku z przebudowa drogi zaprojektowano zjazdy (w ciggu chodnika) o
szerokos$¢ nie mniejszej niz 4,50 m i nie wigkszej niz szerokoéé jezdni, za wyjatkiem zjazdéw do dzialek:

— 305/123 i 306/123 — zjazd zostal zaprojektowane jako jeden, wspdlny dla dwéch dzialek w miejscu zjazdow
istniejgcych, brak mozliwosei ich rozdzielenia i zmiany dotychczasowej lokalizacji,

— 528/120 — budynek nr 42 zlokalizowany na tej dzialce stanowi garas samochodowy dla samochodéw do-
stawczych posiadajacy 3 bramy wjazdowe. Ze wzgledu na lokalizacje stupa linii o$wietleniowej centralnie
na Srodku budynku 42 nie ma mozliwosci zaprojektowania pojedynczego zjazdu w taki spos6b, aby umoz-
liwi¢ wyjazd samochodéw z bram garazowych. Lokalizacja slupa wymusza dodatkowe manewry pojezdéw
wyjezdzajacych na droge a w konsekwencji koniecznosé poszerzenie zjazdu,

— 830/120 -— zaprojektowano podwéjny zjazd do budynku nr 44 — do garazu oraz na posesje. Garaz posado-
wiony jest w budynku ponizej poziomu drogi, oddzielony od pozostalej czesci posesji murkiem oporowym.
Konieczne jest zaprojektowanie podwéjnego zjazdu umozliwiajacego dojazd zar6wno do garazu jak i na
posesje.

8. Profil podtuzny (TOM II — rys. nr 2)

Na calej dlugosci zachowana zostala istniejaca niweleta drogi ul. Wyzwolenia.

9. Przekroje poprzeczne (TOM II — rys. nr 3)

Zaprojektowano spadek chodnika wzdluz projektowanej przebudowy 2% w kierunku jezdni.

10. Konstrukcje (TOM II — rys. nr 4 i 6)

10.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika

— brukowa kostka betonowa behaton kolor szary o grub. 8 cm szara,

— podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

— podbudowa zasadnicza z thicznia stabilizowanego mechanicznie warstwa gorna o grub. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza z thicznia stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o grub. 10 cm,
— warstwa odsaczajaca z piasku o grub.10 cm

LACZNA GRUBOSC 36 CM

10.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych do posesji

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach:
— brukowa kostka betonowa behaton kolor szary o grub. 8 cm |
— podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z thucznia stabilizowanego mechanicznie warstwa gérna o grub. 7 cm,
— podbudowa zasadnicza 2 tlucznia stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o grub. 10 cm,
— warstwa odsaczajaca z piasku o grub.10 em
EACZNA GRUBOSC 38 oM
Jako ograniczenie zjazdu od strony posesji — kraweznik 15x22 ulozony ,na plasko” (ewentualnie jako obni-
zony ulozony na stojaco).
Zjazdy do posesji wykonaé o skosach 1:1. Skos wyodrebni¢ z nawierzchni chodnika poprzez ulozenie kostki
kolorowej takiej, jak na pozostale] powierzchni zjazdu.




10.3. Krawezniki

UWAGA DOTYCZACA SPOSOBU ULOZENIA KRAWEZNIKOW: Krawezniki nalezy zabudowaé na lawie z
betoru C12/15 z oporem,.

Lawa pod krawgznikiem oraz opér krawgznika, powinny mieé grubosé nie mniejsza niz 10 cm, natomiast
op6r nalezy wykona¢ do wysokosel 2/3 kraweznika.

Wymaga sie zastosowania kraweznikéw tukowych na tukach o R< 10m.

Kraweiniki, z ktérych zostang wykonane tuki na skrzyzowaniu nalezy zabudowaé jako wystajace +12 cm,
pozostale jako wystajgce +9 cm (jak istniejacy kraweznik, nie ulegajacy rozbi6ree).

Kraweénik po ulozeniu lawy betonowej — nalezy posadowi¢ bezposrednio na wilgotny, Swiezy i niestezony
beton, zachowujac zalozong w projekcie niwelete drogi.

UWAGA DOTYCZACA SPOSOBU ULROZENIA KRAWEZNIKOW NA ZJAZDACH: Jako ograniczenie zjazdu od
strony posesji — krawgznik 15x22 utoZony ,na ptasko” (ewentualnie jako obnizony uloZony na stojaco).

Zjazdy do posesji wykona¢ o skosach 1:1. Skos wyodrebni¢ z nawierzchni chodnika poprzez ulozenie kostki
kolorowej takiej, jak na pozostalej powierzchni zjazdu.

11. Nawierzchnia jezdni wzdluz nowo projektowanego kraweznika

0Od km 0,04-0,00 do km 0,4+61,65 tj. na diugosci 462 mb pas nawierzchni jezdni wzdtuz nowo projektowanego
kraweznika o szerokosci 1,50 m nalezy z sfrezowaé i uloZy¢ nows warstwe dcieralng o $redniej grubosci 5 cm
dostosowujac ja do niwelety kraweznika.

Na zjezdzie do stacji gazu cieklego wykona¢ nalezy nowa konstrukcje jak na pozostatych zjazdach. Na-
wierzchnie wykonaé nalezy z asfaltobetomu grub. 5 cm.

12. Odwodnienie pasa drogowego

12.1, Stan istniejgcy

W chwili obecnej odwodnienie ul. Wyzwolenia jest odwodnieniem powierzchniowym w nastepujacy sposéb:
— po stronie lewej , wody 2 polowy powierzchni jezdni splywaja na nieutwardzone pobocza,
— po stronie prawej znajduje sig kanalizacja deszczowa, do ktérej sptywaja wody z polowy powierzchni ul.
Wyzwolenia.

12.1.1. Opis kanalizacji deszczowej:

— od km 0,0--0,00 do km 0,4+61,65 — na ciaggu znajduja sie studnie rewizyjne wykonane z bloczkéw betono-
wych o wymiarach wewnetrznych 75x75 cm, przykryte plytami betonowymi bez wiazéw przejazdowych. Na
odcinku tym znajduja sie tylko dwa wpusty uliczne.

— od km 0,4 + 61,65 do km 0,8+75,70 — na ciggu znajduja sie studnie rewizyjne wykonane z kregéw betono-
wych, przykryte plytami nastudziennymi z wlazami typu lekkiego, do ktérych wiaczone sa wpusty uliczne,
Tlos¢ wpustow jak i ich rozmieszczenie jest prawidiowe.

Stan techniczny kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych jak i istniejacych wpust6w jest dobry, nie wyma-
gajacy przebudowy.Rozmieszczenie studni rewizyjuych jaki wpustéw ulicznych pokazano na rys. nr 1 ,Projekt
zagospodarowania dzialki®.

12.2. Stan projektowany

Uzupelniono wpusty uliczne w km od 0,0+0,00 do km 0,4+61,55 rozmieszczajac je w odleglosciach zapew-
niajacych prawidlowe odwodnienia polowy pasa jezdni, w miejscach istniejacych studni rewizyjnych. Wpusty
nowo projektowane zgodnie z warunkami wydanymi przez Gmine wlaczone zostana co najmniej 10 cm ponad
dno kinety studni istniejacych.

Piyty betonowe, ktorymi praykryte sa studnie rewizyjne nalezy zastapié¢ phytami zelbetowymi z otworem,
nad ktérym ustawlony zostanie wiaz przegjazdowy typu lekkiego.

Wszystkie studnie rewizyjne wymagaja regulacji wysokosciowej w celu dostosowania ich do niwelety projek-
towanego chodnika.




12.3. Wpusty uliczne (TOM II — rys. nr 5)

Whpusty uliczne wykonaé nalezy z prefabrykowanych elementé4w betonowych z osadnikiem o glebokosel mi-
nimum 2,00 m, winny by¢ wyposazone w piericienie odciazajace.

Polaczenia wpustéw ulicznych ze studniami rewizyjnymi wykonaé nalezy z rur PCV o érednicy 6160 x 4,7
mm typ S (ciezki) — przykanaliki.

13. Istniejace uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanego chodnika znajduja sig nastepujace sieci doziemne:
— wodociagowa,
— kanalizacji sanitarnej,
— gazowa
— teletechniczna
Ponadto wzdluz projektowanego chodnika na calej dlugosci biegnie napowietrzna linia energetyczna NN oraz
napowietrzna linia teletechniczna, nie stanowigce kolizji z projektowans inwestycja.

Prace w poblizu instalacji doziemnych nalezy prowadzié zgodnie z uzgodnieniami i klauzulami z wlascicielami
uzbrojenia stanowigcymi integralng cze$é dokumentacji.

Pod nowo projektowanymi czedciami zjazdéw w miejscu przebiegu sieci teletechnicznej nalezy wykonaé
zabezpieczenia urzadzen iteletechnicznych doziemnych za pomoca rur dwudzielnych ochronnych przez cala
szerokosi¢ zjazdu z z zapasem (0,5 mb z kazdej strony.

14. Informacja dotyczaca zieleni

Tablica 2. Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki

Ip. | nazwa drzewa | obwod pnia na wys. 130 cm | dzialka | przyczyna zamierzonego usuniecia drzewa—l
1 lipa 145 649/64 przebudowa drogi
2 lipa 170 649/64 przebudowa drogi
3 lipa 195 649/64 przebudowa drogi
4 lipa 155 649/64 przebudowa drogi
5 lipa 145 649/64 przebudowa, drogi
6 lipa 130 649/64 przebudowa, drogi
7 lipa 140 649/64 przebudowa drogi
8 lipa 90 649/64 przebudowa drogi
9 lipa 110 649/64 przebudowa drogi

15. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

W czasie prowadzenia prac zwigzanych z budows chodnika i zjazdéw powstang odpady obojetne .

Przez odpady obojetne rozumie sie takie odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, che-
micznym lub biologicznyin, sg nierozpuszezalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja
zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wplywaja nieko-
rzystnie na materig z ktorg sie kontaktujg. Ogdlna zawartosé zanieczyszczen w tych odpadach craz zdolnosé
do ich wymywania, a takZe negatywne oddzialywanie na srodowisko odcieku sa nieznaczne, nie stanowia za-
grodzenia dla jakoscel wod powierzchnlowych, podziemnych, gleby i ziem. Wykonawca robét, ktory na skutek
prowadzenia prac stanie sig wytworcs odpadéw zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z Ustawg o odpadach
z dnie 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 Nr 185 poz. 1248 tekst jednolity ze. zm.}. Nie przewiduje sie
ewentualnego wytworzenia takich odpaddéw w czasie prowadzenia prac, ktérych nie uda sie poddac¢ odzyskowi i
ktore beda musialy byé¢ skladowane.

W trakcie przygotowania i realizacjl przedsiewziecia nalezy zapewnié¢ oszczedne korzystanie z terenu oraz
ograniczy¢ uciazliwodci dla terenéw sasiednich dzialek, powodowane przez hatas, wibracje, ograniczenie dostepu
do drogi publicznsj.

Odpady komunalne zwigzane z pobytem ekip budowlanych oraz odpady powstale w trakcie przygotowania
i realizagji inwestycjt winny byé usuwane z terenu budowy przez podmiot posiadajacy stosowne zezwolenie w
zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Po wykonaniun robét teren nalezy uporzadkowad,




16. Wymogi w zakresie BHP

1.
2.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
aktami prawnymi ckreflonymi w informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
specyfikacja techniczna stanowiacs integralna czesé niniejszej dokumentacii.

17. Uwagi konicowe

1.

Nie wyklucza sie istnienia w rejonie projektowanej budowy chodnika, niewskazanych na mapie urzadzen
podziemmnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Przed przystgpieniem do robét ziemmnych, w miejscach kolizji 2 istniejacym uzbrojeniem wykonaé reczne
przekopy kontrolne w celu dokladnego zlokalizowania uzbrojenia pod wzgledem sytuacyjnym oraz wysoko-
§clowymn.

Wszystkie wystepujace kolizje istniejacego uzbrojenia nalezy kazdorazowo zglosi¢ do poszczegdlnych uzyt-
kownikéw 1 uzgodnié sposéb ich zabezpieczenia.

Prace nalezy wykonaé pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich stuzb — wiasgcicieli uzbrojenia.




