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Przedmiar robdt

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. | Obmiar
ustalenia miary
[1. ROBOTY ZIEMNE
1 2 3 4 5
wg nakltadéw | Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej m3 36,63
rzeczowych samochodami samowyladowczymi, grunt
KNR 2- dowieziony z korytowania . Grunt kategorii IT1-
0110313-02-060 |IV. Obmiat tabela objetosci mas.Km 074 ’_'l:gﬁ"*
krotnodé= 1,00 vg 13
D - 02.00.00
wg nakladéw | Zaladunek gruntu z korytowania koparka m3 36,63
rzeczowych podsigbier.0,4 m3,spychatkami 75KM z
KNR 2- transp.samochodami samowy}t.5-10t do
0110212-0502- | wbudowania w nasyp na miejscu. Grunt kat.I-IIT
060 krotno§é= 1,00
D - 02.00.00
wg nakladéw | Zageszczenie nasypow ubijakami m3 36,63
rzeczowych mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-TV
KNR 2- krotnoéé= 1,00
0110236-02-060 |D - 02.00.00
wg naktadéw | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni m2 94,30
rzeczowych skarp nasypow. Grunt kategorii I-11T
KNR 2- krotnosé= 1,00
0110506-07-050 | D - 02.00.00
wg nakladéw | Umocnienie skarp plytami azurowymi 60x40x8 m2 94,30
rzeczowych cm na podsypce piaskowej
kalkulacja krotnoéé= 1,00
wiasna-050 ‘
wg naktadéw | Zaladunek gruntu z korytowania koparka m3| 452,11
rzeczowych podsigbier.0,4 m3, spycharkami 75KM z
KNR 2- transp.samochodami samowyl.5-10t do miejsca
0110212-0502- | sktadowania wraz z kosztami skladowania.
060 Nadmiar gruntu. Grunt kat.I-I11
krotnoéé= 1,00
D - (2.00.00
1. 1456,78*0,37-86,90 452,11
|2. ROBOTY DROGOWE I ROZBIORKOWE ]
1 2 3 4 5
wg naktadéw | Mechaniczne wykonywanie kotyt na calej m2| 291,63
rzeczowych szerokosci i chodnika i wjazdéw. Glebokoéé 20
KNR 2- cm. Kategoria gruntu [-IV.
3110101-01-050 |[krotnosé= 1,00
D-04.01.01
1. 1,75%31,30 54,78
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| 2 | 3 5
2. 1,50%157,90 236,85
8 |wg naktadéw | Mechaniczne wykonywanie koryt na calej 1166,52
rzeczowych szerokosci chodnika i1 wjazdéw. Dodatek za
KNR 2- kazde dalsze 5 cm, dodatek za dodatkowa
3110101-02-050 | grubo$¢ 17 cm, Kategotia gruntu I-IV
krotnosé= 4,00
D-04.01.01
1. 291,63*4 1 166,52
9| wg nakladéw | Warstwa odsgczajaca w korycie chodnika i 291,63
rzeczowych wijazdow. Zageszczanie reczne. Grubosé
KNR 2- warstwy po zageszczeniu 10 cm
3110104-01-050 | krotnoéé= 1,00
D-04.01.01
10 {wg nalktadéw |Podbudowa chodnika z tlucznia kamiennego, 161,25
rzeczowych wykonana recznie, warstwa dolna z thucznia.
KNR 2- Grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm
3110204-03-050 | krotnoéc= 1,00
D-04.01.01
1. 1,50*17,00 25,50
2. 1,25%108,60 135,75
11| wg nakladéw |Podbudowa chodnika z thucznia kamiennego, 161,25
rzeczowych wykonana recznie, warstwa gorna z thucznia.
KNR 2- Grubos¢ warstwy po uwatowaniu 5 cm
3110204-05-050 | krotnosé¢= 1,00
D-04.01.01
12| wg nakladéw |Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie 161,25
rzeczowych reczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
KNR 2- krotnosé= 1,00
3110105-05-050 | D-04.01.01
13 | wg nakladéw | Nawierzchnie chodnika z kostki brukowe;j 161,25
rzeczowych betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanej na
KNR 2- uprzednio wykonanej podsypce cementowo
3110511-04-050 |piaskowe;.
krotnosé= 1,00
D-04.01.01
14| wg naktadéw | Podbudowa na wjazdach z thucznia kamiennego, 83,08
rzeczowych wykonana recznie, warstwa dolna z ttucznia.
KNR 2- Grubos¢ warstwy po uwalowaniu 10 cm
3110204-03-050 |krotnoéé= 1,00
D-04.01.01
1. 1,50*%14,30 21,45
2. 1,25%49,30 61,63
15| wg nakladéw | Podbudowa na wjazdach z thucznia kamiennego, 83,08
rzeczowych wykonana recznie, warstwa gbrna z thuczaia.
KNR 2- Grubos¢ warstwy po uwalowaniu 7 cm

3110204-05-050

krotnosé= 1,00
D-04.01.01
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2 3 4 5
16 | wg nakfadéw | Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie m?2 83,08
rzeczowych reczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
KNR 2- krotnos¢= 1,00
3110105-05-050 |D-04.01.01
17 |wg naktadéw | Nawierzchnie na wjazdach z kostki brukowej m2 83,08
rzeczowych betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanej na
KNR 2- uprzednio wykonanej podsypce cementowo-
3110511-04-050 | piaskowe;j.
krotnosé= 1,00
D-04.61.01
18 {wg nakladéw |Yawy z betonu C12/15 z oporem pod m3 4,50
rzeczowych krawezniki o wym. 15x30 uloZone na ptask -
KNR 2- zamkniecie wjazddéw od strony posesji lub pol.
3110402-04-060 | krotnosé= 1,00
D-04.01.01
1. 54,50%(0,15%0,45+0,10*0,15) 4,50
19} wg naktadow |Krawezniki betonowe utozone na plask- m 54,50
rzeczowych zamkniecie wjazdéw o wymiarach 15x30 cm na
KNR 2- podsypce cementowo-piaskowej
3110403-03-040 |krotnoséé= 1,00
D-04.01.01
20 | wg nakladéw | Wymiana kraweznikéw betonowych wystajacych m 11,00
rzeczowych o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce
KNR 2- cementowo-piaskowej
3111201-03-040 | krotnosc= 1,00
D-04.01.01
21 |wg naldadéw | Wymiana krawgznikéw betonowych m 4,00
rzeczowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na
KNR 2- podsypce cementowo-piaskowe;.
3111201-03-040 | krotnos§é= 1,00
D-04.01.01
22| wg nakladéw | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m| 134,50
rzeczowych podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
KNR 2. spoin zaprawa cementows
3110407-05-040 | krotnosé= 1,00
D-04.01.01
23 |wg nakltadéw | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci m2] 283,50
rzeczowych 7 cm z wywozem matetiatu z rozbidrki na
KNR AT- odleglos¢ do miejsca skltadowania wraz z
03102030000~ | kosztami skladowania.
050 krotnosé= 1,00
D - 05.03.11
1. 189,00%1,50 283,50
24 | wg naktadéw | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2| 283,50
rzeczowych bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa
KNR 2- scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

31106310-05-050

krotnosé= 1,00
D.05.03.05A
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2 3 4 5
25 | wg naktadéw | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2| 567,00
rzeczowych bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa
KNR 2- Scieralna o gruboéci po zageszczeniu — za kazdy
3110310-06-050 |dalszy 1 cm,
dodatek za dodatkowa grubo$é 2 cm
krotnosé= 2,00
D.05.03.05A
1. 283,50%2 567,00
26 |wg nakladow |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen szt 3,00
rzeczowych podziemnych - kratek $ciekowych ulicznych
KNR 2- krotnosé= 1,00
3111406-02-020
27 |wg naktadéw | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen szt 3,00

rzeczowych
KNR 2-
3111406-03-020

podziemnych - whazéw kanalowych
krotnosé= 1,00
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