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sciek korytkowy betonowy
wpust deszczowy zeliwny

2%

rura karbowana PVC 63
z osodniltiem
N~

[A]

ruszt szczelinowy, nakfadany, ocynkowany

odwodnienie liniowe — korytko betonowe wys. 26,5 cm

fundament betonowy gr. 10 cm

studnia rewizyjna
betonowa #1000

[B]

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. Scm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z ttucznia 0/63 gr. 20cm

PVC 8160
podsypka piaskowa
1,78 | gr. 15 cm
' ' kolektor deszczowy
PVC 315
Przekrdj poprzeczny P2
km 0+009,21
| 3,88 0,82
082 1 2,88

[B]

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. Scm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. /cm

podbudowa pomocnicza z tfucznia 0/63 gr. 20cm

[C]

istniejgca nawierzchnia

kolektor deszczowy
PVC 6315

Przekrd] poprzeczny P
km 0+015,38

| [B]

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. Scm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm

podbudowa pomoacnicza z tiucznia 0/63 qr. 20cm

[C]

istniejgca nawierzchnia

kolektor deszczowy
PVC @315
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Przekroje poprzeczne cz. 1
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