PRO-Admini s.c.
ul. Dworcowa 11
43-410 Zebrzydowice

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa odnogi drogi powiatowej — ul. Raciborska w Rogowie — na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg 3512 S (0+000,00 km) do
granicy z dziatkg nr 167/46 (0+054,63 km)

ADRES INWESTYCJI: Rogow

INWESTOR: Gmina Gorzyce

ADRES INWESTORA: ul. Koscielna 15, 44-350 Gorzyce
PRZEDMIAR OPRACOWALA: mgrinz. Alina Kopiec-Zajac
DATA OPRACOWANIA: Listopad 2013 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

- Zatozenia do wyceny przedmiaru.
- Przedmiar robot.

ZALOZENIA DO WYCENY PRZEDMIARU

Przedmiar opracowano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

llosci oraz rodzaj robot zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentaciji
projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot.

Wszystkie dtugosci i powierzchnie podane w przedmiarze robdt sg zredukowane do
ptaszczyzny poziome;.

Do obliczenia ilosci robét ziemnych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej przyjeto
nastepujgce szerokosci wykopoéw:

- kanat fi 315 mm - 1,00 m,

- kanat fi 160 mm - 0,80 m,

- studnie rewizyjne - 2,20x2,20 m,

- studzienki $ciekowe - 1,15x1,15 m.

Doliczone zostaty przegtebienia na wykonanie warstw podsypkowych.

Objetos¢ wykopow kanalizacji biegngcej w przekroju drogi pomniejszona zostata
o kubature rozbiorek.

Od dtugosci projektowych kanatow potrgcone zostaty komory studni rewizyjnych (wymiar
wewnetrzny).

Podane w przedmiarze robot katalogi naktaddéw rzeczowych nie stanowig podstawy
wyceny robot dla Wykonawcy. Wskazujg jedynie publikacje opisujgcg zakres
podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze robo6t opisujg prace w sposob skrocony. Z reguty opis ten nie
powiela petnego zakresu prac i metod wykonania podanych w ST. Przy wycenie przyjg¢
nalezy, ze poszczegolne pozycje przedmiaru robot zawierajg wszystkie czynnosci,
materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania
przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztukg budowlang
i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dokona wyceny o kalkulacje wtasne.

Odlegtos¢ odwozéw materiatdow z rozbidrek oraz gruntu z robdt ziemnych Wykonawca
okresli indywidualnie.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robat.
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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE 1 2
2 ROBOTY ROZBIORKOWE 3 7
3 KANALIZACJA DESZCZOWA 8 20
4 SCIEK SKARPOWY 21 25
5 SCIEK Z ELEMENTOW BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH 26 30
6 ODWODNIENIE LINIOWE 31 32
7 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA PRZEKOPACH 33 38
8 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA 39 39
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | spec.tech | Opis i Wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE
1 D-10.10.01p | Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej |rycz
d.1 analiza orgamizacji ruchu wraz z oznakowaniem robo6t att
indywidualna
1 rycz 1,00
att
RAZEM 1,00
2 KNR 2-01 | D-01.01.01a| Wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe - obstuga [ m
d.1 0119-04 geodezyjna
83,37 m 83,37
RAZEM 83,37
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 KNR AT-03 | D-01.00.00 | Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na m
d.2 0101-02 gtebokos¢ do 12 cm
STUDNIE REWIZYJNE
{SD5 - SD2} (0,30 + 2,20 + 0,30 + 0,30 + 2,20 + m 22,40
0,30) * 4
{SD1} 0,30 + 2,20 + 2,20 + 2,20 + 0,30 m 7,20
KOLEKTOR fi 315 mm
{SD5 - SD4} 14,24 * 2 m 28,48
{SD4 - SD3} 10,31 *2 m 20,62
{SD3 - SD2} 5,43 * 2 m 10,86
{SD2 - SD1} 14,21 * 2 m 28,42
PRZYKANALIKI fi 160 mm
{WD1-8SD1}1,2*2 m 2,40
{wWD2 - SD2} 0,95 * 2 m 1,90
{WD3 -SD3} 1,2 *2 m 2,40
{WD4 - SD4} 1,95 * 2 m 3,90
{WD5 - SD4} 1,40 * 2 m 2,80
{WDE6 - SD5} 2,20 * 2 m 4,40
STUDZIENKI SCIEKOWE
{wWD1iWwD4} (1,10 + 1,10 + 1,10) * 2 m 6,60
{wbD2, WD3, WD5, WD6} (0,55 + 1,10 + 0,55) *4 | m 8,80
ODWODNIENIE LINIOWE
(4,00 *2) + 7,50 + (5,00 * 2) m 25,50
{wzdtuz krawedzi jezdni} poz.28 m 33,10
RAZEM 209,78
4 KNR 2-31 D-01.00.00 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- | m2
d.2 0803-03 bitumicznych o $redniej grubosci 12 cm
0803-04
{studnie rewizyjne} 2,20 * 2,20 * 5 m2 24,20
KOLEKTOR fi 315 mm
{SD5 - SD4} 14,24 * 1,00 m2 14,24
{SD4 - SD3} 10,31 * 1,00 m2 10,31
{SD3 - SD2} 5,43 * 1,00 m2 5,43
{SD2 - SD1} 14,21 * 1,00 m2 14,21
PRZYKANALIKI fi 160 mm
(1,20 + 0,95 + 1,20 + 1,95 + 1,40 + 2,20) * 0,80 m2 7,12
STUDZIENKI SCIEKOWE
{WD1iwD4}1,10*1,10* 2 m2 2,42
{wD2, WD3, WD5, WD6} 0,55 * 1,10 * 4 m2 2,42
ODWODNIENIE LINIOWE
(4,00 + 7,50 + 5,00) * 0,30 m2 4,95
{wzdtuz krawedzi jezdni} poz.28 * 0,05 m2 1,66
RAZEM 86,96
5 KNR 2-31 | D-01.00.00 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego | m2
d.2 0802-05 o grubosci 20 cm
0802-06
poz.4 m2 86,96
RAZEM 86,96
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | spec. tech Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 KNR 4-04 | D-01.00.00 | Zatadunek i odwoz gruzu z rozbidérek m3
d.2 | 1103-01 +
KNR 4-04
1103-04
1103-05
{rumosz asfaltowy} poz.4 * 0,12 m3 10,44
{podbudowa} poz.5 * 0,20 m3 17,39
RAZEM 27,83
7 Dz. U. nr 106| Optata sktadowiskowa m3
d.2 analiza z2007r.
indywidualna| poz. 723
poz.6 m3 27,83
RAZEM 27,83
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
8 KNR AT-11 | D-03.02.01 | Wykopy pod kanalizacje na odkfad w gruncie kat. | m3
d.3 0101-05 IlI-IV wraz z umocnieniem scian wykopow np.
obudowg systemowg
KANAL fi 315 mm
{wylot - SD5} 11,70 * 1,00 * ((1,00 + 2,03) / 2) m3 17,73
{SD5 - SD4} 16,44 * 1,00 * ((1,71 + 2,70) / 2) m3 36,25
{SD4 - SD3} 12,51 * 1,00 * ((2,70 + 1,82) / 2) m3 28,27
{SD3 - SD2} 7,63 * 1,00 * ((1,82 + 1,78) / 2) m3 13,73
{SD2 - SD1} 16,41 * 1,00 * ((1,78 + 3,01) / 2) m3 39,30
POSZERZENIE POD STUDNIE REWIZYJNE
(0,60*2,20*2*(1,71+2,70 +1,82+ 1,78 + m3 32,40
3,01)) + (1,10 * 1,00 * 3,01)
POGLEBIENIE POD STUDNIE REWIZYJNE
poz.13 * 2,20 * 2,20 * 0,10 m3 2,42
KANAL fi 160 mm
poz.12 * 0,80 * 1,00 m3 9,20
WYKOP POD WPUSTY DESZCZOWE
poz.15* 1,10 * 1,10 * 1,48 m3 10,74
RAZEM 190,04
9 |KNR-W 2-18| D-03.02.01 | Warstwa zageszczonego zwiru grubosci 10 cm m3
d.3 0511-01
{studnie rewizyjne fi 1000 mm} poz.13 * 2,20 * m3 2,42
2,20*0,10
{wpusty deszczowe} poz.15* 1,10 * 1,10 * 0,10 m3 0,73
RAZEM 3,15
10 |KNR-W 2-18| D-03.02.01 | Warstwa zageszczonego piasku grubosci 10 cm | m3
d.3 0511-01
{podtoze pod kanat fi 315 mm} poz.11* 1,00 * m3 6,02
0,10
{podtoze pod kanat fi 160 mm} poz.12 * 0,80 * m3 0,92
0,10
RAZEM 6,94
11 |KNR-W 2-18| D-03.02.01 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. | m
d.3 0408-05 315 mm - rury lite z wydtuzonym kielichem SN8,
SDR34
{wylot - SD5} 11,20 m 11,20
{SD5 - SD4} 15,44 m 15,44
{SD4 - SD3} 11,51 m 11,51
{SD3 - SD2} 6,63 m 6,63
{SD2 - SD1} 15,41 m 15,41
RAZEM 60,19
12 |KNR-W 2-18| D-03.02.01 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. | m
d.3 0408-02 160 mm - rury lite z wydtuzonym kielichem SNS8,
SDR34
{WD1 -SD1} 1,80 m 1,80
{WD2 - SD2} 1,55 m 1,55
{wD3 - SD3} 1,80 m 1,80
{WD4 - SD4} 1,55 m 1,55
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | spec. tech Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{WD5 - SD4} 2,00 m 2,00
{WD6 - SD5} 2,80 m 2,80
RAZEM 11,50
13 |KNR-W 2-18| D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o stud.
d.3 [ 0513-01+ srednicy 1000 mm, gtebokos$¢ studni wg projektu
KNR-W 2-18
0513-02
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
14 D-03.02.01 | Wykonanie kaskad szt
d.3 analiza
indywidualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
15 [KNR-W 2-18( D-03.02.01 | Studzienki $ciekowe z PVC srednicy 315 mm szt.
d.3 0517-02
{studzienki $ciekowe} 6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
16 | KNR AT-11 | D-03.02.01 | Obsypka kanatéw piaskiem 30 cm ponad gore m3
d.3 0109-01 rury
analiza
indywidualna
{kanat fi 315 mm} (poz.11* 1,1 * (0,315 + 0,30)) - | m3 36,03
(poz.11 * 3,14 *0,1575 * 0,1575)
{kanat fi 160 mm} (poz.12 * 0,80 * (0,16 + 0,30)) - | m3 4,00
(poz.12 * 3,14 * 0,08 * 0,08)
RAZEM 40,03
17 | KNR AT-11 | D-03.02.01 | Zasypanie wykopow gruntem z odkfadu wraz z m3
d.3 0109-01 warstwowym zageszczeniem
{catosc¢ robot ziemnych} poz.8 m3 190,04
{zmniejszenie o objetos¢ podsypek} - (poz.9 + m3 -10,09
poz.10)
{zmniejszenie o objetosc¢ rur fi 315 mm} - poz.11 | m3 -4,69
*3,14 *0,1575* 0,1575
{zmniejszenie o objetosc¢ rur fi 160 mm} - poz.12 | m3 -0,23
*3,14 * 0,08 * 0,08
{zmniejszenie o objetos¢ studni rewizyjnych fi m3 -12,46
1000 mm} - 3,14 * 0,60 * 0,60 * (3,01 + 1,78 +
1,82 +2,70 +1,71)
{zmniejszenie o objetos¢ studzienek sciekowych | m3 -0,68]
fi 315 mm} - poz.15*3,14*0,1575*0,1575*
1,45
{zmniejszenie o objetos¢ obsypki z piasku} - m3 -40,03
poz.16
RAZEM 121,86
18 KNR 2-01 D-03.02.01 | Zatadunek i odwoz nadmiaru gruntu m3
d.3 | 0211-08 +
KNR 2-01
0214-04
{catosc¢ robot ziemnych minus zasypka gruntem z | m3 68,18
odktadu} poz.8 - poz.17
RAZEM 68,18
19 Dz. U. nr 106] Optata sktadowiskowa m3
d.3 analiza z2007r.
indywidualna| poz. 723
poz.18 m3 68,18
RAZEM 68,18
20 D-03.02.01 | Inspekcja telewizyjna kanatéw m
d.3 analiza
indywidualna
poz.11 + poz.12 m 71,69
RAZEM 71,69
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | spec.tech Opis i Wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
4 SCIEK SKARPOWY
21 KNR 2-01 |D-02.00.00 D Wykop pod Sciek skarpowy m3
d.4 0310-02 -06.01.01
z.sz.2.5.14
9909
{tacznik $cieku} 2,00 * 2,00 * 0,50 m3 2,00
{sciek skarpowy} 6,00 * ((1,00 + 0,50) / 2) * 0,50 | m3 2,25
{ujecie wylotu} (0,80 + 2,40) * 0,80 * 0,50 m3 1,28
RAZEM 5,53
22 D-06.01.01 | Sciek skarpowy z trapezowych elementow m
d4 analiza prefabrykowanych 50x50/38x20/15 utozony na
indywidualna podsypce cementowo-piaskowej (wg KPED karta
01.24)
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
23 D-06.01.01 | Lacznik $cieku skarowego z betonu klasy C 16/20| szt
d4 analiza (wg KPED karta 01.27)
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24 D-06.01.01 | Ujecie wylotu scieku z betonu klasy C 16/20 szt
d.4 analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25 KNR 2-01 |D-02.00.00 D| Rozplantowanie ziemi wzdtuz krawedzi Scieku m3
d.4 0415-02 -06.01.01
poz.21 m3 5,53
RAZEM 5,53
5 SCIEK Z ELEMENTOW BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH
26 KNR 2-01 D-02.00.00 | Wykop pod wodosciek z odwozem gruntu m3
d.5 | 0206-05+ | D-08.05.00
KNR 2-01
0214-04
poz.28 * 0,60 * 0,25 m3 4,97
RAZEM 4,97
27 Dz. U. nr 106| Optata sktadowiskowa m3
d.5 analiza z2007r.
indywidualna| poz. 723
poz.26 m3 4,97
RAZEM 4,97
28 KNR 2-31 | D-08.05.00 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o wymiarach | m
d.5 0606-03 50x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analiza
indywidualna
{od konca do WD6} 1,50 m 1,50
{WD6 - WD5} 12,40 m 12,40
{WD5 - WD2} 19,20 m 19,20
RAZEM 33,10
29 KNR 2-01 D-06.01.01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.5 0505-01 rodzimego kat.I-ll
{na dtugosci wodoscieku oraz wpustéw m2 17,45
deszczowych} (poz.28 + (0,60 * 3)) * 0,50
RAZEM 17,45
30 KNR 2-01 | D-06.01.01 | Rozscielenie ziemi urodzajnej sSredniej grubosci 5| m2
d.5 0510-01 cm
poz.29 m2 17,45
RAZEM 17,45
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | spec. tech Opis i Wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
6 ODWODNIENIE LINIOWE
31 KNR 2-31 D-08.05.00 | tawa z betonu klasy C12/15 m3
d.6 0402-03
analogia
(poz.32 * 0,30 * 0,10) + (poz.32 * 0,24 * 0,045 * 2)| m3 0,85
RAZEM 0,85
32 KNR 2-31 | D-08.05.00 | Odwodnienie liniowe m
d.6 0606-03
analiza
indywidualna
4,00 + 7,50 + 5,00 m 16,50
RAZEM 16,50
7 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA PRZEKOPACH
33 KNR 2-31 | D-04.04.04 | Podbudowa z ttucznia frakcji 0-63 mm grubosci m2
d.7 0204-03 po zageszczeniu 20 cm
0204-04
{studnie rewizyjne} 2,20 * 2,20 * 5 m2 24,20
KOLEKTOR fi 315 mm
{SD5 - SD4} 14,24 * 1,00 m2 14,24
{SD4 - SD3} 10,31 * 1,00 m2 10,31
{SD3 - SD2} 5,43 * 1,00 m2 5,43
{SD2 - SD1} 14,21 * 1,00 m2 14,21
PRZYKANALIKI fi 160 mm
(1,20 + 0,95 + 1,20 + 1,95 + 1,40 + 2,20) * 0,80 m2 7,12
STUDZIENKI SCIEKOWE
{wD1iwD4}1,10* 1,10 * 2 m2 2,42
{wD2, WD3, WD5, WD6} 0,55 * 1,10 * 4 m2 2,42
RAZEM 80,35
34 KNR 2-31 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy z ttucznia | m2
d.7 | 1004-01 + emulsja asfaltowg, zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
KNR 2-31
1004-07
poz.33 m2 80,35
RAZEM 80,35
35 KNR 2-31 | D-05.03.05b | Podbudowa z miesznki mineralno-bitumicznej AC| m2
d.7 0503-01 22P 50/70 grubosci 7 cm po zageszczeniu
0503-02
poz.34 m2 80,35
RAZEM 80,35
36 KNR 2-31 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie posbusowy m2
d.7 | 1004-03 + zasadniczej emulsjg asfaltowa, zuzycie emuls;ji
KNR 2-31 0,5 kg/m2
1004-07
poz.35 m2 80,35
RAZEM 80,35
37 KNR 2-31 | D-05.03.05a | Warstwa $cieralna z miesznki mineralno- m2
d.7 0503-01 bitumicznej AC 11S 50/70 grubosci 5 cm po
0503-02 zageszczeniu
poz.36 + (poz.32 * 0,045 * 2) m2 81,84
RAZEM 81,84
38 D-05.03.05a | Przesmarowanie ztgczy z istniejacg nawierzchnig| m
d.7 analiza bitumem i przesypanie drobnym grysem
indywidualna
poz.3 m 209,78
RAZEM 209,78
8 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
39 GG-00.12.01| Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej kpl
d.8 analiza powykonawczej
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

8z8




