Przebudowa odnogi ul. Raciborskiej w sotectwie Rogow

ZAWARTO SC OPRACOWANIA
A. — Czs¢ ogolna

Oswiadczenie Projektanta.

Zaswiadczenia o przynakaosci Projektanta do Izby Samaadu Zawodowego.
Uprawnienia budowlane Projektanta.

Wypis i wyrys z MPZP Gminy Gorzyce.

Wypisy z rejestrow gruntow.

Kopia mapy ewidencyjne;j.

Kopie mapy zasadniczej.

Mapa do celdéw projektowych.
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B. — Czs¢ opisowa.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania
Cel opracowania.
Inwestor.
Podstawa opracowania.
Materiaty wygciowe.
Parametry techniczne.
Opis stanu istniagego
7.1. Dane ogolne
7.2.  Charakterystyka istnigge] drogi
7.3. lIstniejace odwodnienie
7.4. Informacja o istnigjcej infrastrukturze technicznej
8 Rozwizania sytuacyjne.
9 Stan projektowany
9.1. Charakterystyka ogolna
9.2. Rozwizania sytuacyjne
9.3. Rozwigzania wysokéciowe.
9.4. Odwodnienie
10 Przekroje konstrukcyjne
11 Zestawienie powierzchni
12 Ocena oddziatywania riaodowisko.
13 Roboty dodatkowe
14 Organizacja ruchu na czas budowy
15 Informacja BIOZ
15.1. Zakres robot.
15.2. Istniejace obiekty budowlane.
15.3. Elementy zagospodarowania dziatki stwagezajzagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.
15.4. Przewidywane zaginia podczas realizacji robot budowlanych.
15.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegejniebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

NourwNE
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C. — Czs¢ rysunkowa.

Zagospodarowanie terenu [skala 1:250]

Profil podtiny projektowanej kanalizacji deszczowej [skala 1550]
Przekroje charakterystyczne przez drfzala 1:50]

Przekroje poprzeczne cz. 1 [skala 1:50]

Przekroje poprzeczne cz. 2 [skala 1:50]

Przekroje poprzeczne cz. 3 [skala 1:50]

Szczegot studni rewizyjnej [skala 1:25]

Szczegot kanalizacji otwartej [skala 1:25]

N~ WNE
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyelpuzlowy odnogi drogi
powiatowej — ul. Raciborska w Rogowie — na odcirdai skrzyowania z drog
powiatowg 3512 S (0+000,00 km) do granicy z dziglr 167/46 (0+054,63 km).
Teren, na ktorym ma IBywykonana przebudowa, jest terenem gérzystym. ddzdr
wystepuje bardzo maty ruch pieszy, rowerowy i samochoddroga ta sty jako

dojazd do posesji prywatnych.

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest uzyskanie pozytywnej decyzji pozwoleniu

na budow kanalizacji deszczowe.

3. Inwestor.
Inwestorem dla niniejszego zadania jest Gmina Garz{44-350 Gorzyce,

ul. Koscielna 15).

4. Podstawa opracowania.
Podstaw formalm opracowania dokumentacji technicznej jest umowa
nr FN.3226.1.64.2013 zawarta w dniu 12.07.2013 omigdzy Pro-Admini Spotk
Cywilna a Gmira Gorzyce.

5. Materiaty wejsciowe

Podstaw opracowania m. in. jest:

. zlecenie Inwestora,
" ustawy, normy i rozpoezlzenia obejmugce zakres opracowania,
" wizja lokalna.

6. Parametry techniczne.
Parametry techniczne drogi:
dhugas¢: 55,00 mb,
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" szeroka¢: 2,83 — 5,00 m,
" pochylenie poprzeczne jednostronne: 2 - 5%,
. pochylenie podine: zgodne z istniggym profilem podtanym.

7. Opis stanu istniepcego.

7.1 Dane ogodlne
Inwestycja obejmuje budawkanalizacji na odcinku odnogi drogi powiatowej
— ul. Raciborska w Rogowie — na odcinku od skozyania z drog powiatowg 3512 S
(0+000,00 km) do granicy z dziatkir 167/46 (0+054,63 km).

7.2. Charakterystyka istniejacej drogi
Droga przeznaczona do przebudowy jest usytuowartarenie goérzystym o
srednim pochyleniu terenu wynagym 13,5%. Istniejca jezdnia drogi posiada
nawierzchnie asfaltoavo szerokéci od 3,37 do 5,00m. Na catej diugowystkpuja 4
wjazdy do posesji, wszystkie mapowierzchng¢ utwardzom. W okolicach dolnego
odcinka drogi znajduje siniewywany drewniany stup linii energetycznej oraz

zywoptot.

7.3. Istniejace odwodnienie
W ciagu drogi brak urzdzen odwodnienia powierzchniowego oraz
podziemnego. Woda opadowa oraz roztopowa odprowiadesat za pomagpochylé
podtuznych i poprzecznych jezdni do istrieggo cieku wodnego, ktory usytuowany

jest na dziatce nr 89 po stronie zachodniej.

7.4. Informacja o istniejacej infrastrukturze technicznej

Przez teren objy inwestycj przebiegaj nastpujace sieci i urgdzenia:
. sie¢ wodochgowa,
. sie¢ kanalizacji sanitarnej,
. sie¢ podziemna energetyczna,
. sie¢ napowietrzna energetyczna,

. siet gazowa.
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9.

Ewentualne przektadki istnigjych sieci naley wykon& wedtug odebnego
opracowania.

Wszystkie prace prowadzone w pahliinfrastruktury technicznej nate
prowadz¢ recznie, pod nadzorem przedstawicieli gestorow paspainych sieci.

W miejscach kolizji projektowanej inwestycji z iaBtruktug podziemmn (w
miejscach wskazanych w uzgodnieniach boavych) naley zabudowé rury

ochronne.

Rozwigzania sytuacyjne.

Droga w planie nie zostanie przebudowana. Budowelkzacji nie zmieni
niwelety drogi. Zmianie ulegn pochylenia poprzeczne, na drodze przewidziano
jednostronne spadki poprzeczne o zmiennych kiemimk&az z ich powgkszeniem
na tukach.

Na projektowanym odcinku wygiia znaczne roboty ziemne. Jest to
spowodowane korytowaniem pod amizenia odwadniage wraz z budow

kanalizaciji.

Stan projektowany

9.1. Charakterystyka ogolna

Zadanie obejmuje pas drogowy odnogi ul. Racilejsk pocatkiem przy
skrzyzowaniu z ul. Raciborsk(droga powiatowa 3512 S) i koem na granicy z dziadk
nr 164/39.

Zakres opracowania obejmuje:

* Remont istnigjcej nawierzchni oraz odtworzenie pasa drogowego

* Budow kanalizacji deszczowej

9.2. Rozwjzania sytuacyjne

Szczegolty rozwazan sytuacyjnych i wymiary przedstawsajrys. nr 1-8.
Szerokd¢ przebudowywanej drogi pozostanie bez zmian w siaswo istniejcej

obecnie.
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9.3. Rozwigzania wysokdciowe.
Budowa kanalizacji nie zmieni niwelety drogi. Zmi@ ulega pochylenia
poprzeczne, na drodze przewidziano jednostronndksgmoprzeczne o zmiennych
kierunkach wraz z ich powkszeniem na tukach.

Parametry wysokiowe drogi:

- spadek podiny od i=4,5% do i=15,8%
- spadek poprzeczny od i=2,0% do i=5,0%

Szczegoly rozwizan wysokaciowych przedstawiono na profilu podhym
(rys. nr 2), a rozwizan konstrukcyjnych na przekrojach poprzecznych (nys3-6).

9.4. Odwodnienie
Wody opadowe z jezdni na odcinku km 0+000,00 — kh02%,95 zostan

odprowadzone za pom®cpochylenia podinego i poprzecznego do wpustu
deszczowego WD3, zana odcinku km 0+018,35 — km 0+054,63 (granicaiatkiz nr
167/46) przewidzianosciek betonowy prefabrykowany umieszczony po prawej
stronie. Wody opadowe Zeieku kegda wprowadzane poprzez projektowane wpusty
deszczowe z osadnikami do kolektora, a sidndo istniegcego rowu gminnego
poprzezsiciek skarpowy kaskadowy. Ponadto nadsan ze zjazdow indywidualnych
oraz na zjedzie z drogi powiatowej (ul. Raciborskiej) zaprdmkano odwodnienia
liniowe, w celu przejmowania woéd opadowych z pdbégo terenu, ktére pogttzone
beda za pomog wpustdéw deszczowych do projektowanej kanalizaciji.

Projektowane studnigciekowe PVC z osadnikiem @315 na podsypce z piasku
srednioziarnistego, zlokalizowanegda na krawedzi jezdni. Studniesciekowe PVC
zostam pofaczone ze studniami rewizyjnymi przez przykanalikV@ @160.
Przykanaliki zaprojektowano ze spadkiem 2,0%¢b8kasci wylotow i wlotow
przykanalikow przedstawione zostaly na profilu (rysr 2) oraz przekrojach
poprzecznych (rys. nr 3-6).

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako betonowe o 1300 poiczone
kolektorem PVC @315 mm. Studnie rewizyjrevgykonane bez osadnika, a kolektor
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spoczywa na ich dnie. Spadki kolektorow wyrps3,0% na calej diudai
projektowanego odcinka, zgodnie z profilem kanaiiz@ys. nr 2).

Odprowadzane za pompprojektowanej kanalizacficieki bgda wpuszczane do
istniejacego naturalnego cieku wodnego, ktéry znajduje sa dzialce nr 89.
Odprowadzenie to dozie maliwe za pomoa scieku skarpowego, ktory
zaprojektowano na dziatce nr 167/46.

Szczegoty studni rewizyjnej ordzieku skarpowego przedstavgays. nr 61 7.

Charakterystyka konstrukcji:

a) Studzienkisciekowe

Zaprojektowano studzienkciekowe PVC z osadnikiem (0 wyscko
50 cm) osrednicy 315 mm. Gbokos¢ studzienek wraz z osadnikiem
wynosi 170 cm. Posadowioneg :na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Studzienka powinna BBy usytuowana przy kraydzi jezdni. Wody ze
studzienek odprowadzonea sprojektowanymi przykanalikami PVC o
srednicy 160 mm do projektowanych studzienek rgjmizch.
Przykanaliki projektowaneasw spadku poditnym 2% na wyprofilowanym
i zageszczonym podizu. Rury studzieneksciekowych naley izolowa

Abizolem R+G w dwoch warstwach przed ich wbudowanie

b) Studzienki rewizyjne

Na dtugdci przebudowywanej drogi zaprojektowano studzienki
rewizyjne. Wszystkie studzienki zostanatazone na projektowany kolektor
deszczowy. & to studzienki rewizyjne wykonane zc¢gdw betonowych
o srednicy 1000 mm. Od gory studzienka zfiieona jest wiazemeliwnym
o srednicy 650 mm. Wiaz zamontowany jest na rurachormmtrych za
paosrednictwem piescieni z betonu C 10/15 i pigrieni z betonu C 20/25.
Kregi posadowione ssna podsypce piaskowej gr. 15 cm. Rury studzienek
rewizyjnych naley izolowa Abizolem R+G w dwoch warstwach przed ich

wbudowaniem.
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c) Kolektor deszczowy

Projektowany kolektor deszczowy zaprojektowanour PVC-U o
srednicy 315 mmadczony na uszczelki gumowe. Rury posadowionena
wyprofilowanym i zagszczonym podizu za pérednictwem tawy z piasku
gr. 20 cm. Kolektor na przewajacej diugdci powstanie w 0sSi
przebudowywanej drogi. Kolektor naie wykona odcinkowo pomgdzy
wczeniej wykonanymi  studzienkami rewizyjnymi. Spadek dhany
kolektora medzy studzienkami wynosi 3,0% na cale] disgo
projektowanego odcinka. Po wykonaniu kolektora halelokon& jego

zasypki piaskiem gruldoi ok. 20 cm.

10. Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcg nawierzchni przebudowywanej drogi pray jak dla kategorii
ruchu KR2 na podstawie Rozpadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaye drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1998 rozpatrzeniu warunkow

gruntowo — wodnych.

Projektuje st nastpujacy uktad warstw nawierzchni drogi:

. warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm
. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC2ZPa@n
. podbudowa zasadnicza z ttucznia 0/63 gr. 20 cm

Spadek poprzeczny jednostronny jezdni wynosi odo2db 5,0. Szczegoty

konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach przekrqpys. nr 3-6).

11. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia przebudowywanej drogi wynosi 83,00 m
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12. Ocena oddziatywania narodowisko.

Przewidziane w projekcie prace nie doprowadio otoczeniazadnych
szkodliwych substancji oraz szkodliwych zwkédw chemicznych. Ponadto budowa
kanalizacji nie doprowadzi do zgkszenia zanieczyszaze Z uwagi na to,ze
projektowanysciek czs$ciowo koliduje z istnigjca zielenh, projektuje si wycinke

krzewow.

13. Roboty dodatkowe

W czasie korytowania pod konstrukgj drogi naley wykona& wykop pod
kolektor deszczowy i studzienki rewizyjne.

Wykonawca rob6t dokona oznakowania projektowanyohc i wykona
harmonogram robot.

Przektadki istnigjcych stupow kolidujcych z projektowasmn przebudow i
kanalizacy nalezy wykona wg odebnego opracowania.

Na infrastrukturze podziemnej, w miejscu skiayar z projektowan

inwestych nalezy stosowa rury ochronne.

14. Organizacja ruchu na czas budowy
Na czas prowadzonych robét ngmtpotrzeba zamkacia lub ograniczenia
ruchu samochodowego. W miejscu pracy sirzciezkiego (koparek, spycharek,

walcow) nasipi catkowite zamknicie drogi dla ruchu samochodowego.

15. INFORMACJA BIOZ

15.1. Zakres robdot.
- usungcie istnieficych stupow energetycznych,
- sfrezowanie istniggej nawierzchni,
- korytowanie,
- wykonanie kanalizacji deszczowej
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamgane
- wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego,

- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego.
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15.2. Istniepce obiekty budowlane.

- Si&t energetyczna,

- sie¢ wodochgowa,

- sie¢ gazownicza,

- ysiadupca zabudowa,

- krzewy.

15.3.Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajce zagraenie bezpieczéstwa

i zdrowia ludzi.

Infrastruktura techniczna jak w pkt. 15.2.

15.4. Przewidywane zagreenia podczas realizacji robét budowlanych.

- obsungcie skarpy wykopu;

- zranienia | urazy podczas robot z wykorzystanienarzdzi recznych

I pneumatycznych;

- Zranienia i urazy podczas transportu materialémechodem skrzyniowym;

- zranienia i urazy podczas robdt z wykorzystanieraszyn do robdt ziemnych
i drogowych;

- zranienia i urazy podczas robot mamaych z wykorzystaniem maszyn
dzwigowych;

- oparzenia;

- zatrucia gazami i parami;

- organizacja i zabezpieczenie sktadowisk: humusobku z wykopéw, materiatow

budowlanych, elementow konstrukcji i wyrobéw budamych;

15.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.
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- przestrzeganie przepisow Rozp@izenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r w sprawie bezpieagewa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;

- przestrzeganie przepisow Rozpmizenia Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzénia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urgzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych
i drogowych;

- oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego

- wlasciwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyzenie

I zabezpieczenie stref niebezpiecznych.

- wszystkie prace prowadzone w pahliinfrastruktury technicznej nadg prowadz¢

recznie.

Pro-Admini S.C., 43-410 Zebrzydowice, ul. Dworcowa 11, tel. (0-32) 719 03 79 str. 11



