OPIS PRAC REMONTOWYCH

Planowanych do realizacji w budynku stanowiacym siedzibe:
Osrodka Pomocy Spolecznej
Zlokalizowanym:
. przy ulicy Raciborskiej 27 w Gorzycach.
Bedacego wlasnoscia:
Gminy Gorzyce
44-350 Gorzyce ul. Koécielna 15
Pracami remontowymi bedq objete:
pomieszczenia na poddaszu tj. Sala Narad, Hol, Redakcja, Archiwum, Sottyséwka,

Pomieszczenie gospodarcze; Aneks kuchenny na pélpietrze, oraz WC na parterze i Klatka

schodowa (z wejéciem od strony podwoérza).

Prace budowlane beda mialy na celu:
odnowienie écian; sufitéw, wymiang podlég, odnowienie stolarki drzwiowej, jak
rowniez adaptacje¢ dotychczasowego pomieszczenia WC na pélpigirze na Aneks kuchenny.
W szczegolnoSci:
Co do pomieszczenia Sali Narad
- usuni¢cie wykladziny podlogowej,
- demontaz plyt sufitowych OWA,
- usunigcie tapet Sciennych,
- oczyszczenie powierzchni $cian i zagruntowanie podloza przed tapetowaniem,
- ulozenie tapet Sciennych w kolorach pastelowych,
- montaz plyt sufitowych OWA,
- uiozenie niecieralnych paneli podiogowych,

- montaz listew przypodlogowych,



montaz listwy progowej,
dwukrotne obustronne malowanie drzwi i oscieznic lakierem akrylowym,
w celu zabezpieczenia paneli przed zarysowaniem przewiduje si¢ ulozenie pod
biurowe krzesta obrotowe polipropylenowych mat ochronnych.
Co do pomieszczenia Holu

usunigeie Zuzytych paneli podtogowych,
demontaz plyt sufitowych OWA,
usuni¢cie tapet sciennych,
oczyszczenie powierzchni Scian i zagruntowanie podtoza przed tapetowaniem,
ulozenie tapet Sciennych w kolorach pastelowych,
montaz plyt sufitowych OWA,
ulozenie niescieralnych paneli podiogowych,
montaz listew przypodiogowych,
montaz listwy progowej,
dwukrotne obustronne malowanie drzwi 1 oécieznic lakierem akrylowym.

Co do pomieszczenia Redakeji
usunigcie zuzytych paneli podiogowych,
demontaz plyt sufitowych OWA,
usunigceie tapet §ciennych,
naprawa otworu w powierzchni §ciany poprzez uzupeinienie ubytku plyty
gipsowo-kartonowej,
oczyszczenie powierzchni $cian i zagruntowanie podioza przed tapetowaniem,
ulozenie tapet $ciennych w kolorach pastelowych,
montaz plyt sufitowych OWA,
ulozenie niescieralnych paneli podtogowych,
montaz listew przypodlogowych,
montaz listwy progowe;j,
dwukrotne obustronne malowanie drzwi i ocieznic lakierem akrylowym,
w celu zabezpieczenia paneli przed zarysowaniem przewiduje sie ulozenie pod
biurowe krzesto obrotowe polipropylenowej maty ochronnej,
przewiduje si¢ wyposazenie okna dachowego zrealizowanego w pomieszczeniu po
ostatnim remoncie dachu w rolete wewnetrzna, adekwatnie jak w oknie

dotychczasowym,



Co do pomieszczenia Archiwum
usuniecie tapet $ciennych,
oczyszczenie powierzchni §cian i zagruntowanie podtoza przed tapetowaniem,
ulozenie tapet ciennych w kolorach pastelowych,
montaz listwy progowej,
dwukrotne obustronne malowanie drzwi i oscieznic lakierem akrylowym.
Co do pomieszczenia Soltyséwki
usunigcie wykladziny podiogowej,
demontaz plyt sufitowych OWA,
usuni¢cie tapet §ciennych,
oczyszczenie powierzchni $cian i zagruntowanie podioza przed tapetowaniem,
utoZenie tapet Sciennych w kolorach pastelowych,
montaz plyt sufitowych OWA,
ulozenie niescieralnych paneli podlogowych,
montaz listew przypoditogowych,
montaz listwy progowej,
dwukrotne obustronne malowanie drzwi i oscieznic lakierem akrylowym,
w celu zabezpieczenia paneli przed zarysowaniem przewiduje sig¢ ulozenie pod
biurowe krzeslo obrotowe polipropylenowej maty ochronnej.
Co do Pomieszczenia gospodarczego
zabezpieczenie podlogi folig malarska,
zabezpieczenie tasmag maskujacy listew przypodlogowych, oraz oscieznic
drzwiowych,
roboty przygotowawcze do malowania $cian i sufitu tj. oczyszczenie powierzchni z
uszkodzonych warstw poprzednich farb, a takze zanieczyszczen ograniczajgcych
przyczepnos¢ farby (tluste plamy, ple$n). Wypehienie ubytkow powierzchni
odpowiednig masg szpachlowa. Wzmocnienie gruntem powierzchni pylistych i
silnie nasigkliwych (miejsca natozenia masy szpachlowej),
dwukrotne pomalowanie écian i sufitu lateksows farba emulsyjna,
dwukrotne obustronne malowanie drzwi i oscieznic Iakierem akrylowym.
Co do pomieszczenia Aneksu kuchennego
demontaz muszli ustgpowe]j i zasklepienie pionu kanalizacyjnego,

demontaz umywalki,



zabezpieczenie tasma maskujacg krawedzi plytek, oraz oscieznic drzwiowych i
okiennych,
roboty przygotowawcze do malowania $cian powyzej plytek ceramicznych i sufitu
tj. oczyszczenie powierzchni z uszkodzonych warstw poprzednich farb, a takze
zanieczyszczen ograniczajacych przyczepnosé farby (ttuste plamy, plesn).
Wypelnienie ubytkdw powierzchni odpowiednig masa szpachlows. Wzmocnienie
gruntem powierzchni pylistych i silnie nasigkliwych (miejsca nalozenia masy
szpachlowej),
dwukrotne pomalowanie §cian i sufitu lateksowsa farba emulsyjna,
dwukrotne obustronne malowanie drzwi i o$cieznic lakierem akrylowym,
-montaz zlewozmywaka z ociekaczem,
montaz wiszgcej szafki kuchenne;j.

Co do pomieszezenia WC na parterze
zabezpieczenie podiogi folig malarsks,
zabezpieczenie taSma maskujgca plytek, oraz o$cieznic drzwiowych i okiennych,
roboty przygotowawcze do malowania $cian powyzej plytek ceramicznych i sufitu
tj. oczyszczenie powierzehni z uszkodzonych warstw poprzednich farb, a takze
zanieczyszczen ograniczajacych przyczepnoséé farby (tluste plamy, plesn).
Wypelnienie ubytkéw powierzchni odpowiednig masg szpachlowg. Wzmocnienie
gruntem powierzchni pylistych i silnie nasigkliwych (miejsca nalozenia masy
szpachlowej),
dwukrotne pomalowanie $cian i sufitu lateksowsg farbg emulsyjng,
dwukrotne obustronne malowanie drzwi i oécieznic lakierem akrylowym.

Co do Klatki schodowej

zabezpieczenie podiogi folig malarska,
zabezpieczenie tasma maskujacy listew przypodlogowych, oraz oécieznic
drzwiowych,
usunigcie tapet §ciennych z lamperii
dwukrotne pomalowanie scian powyzej lamperii 1 sufitéw lateksowg farba
emulsyjna,
dwukrotne pomalowanie balustrady emalig do metalu,
oczyszczenie powierzchni $cian i zagruntowanie podioza przed tapetowaniem,

ulozenie tapet cokolowych ciemnych na lamperii.




