Opis klimatyzacji — OPS Gorzyce

Dla zapewnienia komfortu bytowego w okresie letnim zaprojektowano uktad klimatyzacji o nastepujacych
parametrach:

1. Pomieszczenie sali konferencyjnej nr 2.4 => moc chfodnicza 5,1 kW
2. Pomieszczenie biurowe nr 2.5 => moc chtodnicza 2,6 kW
3. Pomieszczenie biurowe nr 2.7 => moc chtodnicza 2,2 kW

Jednostki pomieszczen 2.4 i 2.5 pracowac¢ bedg w systemie Multisplit o mocy sprezarki 7.5 kW. Dobrano
agregat zewnetrzny firmy Rotenso typ HIRO 80m4 o mocy chtodniczej 8,2kW oraz jednostki wewnetrzne
typ SOLE 50i o mocy chtodniczej 5,1kW — dla pomieszczenia 2.4 oraz typ SOLE 26i o mocy chfodniczej
2,6kW — dla pomieszczenia 2.5.

Pomieszczenie 2.7 bedzie klimatyzowane jednostka typu split. Dobrano urzadzenie firmy Rotenso typ
SOLE S26i + S260 o0 mocy chtodniczej 2,6kW.

Dla pomieszczen 2.4 i 2.5 przewody instalacji freonowej oraz przewod PP20 dla odprowadzenia skroplin
prowadzi¢ od jednostek zewnetrznych w korytach instalacyjnych na poziom nad sufitem podwieszanym
poziomu parteru poprzez wyjscie na zewnatrz do agregatu zewnetrznego usytuowanego na elewacji
bocznej (strona wschodnia) .

Dla pomieszczenia 2.7 przewody instalacji freonowej oraz' przewdd PP20 dla odprowadzenia skroplin
prowadzi¢ od jednostki wewnetrznej w korytach instalacyjnych poprzez wyjscie na zewnatrz do agregatu
zewnetrznego usytuowanego na elewacji tylnej budynku (strona potudniowa)

Przewody instalacji freonowej z rur miedzianych nalezy zaizolowaé izolacjg ze spienionego kauczuku
syntetycznego do stosowania w chfodnictwie o wspétczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary
wodnej wg DIN 52615

Miejsce montazu poszczegdinych jednostek pokazano w czeéci rysunkowe;.
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