Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej na dziatke gminng o numerze 86/13 zlokalizowanej

w Gorzycach przy ul. Raciborskiej - zakres opracowania km 0+000,00 do km 0+013,40
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BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NA
DZIALK E GMINNA O NUMERZE 86/13 ZLOKALIZOWANEJ

W GORZYCACH PRZY UL. RACIBORSKIEJ

- ZAKRES OPRACOWANIA km 0+000,00 do km 0+013,40.

Dokumentacja techniczna budowlano-wykonawcza budow
publicznego z drogi powiatowej na dziatk

zlokalizowanej w Gorzycach przy ul. Raciborskiej -
km 0+000,00 do km 0+013,40.

ZAWARTOS€ OPRACOWANIA
Zawartosé projektu. str.
ZAE ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE:
Uzgodnienie projektu ZP.6850.13.2013 z 06 maja 2013 str.
Wypis i wyrys z mpzp Gminy Gorzyce str.
Decyzja lokalizacji zjazdu ZP.6850.13.2013 z 22¢at 2013 r. str.
Szkic orientacyjny skala 1:10000 str.
Mapa zasadnicza — do celéw projektowych skala 1:500 str.
Informacja z rejestru gruntow str.
Uzbrojenie Gornélaska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Uzbrojenie TP S.A. str.
Uzbrojenie TAURON str.
Uzbrojenie PWiK Wodzigw Sl str.
Uprawnienia plus ZaviadczenieS8OIIB w Katowicach str.
Oswiadczenie projektanta str.
OPRACOWANIE PROJEKTOWE:
OPIS TECHNICZNY str.
1. Przedmiot opracowania i lokalizacja.
2. Podstawa opracowania.
3. Opis stanu istniepcego.
4. Opis stanu projektowanego:
4.1 Zalazenia ogdlne.
4.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdu.
4.3 Dowgzania wysokdciowe.
4.4 Odwodnienie powierzchniowe.
4.5 Wsp6trzedne punktow gtownych.
4.6 Skrzyzowania z istniepcym uzbrojeniem terenu.
5. Geologia
6. Uwagi koncowe.
7. Woytyczne realizacyjne.

Bilans nawierzchni, zestawienie pacitenia wpustow. str.
Informacja dotyczaca bezpieczéistwa | ochrony zdrowia str.
Czes¢ rysunkowa:

= Sytuacja — zagospodarowanie terenu skala 1:500
= Profil podiwzny — zakres opracowania od km 0+000,00 do km 0413,
skala 1:50/500

= Przekroje konstrukcji zjazdu skala 1:25
Szczegot posadowienia kraimika skala 1:20
Schemat oddzielenia od ulicy Racibprskiej skakd1

= Profil podtuzny zarurowania rowu skala 1:50/50

= Kratkasciekowa z osadnikiem skala 1:20

=  Studnia odwodnienia deszczoweg®000mm — kegi betonowe skalal:25

str.
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