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1. Informacje ogoline.

1.1 Oznaczenie zaktadu ubiegi@go st 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego i jego adres

Whnioskodawca: GMINA GORZYCE, ul. Kgielna 15, 44-350 Gorzyce

1.2 Wykonawca operatu wodnoprawnego
Projektowanie Nadzory Kondrot Kazimierz
ul. Wandy 11/16
44-217 Rybnik
NIP 642-109-73-36 tel. 502 773 303

1.3 Przedmiot opracowania
Niniejszy operat wodnoprawny obejmuje:

» wykonanie urgdzenia wodnego — wykonanie przepustu (zarurowamial rotwartego) pod zjazdem z drogi
powiatowej nr 3512S ul. Raciborska na dzal®6/13 oraz wykonanie wpustu deszczowego KR1 z
osadnikiem, poprzez ktory napt wprowadzenie wod opadowych i roztopowych z uliRgciborskiej.

Przepust pod zjazdem — zarurowanie rowu zostankemgne z rur WIPRQ@elbetowychp 300 mm.

1.4 Lokalizacja przedsgwzigcia

Projektowany przepust — zarurowanie rowu znajdigena dziatce potoonej w m. Gorzyce, Gmina Gorzyce,

powiat wodzistawski, wojslaskie obeb Gorzyce (0004), karta mapy 4,9

e przepust pod zjazdem — zarurowanie rowu otwartege dziatka: dz.282; 86/13.

1.5 Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne tekst.j6ad.U.2012.145

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrénoglowiska tekst jedn. Dz.U.2008.25.150 zpém.

« Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzanigciekow, tekst jedn.
Dz.U.2006.123.858 z ga. zm.

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. ObwiesiezMarszatka Sejmu RP z dnia 1.02.2007 r. Jegntdist
Dz.U.10.185.1243

« Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ugtavodpadach (Dz. U. Nr 138, p6z. 809)

+ Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkdakie nalgy speini przy
wprowadzaniuciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substaszfizegdlnie szkodliwych dkrodowiska wodnego
(Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984),

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmiesiaj rozporadzenie w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speint przy wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtarczegdinie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U.09.27.169)



» Rozporadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca. 2006vrsprawie sposobu realizacji obawkoéw dostawcow
sciekdéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzaiti@kow do urzdzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz.
964),

+ Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawiestantji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego, ktérych wprowadzenie dsiekach przemystowych do wdzer kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 200533 f20z. 1988),

+ Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmiemiaj rozporzdzenie w sprawie substancii
szczegOlnie szkodliwych dlérodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie $eiekach przemystowych do udzen

kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodaapego (Dz.U.2008.229.1538 )

1.6 Wazne definicje:

Urzadzenie wodne— uradzenie stuace ksztattowaniu zasobOw wodnych oraz korzystanhich, medzy
innymi: kanaty i rowy, wyloty urgdzer kanalizacyjnych stiace do wprowadzanigciekow do waéd lub urgdzen
wodnych

Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty wdzen kanalizacyjnych slacych do
wprowadzaniasciekdw do wdd lub do ziemi, a tak urzdzenia podczyszczaje i oczyszczape scieki oraz

przepompownigciekow

1.7 Materiaty pomocnicze
- Podktady mapowe,
- Kanalizacja miast i osiedli - W. Btaszczyk wyd. Ady 1974 r.
- literatura techniczna Roman Edel ,Odwodnienie drégydawnictwo Komunikacji i hcznasci Warszawa
2000 .,
- normy prawne,
- wizja, pomiary w terenie i informacje uzyskane aaninistratora cieku.

1.8 Decyzje i uzgodnienia
Uzgodnienie projektu budowy zjazdu publicznego agidpowiatowej nr 3512S ul. Raciborskiej w Gorzyeac

na dzialk o numerze geodezyjnym 86/13wraz z wykonaniem pzep— pismo znak ZP.6850.13.2013 z dnia
06.05.2013 r

1.9 Cel opracowania

Opracowanie przedstawia materialy, ktére stanopodstaw do udzielenia Wnioskodawcy pozwolenia

wodnoprawnego na:

» wykonanie urzdzenia wodnego — wykonanie przepustu (zarurowaniel rotwartego) pod zjazdem z drogi
powiatowej nr 3512S ul. Raciborska na dzal®6/13 oraz wykonanie wpustu deszczowego KR1 z
osadnikiem, poprzez ktéry napt wprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z uliRgciborskiej.
Przepust pod zjazdem — zarurowanie rowu zostankemgne z rur WIPRQ@elbetowychd 300 mm.

Niniejszy operat stanowi integralitzes¢ wystpienia Inwestora do Starostwa Powiatowego w Wodwitst

Slaskim z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnopragm

2. Wyszczegdlnienia
2.1 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wad jest:



WYKONAIE PRZEPUSTU POD ZJAZDEM - ZARUROWANIA ROWU ZRUR WIPRO
ZELBETOWYCH ¢ 300mm ORAZ WYKONANIE WPUSTU DESZCZOWEGO KR1 Z OSAIKIEM —
ZGODNIE Z RYSUKIEM NR 4i 5.

2.2 Rodzaj uradzen pomiarowych
Brak urzdzen pomiarowych, poniewaodprowadzenie dotyczy wéd opadowych i roztopowydbre nie

wymagaj instalowania tego typu wdzen.

2.3 Stan prawny nieruchomdci usytuowanych w zasigu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urgdzein wodnych, z podaniem siedzib i
adresow ich widcicieli

Administratorem odbiornika wody — zarurowania rowtowu otwartego na catej diugm drogi powiatowej
nr 3512S jest Zaar Powiatu — Powiatowy Zasd Drog w WodzistawiSlaskim z siedzih w Syryni.

Na wysokdci projektowanego zjazdu zlokalizowany jest réw atty — dtugdéci 7,00 m. Przebieg rowu od
istniejacej studni kanalizacji deszczowej (oznaczonej jRkdo przepustu pod zjazdem na dz¢a8Z/13. Na
odcinku od przepustu pod zjazdem na dzid@k/13 do kéca wjazdu do posesji 65 — dziatka 108/12 row jest
zarurowany na catej diugoi to jest 70,0 mb. Srednica istnigjcego zarurowania rowg¢ 300 mm — rura
betonowagrednica rury istniejcego przepusttt 300 mm — rura betonowa.

Zdjecia stanu istnigjcego:

. rowu




. studni kanalizacji deszczow@j1000m

Przewidziano wykonanie przepustu pod zjazdem —raamnie istniejcego rowu otwartego na odcinku od
istniejacej studni kanalizacji deszczowej (oznaczonej jlekdo przepustu pod zjazdem na dz@a8Z/13 — za



pomog rury zelbetowej WIPRO¢ 300 mm. Ze wzgdu na zly stan techniczny istriegj studnik nalery
przewidzi€ jej odbudowanie. Na ggiu ¢ 300 mm zostanie wykonana studnia kanalizacji desze D1 o
srednicy 1000 mm z rur betonowych — wypiamaa wiazzeliwny typu cizkiego D400, piefctien odchzajacy
oraz plyt nastudzienm z otworem¢d 600 mm — do ktérej zostanie agkzony przykanalik z rur PVC-@ 200
mm. Na wysokéci wiaczenia projektowanego zjazdu od strony dziatki 184/zostanie wykonany wpust
deszczowy (KR1) z osadnikiem zapewngd odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z yulic
Raciborskiej.

Odwodnienie powierzchniowe zjazdu oraz uksztalttwaterenu poprzez nadanie spadku
podtwznego i poprzeczneg®padek podiny od kravedzi ulicy Raciborskiej w kierunku dziatki 86/13.

WSPOLRZEDNE PUNKTOW GEOWNYCH

PRZEPUST - ZARUROWANIE ROWU:

Punkt X Y

Kistn -49844,34 -34889,76

D1 -49842,74 -34889,64
Przepust dz 87/13 wiot  -49838,08 -34893,88

KR1 -49845,42 -34883,58

Przepust — zarurowanie rowuznajduj sie ha dziatce o numerze ewidencyjnym dz.282.
Stan prawny nieruchondol usytuowanej w rejonigprzepustu — zarurowania rowu
- dz.282 wiéciciel: SKARB PANSTWA,;
wiadapcy: STAROSTA WODZISEAWSKI 44-300 Wodzigkv Slaski ul. Bogumaska 2,
- 86/13 widciciel: Gmina Gorzyce; 44-350 Gorzyce ul. eelna 15.
WSPOLRZEDNE PUNKTOW GEOWNYCH
PRZEPUST - ZARUROWANIE ROWU:

Punkt X Y

Kistn -49844,34 -34889,76
D1 -49842,74 -34889,64
Przepust dz 87/13 wiot -49838,08 -34893,88
KR1 -49845,42 -34883,58

WSPOt REDNE GEOGRAFICZNE WYLOTUPRZEPUSTU — ZARUROWANIA ROWU :

(srodek przepustu, wspokdne geograficzne dla wszystkich punktow podanyckanstcsciach X i

Y sa jednakowe — mieszgsie w jednej sekundzie)

B=49°57'42"
Y=18°23'20"

2.4 Obowhzki ubiegajacego s¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob trzecich

Do obowikzkéw wnioskodawcy naly utrzymanie urgdzen przepustu — zarurowania rowu w natgm
stanie technicznym (szczegélny dozér i utrzymanielrs rewizyjnej i wpustu ulicznego KR1). W ramach
utrzymania przepustu — zarurowania rowu wniosko@dayast réwnie¢ zobowhzany do dokonywania co
najmniej 2 razy w roku dokonaoceny spetniania warunkéw oKrenych w Rozporadzeniu Ministra

Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nafespetné przy wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi, oraz w



sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych@tadowiska wodnego — par. 21 [Dz. U. Nr 137, poz 28006
r.] - na podstawie przegléw eksploatacyjnych.

Operacje czyszczenia studni D1 oraz wpustu ulicani€g1l musz zost& zlecane firmie specjalistycznej,
ktéra posiada dwviadczenie w przeprowadzaniu tego typu prac orameeamaliwosé utylizacji odebranych
zanieczyszcze

W przypadku wysipienia kolizji drogowej w efekcie, ktorej me dopé do wycieku substancji
niebezpiecznych, natg¢ postpowa zgodnie z instrukcjami dotygzymi spraw bezpiechstwa w zakresie
transportu drogowego towar6w niebezpiecznych orgzwiocznie powiadondi specjalne jednostki stra
pozarnej, by zabezpieczyta niebezpieczne substang@uace st na drodze i skaonego wokét niej terenu
wykorzystupc do tego celu odpowiedni do rodzaju shaia sprzt. Po akcji oczyszczania drogi z substancji
niebezpiecznych np. przyyciu osadnikéw, powinny one zoéter ciagu 24h opréanione a zgromadzona w nich
substancja zutylizowana.

Po zaistnieniu wycieku substancji niebezpiecznyalezy w ciagu 24h sprawdziczy nie doszio do skania
i zanieczyszczenia wody w rowie otwartym, a w raXenieczndci wykona& niezlgdne czynnéci

oczyszczajce wody lub wymiaa gruntu w celu przywrdcenia im petnej efektywoiodziatania.

2.5 Opis urzmdzenia wodnego, w tym polgenie za pomog wspotrzednych geograficznych oraz
podstawowe parametry charakteryzupce to urzdzenie i warunki jego wykonania
Przepust — zarurowanie rowuscednicy g 300 mm do rowu zaprojektowano z zelbetowych zgodnie z
rysunkiem nr 4 — Profil podiuny zarurowania rowu - przepustu. Projektowana studdl wykonana z rur
betonowych dgrednicy 1000 mm.
Rzedna posadowienia przepustu — zarurowania rowu:
- 220,39 m npm, kdna dna przepustu dziatka 87/13
- 220,75 m npm, kdna dna studrk.
WSPOLRZEDNE PUNKTOW GEOWNYCH
PRZEPUST - ZARUROWANIE ROWU:

Punkt X Y

Kistn -49844,34 -34889,76
D1 -49842,74 -34889,64
Przepust dz 87/13 wiot -49838,08 -34893,88
KR1 -49845,42 -34883,58

WSPOt REDNE GEOGRAFICZNE WYLOTUPRZEPUSTU — ZARUROWANIA ROWU :

(srodek przepustu, wspokdne geograficzne dla wszystkich punktow podanyckanstcsciach X i

Y sa jednakowe — mieszgsie w jednej sekundzie)

B=49°57'42"
Y=18°23'20"
Przepust — zarurowanie rowu z nalbetowych WIPRO g 300 mm zostanie posadowionyamaet z pospotki
szerokdci 100 cm i grubéci 30 cm. Powierzchnia gruntu zéggo pod przepust — zarurowanie rowu wyfosi

bedzie (8,20*2,00)=16,40 m2



3. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

W zwiazku z planowanym wykonaniem zjazdu z drogi powiapw 3512S ul. Raciborska na dzigi
numerze geodezyjnym 86/13 zachodzi konieé&neykonania przepustu — zarurowania rowu i odwodaien
pasa drogowego ulicy Raciborskiej poprzez wykondnwepustu ulicznego odprowadzeg¢go wody opadowe i
roztopowe z pasa drogowego w rasijacy sposéb: wpust uliczny KR1 przykanalik z rur PU&ednicy g 200
mm studnia D1 przepust — zarurowanie rowu ha odckiko D1 do wlot przepustu pod zjazdem na dziatk
87/13 z rurzelbetowych WIPRO g 300 mm.

3.1 Charakterystyka odbiornikow

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z projekémego zarurowania rowu — przepustddie:

* row otwarty — poprzez zarurowany odcinek od puzstp pod zjazdem na dziet87/13 do kéca wjazdu do
posesji 65 — dziatka 108/12 réw jest zarurowanycakej diugdci to jest 70,0 mb.Srednica istniejcego
zarurowania rowup 300 mm — rura betonowdrednica rury istnieicego przepusty 300 mm — rura
betonowa — &dacy w zaradzie Powiatowego Zasdu Drog w WodzistawilSlaskim zlokalizowany na
dz.282.

3.1.1 Opis odbiornika woéd opadowych:

zarurowany row — zlokalizowamadz.282

* rura betonowap 300 mm

* spadek poditny i = 4,6%

* napetnienie 0,05 m.

4. Ustalenia wynikajce z planu gospodarowania wodami dorzecza i warunkiorzystania wéd
regionu.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzeczg @dktérym znajduje sirow otwarty do ktérego
planowane jest odprowadzenie wod opadowych i ramtggh z jedni ulic: Spokojnej i Wesolej zostat
uchwalony uchwat Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011mpukdikowany w Monitorze Polskim z

2011r. Nr 40 poz. 451. Brak w nim szczegoétowychywyhych dotyczcych w/w rowu.

5. Wplyw gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzeniowe oraz podziemne

Bezparednim oddziatywaniem na wody powierzchniowe jgats zanieczyszczonych wéd opadowych i
roztopowych z powierzchni drogi. W pierwszych clagh trwania deszczu wody wyptukuzanieczyszczenia
gromadace st na powierzchni drogi i szczeg6lnie po ditugotrweseiszy mog prowadzté znaczne iléci
charakterystycznych zanieczyszez#la drog tj. zawiesin. Wody opadowe z powierzatintigi zostan przegte
przez wpusty uliczne, w ktorych napst ich podczyszczenie.

Przewiduje si, ze przy prawidlowej eksploatacji wdzer podczyszczapych (osadnikéw) na sieci
deszczowej powinny one stan@wi wystarczajce zabezpieczenie wdd powierzchniowych przed
zanieczyszczeniami, ktérych naje sie spodziewd w wodach opadowych tzwsciekéw opadowych
sptywapcych z terenéw magych generowanajwiecej zanieczyszcze Nie przewiduje si wprowadzania wod
opadowych i roztopowych z systemu kanalizacyjnegaigmi, a skanalizowanie kanalizacieszczow zlewni

powinno stanowi wystarczaice zabezpieczenie wod podziemnych.



6. Sposob posipowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalndci badz wystapienia
awarii, rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w takich sytuacjach
Wiasciwa eksploatacja sieci kanalizacji deszczowejj iujgadzer podczyszczapych powinna wykluczg

awaryjna@¢ systemu, w razie jednak stwierdzenia nigeilej pracy uradzea podczyszczapych naley je
podda oczyszczeniu, konserwacjydz naprawie. Zatrzymanie dziatakwd polegajcej na odprowadzaniu wod
opadowych wize sk ze skierowaniem wdéd opadowych ku innemu wylotowi,nastpnie zdlepieniem
istniejacego wylotu.

Zanieczyszczenia awaryjne mpgie¢ jednak miejsce w przypadku wypadkéw i katastradgimwych, w
trakcie ktorych mee dofé do uszkodzenia zbiornikbw paliwa wtasnego pojazdsgzkodzenia cystern do
przewozu paliw i produktéw ropopochodnych luky teszkodzenia cystern lub pojazdow przewaych
substancje toksyczne lub
niebezpieczne dla zdrowia. W czasie takich zdamalery postpowa zgodnie z instrukcjami do spraw
bezpieczastwa w zakresie transportu drogowego towarOw nigieeznych, ktére zdefiniowano w ustawie o
przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 28dg&rnika 2002r. (Dz. U. Nr 199, p6éz. 1671).

Sposo6b pogpowania w razie wycieku substancji niebezpiecznytien by¢ nastpujacy:

* W przypadku wysipienia kolizji drogowej w efekcie, ktérej me dogé do wycieku substancji
niebezpiecznych, natg niezwtocznie powiadonii specjall jednostk strazy pozarnej zaopatrzonej w
sprz:t do usuwania niebezpiecznych substancji z dregaionego terenu.

* Strazacy w porozumieniu winni przy pomocy wlasnego sfurzatrzyma lub ograniczy wyptyw
niebezpiecznej cieczy a dopiero jej nadmiar skie¥okanalizacji deszczowe;j.

e Po akcji oczyszczania drogi z substancji niebszpiych przy #yciu zbiornikbw na substancje
niebezpieczne, zbiorniki powinny zoétw krétkim czasie oprnione a zgromadzona w nich substancja
zutylizowana w odpowiedni dla zgromadzonej w zbikurcieczy.

* Po zaistnieniu wycieku substancji niebezpiecznyalezy w krétkim czasie sprawdgziczy nie doszio do
uszkodzenia ugglzen podczyszczapych (osadnikdw i separatora), a w razie konieé@navykona

niezlzdne czynnéci oczyszczajce lub remontowe w celu przywrdcenia im petnej Bfekosci dziatania.

7. Dane o terenie informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy o ochronie przyrody, wyspujacych w zasegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych doykonania urzadzen wodnych.

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodar@narzestrzennego Gminy Gorzyce zatwierdzonego

uchwah nr XXV/239/05 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 kwiet@005 r (Dz. Urz. WojSl. Nr 73 poz. 1959) z

pézn. zm.:

» Ustalenia szczegotowe dla terenu: D.4.U, KD/Z:

v' Ustalenia szczegdtowe dla terenu: D.4.U:
D.4.U-D.5.U;

a) przeznaczenie terenu:

- podstawowe (ponad 50%) — ustugi podstawowe i p@utbtawowe: administracja,
handel, gastronomia, rzemiosto, ustugi zdrowia,akiteatry, sale widowiskowe,

biblioteki, kascioty, szkoty, przedszkola itp., w tym z zieleriowarzyszaca; rowniez



rezerwy dla potrzeb gminy pod ustugi awéne z mieszkalnictwem, stacje paliw

- uzupelniagce (do 50%) — ustugi turystyczne (np.: hotele), rsp@p.: boiska);
rzemiosto produkcyjne z warsztatami wytworczymitgin produkcija i ustugi rolne);
magazyny,

- dopuszczalne (do 25%) — mieszkalnictwo;

b) intensywnd¢ zabudowy:

- dziatka pod zabudoyv 50%,
- dziatka budowlana: 70%,

c) srednia waona liczby kondygnacji2 + 4:

d) powierzchnia biologicznie czynna:

- dziatka pod zabudogv powyzej 40%,
- dziatka budowlana: powgj 30%;

e) wielkos¢ kubatur o funkcji podstawowej na dzialege ogranicza i

f) wielkosé¢ kubatur o funkcji podstawowej na dziatck 19 m:

g) geometria dachu obiektow o funkcji podstawowej miatde: nie ustala i

h) inne budynki (funkcje uzupeinigie i dopuszczalne):
- wielkos¢ kubatur: do 4000

- wysokd¢: nie niz budynkéw gtéwnych;

- geometria dachéw: nie ustala:si

i) elementy matej architekturyzakazuje s stosowania ogrodaepetnych od drég i ulic o

wysokdaici powyzej 120 cm;

j) miejsca parkingowewymaga s zachowania minimalnej ifgi miejsc parkingowych na

dziatce w zalenaosci od funkcji obiektow, wykaz funkcji obiektow, waknikéw i jednostek

odniesienia zawiera tabela nr 7 w § 24;

k) tymczasowe gytkowanie terenudotychczasowe, bezterminowo;

I) dopuszcza sijedno petne wiczenie do drogi KD/G1;

v' Ustalenia szczegdétowe dla terenu: KD/Z:

drogi powiatowe, klasa — zbiorcza (Z), dopuszczisis; — lokalne (L)

W ramach opracowania przyp budovwe zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3512S ulciRarska na
teren dziatki 86/13 w Gorzycach — zgodnie z deg¥H.6850.13.2013 z dnia 22 lutego 2013r.

Ulica Raciborska jest dragpowiatowa — 3512S — o nawierzchni asfaltobetonowej. Wzdlicy
Raciborskiej wysipuje jednostronny chodnik — przeciwna strona l@eadji zjazdu. W rejonie budowanego
zjazdu brak zadrzewienia.

Szerokdé¢ zjazdu 5,00m. Przegiie nawierzchni zjazdu i drogi tukiem kotowym o prieniu 5,0m.

Profil podhiwny zjazdu dostosowano do terenu istggepgo i posiada spadek pozy -2%.

Diugosci projektowanego zjazdu od km 0+003,40 do km 0+40.3 10,00 m

Przewidziano wykonanie przepustu pod zjazdem —raamnie istniejcego rowu otwartego na odcinku od
istniejacej studni kanalizacji deszczowej (oznaczonej jlRkdo przepustu pod zjazdem na dza8ic/13 — za

pomoa rury zelbetowej WIPRO$ 300 mm. Ze wzgdu na zly stan techniczny istriepj studnik nalezy

przewidzi€ jej odbudowanie. Na gju ¢ 300 mm zostanie wykonana studnia kanalizacji desze D1 o



srednicy 1000 mm z rur betonowych — wypiasaa wlazzeliwny typu cezkiego D400, pieftien odchzajacy
oraz plyt nastudzienp z otworem¢d 600 mm — do ktérej zostanie agkzony przykanalik z rur PVC-@ 200
mm. Na wysokéci wiaczenia projektowanego zjazdu od strony dziatki 184/zostanie wykonany wpust
deszczowy (KR1) z osadnikiem zapewntd odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z yulic
Raciborskiej.

Odwodnienie powierzchniowe zjazdu oraz uksztattawaerenu poprzez nadanie spadku pacdgo i
poprzecznegdSpadek poditny od krawedzi ulicy Raciborskiej w kierunku dziatki 86/13.

Przez powyszy teren przebiegaj wodochg, linia energetyczna napowietrzna nN, kable ziemn
teletechniczne, gazagj a take istniepce zarurowanie rowu.
W pasie przeznaczonym do budowy zjazdu z ulicy IRaskiej brak drzewostanu kolidigego z pracami
projektowymi. Nie ma nieruchondoi wpisanych do rejestru zabytkow.
Brak jest form ochrony przyrody w zagu oddzialywania planowanego korzystaniasesdowiska. Obszar
objety przewidywanymi robotami pofony jest poza obszarami Natura 2000 i innymi formamhrony

przyrody.

8. Okreslenie w nt wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowegdredniego dobowego
oraz maksymalnego rocznego
8.1 Obliczenia hydrauliczne
8.1.1 Odwodnienie powierzchni jezdni
Splyw miarodajny z powierzchni zlewni obliczono et statych nafzen deszczu. Danymi wygiowymi
do obliczenia iléci sptywu %:
« prawdopodobigstwo pojawienia sideszczip wyrazone w procentach,
« natzenie oznaczone w mm/min lubaw? /ha ¢ s,
» wspotczynnik sptywu, zakmy od rodzaju pokrycia powierzchni zlewni,
* czas trwania deszczwyrazony w minutach,
* wielkos¢ opaduh okreslona w mm,
* powierzchnia zlewnk okreilona w ha.

Najogolniejszy wzoér do obliczania sptywdw deszczolvyna nasjpujaca postd:

Q=¢* y*q*F
gdzie:
Q ilos¢ sptywu w dni/sek
7 wspotczynnik opsnienia odptywu
v wspotczynnik sptywu
q natzenie deszczu w dittha*sek)
F powierzchnia zlewni w ha

Wszystkie urzdzenia stiace do odwodnienia pasa drogowego zostaty zwymianewsa podstawie deszczu
miarodajnego, ok&donego przy prawdopodolistwie ,p" pojawienia & opadéw, dla drogi klasy ,Z" ,p"
wynosi 100%.

Czas trwania deszczu obliczeniowego ,t" odpowiadasowi doptywu wod opadowych do odbiornika.

Przyjeto do obliczé czas trwania deszczu 10 min. (minimalny dopusngzal



Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

A
dcni/s*ha

(l,667

A wspétczynnik zaleny od prawdopodobigstwa pojawienia gideszczu oragredniej rocznej wysokiei opadu.
Przy prawdopodobiestwie pojawienia gi deszczu p=100% i wysoka opadu< 800 mm (dla rejonu Gorzyc)
wspotczynnik A wynosi 470.

470
=101dcnt/s*ha

(},667

8.1.2 Powierzchnia i charakterystyka odwadnianej #wni, odptyw catkowity ze zlewni
maksymalny odptyw godzinowy w miejscu istniejcego wylotu.

Dane o zlewni:
Powierzchng zlewni (F) stanowi fragment drogi powiatowej 3515 Raciborska o szerokd 7,00 (na
odcinku 150 m. Powierzchnia ta wynosi 1050tn0,105 ha.

W zaleznosci od ksztattu, rozmiaru i spadku poghego zlewni wyznaczono wspétczynnik dgpéenia

odptywu na podstawie
1) wzoru Biirkli-Zieglera, ktéry ma posta

gdzie:
F = calkowita pow. zlewni w ha
n - wspotczynnik zaleny od spadku i ksztattu zlewni dla ww zlewni o ledeie wzdhinym i spadku
matym wspotczynnik ten wynosi 4 E 4 - 8 w zaleénosci od ksztattu zlewni i spadku terenu)
2) wg tabeli nr 2-16 z podcznika: W. Btaszczyka, ,Budowa miejskich sieci kbrscyjnych”
dlaF=0,105ha n =4 -drspadkiizlewnia zwarta ¢ =1,00
1
¢ = =1,56
/0,105

Catkowity odptyw ze zlewni.
Q=1,56+0,90+101 0,105 = 14,8@m3/seK0,015n3/sek
8.1.3 Obliczenigredniej rocznej i sredniej dobowej objetosci wod opadowych z pasa drogowego
Roczny $redni objetos¢ wod opadowych z pasa drogowego obliczono wg wzoru:
Vi=HeFeyeip
gdzie:
H - wysoka¢ opadu dla rejonu Gorzyc800 mm tj. — 0,80 m



F - powierzchnia zlewni pasa drogowego 1050 m
w - wspotczynnik sptywu 0,90
@ - wspOtczynnik opénienia odptywu 1,56
Vir= 1, 56 * 0,90 * 0,80 » 1050= 1180 ni /rok
Obliczeniesredniej dobowej objetosci wod opadowych z pasa drogowego
Vird = V/365dni
Virg = 1180/365 = 3,23rdole

Bilans wéd opadowych i roztopowych splywajcych projektowang kanalizacja deszczow
przedstawia s¢ nastepujaco:
Quobr = 3,23 1t
Omax: = 1180 ni
8.2 Obliczenia hydrauliczne wykazugce zdolndé rowu do przyjecia wod zlewniowych cazacych
do niego poprzez przepust — zarurowanie rowu.
Do wymiarowania rowdw otwartych wykorzystuje sownanie cigtosci: Q - F * v
dla predkoici v wyznaczonej ze wzoru lub nomogramu formuty Miaga-Stricklerav = ke * Ry * [

i promienia hydraulicznegRj: F

gdzie:
Q - przepltyw ni/s
F - pole powierzchni czynnego przekrojd m
v -érednia pedkos¢ przeptywu w cieku m/s
ke - wsp6tczynnik chropowatei cieku zalény od umocnienia jego dnddian m'/s
R, - promie hydrauliczny - m
L, - obwdd zwikony - m
Ig - spadek linii energii = spadek podhy cieku
Dla przekroju trapezowego rowu oraz wadich = 1,00 m, b = 0,50 m oraz n = 1,5 m wyznaczono
wartasé¢ F wg. wzoru:F = h (b + nh) = 1,00 (1,0 + 1,5*1,00) F=2,50nf
Dla wartgci h= 1,00 m, b = 0,50 m oraz n = 1,5 m wyznaczono wérta, wg. wzoru:L, = b + 2R/1 + (n)2

=0,5+2 *1,00 %/1 + (1,5)2 =0,5+2*1,00%/3,25 =4,11

Lu=4,11m
Dla wartdci F = 2,50 i oraz L ,= 4,11 m wyznaczono wa&bR}, wg. wzoru:
F
Ry=— =2,50/4,11= 0,61m
Ly

Dla wartdci | g = 0,15 %R}, = 0,61 m oraXg = 50 ni'/s (wartaé¢ przyjeta jak dla ciekw naturalnych) przyjo



wartos¢ V. wg. nomogramu Manninga-Stricklena= 0,45m/s
Wartas¢ przeptywu wynosiQ = F * v =250 * 0,45
Q=1,125m%s
Qmaxh = 0,06 N/h = Qpaxs = 0,000017 s
Zachodzi zatem zataos¢:
Qmaxs = 0,000017 n¥s< Q = 1,125 ni/s
Row jest zdolny do przygcia wod zlewniowych cazacych do niego poprzez przepust —

zarurowanie rowu.

9. Okreslenie sktadusciekow oraz przewidywanego sposobu i efektu ich ogzzczenia.
Zgodnie z Rozpoeglzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmk{akie naley
speint przy wprowadzanigciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substaszfizegoélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 p6z. 984);dymdprowadzane z powierzchni jezdni ulicy
Raciborskiejie wymagajq podczyszczenia.

Scieki opadowe nie musgdyé podczyszczane przy wagtiach nie przekraczagych:

« zawiesina ogélna 100 mg/dm

« weglowodory ropopochodne 15 mg/dm
Na podstawie danych uzyskanych w Gmigigierklany srednie dobowe natenia ruchu §DR) nie przekracza
120 pojazdéw na deb

 Skzenie zawiesiny ogoélnej
Stezenie zawiesiny ogolnej wciekach z drég obliczono na podstawie wzoru opracmgo przez Generaln
Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad.

S, = 0,718 * Q>**mg/l

gdzie:
S, Skzenie zawiesiny viciekach z drég

Q dobowe natzenie ruchu§RD)
S, =0.718+ 126°%°=9, 04mg/l

Dla drég w terenie zabudowanym stosuje wspotczypoirawkowy 3,2/n (dla g 4) n — ilag¢ paséw ruchu (2)
9,04 *3,2

Sp = = 14,46ng/l <100 mg/l

2
 Stzenie weglowodoréw ropopochodnych

Sw=1,S=1,1*1,05=1,16 mg/l < 15mg/l .

W wyniku procesu technologicznego projektowanyctbezpieczé odbiornika woéd opadowych etla
powstawaly odpady — osady gromadzone w studzienkaalinikowych wpustéw ulicznych nie najee do
odpaddéw niebezpiecznych i fatwo gizg¢ sé zagospodarowana wysypiskach komunalnych.

Operacje czyszczenia studzienek osadnikowygha bzlecane firmie specjalistycznej, ktéra posiada
doswiadczenie w przeprowadzaniu tego typu prac orazjacep maliwosé utylizacji odebranych

zanieczyszcze



10. Opis instalacji shzacych do odprowadzenia i oczyszczenia wod opadowych.

Wody opadowe z jezdni ulicy Raciborskiej prgej bgda przez wpust uliczny, w ktérym napuje ich
podczyszczenie.
Poprzez przykanalik PVC-U g 200 mnwmody opadowe odprowadzoneda do przepustu — zarurowania rowu z
rur zelbetowych WIPRO drednicy g 300 mm.

Wody opadowe odprowadzone zostalo rowu poprzez istnigfy wylot zarurowania rowu za wjazdem do

posesji 65 — dziatka 108/12 skierowany patekna = 0° w stosunku do osi rowu.

11. Okreslenie zakresu i cestotliwosci wykonywania wymaganych analiz.

Ocere spetniania przez ugdzenie podczyszczgje (osadnik) funkcji oczyszczajej wnioskodawca zamierza
realizowa poprzez okresoavkontrok ich sprawnéci technicznej m.in. raz na p6t roku i zgodnie stinkcp
producenta. Z uwagi na przepustédvmominalr, pojedynczych urmlzen oczyszczajcych mniejsz niz 300

dm®s nie ma obowizku badania jak@i odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych.

12. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych
sciekow.
Dla odprowadzanych wod opadowych nie ma ohalui zainstalowania usdzer do pomiaru iléci, stanu i

sktadu odprowadzanydtiekow.

13. Opis jakasci wody w miejscu zamierzonego wprowadzenigciekdw.

Réw do ktérego planowane jest odprowadzenie wétbpmvych i opadowych z jezdni ulicy Raciborskiej
stanowi fragment kompleksowego systemu odwodniemenéw przylegtych poprzez system rowdw otwartych.
Jaka¢ wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia wéd opgdh i roztopowych do rowu nina okrali¢

jako sredniozanieczyszczan

14. Informacje o sposobie zagospodarowania osaddweiekowych.

W wyniku eksploatacji i czyszczenia sieci kanaljz@eszczowej mog powstd nastpujace odpady(wg.
Klasyfikacji Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogparléw wydanego
na podstawie art4 ust. | pkt.l ustawy z dnia 27.07.S001 r. o odpadtac

» 20 03 06- Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001 edpadach. Obwieszczenie Marszatka Sejmu BP z dnia
1.02.2007r. Jednolity tekst Dz.U.10.185.1243 wysa@acym odpady jest Wykonawca robétyiadczicy ustugi
w tym zakresie. Zanieczyszczenia powstate na skuképloatacji urgdzer podczyszczapych i sieci
kanalizacji deszczowej winne byisuwane regularnie przez fienspecjalistycza zgodnie z instrukaj obstugi

urzadzeh i odpowiednio zagospodarowane.

15. Proponowana tréé wniosku o udzielenie pozwolenia wodno prawnego.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 198@deks posfpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98 p6z. 1071 zzp6zm.), art.9.ust.l pkt.19 lit.f, art. 37 pkt.2)t. 122 ust. | pkt. I)



i 3), art. 123 ust. 2, art. 127 ust.l, art. 140.lusistawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne tgksin.
Dz.U.2012.145, Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkjakie naley
spetnt przy wprowadzenigciekédw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasmjodliwych dlasrodowiska
wodnego (Dz.U. z 2006 r; Nr 137 p6z. 984 ) orazgozdzenia MinistreSrodowiska z dnia 28 stycznia 2009
r. zmieniajcego Rozpormzenie z dnia 24 lipca 2005 r Wnioskodawca wysfe do Starostwa Powiatowego w
Wodziskwiu Slaskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego:
- na wprowadzenie wod opadowych i roztopowych z ipaehni jezdni ulicy Raciborskiej (3512S droga
powiatowa) w Gorzycach, Gmina Gorzyce za pompmjektowanego przepustu — zarurowania rowu daurow
otwartego poteony na dzialce — dz.282, ktére nie przekragzaj
'« skzenia zawiesiny ogoélnej
S, = 14,46mg/l < 100 mg/l
* skezenia weglowodorow ropopochodnych
S=1,16mg/l < 15mg/|

- na wykonanie urzdzenia wodnego — przepustu — zarurowania rowu polonego na dziatce nr dz.282



