Zjazd Raciborska roboly dragows upr 20160502 ° ° OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia [ }m. | Poszez. | Razem
1145100000-8 [ROBOTY PREYGOTOWAWEZE i ‘
1KNR 201 |Roboly pomiarows przy linfowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenis Jkm
d.1{0118-03 réwninnym Przebudowa kolel, drig, watéw | zapér, poglebianie rowdw me-
z.5z. 2.3.3  |lioracyinych.
9802
<zakres opracowania od km 0+000,00 do km 0+013,40>13.40/1000 km 0.043
‘RAZEM 0.013
2/45111100-9 |IROBOTY ROZBIORKOWE
2(KNR AT-03 [Roboty remontows - clecie plig nawisrzchnl bltumicznych na ¢t. 6-10 cm m
d.2|0101-02
8*5.00 15.000
RAZEM 15.000
3IKNR 2-31  |Rezebranle Sciekow 2 elementéw betonowych o gruboScl 20 am na podsyp- {m
d.2|0817-03 ca plaskowsj - glgbokich, koryta kolejowe do umocnienia dna rowu KPED
analogia 01.13 (V=0,086m3/0,5m)
<[stnielaes umocnienie dna rowu>8.00 m 8.000
- . RAZEM 8.600
4|KNR 4-05]  [Demontaz studnl rewlzyJnych z kreadw befenowych o &r. 7000 mm w goto- {kpl.
d.2]0409-01 wym wykople o gigh, 3 m - gigboko$é 1,5 m .
<istnielgca studnia k(do chudowy)>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
S|KNR 405t |Demontaz studnl rewizyjnych z kregw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |0.5m
d.2|0409-02 wym wyKopie -.2za kazde-0.5-m rgznicy gigbokosci
<istniejgca studnla kido obudowy)>-3 0.5m -3.000
RAZEM -3.000
6|KNNR 1 Karczowanie pni o 1. 76-100 ¢ koparkq podsigbierng w gruntach Kat.Il-IV |szt.,
d.2(0104-17 o normalne] wilgotodcl
<pozostaly pleri po wycince drzewa>1.00 szt, 1.000
1.0G0
7|KNR 4-04  [Zaladowanie gruzu koparko-adowarks przy obsiudze na zmiang roboczg [m3
d.2|1103-01 przez 3 samochody samowytadoweze
analogia
8.00*2'0.0858 ms 1.376
<krggi fl 1000>1.00"2*3,14*0.60*1.50%0,10+<plyta nastudzienna>3.14*0.72* |m3 1.375
0.15+<fundament>3.14*0.60*0.25
<kattczowanie>1,00*3.14"0.50*2.0 m3 3.140
RAZEM 5.891
BIKNR 4-04  |Wywiezlenle gnuzu z terenu rozbiGrkl przy mechanicznym zatagowaniu | wy=- (3
d.2{1103-04 tadowaniu samochodem samowyladowezym na odlegiosé 1 km .
puz.7 th2 5801
RAZEM 5.891
9|KNR 4-04  |Wywiezienle gruzu z terenu rezbiérii przy mechanicznym zatadowaniu | wy- [m3
d.2|1103-05 tadowaniu samochodem samowyladowezym -~ dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km 2a dalsze 4 km, Przewidzieé oplate za utylizacje gruzu be-
tonowego pnia z karczowania. INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPL,
Krotnosé =4
poz.7 m2 5.891
——— = N T 7.V~ T M 5661
10 Utylizacja gruzu betonowego i pnia z karczowania m3
d.2lkalk. wiasna
poz.8 m3 5.891
RAZEM 5.891
3[45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
T1|KNR 2-01  [Reczne kopanie rowdw o glehek.do 0.6 m T szer.dna do 0.3 w gruncie kat.  |m
d.3(0701-03 v
analogia --celem lokalizac]i uzbrojenia
3*5.00 m 15.000
RAZEM 15.000
12|[KNR 2-01  |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajng] (humusu) o grubosci a0 cmz  Im2
d.3{0125-02 damlg 2 pizerzutem - odkiad czasowy humus do wbudowania
012506
<zjazd>7.50*10.60 m2 75:000
RAZEM 75.000
1 3|_KNNR 1 Roboty zlemine wykonywane koparkami podsieblernymi o pojfy2ki 0.60 m3 Im?
d.3}0202-08 w gr.kat, IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad, - odleglosé
odwozu 2 km
<odcinek 0+003,40 do 0+005,15>(0.58*15.6+0.48*8.35)/2*1.15+(0.48*0.35+ [m2 9.130
0.008.05)/2*0.60
<odcinek 0+008,22 do 0+009,48>(0.00"6.67+0.23"5.56)/2°0.19+(0.23"6.56+ | m?3 2.459
0.00*5.60)/2+3.07
<zaryrowanle rowu - przepust>8,20%1.00%1.00 m3 8,200
<przykanallk fi 200>6.600.9*1.10 m? 6.534
i <kratka Scickowa>3.14"0.3*0,3"2.15 me i 0.608 ;
] {RAZEM 26.931]

Norma PRO Warsja 4.52 Nr saryjny: 4336




ZJazd Raclborska roboty drogowe wpr 2016 05 02 - OBMIAR

Lp. { Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz, Razem
14{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu zlemi samochodami samowy-|m3
d.3{0208-02 tadowczyml po drogach o nawlerzchni utwardzone| (kat.gr. -IV) ponad 4 km
Krotno§é =4 - .
poz.13 m3 26.931
RAZEM 26.931
15[Kalkulacja  |Opiata za skfadowanie grunid z wykopu m3
d.3/wlasna
poz.13 m3 286.931
. . RAZEM 26.931
16|KNNR 1 Reczne formowanls nasyp6w z gruntu kat, |11V dostarczenega Samoche-  |m@
d.3(0311-02 dami samowyladowczymi - UWZGLEDNIC CENE MATERIALU DO WYKO-
NANIA NASYPU
<adcinek 0+009,45 do 0+013,40>(0.00*5.60+0.10*5.60)/2*1 A5+(0,10*5.60+ |m3 2.837
0.225.60)/2*248 :
RAZEM 2637
17|KNNR 1 Reczne plantowanle powlarzehni gruntu rodzimego Kat IV m2
d.3|0501-02
<zjazd>2*(7.85+5.00)*1.00 m2 25.700
RAZEM 258.700
T18IKINNR 1 Plantowanle (obrobienie na czysto) skarp [ korony nasypéw w gruntach m2
¢.3/0503-05 kat.Iv ‘
<Zjazd>2*(7.85+5.00)*0.75 m2 19.278
RAZEM 19.275
19 KNNR 1 Humusewanle skarp z obsianiem przy grubasel warstwy humusu 70 cm. m2
d.3|0507-01
<Zjazd>2"({7.85+5.00)"0.75 m2 19.275
. RAZEM 19.275
201KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. - [m2
d.3]0507-02 za dalsze 5 cm gruboscl
Krotnosé =5
<zjazd>2*(7.85+5.00)*0.75 m2 19.275
RAZEM 19.275
4452321206 |KRAWEZNIKI
21|1KNR 2-31  {Rowki pod krawezniki | tawy kraweZnikowe o wymiarach 40x40 crm w grun- |m
d.4|0401-08 cle katHI-iv
<zjazd>2*{7.85+5.00) m 25.700
RAZEM 25.700
22|KNNR 6 Krawgzniki betonows wystajace o wymiarach 15x30 em z wykonaniem faw  |m
d.4|0403-03 betenowych na podsypce cementowo-piaskowe] - beton G125 {awa beto-
analogla nowa 2 eporem o wymiarach 0,35%0,15+0,20%0,15 i objetosct 8,0825m3/mb
) <krawgznik "WYSTAJACY" cbramowanle ziazdu>2*(0,25*2*3.14*5.0+5.0) 25.700
- . RAZEM 25,700
23IKNNR & Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm "NAJAZOOWY" na padsypce
d.4[0403-03 cemeniowo-plaskowe] - beton C12/15 fawa betonowa z oporem o wymia-
analogia rach 0,35%0,15+0,20%0,15 i objetosci 0,0825m3/mb
<krawgznik "NAJAZDOWY" krawed2 ul. Raciborskie]>3*5.00 m 15.000
-|skrawezmlk "NAJAZDOWY" zamknigole zlazdu>5.08 . __ im ool
SN I e e e v e e e e — LTI UL . 1RAZEM- -T- 20.000
5/45231300-8 |ZARUROWANIE ROWU - PRZEPUST
24|KNNR 6 Przepusty rurowe pod Zjazdam| - tawy fundamentowa 2wirowe szerokogci 1, Imd
d.5)0605-01 00 m 1 gruboseci 0,50 m
<Zanirowanie rowt - przepust>8.201.00*0.50 m3 4.100
RAZEM 4.400
25/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Zelbetow WIPRO ¢ $rednicy 300 mm |m
d.5|0605-06
analegia .
<zarurowanis rowu - przepust>8.20 m 8.200
RAZEM. 8.200
26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Sr. 1000 mm w gotowym wykopie [stud,
d.5/1413.01 o glebok. 3m
<adbudowa studni lstnigjacej kistn>1.00 stud. 1.000
<adbudowa studni Isinisjges] D1>1.00 stud. 1.000
RAZEM 2.000
- 27|KNNR 4 Studnle rewizyjne z kregéw betonowych o $r, 1000 mm w gotowym wykepie {[0.5 m]
d.511413-02 za karde 0.5 m réznicy gieb. stud.
<odbudowa studni istniefacej kistn>.3 [0.5 m] -3.000
stud.
<odbudowa studni istniejgcej D1>-3 [0.5d mi} -3.000
stud.
RAZEM -5.000
28/KNNR 4 Podloza ped kanaly | obigkty z materialéw sypKich grub. 20 cm m3
d.5{1411-03
<przykanalik fi 200 mm>8§.60°0,90"0.20 ma 1.188
<kratka $clekowe>3.14*0.30%0,30%0.20 ma 0.057
T | _ _ - o TRAZEM 1.245

Narma PRO Warsla 4.52 Nr seryjny. 43358




Zjazd Raciborska roboty drogowe upr 2016 05 02

OBMIAR T )

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla Jm. Poszez. Razem
28[KNNR 4 Kanaly-z rur PVG faczenych nawelsk-o ér.-zewn. 200 mm m.
d.5[1308-03
<praykanalik fi 200 mm>6.60"0.600.20 3.188
RAZEM 1.188
30[KNNR 4 Studzienki Sclekows ullczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- {5zt )
d.5(1424-02 n
<kraftka Sciskowa>1.00 szt _ 1.000
) . I RAZEM 1.000
6|45233120-6 {POBOCZE
31|KNNR & Profilowants } zaggszezanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat, i- 2
d.6)0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
lanalogia
' <2{azd>2*(0.25"2*3.14*5.0+5.00)*0.75 mz 19.275
RAZEM 19.275
J2|KNNR 6 Nawlerzchnie z iucznia kamisnnego - warstwa dolna o gr. 15 em m?
d.5(0204-02
analogla
<Zlazd>2*{0.26*2* 3. 13*5:0+5.000.75 m2 19.275
RAZEM 18,275
33|KNNR 6 Nawiarzchinie z fucznia kamiennego - warstwa géma o gr. 10 cm m2
d.610204-05
anzlogia
<giaztd>2*(0.25"2*3.14*5,0+5.00)°D.75 m?2 18.275
RAZEM 19.275
7[45233120-6 [NAWIERZCHNIA -
34|KNNR & Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie  |m2
d.7|0103-03 kat IV pod warstwy konstrukcyjne nawlerzchni
] Szjazd>(13.40-3.40)5.6042%(5.0°5.0-0.26"3.14*6.0'6.0) _ amZ__ | 88780}
RAZEM 66.750
35/KNNR & Warstwy odsaczajace wykonane [ zageszczane mechaticznie o gr.20 cm - |m?
d7[0104-04 |z POSPOLKI
<zjazd>(13.40-3.40)*5.60+2%(5.0*5.0-0.25*3.14*5.0*5.0) : m2 £66.7560
N e e ee|..|RAZEM |} 66.750
da'? g;\INR 6 Woarstwa dolna podbudowy = kruszyw lamanych gr. 20 cm (31,5-83) me
.710113-02 : .
<zZjazd=>(13.40-3.40)"5.60+2*%(5.0*5.0-0.26*3.14*5.0*5.0) m2 66.750
RAZEM 86.750
d37 K:x]lNR 5] Warstwa gdrma podbudowy Z kruszyw lamanyceh gr. 10 ¢m (0-31,5) m2
.710113-04 ) .
. “Zjazrd>(13.40-3.400*6:0042*(5;0"5.0:0;25"3.14"5.0*5.0) 2 60,750
RAZEM 60.750
3BKNR2-31 {Reczne czyszczenie nawierzchnl drogowej nieulepszons] m2
d.7|1004-01
<zjazd podbudowa z kruszywa famanego>(13.40-3.40)*5.00+2*(5.0*5.0- me . 60.750
0.25*3.14*5.05.0)
RAZEM 60.750
39|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchnl drogowef astaltem m2
d.711004-07 el itnfiba g POt ok it S S
<zjazd podbudowa z kruszywa Jamanago>(13.40-3.40)*5.00+2%(5.05.0- ma2 80.750
e (0:28"3,4%50°5.0) . ; | O S
RAZEM B0.750
40[KNR 2-31  |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumiczne] Kincowo-zwirowej o lepisz- |m2
d.7[0110-0% czu asfaltowym - grubo&¢ warstwy po zageszczenlu 7 cm - BA 0/25 -
0110-02 uwzglednié transport mieszanki mineralno-bitumicznej
<zjazd>(13.40-3.40)*5.00+2%(5.0"5.0-0,25*3,14*5,0*5.0) m2 60.750
RAZEM 60.750,
41|KNR 2-31  |Rgczne czyszezenie nawierzehni drogowe] ulepszonej (bitum) m2
d.7]1004-03
<zjazd podbudowa 2 BA>{13.40-3.40)*5.00+2%(5.0*5.0-0.253,14*5.0*5.0) |m? 80.750
- RAZEM 60.750
42(KNR 2-31  {Skropienie nawlerzchnl drogowe] asfaltem m2
d.7/1004-07
<zlazd podbudowa z BA>(13.40-3.40)*5,00+2*(5.0*5.0-0.25*3.14*5.0°5.0) |m2 60.750
RAZEM 60,750
43|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-biturnicznych grysowo-zwirowygch - m2
d.7 3211-05 warstwa $cieralna asfalfowa - grubosé po zageszez, 5 cm - BA0/42,8
1-05
<zjazd podbudowa z BA>(13.40-3,40)*5.00+2*(5.0"5.0-0.25"3.14"6.0°5.0)  |m2 60.750
RAZEM €0.750
8[456233160-6 |Organizacja ruchu na czas robst [ docelowa
44 Tymczasowa organizacia ruchu. kpl
| d.8lkalk. wiasna
<Wykonawca robét opracule 1 zatwierdzl projekt tymczasowe] erganizac)! ru- Hpl 1.000
chu>1
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny; 4335
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Noma PRO Wersja 4.52 Nr seryiny: 4338

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszez. Razem
45/KNNR & Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szt
d.8|0702.01
<organizacia docglowa - stata>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
46/KNNR & Plonowe znaki drogowe - sfupki 2 rur stalowych - demontaz szt, ;
d.8|0702-01
analogia
<znak do.przestawienia>1 szt. 1,080
1. RAZEM 1.000
47)KNNR 6 Pionowe znaki drogowea - slupid z rur stalowych - sfupek z demontazu Jszk:
d.8{0702-01
<przestawlenie znaku>1 szt 1.0G0
RAZEM 1.000
ABIKNNR 8 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazéw - demantaz szt.
d.B{0702-08
analogia
<znak do przestawienia>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43| KNNR B. Plonowe znakl drogowa.- monfaZ znaku z dementazu. szt
d.8{0702-07
analogia
<znak do przestawienfa>1 szk, 1,000
RAZEM 1.000
SO[KNNR 6 Plonowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazy, ostizegaweze i Informacyj- (szt.
d.8{0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2
Krotnosé =2
<grganizacla docelowa - <grganizacla docelowa - stata D-52> szt 2.000
1+<organizacia docelows - stata D53>1
RAZEM 2.000
51]KNNR & Qznakawante pozleme Jazdni farbg chlorokauczikows - linfe Searegreying | |z
d.8{0705-01 krawedzlowe ciggle malowane recznie’
<arganizacja docelowa - slala P-4>(7.00+6.00+9.50)*0.24 m2 5.400
<P-1e>(8.00+6.00+5.00)*0.12 m# 2.040
. RAZEM 7.440
9(45233120-6 |ULOZENIE RUR OSLONOWYCH
52|KNNR 5 QOdirycle.gazaclagu wsposob reczny w gruncie kat. 1V - m3-
d.9/0701-03
analogia
<rury astonowe PE gazocigg>7.50*1.00*0.30 ms3 2.250
<nry.oslonowe dwudzielne wodocigg>7.50%1.5040.30 m3 3375
<rury osionowe dwudzielne kable teletechniczne>2*7.50%0.80*0.20 m3 3.500
i RAZEM 9.225
53[KNNR 1 Roboty ztemne wykonywane koparkami podsigbiernyml o poj.y2ki 0.25 m3 |me
d.9{0206-02 w gr.kat. -1l w zlem] uprzednlo zmag.w haldach z ransp.urobku na odl. 1
km sam.samowyiad.- CDLEGLOSE ODWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI
WYKONAWCY ROBOT. INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU.,
<rury oslonowe PE gazoclag>7.60"1.0070.30- m2 2.256
- <rury. ostonowe dwudzielne wodocing>7,50471.5010.30. . — —-. . ... - m?. |- ----3.375
<rury oslonowe dwudzielne kable teletechniczne>2*7.50*0.8040.20 m3 3.600
RAZEM 9.225
54|KNNR 5 Zasypywanie rowow dia kabll wykonanych recznie wgruncie kat, Mi - za-  |m3
d.8/0702-01 sypka piasklem uwzglednié cens piasku
analogia '
<rury osionowe PE gezocigg>7.60%1.00%0.30-7.50*3.14*0.075"0.075 m? 2118
<rury osfonowe dwudzielne wodoclag>7.50*1.50*0,30-7.503.14*0.075* me 3.243
0.075
<fury osfonowe dwudzielne kable teletechnlczne>2*7.50%0.80%0.30-2*7.50* |m3 3.458
3.14*0.0550.055.
RAZEM 8.819
55 Rury ochronne (oslonowe) z PE o r. nom, 150 mm m
d.9|kalk. wiasna |Uwaga:
Rury PE 100 SPR-11 o Jednolitym kolorze pomarariczowym, zgodnych z
nomng PN-EN 1555, Rury PE spawane za pomocs ekstrudera. Wzduz ga-
Zociggy ulozyd przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5mm2
<rury ostonowe PE gazocigg=>7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
56 Rury othronne (oslonowe) z PE, PCW, PP o sr. nom, 110 mm - dwudzieine |m
d.9 kalk. wiasna {typu AROT SRS ¢  110mm
<rury ostonowe dwudzislne. wodociag>7.50 m 7.500
<rury ostonowe dwudzielne kable teletechniczne>2*7.50 m 15.000
RAZEM 22,600
10]45233120-6 INADZORY BRANZOWE, INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
&7 Obsluga geodezyjna budowy plus Inwentaryzacja powykonawcza z nanle- |zt
d.10|kalk. wiasna Ele'niam do zasobtw gaadezyjnych Starostwa Powlatowego w Wodzislawin
:Slaskim .




Zijazd Racihorska roboty drogowe upr 2016 05 02 -~ OBMIAR

Nerma PRO Waersia 4.52 Nr seryjny: 4338

- Lp. | Podstawa Opls { wyliczeniia jai, Poszce, Razem
1 ozt 1.000
: RAZEM 1.000
58 Nadzory branzowe (TAURCN Dystrybucja, PW i K Wodzistaw SI, PSG Sp z [szt
d.10|kalk. wlasna {o.0. w Zabrzu, ORANGE Polska)
1 szt 1.000
i RAZEM 1.000






