Adres do korespondencji: \ \
TAURON Dystrybucja S.A. ’
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice IAU Ro N

Oddziat w Gliwicach

Klienci Indywidualni: DYSTRYBUCJA
tel: 32 303 0 303

Klienci Biznesowi:

tel: 32 303 0 101

Gliwice, dnia 5 marzec 2013
TDO11/DZD/AE/841/S13/017302/2013

Zaktad Ustug Geodezyjno-Kartograficznych "Geo-Cad" s.c.
ul. Powstancéw Slaskich 2
44-340 Godow

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - aktualizacja mapy do celow
projektowych - wjazd przy ul. Raciborskiej w Gorzycach

Odpowiadajac na pismo z dnia 18-02-2013 informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zataczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z klauzulami
informacyjnymi _umieszczonymi_na odwrocie _map. do ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wtasnym
zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE .
Doktadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).
Nalezy wystapi¢ o nadzoér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Serwis GZE
Sp. z 0.0 w Gliwicach, ul. Mysliwska 6.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaC sig urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.
Wazno$é uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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Naniesione trasy urzaozen energetycznych i teletechnicznyc
i nie oznaczaja wyrazenia zgody na wykonywanie robot 2
na bezpieczefistwo 0s6b i mienia, W przypadku ko
7 istnigjaca s | nergetyczng, w terminie 14 dni praed przystapieniern
do ro kazane jest wystapic do Spéfki eksploatujace] sie¢ 0 odp.‘ain'y'nac‘zarl
braniowy oraz wykonac recane przekopy kontrolne celem ustalenia dokiadnej
trasy kabli. Sie¢ napowietrzng AN naleiy zinwentaryzowa we wlasnym zakresie.
Wszelkie skrzyiowania i zblizenia projektowane] inwestycji z naszymi
urzadzeniami naledy przebudowat lud zabezpieczy¢ na koszt inwestorz, 2godnie
7 obowiazujacymi normami, W oparciu 0 dokumentacje zatwierdzong przez
TAURON Serwis GZE sp. 2 0.0.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. QOddziat
w Gliwicach gtgbokos¢ kabli
w ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowizzujgcej normie.

Katagorycznie zabraniamy prowadzenia
nqbot ziemnych sprzetem met_:hgmc_znym
bez nadzoru W odlegtosci mniejsze]

ni2 2 od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabia.

Legenda:
SR S Linie kablowe WN
w.——....... Linie napowietrzne WN
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p— Linie kablowe teletechniczne

Linie napowietrzne teletechniczne

Przed przystapieniem do prac w otis ie |
Haglogcl mniejs 2
5mod skrajnych przewodéw linii naaowie!rz%fc? :'N

nalezy uzgodnié bezpieczn g
eksploatujaca siet. P e metody pracy ze Spdika

Odlegtosci powyisze dotycza réwnlez uzycla déwignic,

liczac odleglod¢ od najdalej iate]
do MirlNeroipiismmdle . e Wy

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie

narusza¢ ustojéw stupéw linii Jw., Inacze| bed
( £ musia ¢
ndbudowane kosztem i staraniom winnegjobi?:h%szkndzwor?i{f;

Nalezy zachowac minimalng odiegtosc
projektowanyech sieci podziemnych

od istniejacych fundamentdw stupéw
linii energetycznych: . ...s

linii AN - 1 m, '

Minimaine odlegiosci poziome

od skrajnego przewodu linii
napowietrznej gotej

i niepetnoizolowanej do nowo
projektowanego obiektu
budowlanego powinny byé zgodne
z obowigzujgcymi normami.
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