Opis nietechniczny prowadzenia dziatalnfi

Niniejsza dokumentag opracowano dla potrzeb orzecznictwa wodnego w aohodzé prawnych o
udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzemd opadowych i roztopowych do przepustu
zarurowania rowu z ulicy Raciborskiej (3512S).

Whnioskodawca Gmina Gorzyce, 44-350 Gorzyce ulsdi@na 15 zamierza odprowadzivody opadowe i
roztopowe z drogi powiatowej 3512S ul . Raciborgkan. Gorzycach gmina Gorzyce za pom@czepustu —
zarurowania rowu pod zjazdem publicznym z drogi japewej 3512S ul. Raciborska na teren dziatki 8641
Gorzycach — zgodnie z decyZP.6850.13.2013 z dnia 22 lutego 2013r.

Szeroké¢ zjazdu 5,00 m. Przegiie nawierzchni zjazdu i drogi tukiem kotowym o prieniu 5,0m.

Profil podiwny zjazdu dostosowano do terenu istggepgo i posiada spadek pozy -2%.

Oddzielenie nawierzchni ulicy Raciborskiej od zjazglykonane zostanie za pomokraweznika betonowego
15*22 cm ,najazdowego” posadowionego na tawie beteaj z oporem z betonu C12/15 (B15). Keanik
najazdowy nalegy wykona jako wyniesiony o 4cm w stosunku od nawierzchidyuRaciborskiej — 3512S.
Dtugosci odcinka budowanego zjazdu od km 0+003,40 do k613,40 - 10,00 m
Przewidziano wykonanie przepustu pod zjazdem —raamnie istniegcego rowu otwartego na odcinku od
istniejacej studni kanalizacji deszczowej (oznaczonej jkkdo przepustu pod zjazdem na dz@8d/13 — za
pomoa rury zelbetowej WIPRO$ 300 mm. Ze wzgdu na zly stan techniczny istriepj studnik nalezy
przewidzi€ jej odbudowanie. Diug projektowanego przepustu — zarurowania r@&20 m Na cagu ¢ 300
mm zostanie wykonana studnia kanalizacji deszcZoWe srednicy 1000 mm z rur betonowych — wyposaa
wlaz zeliwny typu cezkiego D400, pieitien odchzajacy oraz pty¢ nastudziens z otworem¢ 600 mm — do
ktérej zostanie wdczony przykanalik z rur PVC-ld 200 mm. Na wysolii wiaczenia projektowanego zjazdu
od strony dzialki 164/13  zostanie wykonany wpussatzowy (KR1) z osadnikiem zapewn®j
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z uli@giRorskiej.

Odwodnienie powierzchniowe zjazdu oraz uksztattawaterenu poprzez nadanie spadku paadgo i
poprzecznegdSpadek podiny od krawedzi ulicy Raciborskiej w kierunku dziatki 86/13.

Niniejszy operat wodno prawny obejmuje zagadniguapodarki wodrkziekowej i ma stanowipodstaw do
uzyskania pozwolenia wodno prawnego na:

» wykonanie urzdzenia wodnego ------ przepustu — zarurowania rgwd zjazdem publicznym, poprzez
ktory naspi wprowadzenie wod opadowych i roztopowych z pemdbni drogi powiatowej ulicy
Raciborskiej w Gorzycach za pomggrojektowanego przepustu z mglbetowych WIPR@ 300 mm na
odcinku od studni istniegejk do przepustu pod zjazdem na dz¢ai?/13, dtugéci 8,20 m.

W celu prawidtowego funkcjonowania udzeh przepustu — zarurowania rowu niedhym staje s jego
utrzymanie w nalegytym stanie technicznym (szczegoélny dozér i utrzgimastudni rewizyjnyctk, D1 i wpustu
ulicznegoKR1).

W ramach utrzymania przepustu — zarurowania rowioskedawca zobowrany jest do dokonywania co
najmniej 2 razy w roku przeglow eksploatacyjnych ugdzen odprowadzajcych wody opadowe, celem
petnienia kontroli jakéci wprowadzonych wéd opadowych.

W niniejszym operacie wskazano rowniee w wyniku eksploatacji i czyszczenia przepustuarumwania
rowu maze powsta nasgpujacy odpad o kodzie:

e 200306 ----- odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Zgodnie z przepisami wytwarzaymi odpady jest Wykonawca robéwiadczcy ustugi w tym zakresie.
Zanieczyszczenia powstate na skutek eksploatazjidaen podczyszczagych przepust — zarurowanie rowu
winny by usuwane regularnie przez figmspecjalistyczin zgodnie z instrukgj obstugi i odpowiednio
zagospodarowane.

Ponadto przedstawiono obliczenia wys@iko skzenia zawiesiny ogoélnej oraz ¢génia weglowodoréw
ropopochodnych, z ktérych to wynikee wody odprowadzone przez przepust — zarurowamia roe wymagaj
czyszczenia.

Prowadzone analizy i obliczenia zwane ze sposobem odprowadzenia wéd opadowychdpoaich z drogi
powiatowej (3512S) ul. Raciborska w Gorzycacétygh w przepust — zarurowanie rowu stanppodstaw do
uzyskania pozwolenia wodno prawnego.



Teren lokalizacji przepustu — zarurowania rowu stanviasnge:
- dziatkadz.282 wiasciciel: SKARB PANSTWA;

wiadajcy: STAROSTA WODZISEAWSKI 44-300 Wodzistafilaski ul. Bogumhska 2,
- 86/13 widciciel: Gmina Gorzyce; 44-350 Gorzyce ul.$@lna 15.

Ze wzgkdu na charakter inwestycji jej lokalizadj znaczenie spoteczno gospodarcze Inwestor ma iabkiw
wobec nasfpujacych osob trzecich:

* uiszczanie optat za korzystanieszedowiska;

* utrzymanie przepustu — zarurowania rowu na dicig®,20 mb, w miejscach wprowadzania wéd opadowych.
Lokalizacja przepustu — zarurowania rowu ngddie stwarzaduzej uchzliwosci dla mieszkacéow.

Zakresem utrzymaniatizie przepust — zarurowanie rowu oraz teren wolagatj. 8,20 m.

Powierzchnia gruntu zgtego pod przepust — zarurowanie rowu wyadsidzie 16,40 m2



