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Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce
(UCHWALA Nr XXV/239/05 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 kwietnia 2005 roku,
opublikowana w Dz. Urz. Wojewédztwa Slaskiego nr 73 z dnia 8 czerwca 2005 r., poz. 1858)z pézn.zm

§ 3. Obowizzujace ustaieniz graficzne na rysunku planu to: )

1) . przebiegi linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowaniz oraz oznaczsniz
graficzne i literowe tych tersnow, )

2) przebiegi nieprzekraczalnych lub obowigzujacych linii zabudowy
oraz oznaczeniz elementdw zagospodarowaniz przestrzennego,
brak oznaczeniz linii zzbudowy oznacza obowigzek
zastosowania nigprzekraczaing] finii zabudowy wynikajacsj z
przepiséw odrgbnych (dotyczy odlegiosci od drég, ulic, terendw i
toréw kolejowych, watow przeciwpowodziowych, cmentarzy, linii
elektrosnergetycznych Srednich, wysokich i ngjwyzszyeh napied,
gazociagdw z fakze lasdw, ciekdw i zbiornikéw wodnych itp.),
linia zabudowy przecinajaca isinisjacy obiekt oznacza nakaz jgj
zachowaniza w przypadku wyburzeniz lub rozbudowy obiektu, w
przypadku modemizadji obiekiu obowigzuje istnigjacy obrys,

3)  granice | oznaczenia obiekiow i terendw chronionych na
podstawie przepiséw odrebnych (tereny gémicze oraz tereny i
obiekty objgte ochrong konserwatorska),

4)  granics terendw zamknigtych stanowis linie rozgraniczzjace
terendw szsisdnich | oznaczenie TK,

5)  granice obszaru objgtago planem misjscowym stanowig granics
administracyjne gminy oraz granica Paristwa.

§ 4. Ustzleniz Dziatu Il. obowizzujz o ile ustalenia szczegdtows Dziztu Il
nie stanowiz inaczsj.

§ 5. liskro¢ w uchwale jest mowa o:

1)  planie —nalezy przez to rozumieg misjscowy plan
zagospodarowania przestrzennego;

2) dziatce pod zabudows - nalezy przez to rozumisd
niezabudowang czesé lub catesé nisruchomosci gruntowsj,
ktdrej wielkosé, cechy gsometryczne, dostep do drogi publicznej
oraz wypesazenie w urzadzeniz infrastruktury technicznej
speiniajg wymogi realizac]i obisktow budowlanych wynikajacs
Z odrgbnych przepiséw i nie jest objeta w ninigjszym planis
zakazsm zabudowy,

3) intensywnoesci zabudowy - nalezy przez to rozumied stosunsk
powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki pod zabudowe lub
budowiansj,
obrebie - naiezy przez to rozumieg kontur wydzielony na rysunku
pianu linig ,granice obrebéw” i zawierajacy tereny oznaczone
literami Alub B, C, D, E, F, G, H, |, J, POLDER;

5) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumisg, ze
powinno byé ono rezlizowane na powierzchni wigkszej niz 50 %
powierzchni dziatki pod zabudows lub budowiansj,

8) przeznaczeniu uzupemisjacym - nalezy przez to rozumieg, z=
funkcje wymienione w tabeli nr 1 jako uzupetniajace moga byé
realizowane na powierzchni mnigjszej niz 50 % powierzchni
dziziki pod zabudowg lub budowiansj, funkgje istnigjace bilansuje
sig facznie z projekiowanymi,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieg, ze
funkcje wymienione w tabeli nr 1 jako dopuszczaine moga byc
realizowane na powierzchni mnigjszej niz 25 % powierzchni
dziaki pod zabudowe lub budowlangj, funkcie istnigjace bilansuje
sig tacznie z projektowanymi, k

8) stanie istniejacym - nalezy przez to rozumied stan istnigjacy w
momencie ziozenia wniosku o pozwolenie na budowe,

8) $redniej wazonej liczby kondygnagji - nalezy przez to rozumieé
stosunek powierzchni ogdinej budynku do powierzchni
zabudowy tego budynku,

10) terenie - nalezy przez to rozumied kontur wydzielony na rysunku
planu linig rozgraniczajacs” i opisany odrgbnym.oznaczzsniem
literowo — cyfrowym (np.: A1.K A1.M,A2.M .. A1P A2P itp.)
i posiadajacy jednakowe ustalenia funkcjonzino - przesirzenne,
tereny opisano wewnatrz obrebdw,

11) terenie publicznym - nalezy przez to rozumieé teren, na ktorym
inwestycje celu publicznego zajmujz wiecej niz 50% powierzchni
dziatek pod zabudowe, niszaleznie od ustalone; funkcji.

2. Mozliwe jest mieszanie dopuszczonych funkgji w jednej kubaturze,
rozdzielenie funkdji w odrebnych kubaturach na jedngj dzisice — a takze
realizacja kubatury o jednej z ustalonych funkgji podstawowe;j,
uzupeinizjacej lub dopuszczalnegj przy zachowaniu proporcji zajecia dzizki
odpowiednio pod zabudowe lub budowlang wskazanych w § 7 —tabelz nr
.

B

3. Poza funkcjami okreslonymi w ustzleniach szczegdtowych dla
terendw i komunikacji na catym obszarze gminy mozliwa jest lokalizacja

obiektdw i urzadzer infrastruktury technicznej nz ewentualnie wydzielonych

dziztkach o powierzchni do 500 m2.

4. Warunki dopuszczenia zabudowy zagrodowsj na terenach rolnych
oznaczonych na rysunku planu literz R: teren ma dostep do drogi
publicznej; infrastruktura techniczna jest wystarczzjacz dla zamisrzeniz
budowlansgo.

1) zaleca sig dostosowaniz parametru nowej kubatury do kubatur
istnigjacych w sasiedztwie i dostepnych z tej samsj drogi,
sgsiedztwem jest najbiizszy budynek (o podobnej funkdi), jest
odlegtesé do najblizszego budynku jest wigkszz niz 150 m - nalezy
stosowa¢ parametr ustalony;

2) nie dopuszcza sig reafizacji dachdw o przesunigte] w pionie kalenicy
oraz o niesymetrycznych spadkach potadi, réwnisz wiedy, gdy tzkie
wystepuja w sasiedziwie;

3) geometria dachu powinna nawiazywad do budynku sasiedniego (jak w
punkcig 1) z zastrzeZeniem punkiu 2),

4) dopuszcza sig odstapienie od ustalonych parametrow jesli budynki
gospodarcze sz lokowane w giebi dzizki, minimum 30 m z=2
budynkiemn frontowym;

5) w obrebie przestrzeni publicznych nie ograniczz sig lokalizacji
elementéw maite] architektury;

8) zakazuje sig stosowania ogrodzeri peinych o wysokosci powyzsj 120
cm od drég i ulic; tymczasowe lokalizacie obiskiéw handlowo-
ustugowych dopuszeza sig do powierzchni uzytkows] 5 m? i Wysokosci
do35m;

7) warunki dopuszczeniz zabudowy zagrodowej na terenach roinych
©znaczonych na rysunku planu fitera R: teren ma dostep do drogi
publicznej i infrastruktura techniczna jest wystarczajacz dia
zamigrzenia budowlanego;

8) tymczasowe uzytkowanie tersnu — dotychczasowe, bezterminowo.

§ 8. Plan ustala, poprzez wprowadzenis zakzzow zabudowy orzz sieci
uzytkow ekologicznych (oznaczenie ZN), ochrong wszystkich ciekdw
majacych znaczenie dla ekosystamu gminy. Ponadio wprowadzono
obowigzek wykonania odstojnikéw wad deszczowych dia wigkszych
powierzchni o nawierzchni utwardzonsj (piace, parkingi itp.). Plan ustalz
réwniez obowizzsk unieszkodliwieniz sciskéw komunzinych poprzez ich
odprowadzenie do wskazanych oczyszezaini dis wszystkich terendw
zabudowanych | przeznaczonych pod zabudowe.

§ 8. Tereny zagrozone osuwaniem sig mas zismnych wiaczono do terendw
objgtych zakazem zabudowy kubaturowsj, na rysunku pianu oznaczono
tereny narazone na niebezpieczeristwo powodzi.

§ 10. Zabudowe na terenach rolnych ograniczono poprzez ustalenie niskich
wskaznikow zabudowy dziatek oraz natozeniz nz inwestordw obowizzku
wykonaniz infrastruktury technicznej i dojazdow.

§ 11. Ze wzgledu na nisks lesisto$é gminy w planie ustalono bezwzgledny
zakaz zabudowy na terenach laséw, uwzgledniono Wwigkszos$¢ wnioskdw o
zalesienie oraz nie wskazano zadnego terenu zzlesionego pod zabudowe.

§ 12. Ochrong krajobrazu kulturowego i naturalnego zapswniono poprzez
system stref ochrony krajobrazu i ekspozydji, w kidrych ograniczono
zaréwno wielkosé jak i wysokosé obiekidw na terenach przeznaczonych
pod zabudowg i zagospodarowanie orez zakaz realizacji zabudowy
zagrodowej (siedliskowsj) na terenach rolnych.

§ 13. Zasady ksztattowania tadu przestrzennego ustalono poprzez
wprowadzony w planie system wskaznikdw i ograniczer dotyczacych
zabudowy o réznych funkcjach. System oparto na zaiozeniu zréznicowaniz
wielkosci i ksztattu kubatur o ustalonym przeznaczeniu.

§ 14. Na obszarze opracowania wyznacza sig sfrefy ochrony
konserwatorskiej, w ktdrych obowizzujg nastepujace ustalenia:

1) w strefie "A" Scistej ochrony konserwatorskiej w przypadku
projektowania nowych obiektéw lub zmian w obiektach istnigjacych
dot. w szczegdinosci: :

- zmiany istnigjgcych linii zabudowy, kempozyciji zieleni i innych
elementéw kompozydji urbanistycznej,

- zmian polegajgcych na rozbudowie, przebudowie i remoncie
istniejgcych obiekidw nie bedacych zabytkami jesli zamierzone
zmiany dotycza elewacii lub gabarytdw istniejacych obiektdw,

- zmian granic dziatek w ewidendji gruntow,
wymaga sie:

- zachowania historycznego ukiadu przestrzennego,

- konserwacji zachowanych elementéw ukiadu przestrzennego,

)




- dostesowania nowej zabudowy do historycznej kompozydii
przestrzenngj w zakresie sytuacji, skali, bryly, podziatdow
architektonicznych, proporgji powigrzchni muréw i otwordw oraz
nawigzania formami wspdiczesnymi do lokzingj tradygji
architektoniczngj,

- dostosowania wspdfczesnych funkdji do wartosci zabytkowych
zespofdw i ich poszczegdinych obiekidw przez nawiazanie do
programu historycznego, jego rejonizadji oraz eliminacji funkgii
ucigzliwych, |

- uzyskaniz opinii Slzskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
diz dziatari inwestycyjnych zmierzajacych do zmiany wygladu
Zewngtrznego obiekidw lub zmian zagespodarowaniz terenu;

2) w strefie "B" ochrony konserwatorskiej w przypadku projektowania
nowych obigktdéw lub zmian
w obiektach istnigjacych, dotyczy w szczegdinosci:

- zmiany istnigjgcyeh linii zzbudowy, kompozycji zieleni i innych
elementéw kompozygji urbanistycznsj,

- zasadniczych zmian elewadji lub gabarytdw istnigjacych obiskiow nie
bedacych zabytkami,
wymaga sis:

- zachowania zasadniczych elementdw historycznego rozplanowaniz;

- restauradji i modemizaci technicznej obiekidw o wartesciach
kulturowych z dostosowaniem wspdiczesnsj funkgji do wartosci
obisktow,

- dostosowania nowsj zabudowy do historycznej kompozygji
przestrzenngj w zakresie sytuacii, skali i bryly zabudowy, przy
zafozeniu hammonijnego wspdiistnieniz elemantéw kompozycii
historycznej | wspdiczesngj,

- prowadzeniz dziafainosci inwastycyjnej z uwzglednienism
istnigjacych juz zwiszkéw przastrzennych,

- uzyskania opinii Slaskxeoo Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
diz dziafari inwestycyjnych zmierzajacych do zmiany wygladu
zewnetrznego obiskidw |ub zmian zagospodarowania terenu,

3) w strefie ,,E” ochrony ekspozycji w przypadku projektowaniz nowych
obiskidw lub zmian w obiektach istnigjacych, dot w szczegdinosci
przebiegu i szerokosci ulic, wislkosci placdw, kompozydi zieleni
i innych elementdw kompozydji urbanistycznej wymaga sie:

- niswprowadzaniz elementdw dyshamonizujgcych lub dominant
przestrzennych,

4) w strefie "K' ochrony krajobrazu w przypadku projekiowaniz nowych
obigkiow lub zmian w obiekiach istnigjzcych, dot. w szczegdinesc
zmiany przebiegu i szerokesci ulic, wislkesci placdw, kompozydji
zieleni i innych elementéw kompozydji urbanistycznej wymaga sie:

- restauracji zabytkowych slementéw krajobrazu urzadzonego wraz z
ewentuainym ich odtworzeniem;

- ochrony Krajobrazu naturainego zwiszansgo przestrzennie z
historycznym zaloZzeniem;

- niswprowadzaniz elementow dyshammonizujgcych lub dominant
przestrzennych,

5) w strefie "OW™ obserwadji archeologicznej oraz na terenach
wskazanych na rysunku planu jako stanowiskz archeologiczne
wymaga sig:

- ustalenia nadzoru archeologicznego dia wszelkich prac ziemnych;
- powiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
lub jego delegature o zamiarze prowadzenia prac ziemnych.

§ 15.1. Na rysunku planu oznaczono krzyze, kapliczki i obiekty, kiore
obejmuje sig ochrong na podstawie zalecen Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow i powinny zosta¢ ujste w ,gminnym programie
opieki nad zabytkami”. Zmiany w tych obiektach powinny uzyskac aprobate
-Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Na podstawis listy
przekazanej przez Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zzbytkow
ustalono liste krzyzy, kapliczek i pomnikdw objetych ochrong,
konserwatorsks (tabela nr4) wraz z otaczajacs zieleniz i stzrodrzewem:

2. Zmiany wykazanych powyzej obiekiow, zagospodarowania oraz
Zieleni w bezposradnim ich otoczeniu wymagajg uzyskania zgody Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 16.1. Dia obigkiow oznaczonych na rysunku planu jako ,obiekty objete

ochrong konserwatorska, wykazane w ewidencii zabytkow” oraz

wykazanych na ponizszgj liscie (tabela nr 5) na podstawie zalecen

Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw ustalz sie rygor

uzgodniénia ze Slaskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkdw dziatar
. inwestycyjnych zmierzajacych do zmiany wygladu zewnetrznego:

2. W przypadku rozbiorki obiektow wykazanych na rysunku planu oraz
Nz powyzszej iscie nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzna i przekazad
fotografie Slaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw.
Rozbidrka takich obiektéw moze nastapié za zgoda Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Na rysunku planu ujawniono obiekty i tereny wpisane do rejestru
zabytkow (§ 19, punkt 5).

4. Przed podjeciem dzigtan inwestycyjnych zmierzajacych do zmian
zagospodarowania, realizacji nowych obiektdéw, zmiany wygladu
zewnetrznego obiektow istnigjgcych lub dziatari zmierzajacych do zmian
w istnigjacej Zieleni, szczegdinie starodrzewu, na wszystkich cmentarzach w
gminie — wymaga sie uzyskania opinii Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Wymaga sie ochrony cennych nagrobkéw na
terenie istnigjgcych cmentarzy. Zmiana ukiadu cmentarzy, interwandgia w
zasobach starodrzewu lub uzupetnienie zieleni cmentarnej wymaga zgody
Slaskiego Wojewddzkisge Konserwatora Zabyikdw.

§ 17. Podczas prowadzenia wigkszych prac ziemnych nz terenie catgj
gminy (dotyczy wykopow waskoprz.strzennych o dtugesci ponad 1000
mastrow oraz o powierzchni ponad 1000 m %) wymaga sie zawiadomieniz
Siaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw ¢ zamiarze
przeprowadzeniz takich robét. Dia obszardw, kidre zawierajg lub mogg
zawieraC stanowiska archeologiczne plan wymage zabszpieczenia nadzoru
archeologicznego podczas wykonywaniz wigkszych prac ziemnych
(dotyczy prac ziemnych zwiazanych z realizaciz sieci wodociagowych,
gazowniczyceh, ciepfowniczych, wykopdw pod fundamenty duzych
budynkdw o charzkierze ustugowym /supemarkety, hipemarksty/,
zakiaddw produkeyjnych oraz prac zwiazanych z budowa autostrad i drog
szybkiego ruchu).

§ 18. Ustalza sig nastepujace wymaganiz dotyczace kszizfowania
przestrzeni publicznych:

1)  zakaz stosowania barier architektonicznych powodujzcych
ograniczenie dostepnosci przez osoby niepeinosprawns,

2) nawierzchnie placdw, chodnikéw wykonane z materiaiow
przeciwposlizgowych; zalscz sig nie stosowanie nawisrzchni
asfaltowych,

3)  w sirefach pieszych nalezy przswidzie¢ strefy wypoczynku z
ziglenizg towarzyszacs,

4)  zielen w terenach publicznych nie musi by¢ zwiazanza z gruntam;
dopuszczz sig stosowanie gazondw, donic itp.,

5) lokalizacia rekiam nie moze naruszac widocznosci drog
publicznych, ani przestania¢ lub stanowic #iz diz znakéw
drogowych.

§ 1. W planie uwzgledniono ustalenia przepiséw szczegdinych dla
nastepujacych obszarow i obiektdw prawnie chronionych:

1)  lasy ochronne (tereny oznaczone w planie ZL) - na podstawie i w
zzkresie ustzlonym zarzadzeniem MOSZNIL w  sprawie
zatwierdzenia planu urzadzeniz lasu Nadlesnictw,

2) zloza kopalin pospolitych — na podstawie map geologicznych
PIG i studium uikzp gminy,

3) tereny gémicze — na podstawie rejestru obszardw gomiczych
(TG Wilchwy" KW S A KWK ,Marcel”, TG ,Radiin I" KW SA
KWK ,Marcel®, OG i TG ,Raciborz Gémy”, TG ,Odrz-Gorski™),

4) pomnik przyrody — na podstawie rozporzadzeniz nr 35/98
Wojewody Katowickiego z dn. 7.12.1898 (gfez narzutowy w
Czyzowicach przy ul. Gorzyckisj),

5) obszary i obiekly chronione na podstawie wpisu do rejestru

~zabytkow

a) grodzisko Sredniowieczne w Gorzyczkach - nr A/1105/88,

b) zespdt patacowo - parkowy w Gorzycach przy ul.
Zamkowsj - nr A/1388/82,

c) kaplicz w Olzie - nr A/4/28,

d) figura sw. Jana Nepomucenz w Bluszczowie - nr
B/585/84,

oraz stanowiska archeologiczne cznaczone ra rysunku planu nz

podstawie rejestru stanowisk archeologicznych udestgpnionego

w siedzibie Siaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

w dniu 25 pazdziemika 2004 r.

§ 20.1. Scalanie i podziat dziztek pod zabudowe wewnatrz terendw
nastepuje pod warunkiem, ze nowe dziziki posiadajg proporcie ksziaftu
(stosunek dtugosci do szerokosci dzizki) nie wigksze niz 7,5. Zasady
podziatu wewnetrznego terenu po scaleniu sz nastepujace:
1)  front wydzielonych dziatek przylegajacych do drogi publiczngj
(KD) lub wydzielonego dojazdu nie moze by¢ mnigjszy niz 18
metréw (ustalenie nie dotyczy dziatek przylegajacych do placu
manewrowego siggaczy oraz dzialek mnigjszych niz 500 m?);
2) przy podziale terenu na dzizki nalezy wydzielic dojazd jesli nie
mozna zachowac bezposredniego dostepu do drogi publicznej,
3) - wydzielenie dojazdu jest zgodne z planem gdy jego szerokosé
jest réwna lub wigksza:
a) 8,5m gdy stuzy za dojscie i dojazd (réwniez ciag pieszo-
jezdny) do 16 lub mnigj dziatek,
b) 12 mdla terendw przemystowych (P);
c) 10 mw pozostatych przypadkach;




4)  wydzielenie dojazdu w formie siegacza (nie posiadajacego
dwustronnego dostepu do drogi publicznsj) wymaga zachowania
parametrow drogi pozarowe] zakoriczonej placem
manewrowym.

2. Podziat dziztek pod zabudowe wewnatrz terendéw nastepuje pod
warunkiem, ze nowe dziafi posiadajg proporgje ksztattu (stosunek dtugosci
do szerokosci dziatki) nie wigksze niz 7,5. Zasady podziatu wewnetrznego
terenu sg nastepujace:

1)  front wydzielonych dzistek przylegajacych do drogi publicznsj

(KD) lub wydzielonego dojazdu nie moze by mnigjszy niz 18
metrow (ustalenie nie dotyczy dziztek przylegajacych do placu
Manewrowego siggaczy oraz dziafek mnigjszych niz 500 m?);

2) przy podziale terenu na dziaki nalezy wydzieli¢ dojazd jesii nie
mozna zachowac bezposrednisgo dostepu do drogi publiczne;,
wydzielenie dojazdu jest zgodne z planem gdy spsihiz
nastepujace Kryteria:

a) wobrsbie terendw przeznaczonych pod zabudows
mieszkaniowo — ustugowa (M):

- gdy nastepuje wydzielenie maksymalnie 5 dziafek pod zabudowe
lub budowianych — destep do drogi publicznej przez dziatke
gruntu o szerokosci minimaingj 5 m;

- gdy wydzielenie dotyczy 6 +16 dziztek — dostep do drogi
publicznej przez dojazd o szerokosci minimalnsj 8,5 m;

- gdy wydziela sig 17 lub wigcsj dziatek — dostep do drogi
publicznej przez dojazd o szerokosci minimalngj 10 m

b) wobrgbie pozostatych terendw przeznaczonych pod zabudowe:

- dostep do drogi publiczngj przez dojazd o szerokosci minimaing;
10m;

- dla terendw przemystowych (P) - destep do drogi publicznaj

tereny zamknigte, tereny linii kolejowych, minimalne
TK odlegtosci nowych kubatur od osi zewnegtrznego toru =
20 m, od granicy terendw kolejowych =10 m

2. Ustalone klasy pochodzz z obowigzujacych przepisow odrgbnych
lub z decyzji o ustaieniu Iokalizagi autostrady - zmiana przepiséow
odrgbnych lub decyzji o lokalizacji autostrady nie wymaga zmiany planu,

3. Tereny kolei, na postawie decyzji nr 42 Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej zdnia 28.12.2000r. w sprawie ustzlenia terendw,
przez kidre przebiegajg linie kolgjows, jako terenéw zamknistych (Dz.
Urzedowy MTIGM nr 7 z 2001 r.,, poz. 48) sz terenami zamknigtymi w
rozumieniu art. 2, punkt 8 ustawy zdniz 17majz 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne,

4. Ograniczenia dotyczace wiaczen do drdg publicznych Zapisans w
DZIALE 3 dotyczs dziatek pod zzbudows, kidre nis posiadajg wiaczen w
stanie istnigjgcym,

5. Warunki dopuszczenia wigczer indywidualnych do drég i ulic kizsy
gidwnz (G) sz zawarte wustaleniach szczegdiowych diz terendw,
dopuszcza sig inne wiaczenia 22 zgoda zarzadey drogi.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie ustalenie nizszej
lasy drdg i ulic, szczegdinie dla drog powiatowych i gminnych.

7. Ustalenia dia drog wewnetrznych (KDW) sg zawarte w ustaleniach
szezegdtowych dla terendw.

8. Przebiegi Sciezek rowerowych oznaczono orisntacyjnie.

§ 24. Wymaga sig zachowania minimalnych ilosci misisc parkingowych na
dziaice pod zabudowe lub dzizice budowlansj. Nie dopuszezz sig
bilansowaniz miejsc postojowych wzdiuz ulic (nie dotyczy obisktdw celu
publicznego uzytkowanych lub realizowanych przez samorzad lokalny).
Wykaz funkdji obiektéw na dziafkach, wskaznikdw i jednostek odniesiznia
zawierza tabslz nr 7:

przez dojazd o szerokosci minimaingj 12 m; tabelanr?7
3)  wydzielenis dojazdu w fomie siggaczz (nie posiadzjacego funkcia obiektu ilos¢ migjsc jednostka odniesienia
dwustronnego destepu do drogi publiczne]) wymaga zachowaniza parkingowych
parametrow drogi pozarowsj zakoriczongj placem 1 : 2 3
manewrowym, jesi siggacz obstuguje wigcs niz 5 dziaisk. budynki mieszkalne 2 T misszkanie 1ub dom
S e . o . . (misszkania) jednorodzinny
§ 21. Na dziatkach isiniejacych, kidrych wydzislenie nestapiio przed dniem = == domy 1 T misszkanie Iub dom
uprawomocnisnia sig¢ ninigjszego planu migjscoweago, posiadajacych front weskanHowe
mnigjszy niz 18 m dopuszczz sig rezlizacje obiekidw zgodnis = — = =
Z przeznaczenism terenu, jesli s?uZy to uzupetnieniu zabudowy wzdtuz domy emeryiow ((jr‘r:inir%Sm 3 1 pako)
drogi. Wzdtuz drog kiasy KD/G front istnigjgcych dziatek moze byé mnigj misisca)
niz ustalony w przepisach szczegdtowych, ale wiaczeniz dopuszeza sig —— — =
tylko tak jak dla szerokosci frontéw ustalonych. dormy c{zn-cka idia 1 (n_nmmum 2 2046zek
miodocianych misisca)
§ 22. Jedli podziatu dokonuje sie w celu poszerzenia nisruchomosci biura i budynki 1 30-40 m" pow.
sasiedniej oraz reguladji granic miedzy sasiadami— zasad podziatu administracji e ”ZW(OWEJ‘
okreslonych w § 20, ust. 2 nig stosuje sie. pomieszczenia o duzej 1 20-30 m" pow.
czestotliwosci uzytkowsj
§ 23.1. Ustalenia dotyczace systemu komunikadji w granicach gminy odwiedzajacych (praktyki
okresia tabelz nr &: lekarskie, poczta, biura
izbela e S wlzl,sy*kOWE)oo * 1 (ale nie mni 50m*
oznaczenie na Ers P sklepy do 700 m* pow. ale nie mnigj 30-50 m*® pow.
rysunku planu okresienia dotyczace klasy drog i ulic uzytkowe niz 2 misjsca na 1 | sprzedazy
1 2 skiep)
teren projektowanej autostracy A-1 (zgodny z decyzja nr | | Skiepy powyzej 700 m* 1 10-30 m* pow.
A1 RR-AG.III/JL/5344/1-22/03 Wojewody Slgskiego z dn. PO uzytkowsj sprzedazy. :
3.4.2003 . o ustaleniu lokalizagi autostrady, koscioty 1 10 -40 migjsc
KD/G1 istnigjaca droga krajowa nr 78, projektowana kiasa — siedzacych
giéwna (G) , jednojezdniowa, boiska sportowe 1 50 m* pow. sportows;
istnigjaca droga powiatowa, facznik pomiedzy droga +1 +10-15
KDIG2 krajows nr 78 i projekiowanym weztem drogowym odwiedzajacych
autostrady A-1, projektowana klasa — giéwna (G), hale gier i zabaw 1 50 m® powierzchni
jednojezdniows, hale sportowe 1 +10-15
istnigjaca, nieczynna linia kolejowa; projektowany facznik odwiedzajacych
pomigdzy droga krajowa nr 78 i terenami baseny kapielows otwarte | 1 200-300 m* pow. dziaki
TK1.1-KD/Z | przemystowymi w sasiedziwie projektowane] autostrady budowlanej
TKA1.2-KD/Z | A-1, kiasa — zbiorcza (Z), jednojezdniowa: do czasu baseny kapiclowe ; 1 5-10 szafek nz odziez
przejgcia terenu od kolei dopuszcza sig tymezasowe zamkniete | +10-15
wykorzystanie rekreacyjne odwiedzajacych
istnigjgca, nieczynna linia kolgjowa; projektowane korty tenisowe 3-4 1 kort
TK.2-US zagospodarowanie rekreacyjne, np.: linia kolei +1 +10-15
waskotorowej, odwiedzajgcych
KD/Z drogi powiatowe, kiasz - zbiorcze (Z), dopuszcza sie kregielnie 3 1 tor
kizse — lokalne (L) kiuby jezdzieckie 1 4 boxy koriskie
KDIL istniejace i projelgtowane drog_i gminne, klasa - lokalne restauracie 1 4 -8 m’ pow. dla gosci
(L), dopuszcza sie klase — dojazdowe (D) kluby taneczne 1 4-8m* pow. dla gosci
. KD - (restauragje)
rowniezbez |.. . . e T Z
. istnigjace i projektowane drogi gminne, klasa — salony gry 1 10-20m® pow.
oznaczenia dojaz@oweiDi e (minimum 3 uzytkowej zabudowangj
i wewnatrz miejsca) aparatami do ary
terenow)




hotele, pensjonaty, 1 2-861idzek
schroniska
schroniska miodziezows | 1 10 t62ek
szpitale 1 2 - B i6zek
domy opieki dia osob 1 (minimum 3 10 - 15 t6zek
starszych migjsca)
szkoty podstawowe, 9 30 ucznidw
gimnazja
inne szkoty 1 25 ucznidw
ponadgimnazjaine +1 +5 - 10 ucznidw ponad
18 lat
szkoly spegjaine 1 15 uczniow
szKoty wyzsze 1 2 - 4 studentow
przedszkola, Ziobki 1 (minimum 2 20 - 30 dzieci
migjscz)
domy kuftury 1 15 oséb odwiedzajacych
zakfady handlowe, 1 50 -70 m“ pow.
przedsigbiorstwza uzytkowej
lub na 3 osoby
zafrudnione
magazyny, place 1 120 m* pow. uzytkows]
magazynows (skiadowe) lub na 3 osoby
zatrudnione
place wystawowe iplace | 1 80 - 100 m* pow.
handlows uzytkowsj
lub nz 1 osobg
zatrudniona
warsziaty samochodowe, | 6 1 stanowisko napraw
stacie paliw z warsztatami
napraw
myjnie samochodows < 1 stanowisko do mycia
ogrodki dziatkows 1 3 ogrodki
cmentarze 1 (minimum 10 2000 m* pow. dziai
migjsc)

§ 25. Prowadzenie sieci infrastruktury techniczngj lub realizacjz urzadzen
(np.: kolektory kanzlizacji sanitarngj, pompownie sciekdw, odstojniki wod
opadowych, kolektory kanalizacji deszczowej, pompownie wody, zbiomiki
wody, wodociagi, studnie, urzagdzenia i linie elektroenergetyczne sradniego i
niski2go napigcia, urzadzenia - maszty i linie teletechniczne, urzadzenia -
np.: stacje radukcyjno - pomiarowe i sisci gazowe itp.) jest moziiwa na
kazdym teranie wskazanym w planie. Wielkosc terenu przeznaczonego pod
ww. urzadzenia infrastruktury technicznej nie moze przekroczy¢ 500 m?.
Dopuszcza sig wydzielenie na ten cel dziafki gruntu, do ktdrej dojazd
powinien spstniac¢ wymagania przejezdu pozarowego.

§ 26.1. Ustala sig nastepujace zasady zaopatrzenia w wodg:

1)  zachowuje sig istnigjgce sieci wodociagowe, dopuszczajac
przebudowe odcinkdw sieci ze wzgleddw technicznych i
eksploatacyjnych. Dia okresu perspekiywy oszacowano
zapotrzebowanie na wode w dobie maksymalnego rozbioru diz
poszczegdinych obszarow zabudowanych:

2) Ideogram perspekiywicznego systemu wodociagdw przedstawiono na
planszy w skali 1:10000. W przypadku budowy nowych odcinkéw sieci
dopuszczz sig inne prowadzenie projektowanych sieci (wg projektow
realizacyjnych) pod warunkiem, ze nie ograniczz one mozliwosci
wykorzystaniza terenu w sposob okresiony w planie.

2. Ustala sie nastepujace zasady odprowadzania i oczyszczania

Scigkow:

1) przyjmujac zasade wyposazenia wigkszosci obszardow
zainwestowania gminy w grupowe systemy kanalizacji ustala sie
nastepujgce ukiady odprowadzaniza i oczyszczania Sciekow:

a) UKLAD |- oparty nz istnigjacej oczyszczalni Sciekéw w Belsznicy, kidra
winna by¢ zmodemizowana. Obecna przepustowose oczyszczalni
wynosi 485 m®/d, w okresie parspektywicznym doplywaé bedzie do
oczyszczalni okoto 1823,0 m¥/d.

b) UKLAD Il - bazujgcy na istnigjace] oczyszczalnig Sciskdw
JKARKOSZKA" zlokalizowanej w Wodzistawiu Slaskim. Ukiad ten
obstugiwany bedzie kanzlizacjg grawitacyjno - tioczna z terendw
zainwestowania wsi CzyZzowice, Gorzyce, Gorzyczki, Gorzyce-Kolonia
Fryderyk i Turza Sl.

c) UKEAD lll - bazujacy na istniejacej oczyszczalni Sciekdw biologiczno
mechanicznej o wydajnosci 140,0 m/d Zlokalizowanej przy Domu
Pomocy Spotecznej we wsi Gorzyce. Zakiada sig, ze w okresie
perspektywicznym scieki doptywac beda na oczyszczainie ze wsi
Uchylsko w ilosci okoto 44,0 m*/d:

2) ideogram perspektywicznego systemu kanalizacji sanitarnej

przedstawiono na planszy w skali 1:10000. W przypadku budowy
nowych odcinkow sieci dopuszcza sig inne prowadzenie

projektowanych sieci (wg projektdw realizacyjnych) pod warunkiem, ze

nie ogranicza one mozliwosci wykorzystania terenu w sposéb

okreslony w planie;

3)  dopuszcza sig tymezasowe uzytkowanie szczelnego szamba jesli nie
mozna podtaczye obiekiu do sieci kanalizadji sanitame;j;

4)  dopuszcza sig inng, docelowe rozwigzania gospodarki Sciekowsj, np.:
oczyszezainie indywiduaine — przydomowe, jesli nie mozna podiaczyd
obiektu do sieci kanalizacji sanitame;j.

3. Ustalz sig nastepujace zasady odprowadzania wod deszczowych:
1) odprowadzenie wod deszczowych nalezy przewidzied do istnigjacych

odbiornikéw;

2) dia nawierzchni utwardzonych, nieprzepuszeczalnych o powisrzchni
powyzej 1000 m® wymaga sig zastosowania odstojnikéw wod
deszczowych. Obowizzek zastosowania odstojnikdw diz nawierzehni
o powierzehni powyzsj 1000 m? nie dotyczy drdg i ulic jesli zezwalajg nz
to przepisy szczegdine. Ustalenie nie zwalnia inwestordw z obowigzku
wykKonaniz odstojnikéw (lub innych, wymaganych urzadzen) jesli skiad
odprowadzanych wod deszczowych tego wymaga.

4. Ustalz sig nastepujace zasady zaopatrzeniz w gaz:

1) zasilanis w gaz przewidziano z istnigjacych sieci z mozliwesciz ich
rozbudowy;

2) istnigjacy system zaopatrzeniz w gaz, oparty na gazociagu wysokiego
cisnisnia o Sradnicy 150 i stacji redukeyjno-pomiarows] | stopnia
Zlokalizowangj na terenie D.1.G w Gorzycach i sieci gazociagdw
Sredniego cisnisnia powinien by¢ rozbudowywany poprzez rozwdj
sieci Srednisgo ciSnienia;

3) dopuszeza sig realizacje nowsj stacji redukcyjno-pomiarowsj | stopnia
i budowe odrebne;j sieci Sredniego cisnieniz;

4) dopuszczz sig wprowadzenie niskocisnisniows] sieci zaopatrzenia w
gaz.

5. Ustala sig nastgpujgce zasady zaopatrzenia w energig elekiryczna:
1) zasilanie w energig elekiryczna przewidziano z istnigjacych linii z

moziiwescig ich rozbudowy;

2) prowadzenie nowych linii Sredniego i niskisgo napigciz przewidziano
pod powierzchnig terenu;

3) dopuszcza sie budowe linii napowistrznych w przypadku gdy nie ma
mozliwesci przeprowadzenia ich pod zismiz.

8. Ustala sig nastepujace zasady prowadzeniz sieci teletechnicznych:
1) sieci teletechniczne nalezy prowadzi¢ pod powierzchniz terenu;

2) dopuszcza sig budowg linii napowistrznych tylko w przypadku gdy nie
ma moziiwesci przeprowadzenia ich pod ziemia.

7. Ustalz sig nastepujace zasady zaopatrzenia w energig ciepina:

1) gospodarka cispina powinna zostaé oparta na indywiduainych
kottowniach pracujacych na pzliwie gazowym lub na paliwach
ropopochodnych;

2) dopuszcza sie stosowanie kotidw ekologicznych na paliwo state (np.:
spalajace drewno, stome lub wegiel z paieniskiem ekologicznym, np.:
retoriowym).

8. Rysunkowi planu towarzyszy ideogram infrastruktury techniczngj,
kiérego ustalenia nie stanowiz tresci uchwaty. Na ideogramie
przedstawiono przestrzenny rozkiad sieci kanalizacji sanitamej i sieci
wodnej oraz przekroje rurociggdw, kidre ustaiono na podstawie
sporzadzonego bilansu. Projekty budowlane sieci kanalizacji sanitamej
mogg wymagac weryflkacji danych stanowiacych podstawe bilansu.

§ 27.1. Ustalenia dla terendw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi
obowigzujg niszaleznie od ewentualnych potaczen lub podziaidw dziatek
budowianych lub dziaiek pod zabudowe.

2. Ustalenia odnoszace sig do stanu istnigjacego dotycza stanu
istnigjacego w momencie ziozenia wniosku o pozwolenie na budowe.

3. Ustalenia szczegdtowe obowiazujz dla kazdsj wydzielonsj dziakki
budowlanej lub pod zabudowe.

4. Przeznaczenie uzupefiajace i dopuszczaine okreslone w
przepisach szczegdfowych powinno by rozliczone tgcznie i nie moze
przekroczy€ 50% powierzchni dziatki.

5. Mozliwe jest mieszanie dopuszczonych funkcji w jednej kubaturze,
rozdzielenie funkcji w odrebnych kubaturach na jednej dziatce — a takze
realizacja kubatury o jednej z ustalonych funkcji podstawowych,
uzupetniajacych lub dopuszezalnych przy zachowaniu propordji zajecia
dziatki odpowiednio pod zabudowe Iub budowlanz.

6. Dopuszcza sig lokalizacje urzadzen i sieci infrastruktury technicznej
na kazdym terenie — zasady lokalizacji reguluje § 25 ninigjszej uchwaly.

7. Zasady podziatu i scalania dziatek pod zabudowe ustalone w
Rozdzizle 6 ninigjszej uchwaty obowiazuja dla wszystkich terendw.




WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY GORZYCE ZATWIERDZONEGO UCHWALA NR XXV/239/05 RADY GMINY
GORZYCE z dnia 25 kwietnia 2005r (Dz. Urz. Woj. SI. Nr 73 poz. 1959 ) z p6Zn. zm.

USTALENIE SZCZEGOLOWE DLA TERENU : D.4.U, KD/Z

USTALENIE SZCZEGOLOWE DLA TERENU : D.4.U,
D.4.U-D.5.U:

a) przeznaczenie terenu:

- podstawowe (ponad 50%) - ustugi podstawowe i ponad podstawowe; administracja, handel,
gastronomia, rzemiosto, ustugi zdrowia, kina, teatry, sale widowiskowe, biblioteki, koscioty, szkoty,
przedszkola itp., w tym z zielenig towarzyszacg; rowniez rezerwy dla potrzeb gminy pod ustugi
zwigzane z mieszkalnictwem, stacje paliw

- uzupetniajgce (do 50%) - ustugi turystyczne (np.: hotele), sportu (np.: boiska); rzemiosto
produkcyjne z warsztatami wytwérczymi (w tym produkcja i ustugi rolne); magazyny,

- dopuszczalne (do 25%) - mieszkalnictwo;

b) intensywno$é zabudowy:

- dziatka pod zabudowe: 50%,

— dziatka budowlana: 70%:;

c) $rednia wazona liczby kondygnaciji: 2+4:

d) powierzchnia biologicznie czynna:

- dziatka pod zabudowe: powyzej 40%,

- dziatka budowlana: powyzej 30%:

e) wielko$¢ kubatur o funkcji podstawowej na dziatce: nie ogranicza sie

f)  wysokos$é kubatur o funkcii podstawowej na dziatce: do 19 m;

g) geometria dachu obiektéw o funkcji podstawowej na dziatce: nie ustala sie

h) inne budynki (funkcje uzupetniajace i dopuszczalne):

- wielko$¢ kubatur: do 4000 m°,

- WysokoscC: nie wieksza niz budynkéw gtéwnych;

- geometria dachéw: nie ustala sig;

) elementy mafej architektury: zakazuje sie stosowania ogrodzer: petnych od drog i ulic o wysokosci powyzej
120 cm;

J) miejsca parkingowe: wymaga sie zachowania minimalnej ilo$ci miejsc parkingowych na dziatce w
zaleznosci od funkcji obiektéw, wykaz funkcji obiektéw, wskaznikéw i jednostek odniesienia
zawiera tabela nr 7 w § 24:

k) tymczasowe uzytkowanie terenu: dotychczasowe, bezterminowo;

) dopuszcza sie jedno peine wiaczenie do drogi KD/G1:

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENU : KD/Z
drogi powiatowe, klasa - zbiorcze (Z), dopuszcza sie klase — lokalne (L)




