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Opis techniczny

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy zjazdu
publicznego z drogi powiatowej na dzialke gminng o numerze 86/13 zlokalizowanej w
Gorzycach przy ul. Raciborskiej - zakres opracowania km 0+000,00 do km 0+013,40.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego i pomiary uzupetniajace przeprowadzone w
terenie

- Wytyczne projektowania drog WPD-2, wydanie 1995 r

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Dziatka 86/13 nie posiadajg potaczenia z drogg — ul. Raciborska 3512S (droga powiatowa).

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1 ZALOZENIA OGOLNE

Opracowanie obejmuje budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3512S
ul. Raciborska na teren dziatki 86/13 w Gorzycach — zgodnie z decyzjg ZP.6850.13.2013 z
dnia 22 lutego 2013r.

Ulica Raciborska jest drogg powiatowg — 3512S — o nawierzchni asfaltobetonowej.
Wzdluz ulicy Raciborskiej wystepuje jednostronny chodnik — przeciwna strona lokalizacji
zjazdu. W rejonie budowanego zjazdu brak zadrzewienia.

Szerokos¢ zjazdu 5,00m. Przeciecie nawierzchni zjazdu i drogi tukiem kotowym o
promieniu 5,0m.

Profil podtuzny zjazdu dostosowano do terenu istniejgcego i posiada spadek podtuzny
-2%.

Oddzielenie nawierzchni ulicy Raciborskiej od zjazdu wykonane zostanie za pomocg
kraweznika betonowego 15*22 cm ,najazdowego” posadowionego na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 (B15). Kraweznik najazdowy nalezy wykonac jako wyniesiony 0 4cm
w stosunku od nawierzchni ulicy Raciborskiej — 3512S.

Na wysokosci wigczenia nalezy zabezpieczy¢ nawierzchnie ulicy Raciborskiej - szczeline

pomiedzy kraweznikiem a istniejgcqg nawierzchnig ul. Raciborskiej wypetni¢ masa zalewowa.
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Roboty prowadzi¢ tak aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia nawierzchni ul. Raciborskie;.

Ograniczenie nawierzchni zjazdu zostanie wykonane za pomocag kraweznika
betonowego:

v prostokatnego o wymiarach 15*30cm osadzony na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 (B-15),

v prostokatnego o wymiarach 15*22cm ,najazdowy” osadzony na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 (B-15)

Kraweznik ,najazdowy” wyniesiony 4 cm ponad hawierzchnie zjazdu.

Na catej dlugosci projektowanego zjazdu tj. do km 0+0143,40 przewidziano wykonanie
obustronnego pobocza o nawierzchni ttuczniowej szerokosci 0,75 m.

Na wysokosci projektowanego zjazdu zlokalizowany jest réw otwarty — dtugosci 7,00 m.
Przebieg rowu od istniejacej studni kanalizacji deszczowej (oznaczonej jako k) do przepustu
pod zjazdem na dziatke 87/13. Na odcinku od przepustu pod zjazdem na dziatke 87/13 do
konca wjazdu do posesji 65 — dziatka 108/12 réw jest zarurowany na catej dtugosci to jest

70,0 mb. Srednica istniejacego zarurowania rowu ¢ 300 mm — rura betonowa, $rednica rury
istniejgcego przepustu ¢ 300 mm — rura betonowa.

Zdjecia stanu istniejgcego:
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studni kanalizacji deszczowej ¢ 1000m

rury przepustu zjazdu do dziatki 87/13
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4.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie Zatagcznika Nr 5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr 43, poz.430) — konstrukcja
Zjazdu zgodnie z pkt. 5.3.5 ppkt. a.

Projektowana konstrukcja nawierzchni budowanego zjazdu:
» warstwa Scieralna z BA 0/12,8 grubosci 5cm,
* podbudowa zasadnicza z BA 0/25 grubosci 7cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 10cm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 31,5/63mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20cm,

» warstwa odsaczajgca z pospotki o wspotczynniku filtracji = 8 m/dobe grubosci 20 cm.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2

dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2

E, < 22
Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptytg o srednicy 30 cm, MPa
pierwotny modut odksztatcenia E; - 100 MPa,
wtérny modutu odksztatcenia E; ; 120 MPa.

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach bezdeszczowych, aby nie dopusci¢ do

zawilgocenia /zamakania/ podioza gruntowego.

Na czas przebudowy zjazdu, odcinek pasa drogowego ul. Raciborskiej oznakowac

zgodnie z przepisami zawartymi w:

» Ustawa z dnia 20.06.1997 — Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z
pdznie. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r) w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach z zatgcznikami:

v Zalgcznik Nr 1 ,SzczegOtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczenia na drogach”,

v Zatlgcznik Nr 2 ,SzczegOtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach”,

v Zalgcznik Nr 3 ,Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatow drogowych i
warunki ich umieszczenia na drogach”,

4 Zalgcznik Nr 4 ,Szczego6towe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa i
warunki ich umieszczenia na drogach”,

Oznakowanie na czas roboét i zajecie pasa drogowego stanowi odrebne opracowanie.

4.3 DOWIAZANIA WYSOKO SCIOWE

Wigczenie budowanego zjazdu dostosowano do profilu podiuznego drogi - ulicy

Raciborskiej — 3512S. Rzedne niwelety zgodnie z rysunkiem nr 2.
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4.4 ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

Przewidziano wykonanie przepustu pod zjazdem — zarurowanie istniejgcego rowu
otwartego na odcinku od istniejgcej studni kanalizacji deszczowej (oznaczonej jako k) do
przepustu pod zjazdem na dziatke 87/13 — za pomocag rury zelbetowej WIPRO ¢ 300 mm. Ze
wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej studni k nalezy przewidzie¢ jej odbudowanie. Na
ciggu ¢ 300 mm zostanie wykonana studnia kanalizacji deszczowe D1 o Srednicy 1000 mm z
rur betonowych — wyposazona wtaz zeliwny typu ciezkiego D400, pierscien odcigzajacy oraz
ptyte nastudzienng z otworem ¢ 600 mm — do ktorej zostanie wigczony przykanalik z rur
PVC-U ¢ 200 mm. Na wysokosci wigczenia projektowanego zjazdu od strony dziatki 164/13

zostanie wykonany wpust deszczowy (KR1) z osadnikiem zapewniajacy odprowadzenie wod

opadowych i roztopowych z ulicy Raciborskie;.

Odwaodnienie powierzchniowe zjazdu oraz uksztalttowania terenu poprzez nadanie spadku
podtuznego i poprzecznego. Spadek podtuzny od krawedzi ulicy Raciborskiej w kierunku
dziatki 86/13.

4.5 WSPOLRZEDNE PUNKTOW GLOWNYCH
Wsp6irz edne punktéow gtdwnych - ZJAZD:

Punkt X Y
0+000,00 -49839,59 -34884,76
0+013,40 -49847,58 -34895,51

Wspoirz edne punktow gtdéwnych — PRZEPUST - ZARUROWANIE ROWU

Punkt X Y

Kistn -49844,34 -34889,76
D1 -49842,74 -34889,64
Przepust dz 87/13 wiot -49838,08 -34893,88
KR1 -49845,42 -34883,58

4.6 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU

W czasie prowadzenia robot ziemnych nale  zy dokladnie zlokalizowa € urzadzenia

podziemne (kable telekomunikacyjne, gazoci ag, wodoci aq) , wykopy w rejonie

skrzy zowan prowadzi € recznie. Brak kolizji projektowaneqo zjazdu z istnigj acym

uzbrojeniem. Przed przyst apieniem do robét zleci é nadzory bran zowe. Roboty

prowadzi ¢ pod nadzorem wia scicieli uzbrojenia.

W przypadku nieprzewidzianych ewentualnych kolizji urzadzen obcych na etapie

realizacji robo6t, nalezy kazdorazowo zgtosi¢ je uzytkownikom uwzgledniajgc sposoéb ich
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zabezpieczenia zgodnie z warunkami uzyskanymi na etapie przeprowadzonych uzgodnien

branzowych.

TELETECHNIKA:
Kabel teletechniczny w km 0+07,90; 0+008,10 — BRAK kolizji projektowanego zjazdu z

istniejacym uzbrojeniem. Posadowienie istniejgcych kabli nie koliduje z konstrukcjg zjazdu.

WODOCIAG:
Wodocigg w km 0+011,85 — BRAK kolizji projektowanego zjazdu z istniejagcym uzbrojeniem.

Posadowienie istniejgcego wodociggu nie koliduje z konstrukcjg zjazdu.

GAZOCIAG:
Gazociag PE 50 w km 0+009,70 — BRAK Kkolizji projektowanego zjazdu z istniejgcym
uzbrojeniem. Posadowienie istniejgcego gazociggu nie koliduje z konstrukcjg zjazdu.
Skrzyzowania z siecig gazowa w kilometrazu zgodnie:

v' z Rys nr 2 — Profil podtuzny km 0+009,70 gazociag PE 50.
Zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501 pismo ZE6.262-432-2722013 z dnia 18.03.2013 r.
Prace w poblizu urzadzen Goérnoslaskiej Spoétki Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat
Gazowniczy w Zabrzu Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci w Radlinie wykonywac

recznie pod nadzorem pracownika RG Rybnik odptatnie.

ENERGETYKA:

BRAK uzbrojenia w rejonie projektowanego zjazdu.

5. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt docelowej organizacji stanowi odrebne opracowanie. Powyzszy projekt przewiduje
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego:
v'oznakowanie pionowe:
- szt. 3tj: A-7; D-52 i D-53
v'oznakowanie poziome:
- P-4iP-le.

6. GEOLOGIA

Dla rozpatrywanego terenu stwierdza sie proste warunki gruntowe. W rejonie
projektownego zjazdu w podtozu nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych, co pozwala

okresli¢ warunki wodne jako dobre. Poziom przemarzania ustalono na gtebokos¢ 1,0 m p.p.t.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzi¢ tak aby nie doprowadzi¢ do
zawilgocenia /zamakania/ podioza gruntowego. Wskutek zawilgocenia moze dojs¢ do

obnizenia parametréw charakteryzujacych wytrzymatos¢ i odksztatcalnosé gruntow. Roboty
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ziemne prowadzi¢ w okresach bezdeszczowych.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych, wystepujgce warunki gruntowe zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

7. UWAGI KONCOWE
Dla zabezpieczenia warunkéw pracy pracownicy muszg bezwzglednie przestrzegac
przepisbw BHP w zakresie obowigzujgcym dla poszczegdlnych rodzajéw wykonywanych
robot.
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7. WYTYCZNE REALIZACYJINE

Przestrzega¢ warunkow podanych przez wiascicieli infrastruktury technicznej. Przy

realizacji robot ziemnych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopow.

v

W czasie robét stosowac:

przepisy zawarte w Dz. U. Nr 13 Rozporzadzenia MBiIPMB z dnia 28.03.1992r. w sprawie
warunkéw BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych

przepisy zawarte w Dz. U. Nr 7 Rozporzadzenie MK oraz AGTiOS z dnia 10.02.1977r. w
sprawie BHP przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,
do wykonywania robot stosowac tylko te materiaty ktére na podstawie obowigzujacych
przepiséw zostaly dopuszczone do stosowania w budownictwie

przestrzegania warunkéw wykonania robot podanych przez gestorow urzadzen
podziemnych w pismach i na mapach uzgodnien.

Nie wyklucza sie istnienia w rejonie projektowanego zjazdu innych, nie wykazanych na

mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktorych

brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

wykonac reczne przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

Wszystkie wystepujace kolizje istniejgcego uzbrojenia nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do

poszczegodlnych uzytkownikow i uzgodnic¢ sposob ich zabezpieczenia.

Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich wiascicieli

uzbrojenia.

Autor opracowania:

KAZIMIERZ KONDROT upr. bud. 658/84 ..

(podpisi pieczge)
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Lp. Nazwa elementu: Materiat llosé:
nawierzchnia z BA warstwa
1. | ZJIAZD . 60,75 m?
Scieralna gr5cm
. Rury WIPRO Zelbetowe
2. Zarurowanie rowu 6,60+1,60=8,20 m
¢ 300 mm
3. Przykanalik Rury PVC-U ¢ 200 mm 6,60 m
Studnia istniej gca -
4, Rury betonowe ¢ 1000 mm 1 kpl
odbudowa y ¢ P
5. Studnia projektowana D1 Rury betonowe ¢ 1000 mm 1 kpl
6. Kratka $ciekowa KR1 Rury betonowe ¢ 500 mm 1 kpl
ZESTAWIENIE PODLACZEN WPUSTOW
RZEDNA GORY RZEDNA STUDNIA PADEK i (% 3
NR WPUSTU WPUSTU WYLOTUDO | WEACZENIOWA | S 1) SR(EDN)'CA
STUDNI RZEDNA DNA iy mm
RzEVL\)Igﬁgvaow STODNI LUGOSE L (m)
KR 1 221,80 220,80 D1 045 % 200
220,83 ' 220,70 6,60 ¢ 250 mm
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: GMINA GORZYCE
UL. KOSCIELNA 15
44-350 GORZYCE

OBIEKT: BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NA DZI ALKE
GMINNA O NUMERZE 86/13 ZLOKALIZOWANEJ W GORZYCACH PRZY U L.
RACIBORSKIEJ - zakres opracowania km 0+000,00 do K M 0+013,40

Autor opracowania:

KAZIMIERZ KONDROT upr. bud. 658/84
(podpisi pieczec)
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 120, poz. 1126;

2. Nazwa Inwestora

GMINA GORZYCE
UL. KOSCIELNA 15; 44-350 GORZYCE

3. Nazwa i adres obiektu budowlanego
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NA DZIALK E GMINNA
O NUMERZE 86/13 ZLOKALIZOWANEJ W GORZYCACH PRZY UL . RACIBORSKIEJ -
ZAKRES OPRACOWANIA KM 0+000,00 DO KM + 0+013,40

Bran za drogowa

4. Nazwa i adres jednostki projektowej

PROJEKTOWANIE - NADZORY Kondrot Kazimierz
ul. Wandy 11/16; 44-217 Rybnik
tel/fax (032) 424-22-14

e-mail: kazimierz@kondrot.pl

5. Zakres robot obejmuje:
» Roboty przygotowawcze

» Roboty drogowe plus odwodnienie — zarurowanie rowu
» Roboty porzadkowe

6. Charakterystyka zadania:

Opracowanie obejmuje budowe zjazdu publicznego z ul. Raciborskiej 3512S w Gorzycach
do dziatki nr 86/13 - odcinek od km 0+000,00 do km 0+013,400 dtugosci projektowanego
zjazdu 10,00 m i szerokosci 5,00 m.

Przewidziano zarurowanie istniejgcego rowu otwartego na odcinku od istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej (oznaczonej jako k) do przepustu pod zjazdem na dziatke 87/13 — za
pomocg rury PVC-U ¢ 315 mm. Na ciggu ¢ 315 mm zostanie wykonana studnia kanalizacji
deszczowe D1 do ktérej zostanie wigczony przykanalik z rur PVC-U ¢ 200 mm. Na wysokosci
wigczenia projektowanego zjazdu od strony dziatki 164/13 zostanie wykonany wpust
deszczowy (KR1) z osadnikiem zapewniajgcy odprowadzenie wbd deszczowych.
Odwodnienie zjazdu poprzez nadanie spadku podtuznego. Spadek podtuzny od krawedzi
ulicy Raciborskiej w kierunku dziatki 86/13.

7. Zagrozenia zawodowe dla bezpieczenstwa pracownikow:
Ryzyko zawodowe, zwigzane z wykonywang pracq wynika z narazenia pracownika na

dziatanie czynnikdow niebezpiecznych, szkodliwych i ucigzliwych wystepujacych na
stanowisku pracy.

Czynnik niebezpieczny to czynnik, ktérego oddziatywanie moze prowadzi¢ do urazu lub
innego istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia cztowieka badz do zejscia
$miertelnego.

Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, ktorego oddziatywanie moze prowadzi¢ do pogorszenia
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stanu zdrowia cztowieka.

Czynnik ucigzliwy nie stanowi wprawdzie zagrozenia dla zycia lub zdrowia cztowieka, lecz
utrudnia prace lub przyczynia sie w inny istotny sposdb do obnizenia jego zdolnosci do
wykonywania pracy lub innej dziatalnosci badz wptywa na zmniejszenie wydajnosci.

W zaleznosci od poziomu oddziatywania lub innych warunkéw czynnik ucigzliwy moze stac
sie szkodliwym, a szkodliwy - niebezpiecznym.

Wykonywanie robot budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie
wiekszosci powyzszych czynnikéw, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania
groznych wypadkdéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Do czynnikdw niebezpiecznych powodujacych najczesciej urazy, nalezg przede wszystkim
czynniki mechaniczne, takie jak:

ruchome, a gtdwnie wirujace, czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzia
poruszajace sie $rodki transportu

ostre wystajace elementy

spadajgce elementy

Sliskie, nierdwne powierzchnie

ograniczone przestrzenie (dojscia, przejscia, dostepy).

co

. Zagrozenia zewnetrzne dla bezpieczenstwa pracownikéw:
zagrozenie uszkodzenia wodociggu, uszkodzenia kabla o$wietleniowego i teletechnicznego
oraz zerwania linii napowietrznej nN.

9. Instruktaz i szkolenie pracownikéw.

Pracownicy zatrudnieni na prowadzonych robotach muszg przejsc instruktaz wstepny oraz
stanowiskowy ze szczegolnym uwzglednieniem robdt ziemnych i montazowych. Zasady
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot reguluja:

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401

b. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650 ze zm.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniu.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktorych wyzej ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te
instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
bariery zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze barier powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia barier, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewnic staty jego dozor.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
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Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych oraz palet z elementami betonowymi
nalezy:

1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonych elementdw;

2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu;

3) dokonac ogledzin zewnetrznych elementdéw,

4) stosowac liny kierunkowe,

5) skontrolowa¢ prawidtowos$¢ zawieszenia elementdw na haku po ich podniesieniu na
wysoko$¢ 0,5 m.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatébw lub  wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposéb wyrazny oznakowac przy pomocy
- znakow ostrzegawczych

- barierek, siatek

- nocnego o$wietlenia koloru zéttego

- tasm ostrzegawczych

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia winny by¢ wyposazony w $rodki umozliwiajace
szybka ewakuacje na wypadek pozaru i innych zagrozen:
punkt popz.
punkt sanitarny
wyznaczone drogi ewakuacyjne
wyznaczone punkty poboru wody
oznaczony wytacznik odcinajacy prad
zabezpieczenia elementow przed dziataniem wiatru
Wykonawca moze realizowa¢ prace tylko po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu
organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty naleZy prowadzic¢ zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi:

Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dz. U. 722003 r. Nr 120, poz. 1126

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650

Rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 72002 r. Nr 191, poz. 1596

Rozporzadzenie z dnia 30 pazdziernika 2002 r. Minimalne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Dz. U. 72001 r. Nr 118, poz. 1263

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650 ze zm.

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowiazkow.




