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STADIUM / FAZA PROJEKTU:

TEMAT PROJEKTU / OBIEKT:

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU:

BRANŻA:NR RYSUNKU:

INDEX ZAKRES REWIZJI DATA   PODPIS

MODULOR Architekci Mariusz Mrozek
ul. Ogrodowa 7
47-451  Tworków
NIP:       639 144 35 48
Regon: 362946142

Tel.: +48 606 918 780

DATA: SKALA:NR PROJEKTU:

GMINA GORZYCE
UL. KOŚCIELNA 15
44-350 GORZYCE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PB/PW

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWY SIŁOWNI PLENEROWEJ
"FS ODRA" NA DZIAŁCE O NR EWID.: 245/75 W
MIEJSCOWOŚCI ODRA, GMINA GORZYCE

UWAGI:

1. Poziom +/- 0,00 odpowiada rzędnej 190,80 m.npm.
2. Dokumentacja objęta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz rozpowszechnianie całości lub fragmentów wymaga
    zgody autorów.

PROJEKTANT KOORDYNATOR:

PROJEKTANT:

MARIUSZ MROZEKMGR INŻ. ARCH.

INŻ. ARCH. ZUZANNA HORAK
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DRZEWO ISTNIEJĄCE

S1
WIOŚLARZ

S2
STEPER I TWISTER

S3
ROWER I JEŹDZIEC

S4
ORBITREK

S5
NARCIARZ

191.4
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f.

PUNKT BAZOWY WYMIAROWANIA
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3 (x=6,20: y=22,37)

4 (x=3,20: y=22,37)

ETAP 1 - PLAC ZABAW

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
GR. 6cm KOLOR SZARY

TABLICA Z REGULAMINEM SIŁOWNI

190.8

4.

2.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Granice działek

LEGENDA:

Istniejące drzewa

Nazwa elementu

ZAKRES, GRANICE I ELEMENTY ISTN. UKSZTAŁTOWANIA TERENU

Zakres opracowania

Rzędne terenu

Istniejąca skarpa

Poz. Oznaczenie

1.

3.

4.

5.

1.

Oświetlenie terenu6.

Tablica informacyjna z regulaminem

3. Nawierzchnie utwardzone betonową kostką
brukową kolor grafit

Nawierzchnia trawiasta

5. Obrzeża chodnikowe betonowe
100x20x5cm

6. Drzewa istniejące w ramach granicy opracowania

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SIŁOWNI PLENEROWEJ

Poz. Nazwa elementu

S1 Wioślarz

S2

S3

S4

Steper i Twister

Rower i Jeździec

Orbitrek

ilość

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.S5 Narciarz

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycję

2. Powierzchnia terenu utwardzonego:
1. Powierzchnia z betonowej kostki brukowa gr.6cm
    kolor grafit

292,00m²

54,54m²

Pozostałe nawierzchnie:
1. Nawierzchnia trawiasta

3.
235,94m²

Ogrodzenie istniejące7.

PARAMETRY CHODNIKÓW, NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Poz. Charakterstyka nawierzchni:

N1 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm.
Wymiary: 20x10x6cm. Kolor jasny szary

kostka betonowa brukowa 6cm

podsypka piaskowa 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie, fakacja 0/31,5mm 15cm

grunt rodzimy

Łącznie 25cm

BILANS POWIERZCHNI GRUNTÓW DLA PROJEKTOWANEGO
FRAGMENTU DZIAŁKI NR 245/75 PRZEWIDZIANEGO POD INWESTYCJĘ

Nr działki

245/75

Rodzaj użytku i klasa gleboznawcza

POWIERZCHNIA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ
I INNE

0,0292

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNA CZYNNA 0,0235

Powierchnia w ha

Powierzchnia biologicznie czynna 98,3%

N1

BILANS POWIERZCHNI GRUNTÓW DLA DZIAŁKI  NR  245/75

Nr działki

245/75

Rodzaj użytku i klasa gleboznawcza

Tereny rekreacyjno-użytkowe 2,1617

SUMA

Powierchnia w ha

Bz

2,1617

Projektowane urządzenia siłowni plenerowej ze
strefą bezpieczeństwa

2.

S1-S5

273.3

Poz.

1 3,20 4,20

6,20 4,20

6,20 22,37

3,20 22,37

WYKAZ PROJEKTOWANYCH WSPÓŁRZĘDNYCH WZGLĘDEM
PUNKTU BAZOWEGO WYMIAROWANIA
OZNACZONEGO W PROJEKCIE(x=0,00: y=0,00)
WYMIARY PODANO W METRACH
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- USZCZEGÓŁOWIENIE

56A PB 002

1:150GRUDZIEŃ 2016

N

056

UWAGI:
1. Rysunek  rozpatrywać  łącznie  z  pozostałymi rysunkami.
2. Preferowane  w  dokumentacji  projektowej  rozwiązania  w  zakresie  zaprojektowanych  i  zastosowanych  materiałów i
    technologii, należy  traktować  jako  wzorcowe,  które  można  zamienić  i  zastąpić  innymi,  wykazującymi  równoważne
    parametry techniczne, w  tym cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.
    Każda propozycja zamiany musi obligatoryjnie uzyskać akceptację Inwestora i projektantów.
3. Rzędne i wymiary określone w dokumentacji projektowej należy zweryfikować podczas wykonywania robót budowlanych.


