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Wpis do Izby Architektdw Rafat Fuchs

IZRA ARCHITERKTOW
RZLCZYPOSPOLITE] POLSKIET

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

Dipl. Ing. RAFAL FUCHS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W22/ 2018,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1920,

Czlonek czynny od: 18-06-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-04-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1929-Y22E-E6ALG-CB873-YFb2

Damne rawarte w ninkejsrym radwisdczeniu mokna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiadezenia w publicznym serwisie inbernetowym Izby Architekbdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z wiadciwg Okregowa Irha Archibektiw RP.



Uprawnienia Rafat Fuchs

1ZBA ARCHITEKTOW

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTOW RP
Warszawa, dnia 10 maja 2018 .
L.dz. 102/KRIA/2018
Sygnatura akt (numer sprawy): KRIA/W/04/2018

DECYZJA nr W/22/2018

Na podstawie art. 33a ust. 11, w zwiazku z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. . z 2016 r., poz. 1725) oraz art. 104 | 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, tj. 2017 r., poz.
1257 ze zm.)
Krajowa Rada Izby Architektow RP
uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta
w zakresie odpowiadajacym uprawnieniom budowlanym w specjalnoéci architektonicznej do projektowania

i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana Rafata Fuchs
Zobowiazuje sig Slaska Okregowa Izbe Architektéw RP do dokonania wpisu Pana Rafata Fuchs na liste
czlonkdw.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Na wniosek strony uchyla sie decyzje nr Wi08/2018
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Od decyzji nie stuzy odwotanie. Strona niezadowolona z decyzji moze jednak zwrdcic sie do Krajowef Rady
z wnioskiem © ponowne rozpaltrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia jej decyzji.

Jezeli strona nie choe skorzystac z prawsa do awrécenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,
moze wnies¢ do Wojewddzkiege Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzje w terminie 30
dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Krajowe) Rady. Wpis od skargi wynosi 200 2 i viszczany jest gotowka
do kasy sadu administracyjnego lub na rachunek bankowy tego sgdu,

Stronie przysluguje mozliwo$é ubiegania sie o prawo pomocy. obejmujace zwolnienie strony od koszléw
sgdowych oraz bezpfatne ustanowienie profesjonainego pefnomocnika,

Strona zadowolona z decyzji moze zlozy¢ odwiadczenie o zrzeczeniu sig uprawnienia do wniesienia
wniosku o ponowne rozpalrzenie sprawy, skutkujace prawomocnoscig decyzji.

(@]

trzymuja;

Strona (wnioskodawca):,

Gdy decyzja stanie sie ostateczna, otrzymujg ponadto:

a) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb
posiadajacych upravmienia budowlane,

b) Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP- jako wskazana przez wnioskodawce - w celu
wpisania na liste cztonkow Izby.
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INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projekt tfermomodernizacji zespotu Szkolno — Przedszkolnego w
Olzie

Lokalizacja budynku:
dziatka nr 1459/14

ul. Szkolna 1

44-353 Olza

Inwestor:

GMINA GORZYCE
ul. Koscielna 15
44-350 Gorzyce

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

inz. arch. Rafat Fuchs
upr. nr W22/2018

ul. Opawska 44
47-400 Raciborz
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Na terenie dziatek 1459/14 przewiduje sie :

docieplenie wszystkich budynkow
remont nawierzchni doj$¢, dojazddw w okolicy prac termoizolacyjnych

Kolejnos¢ realizacji robodt i obiektu:

2

prace przygotowawcze — ogrodzenie placu budowy, przygotowanie podtoza pod drogi
dojazdowe, usuniecie humusu i wierzchniej warstwy gleby z wyréwnaniem powierzchni
uporzgdkowanie terenu

montaz stolarki drzwiowej i okiennej

wykonczenie elewaciji

wykonanie opierzen, parapetdw okiennych i orynnowanie

prace prowadzone na zewnqgtrz- zagospodarowanie terenu

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce znajdujq sie isthiejgce obiekty zespotu szkolno-przedszkolhego:

Dostep do drogi publicznej: dostep na dziatke z drogi publicznej istniejgcymi zjazdami
Wyposazenie w media: dziatka posiada przytgcz wodociggowi i energetyczny
Teren jest o$wietlony

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy powinien by ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Zamontowac
znaki ,,Uwagal Roboty na wysokoscil”, ,Uwaga! Roboty budowlane!” i inne niezbedne,
zalecone przez kierownika budowy.

Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkdw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotdw.
Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny miec spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradqg. Balustrada sktada sie z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
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1,10 m. Wolnqg przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowq a poreczg nalezy wypetnic w
sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

e Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogqg
spadac przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m.

e PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokoSci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno byc¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdbw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedszi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.

e Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

3.0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30

KV,

15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110
KV,

30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moggq zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalaciji i urzgdzen. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracii, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia

szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Roboty rozbiérkowe i budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych i budowlano -

montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otwordw klatki schodowej);

- przygniecenie pracownika, podczas wykonywania robdt demontazowych /
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
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zagrozenia, tj. w obszarze rbwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty wykohczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konhczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- poftrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skérq,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdine (,Instruktaz ogdiny”) przechodzqg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,,Jnstruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.
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e Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlinego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

e Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie

nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
e Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3

- lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujqg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

e Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczqgce:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscic
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng

i sporawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepisdéw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdina organizacja pracy:
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
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niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedqgce zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do fransportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatdéw zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenhstwa i
higieny pracy,

dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okresdlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substanciji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowanq przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw
tych Ssrodkdw powinny zapewniac wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogqg
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny byc¢ zaprojektowane

i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawq instalaciji i
urzgdzen elektrycznych mogqg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Dokonywane naprawy i przeglgdy urzgdzen elekirycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzgdzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca
dosktadania materiatow i wyrobdw.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonac w sposdb
wykluczajgcy mozliwosc wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatdéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw.
Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cienii olsnien osdb.

W czasie zaktadania stezenh montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek, nalezy stosowac podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatow lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych scianami zewnetrznymi,
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- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe).
- otwory w stropach, na ktérych prowadzone sq prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg

Roboty wykohczeniowe zewnetrzne (elewacje budynkéw) mogg by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzqdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe
niebezpiecznq.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementdéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw
i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne mogqg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych np.
typu ,,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byc¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukciji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnose.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktdre nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowqg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn
0 napedzie siinikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

— ostoniete w okresie zmowym.

Opracowat:
Rafat Fuchs
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA.

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA ZESPOtU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO
W OLZIE

BRANZA BUDOWLANA

LOKALIZACJA: Dziatka nr: 1459/14,
ul. Szkolna 24
44-353 Olza

INWESTOR: Gmina Gorzyce,

Gorzyce 44-350,
ul. Koscielna 15
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1. CELIZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu
TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W OLZIE

PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa z Zamawigjgcym

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.
e Opinia geotechniczna

e Wizja lokalna i pomiary w terenie.

e Obowiqgzujgce normy i przepisy.

2. LOKALIZACJA DZIALEK.

Opracowywana dziatka o nr: 1459/14 potozona jest w Olzie przy ul. Szkolne;.

Dziatka nr 1459/14 jest zabudowana budynkiem szkoty, przedszkola, salg
gimnastyczng. Pozostaty teren zajmuje uktad komunikacyjny oraz istniejgce boisko
trawiaste w wschodniej czesci dziatki.
W czesci zachodniej dziatki znajduje sie budynek szkoty. Zlokalizowany jest na nigj
zjazd z ul. Szkolnej. Graniczy z nastepujgcymi dziatkami:

e nr1370/405, 1457/14 — od zachodu, jest to dziatka drogowa - ul. Szkolna,

e nr 1072/13- od wschodu, jest to dziatka drogowa,

e nr403, 1458/14 — od potnocy, jest to dziatka drogowa,

e nr1454/12,1455/12, — od potudnia, na ktérych zlokalizowane sg dom

jednorodzinny i grunt rolny.
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3. STAN ISTNIEJACY.

Dziatka o nr: 1459/14 oznaczona jest symbolem G1UIlI( tereny ustug publicznych) w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce z dnia 3 czerwca 2013.
Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Na dziatce wyznaczono nieprzekraczalng linie zabudowy.
Rys.nr 1. Zrzut mapy.

rédto:http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?apmap=gp0&actions=acShowServices KATASTER
I TN TR

L AL A

‘ G26MNI

=gt TR LA

G27MNI

Rys. nr 2. Zrzut z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce.
irédto: http://download.gorzyce.pl/uch 245.pdf.
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4. DANE O TERENIE.

5.1 OPINIA GEOTECHNICZNA.
Na podstawie badan geotechnicznych, na opracowywanym terenie stwierdzono brak gruntéow
stabono$nych w obrebie posadowienia obiektu

Projektowany obiekt oparty jest na statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Kategorie geotechniczng okresla sie w zaleznosci od rodzaju warunkdw gruntowych, oraz czynnikéw
konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia ludzi i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej
lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe oraz konstrukcje budynku przyjmuje sie na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku

(Dz. U.z2012r. poz. 463) | kategorie geotechnicznqg i proste warunki gruntowe (sprzyjajgce).

5.2 WARUNKI KLIMATYCZNE.

Wg PN-81/B-03020 teren zlokalizowany jest w lll-ciej strefie klimatycznej, w II-giej strefie obcigzenia
Sniegiem i I-szej strefie obcigzenia wiatrem.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu H, = 1.00 m.

5.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarem oddziatywania gérniczego.

5.4 Nadzor konserwatorski
Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarem nadzoru konserwatorskiego.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Gléwne zatozenie projektu to budowa infrastruktury sportowej. Na opracowywanym terenie
przewiduje sie wykonanie boiska do pitki noznej, wraz z biezniq, skoczniq do skoku w dal oraz boisko
do plazowej pitki siatkowej.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU (ART. 34. UST. 3 PKIT.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia.
Obszar oddziatywania obiektu rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisdw odrebnych wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu wyznaczono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z

pozZniejszymi zmianami) — art. 5 ust. 1.
e Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac budynkiiich usytuowanie oraz przepisdéw szczegdinych.
Strefa oddziatywania obiektu oraz przewidywana uciqgzliwosé obiektu w zakresie ochrony srodowiska
oraz osob trzecich i dziatek sgsiednich nie wykracza poza granice dziatki. Zgodnie z przepisami
prawa niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco
oddziatywaé na srodowisko.
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ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI OKESLA SIE PO OBRYSIE BUDYNKU

6. POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA,

UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH.

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich w zakresie:

e dostepu do drogi publicznej,

e ewentfualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej oraz cieplnej,

e zaktocen doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na

pobyt ludz,

e ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,

promieniowanie,

e ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby. Istniejgcy budynek
zlokalizowany na dziatce zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

7. BILANS POWIERZCHNI.

BILANS POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN ISTNIEJACY/ PROJEKTOWANY

POWIERZCHNIA [m?] [76]
Powierzchnia dziatki budowlanej o nr: 1459/14 10961 100,00
Powierzchnia zabudowy dziatki (bez zmian) 1 958,78 17,87<80%
Powierzchnia utwardzona istniejgca (bez zmian) 4686,96 42,7
Powierzchnia biologicznie czynna. 3830,29 34,94 >5%

8. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | KSZTALTOWANIA ZABUDOWY -

PARAMETRY WG MPZP.

MPZP

PROJEKT

Maksymalna intensywnosé zabudowy - 3,8

- powierzchnia zabudowy nie zmienia sie.

Minimalna intensywnos¢ zabudowy - 0,01.

- powierzchnia zabudowy nie zmienia sie.

Maksymalna wielkosé powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dziatki budowlanej -
80 %.

- powierzchnia zabudowy nie zmienia sie.

Powierzchnia terenu biologicznie czynna - min.
5 % powierzchni dziatki budowlanej.

3830,29 * 100 / 10961 =34,94 % > 5 %

Projektant:
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inz. arch. Rafat Fuchs upr. nr W22/2018

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
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OPIS
TECHNICZNY

Projekt tfermomodernizacji zespotu Szkolno — Przedszkolnego w
Olzie

Lokalizacja budynku:
dziatka nr 1459/14

ul. Szkolna 1

44-353 Olza

Inwestor:

URZAD GMINY GORZYCE
ul. Koscielna 15

44-350 Gorzyce

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie prac budowlanych, na podstawie niniejszego
projektu, zwigzanych z termomodernizacjq istniejgcych budynkdéw zespotu Szkolno-
Przedszkolhego w Olzie .

2. Podstawa opracowania

o wytyczne Inwestora — uzgodnienia
. aktualne normy i wytyczne projektowania
. mapa do celéw projektowych

3. Dane ogodlne dotyczqce realizacji

¢  Wykonawstwo technologiami tradycyjnymi przez wykwalifikowane firmy budowlane
Roboty budowlane wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Kierownik
budowy ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

4. Lokalizacja

Przedmiotowy zespdt budynkdw zlokalizowany jest przy ulicy Szkolnej 1 w Olzie. Budynki
szkoty oraz przedszkola zlokalizowane sg na dziatce nr 1459/14.

Na dziatce objetej opracowaniem usytuowany jest zespdt budynkdw szkolno-
przedszkolnych sktadajgcy sie z frzech potgczonych ze sobg segmentéw. Dziatka objeta
opracowaniem jest ogrodzona. Dojazd zapewniony jest od strony zachodniej poprzez ulice
Szkolng. Do budynku doprowadzone sq wszystkie media takie jak : woda, kanalizacja, prad,
gaz.
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5. Ogolna charakterystyka istniejgcych budynkéow

Charakterystyka obiektu istniejgcego - czes¢ objeta opracowaniem

Zespot budynkéw sktada sie z frzech obiektéw i tgcznika (A,B,C,D) potgczonych ze sobqg .
Budynki sg niepodpiwniczone. Budynek ,,A” (szkota,jadalni,kottownia) szkota posiada 3
kondygnacje nadziemne, poddasze nieuzytkowe,jadalnia i kottownia sg parterowq czescia
budynku p"A", oraz dobudowane parterowe przedszkole-budynek”B”, natomiast budynek
»,C" 2 kondygnacje nadziemne z zapleczem szatniowym , klasami na pietrze oraz z salg
gimnastyczng. Budynek ,,D" to tgcznik tgczgcy budynek ,,A” z ,,C".

Powierzchnia zabudowy - 1644,67m?

Budynki posadowione na wtasnych tawach fundamentowych. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne nadziemia wykonane sq z cegty petnej oraz pustakédw Porotherm na zaprawie
cem.-wap. Stropy zelbetowe monolityczne.

Schody zelbetowe, monolityczne z oktadzing z masy lastryko.

Dachy drewniane dwuspadowy i jednospadowe kryte papg oraz wielospadowy nad
przedszkolem kryty blachg.

Posadzki w korytarzach wykonane sq z ptytek ceramicznych. W klasach i innych
pomieszczeniach podtogi z wyktadzin homogenicznych.

Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana malowana farbg olejna.

Sciany i sufity malowane farbg akrylowg w kolorach pétpetnych oraz lamperie olejne.
Kottownia wykonana jest z cegty petnej nakryta stropem zelbetowym, pokrycie z papy.

6. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji
budynkow zespotu szkolno-przedszkolnego w Olzie .

Projekt branzowy instalacji C.O. oraz instalacji elektrycznej stanowi odrebne opracowanie branzowe.
Zakres opracowania:

A. Zmiana systemu grzewczego budynku.

B. Termomodernizacja budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

C. Roboty elewacyjne.

D. Roboty zwigzane z naprawg schodéw

E. Roboty dodatkowe

Zatozenia projektowe

Nazwy firm i produkiéw opisujg jedynie standard materiatéw, zgodnie z ustawg o
zamoéwieniach publicznych istnieje kazdorazowa mozliwosé zamiany na inny materiat o
tych samych lub lepszych wtasciwosciach.

e Ocieplenie scian zewnetrznych budynku wg systemu gr. styropianu 10 i 16 cm. (A=0,035
W/(m*K))

o QOcieplenie $cian ponizej terenu wg systemu gr. styropian XPS 10 cm. (A=0,033 W/(m*K))

e Docieplenie dachdw w budynku ,,A"za pomocgq styropapy gr.18cm A=0,042

e Docieplenie stropodachu nad tgcznikiem za pomocqg granulatu wetny mineraingj
ar.18cm A=0,038

¢ Docieplenie dachu nad budynkiem ,,B" i,,C" za pomocqg granulatu wetny mineralnej
gr.15cm z papqg A=0,042

¢ Docieplenie stropu nad przejazdem -tgcznik ,,D” docieplenie styropianem gr.16cm

¢ Wymiana catej stolarki okiennej o wspodtczynniku U<=0,9 W/(m2xK)z
nawiewnikami,wymiana parapetow

e Wymiana drzwi zewnetrznych U<=1,3 W/(mxK)

¢ Demontaz i montazistniejgcych urzgdzen znajdujgcych sie na elewacji ( skrzynki gaz
i elektryczne, anteny ,alarmy iitp.)
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e  Wymiana rynien i rur spustowych w catosci na nowe tytan.-cynk., wykonanie
podtgczen na wszystkich rurach deszczowych z rur cisnieniowych, kielichowych
zgodnie z wymaganiami wraz z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej

¢  Wymiana istniejgcych lamp zewnetrznych na nowe i zamontowanie ich na

przedtuzce poza ocieplenie

Remont istniejgcych daszkéw zelbetowych

Wymiana skrzynek gazowych i elektrycznych na nowe PCV

Wymiana kratek wentylacyjnych w elewaciji na nowe ze stali nierdzewnej

Demontaz starych i montaz nowych obrébek blacharskich.

Remont schoddéw zewnetrznych

Wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej oraz czesciowo z otoczakow

wymiana balustrady zewnetrznej przy zejsciu do piwnicy na nowq stalowqg

malowang proszkowo o wys.1,1m

o Remont stopni wejsciowych -wykonanie uzupetnien obtozenie ptytkami mrozoodpornymi

7. Spetnienie wymagan

Termomodernizacje zaprojektowano, tak by spetniat wymagania w zakresie:
- bezpieczenstwa konstrukciji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenhstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkdéw higieniczno — zdrowotnych

- odpowiednich warunkdw ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

- odpowiedniegj izolacyjnosci przegrod

7.1. Sposéb dopasowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Termomodernizacja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem lokalnych warunkéw
krajobrazowych i charakteru otaczajgcej zabudowy.

7. 2. Spetnienie wymagan odnosnie bezpieczenstwa konstrukcji

Termomodernizacje zaprojektowano po analizie wszystkich warunkdw lokalnych
wptywajgcych na bezpieczenstwo konstrukcji. Obliczenia konstrukcyjne zostaty wykonane w
oparciu o obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania. Konstrukcja spetnia warunki
zapewniajgce nieprzekroczenie standw granicznych no$noscii przydatnosci.

7. 3. Spetnienie wymagan dotyczqgcych bezpieczenstwa uzytkowania

Podczas projektowania uwzglednione zostaty warunki bezpiecznego uzytkowania.
Przeszklenie drzwi balkonowych zaprojektowano ze szkta bezpiecznego. Wykonczenie
posadzek wykonac z materiatéw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu. Uzyte
materiaty powinny posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

7.4. Spelnienie odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska

Termomodernizacje zaprojektowano tak, aby w pomieszczeniach zawarto$s¢ w powietrzu
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych, wydzielanych przez grunt, materiaty i state
wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania, nie przekraczata wartosci
dopuszczalnych okre$lonych w przepisach szczegdlnych i Polskich Normach.

7.5. Spetnienie odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
fechniczne.

7.6 Spelnienie odpowiednich warunkéw ochrony przed hatasem i drganiami
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Termomodernizacje zaprojektowano w taki sposdb, aby poziom hatasu nie stanowit
zagrozenia dla uzytkownikdw oraz sgsiadow. Projektowane przegrody zewnetrzne i
wewnetrzne posiadajq izolacyjno$¢ akustyczng nie mniejszg niz wymagana w Polskich
Normach.

7.7. Spetnienie odpowiednich warunkow oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegrod

Projektowane przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci

cieplnej oraz innym wymaganiom zwigzanym z oszczedzaniem energii.

SICZEGOLtOWY WYLICZENIA CIEPLNE ZNAJDUJA SIE W CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ

7.8. Spetnienie warunkow uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem

w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode - isthiejgce z przytgcza wodociggowego

b) zaopatrzenia w energie elektryczng —istniejgce z przytgcza elektrycznego
C) energie cieplng - projektowana z kotta gazowego

d) usuwania Sciekdw —istniejgce do szamba

7.9. Spetnienie niezbednych warunkow korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
-nie dotyczy

7.10. Spetnienie warunkéw ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Projektowana termomodernizacja nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu
wymogdw obrony cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogow w
tym zakresie.

7.11. Spetnienie wymagan ochrony obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkéw oraz obiektéw objetych ochronq konserwatorskqg
Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7.12. Spetnienie wymagan odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej
Projektowana termomodernizacja usytuowana jest zgodnie z MPZP oraz zgodnie z ustawqg
zasadniczq - Prawo budowlane oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie.

7.13. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania, uzasadnionych interesow
osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Projektowana termomodernizacja budynkdw nie narusza intereséw osdb trzecich w zakresie:
- dostepu do drogi publicznej,

- ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz cieplnej,

- zaktdcen doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby. istniejgcy budynek zlokalizowany na
dziatce zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie.

7.14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu (art. 34. ust. 3 pkt. 5).
W zwiqgzku z charakterystykq przedsiewziecia (termomodernizacja zespotu szkolno-
przedszkolnego) zakres oddziatywania planowanej inwestycji okreSlono na podstawie
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przepisdw techniczno-budowlanych w zakresie minimalnych odlegtosci budynkdw od siebie
czy tez nastonecznienia.

Budynek ponadto, nie emituje nadmiernego zanieczyszczenia do srodowiska lub nie
wytwarza nadmiernego hatasu.

Obszar oddziatywania obiektu wynosi 4 m i 3m od scian zewnetrznych budynkéw, obszar
ten nie wykracza poza granice nieruchomosci inwestora, obejmuje dziatke nr: 1459/14.

8. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo - wodne.

Kategorie geotechniczng okresla sie w zaleznos$ci od rodzaju

warunkéw gruntowych, oraz czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych
mozliwos$¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan,
stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia Srodowiska .

Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwage jego konstrukcje oraz
stwierdzone proste warunki gruntowe, mozna przyjg¢ w oparciu o rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych pierwszqg kategorie
geotechniczng.

Przy projektowaniu posadowien bezposrednich nalezy pamietac, ze gtebokosc
przemarzania gruntdw wynosi co najmniej 1,0-1,2 m .

9. Gabaryty budynku

wysokosé dachu : A-12,75 m, B-6,92 m ,C-7,74m
szerokosé: A-35,14 m,B-14,96m ,C-29,96m
dlugosé: A-26,46 m,B-18,70m ,C-25,90m
pow. zabudowy : A-593,86m2, B-273,57m2 ,C- 777,24 m?2

9.1. Zestawienie pomieszczen

9.1.1. Parter, poziom *0,00:
PRZEDSZKOLE + KUCHNIA

numer powierzchnia
pomieszczenia nazwa posadzka uzytkowa

[m?]
0.1 WIATROLAP 92,15
0.2 KORYTARZ/SZATNIA 57,59
0.3 POKOJ NAUCZYCIELSKI 10,51
0.4 POM. TECH. 2,59
0.5 POM. PORZADKOWE 2,05
0.6 SALA 1 58,75
0.7 SCHOWEK 3.69
0.8 LAZIENKA 4,89
0.9 wC 5,47
0.10 SALA 2 58,36
0.11 SCHOWEK 3,94
0.12 LAZIENKA 6,28
0.13 wWC 4,45
0.14 KORYTARZ 1 9,68
0.15 wWC 2,44
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0.16 POKOJ 6,57
0.17 SEKRETARIAT 7,56
0.18 DYREKTOR 7.50
0.19 POKOJ 5,88
0.20 ARCHIWUM 3,06
0.21 IMYWALNIA 6,14
0.22 ROZDIZIELNIA 17.62
0.23 KUCHNIA 12,85
0.24 OBIERALNIA 12,57
0.25 MAGAZYN 3.95
0.26 SCHOWEK 3,00
0.27 SCHOWEK 2,56
0.28 POM. PRZEJSCIOWE 4,37
0.29 wC 2,22
0.30 WIATROLAP 4,12
SUMA: 339,81
SZKOLA
numer powierzchnia
pomieszczenia nazwa posadzka uzytkowa
[m?]
0.1 WIATROLAP 4,77
0.2 KORYTARZ 52,81
0.3 KL. SCHODOWA 1,77
0.4 POM. GOSP. 7,24
0.5 SEKRETARIAT 17.49
0.6 DYREKTOR 19,46
0.7 PEDAGOG 9,33
0.8 PIELEGNIARKA 9,55
0.9 POM. GOSP. 1 16,01
0.10 POM. GOSP. 2 15,68
0.11 SWIETLICA 75,16
0.12 MAGAZYN 9,54
0.13 KORYTARZ 10,21
0.14 KUCHNIA 12,93
0.15 KUCHNIA - POM. GOSP. 8,70
0.16 LAZIENKA 5,79
0.17 wcC 3,14
0.18 MAGAZYN 6,29
0.19 WIATROLAP 4,31
SUMA: 290,18
KOTLO\
0.1 KOTLOWNIA 35,84
0.2 SKLAD OPALU 12,74
SUMA: 48,58
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SALA GIMNASTY

ICINA

numer powierzchnia
pomieszczenia nazwa posadzka uzytkowa
[m?]
0.1 KORYTARZ 1 33,34
0.2 KL.SCHODOWA 3,02
0.3 WINDA 3,04
0.4 POM. TECH. 3,02
0.5 SZATNIA 47,97
0.6 POM.TRENERA 11,77
0.7 W.C 3.97
0.8 POM.TECH 1,71
0.9 PRZEBIERALNIA MESKA 17,62
0.10 w.C 6,21
0.1 LAZIENKA 11,97
0.12 w.C 2,2
0.13 PRZEDSIONEK 3.65
0.14 LAZIENKA 11,79
0.15 PRZEBIERALNIA DAMSKA 18,49
0.16 MAGAZYN 17.81
0.17 POM.GOSPODARCZE 2,41
0.18 WIATROLAP 3,46
0.19 KOMUNIKACJA2 38,05
0.20 SALA GIMNASTYCINA 432,97
SUMA:  290,18+432,97
9.1.2. Pietro, poziom +3,53:
SZKOLA
numer powierzchnia
pomieszczenia nazwa posadzka uzytkowa
[m?]
1.1 KL. SCHODOWA 11,69
1.2 KORYTARZ 75,68
1.3 LAZIENKA 13,69
1.4 wC 5,43
1.5 SALA LEKCYJNA 1 53,98
1.6 SALA LEKCYJNA 2 53,92
1.7 SALA LEKCYJNA 3 39,22
1.8 MAGAZYN 15,17
SUMA: 269,05
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tACZ

1.1 KORYTARZ 72,98
SUMA: 72,98
SALA GIMNASTYCZNA
numer powierzchnia
pomieszczenia nazwa posadzka uzytkowa
[m?]
1.1 KORYTARZ 79.89
1.2 KL. SCHODOWA 10,48
1.3 LAZIENKA 7.85
1.4 wcC 10,27
1.5 wC 2,54
1.6 POKOJ NAUCZYCIELSKI 29,25
1.7 BIBLIOTEKA 32,97
1.8 MAGAZYN 17,17
1.9 MAGAZYN 59,84
1.10 KORYTARZ 2 4,26
SUMA: 245,45
9.1.3. Pietro 2, poziom +7,30:
numer powierzchnia
pomieszczenia nazwa posadzka uzytkowa
[m?]
2.1 KL. SCHODOWA 1,11
2.2 KORYTARZ 65,56
2.3 LAZIENKA 14,86
2.4 WC 4,34
2.5 PRZEDSIONEK 9.46
2.6 SALA LEKCYJNA 1 53,98
2.7 SALA LEKCYJNA 2 53,92
2.8 SALA LEKCYJNA 3 55,49
SUMA: 258,72

9.2. Bilans powierzchni:

powierzchnia uzytkowa (parter+ pietro 1+ pietro 2): 1814,95+432,97 m2

powierzchnia zabudowy: 14686,31 m?2
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CHARAKTERYSTYKA KONCEPCJI

10.1 Elewacje
Nalezy wykonac¢ termomodernizacje elewacji wg. opisu szczegdtowego pkt. 11 opisu
techn.
Cokdt nalezy w catosci skuc tynk, uzupetnic ubytki z cegty , zagruntowac, docieplic ,
zabezpieczy¢ 2xsiatkg oraz wykonac tynk dekoracyjny na bazie spoiwa akrylowego wraz z
dodatkami modyfikujgcymi-mieszanina kolorowych kruszyw oraz miki zawierajgca srodki
biocydowe oraz stabilizatory UV.
Wykonanie nowej obrdobki blacharskiej.

Tynki silikonowe

Sciany ocieplone wg. punktu ,,docieplenie”, kolorystyka NCS .

Uwaga: Dobér tynku derkoracyjnego na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.
UWAGA: Aby unikngé roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy
na jednq powierzchnie naktadac¢ farbe o tej samej dacie produkcii.

Zakres zmian wykonawczych

Wykaz rodzajow usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj usprawnien lub przedsiewzie¢ | Sposob realizacji

——————————————————————

Zmniejszenie strat przez przenikanie Ocieplenie scian zewnetrznych- styropian EPS 70
przez sciany zewnetrzne ar. 16A=0,035
i styropian XPS 10 cm A=0,033

Zmniejszenia strat przez przenikanie Okna PCV o wsp.U=0,9 W/(m2*K)

przez drzwii okna Drzwi aluminium o wsp.U=1,3 W/(m2*K)

Zmniejszenie strat przez przenikanie Ocieplenie dachu budynku A - styropapa gr.18cm
przez dach A=0,036

Zmniejszenie strat przez przenikanie Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynek B
przez strop , C,D- granulat wetny mineralnej gr.15cm A=0,036

10.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Stolarke zewnetrzng stanowiq drzwi przeszklone aluminiowe — profil ,,ciepty” z szybqg
termoizolacyjng o wspoétczynniki = 1,3 W/m2K; okucia antywtamaniowe, wktady szybowe
P2, szkto bezpieczne, samozamykacz. Kolor:antracyt.
Dodatkowe informacje podane na zestawieniu stolarki w dokumentacji rysunkowe.

10.3 Stolarka okienna

Stolarke okienng stanowiqg okna PCV.

Stolarke zewnetrzng stanowig okna z szybg termoizolacyjng o wspotczynniku okna U<= 0,9
W/m3K, wktady szybowe antywtamaniowe z szkta bezpiecznego kl.nie mniejszej niz : 2tafle
szkta 3mm i dwie warstwy folii PVB o gr. 0,76mm . Kolor: antracyt od zewngtrz ,od wewnagtrz-
biaty. W oknach nalezy zamontowad¢ nawiewniki.

Dodatkowe informacje podane na zestawieniu stolarki w dokumentacji rysunkowe;.
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10.4. Parapety
Zewnetrzne parapety z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekane w kolorze RAL7040.
Wewnetrzne parapety z konglomeratu marmurowego kolor botticino gr.25mm.

UWAGAI

Przed zamowieniem stolarki nalezy kategorycznie sprawdzic wymiary na miejscu budowy ,

ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia odchylen od wymiarowania podanego w projekcie
m

10.5 Obroébki blacharskie
Obrdbki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe tytan-cynk.

10.6 Rynny irury spustowe

Rynny oraz rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe ze stali tytan-cynk .

Rynny na dachach w budynku A,B i C o srednicy 150mm ,natomiast rury spustowe o
Srednicy 125mm. Rynny na tgczniku o srednicy 100mm ,a rury spustowe 75mm.

Ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy dokona¢ nowego podtgczenia odptywdw — do
istniejgcych wlotéw deszczowych poprzez wymiane osadnikéw deszczowych z rusztem.

10.7 Prace dodatkowe

e  We wszystkich schodach oraz na murkach oporowych zewnetrznych nalezy
zamontowac nowe lub wyremontowac istniejgce balustrady.

e Chodnik opaskowy wg. Proj. Zagospodarowania.

10.8 Remont schodéw przy wejsciach

- skucie istniejgcych ptytek ceramicznych

- wykonanie uzupetnien zaprawg cementowq w podtozu

- zatozenie nowych ptytek ceramicznych mrozoodpornych i antyposlizgowych
Ptytki o wymiarach 30 x 30 cm, gatunek | o nastepujgcych wtasciwosciach:
Gres nieszkliwiony, gr. min. 1,2 cm

WytrzymatoSc na zginanie: 456N/mm?

Nasigkliwosc¢ wody <0,1%

Przeciwposlizgowe o klasie skutecznosci R11

Klasa odpornosci na Scieranie max. 130 mm?

Odpornosc na plamienie: odporne

Boczne scianki zewnetrzne powyzej poziomu terenu tynkowac tynkiem dekoracyjnym cokotowym
0 parametrach:

- tynk masa tynkarska do wykonywania ochronnych cienkowartwowych wypraw tynkarskich

- do zastosowania na zewnatrz

- kruszywa z mikg i spoiwa akrylowe wraz z dodatkami modyfikujgcymi

Przed wejsciami zaprojektowano modutowe wycieraczki o wypetnieniu szczotkowo-
gumowym o wymiarach wg.rys. i wysokosci tgcznie z podstawg 8cm, wycieraczka z
odptywem. Mur od czota uzupetni¢ ubytki, zagruntowac,zabezpieczy¢ 2xsiatkq oraz
wykonac tynk dekoracyjny na bazie spoiwa akrylowego wraz z dodatkami modyfikujgcymi-
mieszanina kolorowych kruszyw oraz miki zawierajgca srodki biocydowe oraz stabilizatory
UV.i. Na schodach zamontowa¢ balustrade oraz porecz Scienng ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. Pochwyt z rury okragtej, fralki pionowe, nie pozwalajgce na wspinanie sie.
Pochwyt zarbwno balustrady jak i poreczy sciennej wydtuzyc 30 cm poza stopien
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11. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRINYCH opracowany na przyktadowym systemie .

Grubos$¢ oraz rodzaj izolacji termicznych przyjeto wg audyty energetycznego

Uwaga: przed wykonaniem izolacji termicznej w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzic
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej oraz dokonac wszystkich napraw w tynku .

Cokét nalezy po wykonaniu docieplenia dodatkowo zabezpieczy¢ 2xsiatkg oraz wykonac
tynk dekoracyjny na bazie spoiwa akrylowego wraz z dodatkami modyfikujgcymi-
mieszanina kolorowych kruszyw oraz miki zawierajgca srodki biocydowe oraz stabilizatory
UV.

Przyjeto nastepujgce rodzaje izolacji termiczneyj:

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych metodg ,bezspoinowg lekkg mokrg” za pomocg
styropianu gr. 16 cm. (A=0,035 W/(m*K) Sciany ociepli¢ od poziomu -50 ponizej istniejgcego
gruntu.

Izolacje termicznqg przyjeto wg systemu bezspoinowego systemu ocieplania.

Uwaga: ocieplenie ponizej poziomu terenu nalezy mocowac na kleju, bez dybli
montazowych.

W celu wykonania ocieplenia cokotu nalezy w pierwszej kolejnosci rozebrac opaske z ptyt
chodnikowych i odkopac sciane fundamentowqg (50cm)

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ stan tynku. Przewiduje sie 30% powierzchni do
skucia. Ocieplenie $cian oraz izolacje przeciwwilgociowq wykona¢ od poziomu -50cm
ponizej terenu do poziomu 60cm ponad teren.

Ptyty styrodurowe zlokalizowane pod poziomem terenu utwierdzamy do sciany tylko i
wytgcznie przy pomocy masy. Zakazuje sie utwierdzania ptyt przy pomocy dybli
talerzowych. Niedopuszczalne jest przyklejanie ptyt termoizolacyjnych do izolacji bitumicznej
na zaprawy cementowe. W czasie wiatréw ptyty ocieplajgce nalezy dodatkowo
podeprzec. Zasypywanie wykopow mozliwe jest po 3-7 dobach ( w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci otoczenia).

Powyzej poziomu gruntu umacnia sie dodatkowo za pomocq dybli talerzowych z tworzywa
sztucznego.

Ptaszczyzne ptyt styrodurowych nalezy pokry¢é cementowq zaprawq klejowqg z wtopiong
siatkg z wtokna szklanego.

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD POZIOMEM TERENU.

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych metodq ,bezspoinowq lekkg mokrg” za
pomocgq styropianu gr. 10i 16 cm. (A=0,036W/(m*K)

Przy wykonywaniu systemu docieplania $cian zewnetrznych nalezy zwrdcic szczegding
uwage na miejsca, w ktérych wystepujq otwory, dylatacje, zatamania powierzchni czy
potgczenia z innymi elementami budynku. Poniewaz sqg one bardziej narazone na dziatanie
szkodliwych czynnikéw zewnetrznych i wystepuje w nich wieksze prawdopodobienstwo
uszkodzenia systemu. Dlatego tez, system docieplenia w tych miejscach powinien by¢
wykonany wyjgtkowo starannie, zgodnie z rysunkami i zasadami sztuki budowlane;.

Charakterystyka ogélna

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplert budynkdw systemem polega na umocowaniu
do istniejgcych scian, od zewnqtrz, ptyt styropianowych i wykonaniu na nich warstwy z
zaprawy klejgcej zbrojonej siatkq szklang oraz warstwy wyprawy tynkarskiej. Ptyty
styropianowe mogq by¢ mocowane tylko za pomocq zaprawy klejgcej lub zaprawy
klejqgcej i tgcznikow mechanicznych, w sposob okreslony w projekcie technicznym
ocieplenia.
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SKLADNIKI SYSTEMU:

Jako referencyjny przyjeto system ociepleniowy objety aprobatq techniczng

ITB AT-15-2693/201 1. Dopuszcza sie stosowanie sytemu termoizolacji rownowaznego

objetego aprobatq techniczng AT lub europejskq aprobatq technicznqg ETA. Wymaga sie,
aby system charakteryzowat klasyfikacja nierozprzestrzeniania ognia NRO.
Niedopuszczalne jest stosowanie systemow lub poszczegdlnych wyrobow nieobjetych

aprobata techniczna, europejskqg aprobatq techniczng lub mieszanie wyrobéw objetych
réznymi aprobatami technicznymi.

- Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia
ptyty styropianowych do podtozy mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowic
infegralng czes$¢ sytemu ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub europejskg
aprobatg techniczng. Przyczepnos$¢ zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz:

Przyczepno$ | Przyczepno$ | Badanie wg
¢ do ¢ do
betonu, styropianu,
MPa MPa
W stani iet -
stanie powietrzno 0.30 0.08
suchym
2 dniach dzi
po £ dniach wwoazie 0,20 0,03 ETAG 004
i 2 hsuszenia
2 dniach dzi
!oo moc. w wodzie 0.30 0.08
i 7 hsuszenia

- Ptyty styropianowe 1z ekspandowanego polistyrenu zgodne z PN EN

13163 o

powierzchniach szorstkich, krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien. Ptyty EPS
typu FASADA powinny charakteryzowac sie klasg palnosci E co odpowiada okresleniu
samogasngce wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Wymaga sie, aby ptyty cechowaty sie odpornos$cig na rozcigganie prostopadte do
powierzchni czotowych 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym
wyrobu.

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do
wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego na powierzchni termoizolacii.
Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng czes¢ sytemu ociepleniowego objetego
aprobatqg techniczng lub europejskg aprobatqg techniczng.

Przyczepno$¢ zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz:

Przyczepnos$ | Przyczepnos
¢ do ¢ do Badanie w
betonu, styropianu, 9
MPa MPa
W stani iet -
stanie powietrzno 0.60 ol
suchym
2 dniach
po =dnlachw 0,40 0,10 ETAG 004
wodzie i 2 h suszenia
2 dniach
pozdniachw 0,60 0,10
wodzie i 7 h suszenia
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Alkaliodporna siatka z wtdkna szklanego o gramaturze powierzchniowej, co najmniej 158
ag/m2 np.

Silikonowy podktad tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony pod
kolor wyprawy tynkarskiej

Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska barwiona w masie oparta na zywicach
silikonowych, cechujgca sie podwyzszong hydrofobowoscig

tgczniki z trzpieniem metalowym do mocowania termoizolacji objete aprobatg
techniczng lub europejskg aprobatg techniczng- ékotkbw na 1m2 i zakotwione w
warstwie nosnej sciany na gtebokos¢ 60mm.W pasie 2,00m wzdtuz krawedzi budynku

nalezy zwiekszy<¢ liczbe tgcznikdw do 8szt na Tm2
- Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne
- Listwa startowa -przy cokole
Wymagane paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego z tynkiem silikonowym
powinny odpowiadac zapisom w europejskiej aprobacie technicznej lub aprobacie
techniczney:

Wodochtonnosci
- po 8 h zanurzenia w wodzie <350 g/m?2
- PO 24 h zanurzenia w wodzie <500 g/m?2

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa

- w stanie powietrzno —suchym 20,10 MPa
- po cyklach mrozoodpornosci 20,10 MPa
Odpornos¢ na uderzenie >5J
Opdr dyfuzyjny wzgledny <0,5m

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia scian zewnetrznych budynkdéw nie mogq by¢
wykonywane przy nastepujgcych warunkach zewnetrznych:

m W temperaturze powietrza nizszej niz +5°C, wyjqtek: 0°C - dla zimowego kleju +3°C - dla
biatego zimowego kleju oraz +10°C dla farb i tynkdw silikatowych) oraz wyzszej niz +25°C,
m Na powierzchniach scian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej
temperaturze,

m  Przy sinym wietrze,

m W czasie i bezposrednio po opadach deszczu,

m  Na podtozach o temperaturze nizszej niz +5°C (0°C - dla zimowego kleju , +3°C - dla
biatego zimowego kleju oraz +10°C dla farb i tynkdw silikatowych) oraz wyzszej niz +25°C.
m Przy mniejszej lub wiekszej wzglednej wilgotnosci powietrza od zalecanej przez
producenta dla danego materiatu.

Tynki i farby produkowane sq z komponentdw pochodzenia naturalnego i mogq wystgpic
niewielkie réznice w odcieniach produktdw z réznych partii. Dlatego, aby uzyskac
optymalne walory estetyczne zalecamy wykonanie powierzchni stanowiqgcej odrebng
catosc, w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamdowionym jednorazowo i
pochodzqcym z jednej partii produkcyjnej (patrz data produkcji). Dia tynkéw mineralnych
partie produkcyjng stanowi produkt o tej samej dacie produkcji lub o dacie nie réznigcej sie
o wiecej niz 4 dni, od stosowanej pierwotnie.

UWAGI!

Nalezy scisle przestrzegac sposobu przechowywania materiatdow oraz termindw ich
przydatnosci do stosowania. Data produkcji podana jest na wszystkich opakowaniach
jednostkowych wyrobdw . Catos¢ prac dociepleniowych nalezy wykonac w okresie nie
dtuzszym niz 3 miesiqce.
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Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu docieplenia scian zewnetrznych, powinna byé
nastepujgca:

m Zapoznanie z Projektem Technicznym,

m Prace przygotowawcze (obejmujgce skompletowanie materiatdw, sprzetu i rusztowan
oraz zdjecie obrébek blacharskich,orynnowania i instalacjil,

m  Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie,

m Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych (ze styropianu lub wetny mineralnej) zaprawqg
klejgcq,

m  Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza (zgodnie z Projektem
Technicznym),

m Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym
papierem sciernym (ptyty z wetny mineralnej mozna w razie koniecznosci miejscowo
wyrownac grubym papierem sciernym).

m  Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawq klejgcq z siatkq z wtdkna szklanego,

m /agruntowanie podtozaq,

m  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

m  Ewentualne malowanie tynku,

m Prace koncowe i porzgdkowe.

Wtasciwosci techniczne materiatéw termoizolacyjnych :

- nalezy stosowac plyty styropianowe spetniajgce nastepujgce wymagania:

mptyty ze styropianu samogasngcego (zgodnie z aprobatqg technicznq),

mo gesfosciod 15 do 20 kg/m3 wedtug PN-EN 13163:2004,

mo zwartej strukturze,

mO wymiarach powierzchniowych nie wiekszych niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchytki
+/-2 mm),

mO grubosci nie wiekszej niz 200 mm,

mo powierzchniach szorstkich,

mo krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien,

msezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwos¢ zastosowania do systemow docieplen
(okreslony przez producenta styropianu).

Nalezy zwrécic szczegolng uwage na przerwy technologiczne pomiedzy kolejnymi etapami
robdt [patrz opis technologii wykonania poszczegdlnych warstw docieplenia]

PRACE PRZYGOTOWAWCTZE

Przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych nalezy przygotowac materiaty, narzedzia i
sprzet zgodnie ze specyfikacjqg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia.
Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy
majq swiadectwa jakosci (certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przed przystqpieniem do ocieplenia scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i
dokonac¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy)
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci
(np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwiqzane czqstki muru) nalezy usunqgc.
Nierdwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyrownac
zaprawq wyrownawczo-murarskq . Podfoze chtonne zagruntowac . Przed przystqpieniem
do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonac probe
przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w rédznych miejscach elewacii kilku (8-10)
probek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢
podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W
przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwq podtoza, konieczne jest oczyszczenie
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elewaciji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem
gteboko penetrujgcym , zgodnie z Kartq Technicznq produktu i po jego wyschnieciu
wykonac ponowngq probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.
W tym celu nalezy skontaktowac sie z Doradcqg Technicznym Systemu Docieplen.

UWAGI!

mPrzed przystqpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonac oceny
geometrii podtoza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne
nierownosci i krzywizny nie tylko obnizajq efekt koncowy prac ale takze, zmniejszajg
wytrzymatos¢ mechanicznq i frwvatos¢ catego uktadu.

mW przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nierdwnosci i krzywizn powierzchni,
nalezy przeprowadzic wczesniejsze wyrownanie nierdwnosci za pomocq zaprawy
wyrownawczo-murarskiej . Przy czym jednorazowo mozna naktadac zaprawe
wyrownawczo-murarskg warstwq o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nierdownosci
(ponad 3 cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. Nalezy
jednak pamietac, iz max. grubosc¢ zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm.
m W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo
frzymajqcych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy
czym nalezy pamietac o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed
rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwiqgzane z podtozem/np.
odparzone tynki/i stabe warstwy podtoza trzeba usungc.

Nalezy pamietad, iz niewtasciwa ocena nosnosci scian i brak odpowiedniego
przygotowania podtoza, moze spowodowac powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia
od Sciany wtgcznie.

Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu scian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych
(przy zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystgpic do przyklejania ptyt
styropianowych. Nalezy przed tym wykonac tymczasowe odprowadzenie wod opadowych
z dachu budynku.

Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na
4-6 probkach site wyrywajqcq tqczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w swiadectwach i
aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i
sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tqcznikow.

Sposéb przygotowania zapraw klejgcych

Suchq zawartos¢ opakowania nalezy wsypac do pojemnika z wczesniej odmierzonq iloscig
wody i doktadnie wymieszac, az do osiggniecia jednorodnej konsystenciji. llos¢ wody
potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem
koszykowym.

UWAGI!

Aby uzyskac odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzegac
dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy. Do
przygotowania zaprawy klejgcej mozna stosowac jedynie wode pitng.

Przygotowanie zapraw powinno odbywac sie w temperaturze od +5°C (0°C - dla zimowego
kleju oraz +3°C - dla biatego zimowego kleju ) do +25°C, wedtug szczegotowych informacji
zawartych na opakowaniu produktu.

Sposob przyklejania ptyt styropianowych do sciany

Przygotowanq zaprawe klejgcq nalezy uktadac na ptycie styropianowej metodqg
"pasmowo-punktowq" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej
powierzchni "plackami" o srednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w
odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza
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krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na srodkowej jej czesci nalezy natozyc
okoto 8-10 "plackow" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac
min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekraczac 10 mm.
Sposob utozenia zaprawy klejgcej na ptycie przedstawiono na ponizszym rysunku.

Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy< do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisnqg¢ przez uderzenie pacq, az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sqsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to
frzeba jqg usungc. Niedopuszczalne jest zardwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi,
jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejgcq ze
sciany, po czym natozycC jg ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedszi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych . Na scianach ptyty termoizolacyjne z
prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie pokrywaty sie ze
ztgczami ptyt prefabrykowanych.

UWAGI!

mPrzy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie
zaprawy klejgcej na ptytach tylko w postaci "plackéw". Btgd ten powoduje, ze przewieszony
poza "placek" fragment ptyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia
poprawne utozenie warstwy zbrojonej i ostabia skutecznos¢ mocowania klejgcego oraz
moze doprowadzi¢ do powstania pekniec na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego.
mPrzyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposob niz mijankowo) powoduje skumulowanie
naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedszi ptyt z przedtuzeniem krawedzi
otwordw sciennych oraz prefabrykatdw, rowniez powoduje miejscowe skupienie naprezen
w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad dociepleniowy.

mNiedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawq klejgcq,
poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzqg przewodnosciq
cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajqc korozje
warstwy elewacyjnej i powodujqc wystgpienie smug i wykwitdéw na powierzchni elewacji. W
przypadku jednak wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich sty-
ropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podtoza przy uzyciu tqgcznikdw mechanicznych,z
tworzywaz trzpieniem metalowym w ksztatcie grzybkdw-tqczniki do styropianu dt. 300mm
/ilos¢ tgcznikdw na kazdym narozniku ptyty +dwa w srodkowej czesci ptyty styropianowej-tj
6kotkow na 1m2.Przy czym, montaz tqcznikow nalezy rozpoczqc dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwiqzaniu zaprawy klejqcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i
wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych
montaz tqgcznikdw mozna rozpoczqgé dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt
styropianowych. Przy mocowaniu tqcznikdw nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowq ptaszczyzne talerzyka z licem
warstwy termoizolacii.

UWAGI!

Bardzo czesto tqgczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagtebienie
talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia nosnosci i
wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt ptytkie osadzenie tqcznika sprawia, ze nie
przenosi on projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypuktos¢ znacznie ostabia
warstwe zbrojonq i deformuje lico sciany.

UWAGI!

W zwiqzku z tym, iz przy scianach szczytowych i w strefach naroznych budynku (patrz
ponizszy rysunek) wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowad
wiekszq ilos¢ tqgcznikdw mechanicznych. llos¢ tqcznikow oraz szerokosc strefy obrzeza
powinien okreslic uprawniony projektant w projekcie technicznym wykonania docieplenia.
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Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ rowna i ciggta. Po
zwiqzaniu zaprawy klejqgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do
podfoza nalezy catq zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem
sciernym.

Rowne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania frwvatej i estetycznej elewacii.
Wskazowki wykonawcze:

m Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
zZnacznie zwiekszajgc przyczepnosc zaprawy klejgcej do jego powierzchni.

m Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungc pozostaty pyt.

m  Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sqsiednich ptyt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA!

Nie nalezy pozostawiac warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz
moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystqpi utlenienie
powierzchni styropianu wowczas nalezy przeszlifowac jq gruboziarnistym papierem sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego

Wskazowki ogdlne

Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chronic izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosic¢ obciqzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia
termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy
systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczqc po okresie gwarantujgcym wtasciwe
zwiqzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych).

Wskazéwki wykonawcze:

m Prace zwiqzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy
stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C (0°C - dla zimowego kleju
oraz +3°C -dla biatego zimowego kleju ) do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposredniq operacje stonca i wiatru.

m  Nie nalezy wykonywac warstwy zbrojonej podczas opaddw atmosferycznych i
bezposrednio po nich.

m  Nowo wykonanqg warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C (0°C - dla zimowego kleju oraz +3°C - dla biatego zimowego kleju
) do czasu zwiqzania.

m Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosc, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydtuzajqg czas wysychania zaprawy klejqce;.

m Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebnq
catos¢ w jednym etapie wykonawczym.

Sposéb wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocq zaprawy
klejgcej . Przygotowanq zaprawe klejgcq nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggtq warstwq o grubosci okoto 3-4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokosc siatki zbrojgcej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna
wykorzystac pace zebatg o wymiarach zebdow 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napieta
i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac (w pionie lub poziomie) na
zaktad nie mniejszy niz 10cm . W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na
wyschnietq warstwe zbrojonq przyklejonej siatki nanies¢ drugq cienkq warstwe zaprawy
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klejgcej (o grubosci ok. Imm) celem catkowitego wyrownania i wygtadzenia jej
powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt
termoizolacyjnych zaprawq klejqgcq.

Szerokosc siatki zbrojgcej powinna byc¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otwordw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmochnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami
siatki o wymiarach 20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej
docieplanych scian, nalezy stosowac dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli sciany
budynku sq narazone na uderzenia, to podwadjna tkanina powinna byc¢ stosowana na catej
wysokosci scian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy
zastosowac dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
Pierwszq warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugq w pionie.
Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtokien
szklanych o wiekszej gramaturze zwanq "siatkg pancernq". Siatka ta jest uktadana na styk
bez zaktadow.

UWAGI!

mBardzo ztq praktykq jest zanizanie grubosci zaprawy klejqcej stuzgcej do wykonania
warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmnigjszenia wytrzymatosci tej warstwy.

m Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do po wstania
nierownosci i fatd, ktdre mogq znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglqgd ele wacji /przez
przetarcia czy tez nierdwnomiernqg fakture na elewacji/.

m  Niewtasciwe jest rowniez, wyrdwnywanie nierdwnosci przez natozenie grubszej warstwy
tynku.

m Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokqtow siatki szklanej przy narozach
otwordow okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu sie rys na
przedtuzeniu przekqtnych tych otwordw.

Potgczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg okiennqg, drzwiowq, obrobkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami frwale elastycznymi (jak na
przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie
naprezen i moze dojs¢ do pekniec i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy roznych materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania
rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajqc trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.
Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego
Wykonanq warstwe zbrojonqg przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowad
odpowiednim preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowacé dopiero po
jej zwiqzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach
optymalnych(w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekac
do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h ). Po uptywie tego okresu
mozna przystgpi¢ do naktadania tynku silikonowego barwionego w masie.

UWAGA!

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnosé tynku do
podfoza oraz utatwia prace zwiqgzane z jego aplikacjq. Zmniejsza i ujednolica chtonnosc¢
oraz wyrdownuje przebieg procesu wigzania

i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowanq powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw pod-
ktadowych tynku i zmniejsza mozliwos¢ wystgpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatéow gruntujgcych

str. 41



Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujqcy nalezy doktadnie wymieszac przy
uzyciu wiertarki/ mieszarki z mieszadtem. Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem,
szczotkq, lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czystq wodq.
Zestaw podstawowych narzedzi stuzgcych do recznego naktadania tynkow

wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym, dtuga paca ze stali
nierdzewnej do nanoszenia tynku, krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru
tynku, krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, szpachla oraz kielnia ze stali
nierdzewnej, samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od
nieotynkowanej i wykonywania tqczen.

UWAGA!

Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozqgdanych efektow.

TYNK SILIKONOWY

Sposob przygotowania silikonowej masy tynkarskiej do naktadania recznego

Bezposrednio przed uzyciem catq zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie
wymieszac mieszarkq/wiertarkg wolnoobrotowq (wyposazong w mieszadto koszykowe), az
do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze
wzgledu na mozliwos¢ nadmiernego napowietrzenia masy.

Uwagal

W okresie letnim dopuszcza sie rozcienczenie tynku niewielkq ilosciq wody, maks. 400 ml/30
kg masy, nie przekraczajqc jednak konsystencji tynku 12 cm stozka pomiarowego, przy czym
do kazdego opakowania stosowanego na jednym fragmencie architektonicznym nalezy
dodac takqg samgq ilos¢ wody co zapewni jednolitos¢ kolorystyczng tynkowanego elementu.
Technologia recznego wykonania strukturalnej, silikonowej wyprawy tynkarskiej
Przygotowanq mase tynkarskq nalezy rozprowadzi¢ cienkq, rownomierng warstwq na
podftozu, uzywajqc do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkq pacqg
ze stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w
masie (zebrany materiat mozna wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zqdang
strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg pacq z
plastiku. Operacje zacierania wykonac zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku
(w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej
powierzchni elewacii.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na bardzo
rowne i staranne przygotowanie podtoza. Nie zaleca sie stosowania tego tynku przez
wykonawcow bez doswiadczenia oraz do wykanczania duzych powierzchni elewacji/bez
zroznicowania architektonicznego lub otwordw okiennych/.

Wskazowki wykonawcze:

m Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktadac na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

m Przy zastosowaniu barwionych tynkdw silikonowych zalecamy gruntowanie podtoza
preparatem w kolorach zbieznych z kolorystykq tynku.

m  Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze ofoczenia

i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnosc i
za niska temperatura powodujq znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz
polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta mogq
doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozgdanych zmian jego wtasciwosci fizyko-
chemicznych.

m Prace tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie
oddziatywanie stonca i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co
znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.
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m Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

m Podczas realizacji robot dociepleniowych, a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz
wiqzaniu tynku, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu
zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikdw zewnetrznych.

UWAGA!

Btedy popetniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku majq
wyjqtkowo niekorzystny wptyw na ostateczny wyglqd i frwatosc elewacii.

ROBOTY PO WYKONANIU DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZINYCH

Po wykonaniu ocieplenia na elewacjach nalezy zatozy¢ zdemontowane elementy fj.,
oswietlenie zewnetrzne, tablice informacyjne, kamery i itp.

12.Roboty zwiqgzane z dociepleniem dachodw.
12.1 dach w budynku A (szkota,jadalnia,kottownia).

Zaprojektowano docieplenie dachu pokrytego kilkoma warstwami papy

asfaltowej na lepiku styropapa o grubosci styropianu 18cm.(A=0,033 W/(m"K,U=0,20 W/(M2*K) .
Styropapa to ptyty styropianowe EPS 100 laminowane dwustronnie papg podktadowg na welonie z
widkien szklanych przy uzyciu kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys ptyty styropianowej
wzdtuz jednego boku na szerokosci i jednego na diugosci ptyty (zaktadka 5cm.). Styropapa
przeznaczona jest do izolacji termicznej dachéw ptaskich i lekko spadzistych, taraséw oraz czesci
podziemnej budynkow. Ptyty powinny by¢ ukfadane od zewnetrznej strony stropodachéw na
niepalnych podtozach tj.na istniejgce pokrycie papowe.

Przed przystgpienie do uktadania styropapy nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Powinno by¢
ono czyste, suche oraz zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa.

Ptyty termoizolacyjne mozna uktada¢ dopiero po dokonaniu ogledzin starej papy. Uszkodzone
miejsca trzeba poddac¢ regeneracji. Wszelkiego rodzaju odspojenia i pecherze nalezy nacig¢,
wywingc i osuszy¢. Nastepnie miejsce naprawy zgrzewa sie lub podkleja paskiem asfaltowym.
Zgrubienia i fatdy wymagajg Sciecia i wyréwnania ich do pozostatej ptaszczyzny dachu. Uszkodzenia
0 wiekszych rozmiarach wycina sie i pokrywa nowg papa.

Nastepnie podtoze nalezy zagruntowac i roztozy¢ paroizolacje z membran bitumicznych .

Sposbéb montazu:

Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy przymocowac ptyty styropapy, zwracajac

szczegoblng uwage na to, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt styropianowych byty do
siebie dobrze docisniete. Mocowanie ptyt odbywa sie za pomocg specjalnych tgcznikow
mechanicznych .

Nalezy zastosowac taczniki 0 nosnoéci 0,6 kN (kiloniutona) i uzy¢ odpowiednio 9 sztuk na 1 m?

w strefie naroznej, 6 sztuk na 1 m? w strefie krawedziowej i 3 sztuki na 1 m? w strefie wewnetrzne;j
(Srodkowej)dachu.

Na przymocowanych ptytach styropapy mozna bezposrednio wykonywac pokrycie dachowe z pap
termozgrzewalnych . Podczas tej czynnosci nalezy zwrocic szczegdlng uwage by ogien z palnika nie
byt skierowany bezpos$rednio na styropape. Grzac nalezy na rolke, a po roztopieniu bitumu
zawartego w papie, rolke rozwija¢ zwracajgc uwage na to by hydroizolacja byta wykonana szczelnie.

12.2 dach nad budynkiem B(przedszkole) . C(sala gimnastyczna) i D(tqcznik)

Stropodachy zostaty zaprojektowane jako wentylowane ,a wigc po termomodernizacji takimi
powinny pozosta¢. Biorgc powyzsze pod uwage potozenie styropapy na tych dachach mija sie z
celem. Jesli zas zaslepi¢ otwory wentylacyjne to pogorszylibySmy warunki pracy konstrukgcji dachu.
Dlatego wybrano metode wdmuchania granulatu wetny mineralnej gr.15cm w przestrzen
stropodachdw.

Technologia wykonywania termoizolacji z granulatu materiatu izolacyjnego przy

nadmuchu na sucho pod cisnieniem w przestrzen stropodachu wentylowanego.

1. Wykonanie w potaci dachu otworéw technologicznych o wymiarach 40x40 cm, przy braku
bezposredniego wejscia do stropodachu (ilos¢ otwordw jest uzalezniona od mozliwosci dotarcia do
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kazdego miejsca stropodachu).

2. Pracownicy, przez wyciete otwory, wchodzg w przestrzen stropodachu i wykonujg wewnatrz

stropodachu przekucia, w sciankach azurowych, umozliwiajgce dostep do najdalszego miejsca.

3. Materiat izolacyjny pakowany jest w worek foliowy. Zawarto$¢ opakowania wsypywana jest do

agregatu kondycjonujgcego, ktéry rozdrabnia i napowietrza materiat.

4. Granulat jest dostarczany do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem ttocznym, potgczonym

z agregatem kondycjonujgcym wytwarzajgcym silny strumien powietrza, umozliwajgcy

wdmuchiwanie granulatu w docieplane miejsce.

Do montazu granulatu termoizolacyjnego uzywamy wytgcznie profesjonalnych agregatéw .

5.- Drugi koniec przewodu kierowany jest przez aplikatora izolacji nadmuchowej,

wykonujgcego ocieplenie stropodachu. Operator znajduje sie wewnatrz stropodachu, pozwala

to na cykliczne kontrolowanie grubosci warstwy nasypowe;j.

6. - Prowadzone prace dociepleniowe sg dokumentowane na biezgco zdjeciami cyfrowymi.

Pracownik z najdalszego miejsca sukcesywnie wycofuje sie w strone otworu

technologicznego.

Zapewniajgc kontrole grubosci docieplenia jesteSmy w stanie zagwarantowac powtarzalnos¢

grubosci warstwy termoizolacyjnej.

7. Po zakonczeniu prac otwory zabezpiecza sie blachg zabezpieczong antykorozyjnie

o gr. 3 mm, oraz papa termozgrzewalng wierzchniego krycia.

8. W przypadku braku wentylacji dla jej poprawienia montuje sie kominki wentylacyjne w

ilosci uzgodnionej z zamawiajgcym.
9. W przypadku bezposredniego dostepu do przestrzeni stropodachu, wokdt wytazu
wykonujemy obramowanie z ptyt widérowych uniemozliwiajgce zsypywanie sie materiatu
izolacyjnego.
10. NASYP MATERIALU IZOLACYJINEGO JEST WYKONYWANY Z UWZGLEDNIENIEM NADDATKU
NA OSIADANIE 5%, 10% LUB 15% (ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA).

13. Sposdb zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
Niepetnosprawne

1)  parter budynku A dostepny jest dla osob niepetnosprawnych poniewaz wejscie gtobwne do
budynku znajdujgce sie w poziomie urzgdzonego terenu przed budynkiem

2)  do budynku C prowadzi pochylnia dla niepetnosprawnych

3)  przy drzwiach nie nalezy stosowac progow, poziom wszystkich posadzek zostat wyrownany
do jednego poziomu w obrebie kazdej udostepnionej kondygnacii

14. Podstawowe dane technologiczne urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu

Podstawowe dane wyposazenia technologicznego znajdujg sie w opracowaniach branzowych a dotyczg
one m.in.

-projektowanej instal. gazowej, c-0

-urzgdzen oswietlenia, gniazd wtykowych

15. Rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne w stosunku do obiektu budowlanego
liniowego
Nie dotyczy- przedmiotowy budynek nie jest obiektem liniowym

16. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Budynki wyposazone bedg w instalacje:
energetyczng, informatyczng, telefoniczng, odgromowg

wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania
Podstawowe parametry powyzszych instalacji zostaty opracowane w projektach branzowych.
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17. Charakterystyka energetyczna obiektu
Bilans mocy urzadzen elektryczny — wg projektu elektrycznego

Poszczegdlne parametry zastosowanych materiatow termoizolacyjnych wynoszg:

- ocieplenie scian zewnetrznych istniejgcych przeprowadzi¢ styropianem gr.16 o wspoétczynniku
A=0,036W/(mK)

- ocieplenie Scian zewnetrznych podziemnych istniejgcych przeprowadzic styropianem gr.10 o
wspotczynniku A=0,033W/(mK)

- ocieplenie scian zewnetrznych istniejgcych oddzielenia p.poz przeprowadzi¢ wetng mineralng
gr.15 o wspotczynniku A=0,038W/(mK)

- ocieplenie stropéw ostatniej kondygnaciji — granulat wetny mineralnej 15cm o wspotczynniku
A=0,036W/(mK)

- stolarka drzwiowa zewnetrzna o wspotczynniku nie gorszym niz U<=1,3W/m?K

- stolarka okienna o wspétczynniku nie gorszym niz U<=0,9W/m?K

Dane dotyczace sprawnosci instalcji c.o., zostaty przedstawione w projektach branzowych.

18. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Dane dotyczace zapotrzebowania wody, sposobu odprowadzenia wody, emisji
zanieczyszczen gazowych zostaty podane w projektach branzowych.

W czasie eksploatacji budynku bedg powstawaé nastepujgce odpady typu komunalnego.
Odpady typu komunalnego powstajg w zwigzku z zaspokojeniem potrzeb bytowych pracownikéw,
ludzi korzystajacych z obiektu oraz odpady ze sprzatania pomieszczen itp. Gtéwnymi sktadnikami
tych odpadéw sg papier, folia, butelki szklane, butelki plastikowe, resztki jedzenia itp. Dla
zachowania wtasciwych warunkéw sanitarnych zostanie zapewniona odpowiednia ilos¢
pojemnikow na odpady oraz ich regularny wywdz na sktadowisko poprzez uprawniong jednostke w
oparciu o umowe odbioru odpadow. Pojemniki te zostang umieszczone na zewnagtrz budynku w
wyznaczonym miejscu — pojemniki te bedg zamykane i bedg zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi.

Emisja wibracji a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — brak.

Projekt ingeruje w istniejacy drzewostan i zagadnienie to zostato opisane w projekcie
zagospodarowania terenu.

19. Uwagi ogolne:

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie branzowe muszg spetnia¢ wymogi
wynikajgce z przepiséw Prawa Budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustaleh
Polskich Norm dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania

Zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych:
a) oszczednos¢ energii
b) odpowiednia izolacyjno$¢ cieplna

Przy realizacji obiektu powinny by¢ stosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, tzn. te, ktére sg zgodne z przepisami Prawa Budowlanego, czyli wyroby posiadajgce:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag
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c) aprobate techniczng w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem osob
uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP. Za zamowienia materiatdw odpowiada
wykonawca.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg sztukg budowlang,
obowigzujgcymi normami oraz przepisami bhp pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.
Ewentualne zmiany, sg mozliwe w ramach nadzoru autorskiego.
Materiaty budowlane powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art, 10 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o
wyrobach, wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz posiadac¢ atesty
techniczne lub certyfikaty.
Obstuga geodezyjna lezy po stronie wykonawcy.
Wytyczenie w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy nalezy zleci¢ uprawnionym
jednostkom stuzby geodezyjne;.
projektant:
Rafat Fuchs
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