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SZKOLA - PODDASZE NIEUZYTKOWE, POZIOM - % 0,00

|
NR NAZWA ot

Pow POMIESZCZENIA uzytkow
31 w Kl. schodowa 16,18
32 | Poddasze nieuzytkowe 274,24

RAZEM 290,42m?
LEGENDA:

D-D — — — istniejgce sciany

% wymiar drzwi "Swiatto przejscia"

= oznaczenie kaloryfera

LEGENDA

UWAGA:

1) Przed rozpoczeciem prac oraz wykonaniem zaméwien
nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na miejscu budowy
2) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, instrukcjami producentéw oraz
obowigzujgcymi normami.

3) W razie wystapienia probleméw nie objetych
opracowaniem nalezy skontaktowac sig z projektantem.
4) Rzut nalezy rozpatrywacé facznie z
przekrojem,rysunkami konstrukcyjnymi , szczegdtem oraz
opisem

5) Sciany nalezy murowaé oraz zbroi¢ zgodnie z
zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych orazdla
poszczegodlnych systeméw np. POROTHERM, YTONG
Gtéwnie nalezy zwréci¢ uwage na dodatkowe zbojenie
spoin muréw w miejscach otworéw okiennych,
drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
6)Trzony kominowe zaleca si¢ wykonaé jako systemowe
np. TYPU SCHIEDEL. Nalezy dylatowa¢ od stropu oraz
izolowqga¢ od drewnianych elementéw konstrukcji.
Wykonczenie kominéw ponad dachem wg. wytyznych
producenta kominéw

Do kominka nalezy doprowazi¢ nawiew # 110 PCV.
KOMINEK WYKONAC WG> PROJ INDYWIDUALNEGO.
7) Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw nalezy
sprawdzi¢ z natury (NA BUDOWIE)

8) Sposdb wentylacji/ ilo$¢ oraz przekroje dostosowaé do
indywidualnych rozwigzan. Sugeruje si¢ wykonanie
systemowego systemu wentylacji z wymiennikiem lub
wentylacji wywiewnej z nawietrzakami np. wg. systemu
AERECO
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