Projekt termomodernizacji zespotu budynkéw szkolno-przedszkolnych w Olzie.

OCENA DOTYCZACA STANU TECHNICINEGO
OBIEKTU

Przedmiotowa ocena opiera sie na wynikach badan makroskopowych,
polegajgcych na pomiarach i ogledzinach badanego budynku.

Uzyskane w ten sposdb dane wraz z inwentaryzacjq postuzyty do wykonania
analizy stanu technicznego elementdw wykonania obiektu.
Ekspertyza ma na celu wypetnienie obowigzku jaki naktada Ustawa Prawo Budowlane w
przypadku rozbudowy budynku oraz ma stwierdzi¢ techniczne mozliwo$ci wykonania
przebudowy.
Ogolna charakterystyka obiektu
Zespot budynkow sktada si¢ z trzech obiektow i tacznika (A,B,C,D) potaczonych ze sobg .
Budynki sg niepodpiwniczone. Budynek ,,A”(szkota,jadalni,kottownia) szkota posiada 3
kondygnacje nadziemne, poddasze nieuzytkowe,jadalnia i kottownia sg parterowa czescia
budynku ”A”.Do budynku A dobudowane parterowe przedszkole-budynekB”, natomiast
budynek ,,C” posiada 2 kondygnacje nadziemne z zapleczem szatniowym , klasami na pietrze
oraz z salg gimnastyczng w parterze. Budynek ,,D” to tacznik taczacy budynek ,,A” z
,»C”.Glownag konstrukcje nosng stanowig $ciany zewnetrzne i wewngetrzne nosne oraz stropu
zelbetowe, ptytowe. Catos¢ przykryta jest stropodachem wentylowanym, pokrycie papowe.
Ocena stanu podloza gruntowego
Na podstawie wizji w terenie stwierdza si¢, ze w poziomie posadowienia istniejgcego
budynku wystegpuja stabono$ne 1 nieno$ne nasypy niebudowlane. Przyjeto I kategorig
geotechniczng oraz ztozone warunki gruntowo-wodne.
Opis stanu poszczegolnych elementéw budynku
Budynki w technologii tradycyjnej, murowane ze stropami gestozebrowymi. Posadowienie
budynku na tawach fundamentowych. Przykrycie nad ostatnia kondygnacja w postaci
stropodachu oraz dachu drewnianego wentylowanego krytego papa.
Sufity sg otynkowane lub wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych jako podwieszone- brak
widoczny ugiec 1 peknig¢. Podtogi w pomieszczeniach sg wykonczone wyktadzing PCV,
wylewka cementowa, lastrykiem, plytkami gresowymi.
Klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej, zabezpieczona barierkami. Schody sg w dobrym
stanie. Stolarka okienna PCV, drzwiowa z PCV i aluminium- w dobrym stanie technicznym.
Whioski

* Stan techniczny istniejacego budynku szkoty i przedszkola ocenia si¢ jako bardzo
dobry. Elementy konstrukcyjne posiadajg wystarczajacg nosnos¢ i moga by¢é w w
dalszym ciggu uzytkowane.

* Konstrukcja budynku nie wykazuje negatywnych oznak przekroczenia stanow
granicznych no$nosci i uzytkowania i zostata wykonana poprawnie z punktu widzenia
sztuki budowlanej.

« Planowana termomodernizacja nie wptynie negatywnie na budynek istniejacy oraz nie
pogorszy jego stanu technicznego.

+  Planowane zmiany zwigzane z projektowang termomodernizacja nie wplyna na
przekroczenie stanéw granicznych nosnosci 1 uzytkowania istniejacych elementow
konstrukcyjnych.
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ELEWACJA Z WEJSCIEM GLOWNYM DO SZKOLY
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WEJSCIE BOCZNE
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ELEWACJA Z WIDOKIEM NA SZKOLE
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SALA GIMNASTYCZNA
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LACZNIK
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KOTLOWNIA
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WEJSCIE DO SALI GIMNASTYCZNEJ POD EACZNIKIEM

DACH NAD BUDYNKIEM JADALNI
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DACH ND KOTLOWNIA

DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA
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