ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
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ILOSC SZTUK RAZEM: 1 1 1 1 1 2 1 1 2
UWAGH:
UWAGA: UWAGA:
1) Wszystiie prace wykonat zgodnie ze sztukq budowlang oraz 1) Zachowag szerokos¢ skrzydel drzwiowych, szerokosé ta ma

ami, byc zachowana takze w pozycji otwarte] drzwi

zastosowanych materialow; 2) Przed wykonaniem stolarki przeprowadzic pomiary z natury
2) W razie i 6w nie objetych nalezy kazdego ofworu w kiérym majq byé zamontowane drzwi przez

skontaktowac sie z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywac lacznie z

oraz opisem;

2) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz

ilosci na miejscu budowy.

przedstawiciela producenta !Il
3) Kierunki otwarcia drzwi sprawdzi¢ z rzutami

4) Podane wymiary otworu w murze zweryfikowat z wymiarami
narzuconymi przez producenta stolarki

UWAGA:

1) Przed rozpoczeciem prac oraz wykonaniem zamowieri
naleZy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na miejscu budowy
2) Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztuka
budowlang, instrukcjami producentow oraz
obowigzujacymi normami.

3) W razie wystapienia problemow nie objetych
opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.
4) Rzut nalezy rozpatrywac facznie z

przekrojem, rysunkami konstrukcyjnymi , szczegotem oraz
opisem

5) Sciany nalezy murowac oraz zbroi¢ zgodnie z
zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych orazdla
poszczegoinych systemow np. POROTHERM, YTONG
Glownie nalezy zwrdcic uwage na dodatkowe zbojenie
Spoin muréw w miejscach otworow okiennych,
drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
6)Trzony kominowe zaleca sie wykonac jako systemowe
np. TYPU SCHIEDEL. Nalezy dylatowac od stropu oraz
izolowgac od drewnianych elementow konstrukdi,
Wykoriczenie kominow ponad dachem wg. wytyznych
producenta kominow

Do kominka nalezy doprowazic nawiew # 110 PCV.
KOMINEK WYKONAC WG> PROJ INDYWIDUALNEGO.

7) Przed zamowieniem stolarki wymiary otworow nalezy
sprawdzic¢ z natury (NA BUDOWIE)

8) Sposcb wentylagji/ ilos¢ oraz przekroje dostosowac do
indywidualnych rozwigzari. Sugeruje sie wykonanie
systemowego systemu wentylacji z wymiennikiem lub
wentylacji wywiewnej z nawietrzakami np. wg. systemu
AERECO
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