PRZEKROJ A-A
(przedszkole)
1:100

@ 6cm podktad betonowy B15
folia PCV
1k 1k 1 5cm styropian
1 £ £ l £ SALA 1 LAZIENKA K 2x papa
ZVGTHLS 15cm beton B10
o
LRIRIQNL ] °
-/ SCIANA ZEW. PRZEDSZKOLA
tynk
44cm Porotherm na zaprawie termicznej
@) 0,00 f'y(;?v“"‘” meK
A
istniejejaca podioga na
gruncie
4 7
PRZEKROJ B-B PRZEKROJ D-D
. S .
(lacznik) (Swietlica)
1:100 1:100
7 D1
I ==  ——
D, [ L
|
|
- SWIETLICA
(D1)
- DACH fgcznika
+J663 \ oava
- J\ | papa podktadowa o ~
| 2,5cm | deskowanie peine 39 »
‘ 6/12cm | krokwie
I przestrzen wentylowana
| 18cm wetna mineralna Uni-Mata 1129
KORYTARZ | folia paroizolacja @
| 20cm strop - ptyta monolityczna 410,00
S 0
5% |
‘ (P1) POSADZKA NAD PRZEJAZDEM Y
| ./ (fgcznik) - - - - - - - — — — = /0
@ | 1cm plytki gresowe istniejejgca podtoga na
+3,53 5cm podktad cementowy gruncie
folia PCV
2l | 3cm styropian
X | folia PCV
‘ 16cm strop - ptyta monolityczna
‘ 14cm weina mineralna FASROCK
Oooooooo | tynk cienkowarstwowy na siatce
O00ooonon |
Oooooooo
O000oo0nan I
0 O00ooonon |
=1 Oooooooo |
Oooooooo
O000oo0onn |
|
|
|

-10,05

N
(D1)
—— DACH przedszkola

/1

blacha dachéwkowa

faty 6/4cm

kontriaty 6/2/5cm

papa podktadowa

2,5cm deskowanie petne

7/14cm | krokwie

18cm wetna mineralna Uni-Mata 1129
folia paroizolacja

33cm strop Ackermana

(P1) POSADZKA NA GRUNCIE -
\" ") PRZEDSZKOLE

0,5cm tarket na kleju

+3.35

N
(D1)
-/ DACH swietlicy

LEGENDA

UWAGA:

1) Przed rozpoczeciem prac oraz wykonaniem zaméwien
nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na miejscu budowy
2) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, instrukcjami producentéw oraz
obowigzujgcymi normami.

3) W razie wystapienia probleméw nie objetych
opracowaniem nalezy skontaktowac sig z projektantem.
4) Rzut nalezy rozpatrywacé facznie z
przekrojem,rysunkami konstrukcyjnymi , szczegdtem oraz
opisem

5) Sciany nalezy murowaé oraz zbroi¢ zgodnie z
zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych orazdla
poszczegodlnych systeméw np. POROTHERM, YTONG
Gtéwnie nalezy zwréci¢ uwage na dodatkowe zbojenie
spoin muréw w miejscach otworéw okiennych,
drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
6)Trzony kominowe zaleca si¢ wykonaé jako systemowe
np. TYPU SCHIEDEL. Nalezy dylatowa¢ od stropu oraz
izolowqga¢ od drewnianych elementéw konstrukcji.
Wykonczenie kominéw ponad dachem wg. wytyznych
producenta kominéw

Do kominka nalezy doprowazi¢ nawiew # 110 PCV.
KOMINEK WYKONAC WG> PROJ INDYWIDUALNEGO.
7) Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw nalezy
sprawdzi¢ z natury (NA BUDOWIE)

8) Sposdb wentylacji/ ilo$¢ oraz przekroje dostosowaé do
indywidualnych rozwigzan. Sugeruje si¢ wykonanie
systemowego systemu wentylacji z wymiennikiem lub
wentylacji wywiewnej z nawietrzakami np. wg. systemu
AERECO
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