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UWAGA:
1) Przed rozpoczęciem prac oraz wykonaniem zamówień
należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu budowy
2) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną, instrukcjami producentów oraz
obowiązującymi normami.
3) W razie wystapienia problemów nie objetych
opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
4) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem,rysunkami konstrukcyjnymi , szczegółem oraz
opisem
5) Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z
zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych orazdla
poszczególnych systemów np. POROTHERM, YTONG
Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbojenie
spoin murów w miejscach otworów okiennych,
drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
6) Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy
sprawdzić z natury (NA BUDOWIE)
Wszystkie okna należy wyposarzyć w nawietrzaki np. wg. systemu
AERECO.

LEGENDA

BIURO PROJEKTOWE

ul. Opawska 44 tel. 887 456 889
47-400 Racibórz e-mail: biuroarchiplan@op.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
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hp na zew. =142cm

rozbiórka komina

przymurowanie okna

h=250cm
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0
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Powierzchnia zabudowy:
szkoła + przedszkole - 803,00m2

sala gimnastyczna -  107,31m2

kotłownia - 776,00m2

RAZEM: 1686,31m2

LEGENDA:

istniejące ściany

wymiar drzwi "światło przejścia"

wejścia główne

wejscia dodakowe

60
130

2x
15

x3
0

wycieraczka

2x9x15x30

2x10x15x30

2x18x30

11x14,5x30 15x14,5x30

2x
13

x3
0

8x14

docieplenie styropian gr.16cm

proj.opaska żwirowa  szer.50cm

docieplenie styropian gr.10cm

schody wejściowe:
-skucie ist.płytek ceram
-wykonanie uzupełnień  w podłożu
-założenie nowych płytek
ceramicnzych mrozoodpornych i
antypoślizgowych

schody wejściowe:
-skucie ist.płytek ceram
-wykonanie uzupełnień  w podłożu
-założenie nowych płytek
ceramicnzych mrozoodpornych i
antypoślizgowych

proj.rozbiórka komina

Proj. ściana ceramiczna gr 12 cm REI 60
Ścianę postawić w miejscu istniejącej
po demontażu istniejącej ścianki

odprowadzenie spalin
średnica 200mm

Kocioł gazowy z
zamkniętą komorą
spalania
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Korytarz
52,81 m2

Wiatrołap
4,77 m2

Sekretriat
17,49 m2

Dyrektor
19,46 m2

Pedagog
9,33 m2

Pielęgniarka
9,55 m2

Pom.gospodarcze
16,01 m2

KOTŁOWNIA
15,68 m2

Świetlica
75,16 m2

Magazyn
9,54 m2

Kuchnia
12,93 m2

Kuchnia pom. gosp.
8,70 m2

Korytarz
10,21 m2

Wiatrołap
4,31 m2

Magazyn
6,29 m2

Łazienka
5,79 m2

WC
3,14 m2

Kl.. schodowa
1,77 m2

Pom. gosp.
7,24 m2

Korytarz 1
9,68 m2

Korytarz 2
11,41 m2

Dyrektor
7,50 m2

Sekretariat
7,56 m2

Pokój
6,57 m2

WC
2,44 m2

Archiwum
3,06 m2

Zmywalnia
6,14 m2

Rozdzielnia
11,72 m2

Kuchnia
12,85 m2

Obieralnia
12,57 m2

Magazyn
3,95 m2

Schowek
3,00 m2

Schowek
2,56 m2

Pokój
5,88 m2

Wiatrołap
4,12 m2

WC
2,22 m2

Pom. przejściowe
4,37 m2

Pom. tech.
2,59 m2

Pom. porz.
2,05 m2

Pokój nauczycielski
10,51 m2

Schowek
3,40 m2

Sala 1
58,75 m2

Łazienka
4,89 m2

WC
5,47 m2

Wiatrołap
9,15 m2

Korytarz/ Szatnia
57,59 m2

Schowek
3,94 m2

Sala 2
58,36 m2

Łazienka
6,28 m2

WC
4,45 m2

Kotłownia
35,84 m2

Skład opału
12,74 m2

Sala gimnastyczna
432,97 m2

Korytarz 1
33,34 m2

Korytarz 2
38,05 m2

Wiatrołap
3,46 m2

Kl. schodowa
3,02 m2

Pom. gosp.
2,71 m2

Winda
3,04 m2

Szatnia
47,97 m2

Pom. tech.
3,02 m2

Trener
11,77 m2

Pom. tech.
1,71 m2

WC
3,97 m2

Przebieralnia męska
17,62 m2

Przebieralnia damska
18,49 m2

Magazyn
17,81 m2Pom. gosp.

2,41 m2

Łazienka
11,97 m2

WC
6,21 m2

WC
2,20 m2

Łazienka
11,79 m2

Przedsionek
3,65 m2
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