LEGENDA

UWAGA! Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary ,ilosci
i kierunki otwierania drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie. ZESTAWIENIE OKIEN- Il PIETRO
RODZAJ WYROBU OKNA PCV
OZNACZENIE NA RYSUNKU 0-3 0-15 0-16
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WYM.ZEWN.[cm] 180x 160 440 x 105 145x 285
RAZEM 18 5 2
UWAGI - okno PCV, o profilach cieptych
- profile w kolorze szarym
- okno z mikrowentylacjg oraz z
nawiewnikami
- okno o wspoétczynniku
przenikania ciepta Umax nie
gorszym niz 0,9W/m2K
- nalezy przewidzie¢ rolety wewnetrzne
tekstylne,ilos¢ wg.pionowych podziatéw
UWAGA: UWAGA:

1) Przed wykonaniem stolarki przeprowadzi¢
pomiary z natury kazdego otworu w

ktérym majg by¢ zamontowane

stolarki przez przedstawiciela producenta !!!
2) Kierunki otwarcia okien ustali¢ z
inwestrorem na miejscu budowy

3) Podane wymiary otworu w murze
zweryfikowaé z wymiarami narzuconymi przez
producenta stolarki

1) Wszystkie prace wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami,
specyfikacjami oraz wytycznymi producentéw

zastosowanych materiatow;

2) W razie wystgpienia probleméw

nie objetych opracowaniem, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z przekrojem, szczegétem oraz opisem;

4) Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na
miejscu budowy.

UWAGA:

1) Przed rozpoczeciem prac oraz wykonaniem zamowieri
naleZy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na miejscu budowy
2) Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztuka
budowlang, instrukcjami producentow oraz
obowigzujacymi normami.

3) W razie wystapienia problemow nie objetych
opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.
4) Rzut nalezy rozpatrywac facznie z

przekrojem, rysunkami konstrukcyjnymi , szczegotem oraz
opisem

5) Sciany nalezy murowac oraz zbroi¢ zgodnie z
zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych orazdla
poszczegoinych systemow np. POROTHERM, YTONG
Glownie nalezy zwrdcic uwage na dodatkowe zbojenie
Spoin muréw w miejscach otworow okiennych,
drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
6)Trzony kominowe zaleca sie wykonac jako systemowe
np. TYPU SCHIEDEL. Nalezy dylatowac od stropu oraz
izolowgac od drewnianych elementow konstrukdi,
Wykoriczenie kominow ponad dachem wg. wytyznych
producenta kominow

Do kominka nalezy doprowazic nawiew # 110 PCV.
KOMINEK WYKONAC WG> PROJ INDYWIDUALNEGO.

7) Przed zamowieniem stolarki wymiary otworow nalezy
sprawdzic¢ z natury (NA BUDOWIE)

8) Sposcb wentylagji/ ilos¢ oraz przekroje dostosowac do
indywidualnych rozwigzari. Sugeruje sie wykonanie
systemowego systemu wentylacji z wymiennikiem lub
wentylacji wywiewnej z nawietrzakami np. wg. systemu
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