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powlekang

daszek poliweglanowy
do przelozenia na
przedtuzkach

lampg do przetoZenia
na styropian

-docieplenie styropianem o

D-9

gr 16cm . | .
-wykonanie nowych tynkéw miana lamp na nowe |

T =

silikonowych barwionych w  Wyciagniecie poza styropian

s
e
e

schody wejsciowe:

-skucie |s[.pWEeR ceram

[

remont balustrady:

-wykonanie uzupetnien w podiozu | ]
lampa

-zalozenie nowych plytek I do przetozenia
ceramicnzych mrozoodpornych i h5 styropian
antyposlizgowych D- ]

-malowanie

-docieplenie styropianem o gr 16cm
-wykonanie nowych tynkéw silikonowych
barwionych w masie

schody wejsciowe:

-skucie ist.ptytek ceram

-wykonanie uzupetnien w podtozu
-zatozenie nowych plytek ceramicnzych mrozoodpornych

i antyposlizgowych

stalowg

j na

-oczyszczenie ze starych powlok
-szpachlowanie i zagruntowanie

0O-3

rozbidérka komina

2]

-docieplenie styropianem o gr 16cm

-wykonanie nowych tynkow silikonowych
arwionych w masie

barwi

< Wymiana rur spust.

na nowe tytan-cynk

wymiana rur spust.

na nowe tytan-cynk

barwionych w masie

1206

0

ciggnigcie poza styropian|

stalowg powlekang

-docieplenie styropianem o gr 16cm
-wykonanie nowych tynkow silikonowych

>

zadaszenia nad wejsciem:

7 -demontaz ist.warst
7 -wykonanie uzupetnien ubytkéw w ptycie

-wykonanie nowych warstw(2xpapa oraz
obrdbka blacharska)

skucie starych tynkéw z
komindw,
tynkowanie,malowanie

] 1

nowe P

Wymiana kratek na s
CV i

malowanej proszkowo

-docieplenie styropianem o gr 16c
-wykonanie nowych tynkéw
silikonowych barwionych w masie

0O-1

279

schody wej$ciowe:

-skucie ist.ptytek ceram

-wykonanie uzupetnieri w podtozu

-zatozenie nowych plytek ceramicnzych mrozoodpornych
i antyposlizgowych

UWAGA!
1. Zdjecie wszystkich niepotrzebnych elementéw metalowych z elewaciji
: kraty,anteny,alarmt,lampy,instalacja odgromowa i itp. UWAGA:
2. Wymiana catej obrébki blacharskiej na nowa stalowg powlekang. 1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang ,obowigzujgcymi
3. Wymiana catej stolarki okienne na nowg PCV z zachowaniem istniejgcych podziatéw-kolor szary. normami oraz instrukcjami producentow. _
4. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej -kolor szary. 2. W razie wystapienia problemow nie objetych opracowaniem nalezy
5. Wymiana wszystkich parapetéw na stalowe powlekane koloru RAL 7022. gk"’?"‘ak‘?“’ac. Siez p“’lek‘a”‘eT'. o ok
6. Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach elewacji na nowe PCV-kolor antracyt. . Rgzwmzan‘l(a warsztatowe ';.a ey omgwu: z prIOJg tantem. " )
7. Wymiana wszystkich rynien i ryr spustowych na nowe tytan cynk,oraz zatozenie czyszczakéw PCV - Rauty przekroje oraz rysunki szezegblowe nalezy rozpalrywat facznie.
B Y WA J A = N i B 5. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary
8. Schody zewnetrzne przy wejsciach -skucie plytek ,uzupetnienia ubytkow i oblozenie ptytkami oraz ilosci na miejscu budowy.
mrozoodponymi gress.
9. Schody Zelbetowe : naprawa wg.systemu naprawczego do betonu.
10. Schody w terenie : wkonanie uzupetnient w betonie , obtozenie ptytkami lastriko.
11. Wykonanie nowych balustrad przy zej$ciu do piwnicy ze stali malowanej proszkowo-kolor antracyt.
12. Wymiana skrzynek gazowych i elektrychnych na nowe PCV.
13. Domofon,alarmy oraz punkty $wietine wyciggna¢ poza docieplenie ,zatozy¢ nowe oprawy o$wietleniowe.
14. Docieplenie strychu weing mineralng gr.15cm(przedszkole i sala gimnastyczna ).
15. Dociepelnie dachéw na istniejgcym pokryciu -styropapa gr.18cm
16. Docieplenie wszystkich $cian styropianem gr.16cm.
17. Wykonanie tynkéw silikonowych barwionych w masie.
18. Zatozenie we wszystkich oknach nawiewnikéw higrosterowanych.
19. Docieplenie stropu zelbetowego tacznika od spodu : styropapa gr.18cm.
20. Remont daszkéw nad wejsciami.
I—‘I
-docieplenie styropianem o gr 16cm
-wykonanie nowych tynkéw silikonowych
barwionych w masie
_ -docieplenie styropianem o gr 16cm
5 -wykonanie nowych tynkéw silikonowych
barwionych w masie
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na nowe tytan-cynk na nowe tytan-cynk
-docieplenie styropianem o gr 16cm
-wykonanie nowych tynkéw silikonowych barwionych w masie
T
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LEGENDA

UWAGA:

1) Przed rozpoczeciem prac oraz wykonaniem zamowieri
nalezy sprawdzic wszystkie wymiary na miejscu budowy
2) Wizystkie prace wykonac zgodnie ze sztuka
budowlana, instrukcjiami producentow oraz
obowigzujacymi normami.

3) W razie wystapienia problemow nie objetych
opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.
4) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z
przekrojem,rysunkami konstrukcyjnymi , szczegotem oraz
opisem

5) Sciany nalezy murowac oraz zbroic zgodnie z
Zzaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych orazdla
poszczegdinych systemow np. POROTHERM, YTONG
Glownie nalezy zwrdcic uwage na dodatkowe zbojenie
spoin muréw w miejscach otworéw okiennych,
drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.

6) Przed zamowieniem stolarki wymiary otworow nalezy
sprawdzic z natury (NA BUDOWIE)

Wezystkie okna nalezy wyposarzyc w nawietrzaki np. wg. system|
AERECO.
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