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UWAGA:
1) Przed rozpoczęciem prac oraz wykonaniem zamówień
należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu budowy
2) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną, instrukcjami producentów oraz
obowiązującymi normami.
3) W razie wystapienia problemów nie objetych
opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
4) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem,rysunkami konstrukcyjnymi , szczegółem oraz
opisem
5) Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z
zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych orazdla
poszczególnych systemów np. POROTHERM, YTONG
Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbojenie
spoin murów w miejscach otworów okiennych,
drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
6)Trzony kominowe zaleca się wykonać jako systemowe
np. TYPU SCHIEDEL. Należy dylatować od stropu oraz
izolowqać od drewnianych elementów konstrukcji.
Wykończenie kominów ponad dachem wg. wytyznych
producenta kominów
Do kominka należy doprowazić nawiew # 110 PCV.
KOMINEK WYKONAĆ WG> PROJ INDYWIDUALNEGO.
7) Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy
sprawdzić z natury (NA BUDOWIE)
8) Sposób wentylacji/ ilość oraz przekroje dostosować do
indywidualnych rozwiązań. Sugeruje się wykonanie
systemowego systemu wentylacji z wymiennikiem lub
wentylacji wywiewnej z nawietrzakami np. wg. systemu
AERECO

LEGENDA

BIURO PROJEKTOWE

ul. Opawska 44 tel. 887 456 889
47-400 Racibórz e-mail: biuroarchiplan@op.pl
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hparapetu do ziemi
= 481cm

12x15x32

h=336cm

12x15x32

h=327cm

h=318cm

SZKOŁA - PIĘTRO 1, POZIOM - ± 0,00

NR
POM.
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Korytarz

RAZEM

1,11

14,86

65,56

4,34

53,98

258,72m2

pow.
użytkowa

Sala lekcyjna 12.6
2.7 53,92

55,492.8

LEGENDA:

istniejące ściany

wymiar drzwi "światło przejścia"

oznaczenie kaloryfera
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Łazienka
WC

Kl. schodowa

Sala lekcyjna 2
Sala lekcyjna 3

9,46Przedsionek

70

Sala lekcyjna 4
53,98 m2

Sala lekcyjna 5
53,92 m2 Sala lekcyjna 6
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