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LEGENDA

UWAGA:

1) Przed rozpoczeciem prac oraz wykonaniem zamowieri
nalezy sprawdzic wszystkie wymiary na miejscu budowy
2) Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztuka
budowlana, instrukcjami producentow oraz
obowigzujacymi normami.

3) W razie wystapienia problemow nie objetych
opracowaniem naleZy skontaktowac sie z projektantem.
4) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z

przekrojem, rysunkami konstrukcyjnymi , szczegotem oraz
opisem

5) Sciany nalezy murowac oraz zbroic zgodnie z
Zzaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych orazdla
poszczegdinych systemow np. POROTHERM, YTONG
Glownie nalezy zwrdcic uwage na dodatkowe zbojenie
spoin muréw w miejscach otworow okiennych,
drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.

6) Przed zamdwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy
sprawdzi¢ z natury (NA BUDOWIE)

AERECO.

TYTUL OPRACOWANIA:

Projekt termomodernizaciji
zespotu szkolno -
przedszkolnego w Olzie

dziatka nr:
ul. Szkolna 1
44-353 Olza

INWESTOR:

URZAD GMINY GORZYCE
ul. Koscielna 15
44-350 Gorzyce

PROJEKTANT:
inz. arch. Rafaf Fuchs
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"~/ DACH facznika
—! | papa
papa podkladowa
| 2,5cm | deskowanie pelne
| 6/120m | krokwie
przestrzen wentylowana
| 18cm | welna mineraina Uni-Mata 1129
folia paroizolacja
| 20cm | strop - piyta monolityczna
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| (P1) POSADZKA NAD PRZEJAZDEM
| V. (tacanik)
om | plytki gresowe
| scm podkiad cementowy
folia PCV
3em | styropian
folia PCV

16cm | strop - piyta monolityczna
14cm | wekna mineralna FASROCK
tynk cienkowarstwowy na siatce
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Wezystkie okna nalezy wyposarzyc w nawietrzaki np. wg. system|
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