SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych i przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbidrek i prac przygotowawczych wystepujacych w obiekcie.
Do rozbiorki 1 demontazu przewidziano:
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej,
- rozebranie okien z luksferow,
- demontaz parapetow okiennych wewnetrznych 1 zewnetrznych ,
- demontaz obrobek blacharskich,
- demontaz rynien i rur spustowych wraz z czyszczakami,
- demontaz skrzynki gazowej i elektryczne;,
- demontaz instalacji odgromowej ,
- demontaz kratek wentylacyjnych na elewacji,
- demontaz lamp elektrycznych,
- demontaz oraz ponowny montaz po dociepleniu réznych element elewacji,
- skucie ptytek ceramicznych z cokotu budynku,
- skucie ptytek ceramicznych z schodéw zewngtrznych,
- rozebranie komina,
- zerwanie papy z dachu lacznika oraz daszkow betonowych nad wej$ciami,
- skucie zmurszatych tynkow na kominach.

Pozostaly zakres prac przygotowawczych:
- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0sob postronnych,
- wyposazenie placu budowy w obiekty tymczasowe ,
- wyposazenie placu budowy w instalacje

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami 1 wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Dla robot wg SST -01 materiaty nie wystepuja poza tradycyjnymi materiatami
stosowanymi przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy i do zabezpieczen
podczas prowadzenia robot rozbiorkowych .

3. Sprzet
Do rozbidrek i robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty
dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdéw z rozbiorki dowolnymi §rodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej



| zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem .

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami , w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 o odpadach — Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami ).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie

w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne ,,punkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP
- zdemontowa¢ lub odlaczy¢ na czas prowadzenia robodt istniejace zasilanie w energie
elektryczng ,instalacje teletechniczng i wodno- kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie .

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz .U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.
Podstemplowanie powinno zapewniaé sztywno$¢ oraz bezpieczenstwo konstrukc;ji.
Podstemplowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy fatwy jego montaz
I demontaz.
Rozkuwa¢ elementy zelbetowe wedlug zbrojenia nosnego dla uniknigcia zawalenia tych
elementdw, tak aby nie spowodowac runigcia plyt.
W tym czasie nie prowadzi¢ zadnych prac ponizej prowadzonych prac rozbidorkowych.
Po usunieciu na danym poziomie elementow ostonowych ,demontowac¢ konstrukcje nosng
przez cigcie palnikami.
Rozbiorke Scianek 1 kominéw nalezy rozpocza¢ od gory usuwajac kolejne warstwy cegiet.
Nie dopuszcza si¢ przewracania tych $cian lub kominow.
Zdemontowany materiatl opuszczaé za pomoca rynien na zewnagtrz budynku.
Zabronione jest bezposrednie zrzucanie gruzu.
Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi nie powodujacych drgan.
Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie .
Wszystkie materiaty segregowac 1 odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordéw , oczysci¢ 1 sktadowac.
Materiaty ,ktore zostang przez Inspektora i wtasciciela obiektu zakwalifikowane do odzysku
oczysci¢ 1 skladowaé¢ w wyznaczonych miejscach.
Gruz odwiez¢ na wskazane przez inspektora miejsce na odlegtos¢ wg uzgodnien
Z Zamawiajacym. Ztom odwiez¢ do skupu ztomu 1 naleznos¢ przekaza¢ Inwestorowi.
Elementy jak np. papa i pochodne odwiez¢ do utylizacji.

6. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano ST.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- szt , mb, m2, m3, kpl.,



8. Odbior robot.
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe.
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej aluminiowej oraz okien z ksztattownikéw PCV.

Dobér materiatoéw zgodnie z zestawieniem w projekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

W sktad tych robot wchodzi:

- montaz stolarki okiennej PCV ,

- montaz aluminiowych drzwi zewnetrznych przeszklonych z naswietlami,,

-montaz aluminiowych drzwi zewngtrznych szklonych lub petnych,

- montaz wewnetrznych parapetow z PCV,,

- montaz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

-montaz balustrady schodowej ze stali malowanej proszkowo,

Parametry drzwi wg zestawienia stolarki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolarke i $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Okucia budowlane

2.1.1. Kazdy wyrob stolarki i §lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo- ostonowe.

2.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm- wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym wyroby Slusarki i stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.1.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabryczni trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowa. chromianowa przeciwrdzewna.

2.2. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich
2.2.1.Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng .nalezy

impregnowac elementy drzwi, powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami o$cieznic.
2.2.2. Doboru s$rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania



Srodkow ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB.
2.2.3 .Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ PZH.

2.3. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.3.1 Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.3.2. Jezeli na budowe jest dostarczona stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego
do gruntowania.

2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac :

-do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

-do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogblnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-76/6115-38.

2.5. Szklo

Szklenie caloéci okien — szyby ze szkla P2 — speiniajace wymagania dotyczace izolacyjnosci
cieplnej.

Wspotczynnik przenikania ciepta okien U <= 0,9 W/m2/k.

Drzwi — szkto bezpieczne

2.6. Stolarka okienna PCV

Okna z ksztaltownikow  trzykomorowych z wysokoudarowego PCV o wspodtczynniku
przenikania ciepta U <= 0,9 W/m2K .

Kolorystyka okien wedtug projektu.

2.7. Slusarka aluminiowa

Zamontowac zgodnie z projektem drzwi zewngtrzne pelne, szklone lub  z naswietlem szklone
szkltem bezpiecznym — wg projektu.

2.8. Slusarka stalowa

Balustrada schodowa ze stali malowanej proszkowo, pochwyt z rury okragtej , tralki pionowe nie
pozwalajgce na wspinanie si¢.

2.9. Parapety wewnetrzne PCV

Parapety wewnetrzne okienne PCV typowe dostosowane szerokoscig do $cian.

3.Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu



przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru ,oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1.Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki i1 $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza do
ktérego ma przylega¢ oscieznica.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza,
oscieze nalezy naprawic€ i oczyscic.

5.1.2 Slusarke i stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ W punktach rozmieszczonych w o$ciezu
zgodnie z wymaganiami producenta i warunkami technicznymi.

5.1.3. Skrzydta okienne 1 drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym ( ftalowym).

5.2 Osadzanie stolarki okiennej

5.2.1 W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce ustawi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale
plastycznym, pianka montazowg , a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna nie
wiecej niz 3 mm.

Rdéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci do 1 m,

3 mm przy dlugosci do 2 m,

4 mm przy dlugosci powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy osciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3 Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST-06.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$cieza.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicag a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic W pionie i poziomie,
w wypadku bram bez- o$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w oSciezu.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich:

- luzy miedzy skrzydtami +2 +2

-mig¢dzy skrzydtami a o§cieznicg -1-1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys
1 odpryskéw. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé



substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1 Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej , PN -72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
-sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest sztuka lub m2 wbudowane;j stolarki w §wietle o$cieznic.
8.0dbidr robot

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbidr obejmuje
Wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje :

- dostarczenie gotowej stolarki ,

- 0sadzenie w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie, Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-31 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Karty technologiczne i instrukcje producentéw okien PCV

Karty techniczne i instrukcje producentoéw —S§lusarka aluminiowa
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.
Opis robot:
przygotowanie powierzchni do tynkowania,
wykonanie obrzutki na $cianach i tynkow na kominach,
Wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach ,
wykonanie tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych na siatce PCV

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2. Materialy
2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym
2.2 Siatka pcv
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczego6lnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych;

e mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — §rednioziarnisty odmiany 2.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Czas zuzycia zaprawy od chwili jej wymieszania nie powinien przekracza¢ 8 godzin. Przy
przygotowaniu zaprawy z wapna zwyklego mielonego musi by¢ ona zuzyta w przeciggu 30 min.
Przy temperaturach powyzej 25 stopni C wymienione okresy powinny by¢ skrécone o potowe.



Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosunek objetosciowy sktadnikéw dla zaprawy wapienne;:

wapno (ciasto) : piasek

1 : 15
1 : 2

1 3

1 3,5
1 : 4,5

wapno (hydratyzowane) :  piasek

1 : 1
1 2
1 2,5
1 3
1 4

2.6. Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Czas zuzycia
zaprawy cementowej od chwili zarobienia nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Do zapraw nie wolno
uzywaé cementu zwietrzatego, skawalonego lub zamoczonego. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Tynki cementowe nadaja si¢ do murdéw pozostajacych w statym otoczeniu wilgoci.

Stosunek objetosciowy sktadnikéw dla zaprawy cementowe;:

cement 35 : piasek
1 X 2
1 : 3
1 X 4
1 : 5
cement 45 : piasek
1 : 3
1 X 4
1 : 5

2.7. Materialy do tynkow cienkowarstwowych:
Gotowe mieszanki tynkow systemowych barwione w masie.

2.8 Materialy do suchych tynkow

Plyty gipsowo kartonowe wg PN-B-79406/1997 i PN-B-79405/997 gr. 1,25 cm.

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta lub
profile stalowe wg instrukcji producenta.

2.9 Materialy do gladzi gipsowych
Gips biaty szpachlowy

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST 00

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane w ST 00

e Transport wapna hydratyzowanego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Wapno hydratyzowane luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i1 w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed



zawilgoceniem.

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

e Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

e Podczas transportu materialy i elementy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
1 utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystagpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia I
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe.

-Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0 stopni C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Podloza tynkéow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
p.3.3.2.
5.2.3. Spoiny w murach ceglanych i z bloczkow
e w S$cianach do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm
e bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa
e nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda
e tynki zewnetrzne akrylowe nalezy wykonywac na siatce przyklejonej do styropianu.
5.3. Wykonanie tynkow zwyklych
5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p.3.3.1.
5.3.3. Sposoby wykonywania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢5.3.4.
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.3.5. Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub
podktadu powinny by¢5.3.6. zgodne z normg PN-70/B-10100.
5.3.7. Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.

5.4 Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych
Tynki cienkowarstwowe wykonujemy na siatce mocowanej na kleju do weitny mineralnej na
elewacji w systemie docieplenia - wg instrukcji producenta.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo kartonowych mozna uktadac :

-bezposrednio na podtozu na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej .

-na podktadzie z plackdéw z zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub tat drewnianych
umocowanych do podioza,

Mocowanie plyt gipsowo kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanymi do uzywania wkretarek.

Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na



podiodze ale powinny by¢ podniesione 1 doci$ni¢te do sufitu (dystans miedzy podiloga
a krawedzig ptyty powinien wynosi¢ okoto 10 mm. Ztgcza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa lub z
wldkna szklanego.

6. Kontrola jakoS$ci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST .
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wapna, cementu, gipsu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

W przypadku gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j;

jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow;

prawidtowosci przygotowania podtozy;

przyczepnosci tynkéw do podtoza;

grubosci tynku;

wygladu powierzchni tynku;

prawidtowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku;

wykonczeniu tynku w narozach, stykach.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST .

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jesli odbior podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,

zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii;

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej aty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm



W pomieszczeniu,

e poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami, itp.)

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

e trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien

zawierac:

e ocen¢ wynikéw badan;

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .
9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego;
- przygotowanie zaprawy;
- dostarczenie materiatow i sprzetu;
- obstuge sprzetu, ktory nie posiada etatowej obstugi;
- ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci 4 m;
- przygotowanie podtoza;
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;
- osiatkowanie bruzd;
- wykonanie tynkow;
- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,;
- wykonanie prac pielggnacyjnych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cz¢§¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydawnictwo OWEOB
PROMOCJA, Warszawa 2005.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-04 - 1ZOLACJE CIEPLNE

Klasyfikacja wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

453210000-3 lzolacja cieplna



Spis tresci

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
1.2 Zakres stosowania ST
1.3 Zakres robot objetych ST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

2.Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane



1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru izolacji cieplnych.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.2.3.Zakres robot wymienionych w SST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej:

-ocieplenie $cian fundamentowych - styropian XPS gr.10 cm i 16 cm,

-ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian fasadowy EPS gr. 10 cm 116 cm,

-ocieplenie o$ciezy zewnetrznych -styropian gr. 2-3 cm

-ocieplenie dachu styropapa dwustronnie laminowang gr. 18 cm,

-docieplenie stropodachu wetng granulowang — gr. warstwy 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja "Wymagania Ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ desktrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych
materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane ,przechowywane i transportowane w sposdb wskazany
w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Welna mineralna

Ocieplenie $cian — welna mineralna dostosowana grubo$cig do istniejacego ocieplenia z
styropianu tj. okoto 15 cm o wspotczynniku lambda =0,033 W/m2K.

Jest to produkt nieorganiczny 1 naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych
(gtownie bazaltu)) Materiat ten jest w pelni ekologiczny , ma doskonate wlasnosci termoizolacyjne
, jest niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcow , zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz
dostosowanych do przyjetego typu docieplenia.

Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepla welny mineralnej z widkien bazaltowych ,
lambda=0,038-0,042 W/m K . Niniejsza warto$¢ tego wspotczynnika dotyczy materialdw nizszej
gestosci — np. mat z welny mineralne;j.

2.3. Plyty ze styropianu lub plyty styrodurowe , lub styropapa wg projektu

2.4. Wymagania.
Plyty z welny mineralnej



Ksztatt ptyt winien by¢ regularny , krawedzie proste , a narozniki nie uszkodzone. Welna powinna
tworzy¢ warstwe rowna i ciagla bez rozwarstwien. Wilgotno$¢ welny nie powinna by¢

wigksza niz 2 % suchej masy.

Ptyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosé , wtokna
powinny by¢ rbwnomiernie zaimpregnowane.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ do podloza mechanicznie lub przez przyklejanie
lepikiem asfaltowym na goraco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.

Wyroby z welny mineralnej muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:

- wodoodporno$¢ — dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtlaczania jej pod ci$nieniem
hydrostatycznym zgodnie z normg BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych materiatow
izolacyjnych ,,

-odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np.
w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta ws welnie powinna
stanowi¢ wigcej niz 0,02%-0,05%

-odporno$¢ biologiczna jako material nieorganiczny 1 nie zawierajacy zadnych pozywek , wetlna
mineralna nie moze stwarza¢ warunkow do rozwoju mikroorganizmow , gni¢ lub by¢ atakowana
przez insekty , robactwo , gryzonie,

-odporno$¢ chemiczna- welna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie .Warto$¢ pH=9
zgodnie z normg ASTM CB-71-77 . Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm (czgsci na
milion ). Welna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami budowlanymi
1 we wszelkich §rodowiskach przemystowych,

-niepalnos¢ 1 odpornos¢ na wysokie temperatury — Wetna mineralna powinna by¢ odporna na
ogien tj. wytrzyma¢ temperature do 1000 stopni C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze
ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy temperaturze ponad 250 stopni C. Natomiast widkna
nie ulegaja w tych warunkach zniszczeniu.

- paroprzepuszczalnos¢ — przegrody izolowane welhg mineralng musza przepuszczaé par¢ wodng
, czyli ,, oddychac ..

- nietoksycznos¢ w warunkach krytycznych wetna mineralna nie mozee utraci¢ swych
wlasciwosci izolacyjnych , wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych , trujacych gazow lub
innych niebezpiecznych zwigzkow.

Gestos¢ wyrobow z welny mineralnej waha si¢ od 35 — 180 kg/m2.

Standardowe wymiary plyt to 1000*800 mm — w zaleznoscio od rodzaju 1 ggstosci materiatu.
Wyroby z welny mineralnej musza posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne.

- granulat z welny mineralnej — wg wytycznych producenta.

Plyty styropianowe
-plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
- dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm-o glebokosci do 4 mm,
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm- o glebokosci do 5 mm,
- faczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
- wymiary:
- dlugos¢ 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm -dopuszczalne odchytki plus minus 0,5%,
- szeroko$¢- 1200, 1000, 600, 500 mm -dopuszczalne odchytki plus minus 1,5%,
- grubos¢-20-500 mm co 10 mm -dopuszczalne odchytki plus minus 0,5%

2.5.Pakowanie

Ptyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie ,nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

Welna mineralna pakowana jest na palety lub w bele .



2.6 Przechowywanie

Plyty styropianowe i z welny mineralnej nalezy przechowywa¢ z dala od zrodet ognia.

Muszg by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem , opadami atmosferycznymi , uszkodzeniami
mechanicznymi — najlepiej w pomieszczeniach krytych utozone na ptasko na rownym podtozu  w
warstwach do 2 m wysokosci.

Do wyrobow sktadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowaé specjalne podesty lub
palety.

2.7. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru..Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.
Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST..

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci. oraz przed szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

Ulozone ptasko ptyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego.

5.Wykonanie robét

5.1.0golne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogdlnej Specyfikacji Robot.

Temperatura zewngetrzna ,w ktorych wykonuje si¢ docieplenie §cian zewngtrznych nie powinna by¢
nizsza niz 5 stopni C. W tym czasz sie elewacj¢ nalezy chroni¢ przed zamoczeniem [
uszkodzeniem. Podczas prac nalezy przestrzega¢ technologii wykonania podanej przez producenta
wybranego systemul.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty z welny mineralnej oraz
styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin — powinny tworzy¢ ciggla powtoke
termoizolacyjng . Szpary pomie¢dzy plytami wigksze niz 1,5 mm nalezy wypelni¢ materialem
termoizolacyjnym , nie wolno ich wypelnia¢ masa klejaca.

Pityty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw 1 wyszczerbien .Przy sktadaniu plyt w kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum
3cm.

Powierzchnia powloki termoizolacyjnej powinna by¢ roéwna , nalezy ja sprawdzac przy uzyciu laty
dhugosci co najmniej 2,5 m.

Wdmuchiwanie w przestrzen poddasza granulatu welny mineralnej — wg wytycznych producenta.

5.2.Podklad istniejgcy

Podktad musi by¢ mocny ,rowny, bez rys i spekan, suchy .Przed utozeniem nowych warstw podtoze
nalezy oczysci¢ 1 uzupetnic¢ znaczace ubytki.

Masg klejaca naktadac na ptyty plackami o gr. 1,5- 2cm, po obwodzie, 2 cm od krawedzi .

Na s$rodkowej czesci ptyty 100*50 cm powinno by¢ natozonych 8-10 plackow o Srednicy
6-8 cm. Naklejanie izolacji powinno odbywa¢ si¢ od dotu ku gorze. Plyty nalezy ustawiaé



w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Szczeliny wigksze niz 2 mm sa
niedopuszczalne. Po przyklejeniu plyty nalezy dodatkowo zamocowaé¢ mechanicznie kotkami ( 8
cm w podtozu no$nym. Kotki rozmie$ci¢ rownomiernie z zastosowaniem mijanek, powinny
przypada¢ min. 4-6 kotkéw na m2. Przyklejanie siatki mozna rozpocza¢ min. Po trzech dniach od
przyklejenia plyt izolacyjnych, grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ nie mniejsza niz 3 mm
I nie wigksza niz 6 mm.

Sasiednie pasy siatki powinny by¢ nakladane na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i
poziomie.

Narozniki otwordw powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie po przekatnej kawatkoéw siatki
o0 wym. 20*35 cm.

Po minimum 3 dniach od naklejania siatki mozna przystgpi¢c do wykonywania wypraw
elewacyjnych.

Wyprawy nalezy wykonywa¢ w temp. powyzej + 5 stopni C i ponizej 25 stopni C.

Robdt nie nalezy wykonywaé przy bardzo silnym wietrze lub nastonecznieniu, nie zwigzane
materialy (zaprawe zbrojeniowa, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez rozwieszenie
na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajace;.

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zas§wiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdow izolacyjnych ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi wyzej.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- przygotowanie podtoza pod warstwy wyréwnawcze,

-potaczenie oktadzin z podlozem,

-odchylenie od poziomu ptaszczyzny posadzki,

-jednolito$ci barwy ,wymiarow wzoru oktadziny na calej powierzchni,

-dopasowaniu oktadziny na styku z innymi elementami,

-odchylenia powierzchni od plaszczyzny sprawdzane tatg o dlugosci 2 m nie powinny by¢ >niz

3 mm na catej dlugosci laty,

- odchylenia przebiegu i wypetnienia spoin : nie wigcej ni 1 mm,

Grubosci warstwy kleju : nie wigcej niz okreslona przez Producenta.

7.0bmiar robot.

Jednostka obmiaru jest m2 zaizolowanej powierzchni. Ilo$¢ okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.



8.0dbior robot.

Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw 1 innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zadwiadczenia o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokot odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych ,jesli takie byty zlecone przez Wykonawce.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych

9.Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-zagruntowanie podtoza i potozenie,

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwigzane.

-PN-B-24620:1998 Lepiki ,masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

-PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie-Specyfikacja

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(WM) produkowane fabrycznie (Specyfikacja)

PN-75/B-30175 . Kit asfaltowy uszczelniajacy

WG PN-ISO 6946 Ochrona cieplna budynkow

Instrukcja ITB nr 321 - ,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej w budownictwie”

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej . Wyroby z welny mineralne;.

Filce 1 ptyty
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot :oktadzinowych z ptytek gresowych na posadzce schodéw
wejsciowych do budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu
wykonani
e pokrycie schodéw wejsciowych  plytkami, ktére stanowig wierzchni element warstw

wykonczeniowych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wilasnosci materialdw, wymagan
i sposobow oceny podtozy, wykonanie robdt , oraz ich odbiory.
Specyfikacja obejmuje wykonanie robot przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie .

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano wST

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdt wykladzinowych i oktadzinowych
z plytek ceramicznych powinny miec:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

e (Certyfikat, lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o C(Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych
I oktadzinowych.

2.2.  Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykladzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Plytki ceramiczne,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyboru ksztattu, koloru, faktury ptytek ceramicznych
a) ptytki ceramiczne



Ptytki na schody zewnetrzne—ptytki gresowe mrozoodpornei antyposlizgowe ,

2.2.3. Kompozycje klejace 1 zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnic¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Klej ma by¢ elastyczny , mrozoodporny.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonania wyktadzin i oktadzin i oktadzin to:

e listwy wykonczeniowe;

e S$rodki ochrony ptytek, spoin,

e S$rodki do usuwania zanieczyszczen;

e S$rodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie w/w materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5 Materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej — wg wybranego systemu — materiaty do
gruntowania podlozy oraz folia w ptynie.

2.2.6. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych (zapraw) klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wod¢ odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.
3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania izolacji, posadzek i okladzin
Do wykonywania robot wykladzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza;
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek;
pace stalowe zgbkowane lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych;
taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni;
e poziomnice;
mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych;
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;
gabki do mycia i czyszczenia;
wktadki (krzyzyki) dystansowe;
walki ,,gabka”

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport i skladowanie materialow
Transport materialdéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw



1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenia. W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach 1
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST .

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

e wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
przeciwwodnej podiog;

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych;

e wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

e Roboty wyktadzinowe i1 oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5
stopni C 1 temperatura ta powinna si¢ w utrzymywac w ciagu catej doby.

e Wykonane wyktadziny i1 okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek
5.3.1. Podtoza pod posadzki z ptytek ceramicznych
a) posadzki cementowe ze spadkiem, zatarte na gtadko gr. do 2,5 cm;
b) warstwa wyro6wnawcza grubosci ok. 2 cm, wykonana z zaprawy cementowe;.

Podloza pod wykladziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie min. 12 MPa, a na
zginanie min. 3 MPa.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ bez rakow, peknigé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin 1 odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami 1 $rodkami
antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu pod roboty oktadzinowe
od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2
m.
W miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody —nalezy wykona¢ izolacj¢ przeciwwodna
— folig ptynna - wg technologii wybranego producenta
Roboty oktadzinowe mozna rozpoczaé po osiggnigciu wiasciwych parametréow podloza (czas
dojrzewania, wilgotnosc¢).
5.3.2. Wykonanie wykladzin
a) ptytki ceramiczne

Przed przystagpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia, sprzet, posegregowaé plytki wg wymiaréw, gatunku
1 odcieni, rozplanowa¢ sposob ukladania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigksza niz polowa
plytki.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek zaczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie
»przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem ok. 50s. Kompozycja klejaca powinna by¢



natozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielkosci zgbow i1 konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa min. 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowaé nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznos$ci od wielko$ci plytek: —
10 mm.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejowej powinna wynosi¢ ok. 1 m? lub pozwolié¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu ok. 10-15 minut.
Grubo$¢ zaprawy klejowej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
1 wynosi $rednio ok. 6-8 mm.
Po nalozeniu zaprawy klejowej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (ok. 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ w celu uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢
do sgsiednich, docisng¢ mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,przyssania”. Wieksze plytki
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:
- 0od 200 do 600 mm — ok. 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, co najmniej na grubo$¢ plytki, mozna tez usung¢ wkladki dystansowe. W trakcie
uktadania ptytek nalezy mocowac listwy wykonczeniowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz okre§la to producent
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnagé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i1 ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejong mokra gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i1 innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podloza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych moga by¢:

e otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania

podioza.

Tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy

cementowe;.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

e powierzchnia czysta nie pylaca, bez ubytkoéw, tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;,

e mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na dlugosci taty,



e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,
e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkami z zaprawy cementowe;j,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okladzin

Wykonanie oktadzin jest mozliwe po 28 dniach od wykonania tynkow.

W miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody, czyli na $cianie przy umywalkach
nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng — folig ptynng wg technologii wedlug wybranego systemu..

W miejscach potaczenia posadzki ze $ciang nalezy wykona¢ na S$cianie izolacje
przeciwwodng

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia, sprzet, posegregowaé plytki wg wymiardéw, gatunku
i odcieni, rozplanowa¢ sposéb ukladania plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielkos¢ i1 szerokos$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢, wieksza niz polowa ptytki.

Przed ukladaniem ptytek na S$cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub
drugiego rzg¢du ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejowa.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie
»przeczesuje” si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem ok. 50. Kompozycja klejaca powinna by¢
nalozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkosci zeboéw 1 konsystencja kompozyciji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa min. 65% powierzchni plytki.
Zalecane wielkosci zgbow w pacy w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejowej powinna wynosié ok. 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu ok. 10-15 minut.

Grubos¢ zaprawy klejowej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi §rednio ok. 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna si¢ tam znalez¢ cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenie drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu 1 ,,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

Dzigki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu plytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szeroko$ci spoin w zaleznos$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunac
wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachow instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz okresla to producent w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.

Spoinowanie nalezy wykonac tak jak podano w pkt. 5.3.2.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST



6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem wykladzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materialy, ktore beda, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz
podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, kleje, jak réwniez materiaty pomocnicze musza
spelnia¢ wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe.
Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,
e sprawdzenie czy czas jaki uptynal od utozenia podktadu nie jest krotszy niz wymagany,
e sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrows tatg,

e sprawdzenie spadkéw pod wykladziny z plytek ceram. za pomocg 2-metrowej taty 1
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do zeszytu budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacjg projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wpltyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju 1 grubosci kompozycji klejacej
oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych wykladzin i oktadzin a w szczeg6lnosci:

e zgodno$ci z dokumentacjg projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej;

jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow;

prawidtowosci przygotowania podtozy 1 czasu ich dojrzewania;

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin;

prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami;

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot i w trakcie ich wykonania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin §cian powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe 1 odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek;

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatag a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm;

e sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdluz spoin na
calej ich dtugosci (dla spoin poziomych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnos$cig do 1 mm;

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem



(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghluchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem;

e sprawdzenie szerokosci i grubosci spoin i ich wypelienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkoéci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadnos$cig do 0,5 mm

e grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania 1 opisane w zeszycie budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

e cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy plyt
i ptytek dla ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

e cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odgtosu;

e grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta;

e dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzono latg
dlugo$ci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
calej dtugosci lub szeroko$ci posadzki;

e spoiny na calej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania
o odpowiedniej grubosci;

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dlugo$ci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego 1
odpowiednio 3 mm 1 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina $cienna powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

e cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona);

e cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wilasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu;

e grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta;

e dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i1 pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m;

e spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania;

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigce] niz 2 mm na
dhugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci catej okladziny;

e clementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
1 instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST.
7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sic w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastrow i innych elementéw wickszych od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie

oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego. Powierzchnie okladzin okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych
1 oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy porownaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okre§lonymi odpowiednio w
pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja 1 zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych
1 oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie 1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu(podiéz) oraz
materiatdéw nalezy zapisa¢ z zeszycie budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci Kierownika
budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
projekt budowlany;
projekty wykonawcze;
dokumentacje¢ powykonawcza;
szczegblowe specyfikacje techniczne;
dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot;
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow;
protokoty odbioru podioza;
protokoty odbiorow czesciowych;
instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materialow;
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbiory komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacii,



poréwna¢ je z wymaganiami i wielko$ciami podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej.
Roboty wyktadzinowe i1 oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan

1 pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce, dokumenty sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykladzina lub okladzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub oktadzing 1 przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru;

e jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i1 trwato$ci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych;

e W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykona¢ je ponownie
1 powtornie zgtosi¢ do odbioru;

w przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji;

e ocen¢ wynikéw badan;

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia;

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawcg.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ opo uplywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i1 okladzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin
1 oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
wady w wykonanych wyktadzinach i1 oktadzinach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu;

e warto$C pracy sprzetu z narzutami;

e koszty po $rednie (ogolne) 1 zysk kalkulacyjny;

e podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT).
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw



wykonczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe,
pielegnacja wykonanych wyktadzin i okladzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, oczyszczenie 1 likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

e PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

e PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10%. Grupa B 1l

e PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E<3%.
Grupa B |

e PN-EN 177:1997 Ptytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B lla.

e PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa B 11 b.

e PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%.
Grupa A l.

e PN-EN 186-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A ll a. Cz.1.

e PN-EN 186-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a. Cz.2.

e PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A ll b. Cz.1.

e PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A ll b. Cz.2.

e PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej E<10%. Grupa A
1.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

e PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

e PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

e PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymalo$ci na zginanie i
sity tamigcej.

e PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenie
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

e PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci
liniowej.

e PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

e PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodnej.



PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN 1SO 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na plamienie.
PN-EN 1SO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenie poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2.: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3.: oznaczenie wytrzymalosci na
zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogodlne,
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czgs¢ 4 , wydanie Arkady —
1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czes¢ B zeszyt 5 ,,Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 r.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok

Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok

Poradnik majstra budowlanego, wydawnictwo Arkad

Instrukcje producenta i karty technologiczne izolacji folig ptynna



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-06

ROBOTY MALARSKIE

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie
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1.Wstep
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robdt malarskich

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie:
e malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi gladzi gipsowych na $cianach ,

e malowanie farbami lateksowymi gtadzi gipsowych na sufitach,

e malowanie istniejgcych balustrad zewnetrznych..

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska z zgodng z wymaganiami, albo

e deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

e $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81802:2002;
o farby lateksowe,

o farby lateksowe zmywalne,

e farba olejna do malowania metali,

Farby budowlane gotowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

2.2.2. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:



rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie;

srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza;

srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow;

kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie w/w materialy muszag mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda stosowaé¢ nalezy wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonania robdt malarskich nalezy stosowac:

3.

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

pedzle, walki;

mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skladnikéw farb;

agregaty malarskie ze sprezarkami

drabiny, rusztowania

Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Transport i skladowanie materialow

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi W
transporcie kolejowym lub drogowym.

5.

Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.
5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materialow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

wykonaniu tzw. biatego montazu;
ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych)



Temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +8sC. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8 stopni C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1sC.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.

5.3. Przygotowanie podlozy

5.3.1. Drobne uszkodzenia tynku, pg¢knigcia, rysy powinny by¢ naprawione przez wypelnienie
ubytkow zaprawg wapienng. Powierzchnia tynku powinna by¢ wygtadzona.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg wapienna.

Stare powloki malarskie musza zby¢ starannie usunig¢te poprzez skrobanie , lugowanie lub opalanie.
Na przygotowane powierzchnie natozy¢ gtadzie gipsowe.

5.3.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone godnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.3.3.Powierzchnie ptyt GK powinny by¢ czyste ,bez zapylenia.

5.4. Gruntowanie

5.4.1. Przy malowaniu farbg lateksowa tynki oraz podtoza gipsowe zagruntowa¢ Unigruntem
-zardwno gladzie gipsowe jak i ptyty GK.

5.5. Wykonywania powlok malarskich

5.5.1 Powloki z farb powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam
1 odpryskow.

Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych, dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita , bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen , smug i1 $ladow pedzla.

Powloki z farb 1 lakierow olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem . bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowa¢ farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Ogolna zasady kontroli jakosci podano w ST.

6.2. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni;

e sprawdzenie wsigkliwosci;

e sprawdzenie wyschnigcia podtoza;

e sprawdzenie podtoza.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewngetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidziane] pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.4. Roboty malarskie
6.4.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:



- dla wszystkich farb oprocz emulsyjnych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.4.2. Badanie przeprowadza si¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz od +5stopni C przy
wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.4.3. Badania powinny obejmowacé
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorem
- dla farb olejnych i1 syntetycznych sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtodrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot m“ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

2

8.  Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.1.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgZenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przes§witu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatdéw powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang
do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetlniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podloza polegajace na probie oderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Wyniki odbiorow materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do zeszytu budowy,

badz dokumentowane protokdétami odbiorow.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalona ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.



10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

Poradnik majstra budowlanego. Wydawnictwo Arkady. 1996 r.

,2Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zaméwieniach publicznych”, Wydawnictwo IPB
Warszawa

Instrukcje producentow oraz karty technologiczne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-07 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Stlownika zamowien ( CPV)

45112000-5- Roboty w zakresie usuwania gleby
45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem 1 zageszczaniem podioza.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnie i obejmuja:
- wykonanie rowkéw pod obrzeza |,
- wykonanie koryta pod opaske,,
- transport ziemi z koryta w przypadku gdy nie zostang zagospodarowane na dzialce
Inwestora
- koszt sktadowania ziemi
- profilowanie i1 zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami ST- "Wymagania ogdlne"

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST -"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Sprzet mechaniczny ,ktory moze by¢ stosowany do wykonania, profilowania
1 zaggszczania koryta ziemnego pod nawierzchnie oraz zatadunku ziemi:

- koparka o poj. tyzki 0,6 m3,

- spycharka ggsienicowa,

- rowniarka samojezdna,

-walec wibracyjny samojezdny.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego z korytowania moga by¢ stosowane samochody
samowytadowcze 5-10 t. lub mniejsze w przypadku matego zakresu robot.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST -"Wymagania ogolne"

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zasady ogolne



Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta bezposrednio przed
rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie
do wykonanie koryta 1 wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inspektora Nadzoru ,w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta
Do wykonania koryta nalezy stosowa¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng.
Ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na odpowiednie sktadowisko.

5.2.3. Profilowanie podioza
Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty o co najmnie;j
5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢
co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla
gornej warstwy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartos$ci wskaznika zageszczenia
okreslonego w projekcie.
Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem di profilowania oczyszczonego podtoza
jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego
gladkiego. Do profilowania podtoza stosowaé rowniarki . cigty grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych.

5.2.4. Zageszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierd6wnos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢
naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.5. Utrzymanie koryta
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z wykonaniem koryta nastagpi przerwa
w robotach 1 Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu ,to przed przystapieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robot podano w ST-" Wymagania ogo6lne"

6.1.0go6lIne zasady kontroli jakos$ci robot
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne



w zakresie 1 z czgstotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz
nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podioza
6.2.1 Zaggszczanie podtoza
Zageszczanie podto0za nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4

6.2.2. Cechy geometryczne
a. Rownos¢
Nierownosci profilowanego i zaggszczanego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m
w kierunku podtuznym. Nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co
najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnos$ci nie mogg przekraczaé 2 cm.

b. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowe;j taty i poziomicy, co
najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukow
poziomych; na poczatku i koncu kazdej krzywej przejSciowej oraz na poczatku,
w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego.

c. Glebokos¢ koryta i rzedne dna
Glebokos¢ koryta i rzedne dna nalezy sprawdzaé co 100 m w osi koryta i na jego
krawedziach. Roznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm.

d. Uksztattowanie osi koryta.
Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gldwnych trasy
1 w innych dodatkowych punktach rozmieszczonych nie rzadziej ,niz co 100 m.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm

e. Szerokos¢ koryta
Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokos¢ koryta nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej

+10cmi-5cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest 1m2 wykonanego koryta oraz profilowania i zageszczania
podioza, 1 m3 odwiezionego 1 utylizowanego gruntu.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SDT -"Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST- "Wymagania ogdlne".
Odbior koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-" Wymagania ogdlne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- r¢czne 1 mechaniczne wykonanie koryta,

niz



- wywoz ziemi z koryta,

- utylizacje ziemi,

- profilowanie 1 zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. podzialy, nazwy i okre$lenia.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-08 - NAWIERZCHNIE

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)
45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majgce na
celu wykonanie nawierzchni :

- nawierzchnia opaski zwirowej przy budynku,

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Betony, cementy wg SST

1 C12/15 - dla fundamentow pod obrzeza i krawezniki

2 cement portlandzki ,,25” do zapraw i podsypki cement.-piaskowej
2.2. Prefabrykaty

1. obrzeza betonowe 8*30*100 cm

2.3. Piasek i ttuczen do wykonania nawierzchni: .
1. Zwirek na opaske

Materialem do wykonania podtozy z kruszywa kamiennego jest kruszywo tamane uzyskane
w wyniku pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa jest okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 i musi leze¢ pomigdzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy ponizej:

sito kwadratowe przechodzi przez sito
mm (%)
63 100
31,5 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej



uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni moga by¢ wykonywane recznie i mechanicznie przy
uzyciu sprzetu:

- rowniarka do rozktadania kruszywa tamanego,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

- pita do cigcia kostki i obrzezy,

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonow) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport kruszywa musi si¢ odbywaé w sposOb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podlozu drogi musi by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport
samowyladowczy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
1 innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot budowlanych
1 po wykonaniu instalacji sanitarnych, technologicznych, drenazowych 1 elektrycznej
instalacji o§wietlenia zewnetrznego.

Warstwa nawierzchni utozona bedzie na wczesniej przygotowanym podtozu.

Opaske nalezy wykona¢ z zwirku.. Do obramowan nalezy stosowac obrzeza betonowe.

Przed wykonaniem nawierzchni wszelkie koleiny i1 migkkie miejsca podioza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnione, przez dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggni¢cia wilgotno$ci optymalnej, powtdrnie wyroéwnane
1 zageszczone.

Nawierzchnia musi by¢ wytyczona w sposoéb umozliwiajacy ich wykonanie wedlug zalecen
Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy 1 nawierzchni musza by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwi¢ naciggnig¢cie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot 1 nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

Podbudowe nawierzchni zwirowej nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ i wyréwnaé. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Po usunieciu wierzchniej warstwy gruntu ( gr.-zgodnie z projektem) oczyscié,
wyréowna¢ 1 ubi¢ powierzchnie. Po dokltadnym oczyszczeniu wykopu z korzeni dno
wyrowna¢ zagesci¢ (ubi¢) aby zapobiec w przysziosci osiadaniu gruntu pod wptywem obcigzen.
Przedtem jednak dno wykopu nalezy uformowa¢ z uwzglednieniem docelowych spadkéw
nawierzchni.. Material powinien by¢ przepuszczalny dla wody - ma to by¢ thuczen o frakcji 16-64
mm .

5.3 Rozkladanie kruszywa lamanego

5.3.1 Rozktadanie kruszywa tamanego odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie



drogowym przy pomocy réwniarki z zachowaniem parametréw (grubos$¢ i1 szeroko$¢ warstwy
)zgodnych z Przedmiarem Robo6t. Warstwa nawierzchni powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéow i rzgdnych wysokosciowych. Nawierzchnie
nalezy wykona¢ w dwoch warstwach .Dolna warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
bez klinowania z zachowaniem wymaganych spadkow i1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie
budowy gornej warstwy nawierzchni moze nastapi¢ po odbiorze warstwy dolnej przez Inspektora
Nadzoru. Gorng warstwe nawierzchni nalezy klinowaé¢ klincem 8-16 mm i mialem 0-4 mm. W
czasie uktadania kruszywa nalezy odrzuca¢ ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy
oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.3.2 Zaggszczanie nawierzchni z kruszywa tamanego.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszezenia przez watowanie. Podloza z kruszywa lamanego nalezy zageszczaé walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi .Watowanie powinno postgpowac stopniowo od
dolnej do goérnej krawedzi warstwy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nierownosci lub zaglebienia powstatle w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa 1 dodanie lub usunig¢cie materialu az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczana
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybor
sprzetu zageszezajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a. kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czgsci wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a
nastgpnie wibracyjnymi,

b. kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj .takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej cze$ci wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gladkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.
Poczatkowe przej$cia walcoOw wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia wibratorow.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy
1 nawierzchni nie mniejszego od 1,00 wedhug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Wilgotno§¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja +10% i - 20% jej wartosSci

6. KONTROLA JAKOSCI

W trakcie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne 1
dostarcza¢ ich kopie Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Roboty ziemne -wg SST

6.2 Nawierzchnie z kostki 1 ptytek chodnikowych
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
sposob i jako$¢ zageszczenia

jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

SOOIk WN P

6.3. Roboty betonowe wg SST
6.4. Podtoza z kruszywa

Sprawdzeniu podlega:

1. sprawdzenie wiasnosci kruszywa-probki pobierane losowo,

2. sprawdzenie zaggszczenia wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych



losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 6000m2 podbudowy,
3.badanie wilgotno$ci kruszywa -wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% 1 -20% jej wartosci .
Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazde;j
dzialce roboczej lecz nie rzadziej niz raz na 6000 m2 warstwy.
4.Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy - czgstotliwos¢ i zakres badan
1 pomiar6w wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie
- grubos¢ warstw 1 konstrukeji - co najmniej 2 pomiary w ré6znych miejscach
- szerokos¢ warstwy - co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach
- rownos$¢ podtuzna 1 poprzeczna - co 20 m tatg
- spadki poprzeczne - co najmniej w 10 miejscach
- rzedne wysokosciowe - wszystkie charakterystyczne punkty niwelety
5.Grubo$¢ warstw
Grubos¢ warstw Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu w punktach
wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci podtoza z kruszywa
tamanego nie powinno przekraczaé -plus minus 2 cm.
6. Cechy geometryczne podbudowy z kruszywa tamanego
a) rownos$¢ - nieréwnosci podluzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w osi pasa ruchu zgodnie  z
norma BN-68/8931-04 z czg¢stotliwoscig podang w punkcie 4. Nierownos$ci poprzeczne nalezy
mierzy¢ 4-metrowg lata z czestotliwoscig podang w punkcie 4. Nier6wnosci nie powinny
przekracza¢ 15 mm.
b) spadki poprzeczne - spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomoca 4-metrowe]j laty
1 poziomicy z czestotliwoscig podang w punkcie 4.
Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru
z tolerancja plus minus -0,5 % goérna warstwa plus minus 1%.
c) uksztattowanie osi- O§ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi ustalonej
o wiecej niz plus minus 5 cm,
d) Szeroko$¢ - szeroko$¢ nie moze roznic si¢ od szerokosci ustalonej o wigeej niz plus minus 10
cmi -5 cm, z tym, ze szeroko$¢ warstwy dolnej nawierzchni powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy gornej nawierzchni o 10 cm,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
Chodniki , opaska — m? wykonanej nawierzchni
Obrzeza - -mb., koryto $cieckowe w mb.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Odbidr zageszczonej warstwy dolnej dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce na pismie.

Odbidr ostateczny robodt nastagpi w terminie ustalonym w Umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.



Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych

dokumentow, wynikdw badan i pomiaré6w ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt
z Przedmiarem Robot 1 SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu niezbednych do wykonania nawierzchni,

- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanych warstw,

- mechaniczne rozscielenie 1 zaggszczenie warstw podtoza z piasku, pospdtki i z kruszywa
famanego ,

- utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j ,

- utozenie koryta Scieckowego

- utozenie obrzeza betonowego ,

- utrzymanie wykonanych warstw,

- przeprowadzenie pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci

.PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Kruszywa do zapraw

PN-en 1008:2004 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne Kruszywa skalne. Podziat ,nazwy 1 okres$lenia.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
Pn-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn. mrozoodporno$ci metodg bezposrednig.
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
Zanieczyszczen organicznych.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe .Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

Instrukcje 1 karta technologiczna producentéw kostki betonowej, obrzeza i koryta $ciekowego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania zwigzane
z ustawieniem, eksploatacjg i demontazem rusztowania zewnetrznego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0g6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
e Rusztowanie rurowe zewnetrzne wraz z pomostami i tacznikami oraz calym osprzgtem
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
e Instalacje odgromowe na rusztowaniach,
e Oslony z siatki,
e Daszki ochronne nad wejsciami do budynku,

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu budowlanego i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wtasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa w obrebie pasa robot jak i poza nim.



Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania warunkow obcigzaja Wykonawce.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”
pkt.4.

5.2. Wykonanie robot
Przy montowaniu rusztowania przestrzegac¢ nalezy ponizszych zasad:
Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.
Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
wznoszeniu lub rozbiorce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
po zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widoczno$¢,
w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gololedzi,
podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s
w sagsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnych
przewoddw s3 mniejsze niz:
2 mdla linii NN,
5 m dla linii WN do 15 kV,
10 m dla linii WN do 30 kV,
15 m dla linit WN powyzej 30 kV;
jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robot linig nalezy wytaczy¢ spod napigcia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowacé dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony
komunikacyjne. Piony nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
Odlegtos¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczaé¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami witasciwych przepisow o ochronie budowli od wyladowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacj¢ piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potagczenia rusztowania
ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegaja ochronie od
wyladowan atmosferycznych.

Jako zwodoéw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac¢ odcinkow
rur sptaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram gornych. Potaczenie wykona¢ za pomoca zlaczy normalnych. Odleglo$¢ miedzy
zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajacym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepisow budowy
urzadzen o uziemieniach i1 zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.



Opornos$¢ uziemienia mierzona pragdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odleglo$¢ migdzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu
duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych. Rurociagi
przebiegajace rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow
1 przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od i ze spadkiem 45°
w kierunku zrdédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 dostatecznie wytrzymate
na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto musza
posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje rusztowan
zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do
ktérych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej
producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakoS$ci robot

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu robot montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

sprawdzeniu stanu podloza - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oglgdziny zewnetrzne,

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiar6w rusztowania
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gornych rusztowania 15 mm dla rusztowaniao H< 10 m i
25mm dla rusztowaniao H > 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno przekraczaé
10mm,
sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew §ciennych za pomoca
dzwigni 1 :10 z silg 0,25-0,3 KN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwien
wybranych losowo,
e sprawdzeniu pomostoOw roboczych - ogledziny zewng¢trzne,
e sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewngtrzne,
e sprawdzeniu no$nosci wysiegnikow - nosnos$¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu
2,0 kN (200 kG),
e sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,
e sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
e sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzagdami pomiarowymi,
e sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,



W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usungc i
badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nast¢pujacym przegladom:
e przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
e przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,
e przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udzialem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i1 brygadzisty uzytkujacego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji
odgromowej, zalozenia ostony z siatki, 1 wykonania daszkéw ochronnych nad wejsciami jest metr
kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢
jednego elementu montazu okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacjg projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej
wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania montazu obejmuje:
wszelkie prace pomiarowe,

zatadowanie, dow6z 1 wywiezienie rusztowania,

montaz rusztowania,

zatozenie instalacji odgromowe;,

zamocowanie ha rusztowaniu ostony z siatki,

wykonanie daszkéw ochronnych nad wejsciami do budynku,
demontaz rusztowania,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbioréw,
wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;

e PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

e PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i
badania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych przewidzianych do wykonania przy realizacji umowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych prac wchodza;

- wykopy wokét budynku dla wykonaniu izolacji pionowej $cian piwnicznych oraz
fundamentowych,

- zasypanie wykopow,

- wywo6z nadmiaru gruntu z wykopdéw na odlegtos¢ .uzgodniong z Inwestorem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ,ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.
- Gleboko$¢ wykopu — roéznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robdt ziemnych po rozebraniu

warstwy ziemi urodzajnej.

- Wykop plytki — wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
-Wykop $redni - ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gleboki —wykop ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

- Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego

-Dokop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow ,potozone poza placem budowy.

-Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) grunt pozyskanych w czasie
Wykonywania wykop , a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okres$lona wedtug wzoru

Is =.d/.ds
gdzie:
.d- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu ,(mg/m3)
.ds — maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych.
- wskaznik réznoziarnistosci —wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
Niespoistych ,okreslona wedtug wzoru:
U = d60/d10

gdzie:
d60- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm),

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci



na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz z ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot ziemnych podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 1,5.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ oceng stanu technicznego sasiednich
budynkow z uwzglednieniem szczegdlowe] inwentaryzacji uszkodzen. Podczas calego procesu
budowy nalezy obserwowac¢ stan techniczny sasiednich budynkoéw, a w szczegolnosci ich osiadanie.
Przed przystagpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca.
Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie, dokumentacji projektowej 1 przewidzieé¢
w cenie ofertowej,

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, zgodnos$¢ ich
z Dokumentacjg Projektowa, ST, obowigzujacymi Normami i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykop przy odkrywaniu §cian piwnicznych do poziomu fundamentéw nalezy wykonywac r¢cznie,
fragmentarycznie 1 sukcesywnie zabezpiecza¢ deskowaniem. Teren wokdt budynku odkopaé na
szeroko$¢ minimum 1,5 m.

Na odcinkach wystepowania kolizji wykop wykona¢ ze szczeg6lng ostroznos$cia.

2. Materialy

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.

Do zasypania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarznigty, i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna ,odpadki materiatow

budowlanych itp. lub inny material wskazany przez Inwestora (np. pospotka).

Natomiast do podsypki oraz obsypania drenazu nalezy uzy¢ zwiru frakcjonowanego 5-15

mm — zgodnie z projektem.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone

w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity :Dz. U. z 23003 r Nr 207,

poz.2016 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowl.( Dz.U. z 2004 r , Nr 92,poz. 881).

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166
Poz. 1360 ,z pdZniejszymi zmianami ).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3. Sprzet.

Roboty maja by¢ wykonywane r¢cznie. Natomiast do podtaczenia drenazu do istniejacej studni
mozna mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 Wymagania Ogdlne punkt 3.

4. Transport

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robot.
Urobek nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow 0



ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050, PN-02205;1998 i BN-
88/8932-02.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru
Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.
Wykopy powinny by¢ prowadzone bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska w calym okresie trwania robot
ziemnych.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych i §mieci.
Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
-0,25 m -przy stosowaniu ubijakow recznych,
-0,50-1,00 m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami,
-0,40m -przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0,95 wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie
Z normami wyszczeg6lnionymi w p.10.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
Jednostkami obmiarowymi jest :m3 wykonanych wykopow lub m2 zdjetej warstwy
Humusu i m2 odeskowania $cian wykopu.

8. Odbior robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.
Wszystkie roboty objete SST-02 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Wykopy ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:



- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot.
wykopy,

- zabezpieczenie $cian
- zasypanie wykopow.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

wykopu,

Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogolne.
Grunty budowlane Okres$lenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow,
Przewody podziemne, Roboty ziemne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-11-1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Klasyfikacja wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45320000-6  Roboty izolacyjne
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru hydroizolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie ponizszych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
w obiektach:
-izolacja pozioma i pionowa muréw fundamentowych i piwnicznych -izolacja powtokowa
-izolacja pionowo murow fundamentowych i piwnicznych foundalina,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Materialy
Ogolne wymagania materialow podano w ST.
Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do Zbioru Polskich Norm,
Z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi ,
albo
- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska
albo
- oznakowanie znakiem budowlany, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za "regionalny wyréb budowlany"
- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych  powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Podstawowe materiaty :

- masa bitumiczna KMB,

-preparat gruntujacy systemowy zalecany przez producenta,

-folia kubetkowa — foundalina,

1.6.1 Materialy pomocnicze

- kleje,

- rozpuszczalniki, srodki odttuszczajace i zmywajace,
- aczniki mocujace, kotwy ,Sruby,



- tasmy dylatacyjne ,uszczelniajace,

- woda lub inne preparaty do rozcienczenia

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. Normach lub
aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot materialow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w $rodowisku ,w ktédrym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materialéw ,okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych
i swiadectwach ITB. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i1 $wiadectwach ITB.

3,.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.

Roboty mozna wykorzystaé recznie lub przy uzyciu sprzgtu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska ,a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych .Przy doborze narzedzi
i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow..

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
Srodki transportu do przewozu wyroboéw izolacyjnych musza uniemozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed przemarznigciem ,przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5.Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czgSci mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych i robdt mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli
materialow.

Podktad pod izolacj¢ powinien by¢ trwaly, nieodksztatcony i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odplamiona.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie.
Po odkopaniu muréw fundamentowych i piwnicznych nalezy je oczysci¢ z zabrudzen i stabo
przylegajacych czastek wraz z oczyszczeniem spoin. W celu uzyskania réwnej 1 gladkiej
powierzchni na $cianach wykona obrzutke i wyspoinowaé zaprawa na réwno z licem cegly.
W narozach nalezy wykona¢ fasety — wyoblenia z zaprawy. Sciany nalezy izolowa¢ powloka
bitumiczng po wczesniejszym zagruntowania preparatem gruntujagcym w systemie izolacji. Masg
bitumiczng nalezy naklada¢ do osiggniecia minimum 3- 4 mm grubosci .Na warstwie izolacji
przeciwwodnej wykonac izolacje termiczng gr. 10 cm . Warstwe ostonowa izolacji pionowej §cian
wykona¢ z folii kubetkowej do wysokosci 5 cm ponad teren. Folie¢ wykonczy¢ listwa z
blachy i uszczelni¢ jej polaczenie ze $ciang.
Taki sam zakres prac nalezy wykona¢ na nowych fundamentach 1 $cianach fundamentowych.

6.Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenia o jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania robot materiatow izolacyjnych ,ktoérych wlasciwosci nie



odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy réwniez stosowacé materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Whioski odbiorow materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy

7. Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

ilo§¢ robot okresla si¢ podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.

Odbidr robodt izolacyjnych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot

wykonczeniowych.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbioér odbywa sie w dwoch etapach:

- odbiory czeséciowe,

- odbior koncowy.

Odbiory czesciowe ( migdzyfazowe) polegaja na kontroli:

-jakosci materiatow — ocena ich jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

-podktadu pod izolacje — sprawdzenie wytrzymalo$ci , rownosci, czystosci , poprawnosci
zagruntowania,

-kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych ) obejmuje sprawdzenie ciggtosci
warstwy , rownosci , sklejen i zaktadow,

- uszczelnienie i obrobienie szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki
(np. miejsc wejscia instalacji do budynku ).

Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu ciaggtosci izolacji, jej zgodnosci z projektem

1 stwierdzeniu wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9.Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST .

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie 1 oczyszczenie podloza,

-zagruntowanie podioza,

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwiazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej,
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca
PN-EN 139969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe do izolacji

przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw

sztucznych i kauczuk do izolacji .

Instrukcje i karty producenta — folii kubetkowej
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST -12 ROBOTY POKRYWCZE DACHU

Klasyfikacja wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261214-7-Kladzenie dachéw bitumicznych
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej na podtozu z ptyt styropianowych wraz z
obrobkami blacharskimi.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad
dach budynku:

- pokrycie styropapy papa termozgrzewalng

-obrobki blacharskie z blachy stalowej-powlekanej,

- rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej,

-parapety zewngtrzne z blachy powlekane;j,

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Materiaty stosowane do pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje

dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych

.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do

powszechnego stosowania.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerow SBS grubosci 5,2 mm,
Lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno ,

Roztwor asfaltowy do gruntowania ,

Kit trwale plastyczny

2.1.System pokrycia papa zgrzewalng.

Roboty dekarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym. W projekcie (opisie
technicznym) powinny by¢ podane co najmniej nast¢pujace dane:

- rodzaj i charakterystyka materialow do wykonywania pokrycia dachowego ,obrobek i uszczelnien,
- rodzaj podtoza i sposob przygotowania go pod pokrycie,

- sposob wykonania i opis uktadu warstw przekrycia lub pokrycia,



- pochylenia, spadki podtuzne rynien dachowych i koryt odwadniajacych,

-sposob zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i izolacji termicznej przed
zawilgoceniem w trakcie realizacji innych robdt budowlanych oraz w trakcie przegladu
1 konserwacji urzadzen zamontowanych na dachu lub stropodachu.

2.2.0brobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku ,lecz w temperaturze nie nizszej od -16 stopni C. Rob6t nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposodb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb ,aby nastgpowat szybki odptyw z obszaru
dylatacji.

2.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.]

Przekroje poprzeczne rynien dachowych ,rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

3.Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi ,ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialdw 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta do wykonywania pokrycia.
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbgdne s3 :

-palnik gazowy jedno dyszowy z wezem,

-maty palnik do obrobek dekarskich,

-palnik gazowy dwu dyszowy badz szesciu dyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

-butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

-szpachelka,

-noz do cigcia papy,

-walek dociskowy z silikonowa rolka,

-przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania ( sztywna 1 lekka rurka
odpowiednio wygigta ).

4. Transport.

Do transportu materialéw 1 urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

-ciagnik kotowy z przyczepa,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5.Wykonanie robot.
Warunki BHP wyst¢pujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogolnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy



bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujace pracownikdéw przy pracach na wysokosci i na
przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez robocza

1 obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rgkawice 1 sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci.

5.1. Montaz papy termozgrzewalnej
Sposdb montazu 1 wykonania cato$ci robdt zwigzanych z utozeniem warstw wykona¢ wedtug
rozwigzania systemowego 1 wytycznych producenta przyjetego systemu.
Pokrycia papowe :
- prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze:
- nie nizszej niz O stopni C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5 stopni C
w przypadku pap oksydowanych,
- temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem ,ze rolki
beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok.+20 stopni C) i wynoszone
na dach bezposrednio przed zgrzaniem,
- nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu , jej
oblodzenia, podczas opaddow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze .
5.1.1.Przygotowanie podtoza
Istniejace pokrycia stanowigce podtoze powinno by¢ rowne, wyczyszczone 1 odkurzone.
Wszystkie pecherze i odspojenia nalezy przecia¢ i podklei¢. Tam gdzie wystapi wilgo¢ nalezy
podsuszy¢ palnikiem.
5.1.2.Uktadanie papy zgrzewalnej wierzchniego krycia
Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonane w dni suche ,przy temperaturze nie nizszej niz +5
stopni C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania
czynnikow atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5 stopni C lub +10 stopni C ,rosa,
opady deszczu lub $niegu ,oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.
Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystapic :
-po sprawdzeniu zgodno$ci wykonanego podtoza z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczeg6lowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,
-po zakonczeniu robot budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci (np.
osadzanie systemowych odplywow, przesmarowanie nakryw kominow, malowanie tynkoéw
kominow).
Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia 5,2 mm zgrzewac na catej powierzchni do podtoza.
Zaklady boczne o szerokos$ci pasa bez podsypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapit
Wyplyw bitumu o szer. 0,5-1,0 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm ,po uprzednim
przetopieniu powierzchni 1 weisnigciu posypki w bitum.
Na $cianach i1 innych powierzchniach pionowych wykonywane obrobki z papy termozgrzewalnej
powinny by¢ wyprowadzone minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig 1 ostatnia warstwa winna
by¢ zamocowana listwa dociskowg z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe
nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelni¢ masg bitumiczng od gory.

5.2.0brobki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15 stopni C. Robot nie mozna wykonywac¢ na
oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb ,aby nastgpowat szybki odplyw wody

z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.
W dachach z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty



rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,\
Przekroje poprzeczne rynien dachowych ,rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

6.Kontrola jakosci.

Przed przystapieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow ,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbior miedzyoperacyjny.
W odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia ( kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.1.Badania materialow.

Badanie materialow przeprowadza si¢ bezposrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce
materialow przez producenta ,potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia (szczegdlowej) oraz normami powotanymi w niniejszej ST.

6.2.Badania w czasie robét.

Badania w czasie rob6t pokrywczych polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania

z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) 1 instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

6.3.Badania w czasie odbioru robot
Zakres 1 warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonywanych robot w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowej wraz
z wprowadzonymi ewentualnymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej),
- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podktadu,
-prawidlowos$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
przy badania w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t 1 po opadach deszczu.
Opis badan:
-sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia,
- sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielkos$ci zaktadow,
-sprawdzenie szczelnosci pokrycia.
Jezeli nie ma warunkow ,aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu ,nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 minut dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

7.0bmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robdt jest :

- m2 pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych,

- m2 wykonanych obrébek blacharskich.

ilo$c robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8.0dbior robot.

8.1.0dbior podloza.

a nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze¢$ciowego ,podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia powierzchni dachowych.

Sprawdzenie réwnosci podloza nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2m lub
za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzang powierzchnia a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm

8.2.0dbioér robot pokrywcezych.
Roboty pokrywcze ,jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot ,do ktérych dostep jest niemozliwy lub
utrudniony. odbidr czgSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza,
- jakosci zastosowanych materialow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia ,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenie z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robot ,po deszczu .
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominow,
wietrznikow, wlazow itp.

- sprawdzenie prawidlowosci spadkoéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. rury spustowej
- muszg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9.Podstawa platnosci.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchnie;.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ "m2" obrobki wg ceny jednostkowej ,ktora obejmuje:

Przygotowanie z montowanie i umocowanie w podtozu ,zalutowanie potaczen, uporzadkowanie
stanowiska pracy.

Placi sie za ustalong ilo$¢ "m" rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej ,ktora obejmuje:
przygotowanie ,zmontowanie, umocowanie zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska

pracy.

10.Przepisy zwiazane:
PN-b-02361;1999 Pochylenia potaci dachowych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych .Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy .Definicje, podziat i wymagania.



PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PCV-U. definicje ,wymagania i
badania.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych . Wymagania i badania przy
Odbiorze



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-13 ROBOTY BLACHARSKIE

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

452 6131320 - Kladzenie rynien
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne robét.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S T

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien
i rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej
z potaci dachowych, przy uzyciu materiatow i systemow odpowiadajagcych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem:

-obrobek blacharskich okapowych, parapetow, pasa nadrynnowego,

-pozostalych obrobek blacharskich
- wpustow, rynien i rur spustowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze  wg projektu oraz blacha tytanowo-
cynkowa.
Rynny i rury spustowe z z blachy tytanowo - cynkowej — w kolorze wg projektu,
Pozostate elementy blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej — w kolorze wg
projektu.

3. SPRZET.

Lutownica, nozyce do blachy, trasownica, urzadzenia do gigcia blachy, rusztowania, wyciag,
wiertarki, wkretarki .

4. TRANSPORT.
Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich, rur spustowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha na obrobki powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu stalego dostgpu powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub
prefabrykowanych pasow na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu plaszczyzn
materiatu np. z mokrg folia, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.
Unika¢ nalezy:
e przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposdb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
przekroczenia punktu rosy,
sktadowania na wilgotnym podtozu,
transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,
zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.




Elementy systemu rynnowego powinny by¢ skltadowane i transportowane na ptlaskiej
powierzchni w polozeniu poziomym 1 pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna
leze¢ na réwnych podktadach i styka¢ si¢ z nimi na calej dlugosci. Dopuszczalna wysoko$¢
sktadowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane sg w wigzkii pakowane do rekawow
z folii opakowaniowej, ksztaltki pakowane sa w tekturowe pudta. Ostre krawedzie stojakow
1 srodkow transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ np.: deskami.

Ladunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca si¢, by roztadunek byt
przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopuscié
do miejscowego zgniatania elementoéw i ich rzucania. .

5. WYKONANIE ROBOT.

Obrobki blacharskie

Przed montazem obrobek blacharskich wyréwnuje si¢ podtoze zaprawa, dajac mu maty spadek (od
srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ obrébki na zaprawie cementowe;.
Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji
.Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy  przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb , aby nastgpowal szybki odplyw wody
z obszaru dylatacji.

Prace nalezy wykona¢ z rusztowania ustawionego na catej dtugos$ci elewacji ,z uwagi na ruch
pieszy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

Rury spustowe i rynny zdemontowaé w catosci, a po wykonaniu remontu dachu i elewacji
zamocowac nowe .

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, PN-
B- 94701 i PN-B-94702 :1999

Rynny i powinny by¢ mocowane do uchwytow , rozstawionym w odstepach nie wigkszych niz
50 cm.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych czlon odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy 1 skladane
w elementy wielocztonowe.,

-laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy , a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm , zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

-mocowane do $cian uchwytami , rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m.

Plotki $niegowe , stopnie oraz tawy kominiarskie stosowa¢ w wybranym systemie .

6.KONTROLA JAKOSCI.

6.1.0goélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Sprawdzeniu podlegaja szczelnosci lutdéw, mocowanie, rownos¢ powierzchni, wyprofilowanie
spadku , wykonanie taczen , rabkow.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:



Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisOw 1 dokumentow technicznych,

Deklaracje¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong wyzej, oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialdéw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane
W sposob umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowos$ci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdt polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania
takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwoéw do okapu, odchylenia ragbkow lub
zwojow od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania 1 taczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy taczenia
1 umocowania arkuszy s3 wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego
producenta._

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni blachy ocynkowanej i mb rury spustowej
i rynny, szt. haka, wpustu, czyszczaka.
8. ODBIOR ROBOT.
Sprawdzeniu podlegaja:
- poprawnos$¢ wykonania potaczenia obrobek z obrabianymi elementami
- poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy ,
-sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
-sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni blachy, ilo§¢ mb rur spustowych, szt hakow
1 zbiorniczkow wg ceny jednostkowe] wraz z przygotowaniem, rozebraniem rusztowan oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

[lo$¢ robdt okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze. Warunki ptatno$ci zgodnie z zawarta umowa z
wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat




technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem drenazu francuskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem drenazu francuskiego z wykorzystaniem geowldkniny i kruszywa. Roboty
wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Geowldknina - powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana (non wovens),
aby posiadata wlasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeplyw wody. Wiasciwosci
materialu powinny pozostawaé niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniac
wieloletnig zywotno$¢, w tym odporno$¢ na agresywne srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.
Materiat mineralny- nielasujacy si¢ material mineralny naturalny lub tamany.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania og6élne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu francuskiego sa:
- Kkruszywo naturalne (zwir frakcji 31,5/63)
- geowtdknina wg wymagan niniejszej ,,Specyfikacji...”,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Do wypelienia drenazu zastosowac nalezy zwir frakcji 31,5/63 (zgodnie z zawartym w
dokumentacji projektowej

R ysunkiem).

2.4. Wymagania dla geowl6kniny
Parametry techniczne:

1. WLASNOSCI MECHANICZNE

a. WYTRZYMALOSC NA WGNIATANIE
Sita przebicia (metoda CBR): min. 2000 [N]
Klasa w/g miedzynarodowej klasyfikacji CBR: min. 3
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b. WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE

I.  Wzdhiz pasma: min.13,0 [kN/m]
ii. Wszerz pasma: min.13,0 [KN/m]
c. WYDLUZENIE WZGLEDNE PRZY OBCIAZENIU MAKSYMALNYM

I.  Wzdhiz pasma: max 45%

ii. Wszerz pasma: max 50%

2. WLASCIWOSCI HYDRAULICZNE

a. PREDKOSC PRZEPL. WODY PROSTOPADLEGO DO PL. WYROBU: min. 0,04
[m/s]

b. ZDOLNOSC PRZEPLYWU WODY W PLASZCZYZNIE WYROBU PRZY
GRADIENCIE HYDRAULICZNYM 1:

i Przy nacisku 20 [kPa]: min. 6,26[m?/s x 107]

ii.  Przy nacisku 100 [kPa]: min. 2,96[m?/s x 10]

iii.  Przy nacisku 200 [kPa]: min. 2,32[m?/s x 107]

c. CHARAKTERYSTYCZNA WIELKOSC POROW Ogos (1SO 12956) 85 [m]
3. WLASCIWOSCI FIZYCZNE

a. MASA POWIERZCHNIOWA: zalecane 175 [g/m?]

b. WYMIARY RULONOW

i.  Szerokos¢: zalecane 5,0 [m]

ii. Dlugosé¢ : zalecane 100 [m]

Geowtoknina, dla ktorej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub,
dla ktorej podane dane nie spetniajg podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum
wymagan technicznych dla zastosowania w tym projekcie - nie moze by¢ dla celdw niniejszego
projektu zastosowana przez Wykonawcow i dopuszczona przez Nadzor Budowy do zabudowania
w zaprojektowanym obiekcie.
Gltowne wytyczne dla wbudowania:
Geowtoknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne 1 z gruntow zbrojonych
zgodnie ze wspotczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zaktadke o
szerokosci: pas na pas — od 50 do 70 cm (w wyjatkowych przypadkach 30 cm), przedtuzenie pasa
—100cm. Przy uzyciu geowtdkniny do separacji, rozdziatu warstw, stabilizacji podloza oraz
filtracji - material nalezy przytwierdzi¢ do podtoza poprzez szpilkowanie.
Informacje uzupetniajace dla Wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej
geowlokniny byla umieszczona etykieta, zawierajaca, co najmniej nastepujace dane:
- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i dat¢ produkc;ji,
- parametry zaopatrzeniowe,
- informacjg, iz wyrdb posiada wazng Aprobate Techniczng i1 jej numer, wzglednie
indywidualny certyfikat instytutu naukowo-badawczego nadzorujacego wdrazanie
wyrobu w warunkach przemystowych.

93



3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu francuskiego powinien wykazac si¢
mozliwos$cia korzystania z koparko-tadowarki samojezdne;.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.2. Transport geowlokniny.

Geowlokniny nalezy transportowac¢ w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi
uszkodzeniami, wg zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Dren francuski moze by¢ wykonywany z pasa geowtdkniny (o parametrach technicznych jak w
punkcie 2.4.) biegnacego wzdhuz wykopu lub z cigtych paséw, uktadanych w poprzek wykopu.
W przypadku wyktadania geowldkniny w poprzek wykopu - materiat nalezy przyciac na
odpowiednie dtugos$ci plus naddatek potrzebny na wykonanie zamknigcia drenu o szerokos$ci
min. 0,3 m lub w przypadku, gdy szerokos¢ drenu jest mniejsza niz 0,3 m - na szeroko$¢
wykonywanego drenu.

Wykonany wykop nalezy nastepnie wytozy¢ uprzednio przycietym na odpowiedni wymiar
materiatem w przyjetym kierunku postepu robot (kierunek ten zalezy od pochylen podtuznych —
nalezy uktada¢ ku wzniesieniu, pamigtajac o koniecznos$ci wykonania zaktadek — pas na pas
minimum 0,5m w kierunku zgodnym ze sptywem).

Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsunigcia si¢ §cian wykopu, korzystne
jest, aby wykonanie wykopu, wyltozenie geowlokning i wypehienie materialem mineralnym
nastepowato po sobie.

Tak przygotowany i wytozony wykop wypehiany jest kruszywem o frakcji zgodnej z
zaleceniami projektowymi. W celu ograniczenia mozliwosci przesunigcia si¢ zamknigcia drenu
nalezy brzegi geowtokniny potaczy¢ ze soba za pomoca gwozdzi budowlanych lub metalowych
szpilek z pretow ze stali zbrojeniowej wygigtych w ksztalcie litery ,,U”, wzglednie zszy¢ r¢czng
maszyna do szycia.

Odprowadzenie wody z drenu nalezy wykona¢ rurg petng z tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezacy) wykonanego drenu francuskiego zgodnie z
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 mb drenu francuskiego z wykorzystaniem geowldkniny i kruszywa
naturalnego lub famanego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu,

- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- roztozenie geowtdkniny,

- wbudowanie kruszywa,

- przeprowadzenie kontroli wykonania,

Cena wykonania nie obejmuje robot innych, ktore powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06714-12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartos$ci

zanieczyszczeh obcych.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

metoda bezposrednia.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Metoda
oznaczenia odporno$ci na rozdrabianie.

PN-B-11112:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-S-96023:1984  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

BN-64/8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta.

BN-68/8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planofrafem i tatg.

PN-B-11111: 1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

,»Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym”. IBDiM 2002r.

,»Odwodnienie dr6g” Roman Edel. WKL 2002r.
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