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Spis dzialow przedmiaru robot

Nr | — _ " Nazwa dzialu robt
1 Termomodernizacja

A Kody CPV: 45421000-4 Rohoty w zakresie stolarki budowlanej

Wymiana stolarki okiennej i drzwiows] zewnatrzne].

1.2 Monta2 stolarki drzwiowe] zewnstrznej aluminiowej.
13 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cleplna

Drenai IR TR

|Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna

Docieplenie $cian zewngtrznych obiektu powyle] terenu.
Obrobki blacharskie.

Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna

_|Ocieplenie dachu.
{ Konserwacja podbitki na dachu drewnianym.

Tynki komindw. . G =

0 |Daszki nad wejéciami.

1 [Wymiana instalacji odgromowej w zwiazku z termomodamizagﬁ
2 |Kody CPV: 45431000-7 Kiadzenie plytek

Ramont schoddw zewnetrznych do budynku.

:{ Ror.ibotjlI malarskie wewnatrz budynku po wymianie stolarki i remoncie instalacji.
1.
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| Rusztowania.
15 |Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
__ |Roboty w zakresie usuwania ziemi, gruzu i innych odpadéw z demontatu, wywoz i utylizacja.
21 |Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2.

_|Roboty rozbidrkowe nawierzchni woké! szkoly.
2 |Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
| Nawierzchnie z kostki betonowej - dla ruchu kolowego.
23 Kody CPV: 45233260-3 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
konanie nawierzchni z kostki betonowej - ciagi piesze.

(2.4 Kody CPV: 45112500-0 Usuwanie gleby

{lic. 0004F170)
strona nr: 2

Kosztorys inwestorski
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(lic. C004F170)
strona nr: 3
Przedmiar robé6t
Nr | Kodpozycji | STWIOR | Opis robdt, wyliczenie ilogci robét [ Jm i llogc |Mne
,
| Krot
I . L.
| [Mosztys | _{Kosztorys inwestorski. . [ !
1 |Rozdzial Termomodernizacja
1.1 |Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej. - 1 i_ l
1 |KNR4D1/354/12|SST-01  |Wykuciez muru, podokiennikow wewnetrznyeh. Im 271,700]
2 KNR 401/354/5 |SET-01 |Wykucie z muru, okien jednoskrzydiowe do 1 m2

Wyliczenie ilosci robdt: B T

\parter | 0,870,9"3+1,0°0,95°2+1,0°0,95*2+,85"0,853 8127500 |

‘strych 0407514 o g AR 4,200000| *

e LSRR | R RN e RAZEM: 12327500 m2 | 12328 |
3 KNR401/354/5 SST-01 _|Wykucie z muru, okien jednoskrzydiowe do 2 m2 ‘ 1

Wyliczenie ilosci robt: S B ‘

parter 1,2°0,9°2+1,15%1,7*1 4115000

| pietro 12091 1,080000/

. - . RAZEM  5195000/m2 | 5,195,
i KNR 401/354/5 SST-01 !W_ykuciezmuru. okien dwuskrzydiowe i wigksze. o _

Wyliczenie ilosci robol: _ _ _ _ |

|parter 1.8+1,6°23+2,05"1,45%241,7"1,7"1+42,5%1,8°2+2,4*1,8*2

k-  43,55%1,8°2+1,75%1,81+2,35'1,00°1+4,4*1,05"5 106,455000

pigtro | 1,8"1,6"22+2,35%1,0"1+4,4"1,05°5+1,45°2,85°2+2,35"1,6 ﬁ |
. S _ _ _ ) 123,395000| |

pigtra Il 1,871,6"18+4,4*1,05°5+1,45°2,85*2 ) — 83,205000

strych 1,45°2,85"2 o _ 8,265000

g - B  RAZEM: 321,320000m2 | 321,320,
5 |KNR401/348/4 |SST-01 Demontaz luksferéw z okiennych wnek. |

Wyliczenie ilosci robot: _ R N B _

e 0,9'0,8"2 - 1,440000

| S . RAZEM: - 1,440000 m2 4 1:4491.
{6 [KNR401/535/8 [SST-01 |Rozebranie parapetéw zewnetrznych. ’

!Wyliczenie itosci robot: i : :
0.9°0,2°3+1,0°0,2°2+1,1°0,2°2+0,85°0,2°3+1,30.2*2+1,
25°0,2*1+1,3°0,2*1+1,8°0,2°(23+22+18)+2,15°0,2°2+1,8
*0,2"142,6"0,2°2+2,5"0,2"2+3,65°0,2°2+1,85°0,2*1+2,45

| *0,2°(14147)+4,5'0,2°(5+5+5)+1,55'0,2"(2+2+2) 51,780000

| e _ RAZEM.61.780000m2 | 51,780
{' {KNR 401/354/8 |SST-01 [Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych. ;

{Wyliczenie ilosci robét: - o L |

- 0,98*2,36"1+0,88°2,1°1+1,0°2,05*2 _ N 8,260800
1,4872,36"1+1,53°2,14*1+2,95°2,65°1+1,4*1,9*1+1,8°2,0
5°141,8°2,92 . - 31,374500

s = o mazEwT weama0m2 | 39,635
8 KNR 19/1023/0 ST 5 IMontaz okien PCV szarych z mikrowentylacja i nawiewnikami - U max min. | | |

m | 0.9WIm2K. jednoskrzydiowe uchylno - rozwieralne.

‘Wyliczenie ilodci robol:

o1 1,20,9°3 _ 3,240000

02 080,93 2,160000|

05 0,9°0,8*2 1,440000

|06 1070952 o 1,900000

08 0,850,853 _ _ 2,167500

l_o1_3 _ 1,15°1,71 _ . 1,955000

017 0,4°0,75*14 4,200000

| RAZEM. __ 17.062500m2 | 17.063!

Kosztorys inwestorski.
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strona nr. 4
Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robhét, wyliczenie ilosci robot Jm logé Mno
2,
Krot
9 KNR 19/1023/9 |ST S Montaz okien PCV szarych 2 mikrowentylacja i nawiewnikami - U max min.
(1) - 0,9W/m2K, dwuskrzydiowe uchylno - rozwieralne.
Wyliczenie ilogci robot: PR T g S -
o3 ABigEse2zag) 181,440000
04 2,05",45%2 ~ 5,945000
7 SN 17 2890000
1 J—— 1,751,841 3,150000
oW T .23641,04941) 23,500000
017 23867 26,320000
' RAZEM: 243,245000{m2 243,245
10 [KNR 19/1023/9 |STS Montaz okien PCV szarych z mikrowentylaciq i nawiewnikami - U max min.
(1) 0,9Wim2K, Trzyskrzydlowe i wiecej skrzydiowe czes¢ kwater uchylnorozwieralnych
s |c2g8C tylko uchylne.
Wyliczenie HoSClrODOL . s 0.t en i st st :
o9 .. ZFNE2 i £,000000
o1 . L2AMEs 12,960000
O 3551182 . 12,780000
015 4, 4'1 05'(5+5+5) __69 300000
016 1, 45"2 \B5"(2+2+2) Frd 24,795000
_1(‘ RAZEM: 128,835000|m2 128,835
v |[NNRNKB 88T-13 lObrébku blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinigciu ponad 25'cm
202541,2 .........
Wyllczenle ilogci tobét L
'0,9°0,4°3+1,0°0,4°2+1,170,4°2+0,95°0,4°3+1,3°0,4°2+1,
125°0,4"1+1,3°0,4*1+1,9'0,47(23+22+18)+2,15"0,4"2+1,8
*0,4*1+42,6"0,42+2,5*0,4°2+3,65°0,4*2+1,85'0,4"1+2,45
*0,8%(1+1+7)+4,5%0,4°(5+5+5)+1,66°0,4%(2+2+2) 103,560000
i RAZEM:”  103,560000|m2 103,560
12 |KNR 401/354/12|SST-01 . [Wykucie z muru, podokiennikéw wewnetrznych.
Wyliczenie ilosci robot: ST .
1,0°3+1,1°341,2°241,05°3+1,4°2+1,35°1+1,4"1+2,07(23
'+22+1 8)+2,25%2+1,9"1+2,7°2+2,6'2+3,75°2+1,95*1+2 5
.................... B(IHHTIHAGGH5E)65°2+4242) _ 271.700000
] ' ' RAZEM: 271,700000|m 271,700
13 |KNR401/321/3 [SST-02 |Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikéw wewnetrznych
Wyliczenie ilosci robot: e AR
343+ 2+ 3+ i
241 +1423+22418+2+142+ 2424 1+1 +1 47 454545424242 : 118,000000
RAZEM: 118,000000|szt 118,000
14 iKalkulacja S5T-02 Dostarczenie parapetéw wewnetrznych
{ indywidualna mb 271,700
v |Kalkulacja 8TS Dostarczenie i zamontowanie rolet wewnetrznych tekstylnych.
indywidualna ;
Whliczenie ilosci robét: o
___________ 17 063+243 245+124__§_15 : 384,823000
RAZEM: 384,823000(m2 384,823
1.2 |Element Montai stolarki drewiowej zewnegtrznej aluminiowe)j.
16 |KNNR 7/503/8 (5ST-02 Drzwi aluminiowe zewnetrzne.
Wyliczenie ilosci robét i - o
D5 .. 08821 1,848000
Deé 102052 R 4,100000
RAZEM: 5,948000{m2 5,948
17 |KNNR 7/503/8 |SST-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydiowe z szyba i naswietlem.
Wyliczenie ilosci robdt: P PEty
D2 0,982,361 2,312800
RAZEM: 2,312800|m2 2,313
18 |KNNR 7/503/8 [SST-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydiowe, pelne.
Wyliczenie ilosci robét: _ e et s e e e
D7 14ttt 2.660000
D8 182051 3,680000
RAZEM: 6,350000|m2 6.350
19 [KNNR 7/503/8 |SST-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydiowe szklone +naswielle.
Wyliczenie ilosci robot: o .
D1 11,482,261 3,492800
RAZEM: 3,492800|m2 3,493

Kosztorys inwestorski.
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie iloci robdt Jm | llogé Mno
2,
Krot
20 |KNNR7/503/8 |88T-02 |Drzwialuminiowe zewnetrzne dwuskrzydiowe jedno skrzydio ruchome drugie stale.
Wyliczenie ilosci robot: e R
03 1,532,141 3,274200
RAZEM: 3,274200(m2 3,274
21 |KNNR 7/503/8 |SST-02 lDrzwi aluminiowe zewnetrzne wieloskrzydlowe szkione, dwa skrzydta otwieralne
- . liednostate.
Wyliczenie flosci robét, o B
D4 295°265"1 7,817500
RAZEM:: 7,817500{m2 7.818
22 |KNNR 7/503/8 |SST-02 Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydiowe +naswietle jedno skrzydio ruchome
- resziastale.
Wyliczenie ilosci robst: i _
Ds 18292 i 10.440000
RAZEM 10,440000|m2 10,440
1.3 iElement Ocieplenie $cian czgsci podziemnej.
23 jKNR401/104/2 [SST-10 Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych
- o fundameniow, glebokos< do 1,5'm w gruncie kategorii [Il
Wyliczenie iloSci robat: _ o
czesc stara _ 150,0*1,0"1,6 _240,000000
(iemdtrowa oo 11001,0116 s 176,000000)
RAZEM: 416,000000|m3 416,000
24 |KNR401/619/2 |SST-04 [Czyszezenie $cian.
Wyliczenie ifosci robét: -
416,0*1,0 416,000000
L RAZEM: _ 416,000000|m2 416,000
25 |KNR401/711/2 |SST-04 Uzupelnienie ubytkow tynkdw.
2)
Wyliczenie ilogci robot: g b b ; ; ;
416*0,25 104,000000
' o RAZEM: 104,000000(m2 104,000
26 |KNRW S5T-11 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,
202/6031  § . |emulsiaasfattowa Vwarstwa
Wyliczenie ilogci robst, o s
150,01,5+110,0"1,5 - 390,000000
' ' RAZEM: 390,000000|m2 390,000
27 |KNRW SS5T-11 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumniczne pionowe - wykonywane na zimno,
202160312 emulsja asfallowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 390,000
28 |KNRW S8T-11 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,
202/60211 emulsja asfallowa, 1'warstwa
Wyliczenie ilosci rabot: e o )
; . {150,0+110,0)0,25 ... 65000000
{ ) : RAZEM 65,000000|m2 65,000
29 |KNRW S5T-11 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykanywane na zimno,
202/602/2 emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepng warstwe m2 65,000
30 |KNR 202/609/1 |SST-04 Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe 2 plyt styropianowych XPS gr 10 cm.
(1) m2 55,000
31 [KNR 202/609/1 |SST-04 1zolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych XPS gr 16 cm.
{1) m2 75,000
32 |[KNNRW 3/207/1|S8T-04 Izolacje pionowe Scian fundamentowych, 2 folii kubetkowej.
Wyliczenie ilosci robét R B
' " B504750 - 130,000000
RAZEM: 130.,000000|m2 130,000
33 {KNR 17/2609/8 |SST-04  [Ochrona naraznikéw wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci robét: L e S Aot
- 0,5M7 e 8,500000
RAZEM: 8,500000|mb 8,500
34 |NNRNKB 8S8T-04 lListwa wykanczajaca do folii kubetkowej.
202/2808/5 _
Wyliczenie ilosci robét: B .
_____ 110,0+150,0 260,000000
RAZEM: 260,000000(m 260,000
1.4 |Element Drenaz.
35 |KNR228/501/9 {SST-14 Wypelnienie wykopu Zwirkiem drenarskim
3
Wyliczenie ilosci robot. e " S i
{150+110)°0,32*1,6+(150,0+110.0)°0,4*16'05 216,320000
RAZEM: 216,320000{m3 216,320

Kosztorys inwestorski,
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilodci robét Jm Ylosc Mno
3.
Krot
36 |KNR911/201/1 [SST-14 oblozenie 2wirku geowlSkning.
Wyliczenie ilosci robot: . _ _
_____ 11,76+0,2%(150,0+110,0) o 53,760000
RAZEM: 53.760000|m2 53,760
37 |KNR40Q1/105/2 ISST- 14 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemni na odleglo$¢ do 3'm i ubiciem warstwami
. i ; ee 15 cm, grunt kategoril I
Wyliczenie ilosci robot: ) o ) ) - B _
416,0-(150°0,17+110,0°0,11}-2632 162,080000
' RAZEM: 162,080000|m3 162,080
38 |KNR401/105/5 [SST-14 Dowiezienie zwiru taczkami na odlegio$é do 10'm, m3 216,320
1.5 (Element Docieplenie $cian zewnetrznych obiektu powyiej terenu.
39 [Kalkulacja SST-01 Demontaz i ponowny montaz elementdw wyposazenia elewacji po wykonaniu
indywidualna ocieplenia (anteny, alarmy, domofony, itp.) kpL 1,000
40 |KNR 401/354/6 |SST-04 Demontaz skrzynek gazowych, elektrycznych. szt 2,000
41 |jKNR 401/354/13|S8T-01 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 10,000
42 IKNR 403/1133/4|SS8T-01 Demontaz lamp zewnetrznych. szt 6,000
43 |KNR 401/535/6 |SST-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do vzytku fi 125
Wyliczenie ilosci robt: i e, : -
4712,35+4°3,89+5°4,07+2"7 54+2°7 242°2,0 118.790000
£ RAZEM: 118,780000|m 118,790
KNR 401/535/6 |SST-01 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sig do uzytku fi 75
Wliczenie ilosci robot: _ )
R 274 S 14,800000|
RAZEM; 14,800000|m 14,800
45 |KNR 402/234/10155T-01 DemontaZ elemenidw uzbrojenia rurociagu, osadnik deszczowy z rusztem. szt 21,000
46 |KNR 401/535/8 |SST-04 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw koinierzy, gzymsow
R itp. z blachy nie nadajace| sig do uZytku
Wyliczenie ilosci robst: B o
sala gimn,, Iacznik (7.76+11,09+29,7+11,09)'06 : 35,784000
segm. a (2°(32,28+7,06+11,14+4,18))"1,0+(27, 36+10,68+16,3+8,
8046,89+8,41)*1,0 " i 185,850000
RAZEM: 221,634000|m2 221,634
47 |KNR 401/819/15[SST-04 [Skucie plytek ceramicznych z cokotu.
Wyliczenie ilosci rob6t: _— | —
' 150,0*0,65+110,0°0,65 169,000000
RAZEM: 169,000000|m2 169,000
48 [DC 191/208/2 |SST-04 [Czesciowe skucie okapu - analogia - przyjet 20 %. powierzchni.
Wyliczenie ilosci robot: _ R _ B )
(29,44+10,34*2)*0,2"0,2+10,97*2'0,2°0,2+(6,97+19,87+
~ 16,17+8,41)"0,2°0,2 ; ; 4,939200
RAZEM: 4,939200im2 4,939
4y [Kalkulacja S5T-04 Demontaz listew dylalacyjnych, laczeniowych
indywidualna kpl 1,000
50 [KNR 401/1202/9!SST-04 Zekrobanie farby ze écian
Wyliczenie ilosci robét:
1210,0+596,0+10,57*8,5+92.0 1 987,845000
minus ckna -(4,4*1,05°15+17,063+243,245+124,515) -454,123000
minus drzwi -(5,948+2,313+6,35+3,493+3,274+7 B18+10,44) -39,636000
minus cokot -(169,0) ~ -169,000000
+ oscieza okien {1,2+0,9°2)*3*0,15+(0,8+0,9°2)*3"0.15+(0,9+0,8°2)"2°0,
15+(1,0+0,95%2)*2*0,15+{0,85+0,85°2)*3°0,15+(1.15+1,7
*2)*0,15+(0,4+0,75°2)*0,15*14-+(1,8+1,6*2)*0,15*(23+22
+1B)+(2,06+1,45"2)°0,15°2 - : 58,695000
{1,7+1,7°2)*0,15+(1,75+1,8"2)*0,15+(2,35+1,0°2}*0,15*1
0+(2,35+1,6"2)*0,15"7+(2,5+1,8°2)*0,15*2+{2,4+1 8°2)*0
- B 152+(3,55+2,852)"0,15°2+(1,45+2,85°2)"0,156 26,760000
+ ofcieza drzwi (0,88+2,1°2)"0,1+(1,0+2,05°2)*0,1*2+(0,98°2,36"2)"0,1+(
1,48+2,3°2)"0,1+(1,53+2,14*2)*0,1+(1,4+1,9°2)"0,1+(2,9
5+2,65%2)0,1+(1,8+2,92)*0,1*2 : 6,044560
7 ' RAZEM: 1 416,585560|m2 1 416,586
51 |KNNR 2/1001/1 (SST-04 Tynki zewnetrzne na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych, zwykle
kategorii |l - uzupetnienie tynkow po skutych plytkach cokolu i 15 % z pozostalej
czesci obiektu,
Wyliczenie ilosci robot: i e ;
1416,586"0,15+169,0 L 381487900
RAZEM: 381,487900|m2 381,488

Kosztorys inwestorski.
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilogci robét Jm llogé Mno
3.
Krot
52 |KNR BC 2/210/1 {SST-04 Naprawa , wyprofilowanie okapu - w systemie konstrukcji betonowo- Zelbetowych. s
(1) m2 4,939
53 {KNR 17/2608/1 |SST-04 Przygolowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie m2 1 416,586
54 |KNR17/2610/2 |SST-04 Qcieplanie §cian budynkaw plytami styrop. gr 10 cm. metodg lekka-mokrg przy
(M ! .. Juzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.
Wyliczenie ilosci robét: e B
_ ST 596,0+10.57°8,5 . 685845000
minus cokol ST . . ...-09,400000
minus okna -{1,15+1,7+2,35%1,0°9+1,7*1,7+0,85"0,85"3+1,75"1,8+42,
:4'1 824251 ,8*2+3,55"1,8*2+1,2*0,9+1,8*1,6"4+2,35"1
$I042 350 B W) e com e v mane s -107,187500
minusdrgwi - (2.952,66+0,88°2,1+1,0°2,06+1,8°2,05+1,8°29'2) -25,845500
B RAZEM:  443,412000|m2 443,412
55 |KNR 17/2610/2 |SST-04 Ocieplanie $cian budynkow plytami styrop. gr 16 cm. metoda lekka-mokrg przy
N o |uZyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.
Wyliczene ilosci robdt: """ T T S
-1210,0-(150°0,6)-(1,2%0,8"2+0,8°0,9°3+1,8*1,6*(23+18+
118)+2,051,45°240,9°0,8'2+1,0%0,85"2+1,45°2,85'6+0,4
*0,75%14)-(1,48°2,36+0,98°2,36+1,53°2,14+1,4%1,9+1.,0°
o 208 .. 893600200
- ) RAZEM.  B93,690200{m2 893,690
56 |KNR 17/2610/8 |SST-04 Qcieptanie $cian budynkow plytami styrop. gr 2-3 cm- metoda lekkg-mokra przy
{1} uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., oscieza do
30°cm,
Wyiiczenie lodcirobét” ™ T o
oscieza okien (1,15+1,7°2)*0,25+(2,35+1,0"2)*0,25"9+(0,85+0,582)"0,

......... 25°3+(1,741,7°2)°0,25+(1,75+1,8'2)'0,25 15,045000
(2,4+1,82)*0,25°2+(2,5+1,8"2)°0,25°2+(3,55+1,6°2)*0,2
52+(1,240,9°2)"0,25+{1,8+1,6°2)"0,25"4+(2,35+1,0'2)*0
25+({2,35+1,8"2)*0,25"7+(1.2+0,9*2)°0,31°2+(0,6+0,9"2)

............. 03198 .. 31153000
(1,8+1,6%2)°0,31%(23+18+18)+(2,05+1,45"2)°0,31"2+(0,8 .
40,8'2)"0,3172+(1,0+0,95°2)"0,31°6+(0,4+0,75"2)"0,31"1

R 4. I ... .109,709000
+ oicieza drzwi | (2.85+2,65°2)"0,2++(0,88+2,1*2)0,2+(1,8°2,05°2)"0,24(
1,8+2,9*2)"0,2"2+(1,48+2,36"2)"0,26+(0,98+2,36°2)*0,2
;6+(1 53+2,14°2)*0,26+(1,4+1,9"2)"0,26+(1,0+2,05°2)*0,
E L ——14.464600
' RAZEM: 170,371600\m2 170,372
T" KNR 17/2610/2 |SST-04 QOcieptanie cokolu budynkdw plytami styrop. gr 10 cm. metodg lekkg-mokrg przy
(1) uzyciu zapraw klejgcych i tynk dekoracyjny.
Wyiiczenie ilosci robe. T B
_ 10006 o 66,000000
RAZEM: 66,000000jm2 66,000
58 |KNR 17/2610/2 [SST-04 [Ocieplanie cokolu budynkéw plytami styrop. gr 16 cm, metoda lekkg-mokrg przy
(1) : uzyciu zapraw klejacych i i tynk dekoracyjny. s
Wyliczenie ilosci rob&t: s m e ,
1150006 _ 90,000000|
T RAZEM: $0,000000im2 80,000
59 |KNR17/2609/6 [SST-04 |Przyklejenie drugiej warstwy warstwy siatki na écianach -parter.
Wyliczenie iloscirobst: T S R
{110,0+150,01°2,0 o 520,000000
o RAZEM: 520,000000|{m2 520,000
60 {KNR23/2612/9 |SST-04 __|Zamocowanie listwy cokotowej
Wyliczenie ilosci robét: L A
o 150,0+110,0 260,000000
o ' RAZEM:  260,000000imb 260,000
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Nr | Kod pozyecji STWIOR Opis rohét, wyliczenie iloci rob6t Jm llogé Mno
i
Krot
61 |KNR17/2609/8 |S5T-04 iOchrona naroznikdw wypuklych kgtownikiem metalowym
Wyliczenie ilogci robot: ; & ; e g
okna (1,2+40,9°2)"3+{0,8+0,9°2)*3+(0,9+0,8°2)"2+(1,0+0,95°2)
*2+(0,85+0,85"2)*3+(1,15+1,7°2)+(0,4+0,75°2)" 14+(1,8+
1,6°2)*(23422418)+(2,05+1,45°2)*2+(1,7+1,7°2)+(1,75+
1,8°2)+(2,35+1,0°2)*10+(2,35+1,6"2)"7+H2,5+1,8°2)"2+(2
(4+1,842)*2+(3 55+1,8°2)"2+(1,45+2,85°2)'6 585500000
drzwi (0,88+2,1*2)+(1,0+2,05°2)*2+(0,98+2,36*2)+{1,48+2,36"
2)+1,53+2,14*2+1 4+1,9°2+1,8+2,05'2+2,95+2,65"2+H1,
) 8+2,92)*2 - _ _ o : 67,540000
narozniki bud. 7,2°443,91+3,9148,19+8,19+11,94+3,71*2+3,95°2+7 16*
2+5,03"247,162+7,66+12,15°243,7143,21+3,71°2+5,39 -
*2 176,040000
' RAZEM: 809,080000|mb 809,080
62 |KNR17/2610/2 (SST-04 Ocieplanie stropu nad przejazdem od spodu styropian 12 cm. metoda lekkg-mokra
(1) przy uzyciu zapraw klejacych ii tynk silikonowy barwiony w masie. m2 48,000
63 |KNR 28/2630/5 |SST-04 Qcieplenie $cian budynkéw metoda "lekka" malowanie farbg silikatows,
Wyliczenie ilosci robét: R
443,412+893,69+170,372 B . 1507.474000|
g‘ , ' RAZEM: 1 507,474000/m2 1 507,474
KNR 33/0123/02 |SST-04 Roboty uzupelniajgce - Wykonanie dylatacji pionowych - wypetnienie zgodnie 2
h 1 technologia docieplenia.
Wyliczenie ilosci robét: — _ _ T o
2*3,71+12,15°2+5,15*2°2+48,55°2422,0 St 91,420000
RAZEM: 91,420000(m 91,420
1.6 |Element Obrdébki blacharskie.
65 |NNRNKB S8T-13 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinigciu ponad 25'cm
202/54112 -parapety. m2 221,634
66 |NNRNKB §8T-13 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, wykoriczenie dylatacji.
202/541/2
Wyliczenie ilosci robot: : i e
_______ 91429025 o 22,8500
RAZEM: 22,855000jm2 22,855
67 |Kalkulacja S8T-13 Udroznienie odplywow dla rur deszczowych.
indywidualna szt 21,000
68 |KNNRS 4/207/5 |SST-13 Rura deszczowa 2 osadnikiem. szt 21.000
{69 IKNR202/511/3 |85T-13 Rury spustowe z blachy z tytan cynku, okragle o $rednicy 125'cm
(1) m 118,790
70 |KNR 202/5111 |SST-13 Rury spustowe z hlachy z tytan cynku, okragte o Srednicy 75'cm 400
m m 14,
7, KNR 508/505/11|SS5T-13 Montaz nowych lamp zewnetrznych o podobnych wlasciwosciach i wygladzie co
stare. szt 6,000
72 |Kalkulacja S8T7-13 Przerdbka i przeluzenie przewoddw zasilajacych lampy przez docieplenie.
indywidualna kpl 6,000
73 |KNR 401/322/2 |SST-13 Obsadzenie drobnych elementdw, w cianach z cegiet, kratki wentylacyjne pev szt 10,000
74 |KNKRB 4/105/5 |SST-13 Szafki gazowa nowa pev szt 1,000
75 |KNR 508/404/1 |SST-13 Montaz nowej skrzynki elektrycznej. szt 1,000
1.7 |Element Ocieplenie dachu,
76 |KNR 401/350/1 [SST-01 Rozebranie starego komina.
Wiyliczenie ilosci robét:
17,5°1,44*1,2 30,240000
RAZEM: 30,240000|m3 30,240
77 |KNR401/535/4 [SST-01 |Rozebranie rynien fi 150 mm.
Wyliczenie ilosci robot: B _ R
(32,28+7,06+11,14+4 18)"2+27 36+10,68+16,30+6 89+6
~B9+6,41+16,17+19,87+6,97+29,44+30,48 ) 288,780000
RAZEM: 288,780000(m 288,780
78 |KNR 401/535/4 |SST-01 Rozebranie rynien fi 100 mm. m 11,500
79 iKNR 401/535/8 |[SST-01 Rozebranie obrébek blacharskich: komindw - pokryw
Wyliczenie ilosci robot. -
' ~250,0 25,000000
RAZEM: 25,000000(m2 25,000
80 |KNR401/518/6 |SST-01 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 110,000
81 |KNR 401/519/7 |SST-01 Rozbiérka pokrycia 2 papy, dach betonowy, warstwa naslepna m2 110,000
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llogé Mno
2.
Krot
B2 |KNR401/519/1 1S§T-12 "~ [Drobne naprawy pokrycia  papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie
Wyliczenie ilosci robt: O Rl W M
. 1665,0+270,043350 ... . 1270,000000
' - RAZEM: 1 270,000000|m2 1.270,000
83 |KNR401/404/2 |SST-12 leupeInienie i uszczelnienie otworu po zlikwidowanym kominie - konstrukcja
s R S e ALTONTHRIIEL, oot it i S0 NSRS B AT e
Wyliczenle ilosci robdt: R |
""" T Ak R .
T RAZEM: 1,726000|m2 1,728
84 |KNR202/608/1 {SST-04 Analiza indywidualnalzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych
{1 poziome na wierzchu konstrukgji na kleju bitumicznym - izolacja dachu plytami
styropianowymi laminowanymi dwustronnie papa nie rozprzestrzeniajacymi
ognia plyta styropianowa EPS-100 gr. 180 mm. m2 665,000
85 [KNR17/2609/5 [SST-04 " |Przymocowanie plyl a pomoca dybli plastikowych do betonu.
Wyliczenie ilosci robet: LSRR S sl s R AR
£ chmonrel AT __..._1330,000000
""" - RAZEM:™ 1 330,000000iszt 1.330,000
86 {KNR15/5271 |S8S8T-12 Pokrycie dachdw papa termozgrzewalna, 1 warstwa papy, gr 5,2 mm gwrancja
producenta min. 15 lat. m2 665,000
87 |KNR 15/527/2 |88T-12 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, kazda nastepna warstwa papy
f termozgrzewalnej gr 5,2 mm gwrancja producenta min. 15 [at. m2 665,000
88 |NNRNKB S8T-13 Obrabki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm,
20284112 | kominy, powierzchnie komin6w, murki ogniowe i okapy.
Wyliczenie ilosci robst: e
.................... . 335 — 10,500000
o RAZEM: 10,500000|m2 10,500
89 |KNR 912/303/4 (SS5T-04 Izolacje ciepine stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem 2
welny mineralnej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni
R do . [poziomych. caly zakres robst.
Wyliczenie ilogci robot: | B )
........................ 270+3350+1100 .. 115000000
BRI AR A Wil RAZEM:  715,000000|m2 715,000
90 |KNR 15/527/2 |SS8T-13 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng, kazda nastepna warstwa papy
termozgrzewainej gr 5.2 mm gwrancja producenta min. 15 lat. m2 110,000
91 |KNR 15/527/2 |SST-13 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, kazda nastepna warstwa papy
lermozgrzewalnej gr 5,2 mm gwrancja producenta min. 15 lat. m2 110,000
92 |KNNRW 2/505/5|S5T-13 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prafabrykowanych, rynny
dachowe péiokragte z blachy alucynk fi 150 mm. m 288,780
93 |KNNRW 2/505/5|SST-04 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny
dachowe pdlokragle z blachy alucynk fi 100 mm. m 11,500
94 |NNRNKB SST-04 Kolanka Fi'125'mm
202/550/8 szt 19,000
(/ NNRNKB 88T-13 Kolanka Fi"100'mm
202/550/7 szt 2,000
1.8 |Element Konserwacja podbitki na dachu drewnianym.
96 |KNR401/9907/3;8ST-12 _[Analqgi_a - czyszczenie podbitki drewnianej.
Wyliczenie ilosci robet: . | R
{8.41+16,17+19,87+6,97+29,44430,48+11,50)"0,6+25,0°
07 .. 91204000
ApEs RAZEM: 91,204000{m2 91,204
97 |KNR 202/9910/3{8S5T-12 Analogia - malowanie - konserwacja podbitki. m2 91,204
1.9 |Element Tynki kominow.
98 |KNR401/701/3 |5ST-03 Odbicie tynkéw na kominach.
Wyliczenie ilosci robot: — ;
35215 o 105,000000
RAZEM: 105,000000{m2 105,000
99 |KNR401/735/4 |SST-03 Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach plaski,
{1} uzupeinienie - tynk kategorii Ill m2 105,000
100 |KNR 17/2609/7 |SST-03  |Osiatkowanie komindw.
Wyliczenie iloéci robét. R 0
352*1,5 sy e 105,000000
RAZEM: 105,000000|m2 105,000
101 |KNR 17/930/1 [SST-03 NaloZzenie na podloze farby gruntujacej na kominach m2 105,000
102 |KNR 17/930/3 |SST-03 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy 2 tynku silikonowego na kominach. m2 105,000

Kosztorys inwestorski.
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Nr | Kod pozyciji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilogci robdt Jm | llodé Mno
1.
Krot
103 INNRNKB SST-03 Pokrywy komindw z blachy powlekanej
Wyliczenie iloscirobet: T R
I ... 25000000
RAZEM 25,000000|m2 25,000(
1.10 Element Daszki nad wejsciami.
104 KNR 401/535/8 |SS8T-12 Rozebranie obrébek blacharskich daszkéw Zelbetowych nad wejsciami.
Wyliczenie ilogci robot: e e e et
........... {2,2+1,5°2y'0,25"2+(2,0+41,5°2)*0,25 o 3,850000
RAZEM 3,850000{m2 3,850
105 KNR 401/519/6 |SST-12 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1warstwa
Wyliczenie Hoscirobst: 0 .
Ceziisw0ts ... 6300000
RAZEM:: 6,300000m2 6,300 |
106 |KNR 401/519/7 [SST-12 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warsiwa nastgpna m2 6,300 3
107 |KNR 401/203/13|SST-12 [Wykonanie uzupeinien slementéw kanstrukcyjnych w plycie daszkéw zelbetowych.
VWIlczeme tioScn robét _____________
............................ 83025 . 1.575000
- ' RAZEM:! 1,575000|m2 1575 |
|( |KNR 22152812 iSST—12 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej DKD,
! | krycie papa DKD m2 6,300
109 |NNRNKB [85T-12 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w razwinieciu ponad 25°cm
2025412 O O
Wyliczenie iloscirobét: B B
_____ €2, 2'2+2 O)'O 3 o 1,920000
' o - RAZEM: 1,020000(m2 | 1920 |
110 |KNR 202/509/1 [S5T-12 Rynny dachowe z blachy z tytan cynku, pélokragle o srednicy 7,5'cm ' 1
(1) m 6400,
111 |KNR 202/511/1 |SST-12 Rury spustowe z blachy z tytan cynku, okragle o $rednicy 5'cm
)
Wyllczeme |Io$c:| robét R N
383 ... 10500000
B ' RAZEM: 10,500000|m 10,500
112 |Kalkulagja 88712 Demontaz i ponowny montaz po dociepleniu daszku poliweglanowego i
indywidualna | oczyszczenie oraz pomaowanie jego konstrukgji. kpl 1,000
1.11 |[Element : Wymiana instalacji odgromowej w zwigzku z termomodernizacjg.
113 [Kalkulacja |8ST-01 Wymiana instalacji odgromowej, zwody poziome i pionowe na systemowych
indywidualna | uchwytach i stopkach dachowych. kpl 1,000 |
1.12 |Element : Remont schodéw zewnetrznych do budynku.
114 |DC20/121/2  [SST-01  iSkucie plylek ze schodow.
: Wyllczeme ilosci robét ) I
IC " 19,0415,0+100 T 44,000000
""""""""" _RAZEM:” __ 44,000000m2 44,000 |
115 |ZKNR C 2/801/1 |SST-01 Przygotowanie poditoza. Czyszczenie powierzchni schodow
(1) m2 | 44,000
116 |DC191/519/3 |SST-I1 Naprawa podioza betonowego. m2 | 44,000
17 |KNR 12/1121/1 |SST-05 Okladziny schoddw z plytek na klej, przygotowanie podicza m2 | 44,000
118 |KNR 17/2608M1 |SST-03 ~  |Czyszczenie i zmycie powierzchni tynkowanych schodéw.
Wyllczeme ilogci robét: o e N
122,0°0,3+22,0"1,54+12,0 o 52,480000
. ' __ RAZEM 52,480000/m2 52,480
119 |KNR 12/1121/1 |[SST-05  |Okladziny schodéw z plytek na klej, przygolowanie podioza m2 | 44,000 ]
120 |[KNR 12/1121/5 [ST7 |Oktadziny schodow z plytek na klej, plytki gresowe antyposlizgowe, metoda '
|kombinowana, plytki 30x30°ecm R11 mrozoodporne na mrozoodpornym kleju z 1
zastosowaniem mrozoodpornej fugi. o jm2 | 44,000 |
121 |KNR 12/1122/2 [SST-OS |Cokoliki na schodach z plytek ukladanych na klej - przygotowanie podioza. | | '
Wyliczenie ilosci robet: S N
22,0+(20+2,2°2+2°8°0,3+02)) ... .. 36400000 l
| - RAZEM: 36,400000m | 36,400/ |
122 [KNR 1211122/5 [SST-05 “ Cokoliki na schodach z plytek ukiadanych na klej, metoda kombinowana, cokolik.  |m _*_ - 3§_§09] B
123 |Kalkulacja 'ISST— 03 'Montaz modulowych wycieraczek o wypeinieniu szczotkowym, gumowym w ramce
indywidualna | |metalowej z odplywem. - - szl l 3,000 |
124 |KNR BC 4/205/6 [SST-068  |Czyszczenie balustrady i pochwytu, ' '
Wyllczeme iloci robot: _ ) I
..... LA130sI2001 . 27,500000 '
' ' RAZEM: 27,500000/m2_| 27,500,
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilodci rob6t Jm llosé Mno
.
Krot
125 |KNR §S8T-06 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, balustrady malowanie 2-krolne,
1901/1311/8 (1) farba olejna m2 27,500
126 |Kalkulacja 55T-02 Dostarczene i montaz nowej balustrady schodowej ze stali malowanej proszkowo.
indywidvalna mb 10,000
127 |KNR 401/728/1 [SST-03 Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii lll -uzupelnienie ubytkow
przy schodach. Przyjetc 10 %,
Wyliczenie ilosci robot: e ey
~ 0,1°52,48 __ 5,248000
o RAZEM:; 5,245000|m2 5,248
128 [KNR 17/2609/7 |SST-04 Osiatkowanie bokéw schoddw. m2 52,480
129 [KNR 17/2608/3 (S5T-04 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra, gruntowanie
. preparatem wzmacniajacym.
Wyliczenie ilosci robét: _ _ :
12,0+22,0°0,3+22,0"1,54 i 52,480000
- RAZEM: 52,480000|m2 52,480
130 [KNR 17/928/2 [SST-04 |Tynk silikonowy na siatce
Wyliczenie ilosci robot: ) B
22,0°0,3+220154 _ 40,480000
RAZEM 40.480000{m2 40,480
21 IKNR 17/929/6 |SST-04 Tynk dekoracyjny cokotowy na siatce.
{1 m2 12,000
1.13 |Element Rooboty malarskie wewnatrz budynku po wymianie stolarki i remoncie
instalacji.
132 |KNR 401/1202/9 |SST-06 Oczyszczeniegcign.
Wyliczenie ilosci robét: ‘ _
e 6020,495 6 020,485000
minus drzwi -296,0 _-296,000000
minus stolarka okienna  -384,82 ~-384,820000
minus drzwi zewnetrzne -39.64 -39,640000!
RAZEM: 5 300,035000im2 5 300,035
133 [KNR 401/1202/9|SST-06 [Oczyszczenie sufitow.
Wyliczenie ilosci robt: o PR
' 22218 2 221,900000
RAZEM: 2 221,900000{m2 2 221,900
134 [KNR 202/815/3 [SST-06 |Gtadz gipsowa na $cianach - uzupelnienie przyjgto 20% powierzchni écian.
Wyliczenie osoirobot: . o o o s e e e :
_____ 5300,035*0,2 _ . 1060,007000
o - RAZEM: 1 060,007000|m2 1.060,007
135 ([KNR 202/815/6 [SST-OB [Giadt gipsowa na sufitach - uzupelnienie przyjeto 20% powierzchni.
Wyliczenie ilosci robdt: ) .
( 2221,08°0,2 T 444,218000
RAZEM: 444,218000|m2 444,218
136 [KNR 401/1204/1|8SST-06 Malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 2221,900
137 |KNR 401/1204/2|SST-06 Malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 5 300,035
1.14 |Element Rusztowania.
138 |KNNR 2/1504/1 |SST-09 Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokosc do 10°'m (do wymiany stolarki
. .. |OKiENNejidocieplenia budynku.
Wyliczenie ilogcirobot: o _
2*(1,8+8,14+1,0°2)"8,55+(1,0"2+30,26)'7,2+29,94"7 66+
5,39°2*7 4 I 745,558400
RAZEM:: 745,558400Im2 745,558
139 [KNNR 2/1504/2 [SST- 09 _ |Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30, j.w. wysoko$¢do20'm
Wliczenie ilosci robdt: o o ) ke )
(31,68+1,0+8,0+1,0°2431,76+1,0)"(8,19+3,91)+(3 54+1,
0°2+6,63+1,0°2)*2*(9,92+3,91) s 1.304.766200)
- RAZEM: 1 304,766200|m2 1304,766
140 |Kalkulacja SS8T-09 Czas pracy rusztowar
indywidualna kpl 1,000
141 {KNNR 2/1505/1 |SST-09 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie iloci robét: ' - )
' 11304,766+745,558 ; 2 050,324000
RAZEM: 2050,324000|m2 2 050,324
142 [KNNR 2/1506/1 |SST-08 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosc
do20'm m2 2 050,324
143 |KNR 401/420/4 {SST-09 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych ma 12,000
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie iloci robot Jm Hegé Mno
2.
Krot
| .
1.15 Element Roboty w zakresie usuwania zieml, gruzu i innych odpadéw z
demontaiu, wywoéz | utylizacja.
144 KNR 401/108/11 |SST- 01 |Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymido 3 km
Wyliczenie ilosci robt: T
- " 112,3287°0,05+5,195%0,05+321,32*0,05+1,44*0,08+39,635
+271,7*0,25"0,07+21*0,8°3,14"0,1*0,1+169,0°0,02+4,93
80,02+1416,586°0,002+30,24+105,0°0,02+44 00,025 101.726572|
S ~ RAZEM:  101,726572|m3 101,727
145 |[KNR 401/108/12 |SS5T-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy
nastepny 1°km m3 101,727 10
146 |Kalkulacja SS8T- 01 Oplata za skladowanie i utylizacje.
indywidualna m3 101,727
147 |KNR401/108/11|SST-01 [Wywoz papy samochedami samowyladowczymi do 1'km
Wyliczenle ilosci robgt: e
. 110,0°0,02+6,3°0,02 L 2326000
RAZEM 2,326000|m3 2,326
148 |KNR 401/108/12 |SST-01 Wywdz papy samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1'km m3 | 2,326] 45
149 gKaIkuIacja SST-01 Optata za skladowanie i utylizacje.
|indywidualna m3 | 2,326
tf-" KNR 401/108/6 |SST-01  Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1'km, grunt kategorii lll ' |
.~ Wyliczenie iiosci robt: T e
46208 .. 253,9200001
RAZEM:: 253,920000{m3 253,920
151 |KNR 401/108/8 [SST-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy :
nastepny 1'km m3 253,920/ 10
152 |Kalkulacja S8T-01 Optata za sktadowanie
indywidualna m3 | 253820
153 |KNR 401/108/6 [SST-01 _\Wywéz zlomu samochodami samowyladowezymido 1'km.
Wyliczenie iloscirobét: OO USROSV OO
' :51,78*0,007+1,0+10°0,3*0,2*0,006+0,5+118,79"3,14*0,0 [
7*0,07+14,8*3,14°0,06°0,06+221,634*0,007+2,0+288,78
f‘3. 14*0,08"0,08°0,6+11,5"3,14°0,06°0,06°0,06+3,85*0,0
...... 07406 e 11,529244|
e RAZEM: 11,529244lm3 | 11,529
154 |KNR 401/108/8 |SST-01 Wywoz zlomu samochodami samowyladowczymi, dodatek za kazdy nastepny 1°km {m3 | 11,528, 10
2.1 Element | Roboty rozbidrkowe nawierzchni wokdt szkoly. | ] B
155 KNR 231/803/3 ;SST 01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, '
|| grubos¢ nawierzchni 3'cm m2 142,000
156 |KNR 231/803/4 [SST 01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm o m2 142,000 7
157 KNR201/20%/2 [SSTO1 [Roboty ziemne mechaniczne
Wyliczenie ilosci robst: B B
tez1s . 21300000 |
o RAZEM: 21,300000im3 | 21,300
158 [KNR231/815/2 iSST (01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawgznikami. m2 550,000
2.2 |Element Nawierzchnle z kostki betonowej - dla ruchu kolowego. | | ]
159 |KNR 231/101/1 |SST 05 | Koryta wykonywane na glebokosci 20'cm. m2 | 392,000, |
160 |KNR 231/101/2 |SST 05 ~ |Koryla - dodatek 2a  dalsze 20°cm glebokosci [m2 392,000, 4
161 |KNR 231/111/3 |SST 05 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem do osiggnigcia Rm=1,5-2,5 MPa ,
gruboséé podbudowy po zageszczeniu 15 cm m2 | 392,000
162 [KNR 231/114/5 |SST 05 z kruszywa lamanego pochodzenia naturainego o frakgji 0/31 grubosci 15 cm. m2 | 392,000
163 |KNR 231/114/6 |SST 05 Podbudowy 2 kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za dalsze 5 ¢cm grubosci m2 _J'_ 392,000, 5
164 |KNR 231/511/3 |[SST05 [Warstwa $cieralna z ksztaltki betonowej brukowej bezfazowe] typu "behaton” | '
(&} |gruboéci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 3 cm; m2 | 392,000
165 |KNR 231/401/4 |SST05  [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. o m i 42,000 |
166 KNR 231/402/4 |SST 05 _ |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem.
Wyliczenie iloscirobst: o o
42,0'(0.30,24020.2) ... 4200000
- RAZEM: 4,200000|m3 | 4200, |
167 [KNR 231/403/4 [SST 05 ~ [Krawezniki betonowe, drogowe 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej  |m | 42,0000 |
23 |Element : |Wykonanie nawierzehni z kostki betonowej - ciagi piesze. 1 |
168 [KNR 231/101/1 [SST 05 |Koryta wykonywane na glebokosci 20 cm. o ~m2 ] 340,000]
169 |[KNR 231/101/2 [SST 05 Koryla - dodatek za dalsze 15cm glebokosci m2 ’ 340,000) 3]
170 [KNR 231/104/5 [SST 05 Warstwy odsaczajace, zageszczenie mechaniczne, grubosE warstwy po
. ] zageszczeniu 10°cm m2 | 340,000,
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Nr | Kod pozycji | STWIOR Opis rob6t, wyliczenie iloéci robdt [ dJm llogé Mno
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Krot
| -
171 |KNR 231/104/6 [SST05 Warstwy odsaczajace, zageszczenie mechaniczne, dodatek za dalsze 5cm
| zageszczenia m2 | 340,000, 5
172 [KNR231/114/5 [SST 05 podbudowa 2 kruszywa famanego pochodzenia naturalnego o frakciji 0/31 grubosé '
‘ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 | 340,000
173 [KNR 231/114/8 |SST 05 Podbudowy z kruszyw, Huczen, warstwa dolna, dodatek za dalsze 5'cm grubosci | m2 340,000 5
174 (KNR231/511/2 SST05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu "behaton™ , gruboéé ' -
(1} 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm. m2 340,000, |
175 |KNR 231/401/4 |SST 05 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe. m 612,000
176 |KNR231/402/4 [SST 05  |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem.
Wyliczenie ilosci rabét: B I
:612°(0,15%0,2+0,150,15} o 32,130000,
- RAZEM: 32,130000(m3 32,130
177 KNR231/407/5 |SST 05 |Obrzeza betonowe, 30x8 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej. m 612,0000 |
178 KNR 231/202/3 SST 05 Opaska zwirowa, rozécielane recznie, grubost warstwy po zaggszczeniu 8'cm m2 1. 80,000
179 KNR 231/202/4 |SST05 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni goéma, rozscielane recznie, dodatek za kazdy
b dalszy 1'cm grubosci warstwy. [m2 80,000) 2]
2.4 |Element Wywozy ' i |
180 [KNR401/108%6 [SST 01 [Wywoz samochodami samowyladowczymi do 1°km, grunt kategorii I 1 |
Wyliczenie ilosci robét; N N R R
121,344,2+392°0,4+340,0°0,35+32,13 o 333,430000
f’; - RAZEM:  333,430000 m:L!_ 333430, |
181 |KNR 401/108/8 |SST 01 Wywibz samochadami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny '
: _ , 1km m3 333,430| 5§
182 |Kalkulacja 88701 |Optata za skladowanie i utylizacjg.
wlasna | m3 333,430
183 |KNR 401/108/9 |SST 01 Wywéz asfaltu samochodami skrzyniowymi do 1'km ]
Wyliczenie ilosci robot: R o
o 1142,0°0,1 o 14,200000,
- ‘ RAZEM 14,200000/m3 | 142000 |
184 [KNR 401/108/10[SST 01 Wywoz asfaltu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km ' m3 | 14200 5
185 |Kalkulacja SS8TO1 Oplata za skiadowanie i utylizacje asfaltu.
indywidualna m3 14,200
186 |[KNR4014108/19|SSTO1  |Wyw6z samochodami samowyladowczymi do 1'km, gruz.
Wyliczenie ilosci robot: R -
N 550,0°0,08 - 44,000000;
, ' o RAZEM: 44,000000/m3 | 44,000
187 |KNR 401/108/20[SST 01 Wywadz samochodami samowyladewezymi na kazdy nastepny 1°km, gruz ‘
| {kol.17-19) L ma-_l_ 44000 5
188 |Kalkulacja SSTMM Optata za skiadowanie i utylizacje.
|indywidualna m3 | 44,000
(

Kosztorys inwestorski.



