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" 1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku = Zespdt Szkolno-Przedszkolny w Olzie

1.3 Inwestor

{nazwa Ilub imig i
nazwisko, adres do
korespondencji, PESEL*)

{*w przypadku cudzoz-
| lemca nazwa | numer

dokumentu tozsamosci) |

| 1.2 Rok budowy | 1938

Gminy Gorzyce
ul. Koscielna 15
44-350 Gorzyce
tel.: (+48 32) 45-13-056
fax: (+48 32) 45-13-056

| 1.4 Adres budynku

Cul; Szkolna, nr: 24

kod: 44-353
miejscowost: Olza

powiat: Powiat Wodzistawski
wojewodziwo: Slaskie

2. Nazwa, adres | numer REGON podmiotu wykonujacego audyt.
Korporacja Projektantow Archiplan, ul. Opawska 44, 47-400 Racibérz, NIP: 6391843880, REGON: 241759110

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audgtufﬁtsiaqla‘hﬁﬁuaqﬁkaqq‘ podpls

inZ. arch, Rafal Fuchs, uprawnignia budowlane nr Wf22/2018
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4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac: Lle-
Lp. Imie | nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego
I.__ - - == —
5. Miejscowo$é: Raciborz data wykonania cpracowania: 2019-10-31
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Audyt energetyczny budynku Szkolna 24, 44-353 Olza
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1

Sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan przed Stan po
1.Dane ogbine termomodernizacia termomodernizadii
1 Konstrukcja/technologia budynku konstrnl.‘ll‘:%ivtggycyjna konstrrl:‘ll(jcr:f)awt:‘gycyjna
2 Liczba kendygnaciji 4 4
3 Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 13014.43 13014.43
4 Powierzchnia netto budynku [m?] 2247.92 2247.92
5 Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?) 0.00 0.00
Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych
. pomieszczen niemieszkalnych [m?) 2247.52 2247.92
7 Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8 Liczba oséb uzylkujacych budynek 230 230
9

kotlownia lokalna

kotlownia lokalna

10 Rodzaj systemu grzewczego budynku kotlownia lokalna kotlownia lokalna
1" Wspoiczynnik ksztaltu ANV [1/m] 0.46 0.46
12 Inne dane charakieryzujace budynek - -
2. Wspdiczynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane
Wi(m?K)]

1 Sciana zewnetrzna nadzierna - cz. starsza. 1.404 0.180
2 Sciana zewnetrzna nadziemna - ¢z. nowsza 0.318 0.148
3 Stropodach zeltbetowy plaski - cz. starsza. 0.694 0.145
4 Stropodach drewniany plaski - cz. slarsza. 0.673 0.144
5 Stropodach o konstrukcji stalowej - cz. nowsza. 0.260 0.260
6 Posadzka betonowa na gruncie. 0.828 0.828
7 Stropodach zelbetowy plaski - cz. nowsza. 0.286 0.126
8 Strop zelbetowy nad przejazdem - cz. nowsza. 0.258 0.133
9 Posadzka sportowa na gruncie, 0.318 0.318
10 Dach o konstrukcji drewnianej - cz. nowsza. 0.260 0.128
k) Sciana o konstrukgji stalowej - cz. nowsza. 0.255 0.255
12 Stolarka okienna z profili PCV z szybg zespolong, 2,155 0.900
13 Drzwi z profili aluminiowych i PCV z szybg zespolong, 2.080 1.300

3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspélczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu

1 Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0.86 0.95
2 Sprawnos¢ przesylania [-] 0.90 0.96
3 Sprawnos¢ regulacji | wykorzystania [-] 0.77 0.93
4 Sprawnos¢ akumulacii [-] 1.00 1.00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [] 0.75 0.75
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 0.85 0.85
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej
1 Sprawnosé wylwarzania [-] 0.65 0.88
2 Sprawnosé przesytu (-] 0.60 0.70
3 Sprawnost reguladji | wykorzystania [-] 1.00 1.00
4 Sprawno$é akumulacii [-) 0.80 0.85

5. Charakterystyka systemu wentylacji

1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna

2 Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza gias;gz:érj!oéci w stolarce ggi»:‘i:_.v;niki okienne lub
3 Strumiet powietrza zewnetrznego [m*h]) 10382.15 8721.30

4 Krotnoéé wymian powietrza [1/h] 1.13 0.95

nl-, 2014-10-30 | Audvt wygenerowany za pomeoca pregramu BinldDesk Energy Audil.

Strona 4



Audyt energetyczny budynku Szkolna 24, 44-353 Olza
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

6 Charakterystyka energetyczna budynku

| 1 |0bl|czen|owa moc cieplna systemu grzewczego &N] 296.56 | 187.21
2 lCl)dli\lli_jc.zeniowa maoc cieplna do przygotowania cieplej wody u2ytkowej 11.58 11.59
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez |
3 uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w | 1565.91 731.07
| ogrzewaniu) [GJ/rok] |
Roczne obliczeniowe zuycie energu do ogrzewania budynku (z
4 uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 1675.00 549.49
L ogrzewaniu) [GJ/rok]
| Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody
5 uzytkowe) [GJirok] ) 146.73 . _1:16.73_
Zmierzone zuXycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
6 sezonu standardowego (stuzace do weryfikaciji przy| g tych 0.00 -
_ sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] |
| Zmierzone zuzycie ciepla na przygolowanie cieplej wody uzytkowej
| 7 (shuzgce weryﬁka}u przyjetych skiadowych danych obliczeniowych 0.00 -
bilansu ciepla) [GJ/r
| Wskaznik rocznego zapotlzebowama na cleplo do ogrzewania
8 | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 193.52 90.35
. przerw w ogrzewaniu} kWh/{m? rok}]
WskaZnik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
g budynku {z uwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego i 207.00 67.91
przerw w ogrzewaniu) [kWh/{m? rok})]
~10(2) Udzial odnawialnych 2rédel energii [%) 0.00 0.00
7. Oplaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audyiu) T
1 Koszt za 1GJ na ogrzewanie (3} [2t/GJ] 74.61 62.45
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc (4)
2 leawmo) | 000 0.00
3 Koszt przygotowania 1 m? cieplej wody uzytkowej (3) [ztfm?] | 14.18 11.87
4 Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie wody ulytkowej 0.00 0.00
na miesigc (4) [ZH{MW m-c}] ' . ’
5 Mleswczny koszt ogrzewania 1 m2 pow. uzytkowej [zl!’(mz rr_l:g:)] 4.63 ; 1.27
[ 6 |M|e5|qczna oplata abonamentowa [zt/m-c] o 1 0.00 0.00
L7 |inne(z) ' 7461 | 62.45
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wanantu przedsnewzlema termomodernizacyjnego
T
R
iPIanowana kwota kredytu [21] ) 1670124.44 ng‘;ﬂggzi;“[‘;.f]lsze"'e R _fs._zs
| Planowane koszty catkowite [z1] B 1670124.44 | Premia termomodernizacyjna [zi] ~|192761.74
Roczna oszczedno$é kosztéw energil [2iirok] !96380 87

1) Dla budynku skiadajacego sie z cze$ci o réznych funkcjach uzytkowych nale2y podac wszystkie dane oddzielnie dla
| kaidej czeéci budynku,

|2) Uaze [%] obliczany zgodnie 2 rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania Swiadectw, jako udziat odnawialnych 2rodel

| energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowa dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu
| przygotowania cieple] wody uzytkowej.
i3)  Oplata zmienna zwiazana z dystrybucjg i przesylem jednostki energil.

4)  Stala oplata miesigczna zwigzana z dystrybucjy | przesylem energii.

njr 2018-30-30 | Audyl wygenerowany za pomoca progiamu BuildDesk Energy Audit. Strona 5



Audyt energetyczny budynku Szkolna 24, 44-353 Olza

3. DOKUMENTY | DANE ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ
WYTYCZNE | UWAGI INWESTORA

3.1 Dokumenty i dane zrdédiowe
- Inwentaryzacja budowlana.

Inwentaryzacja sporzgdzena przez Pracownig Projektowg Archiplan, na potrzeby wykonania projektu termomodernizacji budynkéw
Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie.

- Dokumentacja zdjeciowa.

Dokumentacja zdjeciowa sporzadzona na potrzeby opracowania audytu energetycznego przez autora opracowania.
- Wizje lokalne, informacje i weryfikacje.

02.10.2019 1. - informacje dolyczace budynku przekazane przez inwestora Gmine Gorzyce.
02.10.2019r. - inwentaryzacja budowlana i dokumentacja zdjeciowa budynku.

09.10.2019r. - uzupenienie informacji dotyaﬂcych zakresu termomodernizacji oraz uzupeinienie inwentaryzacji budowlane;j.
15.10.2019 1. - uzgodnienie zakresu termomodernizacji oraz modernizacji instalacji co.

- Osoby udzielajace informacii,
p. Edyta Cogiel - Dyrektor Szkoly.
- KsiaZzka obiektu budowlanego.

Ksigzka obiektu budowlanego wraz z protokolami przegladu stanu technicznego prowadzona przez zarzadee nieruchomosci.

3.2 Wytyczne i uwagi inwestora

3.3 Wkiad wiasny inwestora oraz kwota kredytu moz2liwa do zaciggniecia
IDa.eklan:;wa ny wkiad wlasny inwestora wynosi [21]

0.00
| Kwota kredytu mozliwa do zaciggniecia wynosi [24] 0.00
| Przewidywany okres kredytowania [miesiecy] 120

H1 | Audyt veygenerowany za pomoca progiarnu EwldDesk Energy Audit. Strona &



Audyt energetyczny budynku Szkolna 24, 44-353 Olza

3.4 Ustawy, Rozporzadzenia, Normy

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz.U.Nr.223 poz,1459. Dalej zwana Ustawg
termomodernizacyjna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy audylu energetycznego
oraz czeSci audytu remontowego, wzoréw kart audytdw, a takze algorytmdw oceny oplacalnoéci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzednia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego
zakresut i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytéw, a takze algorytmu oceny oplacalnosc
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czeéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pbZniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw lechnicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690). Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

Polska Norma PN - EN 1SO 13790:2009 "Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania
i chlodzenia”

Polska Norma PN-EN SO 6946.:2008 "Elementy budowlane i czgéci budynku. Opdr cieplny | wspélczynnik przenikania ciepla.
Metoda obliczen™.

Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Wtasciwoscei ciepine budynkéw - Wymiana ciepla przez grunt - Metody obliczania”

Polska Norma PN-EN ISO 14683 “Mostki ciepine w budynkach - Liniowy wspédiczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne”.

Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego cbcigZenia cieplnego”.

PN - EN ISO 13789 : 2008 "Cieplne wiasciwosci uzytkowania budynkéw - Wspdlczynniki przenoszenia ciepla przez przenikanie i
wentylacje, Metoda obliczania”

n1 Audvt wygenerowany za pomoca priotiamu BulddDesk Energy Audit Strona 7



Audyt energetyczny budynku Szkolna 24, 44-353 Olza
4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU

4.1 Ogélne dane techniczne budynku. Konstrukcja i technologia

Ogdina charakterystyka budynku:

Budynek sklada si¢ z dwéch segmentow czesci szkoly (A i B} oraz saki gimnastycznej wraz z zapleczem (C) polaczonych gcznikiem na
po1zgogrgie ;')(ietra. Czegs¢ starsza budynku wybudowana zostala w 1938 roku, natomiast cze$é nowsza dobudowana dobudowana zostala
w roku.

Budynek szkely o 3 kondygnacjach nadziemnych, zbudowany w technologii tradycyjnej, ze $cianami murowanymi z cegly ceramicznej,
stropami zelbetowymi. Strop nad szkolq o konstrukcji zelbetowej 2 przestrzeniqéwentylowana, dach drewniany dwuspadowy.

Budynek w czesci sali gimnastycznej zbudowany w technologii tradycyjnej, ze Scianami murowanymi z cegly ceramicznej kralowki,
stropami zelbetowymi. Nad czescia socjalng sali stropodach o konstrukgji zelbetowej z przestrzenia wentylowang, nad salg gimnastyczng
dach z piyty warstwowych na konstrukcji stalowej.

Budynek nie speinia wymagari dotyczacych maksymalnej wartosci wskaZnika E sezonowego zapetrzebowania na ciepio do ogrzewania
w standartowym sezonie grzewczym, gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjnosé termiczna,.
Ogdiny stan elementdw konstrukeyjnych budynku jest dobry.

2ciany zewnetrzne i wewnetrzne.

ciany zewngtrzna w czesci szkoly jednorodne z cegly ceramicznej o grubosci 38 i 51 cm obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym. W czeéci sali gimnasgcznej i zaplecza éciany jednorodne z cegly kratéwki gr. 38 cm, Sciany nadziemne posiadajq izolacje
termiczna ze styropianu gr. 5 cm. Ogéiny stan techniczny $cian dobry.

Stropy.
Stropy w czesci szkoly, sali gimnastyczne] i zaplecza zelbetowe gr. ok. 25 em. Nad szkolg i cz¢Scig zaplecza sali gimnastycznej strop
2elbetowy ostatniej kondygnadji stanowi jednoczesdnie element stropodachu. Ogélny stan techniczny stropdw dobry.

Posadzka na gruncie.
Posadzka na poziomie przyziemia betonowa na gruncie czgsciowo z oktadzinami lastryko i terakoty, Posadzka najprawdopodobniej nie
posiadajaca izolacji termicznej. W sali gimnastycznej podloga sportowa. Ogoélny stan techniczny posadzek dobry.

Dach.

Stropodach nad ostatnia kondygnacjg szkoly wykonany jako zelbetowy z dachem drewnianym. Nad {acznikiem stropodach Zelbetowy
niewentylowany. Nad zapleczem sali gimnastycznej stropodach wykonanzcjako wentylowany z plyt kanatowych 2elbetowych i piyt
korytkowych na §ciankach aturowych. W przestrzeni wentylowanej stropodach posiada izolacje termiczng w postaci weiny szkianej gr.
ok. 10 cm w zlym stanie techniczngm o hiskim wspdlczynniku izolacyjnosci ciepinej. Na stropodachach pokrycie z papy w dobrym stanie.
Nad salg gimnastyczng stropodach 2 plyt warstwowych gr. 12 cm uteZzonych na konstrukgji stalowej. Ogéiny stan techniczny
stropodachdw jest dobry.

Stolarka okienna.

Okna w catym budynku z profili PCV z szybami zespolonymi, w dostatecznym stanie techniczny. Stolarka okienna wymieniona w latach
90-tych XX wieku. Wartos¢ wspdlczynnika przenikania stolarki ocenia sig na U=1,8 W/{m2xK).

Stolarka drzwiowa.

Drzwi wejiciowe giéwne aluminiowe w dostatecznym stanie technicznym. Warto§¢ wspélezynnika przenikania istniejacej stolarki
drzwiowej ocenia si¢ na U=2,3 W/{m2xK).

4.2 Opis techniczny podstawowych elementéw budynku
Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne naé:lé':iemne pineru i pi%ler. Sciany jednorodne zbudowane z
: ; N cegly ceramicznej gr. 38 cm otynkowane od wewnatrz tynkiem cementowo-
Sciana zewnelrzna nadziemna - 2. starsza. wap{{ennym. Wizualnie nie stw?erdzono uszkodzen $cian w zwiazku z czym ich
stan techniczny mozna okreéli¢ jako dobry.

Sciany ﬁewn trzne nadziemne przedszkola oraz sali giénnastyczlr:ej. St;i:—myk

; ; _ jednorodne zbudowane z pustakéw poryzowanyc gr. 40 cm otynkowane tynkiem
Sciana zewnetrzna nadziemna - cz. nowsza cementowo-wapiennym. Wizualnie nie stwierdzono uszkodzen scian w zwiazku z
czym ich stan techniczny mozna okresli¢ jako dobry.

Sciany zewnetrzne sali gminastycznej z wykonana jako warstwowa z obudowg 2
blachy z rdzeniem z weiny mineralnej. Poszycie ulozone na konstruklcji stalowej

Sciana o konstrukeji stalowej - cz. nowsza, scian {stupy stalowe). Wizualnie konstrukcja stropodachu nie wykazuje zadnych
gsikodzeﬁ. ani spekan w zwiazku z czym stan techniczny mozna okreéli¢ jako
obry,
Dach / stropodach

Str%p%daclﬂ zelbetowy n?‘d l::ze.“,c:ia([:| par;zrowa_ '\‘M czesci szkoly. Strop jednorodny
- grubosci ok. 25 cm, otynkowany od spodu tynkiem cementowo-wapiennym,
Stropodach zelbetowy plaski - cz. starsza. Wizualnie nie stwierdzono uszkodzen stropodachu w zwigzku z czym jego stan
techniczny mozna okresli¢ jako dobry,

Stropodach dwuspadowy drewniany nad czeécig szkoty. Dach z izolacj ze
Stropodach drewniany plaski - ¢z, starsza. styropianu gr. 5, pokryty papa. Wizualnie nie stwierdzono uszkedzer dachu w
zwigzku z czym jego stan techniczny mozna okreslié jako dobry.

gtro::oga% n:’d salg ngnastyc:.lnq z pl{yt warstwowych z rdzeniem ze styropianu.
= . tropodach ulozony na konstruklcji stalowej dachu (dzwigary stalowe). Wizualnie
Stropodach o konstrukdi slalowej - <z. nowsza. konstrukcja stropodachu nie wykazuje zadnych uszkodzen, ani spekan w zwiazku
z czym stan techniczny mozna okresli¢ jako dobry.
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Stropodach zelbetowy plaski - ¢z, nowsza,

Dach o konstrukcji drewnianej - cz. nowsza.

| —

Stropodach zelbetowy nad tacznikiem i czescig sali gimnastycznej. Stropedach
|wentylcwany, ocieplony w przestrzeni wentylowanej weina mineralng gr. 15 em,
|Wizualnte nie stwierdzono uszkodzen stropodachu w zwiazku z czym jego stan
rtechnic:zny mozna okresli¢ jako dobry.
|Dach o konstrukgji drewnianej nad przedszkolem, kryty dachéwkg ceramiczna,
| Dach ocieplony wartstwa welny mineralne;j gr. 18 cm, Wizualnie nie stwierdzono
}gs‘t’.’kodzeﬁ dachu w zwiazku z czym jego stan techniczny mozna okresli€ jako
|dobry.

Strop zelbetowy nad przejazdem - cz. nowsza.
| FI——
Podtoga

|
'Posadzka betonowa na gruncie.

Strop 2elbetowy tacznika. Strop jednorodny grubosci ok. 25 em. Strop ocieplony
od spodu warstwg styropianu gr. 14 cm metodg lekka moikra. Wizualnie nie
stwierdzono uszkodzen stropu w zwigzku z czym ich stan techniczny moZna
| okresli¢ jako dobry.

Posadzka betonowa na gruncie piwnic i parteru szkoly, przedszkola i cze$ci sali
gimnastycznej (zaplecze). Stan techniczny posadzki i parkietu dobry, brak
widocznych uszkodzen i spekan w zwigzku z czym stan techniczny posadzki
mozna ocenié jako dobry.

Posadzka sportowa na gruncie.

Stolarka otworowa

) _qcenic jako dobry_. _

Posadzka betonowa na gruncie z parkietem sportowym z przestrzenig
wentylowana. Stan techniczny posadzki i parkietu dobry, brak widocznych
uszkodzen i spekan w zwigzku z czym stan techniczny posadzki i parkietu mozna

Stolarka okienna z profili PCV 2 szybg zespolong.

Dirzwi z profili aluminiowych | PCV z szybg zespolona,

lat 1990-2004. Srednia_ warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepla ocenia si¢ na
U=1.80i 2,60 Wi{mxK). Okna rozwieralno-uchylne z okuciami stalowymi,
uszczelkami gumowymi. Okna w doststecznym stanie technicznym.

|Drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydlowe przeszklone z profili aluminiowzlch i PCV. |

Drzwi nie posiadajg uszezelek baﬁ:lz sa one uszkodzone. Warto$¢ wspolczynnika |
przenikania ocenia sig na U=2,3 I(mﬂ(). Stolarka w dostatecznym stanie i
technicznym.

‘Sto]arka okienna z profili PCV z szybami zespolonymi, wymieniona na przelomie

Szczegolowe parametry przegrod wielowarstwowych znajduja sie w zalgezniku nr 2,
Szczegolowe parametry stolarki otworowej znajdujg sie w zataczniku nr 3.

4.3 Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka energetyczna budynku

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW) - 296.56
Obliczeniowa moc cieplha na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [KW) 11.59
|Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci sysiemu 1565.91

| grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] -
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku {z uwzglednieniem sprawnosci systemu 1675.00
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowanta cieplej wody uzytkowej [GJ/rok) 146.73
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie 0.00
cwu {sluzace do weryfikacji przyjetych skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) [GJ/rok] ’
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 193.62
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kWh/im? rok}] | .
| WskaZnik rocznego zapotrzebowania na cieple do ogrzewania budynku (2 uwzglednieniem sprawnosci | 207.00
| systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]_ B - ! ]
Oplaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)
;Cena 2a 1GJ na ogrzewanie™) [21] I 74.61
EOp{ata 1 MW mocy zamoéwionej na ogrzewanie na miesigc [21) ' 0.00
Oplata za podgrzanie 1 m3 wody uzytkowej [21] 14.18
| Optata 1 MW mocy zamdwionej na podgrzanie wody uzytkowej na miesigc [2f] : 0.00
Optata za ogrzanie 1 m2 pow. uzytkowej [zi] - B B _IF_ &63
Optata abonamentowa [z1] - - . 0.00
nns ' 74,61
Cena za 1GJ na podgrzanie wody uzytkowej | R

4.4 Charakterystyka systemu grzewczego
Opis istniejgcego systemu ogrzewania.
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Instalacja centralnego cgrzewania zasilana jest z kottowni wyposazonej w 2 kotly stalowe firmy Harzer Werke, typu Harz 14-180 o mocy
180 kW kazdy (razem 360 kW). Isthiejace kotly sa w dostatecznym stanie technicznym. Kotty zlokalizowane sg w wolnostojgcym
budynku ketiowni. Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w kottowni rurami stalowymi z izolacjg termiczna,

Instalacja wewnetrzna z rur stalowych w dostatecznym stanie technicznym. Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach stalowe plytowe
lub 2ebrowe. Instalacja posiada cze$ciowo zawory termostatyczne tylko w czesci pomieszczeni. Elementy grzewcze instalacji o niskiej
sprawnosci.

Opis modernizacji systemu ogrzewania przeprowadzonej po 1884 roku.
W ostatnich latach poza modernizacjg kottowni, przeprowadzane drobne modernizacje instalacji centralnego ogrzewania.

Skiadowe sprawnosci systemu ogrzewania

Noénik energii koricowej Miejs%%\;snm?gigiael:\:v‘?rg“ A
Udziat systemu w zapotrzebowaniﬁ ﬁa ciepto [%] . 100.00
Udzial systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] B 100.00_
Sprawno$¢ wytworzenia ciepta 0.86
| Sprawno$¢ przesylu ciepla 0.90
I__Sprawnosc regulacji ciepta 0.77
_ Sprawnos¢ akumulagji ciepla 1.00
~ Catkowita sprawno$é systemu grzewczego 0.60

4.5 Charakterystyka instalacji cieplej wody uzytkowej
Opis istniejacego systemu cieplej wody uzytkowej
System jest wyposazony w wodomierz zimnej wody. Instalacja wodociggowa z rur stalowych. Ciepla woida uzytkowa obecnie

przygotowywana jest przez wwymiennik cieplej wody uzytkowej w istniejacej kotlowni olejowej. System charakieryzuje sie matg
sprawnoscig oraz jest w dostatecznym stanie technicznym.

Skiadowe sprawnosci systemu cieplej wody uzytkowej

Nosnlk energii koricowej Miejscowe wytwarzanie energii w l

budynku: olej opatowy

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na cieplo [%)] 100.00 |
Ei_al systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00 - '
-Sprawnasé wytworzenia ciepla S 0.65 J
Sprawnoéé plze_sylu ciepla _ 0.60 |
Sprawno_!'._(f. akumulagii ciepla — | . __0_.80 '
Catkowita sprawnoéé systermu CWU 031 ]

4.6 Charakterystyka systemu wentylacji budynku
Opis istniejacego systemu wentylacji
W calym budynku wentylacja grawitacyjna zapewniona przez istnigjace przewody wentylacyjne.

Inwestor nie przewiduje modernizacji systemu wentylacji w budynku. Z protokoltdw przeglgdu przewodéw kominowych przedstawionych
przez Zarzgdee wynika, ze przewody wentylacyjne 53 w dobiym stanie technicznym, a wentylacja grawitacyjna dziala ppPrawnie. -
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WSKAZANYCH RODZAJOW ULEPSZEN

i Element budynku
planowany do

| modernizacji

[

System ogrzewania

| System przygotowania
|cieplej wody uzytkowe

Opis planowanego usprawnienia

| Uzasadnienie na podstawie istniejacego stanu
| technicznego

Istniejace kotty olejowe zostana zastgpoione kotlami
kondensacyjnymi gazowymi, Istniejgca instalagja
centralnege ogrzewania zostanie wymieniona na
ogrzewanie grzejnikowe wyposazone w regulacie

miejscowsq - zawory termostatyczne. Rozprowadzenie |

instalacii z rur stalowych zaciskowych lub z rur
|tworzywowych prowadzonych w izolaci termiczne;.

|obudowie.

|

| Istniejgce kotly gazowe i instalacja centralnego
|ogrzewania chrakieryzuje si¢ malg sprawnoscia oraz
| bezwladnoscia. Instalacja i grzejnki w dostatecznym
| stanie technicznym. Czeéciowo brak zaworow
termostatycznych. Czesé grzejnikéw umieszczona w

Istniejaca instalacja cieplej wody uzytkowej zostanie
w calosci wymieniona na nowa, Ciepta woda
|u2ylkowa bedzie w calosci przygotowywana w
|isthiejacej kotlowni gazowe) poprzez istniejacy

| Ciepta woida uzytkowa obecnie przygotowywana jest
przez miennik cieplej wody uzytkowej w
istniejace] kottowni gazowej. System charakteryzuje
sie malg sprawnoscig oraz jest w dostatecznym
stanie technicznym.

Sciana zewnetrzna
nadziemna - cz. starsza.

wymiennik cieptej wody uzytkowej o poj. 10001 (2 x
| 500 L.), zlokalizowane w kollowni.

Ocieplenie Sciany zewngtrznej metodg lekka mokra.
| Faktura zewnetrzna z tynku cienkowarstwowego.
|Styropian fasadowy EPS70 (A = 0,033 W/m2K),

Wspoiczynnik przenikania ciepta przegrody nie
spetnia warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie. Inwestor podjal decyzje o
termomodernizacji przegrody.

‘Sciana zewnetrzna
nadziemna - ¢z. Nowsza

Stropodach zelbetowy
plaski - cz. starsza.

QOcieplenie $ciany zewnetrznej metodg lekkg mokrg.
Faktura zewnetrzna z tynku cienkowarstwowego.
Styropian fasadowy EPS70 (A = 0,033 W/m2K).

Ocieplenie istniejacego stropodachu warstwa
styropianu laminowanego papq (styropapy)
uloronego na wierzchnu istniejgcego pokrycia.
Styropapa EPS100 {A = 0,033 Wim2K).

Stropodach drewniany
plaski - cz, starsza,

Stropodach o konstrukcji
stalowej - cz. nowsza.

Posadzka betonowa na
gruncie.

Stropodach zelbetowy
ptaski - cz. nowsza,

| Strop zelbetowy nad
|przejazdem - cz. nowsza.

Ocieplenie istniejgcego dachu warstwa styropianu
laminowanego papa {styropapy) utozonego na
wierzchnu islnie'icego pokrycia. Styropapa EP5100
{A = 0,033 W/mZK).

Wspélczynnik przenikania ciepla przegrody nie
:Apemia warunkdw okreglonych w Rozporzgdzeniu
|Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
|Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkow
| technicznych, jakim powinny cdpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Inwestor podjal decyzje o
|tennomodemizacji przegrody.

Wspdlczynnik przenikania ciepla przegrody nie
speinia warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskigj z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw
techniczaych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Inwestor podjal decyzje o
termomodernizacji przegrody.

Wspé&iczynnik przenikania ciepla przegrody nie
speinia warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej 2 dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. Inwestor podjal decyzje o
termomodemizacji przegrody.

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Nie przewiduje sig¢ termomodernizadji

QOcieplenie istniejacego dachu warstwa granulatu z
wetny mineralne] wdmuchanej w przestrzeni nad
stropem {sufitem podwieszonym}. Granulat z weiny
minerainej (A = 0,038 W/m2K}.

Wspdiczynnik przenikania ciepla przegrody nie
speinia warunkéw okreélonych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. Inwestor nie podjat decyzji o
termomodernizacji przegrody.

Wspélczynnik przenikania ciepla przegrody nie
spetnia warunkdw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 1. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. Inwestor nie podjat decyzii o
termomodernizacji przegrody.

|Wsp6k2ynnik przenikania ciepta przegrody nie
spetnia warunkow okre$lonych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej 2 dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. Inwestor podjat decyzje o
|termomodernizacji przegrody.

| Dcieplenie stropu tacznika metoda lekka mokra,
Faktura zewngtrzna 2 tynku cienkowarstwowego.
Styropian fasadowy EPS70 (A = 0,033 W/m2K).

Wspotczynnik przenikania ciepla przegrody nie
speinia warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
| ich usytuowanie. Inwestor podjat decyzje o
| termomodernizacji przegrody.
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e O S S S . A ———
Wspdlczynnik przenikania ciepla przegrody nie |
spetnia warunkdw okreslonych w Rozporzadzeniu

| Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

|Pﬁlsnag:ka sportowa na | e nrzewiduje sie termomodernizacii Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw

8 : technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, Inwestor nie podjat decyzji o

: termomodernizacji przegrody. _:

: Wspdlczynnik przenikania ciepla przegrody nie |

: PET speinia warunkéw okreglonych w Rozporzgdzeniu [
NN Ocieplenie istniejacego dachu warstwa granulatu z | ygicira Transportu, Budownictwa | Gospodarki |
[ cji welny mineralne] wdmuchanej w przestrzeni nad Morskiel z dnia 5 lipca 2013 I. w Sprawle warunkdw
| drewnianej - cz. nowsza. | stropem (sufitem podwieszonym). Granulat z welny ] P : p

: el technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
mineralnej (A = 0,058 W/m2K}. ich usytuowan!le. Inwestor podjat decyzje o
|termomodernizacii przegrody.

Wspolczynnik przenikania ciepla przegrody nie
speinia warunkéw ckreslonych w Rozporzadzeniv i
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

|Nie przewiduje sie termomodernizacii Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i \
|ich usytuowanie. Inwestor nie podjat decyzji o
| termomodernizacji przegrody.

T

[ . —_ : i |Wspdtezynnik przenikania ciepla przegrody nie

|POVZ aknam: zespolonym wuszyboeyr o érednim | SPEIn warunkw okreslonych w Rozporzadzeniu
Stolarka okienna z profili | wsp. przenikania ciepta U=0,9 (W/m2"K]). Okna Morskiej dnigs linca 2013 r. w Sprawi epw TUnLOE,
PCV z szyba zespolong. |rozwieralno-uchylne z profili PCV min. hni ] aki P : EWISDI: i
pieciokomorowych, okuciami stalowymi obwodowymi | {€Shnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
oraz uszczelkami éumowymi. 5!(1, I:rskyitut:wame. Inwestor podjat decyzje o wymianie

Sciana o konstrukcji
stalowej - cz. nowsza.

. A . . |Wspétczynnik przenikania ciepla przegrody nie
e P itk 2 Bro | Speiia warunkw okteslonych w Razporzagzeriu
Stolarka okienna z profili |wsp. przenikania ciepta U=0,85 (W/[m2"K]). Okna mg‘g&:{'ﬁ:ﬁ%’}f' cg“g&"gn:a‘:: g rg:g& amk ow
PCV z szybg zespolong. |rozwieralno-uchylne z profili PCV min. techni ] b, iaki P inny od pr dat budynki i
pieciokomarowych, okuciami stalowymi obwodowymi |5 unslﬁlno{wah!n: Ill:\‘v?eosvtv;rr‘?:: bt a?%‘:fyzjae o L\:vy)::ialr!li %
oraz uszczelkami gumowymi. stolarki.

Wspdlczynnik przenikania ciepta przegrody nie

:ﬁelnia warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu
inistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkow

miana stolarki okiennej PCV na stolarke z profili
PCV z oknami zespolonymi dwuszybowymi o $rednim
glg{’arka oll()ienna z |laroﬁli wsp‘_przlenika;ia lciep!a ?ng \(})\)I,[mZ'K]). Okna

Z szybg zespolona. | rezwieraino-uchyine z profil | ULLUR . |technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
;g:ﬁ%@gﬁﬁmﬁuﬁgﬁmtSIalowyml obwodowymi Lcilglg?kyil.uowanie. Inwestor podjat decyzje o wymianie
: Wspdlczynnik przenikania ciepta przegrody nie
| Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej wejsciowej na |spelnia warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu

Drzwi z profili | nowq stolarke oszklong szybami zespolonymi o wsp. |Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
aluminiowych i PCV z | przenikania ciepta min. U=1,3 (W/[m2xK]}. Drzwi z Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkow
szybq zespolona. |profili aluminowych min. trzykomorowych, okuciami  |technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
istalowymi obwodowymi oraz uszczelkami gumowymi, |ich usyluowanie. Inwestor podjat decyzje o wymianie
stolarki,
| Ocena wentylacji 'INie wystepuje _ B |
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6.WYBOR OPTYMALNYCH ULEPSZEN

6.1 Optymalizacja przegréd wielowarstwowych
Sciana zewnetrzna nadziemna - cz. starsza.

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegréd.

| Powierzchnia do obliczer strat ciepla 983.70 [m?] }

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 983.70 [mJ]
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 [C)
Obliczeniowa temperatura zewngirzna <20.00 ['C] |
Liczba stopniodni 3555

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody

Ocieplenie $ciany zewnetrznej metoda lekka mokra. Faktura
zewngirzna z tynku cienkowarstwowego. Styropian fasadowy
EPST0 (A = 0,033 Wim2K),

Material izolacyjny

Styropian EPS70.

Wspélczynnik przewodzenia ciepta

0.033 [W/mK]

Wybrana gruboé¢ dodatkowe] warstwy materiatu izolacyjnego

0.16 [m]

Cena 1 m* materialu izolacyjnego

25000 [z¥m?]

Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczefi luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Tew -0.1 -0.8 5.4 8.8 13.6 16
Lo 31 28 H 30 5 0
Sd- . 623.1 582.4 4526 336 32 0
I — lipiec sierpien wrzesieri | pazdziernik | listopad grudzien
Ti 20 20 20 20 20 20
Te~ 17.7 17.8 14.4 9.2 23 0.5
Lo 0 0 5 31 30 3
Sd- 0 0 28 3348 531 6355
Szczegdlowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny [] |
Koszt 1 m? materialu izolacyjnego 4§ |
Kosz dodatkowy §] i
taczny koszt 1 m? docieplenia 387.00 [zt/m7) i
Koszt sprzetu [1 !
Podstawy przyjecia wyceny :%s:lo ;Jv?éaric::r;& in:cFa%t:ftawie wyceny kosztorysowej docieplenia 1
Wyniki obliczeri
Wielko$é Jednostka gkt?:alny Wariant 1 Wariant 2 |Wariant 3 |Wariant4 (Wariant 5
d {m) |- 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18
AR [(m? K)wj - 4.242 4.545 4.843 '5.152 5.455
R {(m? K)Wy 0.712 4,955 5.258 5.561 5.864 6.167
u [Wim?2 K)) 1.404 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16
Q 1GJ] 424.24 60.99 57.47 54.34 51.53 49.00
q MwW] 0.0552 0.0079 0.0075 0.0071 0.0067 0.0064
AQ [zt/rok] - 27843.71 28063.22 28258.81 2843419 28592 33
N [H] |- 375773.47 |378232.72 |380691.98 |383151.22 |385610.48
SPBT [lata} - 13.50 13.48 13.47 13.48 13.49
Wybrany wariant

Strona 13
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SPBT ' 13.47 [lata} -
Numer wybranego watiantu 3

Roczne oszczednosci kosztow wynikajace z zastosowania

ulepszenia termomodernizacyjnego 29258.81 [zlirok]

Catkowity koszt wykenania ulepszenia ~ |380691.98 [20]

Koszt energii

Szezegotlowe informacje o optatach za energie_ znajduja__ siew zalqczniky__nr 1

Uzasadnienie
Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjeto grubos¢ izoalcji z uwagi na konieczno$¢ spetnienia warunkéw okreslonych w WT 2021.

IU\»ra\gi audytora
L()ﬁqie_z_a ckienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem EPS70 gr. 3 cm (A = 0,033 W/m2K). |

H-, | Audvt woygenerowany za pemoca programu BulldDesk Energy Audit. Strona 14
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Stropodach zelbetowy plaski - cz. starsza.

Dobér optymalnej grubosci materialu izolacyjnego dla grupy przegréd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepla 290.00 [m?)
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 290.00 [m?]
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 19.60 ['C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20.00 [C]
Liczba stopniodni 3467

Opis sposobu wykonania termomedernizacji przegrody

Ocieplenie istniejacego stropodachu warstwa styropianu
laminowanego papa {styropapy) wozonego na wierzchnu
istniejacego pokrycia. Styropapa EPS100 (A = 0,033 W/im2K).

Materiat izolacyjny Styropapa EPS100.
Wspélczynnik przewodzenia ciepla 0.033 [WimK)
Wybrana grubo$¢ dodatkowej warstwy materialu izolacyjnego 0.18 [m]

Cena 1 m* materiatu izolacyjnego

280.00 {zUm*)

styczefi Juty marzec kwleclen mayj czerwiec
n 19.6 19.6 196 19.6 19.6 198
Tea -0.1 -0.8 54 8.8 136 16
Ln 31 28 31 30 5 0
Sda 610.7 571.2 440.2 324 30 0

lipiec slerpieri wrzesieft | pazdziernik | listopad grudzierh
Ti 196 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
Ten 17.7 17.8 144 9.2 2.3 0.5
L 0 0 5 31 30 3
Sdn 0 0 26 3224 519 623.1
Szczegdtowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego _
Koszt robocizny T i
Koszt 1 m? materiatu izolacyjhego 11
Koszt dodatkowy {1
taczny koszt 1 m? docieplenia 305.40 {zt/m?]
ozt spaety, oo L -
Podstawy przyjecia wyceny ;%s;g 3‘?5;%?‘?‘ in:"%%ﬂ?tawie wyceny koszlorysowej docieplenia 1
Wyniki obliczen
Wielko$é Jednostka Skt?l?alny Wariant 1 IWari:-mt 2 |Wariant 3 |Wariant4 Wariant 5
d (m) = 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20
AR [[im? Kyw] - 4.848 5.152 5.455 |5.758 6.061
R Hm? KW 1.440 6.289 6.502 6.895 17.198 7.501
U Wi (m? K}] 0.6%4 0.16 0.15 015 0.14 0.13
Q [GJ) 60.31 13.81 13.18 12.60 12.07 11.58
q (MW] 0.0080 0.0018 0.0017 0.0017 0.00186 0.0015
AQ [z¥/rok] - 3636.88 3676.53 3712.70 374582 3776.26
N [21] - 86942.00 87754.00 88566.00 89378.00 90190.00
SPBT [lata] - 23.91 2387  |2385 (2386 23.88
Wybrany wariant e
'sPBT [23.85 [1ata]
Numer wybranego wariantu |3
Strona 15
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' Roczne oszczednosci koszidw wynikajace z zastosowania

| ulepszenia termomodernizacyjnego 3712.70 [2H/rok] - |
| Catkowity koszt wykonania ulepszenia 88566.00 [z) |
| Koszt energii

ISzo::zegéh)we informacje o oplatach za energie znajdujg sig w zalaczniku nr 1
Uzasadnienie

| Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjeto grubosé izoalcji z uwagi na koniecznosc spetnienia warunkéw okreslonych w WT 2021,
EU\magi audytora

|Na wierzchn&a_cji _tg_n_'nﬁcznej wykonaé nowe Eokrycie 2z papy lgrm_o_z_grzu_awal_nej.____

nv | Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit Strona 16
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Stropodach drewniany plaski - cz. starsza.

Dobér optymalnej grubosci materialu izolacyjnego dla grupy przegréd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepla 375.00 [m?)
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 375.00 [m3
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 ['C)
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20.00 ['C)
Liczba stopniodni 3555

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody

Ocieplenie istniejacego dachu warstwa styropianu laminowanego
papa (styropapy) ulozonego na wierzchnu istniejacego pokrycia.
Styropapa EPS100 (A = 0,033 W/m2K).

Materiat izolacyjny Styropapa EPS100.
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta 0.033 (W/mK]
Wybrana grubo$¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego 0.18 [m]

Cena 1 m® materiatu izolacyjnego

280.00 [24/m?]

Dokumentacja obliczesi liczby stopniodni

- | styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten -0.1 -0.8 54 8.8 13.6 16
L 3 28 3 30 5 0
Sdm 623.1 582.4 4526 336 32 0

lipiec sierpien wrzesieh |pazdziernik| listopad grudziesi

Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 17.7 17.8 144 9.2 2.3 -0.5
Lm 0 0 5 31 30 K|
Sdn 4] 0 28 3348 531 635.5
Szczegdlowe koszty 1 m* docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomeodernizacyjnego
Koszt robocizny [1 . o
Koszt 1 m? materiatu izolacyjnego [] o
Koszt dodatkowy [1 ]
taczny koszt 1 m? docieplenia 305.40 [zt/m?]
Koszt sprzetu [1
Podstawy prayjecia wyceny ’I;%s::) ;sléaé%rl\‘c:l in;rggﬁt:::hi&wyceny kosztorysowej docieplenia 1
Wyniki obliczerh
Wielkos¢ Jednostka gtkitln.?alny Wariant 1 |Wariant 2 |Wariant 3 |Wariant4 (Wariant5
d [m] - 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20
AR [{m? K} . 4.848 5.152 5.455 5.758 6.061
R [(m?* Kyw] 1.487 6.335 6.638 6.941 7.244 7.548
u [Wi{m? K)] 0.673 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13
Q [GJ] 77.47 18.18 17.35 16.60 15.90 15.26
q [Mw] 0.0101 0.0024 0.0023 0.0022 0.0021 0.0020
AQ [zWrak] - 4644.77 4696.61 4743.92 4787.27 4827.14
N [z1] E 112425.00 |113475.00 |114625.00 [115612.50 |116625.00
SPBT flata) - |2420 24.18 2414 24.15 24.16
Wybrany wariant
SPBT 24.14 [lata)
Numer wybranego wariantu t3

9'1 | Audyt wygenerowany za pornoca programu BuldDesk Energy Audit
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Ro-czne oszczednosci kosztow wnikajéée_z zastosowania i
ulepszenia termomodernizacyjnego i alistigh)
Catkowity koszt wykonania ulepszenia 1114525.00 [z1] [

Koszt energii ]
Szczegdblowe informacije o optatach za energig znajdujq sie w zalaczniku nr 1 B
Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjeto grubosé izoalcji z uwagi na koniecznosé spelnienia warunkéw okreslonych w WT 2021.
Uwagi audytora

Na wierzchnu izolacji termicznej wykonaé nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej.

n1 Audyt wygenerowany za pomoca programu BuldDesk Energy Audit. Strona 18



Audyt energetyczny budynku Szkolna 24, 44-353 Olza

Stropodach zelbetowy ptaski - cz. nowsza.

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnege dla grupy przegrod.

Powierzchnia do obliczen strat ciepta 445 00 [m?]
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 445.00 [m?
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 {'C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20.00 ['C)
Liczba stopniodni 3555

Opis sposobu wykonania termomodernizacii przegrody

Ocieplenie istniejacego dachu warstwq granulatu z weiny
minerainej wdmuchanej w przestrzeni nad stropem {sufitem
podwieszonym). Granulat z welny mineralnej (A = 0,038 W/m2K).

Materiat izolacyjny Granulat z welny mineralne;.
Wspotczynnik przewodzenia ciepla 0.034 W/imK]
Wybrana grubo$¢ dodatkowe} warstwy materiatu izolacyjnego 0.15 [m]

Cena 1 m® materiatu izolacyjnego

380.00 [2/m?)

Dokumentacija obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecier maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten -0.1 -0.8 5.4 88 13.6 18
Ln kY| 28 3 30 5 o
Sdn 623.1 582.4 4526 336 32 0

lipiec slerpieri wrzesieth |pazdziernik | listopad grudzien

T 20 20 20 20 20 20
Tew 17.7 17.8 144 9.2 2.3 -0.5
Lm 0 0 5 31 30 3
§ﬁ = o o e 0 0 28 3348 531 635.5
Szczegoétowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny [1
Koszt 1 m* materialu izolacyjnego []
Koszt dodatkowy []
taczny koszt 1 m? docieplenia 197.00 [z¥m?]
Koszt sprzetu [1
Podstawy przyjecia wyceny zg"s:z :Jv?:;%rru‘% in:t r%gtizt:g:wyoeny kosztorysowej docieplenia 1
Wyniki obliczen -
Wielkosé Jednostka ‘:ﬁﬂalny Wariant1 Wariant 2 Wariant 3 |Wariant 4 Wariant 5§
d [m] - 0.13 0.14 0.15 0.16 017
AR [{m? K)/W] & 3.824 |4.118 4412 4.706 5.000
R [{m? K)Aw] '3.497 7.321 17.615 7.909 8.203 8.497
U Wiim? K)) 0.286 0.14 013 0.43 0.12 0.12
Q [GJ] 39.09 18.67 17.95 17.28 16.66 16.09
q [MW] 0.0051 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0021
AQ [z¥/rok] - 1750.30 1795.34 1837.03 1875.73 1911.75
N [i] - 84283.00 |85974.00 |87665.00 |90246.00 (93272.00
SPBT [tata] s 48.15 |47.89 47.72 48.11 48.79
Wybrany wariant
|SPBT 47.72 [lata)
1Numer wybranego wariantu 3

91 | Audvl wygenerowany za poinoca pregrami BuildDesk Energy Audit
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i Roczne oszczednoscl kosztow wynika}aée z.zastosowa ﬁia .
|ulepszenia termomodernizacyjnego 1837.03 [ztirok]

Calkowity koszt wykonania ulepszenia 87665.00 [i]

Koszt energii
Szczegdlowe informacje o op_{atach za energig znajduja si¢ w zalaczniku nr 1

Uzasadnienie
Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjeto grubos¢ izealcji z uwagi na koniecznos¢ speinienia warunkéw okreslonych w WT 2021.

Uwagi audytora
Weine mineralng ulozyé na istniejacej izolagji termicznej.

H'T | Audvt wygenerowany za pomoca programiu BuldDesk Energy Audit Strona 20
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Dach o konstrukeji drewnianej - cz. nowsza.
Dobér optymalnej grubosci materialu izolacyjnego dla grupy przegréd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepla 270.00 [m?
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 270.00 [m?]
Ohbliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 [C]
Obliczeniowa temperatura zewngtrzna -20.00 ['C)
Liczba stopniodni 3555

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody

Ocieplenie istnigjacego dachu warstwa granulatu z wetny
mineralnej wdmuchanej w przestrzeni nad stropem (sufitem
podwieszonym). Granulat 2 weiny mineralnej (A = 0,038 W/im2K}.

Materiat izolacyjny

Granulat z welny mineralnej.

Wspéiczynnik przewodzenia ciepta

0.038 [W/mK]

Wybrana grubos$¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego

0.15 [m)

Cena 1 m® materiatu izolacyjnego

380.00 [ztm?)

Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

- styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
T - 20 20 20 20 20 20
Te. _— -0.1 -0.8 5.4 8.8 136 16
L. 31 28 31 30 5 0
Sdn 623.1 582.4 452.6 336 32 0
lipiec sierpien wrzesienn | pazdziernik | listopad grudzien
o 20 20 20 20 20 20
Tem 17.7 17.8 144 9.2 23 0.5
L 0 0 5 N 30 3
|50a o 0 0 28 334.8 531 635.5

Szczegdlowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodemizacyjnego

Koszt robocizny

Koszt 1 m* materialu izelacyjnego

Koszt dodatkowy

(1

taczny koszt 1 m? docieplenia 197.00 [zt/m?]
Koszt sprzetu [1
Podslawy przyjecia wyceny Koszt ustalono na podstawie wyceny kosztorysowej docieplenia 1

m2 powierzchni stropodachu.

Wyniki obliczen

I
Wielkoéé Jednostka gkt?::alny Wariant 1 (Wariant 2 |Wariant 3 |Wariant 4 |Wariant5
d [m] - 0.12 0.14 0.15 0.16 017
AR ((m? K)/W] - 3.158 3.684 3.947 421 4.474 i
R [(m? K)AW] '3.852 7.010 7.536 7.799 8.062 8.326 '
u fWI(m? K)] 0.260 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12
Q [GJ] 21.53 11.83 11.01 10.63 10.29 9.96
q MW] 0.0028 0.0015 0.0014 0.0014 0.0013 0.0013
AQ {ztrok] - 867.61 919.22 942.41 964.09 984.39
N [24 - 50112.00 52164.00 | 53190.00 | 54756.00 56592.00
SPBT [lata) - 57.76 56.75 |56.44 56.80 57.49
Wybrany wariant
SPBT 56.44 [lata)
Numer wybranego wariantu _3
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.Roczne oszczednosci kosztoéw wynikajgce z zastosowania |942.41 [zlirok]

ulepszenia termomodernizacyjnego

|
Catkowity koszt_wykcnani_a_ _p!_e;Ee_qia - _ ol 531_9&@ [z8]
Koszt energii
Szczegé_lg\_nie informacje o oplatach za energie znajdujg sie w zatgczniku nr 4

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjeto grubosé izoaldji z uwagi na koniecznoéé spetnienia warunkdw okredlonych w WT 2021,
:Uwagi audytora

Weine mineralng ulozy¢ na istniejacej izolacji termicznej.

nlj | Audvt wyaenerovsany za pomocg progiasnu BuldDesk Energy Audit Strona 22



Audyt energetyczny budynku

Sciana zewnetrzna nadziemna - cz. nowsza

Dobér optymalnej gruboséci materiatu izolacyjnego Ela grupy przegréd.

Szkolna 24, 44-353 Olza

Powierzchnia do obliczen strat ciepla 509.40 [m?]
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 509.40 [m?]
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 [C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20.00 {'C)
Liczba stopniodni 3555

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody

Ocieplenie §ciany zewngtrznej metoda lekka mokra. Fakliura
zewnetrzna z tynku cienkowarstwowego. Styropian fasadowy
EPS70 (A =0, 033 Wim2K).

Material izolacyjny Styropian EPS70,
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0.033 W/mK]
Wybrana gruboé¢ dodatkowej warstwy materialu izolacyjnego 0.12 [m]

Cena 1 m? materiatu izolacyjnego

1000.00 [zt/m?]

Dokumentacja obliczef liczby stopniodni

N styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti ) 20 20 20 20 20 20
Tem 0.1 -0.8 54 8.8 136 16
L N 28 3 30 5 0
Sdw 6231 582.4 452.6 336 32 0

lipiec sierpien wrzesienn |pazdziernik| listopad grudzieh

Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 17.7 17.8 14.4 9.2 23 05
Ln 0 0 5 31 30 31
Sd 0 0 28 3348 531 635.5
Szczegdlowe koszty 1 m* docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny [1
Koszt 1 m* materiatu izolacyjnege []
Koszt dodatkowy []

tgczny koszt 1 m? docieplenia

345,00 (2tm?)

Koszt sprzetu

(]

Podstawy przyjecia wyceny

Koszt ustalono na podstawie wyceny kosztorysowej docieplenia 1
m2 powierzchni §ciany.

Wyniki obliczen

Wielkos¢ Jednostka gkt::l‘alny Wariant 1 |Wariant 2 (Warlant 3 |Warlant 4 |Wariant 5
d [m) - 0.10 0.1 0.12 0.13 0.14
AR [{m? K)/W] E 3.030 3.333 3.636 3.939 4.242
R [{(m? K)w)] '3.140 6.170 6.473 6.776 |7.079 7.382
U (Wi(m? K)) 0.318 0.16 0.15 0.16 0.14 0.14
Q [GJ} 49.84 25.36 2417 23.09 2210 21.20
q [MW] 0.0085 0.0033 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028
AQ [ztfrok] - 2134.50 2208.64 2276.15 2337.88 2394.54
N [zf] - 165555.65 |170649.67 |(175743.6% |180837.71 |185931.73
SPBT [lata] - 77.56 77.26 7.21 77.35 77.65
Wybrany wariant -
'SPBT 77.21 pata)
| Numer wybranego wariantu } 3
Strona 23
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Foce csscsdnoda kosziow wykalace 2 2astosouanis  2276.15fatiol)
| Ealkou_fity koszt wykonania ulepszenia 1176743.69 [21]

Koszt energii

Szczegdlowe informacje o oplatach za energie znajduja sie w zataczniku nr 1

Uzasadnienie

!Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjeto gru_bosé izoalg)i z uwagi na konieczno$é spelnienia warunkow ckreslonych w WT 2021.
Uwagi audytora

Oscieza okienne | drzwiowe ociepli¢ styropianem EPS70 gr. 3 cm (A = 0,033 Wim2K).

Strona 24
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Strop zelbetowy nad przejazdem - ¢z. nowsza.

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegréd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepla 48.00 [m?
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 48.00 [m¥
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 ['C)
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20.00 ['C}
Liczba stopniodni 3555

Opis sposcbu wykonania termomodernizacji przegrody

Ocieplenie stropu igcznika metodg lekka mokra, Faktura
zewnetirzna z tynku cienkowarstwowego. Styropian fasadowy
EPS70 (A = 0,033 W/m2K).

Material izolacyjny Styropian EPS70.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepla 0.033 W/mK]
Wybrana grubosé dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego 0.12 [m]

Cena 1 m* materialu izolacyjnego

1000.00 [ztim]

Dokumentacja obliczer liczby stopniodni

| styczen

luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten -0.1 0.8 5.4 8.8 13.6 16
Lm 31 28 K| 30 5 0
Sdm 6231 582.4 4526 336 32
liplec sierpien wrzesied | pazdziernik | listopad grudzier
Ti 20 20 20 20 20 20
T 17.7 17.8 14.4 9.2 23 05
.L'“ 0 0 5 Y 30 N
 Sdn 0 0 28 334.8 531 635.5
Szczegdlowe koszty 1 m* docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny [
Koszt 1 m* materialu izolacyjnego 1]
Koszt dodatkowy []
taczny koszt 1 m? docieplenia 360.00 [2t/m?]
Koszt sprzetu []
Podstawy przyjecia wyceny z%s:; \Lflvsictaar'zocm in:t rggc:lftawie wyceny kosztorysowej docieplenia 1
Wyniki obliczen
Wielkosé Jednostka gltdall:alny Wariant 1 (Wariant 2 |Wariant 3 {Wariant4 (Wariant 5
d [m] - 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14
AR [Km* K)W] g 3.030 3.333 3.636 3.939 4.242
R m® KW 3.874 6.905 7.208 7.511 7.814 '8.117
U Wi(m? K)] 0.258 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12
[Gd 3.81 2.14 2.05 1.96 1.89 1.82
q [Mw] 0.0005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002
AQ [zt/rok) - 150.59 156.20 161.35 166.11 170.51
N (1] - 16320.00 16800.00 17280.00 17952.00 18624.00
SPBT [lata) - 108.37 |107.56 107.10 |108.08 109.23
Wybrany wariant
SPBT 107.10 [lata] ]
Numer wybranego wariantu 3 o

n1 | Audvt wygenerowany za pomoca programu BuildDesk Energy Audit
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I T
Roczne oszezednosci kosztéw wynikajgce z zastosowania
| ulepszenia t termomedernizacyjnego P 4 | 151 35 [.z_l.lr(’k]
iCaIkowity koszl wykonania ulepszenia _ |17280.00 [z}) !
|Koszt energii

iSzczegélowe informacje o optatach za energie znajdujg sie w zatgczniku nr 1

Uzasadnienie
Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjeto grubosé izoalcji z uwagi na konieczno$€ speinienia warunkow okreslonych w WT 2021,

Uwagi audytora
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6.2 Optymalizacja stolarki otworowej
Stolarka okienna z profili PCV z szybg zespolong.
Dobédr optymalnego warlantu dla grupy okien/drzwi.

Powierzchnia przegréd typowych 384.86 m?
Laczny strumiefi powietrza wentylacyjnego 458,83 m*h
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 °C
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20.00 C
Liczba stopniodni 3555
Dokumentacja obliczer liczby stopniodni
styczen tuty marzec kwiecieni maj i czerwiec
T 20 20 20 20 20 20
Ten -0.1 0.8 5.4 8.8 136 16
Ln N 28 3 30 5 0
Sd- o 623.1 582.4 452.6 336 32
I lipiec sierpien wrzesieft | pazdziernik | listopad grudzien
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 17.7 17.8 144 9.2 2.3 -0.5
Lum 0 0 5 31 30 N
Sdn 0 0 28 334.8 5§31 635.5

Stolarka okienna z profili PCV z szybg zespolona.

Opis ulepszenia w wariancie: 1

Wymiana stolarki okiennej PCV na stolarke z profili PCV z oknami
zespolonymi dwuszybowymi o Srednim wsp. przenikania ciepta
U=0,9 (Wf{m2"K]). Okna rozwieralno-uchylne z profili PCV min.
pieciokemorowych, okuciami stalowymi ocbwodowymi oraz
uszczelkami gumowymi.

Opis ulepszenia w wariancie: 2

Wymiana stolarki okiennej PCV na stolarke z profili PCV 2 oknami
zespolonymi dwuszybowymi o Srednim wsp. przenikania ciepta
U=0,85 (Wi[m2*K]). Okna rozwieralnc-uchylne z profili PCV min.
pieciokomorowych, okuciami stalowymi obwodowymi oraz
uszczelkami gumowymi.

Opis ulepszenia w wariancie: 3

Wymiana stolarki okiennej PCV na stolarke z profili PCV z oknami
zespolonymi dwuszybowymi o $rednim wsp. przenikania ciepta
U=0,80 (Wi[m2"K]). Okna rozwieralnc-uchylne z profili PCV min.
pieciokomorowych, okuciami stalowymi obwodowymi oraz

uszczelkami gumowymi.

Szczegdtowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi

Opis kosztu j%‘:":‘a Jednostka |ilogé Koszt [z1]
Koszt termomodernizacji stolarki 766.30 zifm?® 384.86 294920.13
Koszt montazu stolarki 0.00 zlim? 384.86 0.00

Ko: zwigzane z modernizacjg elementéw wplywajacych na strumien

!wemy acyj,"}y oA 0.00 2l 1 0.00

|Koszt dodatkowy: . - -

Wyniki obliczen

[\ Stan . .

;Wlelkoéé Jednostka aktualny Wariant 1 |Wariant2 |Wariant 3

u | wirm® K) 2.155 0.900 0.850 0.800

a [m*(m h da Pa?f*)] - - 5 -

| [m] - - - -

& -] 1.00 0.85 0.85 0.85

c I8 1.00 1.00 1.00 1.00

1. [ 1.00 1.00 1.00 [1.00

Q (GJ) 302.72 14717 141.26 i 135.35
n1 | Audyt wygenerowany za pomona programi BuldDesk Energy Audit, Strona 27
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q [MW) 0.0394 0.0201 0.0193 0.0186
IAQ [z¥/rak] - 13394.94 13764.09 14133.25
:N [z8) - 294920.13 |343759.19 |389942.69
]SPBT [lata] . i 22.02 24.98 27.59
Wybrany wariant

SPBT 22.02 [lata]

Numer wybranego wariantu 1

Rocens osscasdnose kosziow wpniajace 2 1aslosowania 13394 94 arok)

Calkowity koszt wykonania ulepszenia 294920.13 [2)

Uwagi audytora

Okna wyposaZzyt w nawiewniki ckienne.
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Szkolna 24, 44-353 Olza

Drzwi z profili aluminiowych i PCV z szybg zespolona,
Dobér optymainego wariantu dla grupy okien/drzwi.

Powierzchnia przegréd typowych 39.64 m?
taczny strumien powietrza wentylacyjnego 458.83 m*h
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 'C
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna <2000 C
Liczba stopniodni 3555
Dokumentacja obliczeri liczby stopniodni
: styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Tén -0.1 -0.8 5.4 8.8 13.6 16
L. 31 28 31 30 5 0
Sdm 623.1 582.4 452 6 336 32
liplec sierpient wrzesieri | pazdziernik | listopad grudzien
o 20 20 20 20 20 20
Ten 17.7 17.8 14.4 9.2 23 0.5
W 0 0 5 31 30 3
Sdn 0 0 28 3348 531 635.5

Drzwi z profili aluminiowych i PCV 2 szybg zespolong,

Opis ulepszenia w wariancie: 1

Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej wejSciowej na nowa stolarke
oszklong szybami zespolonymi o wsp. przenikania ciepta min.

U=1,3 W/m2xK]). Drzwi z profili aluminowych min.

trzykomorowych, okuciami stalowymi obwodowymi oraz

uszczelkami gumowymi.

Szczegodtowe koszty wybranego ulepszeni; ;en;t;modernizacyjnego dla grupy okien/drzwi

Opis kosztu e |Jednostka ilogé Koszt [z/]
Koszt termomodernizacji stolarki 1598.00 z¥m? 39.64 63337.21
Koszt montazu stolarki 100.00 zl 1 100.00
mﬁftyglfa%igane z modernizacja elementéw wplywajacych na strumien 0.00 2l 1 0.00
Koszt dodatkowy: - - -
Wyniki obliczen i
Wielkosé Jednostka EESalny Wariant 1 |Wariant 2 Wariant 3
u [Wi(m?2 K)) 2.080 1.300 - -
a [m*/(m h da Pa?)] - - g -
I (m)] = - . .
[ () 1.10 0.85 - -
c () 1.00 1.00 - -
e 3 1.20 1.00 . -
Q = [GJ 78.08 56.60 - -
Iq [MW] 0.0108 0.0083 - -
8Q [2tirok] - 229135 |- -
N 28} - 63437.21 - -
'SPBT [lata] - 27.69 -
Wybrany wariant
SPBT 27.69 [lata]
Numer wybranege wariantu 1
Strona 29
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Roczne oszczednodci kosztdw wynikajace z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 2291.35 [zHrok]

Calkowity koszt wykonania ulepszenia 63437.21 [=f] )
Uwagi audytora
Drzwi wyposazyt w samozamykacze.
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6.3 Optymalizacja ulepszen instalacji c.w,u

Szkolna 24, 44-353 Olza

Ulepszenie: Modernizacja instalaciji cieptej wody uzytkowe;j.

Opis usprawnienia

Istniejaca instalacja cieptej wody uzytkowej zostanie w calosci
wymieniona na nowq. Ciepta woda uzytkowa bedzie w catosci
przygotowywana w istniejacej kottowni gazowe{' poprzez istniejgoy
wymiennik cieplej wody uzytkowe] o poj. 1000 1(2 x 5001.),
zZlokalizowane w kottowni.

¥

| Opis modernizadgji 2rédta ciepla

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w
kottowni gazowej. Woda przygotowywana bedzie w istniejacym
wymienniku cieplej wody uzytkowej o poj. 1000 1 (2 x 500 Iq)

Opis modernizacji przesytania ciepla

Instalacja wewnetrzna wykonana zostanie z rur z tworzyw
sztucznych laczonych na zgrzew rozprowadzonych po budynku w
izolacji termicznej. Instalacja wyposazona zostanie w stosowne
punkty czerpalne zainstalowane w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych. Osprzet instalacji laczony na skrecanie. Instalacja
prowadzona poddtynkowo.

Opis modernizacji akumulacji ciepta

Wariant wplywajacy na zmniejszenie zuzycia cieplej wody:

Zmniejszenie zuzycia ciepiej wody [%]:

Instalacja wyposazona w wymiennik cieptej wody uzytkowej firmy
Pomex Wabrzezno o poj. 600 |. Wymiennik zainstalowany w
modernizowane] kottowni gazowej, Wymiennik izolowany
termicznie.

tak

5.00

Wariant polegajacy na poprawie sprawnosci systemu og@g_\f@nia:_ tak__ -

Systemy CWU proponowane w usprawnieniu
System:
Nosnik energii koficowej

Udzial systemu w zapotrzebowaniu na ciepio [%]

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy powyzej 50 kW
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny
100.00

Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%) 100.00

Sprawnoss wytworzenia ciepla 0.88 |
Sprawnosé przesylu ciepla 0.70

ISprawnoéé akumulacji ciepta |0.85 =

| (_:_aikowlt_.a spra_wn_o;% systemu C\_NU o o 0.52 i

Wyniki obliczet dla ulepszenia

Zapotrzebowanie na cieplo przed modernizacjg [GJ] 146.73 o '
IZapotrzebowanie na moc przed modernizacjg [MW] '0.011 59 i
Zapotrzebowanie na cieplo po modernizaci [GJ] 83.10

IZapb-trzei:owanie na moc po modernizacji [MW] a 0.00656

Planowany koszt ulepszenia (zi] | 54:1;0.00 :

‘Roczne oszezednosci kosztow energii [24/rok] . 57-5756
\SPBT [lata) 604 B

Wybrany wariant: Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

|SPBT [lata]

| Roczne oszczednosci kosztéw wynikajace z zastosowania ulepszenia temomoderﬂigacyjnego [2¥/rok)

[Caikowity koszt wykonania ulepszenia [zf)
Uwagi audytora

Ciepla woida uzytkowa obecnie przygotowywana jest przez wwymiennik cieplej wody uzytkowej w istniejacej kottowni gazowej. System
charakteryzuje sie mala sprawnoscig oraz jest w dostatecznym stanie technicznym.

| 6.04
5757.90
I 19680.00

R-T | Audyl wyagenerowany za pemoca programu BulldDesk Energy Audit,
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6.4 WYBRANE | ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJACECE DO
ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPLA
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJNYCH
DOTYCZACYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI | SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDLUG ROSNACEJ WARTOSCI SPBT

Lp.

‘Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego
atbo wariantu przedsiewziecia
[termomodernizacyjnego

Planowane Koszty
robot [z]

SPBT [lata]

Istniejaca instalacja cieplej wody uytkowej zostanie w catoscei
wymieniona na nowa. Ciepta woda uzytkowa bedzie w catosci
przygotowywana w istniejgcej kotlowni gazowef' poprzez istniejacy

| wymiennik cieplej wody uzytkowej o poj. 1000 [ {2 x 500 L.},
Zlokalizowane w kottowni., Zainstalowanie na punktach czerpalnych
perlatoréw. Koszty uwzgledniono w kosztach modernizcji instalacji
cwu.,

19680.00

6.04

IOGieplenie $ciany zewnetrznej metodg lekkg mokrg. Faktura
zewnetrzna 2 tynku cienkowarstwowego. Styropian fasadowy
|EPS70 (A = 0,033 Wim2K). , Styropian EPS70.

380691.98

Wymiana stolarki okiennej PCV na stolarke z profili PCV z oknami
zespolonymi dwusngowymi o Srednim wsp. przenikania ciepla
U=0 9 (Wm2*K]}. Okna rozwieralno-uchylne z profili PCV min,
pigciokomorowych, okuciami stalowymi obwodowymi oraz
uszczelkami gumowymi.

Qcieplenie istniejacego stropodachu warstwa styropianu
laminowanego papag (styropapy) ulozonego na wierzchnu
istniejacego poluzcia. Styropapa EPS100 (A = 0,033 W/im2K). ,
Styropapa EPS100.

20492013

13.47

22.02

88566.00

23.85

Qcieplenie istniejacego dachu warstwa styrepianu laminowanego
papa (styropapy; ulozonego na wierzchnu istniejqce%o pokrycia.
Styropapa EPS100 (A = 0,033 W/im2K). , Styropapa EPS100.

114525.00

Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej wejsciowej na nowg stolarke
oszklong szybami zespolonymi o wsp. przenikania ciepla min.
U=1,3 (Wm2xK]). Drzwi z profili aluminowych min.
trzykomorowych, okuciami stalowymi cbwoedowymi oraz
uszczelkami gumowymi.

63437.21

Ocieplenie istniejacego dachu warstwa granulatu z welny
mineralnej wdmuchanej w przestrzeni nad stropem (sufitem
podwieszonym). Granulat z weiny mineralnej (A = 0,038 Wim2K). ,
Granutat z wetny mineralne;.

QOcieplenie istniejacego dachu warstwg granulatu z wetny
mineralnej wdmuchanej w przestrzeni nad stropem {sufitem
podwieszonym). Granulat z wetny mineralnej (A = 0,038 W/im2K). ,
| Granulat z wetny mineralnej.

87665.00

53190.00

'0cieplenie §ciany zewnetrznej metodg lekkg mokra. Faktura |

zewnetrzna z tynku cienkowarstwowego. Styropian fasadowy
|EPS70 (A = 0,033 WIm2K)., Styropian EPS70.

175743.69

2414

27.69

47.72

56.44

77.21

Ocieplenie stropu tacznika metoda lekka mokra. Faktura

zewnetrzna z tynku cienkowarstwowego, Styropian fasadowy

|EPST0 {h = 0,033 W/m2K). , Styropian EPS70. ) |

17280.00

107.10

H-T | Auddyt wygenerowany za pemoca progiaimu BulldDesk Eneray Audit.
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6.5 Wyhér optymalnego wariantu poprawiajacego sprawnos$é systemu ¢.o.

Ulepszenie:

:Warianl wplywajacy na dlugo$é przerw w ogrzewaniu:

Wariant polegajacy na poprawie sprawn_os_ci systemu ogrzewania:
Systemy ogrzewania proponowane w usprawnieniu

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i Zzrédta ciepta

! nie
_tak

|System:

!—.
| Nognik energii koricowej

| Udziat systemu w 2apotrzebowaniu na cieplo [%)]

Udziat systermu w zapot[z_c_ebowaniu na moc [%])
| Sprawnos$¢ wytworzenia ciepla
' Sprawnosé przesylu ciepla

Sprawnos¢ regulacji ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ciepla
Catkowita sprawno$€ systemu grzewczego

'Wyniki obliczeh dla ulepszenia

Kotly gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe ‘
~ (55/45°C} o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 kW
[ Miejs_co_we lvy_tw_::nrz_a_n_ie energii w budynku: gaz ziemny
' 100.00

| 0.95

Zapotrzebowanie na cieplo [GJ]

1675.00

Zapotrzebowanie na moc [MW]

0.20656

Planowany kos_zt ulepszenia [z1]

593120.00

Rocznc-_z o;sz_c_zednoSci kosztéw energii [zt/rok]

51469.56

SPBT [lata)

11.52

Wybrany wariant: Modernizacja instalacji central
SPBT [lata] - '

Roczne oszczednosci kosztéw wynikajace z zastosowania ulepsze
Catkowity koszt u(_ykonania ulepszenia [zf)

Uwagi audytora

{stniejace kotly gazowe i insfalacja centralnego og
w dostalecznym stanie technicznym. Czesciowo

TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEN TERMOMODERNIZACYJNYCH SKLADAJACE
PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJACY SPRAWNO

GRZEWCZEGO

Rodzaje ulepszer lermomodernizacyjnych

Wytwarzanie ciepta:

Istniejace 2 kotty olejowe, stalowe firmy Harzer Werke, typu Harz 14-18, o facznej mocy 360 kW (2x180 kW)
zostang zastapoione 2 kotlami gazowymi kondensacyjnymi wiszacymi, kazdy o mocy 110 kW (razem 220

rzewania chrakteryzuje si¢ mata sprawnoécia oraz bezwladnos$cia. Instalacia i grzejnki
rak zawordw terrnostatycglyc_h_. Czqéé_g_rzej_nikbw q_rgi_eigczona w obudowie.

nego ogrzewania i zrédta ciepta
[ 11.52

~ 51469.56
374420.00

nia termomodermizacyjnego [2ifrok] _i

NA OPTYMALNY WARIANT
CIEPLNA SYSTEMU

43

| Weartotci sprawnokci skiadowych
oraz wspmzynmkéw w ?)dwy |

2 i

ne = 0.95

kW). Katiownia wyposazona zostanie w system autematyki pogodowej wraz z regulacja miejscowa,

Przesylanie ciepta:

Instatacja wewnetrzna wykonana zostanie z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych taczonych na zacisk |

lub z tworzyw sztucznych rozprowadzonych po pomieszezeniach w izolacji termicznej. Instalacja wyposazona
zostanie w grzejniki stalowe konwektorowe. Grzejniki zainstalowane zostang w pomieszczeniach w sposdb

|zapewniajacy optymalng sprawnosé wymiany ciepla. Zlikwidowane

nda = 0.96

zostang obudowy grzejnikow.

Regulacja systemu grzewczego:
Zainstalowany system grzewczy posiada uklad centralnej regulacii
powrotach zamontowane zostana zawory odcinajace.

Akumulacja ciepla:
Brak.

zostanie wyposaZona w regulacje miejscows przy grzejnikach w postaci zaworéw termostatycznych. Na

automatycznej. Ponadto instatacja Ne = 0.93

ns = 1.00

| bez_zmian

' Uwzglednienie wprowadzenié przerw na ogrzewanie w ciggu doby:
bez zmian
e —

Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia:

Wi=0.75

Ws = 0.85

H-l | Audyt wygenerowany za pomoca progiamu BuildDesk Energy Audit
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Sprawnosc calkowita systemu grzewczego T NaNanens = 0.85

| Opis ulepszenia systemu grzewczego

! Istniejace kotly olejowe zostang zastgpoione kottami kondensacyjnymi gazowymi. Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania zostanie
iwymieniona na ogrzewanie grzejnikowe wyposazone w regulacie miejscowq - zawory termostatyczne. Rozprowadzenie instalacji z rur
| stalowych zaciskowych lub z rur tworzywowych prowadzonych w izolacji termicznej. |

: Uwagi audytora

Istniejace kotly gazowe i instalacja centralnego ogrzewania chrakleryzuje sig malg sprawnoscig oraz bezwtadnoécia. Instalacja i grzejnki
‘w dostatecznym stanie technicznym. Czesciowo brak zaworéw termostatycznych. Czesc grzejnikdw umieszczona w obudowie.

n1 { Audvt wyaenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit. Strona 34
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Audyt energetyczny budynku Szkolna 24, 44-353 Olza

7.2 Dokumentacja wybranego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizacji

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?lztBa}.
[ R {
! 1 System przygotowania c.w.u. Modernizacja instalacji cieple] wody uzytkowej. 6.04 |
2 System ogrzewania gﬂrgg'earr;ié:*cjaa instalaci centralnego ogrzewania i I 11.52
| e o - - - : ¥ .._|I
| 3 $ciana zewnetrzna nadziemna - cz. starsza. g;';'giz:':n‘:‘?'gz" ;&":,’:f;;mycr' nadziemnych 13.47
| -
4 |Stolarka okienna z profili PCV z szyba zespolona, | joideriana stolarki okiennej na nowe okna z profil 22.02
| = — ¥ ] |
| - Ocieplenie stropodachu zelbetowego warstwy |
5 IStropod:ach 2elbetowy plaski - cz. starsza. styropapy (cz. starsza). 2385 |
T . . . — |
6 |Stropodach drewniany ptaski - cz. starsza. 82'5‘5':;':?“'“‘ drewnianego warstwa styropapy 2414 |
7 :Drzwi z profili alumin!owych iPCVz szyba zespolona. !Wymiana drzwi na nowe 2 profili aluminiowych. 27.69 |
8 | | Stropodach zelbetowy plaski - cz. nowsza. : sot;'rgg’:;';e(goﬁgﬂzgg;f LS L VT ] 47.72
" P Ocieplenie dschu o konstrukgji drewnianej weing
9_" Dach o konstrukcji drewnianej - cz. nowsza. B mineraing (cz. nowsza). 56.44
: ; R Ocieplenie &cian zewnetrznych nadziemnych
10 Sciana zewnetrzna nac.lzmmna €Z. howsza styroplanem (cz. nowsza), 77.21
L Strop zelbetowy nad przejazdem - ¢2. nowsza, S:Jfgz':;“e stropu nad przejazdem styropisnem (cz. 107.10
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
-pblagzenlowa moc cueplna systemu grzewczego [kW] . 187.21
IObhc:zenmwa moc cieplna na przygotowanie cieplej wody uzytkowej [kKW] L 6.56
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnoécu systemu grzewczego i przerw 731.07
w ogrzewaniu) [GJ/rok] . :
|Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosu syslemu arzewczego i £49.40
| przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok} :
lObI:czemowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody uzytkowej [GJ/Tok] 83.10

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewamu) [kWh:'(mz rok)]

Wskaznik rocznego zapolrzebewania na ciepto do oglzewanla budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu
| grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok}]

H.T | Audwt wygenerowany za poimeca programu BuildDesk Energy Audit,
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8 OPIS WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO

REALIZACJI
Obliczenie |Koszt
Lp. Rodzaj robét ilosci |Cena jednostkowa | rohét
s ey robst 120
1 Modernizacja systemu grzewczego: modernizacja Zrodta ciepla 187.21 [kW] 500.00 zI_kW i93605.00 '
Modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalacji [
I 2 grzewcze] 187.21 [kW] 1500.00 zI_kW | 280815.00
I Przedzigwzigcie zwiazane z ograniczeniem zuzycia cieplej wody: | [
3 Zainstalowanie na punktach czerpalnych perlatoréw. Koszty 1.00 0.00 [z 0.00
[ uwzgledniono w kosztach modernizgji instalacji cwu. | l
I Modernizacja systemu przygotowania ¢.w.u.: modernizacja Zrddia
| 4 ciepla h 6.56“[kW] 2500.00 zI_kWh |16400.00 |
I 5 Modernizacja systemu przygotowania ¢.w.u.: modernizacja instalacji 6.56 [KW] 500.00 zI_kWh 3280.00 |
| grzewczej
I. . — —|
$ciana zewnetrzna nadziemna - cz, starsza. - Styropian EPS70. (A |
= 0.033[W/Hm-K}]) o grubosci: 0.160 [m)
Sciana zewnetrzna nadziemna dniowa)., Sciana zewnetrzna nadziemna
. (wschodnia)..eSciana zewneu-zn(mdziemn)a (zachodnia)., Scrana 983.70 {m?) |367.00 [zbim?) 380691.98
zewngtrzna nadziemna {péinocna)., Sciana zewnetrzna nagziemna
{pdnocna)., Sciana zewnetrzna nadziemna (wschodnia)., Sciana zewnetrzna
nadziemna {poludnicwa). |
Sciana zewnetrzna nadziemna - ¢z, nowsza - Styropian EPS70. (A
= 0.033[W/(m-K))) o grubosci; 0.120 [m]
$ciana zewnetrzna nadziemna (pbinocna)., Sciana zewngtrzna nadziemna i
Y (potudniowa).e. ciana zewn?‘t:)zdl('l% nadziel)-nna {wschodnia},, Sciana el d ,345'00 f2tm?) JeeTttas)
zewnetrzna nadziemna {zachodnia)., Sciana zewnetrzna nadziemna |
(péinocna)., Sciana zewnetrzna nadziemna (wschodnia)., Sciana zewnetrzna
nadziemna (zachodnial. i S |
Stropodach 2elbetowy plaski - cz. starsza. - Styropapa EP5100. (A
8 = 0.033WHm'K)]} o grubosci: 0.180 [m] 290.00 [m?] |305.40 [zVm?] 88666.00
| Stropodach zelbetowy plasil _‘_Slrppoc_!_agh Zelpgtgwy glaski._ __ 1
Stropedach drewniany plaski - cz. starsza. - Styropapa EPS100. (A
I 1O L RO L] 375.00 [m?) |305.40 [z¥m?] 114525.00
.. Dach drewniany plaski,
Stropodach zelbetowy plaski - cz. nowsza, - Granulat z welny
10 minerainej. (A = 0.034[AW/(m-K)}) ¢ grubosci: 0.150 [m) 445,00 [m?] |197.00 [z¥m?) 87665.00
N i Stropodach zelbetowy wentylowany. - |
Strop relbetowy nad przejazdem - cz, nowsza, - Styropian EPS70. [
1 (A =0.033W/(m-K)]) o grubosci: 0.120 [m] 48.00(m7 |360.00 [ztim?) 17280.00
Strop 2elbetowy nad przejazdem. |
Dach o konstrukgji drewnianej - cz. nowsza. - Granulat z welny '
i 12 mineralnej. (A = 0.038[W/{m-K)]) o grubosci: 0.150 [m] |270.00 [m?] [197.00 [zt/m?) 53190.00
I__ Stropodach drewniany wentylowany. | |
Stolarka okienna z profili PCV z szyba zespolong. - Wymiana |
! 11 stolarki okienne;j na nowe okna z profili PCV. - _1384'86 [m I766'3° [=tinv’) 394920'13
' ' Drzwi z profili aluminiowych | PCV z szybg zespolong. - Wymiana i
| i jdrzwi na nowe z profili aluminiowych. I39‘64 7] 51598‘00 [2¥m?) ;63337'21 |
| 15 Drzwi z profili aluminiowych i PCV z szybg zespolong. - robocizna |1 100.00 [z1] 100.00 '
L
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ZALACZNIKI

Zatacznik 1: Jednostkowe oplaty za energie przed i po wykonaniu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Jednostkowe koszty energii dla systemu ogrzewania

[
1

' Oplata zmienna | Stala oplata "
' - 7 zwigzana z miesieczna zwigzana iesieczna oplata
Rodzaj no$nika Udzial w ".}Sta'acj' ¢.o dystrybucja i z dystrybucja i abonamentowa
B plzesglem przesylem [zt/mc]
. [zHGJ] {zHMW * m<] !
‘Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacja,
' Miejscowe wytwarzanie ' [
energii w budynku: olej 100.00 74.61 0.00 0.00
opalowy |
Jednostkowe koszty energii po termomodernizacii
Miejscowe wytwarzanie i [ I
energii w budynku: gaz 62.45 _ 0.00 0.00

100.00
ziemny |

Jednostkowe koszty energii dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;]

- Oplata zmienna Stala oplata !
. . - Zwigzana z miesieczna zwiazana @ Miesigczna oplata
Rodzaj noénika Udziat w |(.|stalac;| c.o dystrybucija i z dystrybucja i abonamentowa
przesglem przesylem [zt/me]
e [ztGJ} [zZ/MW * m-c]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacja

Miejscowe wylwarzanie I

energii w budynku: olej 100.00 74.61 0.00 0.00

opatowy N i

Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji '

Miejscowe wytwarzanie | ' !

energii w budynku: gaz | 100.00 62.45 0.00 0.00
E ziemny |
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Szkolna 24, 44-352 Olza

Zalacznik 2: Szczegdtowa budowa przegréd wielowarstwowych

Symbol przegrody: SC_MUR_STA

Symbol przegrody: SD_DRE_STA

Nazwa przegrody Sciana zewngtrzna murowana - cz, starsza.
Typ przegrody $ciana ¢ budowie jednorodnej
Wspdlczynnik przenikania ciepfa przegrody U [W/(m? K)] 1.404
Opér przejmowania ciepla na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewneirznej Rsi [(m? K)\W) 0.13
Lp. nazwa d [m] AWImK)] | Colitkg K] | p [ke/'m?]
1 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna 0.02 0.82 840 1850
Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-wapienne)
2 (bez tynku) 0.38 0.77 880 1800
3 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna 0.02 0.82 840 1850
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspélczynnik Ws
. . pbtczynnik
Nazwa grupg',zv;gkrt:dr:j wystepuje Grupa optymalizowana pm'gr:;;ap?g:’h dia | orenikania iepla dia
modemnizacja grupy po modernizacjl
Sciana zewnetrzna nadziemna - cz.
starsza, TAK 1.404 0.180

Symbal przegrody: PG_BET_STA

Nazwa przegrody Stropodach drewniany ptaski - cz. starsza.

Typ przegrody Stropodach tradycyjny

Wspélezynnik przenikania ciepta przegrody U [WiHm? K))] 0.673

Opér przejmowania ciepla na powierzchni zewnetrznej Rse [{m? K)/W] 0.04

Opér przejmowania ciepla na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m* K)/W] 0.1

Lp. nazwa d [m] AWImMmK)) | CoikgK] | p [kg/mT)

1 Drewno, {gegstos¢ 500) 0.025 0.13 0 0

2 Papa bitumiczna 0.005 0.23 0 0

3 Styropian - w innych przypadkach 0.05 0.045 1460 40

4 Papa bitumiczna 0.005 0.23 0 . 0

Wystepowanie przegrody w grupie
Wspélczynnik
Nazwa grup:l._zv;gl:tgdr:j wystepuje Grupa optymalizowana przenglll_t:'r;;aptl:_lzz;:’ta dia pmﬁigﬁgzglgm dia |

modemizacja grupy po modernizacji

ss,tt;?s{)z?aw drewniany plaski - cz. TAK 0.673 0.144

Nazwa przegrody

Podioga betonowa na gruncie - cz. starsza.

n1 | Audyt wygenerowany za pemoca proeramu BuildDesk Energy Audii.

Typ przegrody Podioga na gruncie
Wspdlczynnik przenikania ciepla przegrody U [W/{m? K)] 0.993
Opér przejmowania ciepla na powierzchni zewnetrznej Rse [(m* K)/W] 0
Opdr przejmowania ciepla na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W) 0.17
Lp. nazwa dim] |AMWKmK))| C.[ikgKl | p [kg/m’]
1 Wykiadzina podiogowa PVC 0.005 0.2 1260 1300
2 Piyta widrowa (600) 0.03 0.14 1700 600
3 Widrobeton i widrotrocinobeton (1000) 0.1 0.3 1460 | 1000 |
4 Polichlorek winylu (PVC) 0.0005 0.17 0 I 0
5 Chudy beton 0.1 1.05 1000 | 1800
6 Zwir 0.15 0.9 840 1800 |
Strona 39
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ZALACZNIKI

Wystepowame przegrody w grupie

nowsza. |

Wspolczynnik I
Nazwa grupg;z\nefgktérej wystepuje Grupa optymalizowana przengill_t:’r’lyi'ap%eaﬂa dla przevr\lliskzﬂi:zgiggilg dia
modernizacja | grupy po modernizacji
Posadzka betonowa na gruncie. NIE 0.828 I 0.828
Symbol przegrody: SC_MUR_NOW
Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna murowana - ¢z, howsza.
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej
Wspotczynnik przenikania ciepla przegrody U [Wi{m? K)] 0.318
Op6r przejmowania ciepla na powierzchni zewnetrznej Rse [{m? K)AW] 0.04
Op6r przejmowania ciepla na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W)] .13
Lp. nazwa d {m] AMW/mK)) | Coldkg K] | p [kg/m?]
Tynk lub gladZ cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850
Pustak ceramiczny poryzowany 0.44 0.15 800 1000
Tynk lub gladZ cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspéiczynnik Wspélczynnik
i grupgl"z:gkrt:dr:j wystepuje Grupa optymalizowana pm:élzlzp:é:i%?: L ;ﬁ?':gnﬁzﬂgi?i
ﬁg&a’:zaazewnetrzna nadziemna - cz. TAK 0.318 0.148
fgsﬁ::a? konstrukeji stalowsj - cz. NIE 0.255 0.255
Symbol przegrody: SO_WEN_NOW
Nazwa przegrody Stropodach wentylowany plaski - cz. nowsza.
Typ przegrody Stropodach tradycyjny
Wspéiczynnik przenikania ciepla przegrody U [W/(m? K)] 0.286
Opdr przejmowania ciepla na powierzchni zewnetrznej Rse [(m* K)/wW) 0.04
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m* KyW) 0.1
Lp. nazwa d [m] AMWImK)] | CoikgK] | p [kg/m?]
1 Tynk lub gladZz cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850
2 Zelbet 0.15 17 840 2500
3 Welna mineralna migkka 0.15 0.04 750 160
4 Niewentylowana warstwa powietrzna 0.3
5 Beton o $redniej gestosci (1800} 0.03 1.15 1000 1800
6 Papa (asfaltowa) 0.01 0.18 1460 1000
Wystepowanie przegrody w gruple
Wspdlczynnik [
B Grupa optymalizowana p""g:‘:;‘;":gr'fe':," dla | Lonitanis viepts dia
modernizacja grupy po modernizacji
Stropodach Zelbetowy plaski - ¢2. ' TAK 0.286 0.126

Symbol przegrody: SD_STA_NOW

Nazwa przegrody

Stropodach o kenstrukcji stalowej - c2. nowsza.

Typ przegrody Stropodach tradycyjny
Wspdiczynnik przenikania ciepla przegrody U [W/(m? K}] 0.26
Opér przejmowania ciepla na powierzchni zewnetrznej Rse [{m? K)AW] 0.04

Opér przejmowania ciepla na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)W]

C.1
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ZALACZNIK!
Lp. nazwa dim] |AMWAMK) | C.[ikaKl | pIkg/m?
1 Blacha trapezowa TR150 0.0005 50 7800 450
2 Folia paroizclacyjna 0.001 017 0.1 01
3 Weina mineralna migkka 0.18 0.04 750 160
4 Folia paroizolacyjna 0.001 0.17 0.1 01
5 Slabo wentylowana warstwa powielrzna 0.3
6 Blacha trapezowa TR150 0.001 50 7800 450
Wystepowanie przegrody w grupie
Nazwa 9’"”:,'1": gkrtgé:j wystepuje Grupa optymalizowana pmevrés:‘:aﬁg:grf'i%‘; dia puevl:’isi(g?lligzgi::i; dla
modernizacja grupy po modernizacji
ﬁ;rxgg:-ach o konstrukcji stalowej - cz. NIE 0.260 0.260

Symbol przegrody: PG_GRU_NOW

Nazwa przegrody

Podioga sportowa na gruncie - cz. nowsza.

Typ przegrody Podloga na gruncie
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [Wi{m? K)] 0.318
Opér przejmowania ciepla na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? KW 0 |
Opér przejmowania ciepla na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? KyW) 0.17
Lp. nazwa d [m] AMWImK)] | Copkg K} | pkg/m?]
1 Poli{chlorek winytu) (PVC) 0.01 017 900 1390
2 Piyty piléniowe twarde 0.02 0.18 2510 1000
3 Beton o $redniej gestosci (1800) 0.05 1.15 1000 1800
4 Styropian 0.1 0.04 1450 40
5 Polichlorek winylu (PVC) 0.0002 0.17 0 0
6 Chudy beton 0.1 1.05 1000 1800
7 Zwir 0.15 0.9 840 1800
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspdiczynnlk
Nazwa grupgl,'zv:gkrt:dr:j wystepuje Grupa optymalizowana przengl:c::;aptl;;ea%ta L przevr:’isi&?i.i:zgigglz dla
modernizacja grupy po modernizacji
Posadzka sportowa na gruncie. ~ NEe 0.318 0.318

Symbol przegrody: PG_GRU_NOW

JNazwa przegrody

Podloga betonowa na gruncie - ¢z. nowsza.

Typ przegrody

Podloga na gruncie

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/m? K)] 0.335
|Opér przejmowania ciepla na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W) 0 |
|Op6l’ przejmowania ciepla na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)yW) 0.17 |
Lp. nazwa d[m] AWIKmK)] | Coukg K] | p [kg/m?]
1 Ceramika/ porcelana 0.015 1.3 0 0
2 Beton o $redniej gestosci (1800) .05 1.16 1000 1800
3 Styropian 0.1 0.04 1450 40
4 Polichlorek winylu {FVC) 0.0002 0.17 0 0
5 Chudy beton 0.1 1.05 1000 1800
6 Zwir AL 0.9 840 1800
Wystepowanie przegrody w grupie
n1 | Audvt wygenercwany za pomoca preagramu BuildDesk Energy Audit. Strena 41



Audyt energetyczny budynku

Szkolna 24, 44-353 Olza

ZALACZNIKI
Wspdlezynnik Ws
A poétezynnik
Nazwa grupy;zv: ?3521 wystepuje Grupa optymalizowana przenlil’(:nla ?‘;‘ﬂa dia przenikania ciepta dla
przeg ngod';‘:‘n;i'zach grupy po modernizacji
Posadzka betonowa na gruncie. } NIE 0.828 0.828
Symbol przegrody: ST_ZEL_NOW
'Nazwa przegrody Strop 2elbetowy nad przejsciem - ¢z, nowsza
Typ przegrody Strop o budowie jednorodnej
Wspdlczynnik przenikania ciepla przegrody U {Wi(m? K}] 0.258
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewngtrznej Rse [(m? K)W] ‘ 0.04
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewngtrznej Rsi [(m? K)AW] I 017
Lp. nazwa diml AMWIMKI| CopmgK | plke/mT
1 Piyty okladzinowe ceramiczne. terakota 0.01 1.05 920 2000
2 Beton zwykty z kruszywa kamiennego (1900} 0.03 1 840 1800
3 Zelbel 0.2 1.7 840 2500
4 Styropian 0.14 0.04 1450 40
5 Tynk cienkowarstwowy elewacyjny 0.005 0.7 840 1700
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspdlczynnik Ws
potezynnik
Nazwa grupg;zv:;(rtgdrgj wystepuje Grupa optymalizowana puelgr:;nylapl;._lle&la dla | o zenikania ciepta dia
modernizacja grupy po modernizacji
Strop Zelbetowy nad przejazdem - cz.
P TAK 0.258 0.133
Symbol przegrody: SD_ZEL_STA
Nazwa przegrody Stropodach 2elbetowy plaski - cz. starsza.
Typ przegrody Stropodach tradycyjny
Wspdlczynnik przenikania ciepla przegredy U [W/(m? K)] 0.694
Opér przejmowania ciepla na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)AW] 0.04
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m* K)}AW) 0.1
Lp. nazwa d [m] AMWImK)] | C.ukgK] | p [kg/m?}
1 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850
2 Zelbet 0.15 1.7 840 2500
3 Styropian 0.05 0.04 1450 40
4 Papa (asfallowa) 0.01 0.18 1460 1000
Wystgpowanie przegrody w grupie
Wspdlczynnik Ws
" potezy nnik
Nazwa 9'""&:2‘:!;‘:&':] wystepuje Grupa optymalizowana pm’;:‘:“;ap':'zea':’h dla |, zenikania ciepla dia
mocﬁamizacja. grupy po modernizacji

Stropodach zelbetowy plaski - ¢z,

starsza. TAK

0.694

0.145

Symbol przegrody: DA_DRE_NOW

Nazwa przegrody Dach drewniniany kryty dachéwka - cz. nowsza.

Typ przegrody Stropodach tradycyjny

Wspotczynnik przenikania ciepla przegrody U [WH{m?2 K)] 0.26

Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewngtrznej Rse [(m? K)/W] 0.04

Opor przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)W] 0.1

Lp. nazwa dim] |[AMAmMK)]! Copmoky | plkgim |

Plyty gipscwo-kartonowe 0.025 0.23 1000 1000

2 Sosna i $wierk wzdiuz wickien 0.01 0.3 2510 5§50
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3 Weina mineralna luzem - na stropie poddasza 0.18 ' 0.052 750 80
|Sosna i $wierk wzdtuz witkien 0.025 0.3 2510 550
dachdéwka ceramiczna 0.025 1 1000 2000
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspélczynnik : .
przenikania ciepla dla Wspétczynnik

Nazwa 9’“”;;2";9"252’ wystepuje Grupa optymalizowana

grupy przed
modernizacjy

przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

E::!; z% Fonstrukqn drewnianegj - 2. TAK 0.260 0.128
Symbol przegrody: SC_STA_NOW
Nazwa przegrody . Sciana o konstrukcji stalowej - cz. nowsza.
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodne;
Wspéiczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.234
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13
Lp. nazwa d [m] AMWKmMmEK)] | Cofiikg K} | p[kg/m?]
1 Piyta gipsowo-kartonowa, gestoéé 800 0.025 0.25 0 0
2 Folia paroizelacyjna 0.001 0.17 0.1 0.1
3 Weina mineralna migkka 0.16 0.04 750 160
4 Folia paroizolacyjna 0.001 0.17 0.1 0.1
5 Blacha trapezowa TR150 0.001 50 7800 450
Wystepowanie przegrody w gruple
Nazwa gr"pg;z':gkr?d':j wystepuje Grupa optymalizowana pm%?%&ig:zrﬁ%: dla pm%igﬁgzcyziggllg dia
modernizacja grupy po modernizaci
ﬁg‘i::za; konstrukgji stalowej - cz. NIE 0.255 0.255
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Zatacznik 3: Szczegdlowe parametry stolarki otworowej
Symbol przegrody: OK_PCV_03_8

ilNazwa przegrody

Okna PCV z szyba zespolong 180/160 - cz, starsza,

Wspditczynnik przenikania ciepla przegrody U [Wi{m? K)) 1.8
Wspdlczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania slonecznego g { 0715 ]
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C ] 0.75 1
Wspolczynnik przeplywu powietrza przez szezeliny [m¥m*h*daPa??) ‘ 0.8 ‘
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspblezynnik
Nazwa grupg',zv;gkrtg;:j wystepuje Grupa optymalizowana pmr;i:(:;;apiizea%la dia pme%igﬁ*igzgi:;it'; dla
modernizacja grupy po modernizacji
fégl:;f:ngﬁienna z profili PCV z szyba TAK | 2155 | 0.900
Symbol przegrody: OK_PCV_04_8S
Nazwa przegrody Okna PCV z szyba zespolong 205/145 - cz. starsza.

Wspdlczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.8
Wspdlczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania sfonecznego g .75
Udzial pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.75
Wspéblczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m¥Ym*h*daPa?f) 0.8
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspélczynnik
Nazwa gmpg;zv;gkrtgczgj wystepuje Grupa optymalizowana przenglll_(:n;a:cy:ri;%ta dla puevr\:ligmg:lt dla
moc&mlzach grupy po modernizacji
fggl:gl(:ngl.(ienna z profili PCV z szybg TAK 2.155 0.800
Symbol przegrody: OK_PCV_16_8S -
Nazwa przegrody Okna PCV z szybg zespolong 145/285 - cz. starsza. '
Wspdtczynnik przenikania ciepla przegrody U [W/(m* K)] 18
Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
| Udzial pola powierzchni przeszklonej do caltkowitego pola powierzchni okna C 0.75
Wspélczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m¥m*h*daPazf) . 0.8
[ Wystepowanie przegrody w grupie
'[ ' Wspéblczynnik
Nazwa grupg;zv;gk::‘;:j wystepuje Grupa optymalizowana | pmrgr:;;apﬁﬁa dla pnevr‘:i?(';?lligzglgl:)il: dla
. -. modsrnizacja grupy po modemizacji |
?Stolarka okienna z profili PCV z szyba ' '

|zespolong. TAK

Symbol przegrody: OK_PCV_01_S
| Nazwa przegrody

2.155 {

0.900

igkna PCV z szyba zespolorﬁ 120/90 - cz. sIa;s‘;za .7:

91 | Audyt wygenerowany za poimoca programu BuildDesk Energy Audit.

Wspdltczynnik przenikania ciepla przegrody U [W/(m? K)) | 1.8
| Wspdiczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g I 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do calkowitege pola powierzchni okna G 0.75 )
Wspdiczynnik przeplywu powietrza przez szczeliny [m*m*h*daPa®F) 0.8
Wystepowanie przegrody w grupie
' Wspélczynnik Ws
. potczynnik
Nazwa Qrupgl._z'l:;:d’:l wystepuje Grupa optymalizowana przengl:s::;apc:l;ﬂa dia przenikania ciepla dla
I modernizacja grupy po modernizacji
Stolarka okienna z profili PCV z szybg r
Secpolana \ TAK 2.155 0.900
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Symbol przegrody: OK_PCV_06_S
Nazwa przegrody Okna PCV z szyba zespolona 100/95 - cz. starsza.
Wspdlezynnik przenikania ciepla przegrody U [W/(m? K}) 18
Wespélczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania sfonecznego g 0.75
Udzial pola powierzchni przeszklonej do calkowitego pola powierzchni okna C 0.75
Wspoélczynnik przeplywu powietrza przez szczeliny [m¥m*h*daPa®F) 08
Wystgpowanie przegrody w grupie
I ] Wspdlczynnik Ws
polczy nnik
Nazwa grupg;zv:;rtgée} wystepuje Grupa optymalizowana plzengl'l‘&:g;apt;;ee%la dia | orzenikania ciepla dia
modernizacja grupy po modernizacji

IStoIarka okienna z prof ili PCV z szybg |
zespolona, B TAK 2.185 ! 0.900

Symbol przegrody: OI_(_PCV_OZ_S“ B

Nazwa przegrody

|Okna PCV z szybg zespolong 80/90 - cz. starsza,

Wspdiczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.8
Wspdiczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.75
Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*/m*h*daPa?] 0.8
Wystgpowanie przegrody w grupie
Nazwa grupy, w ktdrej wystepuje Grupa optymalizowana pnev'ﬁ';ﬂgzggg'; dia pmﬁgﬂﬁnﬂg dia
przegr Jgn’;zr:?:?q grupy po modernizacji
fé:l:;l;:ngl-cienna z profili PCV z szybg TAK 2155 0.900
Symbol przegrody: OK_LUX_05_8
Nazwa przegrody Okna z pustakéw szklanych 80/90 - cz. starsza.
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K}] 26
Wspdtczynnik przepuszczalnodci energii promieniowania slonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do calkowitego pola powierzehni okna C 0.9
Wspétezynnik przeptywu powietrza przez szezeliny [m¥m*h*daPa®?) 0
Wystepowanie przegrody w gruple
Nazwa grupgl:zv::rtérej wystepuje Grupa optymalizowana pm%?lgﬁg:gﬂég dia przav:ﬁtg?'lll:zglggil; dla
modernizacjq grupy po modernizacji

Stolarka okienna z profili PCV z szybg

zespolong. TAK

2.155 0.900

Symbol przegrody: DZ_PCV_D1_8

Nazwa przegrody

|Drzw1 PCV z szyba zespeolong 148/236 - cz. starsza.

Wspétczynnik przenikania ciepla przegrody U [W/(m?* K}] 18
Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni ockna C 0.5
Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m¥/m*h*daPa®/) 0.8
Wystepowanle przegrody w gruple
Wspdélczynnik
Nazwa grupg'.zwgktérej wystepuje Grupa optymalizowana puengi?::;ap&l:_i:e%ta dia przevr\lrl"l’(g?lllgzcy:i?a:llg dla

modernizacjy grupy po modernizacji

Drzwi z profili aluminiowych i PCV z

szybg zespolong. TAK

2.080 1.300

Symbol przegrody: DZ_PCV_D2_S
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|Nazwa przegrody

| D[zw1 PCV z szybg zespolong 98/236 - cz. starsza.

iWspélczynnik przenikania ciepla przegrody U [W/(m? K)] 1.8
EWspélczynnik przepuszczalnoéci energii promieniowania slonecznego g 0.75
EUdzial pola powierzchni przeszklonej do catkowitege pola powierzchni okna C | 0.5
:WSpélczynnik przeplywu powietrza przez szczeliny {m/m*h*daPa®") [ 0.8

Wystepowanie przegrody w grupie

| Wspélczynnik Ws
. . poétczynnik
Nazwa 9'“""':2"; krt:dr:’ wystepuje Grupa optymalizowana przenlllf:nia ‘iiz";'ﬁa dia przenikania ciepta dla
przeg ng\odg‘:'npi.zach grupy po modernizacji
Drzwi z profili aluminiowych i PCV z
! szyba zespolona, TAK 2.080 1.300

Symbol przegrody: DZ_DRE_D3_S

Nazwa przegrody

Drzwi drewniane z szybg pojedynczg 153/214 - cz.
starsza,

Wspdtezynnik przenikania ciepta przegrody U [Wi{m? K))] 3.2
Wspdlczynnik przepuszczalnoéci energii promieniowania sionecznego g o “"__.0. -
Udzial pola powierzehni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni ckna C - 0_
Wspdlczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny (m*m*h*daPa®?) 1.2
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspélczynnik
Nazwa gruppy;zv;gkrtgdr:j wystepuje Grupa optymalizowana plzerg:t:g;apcrizga dla pue%mﬁlg'glz dia
modemizacj grupy po modernizacjl
Ezr?l\:s:_ f’. g;;g?o :#;mmlowych iPCVz ) TIIAK 2.080 1_32
Symbol przegrody: DZ_STA_D7_8
Nazwa przegrody Drzwi stalowe ocieplone 140/190 - cz. starsza.

Wspdlczynnik przenikania ciepla przegrody U [Wi(m? K)} 3.2
Wspélczynnik przepuszczalnoéci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udzial pola powierzchni przeszklonej do calkowitego pola powierzchni okna C 0.75
Wspélczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*/m*h*daPa?”) 1.5 '
[ Wystepowanie przegrody w grupie
‘ Wspolczynnik
Nazwa grupg;lv: gkrt:dr:j wystepuje Grupa optymalizowana przengill_(::;aptl:_lzee%!a dia przevrn?t';?i'l:zzl:m: dla

grupy po modernizacji

modernizacjg

| Drzwi z profili aluminiowych i PCV z
| szyba zespolong.

Symbol przegrody: OK_PCV_09_N

TAK

2.080 1.300

!_Nazwa przegrody

Okna PCV z szyba zespolong 250/180 - ¢cz. nowsza.

|Wspdlczynnik przenikania ciepta przegrody U [Wi(m? K)) | 1.8
| Wspdlczynnik przepuszezalnosdci energii promieniowania sfonecznego g ' 0.75
Udzial pola powierzchni przeszklonej do catkowitege pola pewierzchni okna C 0.75
|Wspoiczynnik przeplywu powietrza przez szczeliny [(m*m*h*daPa’F) 0.8
[ Wystepowanie przegrody w gruple
] Wspoblc:
zynnik Ws .
. pélczy nnik
Nazwa grupgl:zv;gkrtgdr:j wystepuje Grupa optymalizowana ' przengl'l'&::;apﬁlzee;:’la dla | rrenikania ciepta dla
. modernizacja grupy po modernizacji
Stolarka okienna z profili PCV z szyba ‘
zespolona, TAK \ 2.155. - 0.800

‘Symbol przegrody: CK_PCV_12 N
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Nazwa przegrody Okna PCV z szyba zespolong 175/180 - cz. nowsza.
Wspéiczynnik przenikania ciepta przegrody U [Wi{m? K)j 1.6
Wspélczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania sfonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni ckna C 0.75
Wspdtezynnik przeplywu powietrza przez szczeliny [m*m*h*daPa®f] 0.8
Wystepowanie przegrody w gruple
Wspélczynnik Ws
: polczynnik
Nazwa gr“pg;zvgg":gégl wystepuje | Grupa optymalizowana przengl:c:;\;ap?_i:e;:’la dla | ,rzenikania ciepla dia

grupy po modernizacji |

modernizacja

Stolarka okienna z profili PCV z szybg
zespolona.

‘ TAK
Symbol przegrody: OK_PCV_10_N

2155 0.900

Symbol przegrody: OK_LUX_07_N

Nazwa przegrody Okna PCV z szyhg zespolong 240/180 - cz. nowsza,
Wspélczynnik przenikania ciepla przegrody U [Wi{m? K)] 1.8
Wspdlczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do calkowitego pola powierzchni okna C 0.75
Wspdiczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*m*h*daPa?f) 0.8
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspblczynnik
Nazwa grupg&v:gl;tgdr:j wystqpuje Grupa optymalizowana przenglll‘t:aﬁ:l’a:g'lzt:%la dla pmﬁ?‘gﬁﬁﬂ% dia

mod’;rnizach grupy po modernizacji
zsttagl;\;‘c:ng‘lfienna z profili PCV z szyba TAK 2155 0.900
Symbol przegrody: OK_PCV_11_N
Nazwa przegrody Okna PCV z szyhg zespolong 355/180 - cz. nowsza. |
Wspdlczynnik przenikania ciepla przegrody U [W/(m? K)] 1.8 |
Wspdlczynnik przepuszczalnoéci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do calkowitego pola powierzchni okna C 0.75 }
Wspéiczynnik przeplywu powietrza przez szczeliny {m*m*h*daPa’F) 0.8

Wystepowanie przegrody w grupie
Wspdlczynnik
Nazwa grupg',zv;gkrtgdr:j wystepuje Grupa optymalizowana przenglhi::;apcilzz;ala dia pnevlriig?\'l:zglﬁgi; dia

modernizacja grupy po modernizacji

?;oslsgl;oan:(ienna z profili PCV z szybg TAK 2155 0.900

Nazwa przegrody

Okna z pustakdw szklanych 170/170 - cz. nowsza.

|Wspétczynnik przenikania ciepla przegrody U fW/(m* K)] 26
{Wspélczynnik przepuszczalnosdci energii premieniowania stonecznego g 0.75
|Udziat pola powierzchni przeszklonej do calkowitego pola powierzchni okna C 0.9
Wspdtczynnik przeplywu powietrza przez szczeliny [m*m*h*daPa’f) 0
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspdlczynnik Ws
polczynnik
Nazwa Qrupgl:zegkrt:é:j wystepuje Grupa optymalizowana przenglllr(:n‘i,apt‘:_lzee%la dia przenlkanlgzglepla dia

mod,;rnizach grupy po modernizacijl
Stolarka okienna z profili PCV z szybg '
zespolona, | TAK 2155 0.900 i
Symbol przegrody: OK_PCV_038_B
Nazwa przegrody Okna PCV z szybg zespolong 85/85 - cz. nowsza. \
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Wspélczynnik przenikania ciepta przegrody U [Wi(m? K)] 1.8
Wspélczynnik przepuszczainosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.75
Wsp6lczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m¥m*h*daPa?f) 0.8
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspdlczynnik
Nazwa grupg;zvargkrt:g:j wystepuje r Grupa optymalizowana przergr:a:;a:gri;%la dla pmrmigﬂgzgig'gll_; dia
modernizacja grupy po modernizacji
fégl:;il‘:nglfienna z profili PCV z szyba TAK 2,155 0.900
Symbol przegrody: OK_PCV_17_N
Wma przegrody Okna PCV z szybg zespolong 235/160 - cz. howsza.
Wspdiczynnik przenikania ciepta przegrody U [Wi(m? K)) 1.8
Wspéiczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania storecznego g 0.75
Udzial pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.75
Wspéiczynnik przepltywu powietrza przez szczeliny [m*m*h*daPa?f*] 0.8
Wystepowanie przegrody w grupie
Wespblczy nnik
Nazwa gmpg;zvggkrt:dr:j wystepuje Grupa optymalizowana przerg:(:n;g:grizz%h da pmﬁgmgm dla
moc&rnlzach grupy po modernizacji
fégl:;l‘(:ngl‘(ienna z profili PCV z szyba TAK 2.185 0.900
Symbol przegrody: OK_PCV_14_N
Nazwa przegrody Okna PCV z szyba zespolong 235/100 - cz. nowsza.
Wspélczynnik przenikania ciepta przegrody U [Wi{m? K)] 1.8
Wspélezynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszkionej do calkowitego pola powierzchni okna C 0.75
Wepolczynnik przeplywu powietrza przez szczeliny [m¥m*h*daPa®/"] 0.8
Wystgpowanie przegrody w grupie
Wspétczynnik
Nazwa 9'"93';2“:9"::5:] wystepuje Grupa optymalizowana pm'gr%g‘i’:%;ﬂa dla przevlglsk';ﬂ:zgl?am dla
modernizacja grupy po modernizacii
l?;gl:;ll&:nzlfienna z profili PCV z szybg TAK 2155 0.900

Symbol przegrody: OK_LUX_13_N

Nazwa przegrody

Okna z pustakéw szklanych 115/170 - cz. nowsza. —|

Wspélczynnik przenikania ciepta przegrody U [Wi{m? K) 26
Wspticzynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
'Udziat pola powierzchni przeszklonej do calkowitego pola powierzchni okna C 09
Wspéiczynnik przeptywu powietrza przez szezeliny [m¥m*h*daPa®f] | 0
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspbiczynnik
Nazwa 9’""3;1":;:331 wystepuje Grupa optymalizowana przenglll.tE?\';a::y:rizeeﬂa dla puevr‘;.l?(';?i‘igzgiggt: dla
modernizacja grupy pc modernizacji
g;c;g\glr:nglfienna z profili PCV z szybg TAK | 2185 0.900
Symbol przegrody: DZ_PCV_D6_N
Nazwa przegrody Drzwi z profili PCV 100/205 - ¢z. nowsza.

Wspdéiczynnik przenikania ciepla przegrody U [Wi(m? K))

1.8

'n1 | Audyl wygeneiowany za pamoca programu BuildDesk Energy Audil.
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Wspdiczynnik przepuszczalnoéci energii promieniowania stonecznego g | .OTTS o
Udziat pola powierzchni przeszklonej do calkowitege pola powierzchni okna C [ 0.6
|Wspolezynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*m*h*daPa?F) | 0.8
Wystepowanie przegrody w grupie
' Wspdlczynnik Ws
. pétczy nnik
Nazwa grupy, w ktérej wystepuje Grupa optymalizowana przenikania ciepla dla przenikania ciepta dla
przegroda grupy przed dernizacii
modernizacia grupy pe modernizacj
Drzwi z profili aluminiowych i PCV z
szyba zespolon, | TAK 2.080 . 1.300

Symbol przegrody: DZ_PCV_D4_N

Nazwa przegrody

Drzwi z profili PCV 295/265 - cz. nowsza.

Wspdétezynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K}] 1.8
Wspdtczynnik przepuszczalnoéci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do calkowitego pola powierzchni okna C 0.6
Wspdlczynnik przepltywu powietrza przez szczeliny [m*/m*h*daPa®?*] 0.8

Wystepowanie przegrody w grupie

Symbol przegrody: DZ_PCV_D9_N

N Wspdiczynnik Wspdiczy nnik
e grupg;zv;gkrtgdr:j wystepuje Grupa optymalizowana pm'glr‘:“;ap‘:':e%h dia | przenikania ciepta dla
e oJ;rnlzac]q grupy po modernizacji
Ezr;';v;l f‘! gsrgglllo ?‘I:-mlnlowyt:h iPCVz TAK 2.080 1.300
Symbol przegrody: DZ_STA_D5_N
Nazwa przegrody Drzwi stalowe 88/210 - ¢cz. nowsza.
Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody U [Wi{m? K)] 1.8
Wspbdiczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C
Wspéiczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*m*h*daPa*?*] 0.8
Wystepowanie przegrody w grupie
Nazwa Ql'upg;z": ;rt:;:j wystepuje Grupa optymalizowana puevrés:(:aﬁi::gge;%z Ll pm\x&gﬂgzgir;r;: dla
. mocr;rnlzach . grupy po modernizacji
Ez';;'ézzg;gﬂ"gf"gf“'"“’w“h L& 22 TAK 2.080 _ 1300
Symbol przegrody: DZ_PCV_D8_N
Nazwa przegrody Drzwi z profili PCV 180/205 - cz. nowsza.
Wspdlczynnik przenikania ciepla przegrody U [Wi(m?* K}] 18
Wspdlczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania slonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do calkowitego pola powierzchni okna C 0.6
Wspélcz_ynnik przeplywu powietrza przez szczeliny [m*m*h*daPa’) 0.8
Wystepowanie przegrody w grupie o
Wspélczynnik
Nazwa Brupg;z‘:gkrt:;:l wystepuje Grupa optymalizowana pmerrgi:c:n;a:grlzee%ta dia przev:iskgﬁligzziggit; dla
et ocr;rnlzach grupy po modernizacji
D P ariniowychiPCVz | TAK 2.080 1.300 |

Nazwa przegrody

Drzwi z profili PCV 180/290 - cz. nowsza.

Wspélczynnik przenikania ciepta przegrody U [Wi{m? K)]

1.8

Wspétczynnik przepuszczalnoéci energii promieniowania stonecznego g

0.75

H-l | Audyt wygenerowany za pomaca programu BuldDesk Eneigy Audit,
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|Udzial pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C
lepéchynnik przeptywu powieliza przez szczeliny [m_‘rm‘h‘daPa‘f']

|

| Nazwa grupg'.zv:gl(::dr:j wystepuje | Grupa optymalizowana
|
|

—
| Drzwi z profili aluminiowych i PCV z
szybg zespolona.

Symbol przegrody: OK_PLE_15_N
lNazwa przegrody

TAK

_ Wystepowanie przegrody w grupie

|

0.6
0.8
Wspdlczynnik
przenikania ciepta dla
grupy przed

modernizacjg

Wspébiczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

2.080

Okna z plyt pleksi ¢ 440/1 05 - cz. nowsza.

1.300
B

lepblczynmk przenikania ciepla przegrody U [WH(m? K} | 32
Wspélc.zynmk przepuszczalnoécl energii promieniowania stonecznego g I 0.75 _—
.Udzuat pola powierzchni przeszklonej do calkowitego pola powierzchni okna C N 0.8 |
Wspdlczynnik przeptywu powigtrza przez szczeliny [m¥m*h*daPa?*) | 0.8 ]
Wystepowanie przegrody w grupie i N
Wspdlczynnik Ws
| pétczynnik
Nazwa grupgl.zv;gktérej wystepuje Grupa optymalizowana | pnenikan;apt:izee%h dia przenlkaniazglepla dia
ernlzac]q grupy po modernizacji
gélarka okienna z profili PCV 2 szyba I =
zespolona, TAK 2.155 0.900

Symbol przegrody: OK_DRE_O17_ S

Nazwa przegrody

Okna drewniane z szyba pojedyncza 40/75 - cz.

_Wspélc-zynnik prz.enika.nia ciepla przegrody U [Wi{m? K)]

Wspddczynnik przepuszczalnosci energli promieniowania slonecznego g

Udziai pola powierzch ni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C

Wspotc.zynmk przeplywu powietrza przez szczeliny [m*m*h*daPa?Ff]

L grupgl,_zuergkrtgdr:j wystepuje Grupa optymalizowana
Stolarka okienna z profili PCV z szybg [ TAK -
|zespolona.

Wystepowanie przegrody w grupla

slarsza.
5.1
0 ]
0 |
_ _
e T

modernizacja

2,155

91 | Audyt wygenerowany za pomeca prograinu BuildDesk Eneray Audit.

grupy po modernizacji

0.900
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Zalacznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepto oraz moc¢ dla wariantu istniejacego i wybranego
wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Strefa: Szkola - cz. starsza.

\Dane ogoine strefy -

.n1 | Audvt wygeneicwany za pomoca programu BuildBesk Eneigy Audit.

Rodzaj strefy ) niemieszkalny
Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m?] §17.95
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m?] N 2699.24
_‘ITt_e_rnperalura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy 8in ['C) 20.00
Pojemgoéé cieplna strefy Cm [kJ/K] 134961.75
Dane dia strefy przed termodernizacja
Przegrody wielowarstwowe
Powierzchnia [m?] I
Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U Wim? K] | Htr W/K] | Cm [kJ/K]
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna nadziemna
nadziemna - cz. starsza. |(poinocna), 167.64 199.15 1.404 242746 | 26453.32
$ciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna nadziemna
nadziemna - cz. starsza. | (poludniowa). 147.70 159.94 1.404 210.420 23307.06
$ciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna nadziemna
nadziemna - &z, starsza. |(wschodnia), 308.21 395.4¢ 1.404 455,066 48635.05
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna nadziemna
nadziemna - cz. starsza. |{zachodnia). 306.44 397.70 1.404 452.713 48355.44
oprdach foetoWy | Stropodach zelbetowy piaski. 22500 | 22500 | 0694 | 189.136 | 45407.25
Geiaka belonowa na | podioga betonowa na gruncie. 53016 | 53016 | 0.283 97.446 | 70877.09
g‘;‘s’ﬁi"_"g"s‘t’:;';'_"“y Dach drewniany plaski. 375.00 375.00 0.673 286,003 0
Przegrody typowe
Grupa Nazwa przegrody PowI[e';z,ihnla ad[a"g;%h UMWim? K] | Htr [W/K)
Stolarka okienna z profili PCV z szybg g
zespolona. Okna z profili PCV. 14.40 0.80 1.800 25.920
Stolarka okienna z profili PCV z szybg .
zespolong. Okna z profili PCV. 12.40 0.80 1.800 22.316
Stolarka okienna z profili PCV z szybg g
zespolona, Okna z profili PCV. 1.44 0.80 1.800 | 2.592
Drzwi z profili aluminiowych | PCV z : .
szyba zespolona, Drzwi drewniane. 3.27 1.20 3.200 10.477
Stolarka okienna z profili PCV z szybg .
zespolona, Okna z profili PCV. 11.52 0.80 1.800 20.736
Stolarka okienna z profili PCV z szybg | - |
zespolona, Okna z profili PCV. 0.72 0.80 1.800 1.296
Stolarka okienna z profili PCV z szyba :
zespolona, Okna z profili PCV. 60.48 0.80 1.800 108.864
Stolarka okienna z profili PCV z szyba .
zespolona, Okna z profili PCV, 12.40 0.80 1.800 22.316
Stolarka okienna z profili PCV z szybg "
zespolona, Okna z profili PCV. 2.16 0.80 1.800 3.888
Stolarka okienna z profili PCV z szyba :
zespolona, Okna z profili PCV. 1.90 0.80 1.800 3.420
Drzwi z profili aluminiowych i PCV z . .
szyba zespolona, Drzwi z profili PCV. 3.49 0.80 1.800 6.287
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Ezr;\gvizzg;gglL?‘I;rniniowch IPCVZ | Drzwi z profili PCV. 23 0.80 1.800 4.163
D o "OWYCN IPCVZ | Dz 2 profil PCV. 2,06 0.80 1.800 3.600
;Séggaglr:n;lfbnna z profili PCV 2 s2yb8 | oyna drewniane pojedyncze. 2.40 1.50 5.100 12.240
f;‘;';’;',‘:ng'f‘e""a z profill PCV 2 s2yba | 5ynq 2 profili PCV, 83.52 0.80 1.800 150.336
?;g'gg'fjn;'_‘ie"“a zprofili PCV 2 s2y0a | ona 7 profili PCV. 5.94 0.80 1.800 10.701
é‘:g'::;:ng"‘ie""a z profili PCV 2 52yba | oz grewniane pojedyncze. 1.80 1.50 5.100 9.180
Mostki ciepine
Symbol przegrody Symbol mostka Y, (Wi{mK)] I [m]
SC_MUR_STA W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008} 0.1 73.94
SC_MUR_STA W10 (wg. PN-EN 15O 14683:2008) 0.1 306
SC_MUR_STA W10 (wg. PN-EN I1SO 14683:2008) 0.1 223.66
SC_MUR_STA W10 (wg. PN-EN 1ISO 14683:2008) 0.1 225
SD_ZEL_STA R4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 04 82.3
PG_BET_STA GF4 (wg. PN-EN 1SO 14683:2008) 05 133.41
SD_DRE_STA R4 (wg. PN-EN I1SO 14683:2008) 04 845
Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna
Sprawnosé wymiennika do odzysku ciepla z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnoéé gruntowego powietrznego wymiennika ciepla 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylagji naturalnej [m*h] 2699.24
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej (m*h) 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [mh] 0'
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej 8o ['C) 10.00
Temperatura wody cieplej 8ew ['C] 55.00
Jednostkowe dobowe zu2ycie cieplej wody Vew [dm®/{m? dzien)] 0.80
Czas u2ytkowania tuz [doba] 201.00
Wspolczynnik korekeyjny zwiazany z przerwami w uzylkowaniu cieplej wody uzytkowej ke [-) 0.55
Urzadzenia pomochicze
Opis uzagzeia =
OO e eratinss oo J0°C w badymkes & bomersebm Al poy26] 250 ot 0.15 [Wimv] |4700
Dokumentacja obliczeri zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN 1SO 13790:2009
' styczer luty marzec kwiecien maj czerwiec
Bin C 20 20 20 20 20 20
8. C 0.1 08 54 88 1386 16
tn [h] 744 672 744 720 744 720
H [W/K] 3650.65 3559.65 3559.65 355965 355066 2559.65
Cn [kJ/K) 134961,75 134961.75 134961.75 13496175 134961.75 134961.75
T (h 10,53 10.53 10.53 10.53 1053 10,53
au 1.7 17 .7 1.7 1.7 17
Qun [kWh] 54677.41 51236.52 38872.37 28430.9 15628.19 9364.9
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Qe ! [erﬁ’] 12 12 12 12 12 12
Qi [kWh] 730266 6505.95 730266 7067.09 730266 7067.09
Qua [kWh] 2612.89 3540.98 6909.35 9949.8 13747.38 13451.5
Quon [kWhj $915.55 10136,93 1421201 17016.89 21060,04 20518.59
yu 0.8 02 0.37 06 1.35 219
Mige 0.95 0.95 0.88 078 0.53 0.38
Quian [KWh] 45257.64 41606.44 263658 15167.73 447167 1567.84
Lu [h] 744 672 744 720 151 0
lipiec sierpieni wrzesien | paZdziernik | listopad grudzien
Bewn ‘c 20 20 20 20 20 20
€ 'C 17.7 178 144 9.2 23 0.5
to [h] 744 744 720 744 720 744
H MK} 3550.65 3559.65 3559.65 3550.65 3559.65 3559.65
Ca [kJIK] 134961.75 134961.75 134961.75 13496175 134961.75 134961.75
T [h) 10.53 10.53 10.53 10,53 10.53 10.53
au 17 1.7 1.7 1.7 17 1.7
Qun [kwh) 5564.31 5322.39 13226.83 2827663 46176.53 55847.12
qw [W/m?) 12 12 2 12 12 12
Quw [kWh] 7302.66 7302.66 7067.09 7302.66 7067.09 7302.66
Qe [kWh] 13971.62 12050 7950,76 4B45.85 2970.26 2267.25
Qe [KWh] 21274.28 19352.66 15017 85 12148.51 10037.35 9669.91
¥ 3.82 364 1.14 0.43 0.22 0.17
Mpign 0.24 0.25 0.59 0.85 0.54 0.96
Qiinan [kWwWh) 458.48 484,23 4366.3 17950.4 36741.42 48564.01
Lu [h] 0 o 381 744 720 744
Wyniki zapotrzebowania na cieplo
Wspdlczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 2351.95
Wspdtczynnik strat ciepla na wentylagje Hw [W/K] 1207.7
Roczne zapotrzebowanie ciepla uzytkowego Qunan [KWh] 240991.96
Roczne zapotrzebowanie na energie koncows przez system grzewczy Qn [kWh) 257781.08

Dane dla strefy po termodernizacji

n1 { Audyt wygerelowany za pomocg programu BuildDesk Enesgy Audit.

Przegrody wielowarstwowe
Powierzchnia {m®]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto UMWm*K] | Htr [WIK] | Cm [kJ/K]
ﬁ:&i’;‘;ﬁ:’[‘%‘z{zg{’arm. (Sptg?r&acﬁgrnetrzna nadziemna 167.64 199.15 0.180 37.541 | 26453.32
ﬁg‘d"‘z’i‘:,:ﬁ;"[‘g’_zgfama_ a‘";';fu’:fn;’-:v‘fa';?“z"a e 147.70 159.94 0.180 32681 | 23307.08
ﬁgfz’i‘;ﬁﬁ;"'_‘g_‘;&sﬁ. (Sv‘j;i’,“gjﬁg)"_g"z“a nadziemna 308.21 395.40 0.180 100157 | 48635.05
Ll (Sz‘jgﬂgdz,ﬁ;")f‘et”“a nadziemna 30644 | 397.70 0.180 100107 | 48355.44
ﬁg‘;ﬁi"_“'gg_"sfﬂg:;‘_’w Stropodach zelbetowy plaski. 225.00 225.00 0.145 65.553 | 45407.25
g&snau‘?:f‘a betonowa na | pogioga betonowa na gruncie. 530.16 530.16 0.283 97.446 | 70877.09
g};gﬁi"j‘g;hs“’;mg‘fmy Dach drewniany plaski. 375.00 375.00 0.144 87.823 o
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Przegrody typowe - |

Grupa Nazwa przegrody Powi[?;z’a: hnia adg';':;','}',]h U [Wim? K] | Htr [WIK]

Stolarka okienna z profili PCV z szybg :

zespolona, Ckna z profili PCV. 14.40 0.50 0.900 12.960
Stolarka okienna z profili PCV z szyba .

zespolong. Okna z profili PCV. 12.40 0.50 0.900 11.158
Stolarka okienna z profili PCV z szyba -

zespolona. Okna z profili PCV. 1.44 0.50 0.900 1.296
Drzwi z profili aluminiowych i PCV 2 : .

szyba zespolana, Drzwi drewniane. 3.27 0.50 1.300 4.256
Stolarka okienna z profili PCV z szyba, .

zespolona. Okna z profili PCV. 11.52 0.50 0.900 10.368
Stolarka okienna z profili PCV z szyba .

zespolona. Okna z profili PCV. 0.72 0.50 0.900 0.648
Stolarka okienna 2 profili PCV z szybg .

zespolong. Okna z profili PCV. 60.48 0.50 0.900 54.432
Stotarka okienna z profili PCV z szyba .

zespolona, Okna z profili PCV. 12.40 0.50 0,900 11.158
Stolarka okienna z profili PCV z szybg "

zespolona. Okna z profili PCV. 216 0.50 0.900 1.944
Stolarka okienna z profili PCV z szyba -

zespolona,. Okna z profili PCV, 1.80 0.50 0.900 1.710
Drzwi z profili aluminiowych i PCV z . .

szyba zespolona, Drzwi z profili PCV. 3.49 0.50 1.300 4,541
Dirzwi z profili aluminiowych i PCV z . :

szybg zespolona, Drzwi z profili PCV. 2.31 0.50 1.300 3.007
Drzwi 2 profili aluminiowych i PCV 2 . :

szyba zespolona, Drzwi z profili PCV, 2,05 0.50 1.300 2.665
f;gf;',‘:n;'_“e““a z profii PCVZ s2yba | ong drewniane pojedyncze. 2.40 0.50 0.900 2.160
Stolarka okienna z profili PCV z szybg "

zespolona, COkna z profili PCV. 83.52 0.50 0.800 75.168
Stolarka okienna z profili PCV z szyba .

zespolona, Okna z profili PCV. 5.94 0.50 0.900 5.350
f;g:f;‘l‘:n;"“e""a zprofili PCVZ s2yb8 | okna drewniane pojedyncze. 1.80 0.50 0.900 1.620
Mostki cieplne

Symbol przegrody Symbol mostka W, (WHmK)] 1 [m]

SC_MUR_STA W10 (wg. PN-EN 1SO 14683:2008) 0.1 73.94
SC_MUR_STA W18 (wg. PN-EN 150 14683:2008) 0.2 306
SC_MUR_STA W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 223.66
SC_MUR_STA W18 (wg. PN-EN SO 14683:2008) 0.2 225
SD_ZEL_STA R4 (wg. PN-EN 1SO 14683:2008) 0.4 823 I
PG_BET_STA GF4 (wg. PN-EN 1SO 14683:2008) 0.5 133.41
SD_DRE_STA R4 {wg, PN-EN ISO 14683:2008) 0.4 845
Wentylacja

Typ wentylacji wentylacja naturalna
Sprawno$é wymiennika do odzysku ciepla z powielrza wywiewanego 0.00

Sprawnoé¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00

Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m°/h) 1775.37

Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m*/h] 1]

Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m*/h] 1]

Ciepla woda uzytkowa

n1 | Audyt wygenetowany Za pOIMOCA programu BulldDesk Energy Audit. Strona 54
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lTemperatura wody zim_nej o[ C] . 10.00 _|
Temperatura wody cieplej Bcw [ C) . B | ) 55.00 ) __!
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody Vew [dm’.r(m2 dzien}] 0.76 |
Czas uzytkowania tuz [dobal 201.00 '
Wspéiczynnik korekcyjny zwiazany z przerwami w uzytkowamu c;ep{ej wody uzytkowej kr [-] _ 0.55 .
Urzadzenia pomocnicze
System Opis urzagzena jolnosthowa,_dziatania
co 3&"3&%.?&’.‘?3%“;&‘213&2‘2’35:32‘.3:’%‘!'8i%ud;?,'ES'2'3.2‘32&“%’.2‘3‘;3‘#‘&;’5“&”@ 0.15 (W] [4700
cwy | omey orkulecine syserie pzjgolowsais cen wedy kowe) o precy PEErYMaNe 0 .04 wire] 5840
Dokumentacja obliczers zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewama wg PN-EN ISO 13790:2009
-_— ) l styc_zeﬁ It_ny marzec kwiecieni | maj czerwiéc
Bt R E 20 20 20 20 20 20
[ 6. e o1 e 54 |es Be |
. L.. [h] "7 e 740|120 744 Y
(5= H i [WK) 150872 |150872 150872 | 150872 150872 150872
- Cn | .[leK] 1496175 | 13496175 134961.75 13496175 ,134951.7é_ 134961.75
- T - [h] 2485 2485 2485 2485 2485 485
B an  2ee |2.86 .,z.ss- 266 [z6s 268
B - Qe i [kWh] .23453.94 22007 66 .1;51514 1199608 6363.53 -~
) Qe . wWim?) . 12 12 e 12 12 2 Ii
i Qwe [ [kWh]- 7302.66 659595 730266 7067.09 7302.66 7067.09
Qua ] [kwh] [ 263708 “laszzes |oroeas  |o73543 13419.94 wBnass |
Qup [kWh)] " esaerz . 10118.81 14099.12 ' 18802.52- T aors - .20180.64 ]
Yu o T o2 0.5 0.85 1.4 13.26 ls:2 |
'r|..,. N - 0.94 099 078 06 03 0.19
" Qunar l [kWh] 141156 12607.47 5518.83 1914.57 146.75 o
- Lu - .[h] | 724 s e o 0 lo
j_ . , s . Ilple_z ﬂﬁieh wrzesieri patdzlen_iik Ilstopa_:!-__ grudzies
Bran C 20 20 20 20 20 20
I 8. l . 'C 17.7 . 17.8 14.4 | 9.2 .2.3 05
[ tm [h) 744 744 120 744 T _ 744
B H ) [WIK} 1508.72 [1508.72 1508.72 1508.72 150872 150872
B Cn : [kJ/K) 13406175 | 12496175 13496175 13496175 13496175 |134961.75
l: T il [h] 24.85 "~ Jaass 24.85 24,85  |2a8s o 24.85
L an . Iz.ea : 266 |266 : 266 - Jaes e |
Qun [kwh] 2254 57 2156 55 5384.32 11920.51 19731.34 23976.44
’_ q.." = [Wim?) 12 12 ‘12 12 .12 12
[ Qe B [KWh] 7302.66 730266 706700 7302.66 7087.09 | 730266
Qe ,_ [kWh] 136276 Trmas 770818 4786.73 2980.43 2396.64
Qron [KWh] 20930.26 19080.41 14863.27 12089.39 10047.52 9699.5
v - - 028 885 276 1.0 0.51 0.4
Nuge L N 011 0.1 035 0.72 .8 0.4
Qhinan il [kWWh) e 571 18218 321615 105881 ' 14858.91
Lu | [h) 0 jo . ) ]o 572 ]744

'Wyniki zapotrzebowania na cieplo
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Wspdlczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K]
W:spélczynnik strat ciepta ha wentylacje Hwe [W/K]

Roczne zapptrzebowanie ciepla uzytkowego Qu.na.e [KWh]

Roczne zapotrzebowanie na energie kofcowa przez system grzewczy Qxn [kWh)

Strefa: Kotlownia - cz. starsza.

Dane ogc'JIne.gtrefy

725.75

782.97
63195.96
47489.79

Rodzaj strefy

niemieszkalny

. N -
| Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af fm?]

48.58

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m?] 170.03

Temperatura dla trybu ogr;ewania lokalu/strefy Bin [C) o = : 12.00

Pojemnos$e cieplna strefy Cm [kJ/K] i 8015.7

Dane dla strefy przed termodernizacjg

Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m?]
Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U Wim? K] | Htr (WIK] | Cm [kJ/K]

Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna nadziemna

nadziemna - cz, starsza. | (péinocna). 18.00 18.72 1.404 25.611 28404
Sciana zewnelrzna $ciana zewnetrzna nadziemna

nadziemna - cz. starsza. | (wschodnia). 20.38 20.38 1.404 28.612 3215.96
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna nadziemna

ety sl el ity 15.34 18.72 1.404 22,536 2420.65
gpr‘:f:ggka betonowa na | pogioga betonowa na gruncie. 60.70 60.70 0.283 3.488 8114.98
gt;gﬁi"_";‘f"sf;'gz";""”y Stropodach zelbetowy plaski. 65.00 65.00 0.694 45.129 | 13117.65
Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody P°‘"'[°,:|z,§h"" ad[;“;;';',‘.]h UWm? K} | Htr [WIK]

| - "
ek okenna z profil PCV 2 $2Y03 | okna 2 pustakew szklanych. 0.72 0.00 2.600 1.872
fégl:oﬂlc:ngl.clenna z profili PCV 2 s2yba | 5 2 pustakéw szklanych. 0.72 0.00 2.600 1.872
Drzwi z profili aluminiowych | PCV z f

szyba zespolona, Drzwi stalowe. 2.66 1.50 3.200 8.512
Mostki cieplne

Symbol przegrody Symbol mostka Wi [WiHmK)] I {m]

SC_MUR_STA W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 34
SC_MUR_STA W10 (wg. PN-EN IS0 14683:2008) 0.1 10
Wentylacja

Typ wentylacji wentylacja naturalna
Sprawno&¢ wymiennika do odzysku ciepla z powietrza wywiewanego 0.00

Sprawnoéé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00

Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m*/h) 170.03

Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [mh]) 0

Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m*/h] 0

Ciepta woda uiytkowa

Temperatura wody zimnej 8o [ C] 10.00

Temperatura wody cieplej Bew ['C) 55.00

n_r Audyt wygenerowany za pomoca prograimu BuldDesk Energy Audi.
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ZALACZNIKI
Jednostkowe dobowe zuZycie cieplej wody Vew [dm/{m? dzien)] 0.80
Czas uzytkowania tuz [doba] 201.00
Wspdiczynnik korekcyjny zwiazany z przerwami w uzytkowaniu cieplej wody uzytkowej kr [-] 0.55
Urzadzenia pomocnicze
system Opls urzadzenia Jomentowa, dSani
CO (Y e} tomperelines sgrauana 10°C w budinka 6 bomtereom Af powyae) 390 0.15 (Wim?] |4700
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energi¢ utytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeth luty marzec kwiecien maj czenwviec
Brn C 12 12 12 12 12 12
0. C 0.1 08 5.4 88 126 16
tn [h] 744 672 744 720 744 720
H [VW/K] 19457 194.57 194,57 194.57 194.57 194.57
Cn [kJ/K] 80157 8015.7 8015.7 80157 8015.7 8015.7
T {h] 11.44 11.44 .44 1.44 11.44 11.44
an 176 1.76 176 176 1.76 1.76
Qun [kwWh] 1752.41 1674.51 955,29 448,03 23131 £59.62
Qe [Wim3] 12 12 12 12 12 12
Que [kWh] 433.72 391,78 43372 419.73 43372 41873
Qi [kWhi 105.51 116.3 169.33 218.49 211 269.42
Quen [kWh) 539,23 508.06 £603.05 638.22 705.13 679.15
Yo 0.31 03 0.63 1.42 -3.05 1.2
fhan 0.91 081 0.77 0.52 0.33 -0.82
Qhintn [kWh] 1261.71 121218 490.94 16.16 1.38 o
Lu th 744 &72 744 720 744 720

lipiec sierpieri wrzesiei |patdziernik | listopad grudzien

By ‘C 12 12 12 12 12 12
0. ‘c 177 178 14.4 9.2 23 0.5
fm [h] 744 744 720 744 720 744
H WiK] 184.57 194,57 194,57 194.57 154,67 194,57
Cm [kJ/K) 8015.7 80157 80157 8015.7 8015.7 80157
T [n] 11.44 11.44 1,44 11.44 11,44 11.44
au 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
Qun [KWh] -824.04 8385 <335.77 405.07 1359.18 1810.41
Qe [Wim7] 12 12z 12 12 12 12
Gl [KWh] 433.72 433,72 41973 43372 41973 43372
Qo [kWh]) 269.73 27114 204.54 13168 106.7 91.43
Quen [kWh] 703.45 704.86 624,27 565.38 526.43 525.15
Yu 0.85 -0.84 -1.86 1.4 0.39 0.29
Ngn -1.17 ERE] 0.54 053 0.88 0.92
Qhiran [kWh) 0 0.28 1.34 105.42 895.52 1327.27
Ln 4] 744 744 720 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepto

Wspélczynnik strat ciepla przez przenikanie Hir [W/K] 137.63
Wspolczynnik strat ciepla na wentylacje Hw [W/K] 56.94
Roczne zapotrzebowanie ciepla uzytkowego Qnndn [KWh] 5412.6
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' Roczne zapotrzebowanie na energie kotficows przez system glzewczya.u [kWh] » oo | 5789.67

Dane dla strefy po termodernizacji
i Przegrody wielowarstv_vq\_tv_e___ )

Powierzchnia [m?]
Grupa | Nazwa przegrody ! Netto Brutto U [Wim* K] | Htr WiK] | Cm [kJ/K] |
Sciana zewnetrzna Sciana zewnegirzna nadziemna | | '
nadziemna - ¢z, starsza, | (pdinocna), 18.00 18.72 0.180 3.577 2840.4 .
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna nadziemna '
nadziemna - cz. starsza. | (wschodnia). 20.38 20.38 0.180 3.665 3215.96
Sciana zewnetrzna Sciana zewnelrzna nadziemna
i nadziemna - cz. slarsza. {potudniowa). 15.34 18.72 0.180 4.759 2420.85
gpr%?tg:.k a betonowa na Podioga betonowa na gruncie. 60.70 60.70 0.283 3.488 8114.98
Stropodach zelbetowy .
plaski - ¢z, starsza. Stropodach zelbetowy ptaski. 65.00 65.00 0.145 9.427 13117.65
Przegrody typowe
Grupa Nazwa przegrody Powi[emrz.i:hnia a :‘;;'.‘;,lh U Wim*K] { Htr (W/K]
f;g':;',‘:ng'_‘ie"“a zprofili PCV 252yba | oxna 7 pustakew szklanych, 0.72 0.50 0.900 0.648
?;gl;;(oangl‘(ienna zprofill PCV'Z252yba | okna 7 pustakew szklanych, 0.72 0.50 0.900 0.648
Drzwi z profili aluminiowych i PCV z i
szyba zespolona, Drzwi stalowe. 2.66 0.50 1.300 3.458
Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka W\ Wi{mK)} b [m)
SC_MUR_STA W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 01 34
SC_MUR_STA W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2
SC_MUR_STA !_W1 8 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 10
'Wentylacja I
Typ wentylacji ) wentylacja naturaina |
Sprawnos¢ wymiennika do odzysku ciepla 2 pow_ie_t[z_a_wywiewat_'l_ego 0.00 ]
Sprawno$E gruntowegoe powietrznego wymiennil_«_a ciepla = 0.00
Strumies wentylowanego powietrza wen_tylacji naturalnej [m*h) 169.24
Strumied powietrza wywiewanego wenpgl_acji mechanicznej [m*/h] 0 |
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej (m*h] | 0
Ciepla woda uzytkowa _ ) -
Tempelgtura wody zimnej 8¢ [ C] _ ! 1000
Temp_e_litu_rg wody cieplej 8cw [ C] ) 55.00 |
Jednostkoyf dobowe zuzycie ciepte] wody Vew [dm*(m? dzien)] : | T S | 1 .
Czas u?.ytkowani_a tuz [doba) - - 201.00
Wspblezynnik kore__k_cyjny zwiazany z przerwami w uzytkowaniu cieplej wody uzytkowej ke [-] 0.55
{Urzadzenia pomocnicze
Moc/Moc Czas
System | Opis urzadzenia _ - o jednostkowa| dzialania
| Pompy cbhiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami czionowymi lub ptytowymi prz [
5 | granicznej temperalurze oglf:f.e_war?ia 10°C w l_at_:dynku 0 powierz“éfvmiAf powyzej 250 m¥ 0.15 [Wim?] _4700

[ - - AR . —1 [ |

Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieplej wody uzytkowej o pracy przerywanej do

e |8 godzin na dobg w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m? _!0‘04_[‘_'?”_"1ﬂ 5_840 :
|

Dokumentacija obliczeri zapotrzebowania na energig uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 1_3790:2009
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n1 | Audyt wygenerowany za pomocg programu BulldDesk Energy Audi.

ZAL ACZNIKI
[ j styczefi luty } marzec kwiecier ' maj cz;Mi;c |
' Buii ‘c 12 112 12 12 12 12
' 8. C 0. 0.8 15.4 ;aa "138 16
tm ih] 744 o2 (744 720 744 120 ‘
H ) -.[.V.WK] |8g.22 85,22 86.22 86.22 86.22 8622 J
o [kJ/K] - 8015.7 80157 80157 80157 8015.7 0157 |
T [h] 25.82 25.82 2582 25.82 25.82 2582 i
an 272 272 272 272 2.72 272
Qux [kWh] 776.54 742,03 42328 1985 10247 -247.91
Qe Wim?) 12 ;2 12 o 12 12 12
Qe - _[|th] 43372 3% 75 B 433.72 419.73 .433.72 118.73
Qe [KWh} 86.8 94.96 137.12 176.02 218.24 207.67
Qhign [KWh] 520.52 Lags 71 570.84 595.75 651.96 lezre ':
™ loer ™ 135 3 6.36 -2.53 o
Nign 0.86 ™ 062 i0.32 0.16 04
N Qrnan [KWh] 328,89 *323.46 69.38 788 1.84 313
L h 0 lo 0 o 0 0o
I lipiec sierpiefy wrzesieni . pazdziernik | listopad gazi_eﬁ
i s C 12 1 12 12 '12 12 12
8. C 717.? 178 14.4 fa2 23 05
tm [h] . 744 744 .:n;o T7as 720 744
H [WIK] 86.22 |ee.22 |86.22 86.22 86.22 8622
Cn [kJK] 0157 8015.7 80157 80157 8015.7 8015.7
T [h] 25.82 2582 2582 25.82 25.82 2582
o 272 272 272 272 272 272
:_ Qun kah] -365.04 ar71.45 14875 179.46 60227 :auz.24_ |
Om [Wim? 12 12 112 12 12 12 |
Qu B [kWh) 433,72 anr2 419.73 43372 (41973 L433.72 |
| Qua [kWh] 216,35 218.08 185.08 107.05 Te767 7555 ;
! Qugm [Kwh] 65007 851.81 584.81 540.77 's07.4 isos.z'r |
- - VY -178 .75 -3.83 3.01 lo.u Eo.ss -
Mo 056 057 -0.25 0.32 0.79 |07
Qran [kwh] 0 0.08 o 6.41 201.42 359.15 |
Lx )] ] 0 o 0 Io o
Wyniki zapotrzebowania na cieplo
Wspélezynnik strat ciepta przez przenikanie Hr [W/K] 29.67
Wspdlczynnik strat ciepta na wentylacje Hw [W/K) ) 56.55
Roczne zapotrzebowanie ciepla vzytkowego Qnnan [kKWh) - 1301.63 |
Roczne zapotrzebowanie na ene_rgie kolfucowa przez system grzewczy Qxu [kWh] 978.34 i
Strefa: Przedszkole - cz. nowsza.
Dane ogdlne strefy
Rodzaj sirefy B niemieszkalny
Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m?] 339.81
Kubatura wentylowana Ioka_ll_llstrefy V[m¥ e 1121.37
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy 8in ['C] [ ) _2300
Ejernnosé ciep!na strefy Cm [kJ/K] 56068.65
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Dane dla strefy przed termodernizacja

Przegrody wielowarstwowe

[ o Powierzchnia [m*] ‘
Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto UWm* K] | Htr (WIK] | Cm [kJ/K] |
Sciana zewnetrzna Sciana zewnelrzna nadziemna
nadziemna - ¢z, nowsza | (poinocna), 27.88 35.70 0.318 11.120 254595
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna nadziemna
nadziemna - cz. nowsza | (potudniowa). 61.45 75.7 0.318 25.21 5611
$ciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna nadziemna
nadziemna - cz. nowsza | {wschodnia). 49.51 59.67 0.318 20.747 4520.53
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna nadziemna
nadziemna - ¢z, nowsza | {zachodnia). 44.41 59.67 0.318 21.515 4054.8
Dach o konstrukgcji .
drewnianej - cz. nowsza. Stropodach drewniany wentylowany. 270.00 270.00 0.260 70.095 10477.35
g"r‘zjﬁ‘c".’g_"a betonowana | ooginga na gruncie. 273.30 273.30 0.286 35177 | 36537.48
Przegrody typowe
3

Grupa Nazwa przegrody Powi[%z;i:hnia ad[;?,;';?,]h U [Wim* K] | Htr [WiK]
Drzwi z profili aluminiowych i PCV z . "
s2yba zespolona, Drzwi z profili PCV. 7.82 0.80 1.800 14.072
Stolarka okienna z profili PCV z szyba .
zespolona, Okna z profili PCV. 432 0.80 1.800 7.776
Stolarka okienna z profili PCV z szybg "
zespolona, Okna z profili PCV. 9.94 0.80 1.800 17.892
Drzwi z profili aluminiowych | PCV z . g
szybg zespolona, Drzwi z profili PCV, 2.05 0.80 1.800 3.690
Stolarka okienna z profili PCV z szybg e
zespolong. Okna z profili PCV. 2.89 0.00 2,600 7.514
Stolarka okienna z profili PCV z szybg 5
zespolona, Okna z profili PCV. 0.72 0.80 1.800 1.300
Stolarka okienna z profili PCV z szybg .
zespolong. Okna z profili PCV. 4.50 0.80 1.800 8.100
Stolarka okienna z profili PCV z szybg .
zespolona. Okna z profili PCV. 4.50 0.80 1.800 8.100
Stolarka okienna z profili PCV z szybg .
zespolona, Okna z profili PCV. 3.15 0.80 1.600 5.040
Stolarka okienna z profili PCV z szybg "
zespolona. Okna z profili PCV. 4.32 0.80 1.800 7.776
Stolarka okienna z profili PCV z szyba .
zespolong. Ckna z profili PCV. 1.44 0.80 1.800 2601
Drzwi z profili aluminiowych i PCV z .
szyba zespolona, Drzwi stalowe. 1.85 0.80 1.800 3.326
Mostki ciepine

Symbol przegrody Symbol mostka Wi [WimK)] bk [m]
SC_MUR_NOW W18 {wg. PN-EN 1SO 14683:2008) 0.2 11.2
SC_MUR_NOW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 28.2
SC_MUR_NOW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 249
SC_MUR_NOW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 02 36.86
Wentylacja
Typ wentylacji wentylacia naturalna
Sprawnoéé wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00

'n1 | Audyt wryaenerowany za pomoca programu BuildDesk Energy Audit.
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iStrum-it_aﬁ wentylowanego powietrza wentylacji -naturalnej [m3h) . ey
|Strumief| pawietrza wywiewanego wentylacji mecﬁénicznej [m*h] o
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m?/h) 0 ]
Ciepla woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej 8o ['C] ~10.00
Temperatura wody cieptej Oew [C) . 55.00 e |
Jednostkowe dobowe_zuzycie cieplej wody Vew [dm3{m? dzieﬁ)] l 0.80
Czas uzytkowania tuz [doba] 201.00
Wspéiczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieplej wod-y qu_tkowej ke [-] 0.55
fUuqdzgpia pomochnicze - )
System Opis urzadzenia ]e'é‘r?:;mg:a dzcl:azlgflla
OO O e tomperatie ograoan 10C w adymkes o pawisizehmi Al pomy28 350 mt 0.15 [Wim’) |4700
mumgntacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN 1SO 13790:2009
styczeh luty [ marzec | kwiecien maj czerwiec
i B C 2; -20 .20 .20 20 o 20
8. C 01 |08 .,s 4 a3 136 e
tn [h] 744 672 (744 720 4 720
H W/K] 648.99 648.99 648.59 Tea8.90 " oan00 648,99
w Cm kJK]  |seosess 56068.65 56068.65 56068.65 $6068.65 56068.65
T [I;] 24 24 24 24 24 24 ;
an - 26 26 26 26 26 |26
Qi [kWh] 9724.77 9091.31 7052.39 522977 3072.43 1857.16
q.,,- _ [Wim?) 12 12 12 12 12 12 N
Qe [k\)\)r.]_ 3033.82 2740.23 3033.62 2935.96 3033,82 2035.96
[ Qs ] [kWh} {766.96 927,98 1565.6 215946 28878 2763.2
\ Quisn d [KWh] |3600.78 lassa21  |asesa2 5095.12 5001.72 5699.16
¥n 0.39 0.4 0.65 0.97 182 3.07
. 0%5 0.4 0.85 073 0.47 o3t |
- Qi [kWh) 611403 seaa 10 314288 1510.33 296.62 50.41
Ls b T raa 672 150 0 o o
- | lipiec . sierpieri wrzesiefh paidziernl_k TI;tt;p;d - grudzien
B C 20 20 20 ©  |= 20
8. | 'C iz 178 l14.4 9.2 s s
tm | (h] 744 744 720 744 720 748
H l WiK) 648,99 ™ 648,90 648.99 64888 648.99
Cm [kdrK} | 56068,65 .56C68.65 5606865 !.56068.65 55068.65 56068.65
T [h] H "24 24 ;.24 24 2 :
an 26 26 26 126 26 26
Qun [kWWh] 1903.45 1055.48 260156 's2104 82817 w1938
qu Wim?] 12 12 .12 .12 12 12 gl
Qe [KWh] 3033.92 033682 2935.96 Ta033.82 ' 283596 03382
Qu [kwWh] 2873.78 2647.25 185448 T1153.79 81773 ‘67767 ';
':_ _ Que I [kwh] 59076 568107 479044 ;418%;1 .3?53,6_9 B __:3711.49 J
o | 535 538 184 08 0.45 0.37
Netse T ) 018 0.8 0.49 08 093 096
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' Qunan [kWh] 40.08 ' 32,89 254.24 18560.31 4750.77 6393.47
Lu [h] 0 io |0 o 817 744
Wyniki zapotrzebowania na cieplo
Wspdlczynnik strat ciepla przez przenikanie Hi [W/K] 271.05
| Wspdlezynnik strat ciepla na wentylacje Hw [W/K] 377.94
1Roczne zapotrzebowanie ciepla uzytkowego Quean [KWh] 30171.22
Roczne zapotrzebowanie na energig koficowa przez system grzewczy Q. [KWh] 32273.15
Dane dla strefy po termodernizacji
|P|zegrody wielowarstwowe
Powierzchnia [m*]
Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [Wim? K] | Htr W/K] | Cm [kJ/K]
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna nadziemna
hadziemna - &z nowsza | (poinecna). 27.88 35.70 0.148 6.355 2545.95
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna nadziemna
nadziemna - cz. nowsza | (potudniowa). 61.45 75.711 0,148 14.708 5611
$Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna nadziemna
nadziemna - &z nowsza | (wschodnia). 49.51 59.67 0.148 12.286 4520.53
Sciaha zewnetrzna $ciana zewnetrzna nadziemna
nadziemna - ¢z. nowsza |{(zachodnia). Gl 59.67 0.148 13.925 4054.8
E;ﬂ‘n?aﬁg?ftc’:'fﬁ;wsz o |Stropodach drewniany wentylowany. 27000 | 270.00 0128 34619 | 10477.35
hosadzka betonowa N | podioga na gruncie. 27330 | 27330 | 0286 | 35477 | 36537.48
Przegrody typowe
3
Grupa Nazwa przegrody P°Wi[°':‘z,;h"" ad[;r;’;r:;,]h UMW K} | Htr pATK)
Drzwi z profili aluminiowych | PCV 2 . :
szybg zespolona. Drzwi z profili PCV. 7.82 0.50 1.300 10.163
Stolarka okienna z profili PCV z szybg .
) Okna z profili PCV. 432 0.50 0.900 3.888
Stolarka okienna z profili PCV z szybg ’
zespolona, Ckna z profili PCV. 9.94 0.50 0.800 8.946
Drzwi z profili aluminiowych i PCV z . g
szyba zespolona. Drzwi z profili PCV, 2.05 0.50 1.300 2.665
Stotarka okienna z profili PCV z szybg g
zespolona, Okna z profili PCV. 2.89 0.50 0.900 2.601
Stolarka okienna z profili PCV z szyba "
zespolona. Okna z profili PCV. 0.72 0.50 0.900 0.850
Stolarka okienna z profili PCV z szybg "
zespolona. Okna z profili PCV. 4.50 0.50 0.900 4.050
Stolarka okienna z profili PCV z szyba :
zespolona, Okna z profili PCV. 4.50 0.50 0.900 4,050
Stolarka okienna z profili PCV z szyba :
zespolong, Okna z profili PCV. 3.15 0.50 0.900 2.835
Stelarka okienna z profili PCV z szybg .
zespolona, Okna z profili PCV. 4.32 0.50 0.900 3.888
Stolarka okienna z profili PCV z szybg :
zespolona, Okna z profili PCV. 1.44 0.50 0.900 1.300
Drzwi z profili aluminiowych | PCV z g
szyba zespolona, Drzwi stalowe. 1.85 0.50 1.300 2.402
Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka W\ [WiimK)] I [m}
SC_MUR_NOW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 1.2
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SC_MUR_NOW _ [W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 1282
SC_MUR_NOW |18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 24.9
'SC_MUR_NOW W18 (wg. PN-EN ISO 14883:2008) 0.2 3686
Wentylacja B

Typ wentylacji ' wentylacja naturalna

Sprawnost wymiennika do odzysku ciepla z powietrza wywiewanego E _0_.00 . j
Sprawnos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepla 0.00
Strumien wentylow-anego powietrza wentylacji naturalnej [m*/h] 1108.92 -
| Strumien powietrza wyw:sewanego wentylacji mechanicznej [m*h] 0
' Strumie powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m*h] 0
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej 8a ["C) ) 10.00
Temperatura wody cieptej 8cw ['C) 55.00 B
Jednostkowe doboﬁv-e zuzycie cieplej wody Vew [dm{m? d_zieﬁ)] 0.7¢ ]
Czas uzytkowania t':z [doba] . 201.00 o
Wspétczynnik korekeyjny zwiazany z przerwami w uzytkowaniu cieplej wody uzytkowej k [-] 0.55 .
Urzadzenia pomocnicze
System Opis urzadzenia i endﬂ::s!tlln(::a dz?azlglsﬂa
SO P b b g 8 U A W e A 0.1 [Wim’] 14700
Cwy  Bompy oyiulacyine w svstemie reyotouania ool oo wiytkaus o pracy przennanel o 0,04 ) [ss40 |
Dokumentacja obliczer zapotrzebowania na energi¢ uZzytkowg do ogrzewania wg PN-EN 1SO 13790:2009
o styczer luty maszec kwieciet) maj czerwiec
Buise ‘C 20 20 20 20 20 20
8. ‘C 0.1 08 5.4 8.8 138 16
I tm B [hl 744 672 744 1720 700 20
H "[VWK] 536.88 536,88 50688 ';53;33' T saese 536.88
o Cn | [kJ/K] 56068.65 6608865 56068.65 | seoss.65 | 5606865 56068.65
T [h] 2.0 28.01 29.01 20.01 .izs.m 29.01
an ' 293 |2 293 293 293 293
Qen [kWh] 6041,48 7617.38 5833.6 4326.95 2544.68 583 |
Qe [Wim?] 2 12 12 12 12 Tl
Qe [kwWh] 208282 274023 3033.82 2935.96 3033.82 *loeases |
Qu [kWh] 75415 | 007.88 1526.24 210045 2784.63 268688
Quion ) [ [kWh] |3787.97 :3648.11 i4560.06 5036.41 5816.45 5622.84 ___
¥ ' | 0.47 (049 |o78 |18 2.29 |_3.66 )
Nuga 0.84 0.53 |0.83 0.69 0.41 {0.27 i
Quipan i [KWh] 448079 .4124.64 2048.75 851.83 159.12 120,17 '
g L h] o . o 0 0 0
lipiec | sierpienh | wrzesieni |paidziernik| listopad  grudzien |
" Ben i 20 20 o 20 20 ‘20 '
8, ‘C 17.7 17.8 144 ?9.2- - 23 .-u.s
tm [h]- 744 744 720 T [ras i720 744
| H Vo8] 536.88 536.98 536.88 536.88 536,88 .isae.aa
Cx [kJ/K} . | 56068.65 55060.65 56068.65 56068.65 5606865 56068.65
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T i) 29.01 29.01 2801 290 2001 29.0
an 293 2.93 283 283 293 293
Qum [kWh] 914,04 874.3 215472 4311.03 6849.16 8202.24
Qo [Wim?) 12 12 12 12 12 12
Qwe [kWh] 3033.82 3033.62 2835.96 3033.62 2935.96 3033.82
Qs [kwh) 279377 2568.25 1806,93 1129.39 80479 669,58
Qe [kWh] £827.59 §602.07 4742.89 4163.21 3740.75 3703.4
y¥u ' 6.38 641 22 0.97 0.55 0.45
e 0.16 0.16 0.43 0.76 0.92 0.84
Qhiron [kwh] 0 o 15.28 1146.99 340767 4721.04
L [h] 0 ) ) ) ) 0
Wyniki zapotrzebowania na cieplo
Wspétczynnik strat ciepla przez przenikanie Hir [W/K] 164.51
Wspolczynnik strat ciepta na wentylacje Hw W/K] 372.37
Roczne zapotrzebowanie ciepla uzytkowego Qunen [kKWh] 21076.28
Roczne zapotrzebowanie na energie koficows przez system grzewczy Qwn [kWh] 15841.5
Strefa: Sala gimnastyczna - cz. nowsza.
Dane ogdlne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny
Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m?] 1041.58
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m?] 5186.01
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy 8in [ C] 20.00
Pojemno$é cieplna strefy Cm [kJ/K] 171860.7
Dane dia strefy przed termodernizacja
Przegrody wielowarstwowe
Powlerzchnia [m®]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto UMWim? K] | Htr  WIK] | Cm [kJ/K]
fgjf‘z’i‘:"fﬁ;‘[‘ﬁ‘f:gwsza ﬁ,‘ﬁ‘n":c;:‘)"_’"e"z“a nadziemna 173.72 229.30 0.318 82506 | 15862.37
Sciana o konstrukgji Sciana zewnetrzna nadziemna
stalowe; - cz. nowsza. (poludniowa). 30.66 39.30 0.318 13.845 2799.56
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna nadziemna
nadziemna - ¢z. nowsza | (wschodnia). 84.36 94.80 0.318 30.627 7702.91
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna nadziemna
nadziemna - ¢z, nowsza | (zachodnia). 68.08 7480 0.318 25.200 6215.93
Stropodach 2elbelowy | g4;0p04ach zetbetowy wentylowan 44500 | 44500 0.286 | 127.248 | 89805.45
ptaski - c2. nowsza. : P wy wenly Y |
gt‘a'fg’v‘:g“_cg: konstrukell | stropodach o kenstrukeji stalowei. 488.00 | 488.00 0.260 126.883 | 6624.6
Posadzka sportowa na | poq1094 sportowa na gruncie. 482.80 482.80 0.174 37.758 | 7428844
gruncie.

:r‘.’f:gz‘a betonowa na | pogioga betonowa na gruncie. 310.00 310.00 0.179 24968 | 28529.3
ﬁg‘;?;ﬁ'g;‘?‘g_ nad o |Strop zelbetowy nad przejazdem. 48.00 48.00 0.258 12389 | 9229.44
Sciana o konstrukeji Sciana zewnetrzna nadziemna
stalowej - ¢z, nowsza. (wschodnia). 104.80 104.80 0.234 24,476 85517
Sciana o konstrukeji Sciana zewnetrzna nadziemna
stalowej - c2. nowsza. (zachodnia), 104.80 104.80 0.234 24 476 855.17
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Sciana o konstrukgii Sciana zewnetrzna nadziemna i ' N
stalowej - cz. nowsza. {poludniowa), 140.90 210.20 0.234 | 65.607 1149.74
Przegrody typowe
Grupa Nazwa przegrody Powi{c::%:hnla adg?:;','?,]h U Wim? K] | Htr [WIK]
Stolarka okienna z profili PCV z szybg .
zespolona, Okna z profili PCV. 5.76 0.80 1.800 10.368
Stolarka okienna z profili PCV z szybg .
zespolona, Okna z profili PCV. 23.50 0.80 1.800 42.300
Stolarka okienna 2 profili PCV z szybg .
zespolona. Okna z profili PCV. 26.32 0.80 1.800 47.376
Stolarka okienna z profili PCV z szybg .
zespolona. Ckna z profili PCV. 8.64 0.80 1.800 15.552
Drzwi z profili aluminiowych | PCV z : :
szyba zespolona, Drzwi z profili PCV, 10.44 0.80 1.800 18.792
Stolarka okienna z profili PCV z szybg
zespolona, Okna z pustakéw szklanych. 1.95 0.00 2.600 5.083
Drzwi z profili aluminiowych i PCV z . .
s2yba zespolona, Drzwi z profili PCV. .69 0.80 1.800 6.642
Stolarka ckienna z profili PCV z szybg .
zespolona, Okna z profili PCV. 1.08 0.80 1.800 1.944
?éggl‘;r:nglflenna z profili PCV z szyba Okna z poliweglanu. 69.30 0.80 3.200 221.760
Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka W, [WiHmK)) I [}
SC_MUR_NOW W18 (wg. PN-EN 1SO 14683:2008) 0.2 135.9
SC_MUR_NOW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 204
SC_MUR_NOW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 18.8
SC_MUR_NOW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 176
SC_STA_NOW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2
SC_STA_NOW W18 {(wg. PN-EN 1SO 14683:2008) 0.2 163.5
Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna
Sprawno$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [mh) 5186.01
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechaniczne) [m/h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m*h) 0
Ciepla woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej 6c ['C) 10.00
| Temperatura wody cieplej Gcw ['C] 55,00
IJednoslkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?*/{m? dzien)] 0.25
Czas uzytkowania tuz [doba) ) 1 _83.00
Wspdlczynnik korekeyjny zwigzany z przerwami w uZytkowaniu cieplej wody uzytkowej kr [-] 0.50 |
Urzadzenia pomocnicze
Moc/Moc Czas
System Opis urzadzenia jednostkowa| dziatania
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami cztonowymi lub plytowymi prz
co granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 rny 0.15 Wim?] 14700 ‘
Dokumentacja obliczeri zapotrzebowania na energie uzytkows do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
| styczefi l luty I marzec | kwiecien |_ r_n_aj . _] czerwiec
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Blisi C 0 | 20 |20 Ezo :20 _ __|
o, C |01 08 54 88 138 16 :
b () 744 672 744 720 s 0 i
H (WiK) 2783.93 {2783.93 |2783.93 2783.93 2783.93 2783.93 |
’I Cw [kJ/K] 171860.7 171860.7 1718607 1718607 1718607 1718607 |
" T o [h 17.45 17.15 17.15 17.15 1715 17.15
B an : - 214 214 214 214 214 1214
Qe [ [kWh] [ 42051.75 i | 39342.91 303-0.0_ 3 wwese | 12872.08 | 7760.07
e [Wim?] 12 2 12 2 2
Qe [kWhj . 9209.23 [ 8399.3 [ 9209.23 8999.25 9299.23 8999.25
Qua [kWh) 303178 3470.68 I 5468.85 7168.09 9032.82 8938.3
Qe [KWh) 1233101 | 11689.08 14768.08 16167.34 18332.05 17937.55
| i 026 o3 0.49 072 1.42 231
M | 70.95 0.85 0.88 078 0.56 0.39
Quran ' [kwWh] }mdér.zs 28066.43 17304.09 9759.43 2606.13 76443
L )] 744 672 438 io 0 o i
| liplec | sierpien | wrzesien  pasdziernik| listopad | grudzier |
Bran C 0 20 20 20 20 20
6. c 177 17.8 14.4 02 23 o5
tn o [h] 744 744 720 744 720 744
H W/K) 2783.93 2783.93 2783.93 278393 2783.93 2783.93
Cm [kJIK] 171860.7 171860.7 171860.7 [ 171880.7 171860.7 171860.7
T [h] 1715 s |was s 7as s
i an o 2.4 214 214 2.14 214 214
Qun [kWh] 461078 441031 10857.6 2227476 3571437 429123
Qs W/m?) 12 12 12 12 12 12
Qu [kWh) 9200.23 20923 8999,25 920023 8999.25 929923
Qu [KWh] 9248.49 8721.92 84049 |4147.37 3120.97 2669.50
Qg [KWh) 1854772 | 1802115 1540415 | 134486 1213922 1196882
Yo a02 409 141 06 0.34 lo2s
fran 0.24 0.24 0.56 0.83 0.93 05
Quras [kVUh_] 159.33 8523 2271.48 11114.08 244249 3154192
Ln : -[h] |0 [0 o 107 720 jm
Wyniki zapotrzebowania na cieplo - _ |
‘Wspétezynnik strat ciepla przez przenikanie Hu [W/K] i ~ ees8 |
Wspélczynnik strat ciepla na wentylacje Hw [W/K] - 1818.13 ]
'Roczne zapotrzebowanie ciepla uzylkowego Qrinda [KWh] B 158434.74 !
Raoczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez system grzewczy Quwn [KWh] 169472.38 ]
Dane dla strefy po termodernizacji
[Plzegrody wielowarstwowe .
Powierzchnia [m?) - i i
: Grupa Nazwa przegrody - Neté “_B-rt_n-t_o_ UM?W_Htr_[V\}lE_Cm [i(JIK] !
i. f::,az';:nfﬁ;"[‘%'z’_z:gwsza } ;ﬁ)‘ﬁ‘n’:}acﬁg‘)f'"e"z“a nadzlemna 173.72 229.30 0.148 52816 | 15862.37
. " - -
_ftg;r;?e?-kgzr?sggﬁgzla. _ﬁﬁu'ﬁangz:%'fﬁz"a nadziemna | 3086 | 3030 | 0318 | 13845 | 279956
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Sciana zewngtrzna Sclana zewnetrzna nadziemna " o
nadziemna - cz. nowsza | (wschodnia). 84.36 94.80 0.148 16.209 7702.91
Sciana zewnetrzna $ciana zewngtrzna nadziemna

nadziemna - ¢z. nowsza |{zachodnia). 68.08 74.80 0.148 13.566 6215.93
g};‘;{(’;’j’gghﬂiﬂg:g’wy Stropodach zelbetowy wentylowany. 445,00 445.00 0.126 56.266 | 89805.45
Stropodach o konstrukgji - .

stalowej - ¢z. nows2a. Stropodach o konstrukgji stalowe;. 488.00 488.00 0.260 126.883 6624.6
l;r%r?g:ka sportowand | poginga sportowa na gruncie. 482.80 482.80 0.174 37.758 74288.44
gP:jsnaggka betonowa na | pogin0a betonowa na gruncie. 310.00 310.00 0.179 24968 | 28529.3
Strop Zzelbetowy nad ;

przejazdem - cz. nowsza. Strop zelbetowy nad przejazdem. 48.00 48.00 0.133 6.391 9229.44
Sciana o konstrukcji Sciana zewnetrzna nadziemna

stalowej - cz. nowsza. (wschodnia). 104.80 104.80 0.234 24.476 855.17
Sciana o konstrukeji Sciana zewnetrzna nadziemna

stalowe - ¢z. nowsza. (zachodnia). 104.80 104.80 0.234 24.476 855.17
Sciana o konstrukeji Sciana zewnetrzna nadziemna

stalowe) - ¢z, nowsza, (poludniowa). 140.90 210.20 0.234 65.607 1149.74
Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody P°w'[°,:|z,§h"i ad[a"l';;'.';,]h UMW K] | Htr WIK]

Stolarka okienna z profili PCV z szybg .

zespolona, Okna z profili PCV. 5.76 0.50 0.900 5.184
Stolarka okienna z profili PCV z szybg .

zespolona. Okna z profili PCV. 23.50 0.50 0.900 21.150
Stolarka okienna z profili PCV z szybg .

zespolona, Okna z profili PCV. 26.32 0.50 0.900 23.688
Stolarka okienna z profili PCV z szybg :

zespolona, Okna z profili PCV. 8.64 0.50 0.900 7.776
Drzwi z profili aluminiowych i PCV z . )

szyba zespolona, Drzwi z profili PCV. 10.44 0.50 1.300 13.572
Stolarka okienna z profili PCV z szyba

zespolona, Okna z pustakdw szklanych, 1.95 0.50 0.900 1.759
Drzwi z profili aluminiowych i PCV z : :

szyba zespolona, Drzwi z profili PCV. 3.69 0.50 1.300 4,797 |
Stolarka okienna z profili PCV z szybg .

zespolona, Ckna z profili PCV. 1.08 0.50 0.900 0.972
Stolarka ckienna z profili PCV z szybg .

zespolona, Okna z poliweglanu. 69.30 0.50 0.900 62.370
Mostki ciepine

Symbol przegrody Symbol mostka W (WHmK)] I [m])

SC_MUR_NOW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 135.9
SC_MUR_NOW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) |0.2 120.4
|SC_MUR_NOW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 18.8
SC_MUR_NOW W18 (wg. PN-EN ISC 14683:2008) 0.2 17.6
SC_STA_NOW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2

SC_STA_NOW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 163.5
Wentylacja

Typ wentylacii wentylacia naturaina
Sprawnoé¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00

Sprawnoé¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00

Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturainej fm*h] 4917.62

Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m*/h] 0
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Strumies powietrza n-a-wiewanggo werﬂacji mechanicznej [m*/h] I o
Ciepla woda uzytkowa -

Temperatura wody__zimnej 6o [ C] ) | 10.00

Temperatura wody cieplej 8ew ['C] 55.00

Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm®/(m? dzien)) 0.24

=,

|Czas uzytkowania tuz [doba) 183.00 I:
Wspdlczynnik korekeyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cigp{ej wody uzytkowej ke [-] | 0.50 |
Urzadzenia pomochnicze N -

. . Moc/Moc Czas
System - Opis urzadzenia jednostkowa dziatania
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami czlonowymi lub plytowymi prz
co granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m 0.15 (W/m?) .4700
cWU Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieplej wody uzytkowe] o pracy przerywanej do 0.04 [W/im7] | 5840

8 godzin na dobe w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?

Dokumentacja obliczeri zapotrzebowania na energig uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009

styczen futy | marzec kwiecien maj czerwiec
B c ‘20 20 20 20 20 20
6. L o] 0.1 |08 54 8g 136 16
im [h] 744 672 .744 720 744 720
H W/K) 229078 2209.74 220074 2289.74 {2290.74 2200.74
Cn kJ/K) Tir1ee07 171860.7 171860.7 171860.7 1718607 174860.7
T h] 2076 |20.78 2076 2076 2076 20.76
an 1238 1238 238 238 1238 238
Cun [kWh] | 34654.03 Ts2ar422 25018.17 18495.26 1071013 6461.96
o . Qe Wim?] 12 12 12 12 12 12
| Qu [kWh] 9209 23 83993 9299.23 8999.25 9299.23 8999.25
Qu [kWhj 263%.73 322416 5055.76 ' 6595.96 8302.9 6204.2
Qiie [kWh) 12135.96 11623.46 14354,99 15595.21 1760213 17203.45
| - ¥ 0.35 0.36 0.57 0.84 1.64 266
T Mg 095 T4 0.87 l076 o2 |oss
Qhsan [kWh] 2312687 '21433.17 12529.33 .6642.9 i 1557.02 440.75
L« [ 7aa la72 o 0 lo 0
lipiec . sierplen wrzesienn paZdziernik | listopad grudzieri
[: C_ _ 20 20 20 .20 20 20
6. ‘c 17.7 ly78 14.4 02 23 |05
1n [h]_ 744 744 720 744 720 [744
H Wi 229074 1220074 2209.74 1220974 2200.74 220974
C- [kIK] 1718607 171880.7 171860.7 1718607 171860.7 171860.7
T [h] 2076 .:20.76 20.76 .20.75 20.76 .20.76
ax 238 238 238 (238 2.38 1238
Qun [kWh] 3930.49 as7255 9067.84 ?18419.62 29455.64 ' asase 1
Qe Wim?) 12 2 2 | 2 2 .12
Qu [kKWh] $299.23 9299.23 899925 9299.23 8999.25 9299.23
Qe [kWh] 84955 8003.88 5887.97 3845.27 2936.04 2611.97
Qron [kWh} 1779473 17303.41 !14887.22 131445 193529 11811.2
¥ 4863 47 1.64 071 041 0.33
Mo 021 0.21 0.2 081 093 095
Quran [KWh] | 1026 389 1326.49 777257 18355.82 24137.87
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Lu | i) lo [o 0 0 12
Wyniki zapotrzebowania na cieplo

Wspdélczynnik strat ciepta przez przenikanie He W/K}

744

604.53
Wspdlczynnik strat ciepta na wentytacje Hw [W/K] 1685.21
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qu.nan [kWh] 117517.29
Roczne zapotrzebowanie na energig korficowa przez system grzewczy Qi [kWh] 88329.17
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Charakterystyka energetyczna budynku

i Przed
termomodernizacja Po termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 296,56 187.21
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cleptej wody uzytkewej [kW] 11.59 6.56

Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku {bez uwzglednienia

sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) (GJ/rok] 1565.91 731.07
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem

sprawnoéci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu} [GJ/rok] 1675.00 549.49
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody uzytkowej [GJ/rok] 146.73 83.10

Rozktad zapotrzebowania na energi¢

Udzia{x strat energii koricowej przez poszczegdine elementy budynku wynikajace z bilansu zapotrzebowania na ciepio dla calego

budynku.

§

:

Przed termomodemizacia Po termomodemizacji

o Przed
termomodemizacja Po termomodernizacji
wartosé warto§é o
Element budynku [GJ] [%] 1GJ] [%]
[1] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: sciany
zéwnetrzne 430.55 2363 64.3 10.17
[2] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 205.14 11.26 47.18 7.46
[3] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: stropy 2.7 0.15 0.88 0.14
[4] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: dach 194.99 10.7 46.14 7.29
[5] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 0 o o o
dachowe
[6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: pedioga
na gruncie 454 249 23.23 3.67
|7) Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez wentylacje 796.22 43.711 367.78 58.14
|8] Przygotowanie cieplej wody uzytowej 146.73 8.05 831 13.14
Suma: i 1821.73 100.00 63269 | 100.00

H1 | Audyt wygenerowany za pomoca piogiamu BuildDesk Energy Audit.
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Rozktad strat energii

Szkolna 24, 44-353 Olza

Straty ciepta przez poszczegoélne elementy budynku.

[GJ]

2500

1500+

1000+

H1 | Audyt wygenerowany za pomoca prograinu BuildDesk Energy Audit.

Przed fermomodemizacja Po termomodemizacji
Przed
| termomodernizacja Po termomodernizacji
wartos¢ warto$é
Elen.l.ent budynku 1 6 ﬂ_ - [ [GJ] [%]
{1] Straty przez El_'genikanie: $ciany zewnetrzne - 619.45 23.21 190.13 11.56
[2] Straty przez przenikanie: okna 313.6 11.75 140,72 8.55
[3] Straty przez przenikanie: stropy 4.41 0.17 2.28 0.14 |
[4] Straty przez przenikanie: dach 201.63 10.93 133.61 8.12 i
(5] Straty przez przenikanie: okna dachowe 0 0 0 ], 0 ]
[6] Straty przez przenikanie: podioga na gruncie _701 Ll 3.63 | 701 l 4.26 |
5 __J [7] Straty przez wentylacje " 1223.29 45,83 1 1025.3 | 62,32
[8] I?rzy_gotowanie cieplej wody uZytowej 146.73 55 83.1 5.05
Suma: 2669.21 100.00 1645,23 100.00
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Zatacznik 5: Dokumentacja dodatkowych wariantdw przedsigwzigé termomodernizacyjnych
Wariant optymalizacyjny 2

n1l | Audyt wygenerowany za pomoca prograimu BulldDesk Energy Audit,

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?I:taa}-
1 System przygotowania c.w.u. Modernizacja instalacji cieplej wody uzytkowej. 6.04
2 System ogrzewania gnrgggréiéﬁa instalacji centralnego ogrzewania i 11.52
3 $ciana zewnetrzna nadziemna - cz. starsza. St;ir?:;%liea:i:nﬁ?g gg\rf:ze;;znych nadziemnych 1347
4 Stolarka okienna z profili PCV z szyba zespolong. \Fl’\gviana stolarki okiennej na nowe okna z profil 22.02
5 Stropodach telbetowy plaski - cz. starsza. ?t;}:g:;;e(ggogtg?:zcahf telbetowego warstwa 2385
6 Stropodach drewniany plaski - cz, starsza. g;i.esp{:gizeac)l.achu drewnlanego warstwa styropapy 2414
7 Drzwi z profili aluminiowych i PCV z szyba zespolona. | Wymiana drzwi na nowe z profili aluminiowych. 27.69
8 Stropodach zelbetowy plaski - cz. nowsza. sot;irz%'aeg;e{gﬁ?::gzcg)“ zelbetowego warstwy 47.72
9 Dach o konstrukgji drewnianej - ¢z, nowsza, gfgzeé?:r(gzcﬂgﬁsI;gr;stmkcji drewnianej weina 56.44
10 $ciana zewnetrzna nadziemna - ¢z. nowsza sotﬁirff;’,'ieaﬂi;ﬁ?fz" :g:vvrs\gg)znych hadziemnych 77.21
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego (kW] 187.45
Obliczeniowa moc ciepina na przygotowanie cieplej wody uytkowej [kW] 6.56
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 733.21
w ogrzewaniu) [GJ/rok] -
Roczne obliczeniowe zuZycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 55110
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] .
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania ciepiej wody uzytkowej [GJ/rok] 83.10
WskazZnik rocznego zapotrzebowania na cieptc do ogrzewania budynku {(bez uwzglednienia sprawnosci systemu 90.61
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)] :
Wskaznik recznego zapotrzelbowania na ciepto do ogrzewania budynku { z uwzgl¢dnieniem sprawnosci systemu 68.11
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)] :
Wariant optymalizacyjny 3
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?l';taa}
1 Systemn przygotowania c.w.u. Modernizacia instalacji cieplej wody uzytkowej. 6.04
) y uzyt )
2 System ogrzewania xggfamqi.ze%‘eiaa instalacji centralnego ogrzewania i 1.52
3 Sciana zewnetrzna nadziemna - cz. starsza. g;i;glﬁ';fmg?@ :te;:zeatf"y‘:h nadziemnych 1347
4 Stolarka okienna z profill PCV z szyba zespolona, \;\g\r?iana stolarki okiennej na nowe okna z profil 22.02
5 Stropodach elbetowy plaski - cz. starsza. ?5:32'33{,&(2;?53‘3:;5‘? Zelbetowego warstwa 23.85
6 Stropodach drewniany plaski - cz. starsza. ggi.esptlat.arr;i;eat)iachu drewnianego warstwa styropapy 2414
7 Drzwi z profili aluminiowych i PCV z szyba zespolena, |Wymiana drzwi na nowe z profili aluminiowych. 2769
8 Stropodach zelbetowy plaski - cz. nowsza. ?,ﬁif,';':{,‘;ﬂgg"ﬁgﬂg:g}' zelbetowego warstwg 47.72
9 Dach o konstrukgji drewnianej - cz. nowsza. gﬂge;?:;?(g:cngﬁsg?stmkcji drewnianej weing 56.44
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego (kW] 190,93
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepte) wody uzytkowej [kW] 6.56
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Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawneéci systemu grzewczego i przerw 758.74
w ogrzewaniu) [GJ/rok] ¢
Raoczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku { z uwzglgdnieniem sprawnosci systemu grzewczego i 570.29
przerw w ogrzewaniu) [GJfrok) g
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody uzytkowej [GJ/rok] 83.10
Wskaznik recznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawno$ci systemu 93.77
grzewczego i przerw w ogrzewaniu} (kWh/{m? rok)) .
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnoéci systemu 70.48
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?* rok])] N
Wariant optymalizacyjny 4
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?lzg}
1 System przygotowania c.w.u. Modernizacja instalacji cieplej wody uzytkowej. 6.04
9 System ogrzewania gllrgggllliiap%a instalacji centralnego ogrzewania i 1.52
3 Sciana zewnetrzna nadziemna - cz. starsza. sot;ir?:glig?lfrrﬁ?zn. :fa":gze;f"ym nadziemnych 13.47
4 Stolarka okienna z profili PCV 2 szybg zespolona. \Ft’\g{?iana stolarki okiennej na nowe okna z profil 22.02
) iepleni
5 Stropodach zelbetowy plaski - cz. starsza. sot;'r?:ggg;e(ggosﬂgcr’:zca'}? zelbetowego warstwa 23,85
6 Stropodach drewniany plaski - cz. starsza. ?acie&f;i:a??chu drewnianego warstwy styrapapy 24.14
7 Drzwi z profili aluminiowych | PCV z szyba zespolona. | Wymiana drzwi na nowe z profih aluminiowych. 27.69
. i i d
8 Stropodach Zelbetowy plaski - cz. nowsza. St;'ri%l:;"{e(goggwgzcg;f Zelbetowego warstwa 4772
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc ciepina systemu grzewczego [kW] 192.35
Obliczeniowa moc ciepina na przygotowanie cieplej wody uzytkowej [kW] 6.56
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 769.11
w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Roczne obliczeniowe zuz}cie energii do ogrzewania budynku { z uwzglgdnieniem sprawnoéci systemu grzewczego i 578.09
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] g
Obliczeniowe zu2ycie energii do przygotowania cieplej wody uzytkowej [GJ/rok] 83.10
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 95.05
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m?* rok}] -
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku { z uwzglednieniem sprawnosci systemu 71.44
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m?* rok}] '
Wariant optymalizacyjny 5
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IZtBa}
1 System przygotowania c.w.u. Modemizacja instalacji cieplej wody uzytkowej. 6.04
2 System ogrzewania gnrgg‘eanliéapcl:jaa instalacji centralnego ogrzewania i 11.52
3 $ciana zewnetrzna nadziemna - cz. starsza. gggﬂg‘":n‘:“ig" :fxzeatr)'-znych nadziemnych 13.47
4 Stolarka okienna z profili PCV z szyba zespolona, \lgg\r?iana stolarki okiennej na nowe okna 2 profil 22.02
- Ocieplenie stropodachu 2elbetowego warstwa
5 Stropodach zelbetowy plaski - cz. starsza. styropapy (cz. starsza). 23.85
6 Stro ; . Ocieplenie dachu drewnianego warstwag styropapy
podach drewniany plaski - cz. starsza. (cz. starsza). 2414
7 Drzwi z profili aluminiowych | PCV z szyba zespolona. | Wymiana drzwi na nowe z profili aluminiowych. 27.69
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 195.19
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Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieplej wody uzytkowej [kW) 6.56
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 791.08
w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku { z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 59527
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody uzytkowej [GJ/rok) 83.10
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku {(bez uwzglednienia sprawnosci systemu 97.87
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)) ’
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnoéci systemu 73.56
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/i{m? rok)) )
Wariant optymalizacyjny 6
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?I';tBa.]r
1 System przygotowania c.w.u. Modernizacja instalacji ciepiej wody uzytkowej. 6.04
2 System ogrzewania gnrggg%iima instalacji centralnego ogrzewania i 11.52
3 $ciana zewnetrzna nadziemna - cz. starsza. 3;5%';253%?:". i&"‘r’gze;f"yd‘ nadziemnych 13.47
. . miana stolarki okiennej na nowe okna z profili
4 Stolarka okienna z profili PCV z szyba zespolong, PCV. 22.02
5 Stropodach zelbetowy plaski - cz. starsza. S&Lﬁg’:gﬁgﬁ:’?ggf Zelbetowego warstwa 23.85
: ; Ocieplenie dachu drewnianego warstwa styropapy
6 Stropodach drewniany plaski - cz. starsza. (cz. starsza). 2414
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc ciepina systemu grzewczego [kW] 196.33
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieplej wody uzytkowej [kW] 6.56
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku {bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 802.74
w ogrzewaniu) [GJ/rok] .
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 603.36
przerw w ogrzewaniu} [GJ/rok] .
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowe) (GJ/irok] 83.10
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnoéci systemu 99.20
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/{m? rok)) .
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku ( 2 uwzglednieniem sprawnosci systemu 74.56
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/{m? rok)) .
Wariant optymalizacyjny 7
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?I:g]r
1 System przygotowania c.w.u. Modernizacja instalacji cieptej wody vytkowej. 6.04
2 Syslem ogrzewania ggggmciéma instalacji centralnego ogrzewania i 11.52
3 Sciana zewnetrzna nadziemna - cz. starsza, sot;';zgliz?‘i:"f?g ‘;fa"::fa‘f"“h nadziemnych 13.47
4 Stolarka okienna z profili PCV z szyba zespolona. \Fl’\gwiana stolarki okiennej na nowe okna z profili 22.02
— Ocieplenie stropodachu zelbetowego warstwy
5 Stropodach zelbetowy plaski - cz. starsza. styropapy (cz. starsza). 23.85
Charakterystyka energetyczna budynku po zastesowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW} 204.26
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieplej wody uzytkowej [kW] 6.56
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 858.00
w ogrzewaniu) [GJ/rok] .
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnos$ci systemu grzewczego i 644.90
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] '
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Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody uzytkowe; [GJ/rok) 83.10
WskaZnik rocznege zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 106.03
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok}] )
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku { 2 uwzglednieniem sprawnosci systemu 79.70
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok}) '
Wariant optymalizacyjny 8
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?I:tBa}-
1 System przygotowania c.w.u. Modernizacja instalacji cieplej wody uzytkowej. 6.04
o ; Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i
2 System ogrzewania #rodia ciepla 1 11.52
3 $ciana zewngtrzna nadziemna - cz. starsza Ocieplenie Scian zewnelrznych nadziemnych 13.47
. ' styropianem (cz. starsza). .
4 Stolarka okienna z profili PCV z szybg zespolona, \;\g{lniana stolarki okiennej na nowe okna z profili 22 02
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 210.35
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 6.56
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 899.46
w ogrzewaniu) [GJfrok] :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku { z uwzglednieniem sprawnoéci systemu grzewczego i 676.06
przerw w ogrzewaniu) [GJirok] :
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody uzytkowej {GJ/rok] 83.10
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 111.16
grzewczego i przenw w cgrzewaniu} [KWhi{m? rok)] :
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku { z uwzglednieniem sprawnoéci systemu 83.55
grzewczego i przerw w ogrzewaniu} [kWh/(m? rok)} .
Wariant optymalizacyjny 9
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?I:tBa}-
1 System przygotowania c.w.u. Modemizacja instalacji cieptej wody uZytkowej. 6.04
; Modermizacja instalacji centralnego ogrzewania i
2 System ogrzewania srédia ciepla 11.52
3 $ciana zewnetrzna nadziemna - cz. slarsza. gt;“;%glfa':l:ﬁ?:: :f:'r:g;_z"y"’h nadziemnych 13.47
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc ciepina systemu grzewczego [kWj 250.87
Obliczeniowa moc ciepina na przygotowanie cieplej wody uzytkowej {kW) 6.56
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 1208.19
w ogrzewaniu) [GJ/rok] -
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnoéci systemu grzewczego i 908.11
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] '
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody uzytkowej [GJ/rok] 83.10
Wskaznik rocznege zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku {bez uwzglednienia sprawno$ci systemu 149 31
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) {kWh/{m? rok)] ’
WskaZnik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawno$ci systemu 112.23
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)) .
Wariant optymalizacyjny 10
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IgtBa.{
1 System przygotowania c.w.u, Modernizagja instalagji cieplej wody uzytkowej, 6,04
. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i
2 System ogrzewania #rédia clepla 11.52
Strona 75

n1 f Audyt wygenerowany za pomoca programu BuildDesk Energy Audit.



Audyt energetyczny budynku Szkolna 24, 44-353 Olza
ZALACZNIK]

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:

jOinczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 296.56
EOinczeniowa mec cieplna na przygotowanie cieplej wody uzytkowej [kW] 6.56 |
| Roczne zapotrzebowanie na cieplo do cgrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 1565.91 |
w ogrzewaniu} [GJ/rok]} )
Roczne cbliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewcezego i 1176.98
przerw w ogrzewaniu) [GJfrok) .
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uytkowej [GJ/rok] 83.10
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku {bez uwzglednienia sprawno$ci systemu 19362
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok}) : |
WskaZnik rocznego zapotrzehowania na ciepto do ogrzewania budynku { z uwzglednieniem sprawno$ci systemu 145.45 '
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok}] l |
Wariant optymalizacyjny 11
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ﬁ:g]r
1 System ogrzewania Eggfar%iizeﬁa instalacji centralnego ogrzewania i 11.52
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 296.56
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieplej wedy uzytkowej [kW) 11.59
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnoéci systemu grzewczego i przerw 1566.91
w ogrzewaniu} [GJ/rok] :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 1176.98
przerw w ogrzewaniu) [GJd/rok] :
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody uzytkowej [GJ/rok] 146.73
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 193.52
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh#{m? rok)) '
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnos$ci systemu 145.45
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/{m? rok)] ’
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