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1 OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane tj. Dz. U. Nr 207 z 2003, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Budowa wiaty rekreacyjnej — w zakresie instalaciji elektrycznych

44-350 Gorzyce, dziatka nr 369/49 k.m. 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Robert GLISNIK
upr. nr SLK/3359/PWOE/10



2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

S L ASKA
. OKREGOWA
| Z B A

INZYNIEROW

=L BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3359/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust 2 art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.UU. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Panu Robertowi Glisnik
mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 15 marca 1980 w Raciborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3359/PWOE/1M0
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Robert Glisnik posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 whv ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

% Pan Robert Glisnik -
Odrzanska 24 et e ——
47-460 Zabetkow mgr inz. Pioyr Szatkowski

2. Okregowa Rada |zby 5 Ve

3. S;Od";gm I‘ésupdeé(\iolgn ego mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz

4., ala. 3 L

mgr inz. Zbigniew Dzierz®wicz




POLSEKHA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J97-GU1-GAA *

Pan Robert Glisnik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6996/11

adres zamieszkania ul. Moniuszki 37 A, 47-450 Krzyzanowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



3 ZALOZENIA PROJEKTOWE

3.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem. Opracowanie stanowi projekt
zewnetrznych instalacji elektrycznych dla inwestycji budowy wiaty rekreacyjnej wraz
z instalacjg elektryczng zlokalizowanej w Gorzycach przy ul. Koscielne;.

Projekt zostat opracowany na podstawie ponizszych materiatow:

Umowa zawarta z Inwestorem;
Uzgodnienia z Inwestorem;
Projekty branzowe;
Obowigzujace przepisy i normy.

3.2 Projekty zwigzane

Przedtozona dokumentacja jest projektem wykonawczym. Przed rozpoczeciem prac
nalezy zapoznaé¢ sie z projektami budowlanymi oraz wykonawczymi pozostatych branz
zwigzanych z przeprowadzang Inwestycja.

3.3 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

¢ Budowe elektroenergetycznego zasilania projektowanego ztgcza kablowego ZK,
¢ Posadowienie projektowanego ztgcza kablowego ZK,

¢ Budowe oswietlenia zewnetrznego dla terenu przy projektowanej wiacie,

¢ Instalacja uziemienia,

¢ Instalacja odgromowa,

¢ Instalacja przeciwporazeniowa,



4 OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

4.1 Opis stanu istniejgcego

W chwili obecnej na terenie dziatki 369/49 jest zlokalizowany jeden stup drewniany
z lampg oswietleniowa. Przedmiotowe oswietlenie jest wykorzystywane tylko do o$wietlenia
terenu w trakcie organizacji imprez plenerowych. Zasilanie przedmiotowego o$wietlenia jest
realizowane za po$rednictwem przedtuzaczy wykorzystywanych roéwniez do zasilania
urzadzen przenosnych niezbednych do zaopatrzenia imprezy. Przedmiotowe przedtuzacze sa
wowczas wpiete do gniazd zabudowanych w tablicy zewnetrznej zlokalizowanej przy wejsciu
do pomieszczenia kottowni Gminnego Centrum Kultury.

4.2 Stan projektowany

W zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu oraz ze wzgledu na stan techniczny
stupa z oprawg oSwietleniowg podjeto decyzje o wybudowaniu ztgcza kablowego ZK
wyposazonego W gniazda 230 i 400V, aparaty zabezpieczenia i sterowania oswietleniem oraz
posadowienie dwéch stupéw na potrzeby o$wietlenia terenu w okolicy projektowanej wiaty.
Zasilanie projektowanego ztgcza kablowego ZK bedzie zrealizowane z istniejgcej rozdzielni
WDK R-6 zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni.

421 Ztacze kablowe ZK

Na potrzeby zapewnienia zasilania urzadzen przenosnych niezbednych do realizacji
imprez plenerowych oraz o$wietlenia terenu, zaprojektowano ztgcze kablowe ZK posadowione
w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe ztgcze kablowe ZK wyposazy¢ miedzy innymi w:

e gtéwny roztagcznik izolacyjny,

e lampki sygnalizacyjne,

e licznik zuzycia energii,

e wylgczniki nadpradowe,

e wylgczniki réznicowo — nadpradowe,

e rozfgczniki bezpiecznikowe,

e przyciski monostabilne,

e gniazda wtyczkowe tablicowe 16A 230V,
e gniazdo wtyczkowe tablicowe 32A 400V,

Jako obudowe ztacza ZK zastosowaé obudowe termoutwardzalng wraz fundamentem.
Natomiast zabezpieczenia i aparaty sterowania zlokalizowane w ztgczu ZK zabudowac
w dodatkowo wydanej obudowie natynkowej zapewniajgcej szczelnos¢ na poziomie IP65.
Projektowane ztgcze ZK skonfigurowaé zgodnie z schematem ideowym i widokiem zawartym
narys. nr E-3.



4.2.2 Zasilanie zlgcza kablowego ZK

Zasilanie projektowanego ztgcza kablowego ZK zrealizowa¢ w nastepujacy sposéb:

e w istniejgcej rozdzielni WDK R-6 zlokalizowanej w pom. kottowni Gminnego Centrum
Kultury zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy tréjfazowy o wartosci 35A,

e z w/w roztgcznika wyprowadzi¢ kabel YKYzo 5x6mm? do zasilania ztgcza ZK,

e kabel w pom. kottowni prowadzi¢ za posrednictwem rur elektroinstalacyjnych,
mocowanych do $cian za pos$rednictwem dedykowanych dla nich uchwytéw,

e W miejscu wskazanym na PZT kabel wyprowadzi¢ na zewnatrz za posrednictwem
szczelnego przepustu (miejsce przejscia zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci),

e nastepnie kable zasilajgcy poprowadzi¢ za posrednictwem rury ochronnej, trasg
wskazang na projekcie zagospodarowania terenu (kabel na catosci trasy prowadzié¢ za
posrednictwem rury ochronnej ¢ 75),

UWAGA:
» bezposrednio przy budynku jest chodnik z kostki brukowej, ktéry na potrzeby
zrealizowania zasilania nalezy rozebra¢ i nastepnie odtworzyé zgodnie
z stanem istniejgcym,
= pod chodnikiem jest zlokalizowana kanalizacja nad ktérg bedzie prowadzony
projektowany kabel wraz z rura,
= Wszystkie prace kablowe nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

e w rowie kablowym dodatkowo utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 30x4,
e kabel wprowadzi¢ do projektowanego ztacza kablowego ZK i wpigé pod roztgcznik
gtéwny izolacyjny 3P 63A,

4.2.3 Oswietlenie zewnetrzne terenu

Na potrzeby oS$wietlenia terenu zewnetrznego przy projektowanej wiacie,
zaprojektowano posadowienie dwdch aluminiowych stupdw o wysokosci 8mb na
fundamentach prefabrykowanych. Na przedmiotowych stupach zabudowaé po jednym
wysiegniku i po jednej oprawie w technologii LED o mocy 50 -75W. Zgodnie
z przeprowadzonymi obliczeniami optymalna moc oprawy ledowej powinna byé na
poziomie 55W.

Lokalizacje projektowanych stupéw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Zasilanie o$wietlenia zrealizowac¢ za posrednictwem dwéch obwodéw oswietleniowych
wyprowadzonych z ztgcza kablowego ZK zlokalizowanego w bezposrednim sgsiedztwie
stupa nr 1. Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane w sposob reczy poprzez przyciski
zabudowane w ZK. Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane przez uprawniong do tego
osobe.

Zasilanie stupéw oswietleniowych wyprowadzi¢ z ZK za posrednictwem dwodch kabli
YKYzo 4x4mm?. Przedmiotowe kable podigczyé¢ do stupowych tabliczek bezpiecznikowych.
W tabliczkach stupowych zabudowac¢ bezpieczniki o wartosci 6A. Od tabliczek stupowych
do projektowanych opraw ledowych poprowadzi¢ przewéd YDYzo 3x1,5mm?.

Kable na catosci trasy prowadzi¢ w rurach ochronnych ¢ 50. Wzdtuz kabli poprowadzié¢
bednarke oc. Fe/Zn 30x4.



UWAGA:
= Na odcinku trasy kabla zlokalizowanego pod utwardzeniem projektowane;j
wiaty, kabel w rurze utozyé na wiekszej gtebokosci tj. min. 1,0m liczac od goérnej
nawierzchni projektowanej kostki brukowe;j

4.2.4 Ukladanie trasy kablowej

Wytyczenie trasy kablowej

Trasy projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych nN zostaty przedstawione na
zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczeciem wykopu nalezy zleci¢ wytyczenie tras stuzbom geodezyjnym. Wykop
pod projektowane linie kablowe nN, nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym oraz recznie
w zaleznosci od warunkéw terenowych i po uprzednim zinwentaryzowaniu istniejacego
uzbrojenia terenu. W miejscach kolizyjnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania i okreslenia gtebokosci istniejgcego uzbrojenia terenu. Zabrania sie
prowadzenia robot sprzetem mechanicznym w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, prace
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb przynaleznych dla danego typu
uzbrojenia.

UWAGA:

Na trasie projektowanych linii kablowych elektroenergetycznych nie wyklucza sie
istnienia innych nie wykazanych na mapie urzadzen uzbrojenia technicznego, ktére nie
byly zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej.

Uktadanie linii kablowych

Linie kablowe / rury ochronne uktada¢ na 10-cio centymetrowej podsypce piaskowej,
utozone kable / rury nalezy przykry¢ 10-cio centymetrowag warstwg piasku a nastepnie co
najmniej 15-sto centymetrowa warstwa gruntu rodzimego. Nastepnie kable nalezy przykryé
folia oznacznikowg o grubosci 0,3mm z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Zasypywanie wykopdéw nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci 20 — 30cm z zageszczeniem
gruntu np. 2z zastosowaniem ubijaka wibracyjnego umozliwiajgcego osiggniecie
maksymalnego stopnia zageszczenia. Z wykopu kablowego nalezy usuwaé zalegajacy gruz
i kamienie. Zaleca sie polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem. Po zasypaniu
wykopu nalezy rozsypac¢ grunt rodzimy i obsiac trawa.

Gtebokos¢ utozenia kabla w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powtoki kabla lub rury powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,7m (UWAGA: Na odcinku trasy kabla
zlokalizowanego pod utwardzeniem projektowanej wiaty, kabel utozyé na wiekszej gtebokosci
tji. min. 1,0m liczac od goérnej nawierzchni projektowanej kostki brukowej)

Kabel w rowie nalezy uktada¢ linig falista z zapasem 1-4% wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu i w temperaturze nie nizszej niz -5°C, chyba
ze producent dopuszcza nizszg temperature uktadania. Linie kablowe nalezy uktadaé
zachowujac minimalne promienie giecia dla danego typu kabla okreslony jako 15 krotno$¢
zewnetrznej Srednicy kabla.




Skrzyzowania

W miejscach skrzyzowania lub zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejaca
infrastrukturg podziemna, kable nalezy uktada¢ w rurach. Po wprowadzeniu kabli wyloty rur
nalezy uszczelni¢ dtawicami czopowymi. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy zachowac
normatywne odlegtosci.

Uwagi ogolne
Projektowane linie kablowe na catosci tras prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Kable nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki (opaski kablowe) zawierajgce nastepujace
informacje: relacja, typ, przekroj i dlugos¢ kabla, wtasciciela, rok utozenia oraz wykonawca.
Opaski nalezy umieszczaé na kablach wzdtuz catej trasy w odstepach co 10m oraz dodatkowo
w miejscach charakterystycznych takich jak np. wyloty z rur.

Po zakonczeniu prac teren na trasie kabla nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

4.2.5 Instalacja uziemienia

Jako uziemienie projektowanych stupéw o$wietlenia terenu oraz projektowanego zestawu
kablowo ZK, zaprojektowano utozenie bednarki Fe/Zn 30x4 w rowach kablowych zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

Potaczenia bednarek wykonywac poprzez spawanie, a miejsce spawania zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Uziemienie doprowadzi¢ do projektowanych stupéw oswietlenia terenu oraz do zestawu
kablowo ZK. Warto$¢ tak wykonanego uziemienia nie moze przekraczac wartosci 30Q.

4.2.6 Instalacja odgromowa

Dla projektowanego o$wietlenia, ochrona odgromowa jest realizowana poprzez utozenie
w rowach kablowych bednarki Fe/Zn 30x4 oraz podtgczenie jej do projektowanych stupoéw.

4.2.7 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg dla niskiego napiecia nN zrealizowano poprzez:

e Ochrone przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ stanowi izolacja
robocza przewodéw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.

e Ochrone przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ dla obwodéw
nowoprojektowanych zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania realizowane
przez zabezpieczenia topikowe w ztgczu kablowym ZK oraz w istniejgcej rozdzielni
WDK R-6.



5 Uwagi ogdlne dla wykonawcy roboét

W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzglednié catos¢ prac zwigzanych z ich
wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych
polskich norm i dajgcych gwarancje prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaty
one szczego6towo wyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac
wchodzg w szczegdlnosci: zakup materiatéw, urzgdzen i elementéw wyposazenia, ich
transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz
wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania
wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych niezbednych dla wykonania
elementéw budowlanych i instalaciji.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig tj. estetycznie,
rozwaznie bez narazania pracownikbw oraz o0s6b postronnych na zbedne
niebezpieczenstwo. W szczegdlnosci nie nalezy doprowadzaé do sytuacji w ktérych
narazone jest zycie lub zdrowie dowolnej osoby znajdujgcej sie w bezposrednim
sgsiedztwie wykonywanych czynnosci.

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z projektami
zwigzanymi z planowang inwestycja oraz projektami branzowymi.

Wszystkie urzgdzenia i aparaty elekiryczne musza posiadac¢ atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie
z prawem budowlanym.

Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacjg
obowiazujgcymi przepisami, BHP, PN, warunkami technicznymi wykonania instalacji,
prawem budowalnym oraz wiedzg techniczna. Takze w szczegotach nieujetych
W niniejszej dokumentaciji.

Pozwolenie na budowe stanowi podstawe do realizacji inwestycji.

Przed przystapieniem do robot ziemnych rozpoznaé i oznaczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen niz naniesione na mapach.
Wymagany odbidr robét zanikowych przez Inwestora.

Wszystkie czesci instalacji zostang wykonane w czysty, pewny i fachowy sposéb.
Wszystkie elektrotechniczne urzgdzenial/instalacje bedg zgodne z wszystkimi
przepisami prawa, rozporzadzeniami w ich najnowszym, obowigzujgcym wydaniu.
Terminy i zakres prac zwigzanych z instalacjg elektryczng obiektu uzgodnié

z Inwestorem.



5.1 Certyfikacja

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano-montazowych nalezy stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Wszystkie stosowane na budowie materialy oraz urzadzenia i inne towary musza
posiada¢ wymagane $wiadectwa oraz dopuszczenia do obrotu, jak réwniez wymagane
przepisami certyfikaty bezpieczenstwa. Jednocze$nie wykonawca jest zobligowany do
przedstawienia w/w Swiadectw w dokumentacji powykonawczej oraz w dowolnym momencie
na wezwanie inwestora. Jakiekolwiek rozwigzania zamienne odnosnie technologii, urzadzen,
materiatéw i towardw muszg uzyskac pisemng akceptacje Inwestora oraz projektanta. Kazdy
zastosowany wyrob budowalny musi byé zgodny z witasciwymi przepisami Unii Europejskiej
oraz przynajmniej z jednym z ponizszych dokumentéw: z kryteriami technicznymi w
odniesieniu do wyrobow, ktére podlegaja certyfikacji, z wtasciwg dla wyboru Polska Norma lub
aprobatg techniczna w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie zostata ustanowiona Polska
Norma.

5.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci:
e o0soby wykonujgce prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997r.
e prace przytagczeniowe wykonaé w stanie beznapieciowym:;
o zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowac nalezyte wykonanie i wysokg
jakos¢ robét;
o $rodki transportu muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje
w jego zakresie przestrzeganie zasad BHP oraz sztuki budowalnej takze w odniesieniu do
szczegotow, ktdre nie zostaty w projekcie omowione.
Wykonawca jest zobligowany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
jak réwniez do odpowiedniego przeszkolenia przed rozpoczeciem robot.
Roboty powinny wykonywaé osoby odpowiednio wyszkolone, posiadajgce odpowiednie
certyfikaty oraz uprawnienia.

6 Klauzula wykonalnosci

Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i moze by¢ skierowany do realizacji.



7 Bilans mocy

Lp. Urzadzenie/ Instalacja Moc Wspotczynnik Moc
znamionowa | jednoczesnosci | zapotrzebowania
[kW] [kW]
1. | Oswietlenie 0,14 10 0,14
2. Gniazd 230V i 400V 6,0 0,8 4,8
Catkowita moc 6,14 Catkowita moc 4,94
znamionowa zapotrzebowana

Dostepna rezerwa mocy istniejacej rozdzielnicy WDK R-6 wynosi 7kW, natomiast moc
zapotrzebowana projektowanego zatgcza kablowego ZK jest na poziomie 4,94kW.

4,94 kW < 7 kW

W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze iloS¢ rezerwy mocy rozdzielnicy WDK R-6 jest
wystarczajgca do zapewnienia zasilania elektroenergetycznego projektowanego zitgcza
kablowego ZK.

8 Obliczenia techniczne

8.1 Dane wyjsciowe

Do wykonania obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

e napiecie sieci 230/400 V
e moc przytagczeniowa wg warunkdw przytagczenia 5 kW

e wspotczynnik cos@ 0,95

o dtugos¢ kabla zasilajacego 38m

8.2 Sprawdzenie doboru kabla zasilajagcego

Prad odcigzenia dtugotrwatego dla kabla wg mocy przytaczeniowej wynosi:

Pyrax _ 5000
V3% Up *cosp /3 %400 0,95

Iy = = 7,604

Iz = 7,604
gdzie:
Is — prad obliczeniowy

Warunek 1: Dobér kabla zasilajgcego na obcigzalnos¢ dtugotrwatg

Ig £ Iz

760A = 56 Ax0,8=448 A



Warunek 2: Zabezpieczenie kabla przed skutkami przeciazen:

l, < 1,45x 1z
gdzie:

I — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddow

|2 =1 ,6 X |NF
gdzie:

INF — prad znamionowy bezpiecznika

1,6 xIne £ 1,45X 12

A

1,6x35A = 1,45x448A
56 A

I\

64,96 A

Warunek 3: Obliczenia spadku napiecia:

100« P =1
U=——
y *sx* Uy

AU = 0,35%

Warunki zostaty spetnione i ostatecznie dobrano kabel YKYzo 5x6mm?

Kabel zabezpieczy¢ w istniejacej rozdzielnicy WDK R-6, wktadkami bezpiecznikowymi
o wartosci 35A.

8.1 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana, gdy obliczona impedancja
petli zwarcia jest mniejsza od maksymalnej impedancji przy ktérej wystapi zadziatanie
zabezpieczen.

Impedancja petli zwarcia liczona jest wg. wzoru:

ZS < ZSmax

ZS * |a < Uo
gdzie:
Zsmax — maksymalna impedancja petli zwarciowej,
la — prad powodujgcy samoczynne odtgczenie w czasie t < 0.4s (5s),
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi,
Ien — prad znamionowy wkiadki,
k — krotnos¢ wkiadki,



1.

Elementy obwodu zwarciowego do projektowanego ztgcza kablowego ZK:

UWAGA:
= W zwigzku z brakiem informacji o parametrach catego obwodu tj. poczgwszy
od zrodfa zasilania przedmiotowy obiekt, po realizacji zadnia nalezy sprawdzié¢

czy impedancja obwodu zwarciowego na kablu zasilajgcym jest mniejsza od
wartosci 1,15Q

Zwarcie na kablu zasilajgcym, zabezpieczenie: topikowe 35A (o dziataniu zwtocznym);
zabud. w rozdzielnicy WDK R-6, wymagany czas samoczynnego wytgczenia — 5s

Zsmax = 230/200 = 1,15 Q
ZS < ZSmax
UWAGA:

= Natomiast dla kabla zasilajgcego oS$wietlenie, impedancja obwodu
zwarciowego musi by¢ mniejsza od wartosci 2,7Q.

Projektant:

mgr inz. Robert GLISNIK
upr. nr SLK/3359/PWOE/10



9 Rysunki techniczne



Wojewddztwo: §laskie

Miejscowosc: Gorzyce

Jedn. ewid.: Gorzyce, 241506_2

Obreb: 241506_2.0004 - Gorzyce, km: 2

Rzedne terenu pomierzono w ukladzie lokalnym GPS.

zakres opracowania

Sz Radziwotek

osoba reprezentujaca podmiot

(EGLOB

Mateusz Radziwolek

mape sporzadzit

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1: 500

Sekcja: 6.123.24.24.1.1
Uklad wspétrzednych: 2000
Uklad wysoko$ciowy: lokalny GPS

Z uwwagi na brak dostepu do dokumentéw okreslajacych przebieg ww. stuzebnosci nie wkreslono jej na mape

linia rozgraniczjaca tereny o ré6znym przeznaczeniu w MPZP Gminy Gorzyce

GEODETA UPRAWNIONY

swiad. upr. nr 21278

A/

mgr inz. Zuzanna Dras

LEGENDA:

@ Projektowana wiata rekreacyjna

Mapa zostala opracowana w oparciu o pomiar w terenie oraz wektoryzacje mapy zasadniczej w skali 1:1000.

Granice dzialek przeniesiono z mapy zasadniczej nie dokonujac analizy dokladno$ciowej dotyczacej ich przebiegu.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci uzbrojenia podziemnego, ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji.
W ksiedze wieczystej nr GL1IW/00056563/2 istnieje zapis dot. stuzebnosci gruntowej o nastepujacej tresci:
"Bezplatna stuzebnoé¢ przejazdu i przechodu po dzialce 369/49 na rzecz kazdoczesnego wlasciciela dziatki
368/49 objetej kw nr 57861w szczegbélowo opisane w §6 umowy sprzedazy rep. A 1424/2007"
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/ METRYKA PROJEKTU
NAZWA: BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ
LEGENDA: UWAGA: WRAZ Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
= T e et e ik o PRS0 e e oS k2
X1 | proi. ztgcze kablowe ZK (wyposazone w gniazda 230V ma S . ._mamom%m mi&ﬁ:w jna mﬁmow 2 mmoﬂ ce
i 400V oraz aparaly sterowania oswietleniern) - mvﬁoa BN_WNNoQQ: robdt. uzgodnic z Inwestorem czas GMINA OO_NN<Om<_ = Y
i jetieniony inic zakres y INWESTOR:
) %%ﬁ%%&uﬁﬁeﬁﬂ@ﬁﬂﬁ& LD — Prace wykonywat w stanie beznapieciowym 44-350 Gorzyce, ul. Koscielna 15
T rebied 7 i kablowe! Tk — — Stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym ’
Proj. przevieg ziemne] Ini Kavlowe) sKkiego nopiecia — Nie wyklucza sig istrienia niezinwentaryzowanych na mapie TYTUL:  |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Proj. przebieg Ngw Mﬁ kablowe; M.M\M,,\ga sieci uzbrojenia W&_wz sy e SKALA:  [1:500 |RYS.NR:E-1]ILOSCRYS.: - |DATA: IX.2020r.
——— | proj. bednarka oc. W rowie wWym — Wszystkie prace kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normq
N SEP-E-004. PROJEKTANT INSTAL. mgr inz. Robert Glignik PODPIS:
ELEKTRYCZNEJ: upr. SKL/3359/PWOE/10




Istn. budynek

Gminnego ) ' ‘
Osrodka Kultury Proj. zlqcze kablowe ZK Proj. ‘szlup oswietleniowy
(wyposazone w gniazda aluminiowy o wys. 8mb

230 i 400V oraz aparaty + fundament prefabrykowany
sterowania oswietleniem) + wysiegnik z oprawg LED

Istn. drewniany
stup oswietleniowy
DO DEMONTAZU

Obrys proj. wiaty

Proj. bednarka oc.

Fe/Zn 30x4 Proj. bednarka oc.

L Fe/Zn 30x4
Istn. | .
rozazielnia N |
WDK R-6 \\.'.;J._.’_:'.:'.:’.':'.'__.’_'L —————— 2

Proj. stup oswietleniowy
aluminiowy o wys. 8mb

+ fundament prefabrykowany
+ wysiegnik z oprawq LED

Proj. kabel nN
Proj. kabel nN tyou YKYz0 4x4mm’*
typu YKY20 5x6mm’ (utozy¢ na calej trasie

(utozy¢ na calej trasie w rurze ochronnej ¢ 50)
w rurze ochronnej # 75)

UWAGA:

— Podstawq do redlizacji jest projekt budowlany oraz pozwolenie
na budowe.

— Przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ z Inwestorem czas
i zakres prac.

— Prace wykonywa¢ w stanie beznapieciowym.

— Stosowa¢ sie do uwag zawartych w opisie technicznym.

— Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych na mapie
sieci uzbrojenia terenu.

— Wszystkie prace kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normq

N SEP-E-004.
METRYKA PROJEKTU
NAZWA: BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ
LEGENDA: WRAZ Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
[ istn. rozdzielnia WOK R—6 ADRES: 44-350 Gorzyce, dz. nr 369/49 k.m. 2
=~ | proj. zlgcze kablowe ZK (wyposazone w gniazda 230V Obreb ewidencyjny 0004 Gorzycze,
i 400V oraz aparaty sterowania oswietleniem) Jednostka ewidencyjna 241506_2 Gorzyce
Q proj. stup oswietleniowy alurniniowy o wys. 8mb INWESTOR:| GMINA GORZYCE
+ fundament prefabrykowany + wysiegnik z oprawq LED 44-350 Gorzyce, ul. Koscielna 15
——— | proj. przebieg ziemnej linii kablowej niskiego napiecia TYTUL: SCHEMAT TOPOGRAFICZNY INSTALACJI
— - — | proj. przebieg ziemnej linii kablowej oswietlenia SKALA: 1:500 |RYS.NR:E-2|ILOSCRYS.: - |DATA: IX.2020r.
—--—| proj. bedharka oc. utozona w rowie kablowym PROJEKTANT INSTAL. mgr inz. Robert Glisnik PODPIS:
ELEKTRYCZNEJ: upr. SKL/3359/PWOE/10




SCHEMAT IDEOWY ZLACZA KABLOWEGO "ZK"
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Nazwa Zasilanie Kontrola napiecia Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 400V Oprawa nr 1 Oprawa nr 2
Lokalizacja pom. Kottowni - tablicowe tablicowe tablicowe tablicowe na zewnatrz na zewnatrz
llo$¢ [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1
Moc [kW] 6,1 - 1,0 1,0 1,0 3,0 0,05 0,05
Nr obwodu - - RGN RG/2 RG/3 RG/4 RG/5 RG/6

880

Obudowa termoutwardzalna
o wym. 530x880/320

Obudowa natynkowa 3x12
IP65 0 wym. 340x622x161

skala: 1:10

A\ 0 A\
Gniazdo wtyczkowe =
tablicowe 16A 2P+Z
Gniazdo wtyczkowe
tablicowe 32A 3P+N+Z
Fundament - 530/320
METRYKA PROJEKTU
NAZWA: BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ
WRAZ Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ADRES: 44-350 Gorzyce, dz. nr 369/49 k.m. 2

Obreb ewidencyjny 0004 Gorzycze,
Jednostka ewidencyjna 241506_2 Gorzyce

INWESTOR:| GMINA GORZYCE
44-350 Gorzyce, ul. Koscielna 15

TYTUL:

SCHEMAT IDEOWY | WIDOK ZtACZA KABLOWEGO ZK

SKALA: 1:10

RYS. NR:E-3[ ILOSC RYS.: -

DATA: IX. 2020r.

PROJEKTANT INSTAL.
ELEKTRYCZNEJ:

mgr inz. Robert Glisnik
upr. SKL/3359/PWOE/10

PODPIS:




Proj. roztqcznik
bezpiecznikowy 3P 35A

(na potrzeby zabezpieczenia
kabla zasilajqcego ztqcze
kablowe ZK)

Istn.

rozdzielnia WDK R—6

METRYKA PROJEKTU
NAZWA: BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ
WRAZ Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ADRES: 44-350 Gorzyce, dz. nr 369/49 k.m. 2

Obreb ewidencyjny 0004 Gorzycze,

Jednostka ewidencyjna 241506_2 Gorzyce
INWESTOR:| GMINA GORZYCE

44-350 Gorzyce, ul. Koscielna 15
TYTUL: ISTNIEJACA ROZDZIELNIA WDK R-6 - WIDOK - DOBUDOWA ZABEZPIECZENIA
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10. Zataczniki



Zat. 1 Zestawienie gtéwnych materiatow

Oswietlenie terenu

Lp. Nazwa i typ llosé¢
Stup aluminiowy prosty o wys 8mb.; wykonczenie: szlifowane aluminium;

1 [montaz oprawy: bezposrednio na stupie (oprawy z mocowaniem @60) oraz| 2 kpl.
za posrednictwem wysiegnika,

1 [Wysiegniki do stupow aluminowych o dtugosci 0,5 - 1,0mb 2 kpl.
Fundament prefabrykowany dla stupéw o wys. 8mb;

Betonu klasy C30/37 wg normy PN-EN 206;

5 Tulejki termokurczliwe zaktadane na koricach srubowych w miejscu 2 kol
osadzenia podstawy stupa, co zabezpiecza przed powstaniem ogniwa P
korozyjnego; Powierzchnia pokryta srodkiem impregnujgcym atestowana
asfaltowa emulsja anionowa
Oprawa drogowa w technologii LED o mocy 50-75W; barwa swiatta 4000K;

3 |do montazu na wysiegniku; materit: stop aluminium, anodowany, kolor 2 kpl.
inox / czarny

4 |Ztacze stupowe z dwoma podstawami bezpiecznikowymi 2 kpl.

Instalacja uziemienia

Lp. Nazwa i typ llos¢
1 [Bednarka oc. Fe/Zn 30x 4 50 mb.
2 |Ztgcza krzyzowe 10 szt.

Doposazenie rozdzielnicy WDK R-6

Lp. Nazwa i typ llos¢

1 [Roztgcznik bezpiecz. 3P 35A 1 szt.
Ztacze kablowe ZK

Lp. Nazwa i typ llos¢

1 |Obudowa termoutwardzalna o wym. 50-55/80-88/32 1 kpl.

2 |Fundament do obudowy termoutwardzalnej 53/32 1 kpl.

3 |Maskownice, 5mod. 1 kpl.

4 |Wytacznik nadpradowy C32 3P 1 szt.

5 |Roztacznik izolacyjny 3P 63A 1 szt.

6 |Wyt. réznicowo nadpradowy B16A 2P typ A 30mA 3 szt.

7 |Wyt. réznicowo pradowy 40A 4P typ A 30mA 1 szt.




8 |Przycisk monostab. 1P 20A + syg. LED 2 szt.
9 [Lampka potréjna LED 1 szt.
10 [Obudowa natynkowa IP65 3x12 z listwami przytacz. 1 szt.
11 [Roztgcznik bezpiecz. 1P 16A 2 szt.
12 |Licznik zuzycia energii tréjfazowy (zabud. na szynie) 1 kpl.
13 [Gniazdo wtyczkowe tablicowe 32A 3P+N+Z 1 kpl.
14 [Gniazdo wtyczkowe tablicowe 16A 2P+Z 3 kpl.
Kable, przewody oraz rury
Lp. Nazwa i typ llos¢
1 [Kabel YKXSzo 5x6 mm? - zasilanie ZK 38 mb.
2 |Kabel YKY 4x4 mm? - zasilanie o$wietlenia od ZK do tabliczki stupowej 40 mb.
3 |Przewéd YDYzo 3x1,5 mm? 20 mb.
Rura ochronna zgodna z opisem technicznym typu 1 - Poprzez okreslenie
rura ochronna/ostonowa typ 1 w dokumentacji rozumie sie: rure gietka,
dwusciennie karbowang, posiadajgcg karbowang scianke zewnetrzng i
utatwiajaca zaciaganie kabli écianke wewnetrzna. Srednica zewnetrzna
4 rury 73 - 77 mm, $rednica wewnetrzna powinna zawierac sie w przedziale 25 mb
rury 59 - 63 mm. Rura wykonana z polietylenu wysokiej gestosé o ’
parametrach nie gorszych niz podane ponizej: gestos¢ nie mniejsza niz
0,94 g/cm3. Rura odporna na $ciskanie zgodnie z PN-EN 61386-24 na
poziomie N 250 lub wyzszym. Sztywno$é obwodowa SN zgodnie z PN-EN
ISO 9969: 2008 powinna wynosi¢ 5,0 kN/m2
Rura ochronna zgodna z opisem technicznym typu 2 - Poprzez okreslenie
rura ochronna/ostonowa typ 1 w dokumentacji rozumie sie: rure gietka,
dwusciennie karbowang, posiadajgcg karbowang $cianke zewnetrzng i
utatwiajaca zaciaganie kabli écianke wewnetrzna. Srednica zewnetrzna
c rury 48 - 52 mm, $rednica wewnetrzna powinna zawierac sie w przedziale 35 mb
rury 40 - 44 mm. Rura wykonana z polietylenu wysokiej gestosé o ’
parametrach nie gorszych niz podane ponizej: gestos¢ nie mniejsza niz
0,94 g/cm3. Rura odporna na $ciskanie zgodnie z PN-EN 61386-24 na
poziomie N 250 lub wyzszym. Sztywnos$¢ obwodowa SN zgodnie z PN-EN
ISO 9969: 2008 powinna wynosi¢ 5,0 kN/m2
6 Rura elektroinstlacyjna PCW 25mm + ztgczki + uchwyty - do prowadzenia 9mb
kabla YKXSzo 5x6 mm? w pom. kottowni '
7 Przepust szczelny do przeprowadzenia kabla YKXSzo 5x6 mm? przez 1 szt
fundament '
8 |Elastyczne uszczelniacze przejsé 1 szt.
9 |Folia ostrzegawcza kolor niebieski 50 mb.
10 |Piasek do uktadania kabli 5m3
11 [Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 7m?2




Dodatkowe prace / koszta

Lp. Wyszczegdlnienie
1 |Wykopy kontrolne
2 |Obstuga geodezyjna - wytyczenie oraz namiar powykonawczy
Demontaze
Lp. Nazwa i typ llosé¢
1 |Stup drewniany wraz z oprawg oSwietleniowg 1 kpl.




