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1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Podstawa opracowania projektu instalacji elektrycznej dla budynku sa:

- zlecenie na opracowanie dokumentacji

- inwentaryzacja wlasna

Projekt wykonano w oparciu o Przepisy Prawa Budowlanego, Normy PN i IEC oraz
katalogi producentéw urzadzen.

W zakres projektu wchodzi:

- Iinwentaryzacja instalacji

- uktad tablic bezpiecznikowych TG, TB01, TB1, , TB2 dla budynku
- instalacja o$wietlenia ogélnego

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
- instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz

- instalacja gniazd wtyczkowych 3-faz

- instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz komputerowych
- instalacja telefoniczna

- instalacja komputerowa

- instalacja dzwonkowa

- instalacja nagto$nienia

- instalacja monitoringu wizyjnego

- ochrona przepi¢ciowa

- instalacja uziemienia i potagczen wyrownawczych

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Uklad zasilania

2.1.1. Inwentaryzacja istniejgcej instalacji

Przytacze do budynku
Budynek jest zasilany z linii kablowej z podejsciem do przedszkola poprzez rozdzielnice do
zabezpieczenia gtownego typu S313 B63 zabudowanego w skrzynce stojacej ZK przy $cianie
zewnetrznej budynku na poziomie przyziemia.

Ochrona przepigciowa | stopnia dla instalacji zasilania energetycznego do budynku /
przytacze energetyczne/ jest usytuowana w skrzynce ZK na zewnatrz budynku.

Dla budynku ,w uktadzie zasilania, zewngetrzny wytacznik glowny pozarowy WGp.poz. z
3-ma przyciskami sterujacymi tj przy wyjsciu od dziedzinca z wiatrotapu jako Przycisk 1
WGp.poz , Przycisk 2 WGp.poz, usytuowany na parterze w wiatrotapie przy wyjsciu z
kuchni, Przycisk 3 WGp.poz umiejscowiony przy wejsciu gtownym od strony drogi
krajowej.

Pomiar energii elektrycznej
Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej jest realizowany licznikiem 400/230V 3-fazowym
zabudowanym w tablicy licznikowej TL przy budynku przedszkola ktéry obejmuje zuzycie
energii elektrycznej catej szkoty podstawowe;.
Odczyt z licznika energii elektrycznej jest przesytany co 24 godziny na serwery Tauron
Dystrybucja. Uzytkownik obiektu posiada konto w aplikacja elicznik ktéra umozliwia petna




analize roczng, miesieczng oraz godzinowg w formie graficznej jak i liczbowej. Aplikacja jest
udostepniona w zaktadkach stron www operatora Tauron oraz w wersji mobilnej na telefon.

Obwody WLZ-wewnetrzne linie zasilajgce
Podstawowa tablica, jakim jest tablica bezpiecznikowo-licznikowa TG w holu parter,
obejmuje obwody elektryczne os§wietlenia, gniazd 1-faz i 3- faz, obwody komputerowe,
obwody telefoniczne, obwody kamer na wszystkich kondygnacjach budynku szkoty.
Tablice bezpiecznikowe parteru i | pigtra oraz II pigtra sg zasilane z tablicy TG przyziemia.
Tablica bezpiecznikowa przyziemia TBO1 obejmuje obwody przyziemia bez czeSci hallu i
pomieszczen $§wietlicy-jadalni, pomieszczen kuchni.
Tablica TB1 jest usytuowana na I pictrze, obejmuje swoim zasi¢giem klasy szkoty. Tablica
TB2 jest umiejscowiona na Il pigtrze szkoty..
Obwody WLZ wykonane sg przewodami 5-zytowymi.

2.1.2.Zakres projektowy

Z uwagi na zapotrzebowanie mocy i wymagane nowe warunki przylaczeniowe do szkoty
projektuje si¢ zastosowanie kabli i przewodow w tym uktadzie do wymagan i potrzeb tego
zasilania.

Gloéwny wytacznik pradu umieszczony zostanie w skrzynce typu WGp.poz na zewnatrz
budynku /obok ztacza ZK /.Wyprowadzone zostang trzy obwody do przyciskow WG p.poz
dla zdalnego wylaczenia napigcia zasilania do szkoty.

Tablica gldéwna TG 400/230V zostanie usytuowana w pomieszczeniu hallu na parterze i
zasilana z tablicy TL i WGp.poz. kablem YKYZo 5x25 1kVw rurze PCW fi 50mm.

Kabel do TG prowadzi¢ w bruzdzie p/t.

Z wewngtrznej tablicy TG projektuje si¢ WLZ-ty dla zasilania poszczegdlnych tablic
wewngetrznych budynku /rys nr 1/.

Przewody zasilajace tablice projektowane TB01, TB1, TB2 prowadzi¢ w rurach PCW pod
tynkiem.

Przejscia linii WLZ pokazano na odpowiednich arkuszach prowadzenia instalacji w projekcie.
Tablice TG, TB1, TB2 i TB01 zaprojektowano jako podtynkowe . Wyposazenie tablic podano
na rysunkach nr 2-6.

Istniejagce WLZ-ty i tablice nalezy zdemontowac.

2.2 Instalacja wewnetrzna

2.2.1 Inwentaryzacja instalacji

Instalacja elektryczna wewnetrzna
Instalacja elektryczna jest wykonana jako podtynkowa.
W klasie komputerowej jest wykonana instalacja dla sieci komputerowej w korytkach PCW z
dodatkowa tablicg 1 wytacznikiem TK odcinajgcym te¢ instalacje od napigcia.
Na strychu instalacja jest tylko o$wietleniowa z osprze¢tem hermetycznym poprowadzona po
konstrukcji drewnianej.
Instalacje, ktore nie byly zainstalowane wg normy PN-IEC sg wykonane jako 2-przewodowe
typu YDY z tym, ze do gniazd wtykowych 1-faz sg doprowadzone przewody 2-przewodowe
o przekroju zyty 1,5mm?.




Oswietlenie
W zakresie o$wietlenia podstawowego korytarze i sale lekcyjne sa wyposazone w oprawy
o$wietleniowe, ktore mogly spetnia¢ wymagania normy PN-84/E-02033.

Aktualnie norma PN-EN 12464 wprowadza dodatkowe obostrzenia szczegolnie dla miejsc
pracy i zastosowane oprawy oswietlenia w klasach lekcyjnych nie spetniajg tych wymagan.

Klosze z PCW w oprawach /dotyczy czgéci opraw / wykazujg zuzycie czasowe, zzotknienie,
co jest procesem niecodwracalnym i takie oprawy zatrzymujg czgs¢ Swiatta w oprawie.

Oswietlenie strychu jest wykonane oprawami hermetycznymi zamocowanymi do konstrukcji
/wiezby/ dachu. O$wietlenie strychu wydaje si¢ wystarczajace dla przej$cia do wlazéow na
dach budynku.

Oswietlenie podstawowe korytarzy jak i klatki schodowej jest zroznicowane rodzajem
zamontowanych opraw- od opraw zarowych po oprawy $wietlowkowe 2x40W

Oswietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatki schodowej-brak jest takiego oswietlenia.

Oswietlenie zewnetrzne szkoly jest realizowane oprawami 150W zamocowanymi na
wysiggnikach rurowych dtugosci 1,0 m z zasilaniem.

2.2.2 Zakres projektowy
Z zaprojektowanych tablic bezpiecznikowych TB nalezy wyprowadzi¢ nowe obwody lub
dostosowac do projektu istniejagce obwody odptywowe w uktadzie TN-S dla:

- instalacji o$wietlenia ogdlnego

- instalacji o$wietlenia zewngtrznego dla opraw na budynku

- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego 1 kierunkowego

- instalacji gniazd wtyczkowych 1-faz i 3-faz

- instalacji urzadzen technologicznych

a takze wykonac¢ instalacje:

- instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz komputerowych projektowanych
- instalacja telefoniczna

- instalacja komputerowa gtowna i odbiorcza projektowana

- instalacja rozgloszeniowa /radiowegziowa/

- instalacja dzwonkowa

- instalacja adaptacji dla sygnalizacji alarmu

- ochrona przepigciowa

Gniazda 1-faz zastosowane do urzadzen komputerowych nalezy przetgczy¢ w uktad zasilania
jak w projekcie /dodatkowa ochrona przepigciowa/ oraz wykona¢ dodatkowg instalacj¢ dla
gniazd 1-faz przewidzianych do zaprojektowanych urzadzen w sekretariacie.

Catos$¢ pozostalej instalacji w klasach, komunikacji, pomieszczen pomocniczych jako
podtynkowa z osprzetem p/t w pomieszczeniach suchych np. korytarze, szatnie, zas z
osprz¢tem hermetycznym p/t [P44 w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo
wilgotnych np. WC, umywalnie 1 strefy przyumywalkowe a takze instalacje prowadzone na
zewnatrz budynku..

W pomieszczeniu technicznym i na strychu instalacje wykonane sa natynkowo / na
konstrukcji drewnianej strychu przewodami na napiecie min. 750V/ w rurach RS 22-RS28



osprzgtem hermetycznym [P44. Nalezy pod osprzetem dodatkowo zamontowaé podktadki z
metalu grubosci min. 0,5 mm.

W pomieszczeniu kuchni dokona¢ potaczen wyréwnawczych gtdéwnych przewodem typu
LgYzo 4mm? do szyny GSW.

Przepusty przez $ciany lub stropy realizowac rurkami typu RS28 - RS 37 i dostosowac do
odpornosci ogniowej danej §ciany lub pomieszczenia.

W czgsci istniejacej instalacji nalezy dokonac sprawdzenia przewodow i ich wykorzystania w
adaptowanej instalacji wg niniejszego projektu z uwagami:

przewody instalacji winne posiada¢ minimalny przekrdj podany w projekcie
przewody posiadaja przewdd ochronny koloru zo6tto-zielonego

napigcie izolacji przewodow jest minimum takie jak w projekcie

przewody sa taczone w osprzecie taczeniowym min. [P44 dla wymaganej instalacji

Dla sterowania o$wietleniem w ciggach komunikacyjnych na parterze i na parterze | i Il oraz
na pietrze w zakresie poziomu o$wietlenia [ 1 II a takze o§wietlenia zewngtrznego
istniejacych opraw zewnetrznych, w tablicach TG, TB01, TB1 oraz TB2, nalezy zamontowac
uktad sterowania o$wietleniem USO /patrz rys nr 7/ 1 potaczy¢ go z tablica TSO w
pomieszczeniu korytarza w przyziemiu przewodem YDY 4x1,5.

Uklad sterowania oswietleniem pozwala na wybor tygodniowego automatycznego zataczania
1 wylaczania oswietlenia drog ewakuacyjnych parterze, pigtrze 1 i I oraz o$wietlenia
zewnetrznego a takze dokonania wyboru zataczania tego os§wietlenia z tablicy TSO w
pomieszczeniu korytarza na parterze.

Poziom o$wietlenia I jest realizowany poprzez miejscowe wylaczniki instalacyjne w
komunikacji dla opraw zarowych/energooszczednych/.

Nalezy oprawy LED parteru 50% / 50% podtaczy¢ do uktadu USO w tablicy TG na poziom
IT 1 ITI. Pozostate komunikacje 2-ch kondygnacji wtaczy¢ do poziomu II o§wietlenia.

Wylaczniki 1 gniazda wtykowe w pomieszczeniach: technicznym, gospodarczym , WC,
szatniach, umywalni i pomocniczych nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,9- 1,1m od podtogi.

W pomieszczeniach biurowych, korytarzu, gniazda wtykowe montowac na wysokosci 0,4m
od podtogi a wylaczniki instalacyjne na wysokosci 0,9-1,1m.

W salach lekcyjnych i pracowniach gniazda wtykowe /230V, telefoniczne IP, sieci
informatycznej IK/ montowac¢ na wysokos$ci 0,4m od podtogi . Pozostaly osprzgt montowacé
na wysokosci 0,9-1,1m od podtogi.

Dopuszcza si¢ montowanie gniazd wtykowych na innej wysokosci dla podtaczenia urzadzen
audiowizualnych zamontowanych na potkach-gniazda winny by¢ dostepne dla obstugi z
poziomu podtogi.

Jako osprzet instalacyjny nalezy stosowa¢ wylaczniki p/t lub n/t instalacyjne zwykle lub
hermetyczne o obcigzalnosci min. 6A-10A /dla pom. produkcyjnych min. 10A/, a gniazda 1-
faz o obcigzalno$ci pradowej min. 10-16A.

Gniazda 3-faz nalezy stosowac 16A jako 5-stykowe 6h, mogg by¢ z dodatkowymi
wylacznikami. Podtaczenia przewodow zasilajacych sprzet i urzadzenia z gniazd 1-faz i 3-faz
nalezy realizowa¢ poprzez wtyczki tych gniazd.



Przewody YDYz03x1,5 lub YDYzo 4x2,5 /'YDYzo/dla danego obwodu o$wietleniowego
dotycza gléwnej linii zasilania, przy czym obwod miejscowy /podtaczenie do oprawy
o$wietleniowej/ w pomieszczeniu nalezy wykonaé przewodem YDYzo3x1,5 lub
YDYz04x1,5/YDYpl.

W instalacji nalezy na catej dtugos$ci stosowac przewody 0 minimalnym przekroju podanych
na odptywach z tablic lub opisanych w projekcie instalacji budynku.

Przewody odptywowe z tablic typu YDYZo mogg by¢ zamienione na YDYpzo dla
prowadzenia instalacji p/t.

W projekcie przewidziano wymiang instalacji dzwonkowej dla przerw lekcyjnych
przewodami typu YDYzo3x1,5, z wyprowadzeniem z uktadu sterowania znajdujacego si¢ w
tablicy TG.

Dzwonkowa instalacja, rozprowadzona jest do 3-ch poziomow szkoty /komunikacje/ w
miejscach gdzie znajduja si¢ klasy-sterownik dzwonkoéw szkolnych znajduje si¢ w TG
pomieszczeniu przyziemia.

Oswietlenie zewnetrzne szkoly jest projektowane oprawami LED zamocowanymi na
wysiegnikach rurowych dhugosci 0,5 m z zasilaniem.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig szczelnos$¢ instalacji w przepustach migdzy strefami
pozarowymi.

Wprowadzenie przewodow do osprzetu instalacyjnego, urzadzen, silnikow wykona¢ nalezy z
technologia szczelno$ci wymaganej dla tego urzadzenia.

Osprzet instalacyjny z wyszczegdlnieniem stopnia ochrony podano w zestawieniu
materialowym.

Dla instalacji, gdzie zastosowano wylaczniki schodowe nalezy stosowac przewody
o ilosci zyt skrajnych n+2 z dodatkowa zyta N 1 PE /inny przekroj zostal opisany w projekcie
instalacji/.

Oprawy o$wietleniowe zaprojektowano stosownie do wystroju i warunkow §rodowiskowych
pomieszczen. W budynku zaprojektowano lub dokonano adaptacji ilo$ci istniejgcych opraw
o$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego do nat¢zenia o$wietlenia wymaganym przez PN.
Oprawy oswietlenia podstawowego oznaczone zostaly odpowiednimi symbolami,

ktérych wykaz ujeto w zestawieniu materiatowym.

Oprawy ktore na schematach nie oznaczono symbolem literowym, zostaty pozostawione jako
istniejace 1 podtaczone zostang do nowe;j instalacji.

Oprawy w pomieszczeniach sanitarnych zastosowa¢ z dodatkowymi czujnikami ruchu dla
zminimalizowania zuzycia energii elektryczne;.

Budynek bedzie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Instalacja powinna
spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838 ,,Zastosowanie o§wietlenia. Oswietlenie
awaryjne” oraz Polskiej Normy PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego o§wietlenia
ewakuacyjnego”. Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy
PN-EN 60598-2-22 ,,Oprawy o$wietleniowe Czgs¢ 2-22 Wymagania szczegdtowe”.

Oprawy oswietleniowe do o§wietlenia awaryjnego, powinny posiada¢ §wiadectwo
dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Nat¢zenie o$wietlenia na



drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ minimum 1 Ix oraz 5 Ix w odlegtosci do 2m od miejsc
usytuowania hydrantow wewnetrznych gasnic, przyciskow awaryjnych, jezeli nie znajdujg si¢
na drogach ewakuacyjnych.

Zaprojektowane zostaty w ciggach komunikacyjnych, przy wyjsciach do strefy otwartej,
o$wietlenie ewakuacyjne /oznaczenie opraw symbolem ,,EW”EW1 EW2 [EWK” i EWx / z
wymaganym minimalnym nat¢zeniem oswietlenia min. 1,0 Ix na poziomie podtogi /strefa
otwarta 0,51x, / i czasem podtrzymania akumulatorowym miejscowym minimalnym 1godz.
Od konstrukcji dachu nalezy wypuscic¢ rure fi %4 szt42 do zamocowania o§wietlenia
ewakuacyjnego w miejscach w ktorych nie da si¢ zatozy¢ opraw.

W instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zaktadu powinny by¢ zawarte szczegotowe
zalecenia i wytyczne dotyczace biezacego nadzoru nad stanem tej instalacji oraz przegladow i
konserwacji lamp awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy awaryjne sg zaprojektowane jako z podtrzymaniem akumulatorowym.

Zalaczanie o$wietlenia zewnetrznego / na budynku / odbywac¢ si¢ bedzie odpowiednio w
tablicy TB1 i w pomieszczeniu korytarza 15 przyziemiu w uktadzie sterowania USO. Oprawy
zewngetrzne na budynku nalezy uprzednio odlgczy¢ z zasilania szkolty podstawowe;.

Zastosowany osprzet instalacyjny ,oprawy o$wietleniowe, przewody i kable oraz urzadzenia
winne mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Instalacja antywlamaniowa-alarmowa
W projekcie podano przebudowe instalacji sygnalizacji wtamaniowej wg zasad:
- manipulator (klawiatura) LCD ma by¢ przebudowany do wejscia gtdéwnego przyziemie i
wejscia bocznego sala gimnastyczna — strefy chronione czujka zwloczng
- pozostate czujki instalacji alarmowe;j /istniejace jak 1 dodatkowo zaprojektowane/ maja
status bezzwtoczny
- na zewnatrz budynku nalezy zamontowac na $cianie frontowej sygnalizator zewnetrzny
dzwigkowy
- instalacje wykona¢ przewodem YTKSYekw 2x2x0,5 pod tynkiem, istniejgca instalacje w
listwach instalacyjnych wprowadzi¢ w uktad podtynkowy

2.3 Instalacja telefoniczna, komputerowa

2.3.1 Inwentaryzacja instalacji
Z sieci Orangr jest wykonane przytacze napowietrzne do szkoty, wewnetrzna instalacja
telefoniczna wprowadzona do sekretariatu i jest podtaczona do aparatu- fax

Wykonanie zasilania instalacji komputerowej zostato zrealizowane wg technologii i zasad
przepisow oraz PN w klasie komputerowej na I pigtrze /nie dotyczy podiaczen stanowisk
komputerowych/.

2.3.2 Zakres projektowy

W niniejszym projekcie zostata zaprojektowana centrala telefoniczna w $wietlicy —sala komp
(parter) typu SLICAN w konfiguracji: 1 numery zewngtrzne i 20 numeréw wewnetrznych.
Numerami wewnetrznymi zostang objegte pomieszczenia ponizszej tabeli.

Instalacjg¢ telefoniczng nalezy prowadzi¢ przewodami typu YTKSYekw w rurach
izolacyjnych karbowanych pod tynkiem lub natynkowo /pomieszczenie techniczne nr 18/ jak
instalacj¢ elektryczna.



Dla rozbudowy sieci informatycznej-komputerowej w budynku szkoty, zaprojektowano
uktad potaczen z Ruterem i 2-ma Switch-ami w sieci z predkoscia 1000Mb/s /rys. nr 9/.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodem komputerowym FTP 4x2x0,5 Kkl.6 w ekranie
Instalacj¢ komputerowa w budynkach wykona¢ jako podtynkowa. Potaczenia miedzy
pictrami i przytgczem (dostawca ustug internetowych-poddasze) wykona¢ §wiattowodem
wielodomowym UNI-4MM kat. OM2 z konwerterami o szybkosci transmisji 1000Mb/s.

Gniazda dla instalacji telefonicznej i komputerowej nalezy montowaé w zestawie gniazd
instalacyjnych elektrycznych przy zastosowaniu gniazd telefonicznych RJ 12 i
komputerowych RJ 45 jako instalacja podtynkowa /natynkowa/.

Doprowadzenie instalacji komputerowej do odpowiednich pomieszczen przedstawia ponizsza
tabela.

POMIESZCENIA Z PRZYLACZENIAMI TELEFONICZNYMI (IP),
KOMPUTEROWYMI (IK)

NR | POMIESZCZENIE | INST.IP [ INST.IK | UWAGI
PARTER (switch pomieszczenie sala komputerowa $wietlica)

1 HALL (kamera) 2X
4 SEKRETARIAT 2X X
5 DYREKTOR X X
10 | SWIETLICA X 5X
11 | JADALNIA WLAN X
6 PEDAGOG X X
10 | ZAPLECZE X

- POKOJ NAUCZYCIELSKI X

7 HIGIENISTKA X X
14 | KUCHNIA X

PIETRO | (switch pomieszczenie zaplecze 16)

1 HALL (2xkamera+W!lan) 3X 1 PIETRO
1 HALL (2xkamera+WIan) 3X II PIETRO
4 KLASA NR.14 X X 1 PIETRO
5 KLASA NR.15 X X I PIETRO
6 KLASA NR.16 X X 1 PIETRO
4 KLASA NR.24 X X 11 PIETRO
5 KLASA NR.25 X X 11 PIETRO
6 KLASA NR.26 X X II PIETRO
(switch parter pomieszczenie sala komputerowa swietlica)

Sciana frontowa (kamera) X

Scina boczna (kamera) 2X

Sciana boczna 2X




kuchnia(kamera)
Scian tylna — wejscie 2X
(kamera)
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Instalacje telefoniczne IP
Instalacje komputerowe 1K

2.4 Instalacja rozgloszeniowa /glo$nikowa/

2.4.1 Inwentaryzacja instalacji

Poza nielicznymi glo$nikami zamontowanymi na kondygnacjach, praktycznie z powodu
braku sprzgtu wzmacniajgcego instalacja jest nieczynna. Brak jest mozliwos$ci ocenienia tras
prowadzenia wszystkich przewodow dla tej instalacji.

2.4.2 Zakres projektowy
Zaprojektowana instalacja obejmuje instalacje :
o glosnikowa- rozgloszeniowg ogdlng szkoty realizowana z zaprojektowanego
wzmacniacza MW 5/200 w pomieszczeniu sekretariatu na parterze

Dla rozgloszenia og6élnego przewiduje si¢ wymiang instalacji na YDY2x2,5 uktadanej p/t
identycznie jak instalacja elektryczna og6lna, z wprowadzeniem instalacji do pomieszczen wg
projektu. Dla korytarzy 1 pomieszczen przewidziano inny rodzaj glo$nikow, ktorych dane
techniczne ujgto w zestawieniu materialdéw 1 na schemacie instalacji.

Mikrofony dla rozgloszenia bgda zainstalowane w sekretariacie /1szt stacjonarny/ z
podiaczeniem bezposrednio do wzmacniacza przewodem mikrofonowym w komplecie
zestawu luzno instalowanym i mikrofon przeno$ny wraz z urzadzeniem transmisyjnym
dostgpny przy wzmacniaczu.

2.5 Instalacja monitoringu wizyjnego

Planowany do realizacji monitoring z kamerami cyfrowymi (IP) FULL HD w komunikacjach
I przy wejsciach, zostat w projekcie ujety docelowo w zakresie 16 kamer, w tym 6 kamery
zewngtrzne na budynku, 10 kamery w komunikacjach poszczego6lnych kondygnacji.

Catos¢ systemu bedzie monitorowana w sekretariacie lub na dowolnym komputerze poprzez
uprawniony dostepem do dysku NAS rejestratora, poza godzinami pracy szkoly zdarzenia
beda rejestrowane w rejestratorze, ktore bedzie mozna odtworzy¢, nagra¢ na dysk zewngtrzny
lub wydrukowa¢ sekwencje.

Urzadzenia: dysk NAS Synology 5TB z opcja rejestratora, zasilacz UPS nalezy zamontowac
w zestawie z urzadzeniami komputerowym w szafie RACK sali komputerowej

2.6 Ochrona pozarowa




Dla ochrony pozarowej budynku zastosowano Wylacznik Glowny p.poz /WG ppoz/ dla
odciecia /wylaczenie/ napiecia na zasilaniu do budynku.

Wyltacznik WGp.poz. umiejscowiono na zewngtrz budynku od strony przytacza ZK i
zaprojektowano dodatkowe zdalne wylgczanie WG p.poz za pomoca 3-ch przyciskow
/oznaczenie "Przycisk WG p.poz"/.

Zalaczenie zasilania jest mozliwe tylko przy r¢cznym zataczeniu odtacznika w skrzynce
zewngtrznej] WGp.poz.

Odcigcie zasilania zewnetrznego do budynku moze by¢ zrealizowane rowniez w ztaczu
kablowo-pomiarowym ZK na zasilaniu /w uktadzie zasilania budynku/ co powoduje
odciecie zasilania do tablicy TG, a tym samym do catego budynku.

Roéwnoczesnie wytgczniki roznicowo-pradowe w tablicach o pradzie max. IAn=300mA
spetniajg wymagania zabezpieczenia instalacji wewnetrznej budynku w aspekcie ochrony

pozarowe;.

2.7 Ochrona przepieciowa

Ochrong przepigciowa zaprojektowano :
- ochronnikami klasy A na zasilaniu w skrzynce ZK
- ochronnikami klasy B i C w tablicy gléwnej budynku TG.
- ochronnikami klasy D w tablicach dla odptywu do urzadzen elektronicznych

Ochronniki przepigciowe winny by¢ dotaczone do przewoddéw ochronnych o
odpowiednim minimalnym przekroju /dane empiryczne producenta/.

3. OBLICZENIA

3.1 Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowe] dla WGp.poz

Lp Nazwa obwodu Moc zainstal. Moc szczyt.

Pi[W] Ps[W]

1 Oswietlenie 15725 12580

2 Gniazda 1-faz /ogélne +AGD+urzadz./ 18512 12960
3 Gniazda 3-faz 6000 4000
4 Podgrzewacze wody /miejscowe/ 8000 3000
5 Wentylatory W 400 400
6 Oswietlenie zewnetrzne 420 420

RAZEM 49057 33360

3.2 Dobér zabezpieczehn

Przyjeto moc dla budynku przytaczeniowa w wysokosci 40kW

- prad znamionowy dla wyznaczonego obcigzenia /mocy zamowionej /
40,0



[ =63,7A zabezpieczenie 63A gG
1,73x 0,4x 0,93

linia kablowa WLZ do TG YKYzo 5x25

Ib=63,0A wktadka bezp.typ WTN-00 In=63A ch-ka gG
Iz=110,0x 0,78= 85,8 A Ib<In<Iz

3.3. Obliczenie spadku napiecia-przewod WLZ

100x 40000x 10
MUY= —rrmmmmmmmmmmomoeee = 0,27 % < ~U% dop= 4 %
37x 25x 4007

3.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony.

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg dla linii zasilajacych i przylacz
zastosowano :
-w sieci zasilajacej TN-C samoczynne wyltaczanie W czasie t< 5s zabezpieczeniami
nadmiarowo-pradowymi o charakterystyce gG

-w sieci WLZ w uktadzie TN-S szybkie wylgczanie w czasie t< 0,4s zabezpieczeniami
nadmiarowo-pragdowymi o charakterystyce gG

-w instalacji odbiorczej szybkie wylaczanie w czasie t< 0,4s i t< 0,2s
zabezpieczeniami réznicowo-pragdowymi

dla zabezpieczenia w ztaczu kablowym do odptywu do WGp.poz.

230x0,8
la= ----------- =828,0 A >1a"=220,5A
0,457
Ia > Ia” - skutecznos$¢ ochrony spetniona.

Niezaleznie od wyniku obliczen skutecznos¢ wytaczenia sprawdzi¢ pomiarem

Uwagi montazowe

1. Wszelkie prace instalacyjno-montazowe zwigzane z niniejszym projektem
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, PN-IEC i P.Poz. oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych.

2. Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ pomiardw izolacji 1
ochrony przeciwporazeniowej instalacji oraz opornosci uziemienia |
badania instalacji odgromowe;j.

3. Oznakowac, opisa¢ wytacznik 1 przyciski WGp.poz oraz urzadzenia
elektryczne zgodnie z PN.

4. Rozmieszczenie urzadzen technicznych w pomieszczeniach w celu ich
podiaczenia, ustali¢ na roboczo.



5. Podlaczenie urzadzen i osprzetu oraz opraw oswietleniowych wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi w dostosowaniu do danej strefy
pozarowe;j.

6. Zastosowany osprzet , aparatura i kable winny mie¢ wymagane
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7. Opracowac plan BIOZ dla prac wysokosciowych 1 robot w poblizu
napigcia przed

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oznaczenie Nazwa, typ Ilos¢é Uwagi
C Oprawa MYLIVING WAWEL 31821/31 17W LED |47 szt Philips
z czujnikiem ruchu 1P44
EW Oprawa ewakuacyjna HERKULES 5W/C 2h N LED | 28 szt Hybryd
natynkowa AT 230V AC P53
EW1 Oprawa ewakuacyjna HERKULES 5W/C 2h N LED |13 szt
natynkowa AT 230V AC P53+ piktogram
»Wyjscie ewakuacyjne”
EW2 Oprawa ewakuacyjna HERKULES 5W/J 2h DW 9 szt Hybryd
LED klosz dwustronny AT 230V AC P53 +
piktogram
,»Wyjscie ewakuacyjne”
EWx Oprawa ewakuacyjna HERKULES 5W/J 2h N LED |5 szt Hybryd
natynkowa AT 230V AC P53
G Oprawa SM 150 C LED 48S 830 L1160 LED 44 szt Philips
K Oprawa zewngtrzna LED BGS 213 ECO 59/740 17 szt Philips
70W
M Oprawa SM 060C LED 32S 830 20L120 LED 77 szt Philips
MA Oprawa SM 060C LED 32S 830 20L120 — LED 6 szt Philips
asymetryczna tablica
B BY407P GRN 130S/840 LED 10 szt Philips
MONITORING WIZYJINY
Oznaczenie Nazwa, typ Tlosé Uwagi
RS 816 NAS NVR Synology 5TB RACK (kamery) |1 kpl
Telewizor SMART LAN 40” Ethernet do podgladu |1 kpl
monitoringu (podglad kamer bezpos$rednio z sieci
LAN)
Kamera kolorowa dziefn/noc wandaloodporna, 0 lux |6 kpl
BCS-DMIP3401AIR-I1 4Mpx POE
Kamera przewodowa zewngtrzna dzien/noc z 7 kpl
grzatkag DH-IPC-HFW1420SP 4Mpx POE
Zasilacz UPS 500VA 230V AC RACK 1U 1 szt
Przewod FTP 4x2x0,5 k1.5 drut+ ekran 865 m

URZADZENIA KOMPUTEROWE



https://www.montersi.pl/bcs-dmip3401air-ii-kamera-wandaloodporna-4mpx-wdr-icr-poe

Oznaczenie Nazwa, typ Ilos¢é Uwagi
RU MIKROTIK RB2011UiAS-RM 5 x Gigabit 1 kpl
SW1-SW3 | Switch TP-LINK T2600G-28TS Gigabit 3 szt
RS 816 NAS NVR Synology 5TB RACK (dane) |1 szt
Skrzynka dla Switch RACK 4U 1 szt
Skrzynka dla Serwer RACK 9U (sala $wietlica) 1 szt
Swiattowod ,,uni-4mm om2” 68 m
Przewdd FTP 4x2x0,5 k1.5 drutt+ ekran 450 m
Rura RS18 /lub rura Peschla izolacyjna karbowana/ |459 m
URZADZENIA TELEFONICZNE
Oznaczenie Nazwa, typ Ios¢ Uwagi
CT Centrala telefoniczna SLICAN IPM -032 1 kpl
12 linie LM, 24 linii LW
Telefon bezprzewodowy abonencki 13 szt
Telefon stacjonarny abonencki 2 szt
Przew6d YTKSYekw 3x2x0,5 357 m
Puszka telefoniczna 4-wyl.10par 3 szt
URZADZENIA ROZGLOSZENIOWE
Oznaczenie Nazwa, typ Ilos¢ Uwagi
WZM | Wzmacniacz MW-5/200 wyjscie 100V 1 kpl Rduch
Mikrofon stacjonarny MS-p/40 z przewodem 1 kpl Rduch
mikrofonowym dlugosci 4,0m
Mikrofon bezprzewodowy 1 kpl
Sekaku TXS803-TXS822
Glosnik K-10 reg /pomieszczenia/ 17 kpl Rduch
Glosnik K-15 reg /komunikacja/ 4 kpl Rduch
Przewod YDY 2x2,5 140 m
Puszka instalacyjna fi 60 p/t 20 szt
Gniazdo gtosnikowe 2-bieg p/t Srubowe 20 szt
INSTALACJA ALARMOWA
Oznaczenie Nazwa, typ Tlos¢ Uwagi
Czujka PIR Paradox 27 szt
SAW Sygnalizator akustyczny wewnetrzny 1 szt
Centrala alarmowa Paradox 1 szt
Klawiatura PARADOX 3 szt
Przewod YTKSYekw 2x2x0,5 150 m
Rura izolacyjna karbowana fi 14mm 150 m




PRZEWODY | KABLE

Oznaczenie Nazwa, typ Ilos¢ Uwagi

Przewdd YDYzZo 3x1,5 750V 2100m

Przewdd YDYzo 4x1,5 750V 200 m

Przewdd YDYzZo 5x1,5 750V 100 m

Przewdod YDY 2x2,5 750V 140 m

Przewdd YDYzZo 3x2,5 750V 2300 m

Przewdd YDYzo 4x2,5 750V 80 m

Przewdd YDYzo 5x2,5 750V 90 m

Przewod YDYzZo 3x4 750V 85 m

Przewod YDYzo 5x4 750V 85 m

Przewdd YDYzZo 5x10 750V 78 m

Przewod YDYzo 5x16 750V 90 m

Przewod HDGs PH90 3x1,5 750V 90 m WGp.poz
Kabel YKYzo 5x25 1kV 50 m

Przewod LgYzo 4 750V 25 m

Przewod LgYzo 16 750V 40 m

TABLICE, OSPRZET I APARATURA




Oznaczenie Nazwa, typ Ilos¢é Uwagi

WGp.poz |Skrzynka WGp.poz. 400/230V/ zamykana - 1 kpl |Typ skrzynki

tworzywo termoutrwardzalne/ ZK1-wyposaz.
/rys.nrl/
Tablica TG 400/230V plt 1 kpl Rys nr 2
Tablica TBO1 400/230V n/t 1 kpl Rys nr 3
Tablica TB1 400/230V plt 1 kpl Rys nr 4
Tablica TB2 400/230V plt 1 kpl Rys nr5
Tablica TS0 400/230V plt 1 kpl Rys nr6
Przycisk WGp.poz PCE /1z/ IP44  plt 3 kpl PCE
WD Wentylator scienny W 200 230V kuchnia 2 szt
ZSWD | Zestaw sterowania typ M250 1 w obudowie IP44 |2 kpl

Dzwonek szkolny 230V 50 mA 95dB 1P40 3 szt Legrand
Przycisk dzwonkowy wejscia 1 szt
Wyltacznik 1-b 10A 250V p/t 38 szt
Wytacznik 1-b 10A 250V IP44 plt 4 szt
Wylacznik schodowy 10A 250V p/t 20 szt
Wyltacznik 2-b 12A 250V IP44 n/t w obudowie 2 szt
Gniazdo 1-faz p/t 2P+Z 10-16A 250V 62 szt
Gniazdo 1-faz p/t 2P+Z 10-16A 250V P44 9 szt
Gniazdo 1-faz p/t 2P+Z 10A 250V DATA 41 szt
Gniazdo telefoniczne n/t RJ 12 15 szt
Gniazdo 3-faz 3P+N+Z 16A 400V IP65 n/t 3 szt
Wtyczka 3-faz 3P+N+Z 16A 400V IP65 5 szt
Puszka p/t 60 245szt
Puszka p/t 80 z zaciskami 2,5 mm?2 85 kpl
Puszka hermetyczna 4-wyl 1P44 z zaciskami 4mm? |16 kpl
Rura RS14 /lub rura Peschla izolacyjna karbowana/ | 165 m
Rura RS18 /lub rura Peschla izolacyjna karbowana/ | 165 m
Rura RS22 185 m
Rura RS28 150 m
Rura RS37 130 m
Rura HDPE Arota fi wewn. 50 53 m




7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem projektowanego zakresu jest wykonanie instalacji elektrycznej wraz z
obwodami WLZ oraz wykonanie uziemienia i instalacji odgromowej wg projektu.

wg. kolejnosci wykonywania:

przygotowanie miejsca pracy

montaz skrzynki z wyposazeniem WGp.poz
montaz kabli WLZ do tablic TG i1 TB

montaz tablic bezpiecznikowych

wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej
wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej
wykonanie instalacji naglo$nienia i monitoringu
adaptacja instalacji alarmowej

montaz opraw oswietlenia

montaz osprzetu elektrycznego

podiaczenie urzadzen

instalacja uziemienia i odgromowa budynku
proby i pomiary elektryczne

uporzadkowanie terenu

. WYKAZ ISTNIEJACYCH /PROJEKTOWANYCH/ OBIEKTOW

BUDOWLANYCH | UZBROJENIE TERENU

obiekt budynku inwestora
drogi dojazdowe i place

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC

ZAGROZENIE

linia energetyczna przytacza

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA / wymagany plan BIOZ/
W procesie realizacji robot mogg powstac zagrozenia:

upadku pracownikéw z wysokos$ci oraz upadku narzedzi i materiatéw przy
wykonywaniu robot instalacji na dachu budynku oraz montazu instalacji i opraw
o$wietlenia w budynku i podtaczanie o§wietlenia zewngtrznego

porazennie pragdem elektrycznym przy wprowadzaniu kabli, przewoddw 1 podlaczania
do czynnych i uruchamianych linii zasilajacych WLZ i tablic

komunikacyjne przy wykonywaniu robdt w rejonie przejazdéw transportu



5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

a. Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych przed rozpoczgciem, nalezy
przeprowadzi¢ ustny instruktaz pracownikow wykonujacych te roboty
Podczas szkolenia nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:
- udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadkow
powstatych podczas pracy
- poinformowanie o miejscu umieszczenia srodkOw pierwszej pomocy i mozliwosci
szybkiego powiadomienia odpowiednich stuzb medycznych i technicznych

b. Prace szczegdlnie niebezpieczne zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu
napiecia prowadzi si¢ na pisemne polecenie wydane przez uprawniong osobe
/poleceniodawca/. Nalezy przedsiewzig¢ §rodki w celu uzyskania instruktazu
od stuzb eksploatujacych urzadzenia energetyczne-przytacze energetyczne
/ TAURON i stuzby szkotyl/.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wykonawca winien posiada¢ szczegodlne instrukcje techniczno-ruchowe okreslajace
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegoélnych stanowisk (robot) i ich
przestrzegac.

W czasie wykonywania rob6t z zastosowaniem sprzg¢tu zmechanizowanego nalezy
zachowa¢ odpowiednie odleglo$ci od urzadzen stwarzajacych niebezpieczenstwo badz
zagrozenie zycia oraz zabezpieczy¢ 1 oznakowac strefe pracy tego sprzetu.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przepisow szczeg6lnych,
Polskich Norm oraz stosowa¢ warunki techniczne wykonywania robot.

W szczegblnosci przestrzegaé przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr.80 p0z.912)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr.47 poz.401)

- Rozporzadzenie z 28.03.2013 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz.U.p0z.492).

Teren wykonywania robdt na dachu nalezy odpowiednio oznakowac tablicami

ostrzegawczymi / w szczegdlnych zagrozeniach ogrodzi¢ tasmami ostrzegawczymi i

dodatkowo oznakowac/.

Teren wykonywania wykopu dla uziemienia nalezy oznakowac, za$ przejscia osob przez

wykop zabezpieczy¢ 1 odpowiednio oznakowac.

Na drogach komunikacyjnych nie nalezy sktadowa¢ materiatow lub sprzetu.
Roboty szczegolnie niebezpieczne wykonywac pod odpowiednim nadzorem.



8. OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane art.20 ust.4
(zmiana Dz.U. Nr 93 poz.888 z 2004 roku ) os§wiadczam, ze projekt :

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANY Z REMONTEM

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLZIE

nazwa inwestycji

44-353 OLZA ul. SZKOLNA 24

nazwa inwestora

ul. KOSCIELNA 15 44-350 GORZYCE

adres inwestora

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami
wiedzy technicznej.

11. 2019

data podpis projektanta



