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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z remontu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej przy ul.
Szkolnej 24 w Olzie.

1.1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.

REMONT INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ SZKOLA PODSTAWOWA OLZA UL.
SZKOLNA 24 OLZA

1.2. Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna przeznaczona jest do stosowana jako dokument
przetargowy oraz staje si¢ zalgcznikiem do umowy o realizacj¢ robot objetych zadaniem
jak w punkcie 1.1. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie
moze funkcjonowaé samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tacznie z dokumentacja
techniczna.

1.2.1. Zakres robot objetych specyfikacja.

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajace i

majgce na celu realizacje wszelkich robot objetych dokumentacjg projektowa dla

wymienionego w punkcie 1.1 zadania, a to:

- roboty przygotowawcze

- demontaz starej instalacji oswietlenia i gniazda

- roboty instalacyjne dot. instalacji: oswietlenia, gniazd, komputerowej i telefonicznej

- roboty instalacji uziemienia i polgczen wyrownawczych

- wymiana opraw oSwietleniowych na LED w {fgczniku i budynku sali gimnastycznej oraz
przedszkolu

- podlgczenie i sprawdzenie dziatania instalacji elektrycznej

- pomiary powykonawcze

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i

majace na celu realizacje wszelkich robot objetych dokumentacjg projektowa dla

wymienionego w punkcie 1.1 zadania, a to:

- roboty przygotowawcze

- roboty dla instalacji ujetych w projekcie

- roboty instalacyjne uziemienia

- prace uzupetniajgce

- pomiary powykonawcze i proby oraz uruchomienie instalacji

1.3. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng — pkt 1.4.
1.4. Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspolnym Slownikiem Zamowien (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



1.5. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne,
lokalizacje, gabaryty 1 parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespot oso6b firmy wykonujacej i nadzorujacej
projektowanie calos$ci zadania.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robot,
zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Specyfikacja istotnych warunkéow zamowienia (SIWZ) — dokument przetargowy,
opisujacy m.in. sposob realizacji uwzgledniajacy przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych”

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia JakoSci

JP - Jednostka Projektowa

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$S¢ wykonania robdt 1 ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa , ST i1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne stosowania wyrobéw budowlanych —
materialy winny odpowiadac¢ wymaganiom projektu i posiadac deklaracje zgodnosci CE.

2.1.1. Wymagania szczeg6towe : kable, przewody, oprawy o$wietlenia, osprzet, aparatura

Materiaty stosowane w robotach elektrycznych zostaly wyszczeg6lnione w dokumentacji
projektowe;j.

Urzadzenia objete Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazy wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo sluzacych ochronie lub
ratowaniu zycia zdrowia lub srodowiska podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem wyrobow podlegajacych obowigzkowi
wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci musza posiada¢ znak
bezpieczenstwa. Wszystkie elementy wyposazenia zastosowane w instalacji elektrycznej
powinny spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny mie¢ parametry techniczne
odpowiednie do warunkéw, w ktorych maja by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Transport nalezy prowadzi¢ przestrzegajac wytycznych normowych dla poszczegdlnych
materiatow 1 wyrobow oraz zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutorow.
Wykonawca begdzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne zgodnie ze specyfikacjq z pkt 5.1.

5.1. Instalacje elektryczne

W zakres opracowania wchodzi:
- montaz iuzupehienie instalacji wg p-ktu 1.2.1

5.1.1. Wymagania og6lne

Zapewnienie jako$ci wykonania poszczegolnych zakresow robot reguluja odpowiednie
normy oraz dokumentacja projektowa dotyczgca niniejszego zakresu branzy elektryczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak roéwniez przestrzegania,
obowigzujacych 1 aktualnych na dzien realizacji, norm 1 przepisoOw obejmujacych
wykonywany zakres robot. Nieobowigzujace normy moga stuzy¢ w celach pogladowych
jako np. poradnik.

Wymagang projektem oraz obowigzujacymi przepisami jako$¢ wykonywanej instalacji
elektrycznej powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wilasciwych materiatow,
metod wytwarzania 1 montazu oraz nadzoru technicznego 1 kontroli.

5.1.2. Montaz instalacji elektrycznych

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
Z zastosowaniem wlasciwych materialéw i urzadzen zaleconych przez dokumentacje
projektowa.

Parametry techniczne wyposazenia okreSlone dla wyposazenia elektrycznego nie
powinny si¢ pogorszy¢ podczas montazu.

Montaz osprzetu elektrycznego wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w projekcie.

Zyly przewoddéw wyréwnawczych powinny byé oznaczone zgodnie z norma

IEC 446:1989.

Potaczenia miedzy przewodami instalacji uziemienia w cze$ci podziemnej powinny by¢
wykonane w technologii spawanej na zaktadke¢ w taki sposob, aby byl zapewniony
bezpieczny i pewny styk.

Potaczenia instalacji elektrycznej w tablicach, puszkach, na zaciskach osprzetu
instalacyjno-taczeniowego winno by¢ pewne z zapewnieniem opornosci przejscia wg PN.

5.1.3. Sprawdzenie ciggltosci zyt 1 pomiar izolacji instalacji

Sprawdzenie ciagtodci instalacji nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadéw o napigciu nie
przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne
odcinki nie majg przerw.



Pomiar rezystancji izolacji winien by¢ dokonany induktorem o napigciu 500V dla
instalacji 1 przewodow; dla kabli i1 instalacji 1kV nalezy stosowaé napig¢cie pomiarowe
1000V.

5.1.4. Pomiar rezystancji uziemienia szyny SW

Pomiar nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-IEC-60364-6-61, za pomocg
mostka kompensacyjnego do pomiaru uziemien.

5.1.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Wszystkie potaczenia w instalacji przeciwporazeniowej w instalacji uziemienia wykonaé
nalezy w sposob pewny i trwaty w czasie oraz zabezpieczy¢ przed korozja.
Pomiary instalacji p.porazeniowej wykona¢ odpowiednimi do PN przyrzadami.

5.1.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej zostang przez inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien specyfikacji
technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jako$s¢ montazu i potaczen instalacji uziemienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty inspektora
program zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczna.

6.2. Badania odbiorcze i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie badania wpisem do dziennika budowy.

Wyniki pomiaréw i1 badan wykonawca przedstawi w formie protokotow.
Przeprowadzenie badan zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng —lub ze szczegotowymi ustaleniami w umowie.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W ,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej”(cz¢s¢ D zeszyt 2-1TB) — rozdz. 6,
okreslono szczegotowe zasady przeprowadzania odbioréw robot.

Odpowiednie roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom, dokonywanym przez inspektora
nadzoru przy udziale wykonawcy:

a) odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbior koncowy,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2. Odbior koncowy

Wymagania ogdlne zgodnie z zapisem w umowie.

Instalacje elektryczne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich
do eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia
zgodno$ci wykonania z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbg¢dnych
tolerancji daly wyniki pozytywne.
Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu dokumenty
wyszczegolnione w specyfikacji oraz

e protokdly z dokonanych pomiaréw, préb i badan oraz poprawnosci dzialania

instalacji.

8.3. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Zgodnie z zapisem w umowie

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — lub z zapisem w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z p6Zzn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.73.690, z
pozn. zm.)

[3] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz.
29)

[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.04.19.177, z
pozn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.01.62.627, z
pozn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi



[6] Rozporzadzenie z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

[7] Ustawa- Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U.97.153.1504, z pozn.
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi

[8] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz.
1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452).

Normy

PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnieni bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-ICE 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i tagczeniowymi

PN-1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-EN 62305-1 i PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa
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