Projektowanie-Nadzory Kondrot Kazimierz 44-217 Rybnik ul. Wandy 11/16

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
45233120-6 OBRZEZE, DOJSCIE PLUS UMOCNIENIE SKARPY PLYTAMI AZUROWYMI 60*40*10 cm
45233120-6 DRENAZ fi 160 mm W OTULINIE KOKOSOWEJ
45233120-6 OGRODZENIE - ODBUDOWA
45233120-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

NAZWA INWESTYCJI : Remont skarpy przy klubie sportowym w Rogowie - ETAP I.

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Sportowa Rogéw
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
- Zatozenia do wyceny przedmiaru.
- Przedmiar robét.

ZALOZENIA DO WYCENY PRZEDMIARU

Przedmiar opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzyt-
kowego.

llosci oraz rodzaj robét zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Wszystkie dtugosci i powierzchnie podane w przedmiarze robét sg zredukowane do ptaszczyzny poziome;.

Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét dla Wykonawcy. Wskazujg jedynie
publikacje opisujacg zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykona¢. Pozycje w przedmiarze
robét opisujg prace w spos6b skrocony. Z reguty opis ten nie powiela petnego zakresu prac i metod wykonania podanych w ST. Przy wy-
cenie przyjgc nalezy, ze poszczegodlne pozycje przedmiaru robot zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz sprzety konieczne do
catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztukg budowlang i obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca dokona wyceny o kalkulacje wtasne.
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PRZEDMIAR Rogow zabezpieczenie skarpy ETAP | OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1/0111-02 01. nie pagérkowatym lub gérskim.
01a |Obstuga geodezyjna plus inwentaryzacja powykonawcza z naniesieniem
do zasobow Starostwa Powiatowgo w Wodzistawiu Slgskim Wydziat Geo-
dezji.
<skarpa boisko>63,29/1000 km 0,06
RAZEM 0,06
2|KNNR 1 D-01. |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1/0112-02 01. pod nawierzchnie placow postojowych
analogia 01a
<skarpa boisko>65*50/1000 ha 3,25
RAZEM 3,25
2/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR 2-31 D-01. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z |m?2
d.2|0811-02 02.04 |wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
<doj$cie>63,00*0,80 m?2 50,40
RAZEM 50,40
4/KNR 2-23 |D-01. |Rozebranie schodéw betonowych na gotowym podtozu m3
d.2|0502-01 02.04
analogia
<doj$cie>2,5%1,0*0,35 m3 0,88
RAZEM 0,88
5|KNR-W 2- |D-01. |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie  |m?2
d.2|25 0307-03 |02.04 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych
analogia osadzonych w gruncie - zdjecie siatki oraz drutdow naciggowych, stupkow,
ztozenie materiatu z rozbiérki na wskazanym miejscu z przygotowaniem
do wywiezienia.
<ogrodzenie pos 5>66,5*2,0 m2 133,00
RAZEM 133,00
6/KNR 4-01 |D-01. |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.2|0212-02 02.04 |ponad 15 cm - cokotow
analogia
<ogrodzenie pos 5>66,5*0,4*0,2 m3 5,32
RAZEM 5,32
7/KNR 4-04 |D-01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.2{1103-04 02.04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 5 km
1103-05
poz.3*0,15 m3 7,56
poz.4 m3 0,88
RAZEM 8,44
8 D-01. |Utylizacja gruzu betonowego m3
d.2|kalk. wtasna |02.04
poz.7 m3 8,44
RAZEM 8,44
9 D-01. |Utylizacja gruzu z demontowanego ogrodzenia kpl.
d.2|kalk. wtasna |02.04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
10|KNR 2-01 |D-02. |Reczne kopanie rowéw o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. |m
d.3|0701-03 00.01: IV
analogia D-02. |- celem lokalizacji uzbrojenia
01.01
5*5,00 m 25,00
RAZEM 25,00
11|KNR 2-01 |D-02. |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 40 m (kat. m3
d.3|0307-03 00.01: [gruntu V)
307-07 D-02.
analogia 01.01
<zgodnie z tabelg robdt ziemnych>133,95 m3 133,95
RAZEM 133,95
12|KNNR 1 D-02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.3|0206-01 00.01: |/m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0208-02 D-02. |transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwar-
01.01 |dzonej samochodami samowytadowczymi - INWESTOR NIE ZAPEWNIA
WYSYPU. ODLEGLOSC ODWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI WYKO-
NAWCY ROBOT.
<zgodnie z tabelg robét ziemnych>133,95 m3 133,95
RAZEM 133,95

4/45233120-6

OBRZEZE, DOJSCIE PLUS UMOCNIENIE SKARPY PLYTAMI AZUROWYMI 60%40*10 cm
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PRZEDMIAR Rogow zabezpieczenie skarpy ETAP |

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
13|KNR 2-31 |D-08. |Rowki pod obrzeza i tawy betonowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. |m
d.4|0401-08 03.01 [llI-IV
analogia
<dojscie>64,0*2 m 128,00
<umocnienie skarpy>63,0 m 63,00
<obrzeze schody terenowe>33*1,0 m 33,00
<potgczenie do ul. Palarni>7,5*2 m 15,00
RAZEM 239,00
14|KNR 2-31 D-08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4|0407-05 03.01 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
<dojscie>64,0*2 m 128,00
<umocnienie skarpy>63,0 m 63,00
<potgczenie do ul. Palarni>7,5*2 m 15,00
RAZEM 206,00
15/KNKRB 6 |D-08. |Transport materiatow sztukowych luzem o masie do 50 kg na odlegtos¢ 1 |t
d.4|1404-04 03.01 [km
analogia
<kostka betonowa>(49,05+21,45)*40*0,005 t 14,10
RAZEM 14,10
16|KNKRB 6  |D-08. |Transport materiatow sztukowych luzem o masie 50-100 kg na odlegtos¢ |t
d.4|1404-05 03.01 {1 km
analogia
<obrzeza>206,0*54/1000 t 11,12
RAZEM 11,12
17|KNR 2-31 D-08. |tawa pod obrzeza betonowa z oporem- z betonu C12/15 m3
d.4|0402-04 03.01
analogia
poz.14*[0,38*0,28+(0,08+0,38)/2*0,07]-0,08*0,25 m3 25,22
RAZEM 25,22
18|KNP1 01 D-08. |Przewozenie taczkami betonéw (z zatadowaniem przez narzucenie i wyta- |m3
d.4/0111-01.01 |03.01 |dowaniem przez przechylenie) na odlegtos¢ do 30 m w jednym poziomie
analogia
poz.14*[0,38*0,28+(0,08+0,38)/2*0,07]-0,08*0,25 m3 25,22
RAZEM 25,22
19/KNP1 01 D-08. |Przewozenie taczkami betonéw (z zatadowaniem przez narzucenie i wyta- |m3
d.4/0111-03.01 |03.01 |dowaniem przez przechylenie) - dodatek za kazde dalsze 10 m
analogia Krotnos¢ = 2
(poz.14+poz.27)*[0,38*0,28+(0,08+0,38)/2*0,07]-0,08*0,25 m3 29,26
RAZEM 29,26
20|KNP1 01 D-08. |Przewozenie taczkami betonéw (z zatadowaniem przez narzucenie i wyta- |m3
d.4|0111-04.01 |03.01 |dowaniem przez przechylenie) - dodatek za kazde 10 m przewiezienia w
analogia warunkach utrudnionych
Krotnos¢ = 4 (za 40 m transportu)
(poz.14+poz.27)*[0,38*0,28+(0,08+0,38)/2*0,07]-0,08*0,25 m3 29,26
RAZEM 29,26
21|KNR 2-31 |D-04. |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.4|0103-02 01.01; |nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
analogia
<doj$cie>63,0*(1,0+2*0,16)+7,5*(1,0+2*0,18) m?2 93,36
RAZEM 93,36
22|KNR 2-31 D-04. |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, m2
d.4/0104-05 02.01 |wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
0104-06 geszczeniu 15 cm
analogia
<doj$cie>63,0*(1,0+2*0,16)+7,5*(1,0+2*0,18) m?2 93,36
RAZEM 93,36
23|KNP1 01 D-04. |Przewozenie taczkami piasku na odlegto$¢ do 20 m w jednym poziomie  |m3
d.4|0112-01.02 |02.01
analogia
<doj$cie>93,36*0,15 m3 14,00
RAZEM 14,00
24|KNP1 01 D-04. |Przewozenie taczkami piasku - dodatek za kazde dalsze 10 m m3
d.4|/0112-03.02 |02.01 |Krotno$¢ = 3 (za dalsze 30 m)
analogia
<doj$cie>93,36*0,15 m3 14,00
RAZEM 14,00
25|KNR 2-31 D-05. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.4/0511-01 03.23; |piaskowej
analogia
<dojscie>63,0*1,0+7,5*1,0-33*1,0*0,65<schody terenowe> m2 49,05
RAZEM 49,05
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PRZEDMIAR Rogow zabezpieczenie skarpy ETAP | OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
26|KNR 2-31 |D-05. |Schody terenowe z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp-|m2
d.4/0511-01 03.23; |ce piaskowej
analogia Krotnos¢ = 2
<schody terenowe>33*1,0*0,65 m2 21,45
RAZEM 21,45
27|KNR 2-31 D-08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4|0407-05 03.01 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg - schody terenowe
analogia Krotnos¢ = 2
<obrzeze schody terenowe>33*1,0 m 33,00
RAZEM 33,00
28|KNR 2-31 D-08. |tawa pod obrzeza betonowa z oporem- z betonu C12/15 m3
d.4|0402-04 03.01
analogia
poz.27*[0,38*0,28+(0,08+0,38)/2*0,07]-0,08*0,25 m3 4,02
RAZEM 4,02
29|KNR 2-01 D-06. |Plantowanie skarp i dna rowow - kat. gruntu Ill m2
d.4|0507-02 01.01
analogia
<dojscie skarpa ptyty 60*40*10 cm azurowe>45,0 m2 45,00
RAZEM 45,00
30|KNR 2-01 |D-06. |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2
d.4|0520-01 01.01
analogia
<dojscie skarpa ptyty 60*40*10 cm azurowe>45,0 m2 45,00
RAZEM 45,00
31|KNR 2-01 D-06. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.4|0510-01 01.01
0510-02
analogia
<dojscie skarpa ptyty 60*40*10 cm azurowe>45,0 m2 45,00
RAZEM 45,00
5/45233120-6 DRENAZ fi 160 mm W OTULINIE KOKOSOWEJ
32|KNNR 1 D-02. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.5/0307-04 00.01: |pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
analogia D-02.
01.01
<drenaz fi 160>68,5*0,5*(1,2+2,2)/2 m3 58,23
RAZEM 58,23
33|KNNR 1 D-02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.5/0206-01 00.01: |/m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0208-02 D-02. |transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwar-
01.01 |dzonej samochodami samowytadowczymi - INWESTOR NIE ZAPEWNIA
WYSYPU. ODLEGLOSC ODWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI WYKO-
NAWCY ROBOT.
poz.32 m3 58,23
RAZEM 58,23
34/KNR 2-11  |D-03. |Rurociagi drenarskie o $r. 160 mm uktadane recznie w wykopach umoc- |m
d.5/0143-04 03.01 |nionych o gtebokosci ponad 2 m (rurki z NPCW) - w otulinie kokosowe;j
analogia
<drenaz fi 160>68,5 m 68,50
RAZEM 68,50
35|KNR 2-01 D-03. |Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wy- |m3
d.5/0610-07 03.01 |kopie z gotowego kruszywa
analogia
<drenaz fi 160>68,5*0,5*(1,2+2,0)/2 m3 54,80
RAZEM 54,80
36|KNR 2-18 |D-03. [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.5/0613-01 03.01 |pie o gtebokosci 3 m
analogia
<studnie fi 1000 mm>2,0 stud. 2,00
RAZEM 2,00
6]45233120-6 OGRODZENIE - ODBUDOWA
37|KNR 2-31  |D-07. |Rowki pod podmurdéwke, przygotowanie, wyréwnanie terenu na linii ogro- |m
d.6/0401-04 06. dzenia itp. w gruncie kat.llI-IV
analogia 01a
66,5 m 66,50
RAZEM 66,50
38|KNR 2-31 D-07. |Stupki z rur stalowych o $r. 100 mm. szt.
d.6({0702-03 06. Montaz stupkéw ogrodzeniowych: wykopanie dotéw 30x30x120 cm z od-
analogia 01a |wozem gruntu gruntu, zabetonowanie
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
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PRZEDMIAR Rogow zabezpieczenie skarpy ETAP |

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
39|KNR 2-31  |D-07. |Montaz ptyt (cokolikow) - pomiedzy stupkami o wysokosci 25 cm m
d.6|0407-05 06.
analogia 01a
66,5 m 66,50
RAZEM 66,50
40(KNR-W 2- |D-07. |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowychz |m
d.6/02 1802-02 |06. rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw.
analogia 01a
66,5 m 66,50
RAZEM 66,50
7|45233120-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
41|KNR 2-01 D-06. |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.7|0505-01 01.01 |<plantowanie terenu>(14,0+10,0+8,5+6,0+2,0+0)/6*44,07=297,47=
300,0m2
<plantowanie terenu>62,5*1,0=62,5=65,0
<plantowanie terenu>300,0+65,0 m2 365,00
RAZEM 365,00
42|KNR 2-01 D-06. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.7|0510-01 01.01
0510-02
<plantowanie terenu>300,0+65,0 m2 365,00
RAZEM 365,00
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PRZEDMIAR Rogow zabezpieczenie skarpy ETAP |

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa | Nr Opis Jedn.obm. Obmiar Cenajedn. | Wartos¢
spe
c.
tech
n.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |[km 0,06 0,00 0,00
d.1/0111-02 01. |- trasa drog w terenie pagorkowatym lub gorskim.
01a |Obstuga geodezyjna plus inwentaryzacja powykonaw-
cza z naniesieniem do zasobow Starostwa Powiatow-
go w Wodzistawiu Slgskim Wydziat Geodezji.
2|KNNR 1 D-01. |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |ha 3,25 0,00 0,00
d.1/0112-02 01. |ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
analogia 01a |wych
2/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR 2-31 D-01. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych |m?2 50,40 0,00 0,00
d.2|0811-02 02.04 |o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
4|KNR 2-23 D-01. |Rozebranie schodéw betonowych na gotowym podto- |m3 0,88 0,00 0,00
d.2|0502-01 02.04 |zu
analogia
5|KNR-W 2-25 |D-01. |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetono- |m?2 133,00 0,00 0,00
d.2|0307-03 02.04 wanych - rozebranie
analogia Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych
obetonowanych osadzonych w gruncie - zdjecie siatki
oraz drutéw naciggowych, stupkéw, ztozenie materia-
tu z rozbidrki na wskazanym miejscu z przygotowa-
niem do wywiezienia.
6|KNR 4-01 D-01. |Rozbidérka elementow konstrukcji betonowych nie- m3 5,32 0,00 0,00
d.2|0212-02 02.04 |zbrojonych o grubosci ponad 15 cm - cokotow
analogia
7|KNR 4-04 D-01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 8,44 0,00 0,00
d.2{1103-04 02.04 [nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
1103-05 wytadowczym na odlegto$é 5 km
8 D-01. |Utylizacja gruzu betonowego m3 8,44 0,00 0,00
d.2|kalk. wtasna [02.04
9 D-01. |Utylizacja gruzu z demontowanego ogrodzenia kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2|kalk. wlasna |02.04
3/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
10/KNR 2-01 D-02. |Reczne kopanie rowéw o gtebok.do 0.6 m i szer.dna |m 25,00 0,00 0,00
d.3/0701-03 ana- |00. |do 0.4 w gruncie kat. IV
logia 01: |- celem lokalizacji uzbrojenia
D-02.
01.01
11|KNR 2-01 D-02. |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na od- |m3 133,95 0,00 0,00
d.3|0307-03 307- [00. |(legtos¢ 40 m (kat. gruntu V)
07 01:
analogia D-02.
01.01
12|KNNR 1 D-02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 133,95 0,00 0,00
d.3/0206-01 00. |mi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi
0208-02 01: |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
D-02. |urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
01.01 |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - IN-
WESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGLOSC
ODWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI WYKONAW-
CY ROBOT.
4/45233120-6 OBRZEZE, DOJSCIE PLUS UMOCNIENIE SKARPY PLYTAMI AZUROWYMI 60*40*10 cm
13|KNR 2-31 D-08. |Rowki pod obrzeza i tawy betonowe o wymiarach m 239,00 0,00 0,00
d.4|/0401-08 03.01 |40x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
analogia
14|KNR 2-31 D-08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 206,00 0,00 0,00
d.4/0407-05 03.01 |ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
analogia prawg cementowg
15/KNKRB 6 D-08. | Transport materiatéw sztukowych luzem o masie do |t 14,10 0,00 0,00
d.4|1404-04 03.01 |50 kg na odlegto$¢ 1 km
analogia
16/KNKRB 6 D-08. | Transport materiatéw sztukowych luzem o masie 50- |t 11,12 0,00 0,00
d.4|1404-05 03.01 {100 kg na odlegto$¢ 1 km
analogia
17|KNR 2-31 D-08. |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem- z betonu m3 25,22 0,00 0,00
d.4|0402-04 03.01|C12/15
analogia
18/KNP1 01 D-08. |Przewozenie taczkami betonéw (z zatadowaniem m3 25,22 0,00 0,00
d.4/0111-01.01 |03.01 |przez narzucenie i wyladowaniem przez przechylenie)
analogia na odlegto$¢ do 30 m w jednym poziomie
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19/KNP1 01 D-08. |Przewozenie taczkami betonéw (z zatadowaniem m3 29,26 0,00 0,00
d.4/0111-03.01 |03.01 |przez narzucenie i wyladowaniem przez przechylenie)
analogia - dodatek za kazde dalsze 10 m
Krotnos¢ = 2
20|KNP1 01 D-08. |Przewozenie taczkami betondw (z zatadowaniem m3 29,26 0,00 0,00
d.4|0111-04.01 |03.01 |przez narzucenie i wytadowaniem przez przechylenie)
analogia - dodatek za kazde 10 m przewiezienia w warunkach
utrudnionych
Krotnos$é = 4 (za 40 m transportu)
21|/KNR 2-31 D-04. |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- |m?2 93,36 0,00 0,00
d.4/0103-02 01. |[stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
analogia 01;
22|KNR 2-31 D-04. |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej |m?2 93,36 0,00 0,00
d.4|0104-05 02.01 |szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
0104-06 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
analogia cm
23|KNP1 01 D-04. |Przewozenie taczkami piasku na odlegto$¢ do 20 m w|m3 14,00 0,00 0,00
d.4/0112-01.02 |02.01 |jednym poziomie
analogia
24|KNP1 01 D-04. |Przewozenie taczkami piasku - dodatek za kazde dal- |m3 14,00 0,00 0,00
d.4|0112-03.02 [02.01 [sze 10 m
analogia Krotno$¢ = 3 (za dalsze 30 m)
25|KNR 2-31 D-05. [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci |m?2 49,05 0,00 0,00
d.4/0511-01 03. |6 cm na podsypce piaskowej
analogia 23;
26|KNR 2-31 D-05. |Schody terenowe z kostki brukowej betonowej o gru- |m2 21,45 0,00 0,00
d.4/0511-01 03. |bosci 6 cm na podsypce piaskowej
analogia 23;  |Krotnos$¢ =2
27|KNR 2-31 D-08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 33,00 0,00 0,00
d.4/0407-05 03.01 |ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
analogia prawg cementowg - schody terenowe
Krotnos¢ = 2
28|KNR 2-31 D-08. |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem- z betonu m3 4,02 0,00 0,00
d.4|0402-04 03.01|C12/15
analogia
29|KNR 2-01 D-06. |Plantowanie skarp i dna rowow - kat. gruntu Ill m2 45,00 0,00 0,00
d.4|0507-02 01.01
analogia
30|KNR 2-01 D-06. |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabryko- |m2 45,00 0,00 0,00
d.4|0520-01 01.01 [wanymi
analogia
31|/KNR 2-01 D-06. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warst-|m?2 45,00 0,00 0,00
d.4|0510-01 01.01 |[wy humusu 10 cm
0510-02
analogia
5|45233120-6 DRENAZ fi 160 mm W OTULINIE KOKOSOWEJ
32|KNNR 1 D-02. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gteboko$ci  |m3 58,23 0,00 0,00
d.5/0307-04 00. |do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
analogia 01:  |kat. llI-IV z recznym wydobyciem urobku
D-02.
01.01
33|KNNR 1 D-02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 58,23 0,00 0,00
d.5|0206-01 00. |mi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi
0208-02 01:  |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
D-02. |urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
01.01 |utwardzonej samochodami samowytadowczymi - IN-
WESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGLOSC
ODWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI WYKONAW-
CY ROBOT.
34|KNR 2-11 D-03. |Rurociagi drenarskie o $r. 160 mm ukfadane recznie |m 68,50 0,00 0,00
d.5/0143-04 03.01 |w wykopach umocnionych o gtebokosci ponad 2 m
analogia (rurki z NPCW) - w otulinie kokosowej
35|KNR 2-01 D-03. |Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétkiw  |m3 54,80 0,00 0,00
d.5/0610-07 03.01 |gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
analogia
36|KNR 2-18 D-03. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 stud. 2,00 0,00 0,00
d.5/0613-01 03.01 |mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
analogia
6/45233120-6 OGRODZENIE - ODBUDOWA
37|KNR 2-31 D-07. |Rowki pod podmurowke, przygotowanie, wyréwnanie |m 66,50 0,00 0,00
d.6|0401-04 06. [|terenu na linii ogrodzenia itp. w gruncie kat.llI-1V
analogia 01a
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38|KNR 2-31 D-07. | Stupki z rur stalowych o $r. 100 mm. szt. 28,00 0,00 0,00
d.6/0702-03 06. |Montaz stupkéw ogrodzeniowych: wykopanie dotéw
analogia 01a [30x30x120 cm z odwozem gruntu gruntu, zabetono-
wanie
39|KNR 2-31 D-07. |Montaz ptyt (cokolikow) - pomiedzy stupkami o wyso- |m 66,50 0,00 0,00
d.6/0407-05 06. |kosci 25 cm
analogia 01a
40(KNR-W 2-02 |D-07. |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na m 66,50 0,00 0,00
d.6{1802-02 06. [stupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzo-
analogia 01a |nych w gniazdach cokotow.
7/45233120-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
41|KNR 2-01 D-06. |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego  |m2 365,00 0,00 0,00
d.7|0505-01 01.01 |kat. I-1ll
<plantowanie terenu>(14,0+10,0+8,5+6,0+2,0+0)/6*
44,07=297,47=300,0m2
<plantowanie terenu>62,5*1,0=62,5=65,0
42|KNR 2-01 D-06. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warst-|m?2 365,00 0,00 0,00
d.7|0510-01 01.01 |wy humusu 10 cm
0510-02
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PRZEDMIAR Rogéw zabezpieczenie skarpy ETAPABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2|ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
3|ROBOTY ZIEMNE 0,00
4|OBRZEZE, DOJSCIE PLUS UMOCNIENIE 0,00

SKARPY PLYTAMI AZUROWYMI 60*40*
10 cm
5/DRENAZ fi 160 mm W OTULINIE KOKO- 0,00
SOWEJ
6|/OGRODZENIE - ODBUDOWA 0,00
7|ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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