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PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI km 0+003,14   skala 1:50

12,00

0,50 9,770,50

0,080,08

0,170,08

0,38 0,49

±0±0 ±0-0,02

-0,49-0,51

1,13

PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI km 0+024,40   skala 1:50

17,50

0,50 5,270,50

0,080,08

0,170,08

0,56 0,16

PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI km 0+044,07   skala 1:50

4,74

0,50 1,670,50

0,080,08

0,170,08

0,31 0,93

0,50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI km 0+055,92   skala 1:50

3,14

0,50 0,670,50

0,080,08

0,170,08

0,43 0,63

PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI km 0+062,14   skala 1:50
1,36

0,500,50

0,080,08

0,10

0,10

0,10

±0±0 ±0-0,02

-0,26

1,17

0,10

±0±0 ±0-0,02

-0,91

0,04

±0±0 ±0-0,02

-0,80

±0

0,10

±0±0 ±0-0,02

HUMUS GRUBOŚCI 10cm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI GRUBOŚCI 15 cm
O WSPÓŁCZYNNIKU FILTRACJI k > 8m/dobę

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUBOŚCI 6 cm

OBRZEŻE BETONOWE 8*30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA  GRUBOŚCI 5 cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

OBRZEŻE BETONOWE 8*30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA  GRUBOŚCI 5 cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

HUMUS GRUBOŚCI 10cm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI GRUBOŚCI 15 cm
O WSPÓŁCZYNNIKU FILTRACJI k > 8m/dobę

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUBOŚCI 6 cm

OBRZEŻE BETONOWE 8*30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA  GRUBOŚCI 5 cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI GRUBOŚCI 15 cm
O WSPÓŁCZYNNIKU FILTRACJI k > 8m/dobę

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUBOŚCI 6 cm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI GRUBOŚCI 15 cm
O WSPÓŁCZYNNIKU FILTRACJI k > 8m/dobę

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUBOŚCI 6 cm

OBRZEŻE BETONOWE 8*30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA  GRUBOŚCI 5 cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

PŁYTA AŻUROWA O WYMIARACH 60*40cm

GRUBOŚCI 10cm

PŁYTA AŻUROWA O WYMIARACH 60*40cm

GRUBOŚCI 10cm

PŁYTA AŻUROWA O WYMIARACH 60*40cm

GRUBOŚCI 10cm

PŁYTA AŻUROWA O WYMIARACH 60*40cm

GRUBOŚCI 10cm

OBRZEŻE BETONOWE 8*30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA  GRUBOŚCI 5 cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI GRUBOŚCI 15 cm
O WSPÓŁCZYNNIKU FILTRACJI k > 8m/dobę

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUBOŚCI 6 cm

INWESTOR:      
                            44-350 GORZYCE ul. Kościelna 15

GMINA GORZYCE
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REMONT SKARPY PRZY KLUBIE SPORTOWYM 
W ROGOWIE - ETAP I.
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OGRODZENIE - SYSTEMOWE (ODBUDOWA)

DREN PERFOROWANY W OTULINIE KOKOSOWEJ PVC fi 160 mm

-0,27

DREN PERFOROWANY W OTULINIE KOKOSOWEJ PVC fi 160 mm

OGRODZENIE - SYSTEMOWE (ODBUDOWA)

1:1

-0,92

OGRODZENIE - SYSTEMOWE (ODBUDOWA)

DREN PERFOROWANY W OTULINIE KOKOSOWEJ PVC fi 160 mm

-0,81

DREN PERFOROWANY W OTULINIE KOKOSOWEJ PVC fi 160 mm

OGRODZENIE - SYSTEMOWE (ODBUDOWA)

DREN PERFOROWANY W OTULINIE KOKOSOWEJ PVC fi 160 mm
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