OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest uproszczone opracowanie remontu skarpy przy klubie sportowym

w Rogowie oraz dojscia do ulicy Palarni.

Opracowanie obejmuje umochienie skarpy na:

v’ diugosci 68,44 m tj. remont dojsci do ul. Palarni powierzchni 49,05 m? z kostki betonowej
brukowej grubosci 6 cm, schody terenowe 33 szt o wymiarach 17*65 cm o powierzchni 21,45
m?, umocnienie skarpy od strony ogrodzenia (posesje Sportowa 9 i 11) o powierzcni 45,00 m?
z ptyt azurowych 60*40*10 cm oraz remont ogrodzenia od strony posesji nr 5 — ETAP I.

v’ dlugosci 43,00m za pomocg muru oporowego oraz powierzchniowe umocnienie z ptyt Jomb
100*75*12 cm 115,00 m*> — ETAP I

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Gming Gorzyce

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego i pomiary uzupetniajgce przeprowadzone w terenie

- Wytyczne projektowania drog WPD-2, wydanie 1995 r

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie

warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przewidziana do remontu skarpa jest nie umocniona co powoduje jej stopniowe osuwanie.
Dojscie w kierunku ulicy Palarni jest w ztym stanie technicznym — wykonane z kostki szeSciokatnej
(trylinki) o nieréwnej nawierzchni i krawedzi bez ograniczenia kraweznikiem lub obrzezem.

Przez teren planowanej inwestycji przebiegaja: linia energetyczna napowietrzna nN oraz
planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarne;.

Prowadzenie powyzszych robét nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejacego uzbrojenia.

Na trasie planowanych robét nie wystepuje zadne zadrzewienie kolidujgce z realizacjg zadania.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1 ZALOZENIA OGOLNE

W porozumieniu z Inwestorem przyjeto nastepujgce parametry techniczne remontu umocnienia
skarpy oraz remontu dojscia do ul. Palarni:
v" umocnienie skarpy ptytami typu Jomb o wymiarach 100*75*12 cm,
v" remont dojscia w kierunku ulicy Palarni — szeroko$¢ dojscia 1,00 m z kostka betonowej
grubosci 6 cm,
v" wykonanie muru oporowego z elementéw prefabrykowanych typu ,L” plus odwodnienie za

pomocg drenazu ¢ 100 mm w obsypce zwierowe;j,
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v/ umocnienie skarpy pomiedzy dojsciem a ogrodzeniem posesji z ptyt azurowych 60*40*10
cm,

v'odwodnienie terenu za pomocg drenazu podtuznego z rur karbowanych perforowanych fi
160 mm w otulinie kokosowej i odsypce zwirowe;.

v" nawierzchnia dojscia:

» kostka betonowa brukowa grubosci 6 cm,
» ograniczenie nawierzchni dojscia za pomocg obrzeza betonowego 8*30*100 cm
posadowionego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Opracowanie projektowe podzielono na dwa etapy:

v ETAPI:
Remont dojécia do ul. Palarni: diugo$ci 68,44 m, powierzchni 49,05 m? z kostki betonowej
brukowej grubosci 6 cm, schody terenowe 33 szt o wymiarach 17*65 cm o powierzchni
21,45 m? umochienie skarpy od strony ogrodzenia (posesje Sportowa 9 i 11) o
powierzcni 45,00 m? z piyt azurowych 60*40*10 cm oraz remont ogrodzenia od strony
posesji nr 5. Ograniczenie nawierzchni dojscia za pomocg obrzeza 30*8 cm
posadowionego na tgwie betonowej z oporem z betonu C12/15.

v ETAPIL
Wykonanie prefabrykowanego muru oporowego typu ,L” dlugosci 43,00m za oraz
powierzchniowe umocnienie z ptyt Jomb 100*75*12 cm 115,00 m?. Mur oporowy
posadowiony na:
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm,
- chudy beton grubosci 15 cm,
- warstwa pospotki grubosci 30 cm,
- grunt rodzimy.
Za Sciankg muru wykona¢ drenaz z rury prforowanej ¢ 100 mm w obsypce zwirowe;.
Zasypke wykopu wykonaé gruntem niewysadzinowym.
Umocnienie skarpy za pomoca ptyt Jomb o wymiarach 100*75*12 cm. Plyta kotwiona do
skarpy za pomocg 4 palikéw o srednicy 80 mm.

Na trasie planowanych robét nie wystepuje zadne zadrzewienie kolidujgce z realizacjg zadania.

4.2 ETAP | - KONSTRUKCJA DOJSCIA.

Remont dojscia do ul. Palarni zostanie wykonany z kostki betonowej brukowej grubosci 6 cm na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Powstala skarpa pomiedzy dojsciem o ogrodzeniem od
strony posesji 9 i 11 zostanie umocniona za pomocg ptyt azurowych 60*40*10 cm. Ptyty azurowe
kotwione w skarpie za pomocg czeterech palikéw na ptyte — dlugos¢ palika 1,00 m Piyty oparte na
obrzezu betonowym 30*15*100 cm posadowinym na fawie betonowej z oporem.
Konstrukcja dojscia:

> kostka betonowa brukowa grubosci 6 cm,

» podsypka piaskowa grubosci 15 cm.
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Teren pomiedzy dojsciem do ul. Palarni a skarpg oraz skarpag dojscia o istniejgcym ogrodzeniem

zostanie uksztaltowany i zahumusowany (grubos¢ warstwy humusu 10 cm) wraz zobsianiem

trawag.

Remont ogrodzenia od strony poses;ji nr 5:

- rozbidka istniejgcego ogrodzenia,

- osadzenie nowych stupkéw stalowych o srednicy 100 mm, fundament stupka o wymiarach
30*30*120 cm.

- siatka ogrodzeniowa powlekana PCV — kolor zielony,

- drut naciggowy powlekany PCV o srednicy 3,8 mm — 3 rzedy drutu naciggowego.

4.3 ETAP Il - REMONT SKARPY — UMOCNIENIE SKARPY.

U podndéza skarpy zostanie zostanie wykonany mur oporowy z elementéw prefabrykowanych typu
,L” dtugosci 43,00m za oraz powierzchniowe umocnienie z ptyt Jomb 100*75*12 cm 115,00 m?2.
Mur oporowy posadowiony na:

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm,

- chudy beton grubosci 15 cm,

- warstwa pospotki grubosci 30 cm,

- grunt rodzimy.

Za sciankg muru wykonaé drenaz z rury prforowanej ¢ 100 mm w obsypce zwirowej. Zasypke
wykopu wykona¢ gruntem niewysadzinowym.

Umocnienie skarpy za pomocg ptyt Jomb o wymiarach 100*75*12 cm — wysoko$é umocnienia
2,00 m plus potka pozioma szerokosci 1,00 m. Ptyty Jomb kotwione w skarpie za pomocg
czeterech palikow na ptyte — dtugos¢ palika 1,00 m. Otwory ptyt wypetnione ziemig urodzajng —

humusem.

4.4 ODWODNIENIE.
ETAPI:

Odwodnienie terenu zostanie wykonane za pomocg drenu podiuznego. Dren wykonny z rur
karbowanych perforowanych ¢ 160 mm w otulinie kokosowej. Drenaz w obsypce zwirowej. Dren
zostanie wtgczony do projektowanej studni D proj na istniejgcym ciggu kanalizacji deszczowej
biegnhacej wzdtuz ulicy Palarni. Studnia wykonana z kregéw betonowych ¢ 1000 mm.

ETAP II:

Odwodnienie muru oporowego za pomocg drenu podtuznego. Dren wykonny z rur karbowanych
perforowanych ¢ 100 mm w obsypce zwirowej. Dren zostanie witgczony do studni D istn na
istniejgcym ciagu kanalizacji deszczowej biegngcej wzdtuz ulicy Palarni. Studnia wykonana z

kregdw betonowych ¢ 1000 mm.

Materiaty zastosowane do remontu umocnienia skarpy oraz doj$cia do ul. Palarni powinny

posiada¢ deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN.
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Na czas wykoanania studni D proj oraz wigczenia drenazu odcinek pasa drogowego ul. Palarni

oznakowac zgodnie z przepisami zawartymi w:

- Ustawie ,Prawo o ruchu drogowym"

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia
11 stycznia 1993 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

- Instrukcji o Znakach Drogowych Pionowych - Zatgcznik nr | do zarzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r.

- Instrukcji Oznakowania Robot Drogowych Prowadzonych w Pasie Drogowym - zatgcznik do
Zarzgdzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia
6 czerwca 1990 r.

Oznakowanie na czas robét i zajecie pasa drogowego powinno by¢ uzgodnione przez Wykonawce

z adminstratorem drég oraz zarzadzajgcym ruchem.

4.5 DOWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcego terenu pomiedzy ogrodzeniem
a skarpa.
Teren pod planowany remont skarpy oraz remontu jest zabudowany.

4.6 SPADKI PODLUZNE | POPRZECZNE

Spadek podtuzny remontowanego chodnika zgodnie z Rys. nr 3. Spadek poprzeczny

uksztattowania terenu zgodnie z Rys. nr 4 i 5.

4.7 OBSZR ODDZIALYWANIA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3. pkt. 20 oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, obszar
oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycjg i poza linie

rozgraniczajgce z mpzp:

- remont skarpy oraz remont dojscia do ul. Palarni dziatki: 185/143; 179/128; 183/163; 182/123;
126.

4.8 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy doktadnie zlokalizowaé urzgdzenia podziemne,
wykopy w rejonie skrzyzowan prowadzi¢ recznie — pod nadzorem witascicieli uzbrojenia.
Przez teren planowanej inwestycji przebiegajg: linia energetyczna napowietrzna nN,.

Prowadzenie powyzszych robot nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejacego uzbrojenia.

5. INWENTARYZACJA ZIELENI ORAZ OCHRONA ZABYTKOW

W pasie przeznaczonym do remontu skarpy oraz dojscia do ul. Palarni brak drzewostanu

kolidujgcego z pracami projektowymi. Nie ma nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow.
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6. TERENY GORNICZE

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja znajduje sie poza wptywami eksploatacji gorniczej.

7. GEOLOGIA

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw ww. warstw okreslono na podstawie normy PN-81/B-
03020 i zestawiono w tabeli parametrow (zat. nr 6). Oznaczenie parametrow wyznaczono metodg B,
polegajgca na ustaleniu zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub  wytrzymatosciowymi
a innym parametrem  wyznaczonym za pomocg badar polowych (IL).

Whioski:

1. Wykonane badania pozwolity ustali¢ warunki geotechniczne dla remontu skarpy w badanym
terenie.

2. Napotkano proste rodzime warunki gruntowe wyrazajgce sie wystepowaniem jednorodnych
litologicznie i genetycznie warstw.

3. Od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych, ktére zaliczono do
nasypow niebudowlanych.

4. W profilu otworéw nie wyrdzniono rodzimych warstw slabonosnych.

5. W otworze nr 1w obrebie gruntéw nasypowych stwierdzono wode o charakterze wod zaskérnych,
zalezng od ilosci opaddw atmosferycznych. Wode nawiercono na gtebokosci ok. 1,5 m p.p.t.

6. U podstawy skarpy zaleca sie wykonaé mur  oporowy oraz powierzchniowo skarpe nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie mas ziemnych. Nalezy rozpatrzy¢ mozliwo$¢ wykonania w
obrebie powierzchni skarpy jednego wzmocnionego tarasu, co moze zapobiec w znacznym stopniu
dalszej erozji skarpy.

7. Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwage jego konstrukcje oraz stwierdzone
proste warunki gruntowe, mozna przyjag¢é w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych pierwszg kategorie geotechniczng.

Dla powyzszego zadania okresla sie proste warunki gruntowe zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Przy projektowaniu przedmiotowego

obiektu, biorgc pod uwage jego konstrukcje oraz warunki gruntowo-wodne, przyjeto w oparciu o ww.
rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pierwsza kategorie
geotechniczna.

Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw prowadzi¢ tak aby nie doprowadzi¢ do
zawilgocenia /zamakania/ podtoza gruntowego. Wskutek zawilgocenia moze dojs¢ do obnizenia
parametréw charakteryzujgcych wytrzymatosé i odksztatcalnosé gruntow. Roboty ziemne prowadzi¢

w okresach bezdeszczowych.
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8. UWAGI KONCOWE

Dla zabezpieczenia warunkéw pracy pracownicy muszg bezwzglednie przestrzegaé przepisow

BHP w zakresie obowigzujgcym dla poszczegodlnych rodzajéw wykonywanych robét.
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9. WYTYCZNE REALIZACYJNE

Przestrzega¢ warunkéw podanych przez wtascicieli infrastruktury technicznej.Przy realizaciji
roboét ziemnych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopdw.
W czasie robét stosowac:
v'  przepisy zawarte w Dz. U. Nr 13 Rozporzadzenia MBIPMB z dnia 28.03.1992r. w
sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
v rzepisy zawarte w Dz. U. Nr 7 Rozporzgdzenie MK oraz AGTIOS z dnia 10.02.1977r. w
sprawie BHP przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,
v"do wykonywania robét stosowac tylko te materiaty ktére na podstawie obowigzujgcych
przepisow zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
v'  przestrzegania warunkéw wykonania robot podanych przez gestoréw urzadzen
podziemnych w pismach i na mapach uzgodnien.
Nie wyklucza sie istnienia w rejonie remontowanej skarpy przy klubie sportowym
w Rogowie oraz remontowanego doj$cia do ul. Palarni (Etap 1) innych, nie wykazanych
na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgltoszone do inwentaryzacji lub, o
ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Przed przystapieniem do robo6t ziemnych, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
wykonaé reczne przekopy kontrolne w celu dokfadnego zlokalizowania uzbrojenia.
Wszystkie wystepujace kolizje istniejacego uzbrojenia nalezy kazdorazowo zgfosi¢ do
poszcegoélnych uzytkownikéw i uzgodnié sposéb ich zabezpieczenia.
Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich wiascicieli

uzbrojenia.

Autorzy opracowania:

Opracowat:
KAZIMIERZ KONDROT upr. bud. 658/84

(podpis i pieczec)

Projektant :
mgr inz ROMAN LISIECKI upr. bud. SLK/3314/POOD/10 i
(podpis i pieczec)
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10. BILANS NAWIERZCHNI

Lp. Nazwa elementu: Element: llosé:
1. |umocmienie skarpy ptyta Jomb 100*75*12 cm 115,00 m?
2. umocmienie skarpy plyta azurowa 60*40*10 cm 45,00 m?
3. obrzeze (chodnik) obrzeze betonowe 8*30*100 cm 128,00 m
4. obrzeze (skarpa) obrzeze betonowe 8*30*100 cm 63,00 m
5. obrzeze (schody obrzeze betonowe 8*30*100 cm 33,00 m
terenowe)

6 dojscie plus schody kostka betonowa brukowa gr. 6 cm 9336 m?

' terenowe (schody terenowe h=17,50 cm L= 65,00 cm 33 szt) '
7 drenaz ¢ 160 mm rura karbo_wana perforowana ¢ 160 mm w otulinie 68.50 m
kokosowej

8. drenaz ¢ 100 mm rura karbowana perforowana ¢ 1100 mm
mur oporowy

9. L=3,00/1,00/1,20 elemnty preabrykowane 33,00 szt
mur oporowy

10. L=2.60/1,00/1,20 elemnty preabrykowane 6,00 szt
11, |Mmuroporowy elemnty preabrykowane 4,00 szt

L=1,80/1,00/1,05
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11. TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ETAP |
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ETAP I
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: GMINA GORZYCE
UL. KOSCIELNA 15
44-350 GORZYCE

OBIEKT: REMONT SKARPY PRZY KLUBIE SPORTOWYM W ROGOWIE - ETAP |.

Autorzy opracowania:

Opracowat:
KAZIMIERZ KONDROT upr. bud. 658/84

(podpis i pieczec)

Projektant :
mgr inz ROMAN LISIECKI upr. bud. SLK/3314/POOD/10

(podpis i pieczec)
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 120, poz. 1126.

2. Nazwa Inwestora

GMINA GORZYCE

ul. KOSCIELNA 15

44-350 GORZYCE
3. Nazwa i adres obiektu budowlanego

+REMONT SKARPY PRZY KLUBIE SPORTOWYM W ROGOWIE - ETAP I.”
4. Nazwa i adres jednostki projektowej

PROJEKTOWANIE - NADZORY Kondrot Kazimierz
uL. Wandy 11/16; 44-217 Rybnik
tel. +48 502 773 303 e-mail: kazimierz@kondrot.pl

5. Zakres robot obejmuije:

¢ Roboty przygotowawcze.
¢ Roboty drogowe.
e Roboty porzadkowe.

6. Charakterystyka zadania:

Opracowanie projektowe podzielono na dwa etapy:

v ETAPI:
Remont dojscia do ul. Palarni: dlugosci 68,44 m, powierzchni 49,05 m? z kostki betonowej
brukowej grubosci 6 cm, schody terenowe 33 szt o wymiarach 17*65 cm o powierzchni
21,45 m? umocnienie skarpy od strony ogrodzenia (posesje Sportowa 9 i 11) o
powierzcni 45,00 m® z ptyt azurowych 60*40*10 cm oraz remont ogrodzenia od strony
posesji nr 5. Ograniczenie nawierzchni dojscia za pomocg obrzeza 30*8 cm
posadowionego na tgwie betonowej z oporem z betonu C12/15.

v ETAPIL
Wykonanie prefabrykowanego muru oporowego typu ,L” dlugosci 43,00m za oraz
powierzchniowe umochienie z piyt Jomb 100*75*12 cm 115,00 m°. Mur oporowy
posadowiony ha:
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm,
- chudy beton grubosci 15 cm,
- warstwa pospotki grubosci 30 cm,
- grunt rodzimy.
Za $ciankg muru wykonac¢ drenaz z rury prforowanej ¢ 100 mm w obsypce zwirowej.
Zasypke wykopu wykonac¢ gruntem niewysadzinowym.
Umocnienie skarpy za pomoca ptyt Jomb o wymiarach 100*75*12 cm. Ptyta kotwiona do
skarpy za pomocg 4 palikéw o $rednicy 80 mm.

Teren pod planowany remont skarpy oraz dojscia do ul. Palarni jest zabudowany.

PROJEKTOWANIE -NADZORY KONDROT KAZIMIERZ
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Na trasie planowanych robét nie wystepuje zadne zadrzewienie kolidujgce z realizacjg zadania.

7. Zagrozenia zawodowe dla bezpieczenstwa pracownikow:

Ryzyko zawodowe, zwigzane z wykonywang pracg wynika z narazenia pracownika na dziatanie
czynnikdw niebezpiecznych, szkodliwych i ucigzliwych wystepujacych na stanowisku pracy.
Czynnik niebezpieczny to czynnik, ktdérego oddziatywanie moze prowadzi¢ do urazu lub innego
istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia cztowieka bgdz do zejscia Smiertelnego.
Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, ktérego oddziatywanie moze prowadzi¢ do pogorszenia stanu
zdrowia cztowieka.

Czynnik ucigzliwy nie stanowi wprawdzie zagrozenia dla zycia lub zdrowia cztowieka, lecz utrudnia
prace lub przyczynia sie w inny istotny sposéb do obnizenia jego zdolnosci do wykonywania pracy
lub innej dziatalnosci badz wptywa na zmniejszenie wydajnosci.

W zaleznosci od poziomu oddziatywania lub innych warunkdw czynnik ucigzliwy moze sta¢ sie
szkodliwym, a szkodliwy - niebezpiecznym.

Wykonywanie robdt budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie
wiekszosci powyzszych czynnikow, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania
groznych wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Do czynnikdw niebezpiecznych powodujacych najczesciej urazy, nalezg przede wszystkim czynniki
mechaniczne, takie jak:

* ruchome, a gtéwnie wirujgce, czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzia

e poruszajgce sie $rodki transportu

e ostre wystajace elementy

¢ spadajgce elementy

o Sliskie, nieréwne powierzchnie

e ograniczone przestrzenie (dojscia, przejscia, dostepy).

8. Zagrozenia zewnetrzne dla bezpieczenstwa pacownikdw:

Zagrozenie uszkodzenia wodociggu, lini napowietrznej energetycznej i teletechnicznej.

9. Instruktaz i szkolenie pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na prowadzonych robotach musza przejsc¢ instruktaz wstepny oraz
stanowiskowy ze szczegélnym uwzglednieniem robot ziemnych i montazowych. Zasady
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt reguluja:

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401

b. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

0golnych przepiséw bhp tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650 ze zm.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniu.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,

gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresSleniem
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przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdét.

Bezpieczng odlegtos¢é wykonywania robdt, o ktdérych wyzej ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w_miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ bariery
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze barier powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia barier, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnic staty jego dozor.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
W czasie podnoszenia elementdéw prefabrykowanych oraz palet z elementami betonowymi nalezy:
1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonych elementdéw;

2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu;

3) dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementdw,

4) stosowac liny kierunkowe,

5) skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementéw na haku po ich podniesieniu na wysokosc¢
0,5m.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skfadowanych wyrobow i
urzadzen.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposdb wyrazny oznakowac przy pomocy

— znakdéw ostrzegawczych
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— barierek, siatek

- nocnego oswietlenia koloru zéttego

- tasm ostrzegawczych

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia winny by¢ wyposazony w $rodki umozliwiajgce szybka

ewakuacje na wypadek pozaru i innych zagrozen:

. punkt popz.

. punkt sanitarny

. wyznaczone drogi ewakuacyjne

. wyznaczone punkty poboru wody

. oznaczony wylfgcznik odcinajgcy prad

. zabezpieczenia elementdéw przed dziataniem wiatru

Wykonawca moze realizowac prace tylko po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu organizacji
ruchu na czas budowy.
Roboty naleZy prowadzic zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi:

Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650

Rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596

Rozporzadzenie z dnia 30 pazdziernika 2002 r. Minimalne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Dz. U. 22001 r. Nr 118, poz. 1263

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650 ze zm.

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
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