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Opinia geotechniczna dotyczgea okreslenia warunkdw gruntowo-wodnych remontu skarpy przy klubie sportowym w Rogowie

1. Wstep

Niniejszg opini¢ opracowano na zlecenie Projektowanie-Nadzory Kondrot Kazimierz z
Rybnika. Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych remontu skarpy
przy Klubie Sportowym ,,Przyszlo$¢” zlokalizowanym przy ulicy Sportowej 3 w Rogowie
(zal. nr 1, 2).

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych dokonano poprzez wykonanie trzech otworéw
matosrednicowych o dtugosci od 5,0 do 5,5 m.

Dhugos¢ otwordéw zostata dostosowana do I kategorii geotechnicznej przy zalozeniu
prostych warunkéw geotechnicznych. Szczegélowa lokalizacje otwordw w terenie
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zal. nr 2).

Rzedne wysoko$ci punktow zawiercenia otworéw zostaly zdjete przez uprawnionego

geodete 1 dowigzane do lokalnego uktadu.

2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym badany teren znajduje si¢ w miejscowosci Rogdw,
potozonej w gminie Gorzyce w powiecie wodzistawskim nalezacym do wojewddztwa
$laskiego. Obszar badan potozony jest przy Klubie Sportowym ,,Przyszto$é” zlokalizowanym
przy ulicy Sportowej 3, w obrebie dziatki nr 182/123. Lokalizacj¢ terenéw badan

przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 1: 10 000 (zat. nr 1).

2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy na Wyzynie Slaskiej w poludniowo-
zachodniej cze$ci ptaskowyzu Rybnickiego (wg podziatu na regiony fizycznogeograficzne — J.
Kondracki, A. Richling).

W ujeciu szczegdtowym teren badan potozony jest na poludniowo-zachodnim sklonie
lokalnego wzniesienia. Powierzchnia w analizowanym rejonie odwadniana jest w kierunku

potudniowym-zachodnim przez bezimienny ciek zasilajacy struge L.¢gon, ktdra niedaleko wsi
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Opinia geotechniczna dotyczqca okreslenia warunkow gruntowo-wodnych remontu skarpy przy klubie sportowym w Rogowie

Grzegorzowice uchodzi do Odry, jako jej prawy doptyw.
W otworze nr 1 w obrgbie gruntéw nasypowych stwierdzono wode o charakterze wod
zaskornych, zalezng od opadow atmosferycznych oraz zmian temperatury. Wode nawiercono

na glebokosci ok. 1,5 m p.p.t.

2.3. Budowa geologiczna rejonu badan

Podloze w rejonie badan zbudowane jest z paleozoicznych utworéw karbonu gérnego
wyksztalconego w postaci piaskowcdw, mutowcdw, itowcdw z poktadami wegla kamiennego,
oraz serii osadow trzeciorzedowych przykrytych warstwa osadéw czwartorzedowych.

Neogen reprezentowany jest glownie przez ily szaro-zielone rozdzielone niewielkimi
wkladkami piaskéw i pytdw piaszczystych oraz margli.

Czwartorzed reprezentowany jest tutaj przez plejstocenskie fluwioglacjalne serie
piaszczyste rozdzielone miejscami osadami lodowcowymi w postaci glin zwatowych z
soczewkami piaskow i zwirow nalezacymi do utworéw zlodowacenia $rodkowopolskiego. W
obszarach dolinnych zalegajg erozyjnie holocenskie rzeczne piaski i muiki.

Najwyzej terenowo potozone miejsca pokrywajg plejstocenskie pyly nalezace do osadow
eolicznych zlodowacenia péinocno-polskiego (tzw. pokrywy lessowe).

Do opracowania dolgczono wycinek szczegétowe] geologicznej mapy Polski w skali
1: 50 000 wraz z objasnieniami barw i symboli z zaznaczonym obszarem badan na tle

powierzchniowych wydzielen litologicznych (zat. nr 3-3.1).

3. Charakterystyka warunkéw gruntowych

Prace polowe zostaly wykonane w pazdzierniku 2019r. przez brygade wiertniczg PHU
»Geoda” s.c. pod nadzorem uprawnionego geologa. Roboty obejmowaty odwiercenie trzech
otwordw o dhugosci od 5,0 do 5,5 m przy pomocy lekkiego zestawu wiertniczego.

W trakcie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci ze wszystkich
przewiercanych warstw. Prébki te poddano badaniom makroskopowym w terenie zgodnie z
PN-88/B-04481. Ich wyniki przedstawiono na profilach otworéw geotechnicznych (zat. nr
4.1-4.3). Dla zilustrowania budowy wglebnej wzdluz otworéw wykreslono przekrdj
geotechniczny (zal. nr5), na ktérym zostaly przedstawione wydzielone warstwy

geotechniczne.
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Opinia geotechniczna dotyczqca okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych remontu skarpy przy klubie sportowym w Rogowie

Dla scharakteryzowania warunkéw gruntowych w podlozu przedmiotowego terenu
zgrupowano utwory litologiczne w postaci warstw geotechnicznych biorac pod uwage ich

zblizong geneze, jednakowg litologi¢ oraz wlasnoéci fizyko-mechaniczne.

Wydzielono nastepujace warstwy:

WARSTWA

Do warstwy I zaliczono utwory nasypowe. Utwory te skladajg si¢ gldwnie z miatu
ceglanego i pylu oraz miejscami z zuzlu, piaskdw rdéznoziarnistych, gliny lub tupku
pogodrniczego. Grubosé utwordéw nasypowych wynosita od 1,8 do 2,2 m. Pod wzgledem
geologiczno-inzynierskim jest to nasyp nie odpowiadajacy wymaganiom budowlanym ( nN ).
Dla gruntow nasypowych ze wzgledu na niekontrolowany charakter ich tworzenia oraz rozny

stopien zagg¢szczenia nie podano zadnych parametréw geomechanicznych.

WARSTWA II

Warstwe tg reprezentuja plastyczne piaski gliniaste i gliny (miejscami zapiaszczone).
Grunty tej warstwy pod wzgledem genetycznym nalezg do glin zwalowych zlodowacenia
potudniowopolskiego. Odznaczaja si¢ malg i srednig spoistoscig, nalezg do srednio$cisliwych

i §redniono$nych gruntow.

4. Podsumowanie i wnioski

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw ww. warstw okre$lono na podstawie
normy PN-81/B-03020 i zestawiono w tabeli parametrow (zal. nr 6). Oznaczenie parametrow
wyznaczono metodg B, polegajaca na ustaleniu zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami
fizycznymi lub wytrzymatosciowymi a innym parametrem wyznaczonym za pomocg badan
polowych (I.).

Whioski:

1. Wykonane badania pozwolitly ustali¢ warunki geotechniczne dla remontu skarpy w

badanym terenie.

2. Napotkano proste rodzime warunki gruntowe wyrazajace si¢ Wwystepowaniem

jednorodnych litologicznie i genetycznie warstw.
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Opinia geotechniczna dotyczqca okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych remontu skarpy przy klubie sportowym w Rogowie

Od powierzchni terenu stwierdzono wystgpowanie gruntéw antropogenicznych, ktore

zaliczono do nasypéw niebudowlanych.
W profilu otworéw nie wyrézniono rodzimych warstw stabonosnych.

W otworze nr 1 w obrebie gruntéw nasypowych stwierdzono wodg o charakterze wod
zaskdrnych, zalezna od ilosci opadow atmosferycznych. Wode nawiercono na glebokosci

ok. ,5mp.p.t.

U podstawy skarpy zaleca si¢ wykona¢ mur oporowy oraz powierzchniowo skarpg nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ mas ziemnych. Nalezy rozpatrzyé mozliwo$é
wykonania w obrebie powierzchni skarpy jednego wzmocnionego tarasu, co moze

zapobiec w znacznym stopniu dalszej erozji skarpy.

Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, bioragc pod uwage jego konstrukcj¢ oraz
stwierdzone proste warunki gruntowe, mozna przyja¢ w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

pierwsza kategori¢ geotechniczng.
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