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NORMA PRO


marek
Stempel


ul. Wiejska 8, 44-362 Bluszczéw PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
1 Zabezpieczenie p.po z. stropu sali gimnastycznej
1/KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do roboét m2
d.1/1605-03 wykonyw.na sufitach przy wys.do 7 m
1 23.68*11.68 m?2 276.582
RAZEM 276.582
2|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1ir.16 (poz.:1,3,4,5,6,7,8,9,10,14,72,73,83,84,85,86)
z2.52.5.15
3|KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatko- |m?2
d.1/1605-07 we do robdt wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania
do7m
1 (23.68*2+11.68*2)*5.91 m?2 417.955
RAZEM 417.955
4/KNR 4-01 |Rozebranie podsufitek z boazerii m?2
d.1/0429-05
1 23.68*11.68+10.53*0.40 m?2 280.794
RAZEM 280.794
5/KNR 4-01 |Rozebranie izolacji z welny mineralnej i paroizolaciji m2
d.1/0429-02
analogia
1 23.68*11.68+10.53*0.40 m?2 280.794
RAZEM 280.794
6/KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej |m?2
d.1/0301-08 uktadanymi nad sufitem podwieszanym - wetna z odzysku - 90%
poz.5 m?2 280.794
RAZEM 280.794
7/KNR 9-12 |Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.1/0203-03
1 poz.4*1.1 m2 308.873
RAZEM 308.873
8/KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod okfadziny z piyt gipsow.podwojne z m?2
d.1/2007-04 ksztattow.metal.na stropach
1 poz.4 m?2 280.794
RAZEM 280.794
9/KNR 2-02 |Okfadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedynicze na stro- m2
d.1/2006-04 pach na rusztach - ptyty ogniochronne
1 poz.4 m?2 280.794
RAZEM 280.794
10/KNR 2-02 |Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1/2009-04 wykonywane recznie na stropach
poz.9 m?2 280.794
RAZEM 280.794
11 Demontaz i ponowne zatozenie drabinek szt.
d.1|analiza in-
dywidualna
1 21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
12 Demontaz i ponowne zatozenie tablic do koszykowki szt.
d.1l|analiza in-
dywidualna
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
13 Demontaz i ponowne zatozenie bramek i stupkéw do siatkdwki szt.
d.1l|analiza in-
dywidualna
2+2 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 4-03 |Demontaz i ponowne zatozenie lamp sufitowych szt.
d.1/0601-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR-W 2- |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych ogniochronnym  |m?2
d.1/02 202005- |impregnatem przeznaczonym do zabezpieczania drewna konstrukcyj-
01 nego i tarcicy budowlanej metoda natrysku - impregnacja 7 razy apara-
tem z pompa reczng
impregna- |23.68*0.20*30 m2 142.080
cja drew-
nianych
elementéw
dachu
RAZEM 142.080
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ul. Wiejska 8, 44-362 Bluszczéw PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
2 Wymiana drzwi
16/KNR 0-19 |Wymiana drzwi biblioteki oraz sali nauczania indywidualnego na drzwi |m2
d.2|0929-12 EI30
0.90*2.04*3 m?2 5.508
RAZEM 5.508
3 Podwy zszenie $cianki w pomieszczeniu na opat, zabezpieczenie p. p 0z kottowni i skladu na
opat
17/KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podto- |m?2
d.3|0211-01 gach - skucie wierzchu istniejgcej Scianki
pom na 1.67*0.25 m?2 0.418
opat
RAZEM 0.418
18/NNRNKB |(z.l) Sciany grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- |m?2
d.3/202 0137- |mentowej
02
pom. na 1.67*0.26 m2 0.434
opat
RAZEM 0.434
19/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- |m2
d.3|0710-10 towej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, za-
gruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
1.67*(0.25+0.26*2) m?2 1.286
RAZEM 1.286
20/KNR 4-01 |Pokrycie $ciany grodziowej wraz z posadzkg i $cianami otaczajgcymi |m?2
d.3|1206-02 zbiornik powtokami odpornymi na penetracje olejem
uw.p.tab.
pom. na 4.22*2.60+(4.22+2.60)*2*0.69 m?2 20.384
opat
RAZEM 20.384
21 Wykonanie instalacji potstatej ppoz. wraz z pradownica pianowg kpl.
d.3|kalk. wias-
na
kotlowniai |1 kpl. 1.000
pom. na
opat
RAZEM 1.000
22/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.3/0208-04 zwirowego o grubosci do 40 cm
sciany 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.3/0208-01 zwirowego o grubosci do 10 cm - gzyms do przejscia rury wywiewnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, kotowe, typ B/l 0 $r.160 |m2
d.3|0115-02 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych - mon-
2.0.3.3. taz w betonie lub zelbecie - wykonanie nawiewu i wywiewu powietrza
9903 magazynu na opat
z.0.3.8.
9907
(8.5+2.0)*ObwddKotaD(0.16) m?2 5.275
RAZEM 5.275
25|KNR 2-17 |Kominki dachowe kotowe ze stali nierdzewnej szt.
d.3|0145-01
z.0.3.3.
9903
z.0.3.8.
9907
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyklego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w |szt.
d.3|0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na scianach
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
27\KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 |kol.
d.3|1611-04 m
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
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ul. Wiejska 8, 44-362 Bluszczéw PRZEDMIAR
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28/KNR 0-35 |Zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opatowy - demontaz i ponow- |kpl.
d.3|0229-03 ny montaz
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR AT-27 |Zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$¢ rurowych przez przegrody - |szt.
d.3|0505-03 Uszczelniajgca masa ognioochronna
kottownia i |19 szt. 19.000
skiad opatu
RAZEM 19.000
30/KNR 2-02 |Obud.przejs¢ instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi - plyta gip- |m2
d.3|2004-05 sowo-wtoknowa typ GM-F o grubosci 12,5mm ognioochronna do za-
bezpieczen przeciwpozarowych.
kottownia i |0.20*0.20*4*19 m?2 3.040
skiad opatu
RAZEM 3.040
31/KNR-W 2- |Ostony instalacji i kottow folig polietylenowa m2
d.3|02 0923-01
3 5.97*%7.11-(2.60+2.63+1.69)*0.17-1.75*0.28 m2 40.780
3 (4.22+2.60+1.70+2.55+0.79+4.05+1.58+4.11+0.27+1.24+0.27+1.76+ |m?2 103.108
5.97+2.78+1.75+0.28+0.80+1.51+2.63+2.83)*2.36
RAZEM 143.888
32|KNR AT-42 |Przygotowanie podioza pod zabezpieczenie p.poz. - oczyszczenie i m?2
d.3/0102-01 zmycie
3 5.97*7.11-(2.60+2.63+1.69)*0.17-1.75*0.28 m?2 40.780
3 (4.22+2.60+1.70+2.55+0.79+4.05+1.58+4.11+0.27+1.24+0.27+1.76+ |m2 103.108
5.97+2.78+1.75+0.28+0.80+1.51+2.63+2.83)*2.36
RAZEM 143.888
33/KNR-W 2- |Wykonanie natrysku na $ciany i strop nad pomieszczeniem prepara- |m?2
d.3/02 202005- |tem ogniochronnym sktadajacym sie z welny zuzlowej, spoiw hydrau-
02 licznych i potsyntetycznych.
poz.32 m2 143.888
RAZEM 143.888
4 Dach segmentu zaplecza kuchennego
34/ KNR-W 2- |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem meto- |m2
d.4|02 202005- |dg natrysku - impregnacja 7 razy aparatem z pompag reczng
01
impregna- (16.21*10.41*1.20+3.19*0.94*1.2 m?2 206.094
cja kons-
trukcji da-
chu
RAZEM 206.094
5 Wykonanie klap oddymiaj acych klatki schodowe
35/KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykony-  |m2
d.5/1605-01 wanych na sufitach przy wysokosci do 4 m
2.27*5.24 m2 11.895
8.87*5.60 m?2 49.672
RAZEM 61.567
36/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.5|r.16 (poz.:35,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,52,53,54,59,60,61,65,66,67,
z.52.5.15 |68)
37|KNR 4-01 |Podstemplowania stropéw z deskowaniem m
d.5|0422-01
(3.02+4.61)/2*(7*5) m 133.525
(3.02+4.61)/2*(3*4) m 45.780
RAZEM 179.305
38/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do  |m2
d.5/0104-06 40 cm; miejsce ciecia - strop
1.10*4*0.24 m?2 1.056
RAZEM 1.056
39/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miej- |m?2
d.5/0104-01 sce ciecia - posadzka
1.10*4*0.10 m?2 0.440
RAZEM 0.440
40/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; m2
d.5/0105-01 miejsce ciecia - posadzka - wylewka na dachu
1.10*4*0.06 m?2 0.264
RAZEM 0.264
41/KNR 4-01 |Rozbhidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.5/0212-03
1.10*1.10*0.24+1.10*1.10*0.10 m3 0.411
RAZEM 0.411
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ul. Wiejska 8, 44-362 Bluszczéw PRZEDMIAR
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubos- |ms3
d.5/0212-01 cido 15cm
1.10*1.10*0.06 m3 0.073
RAZEM 0.073
43|KNR 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m?2
d.5/0519-06 wa - powierzchnia do 10 m2
z2.52.2.3.
9909-01
1.10*1.10 m?2 1.210
RAZEM 1.210
44/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- |m?2
d.5|0519-07 wa - powierzchnia do 10 m2
z2.52.2.3.
9909-01
poz.43 m2 1.210
RAZEM 1.210
45/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m2
d.5|0535-02
1.10*1.10 m?2 1.210
RAZEM 1.210
46/KNR 4-01 |Wyciecie otworéw dla klapy oddymiajacej w dachu drewnianym miejsc
d.5|0424-05 .
1 miejsc 1.000
RAZEM 1.000
47\KNR 4-01 |Przebudowa elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i m
d.5/0412-02 kleszcze - wstawienie wymianu w konstrukcji dachowej
1.60*2 m 3.200
RAZEM 3.200
48|KNR 4-01 |Przebudowa elementéw konstrukcyjnych dachu - dodatkowe stupy m
d.5|0412-06
2.68*2 m 5.360
RAZEM 5.360
49|KNR 2-02 |Obud.stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m?2
d.5/2004-04 pojedynczych dwuwarstwowo 100-02 - wykonanie obudowy przewodu
oddymiajgcego
(1.0+1.1)*2*(2.68) m?2 11.256
RAZEM 11.256
50/KNR 4-01 |Wykonanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej |m2
d.5/0303-04 - obmurowanie otworu - klatka schodowa gtéwna
(1.0+1.1)*2%(0.78-0.24) m?2 2.268
RAZEM 2.268
51|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane recznie na podtozu z m2
d.5/0716-02 cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.0*4*0.78 m?2 3.120
RAZEM 3.120
52|KNR-W 2- |Klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 kpl
d.5/02 1017-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
53/KNR 2-02 |Obrébki klap dachowych w dachach krytych papg - z blachy ocynko- |szt.
d.5|0515-05 wanej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-02 |Obrdébki klap dachowych w dachach krytych blachg - z blachy ocynko- |szt.
d.5/0515-06 wanej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy |m?2
d.5/01 0519-04 |wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych rob6t do 10 m2
2.52.2.3.
9909-01/3
1.0*4*0.5+0.5*0.5*4 m?2 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 5-16 |Transport pionowy urzgdzen, konstrukcji lub sprzetu o masie do 150 |szt.
d.5/0301-08 kg na wysoko$¢ do 12 m
wniesienie |3*2+2*2+4+3*2+4 szt. 24.000
konstrukcji
stalowej
RAZEM 24.000
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ul. Wiejska 8, 44-362 Bluszczéw PRZEDMIAR
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57|KNR 4-01 |Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci ponad  |szt.
d.5/1304-02 160 mm
2*2+2*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
58/KNR 4-01 |Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci do 160 |szt.
d.5/1304-01 mm
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR 4-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podtrzymujacej strop - dwute- |kg
d.5/1303-01 owniki
IPE 300 5.90%42.2*2 kg 497.960
IPE 120 2.57*15.80*2 kg 81.212
RAZEM 579.172
60|KNR 4-01 |Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podtrzymujacej strop - ramy z |kg
d.5/1303-01 katownikéw
L120 1.34*4*18.20 kg 97.552
L150 1.40*4*27.3 kg 152.880
RAZEM 250.432
61/KNR 4-01 |Obsadzenie ram stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w stro- m?2
d.5/0320-06 pach z betonu
1.10*1.10*2 m?2 2.420
RAZEM 2.420
62/KNR 0-25 |[Czyszczenie konstrukciji m2
d.5/0104-01
IPE 300 5.90*1.160*2 m?2 13.688
IPE 120 2.57*0.475*2 m?2 2.442
L120 1.34*4*0.469 m?2 2514
L150 1.40*4*0.586 m?2 3.282
RAZEM 21.926
63|KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych m?2
d.5/1212-03
poz.62 m2 21.926
RAZEM 21.926
64 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych  |m2
d.5|1212-02
poz.63 m?2 21.926
RAZEM 21.926
65 KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m2
d.5|0330-07 cementowo-wapiennej
0.25*0.25*4+0.20*0.20*4 m?2 0.410
RAZEM 0.410
66|KNR 4-01 |Zamurowanie wnek w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.5|0323-03
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
67/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetiajacych zwyktych kat. Il na murach na szt.
d.5|0707-02 podtozu z cegiet lub betonowym po obmurowanych koricach belek
stropowych
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
68/KNR 2-02 |Obud.belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2
d.5|2004-05 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
5.60*2*(0.35*2+0.20)+2.27*2*(0.20+0.16*2) m?2 12.441
RAZEM 12.441
69|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania stropéw z deskowaniem m
d.5|0422-05
poz.37 m 179.305
RAZEM 179.305
6 Roboty malarskie
70/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.6|01 1216-01
1 23.68*11.68 m2 276.582
2 3.90%1.37+4.06*1.58+3.88*5.05+6.00*2.13+2.13*3.14+5.65*2.13 m?2 62.855
3 5.97*7.11-(2.60+2.63+1.69)*0.17-1.75*0.28 m?2 40.780
RAZEM 380.217
71/KNR 2-02 |Ostony posadzek ptytami pilSniowymi m?2
d.6/0925-02
poz.70 m2 380.217
RAZEM 380.217
72/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych|m?2
d.6/1505-05 - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

-6-
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ul. Wiejska 8, 44-362 Bluszczéw PRZEDMIAR
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 23.68*11.68 m?2 276.582
RAZEM 276.582
73/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.6/1204-01 nych sufitow
2 3.90*1.37+4.06*1.58+3.88*5.05+6.00*2.13+2.13*3.14+5.65*2.13 m?2 62.855
RAZEM 62.855
74/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.6/1204-02 nych $cian
1 (23.68*2+11.68*2)*(5.91-3.50)-(2.36*2.36*6+2.68*2.20*3+1.77%2.20)+ |m?2 135.923
(2.36+2*2.36)*6*0.25+((2.68+2*2.20)*3+1.77+2*2.20)*0.36
2 (2.32*2+3.90+10.48*2+1.73+6.00*2+2.13+3.14*2+2.13*2+5.65*2+ m?2 179.118
2.13*2)*2.76+2.20*1.89+(3.60+1.36)*1.89/2-2.56*10.53
RAZEM 315.041
75/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.6/1206-04 Scian z jednokrotnym szpachlowaniem
1 (23.68+11.68)*2*3.50-(1.40*1.99*2+2.36*1.99*6) m?2 213.770
RAZEM 213.770
76/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.6(1204-01 nych sufitow - klatki schodowe
2.52.2.3.
2.27*5.24 m?2 11.895
8.87*5.60 m?2 49.672
RAZEM 61.567
77/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.6/1204-02 nych $cian - klatki schodowe
2.52.2.3.
(2.27+5.24)*2*(3.02-1.50)*1.5 m?2 34.246
(8.87+5.60)*2*(3.02-1.50)*1.5 m?2 65.983
RAZEM 100.229
78/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.6/1206-04 Scian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
2.52.2.3.
(2.27+5.24)*2*1.5 m?2 22.530
(8.87+5.60)*2*1.5 m?2 43.410
RAZEM 65.940
79/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.6(1204-01 nych sufitow
3 5.97*7.11-(2.60+2.63+1.69)*0.17-1.75*0.28 m?2 40.780
RAZEM 40.780
80/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.6(1204-02 nych scian
3 (4.22+2.60+1.70+2.55+0.79+4.05+1.58+4.11+0.27+1.24+0.27+1.76+ |m2 85.153
5.97+2.78+1.75+0.28+0.80+1.51+2.63+2.83)*2.36-(4.22+2.60*2+2.55)
*1.50
RAZEM 85.153
81 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.6/1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
3 (4.22+2.60*2+2.55)*1.50+1.67*(0.80+0.25) m?2 19.709
RAZEM 19.709
82|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m2
d.6(1204-08 rych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
poz.73+poz.74 m?2 377.896
RAZEM 377.896
83/NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.6/202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
poz.73 m?2 62.855
RAZEM 62.855
84/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.6/202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
poz.74 m?2 315.041
RAZEM 315.041
85|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.6|0925-01
1 2.36*1.99*6+0.82*2.00*2+1.89*1.99*6 m?2 54.025
2 0.87*0.80*4+1.00*2.05+0.90*2.05*3+0.87*0.99*9 m?2 18.121
3 0.66*0.77+1.00*2.11+1.02*1.93 m?2 4.587
RAZEM 76.733
86/KNR 2-02 |Ostony tablic do koszykowki folig polietylenowg m?2
d.6/0925-01
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1 6*1.80*1.05 m?2 11.340
RAZEM 11.340
87|KNR 2-02 |Ostony grzejnikéw folig polietylenowg m2
d.6|0925-01
1 23.68*0.40+23.68*0.25 m?2 15.392
2 3*2.00*1.00+3*3*2.00*0.25+6*1.00*0.25 m?2 12.000
RAZEM 27.392
7 Roboty porz adkowe
88/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.7(1215-02 Krotnosc¢ = 2
1 0.80*2.00*2*2.5 m?2 8.000
2 (1.00*2.05+0.90*2.05*3)*2.5 m?2 18.963
3 (1.02*1.93+1.00*2.11)*2.5 m?2 10.197
RAZEM 37.160
89|KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.7|1215-04 Krotnos¢ = 2
1 2.36*1.99*6*2.5+1.89*1.99*2.5 m?2 79.849
2 0.87*0.80*4*2.5+0.87*0.99*10 m?2 15.573
3 0.66*0.77*2.5 m?2 1.271
RAZEM 96.693
90/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtdég drewnianych malowanych m?2
d.7|1215-07 Krotnos¢ = 4
1 23.68*11.68 m?2 276.582
RAZEM 276.582
91/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.7|1215-08
poz.70-23.68*11.68 m?2 103.635
RAZEM 103.635
92|KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych  |szt.
d.7(1215-10 wraz z wangami
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
8 Wywéz gruzu
93/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi drewna i paroizolacji |m3
d.8/0108-17 na odlegtos¢ do 1 km
poz.4*0.015 m3 4.212
RAZEM 4.212
94/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.8/0108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.41+poz.42 m3 0.484
RAZEM 0.484
95/ KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.8/0108-20 konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
p0z.93+p0z.94 m3 4.696
RAZEM 4.696
96|KNR 4-01 |Optata za skiadowanie gruzu m3
d.8/0108-20
poz.94 m3 0.484
RAZEM 0.484
97|KNR 4-01 |Opfata za sktadowanie boazerii i paroizilacji m3
d.8/0108-20
poz.93 m3 4.212
RAZEM 4.212
9 Instalacja hydrantowa
98/KNNR 4 Hydrant wewnetrzny DN 25 HW-25 N/W-20/30 SLIM 180 z wezem pot-|szt.
d.9|0138-04 sztywnym o dt. 30mb oraz pradownicg DN25mm, wym zewn.
780x780x180mm, kolor biaty RAL9010
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
99|KNNR 4 Ramki maskujgce do montazu podtynkowego szafek hydrantowych,  |kpl.
d.9|0142-02 kolor biaty RAL9010
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
100|KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m2
d.9|0330-07 cementowo-wapiennej
0.85*0.80*6 m?2 4.080
RAZEM 4.080
101/KNR 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zapra- |szt.
d.9|0333-10 wie cementowo-wapiennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 25952




ul. Wiejska 8, 44-362 Bluszczéw PRZEDMIAR
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
102|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.9|0323-03
poz.101 szt. 6.000
RAZEM 6.000
103/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. 11l na murach na szt.
d.9|0707-02 podtozu z cegiet lub betonowym po obmurowanych rurach
p0z.102*2 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
104|KNR 4-01 |Wykonanie tynkdéw uzupetniajacych zwyklych kat. 11l na murach na m
d.9|0707-05 podiozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z listwami
(0.85+0.80)*2*6 m 19.800
RAZEM 19.800
105/KNNR 4 Rura stalowa przewodowa do wody, DN25mm m
d.9|0106-03
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
106 KNNR 4 Kolano stalowe 90 , DN25mm szt.
d.9/0118-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107/KNNR 4 Tréjnik stalowy, DN50mm/50mm szt.
d.9|0118-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/KNNR 4 Redukcja DN50/25 szt.
d.9|0118-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNR 2-02 |Nadproze betonowe typu L=100cm m
d.9|0126-05
6*1.0 m 6.000
RAZEM 6.000
10 Wentylacja nawiewna
110/KNR 2-17 |Kanat wentylacyjny 140x270mm L=0,75 m, stal ocynkowana m?2
d.10/0102-03
(0.14+0.27)*2*0.75 m?2 0.615
RAZEM 0.615
111 /KNR 2-17 |Kratka wylotowa do kanatu wentylacyjnego 140x270mm stal ocynko- |szt.
d.10/0138-02 wana
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
112/KNR 2-17 |Kratka wlotowa do kanatu wentylacyjnego 140x270mm stal ocynko-  |szt.
d.10/0138-02 wana
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Wentylacja wywiewna
113/KNR 2-17 |Kanat wentylacyjny 140x270mm L=0,75 m, stal ocynkowana m2
d.11/0102-03
(0.14+0.27)*2*0.75 m?2 0.615
RAZEM 0.615
114|KNR 2-17 |Kanat wentylacyjny 140x270mm L=1,0 m, stal ocynkowana m?2
d.11/0102-03
(0.14+0.27)*2*1.00*2 m?2 1.640
RAZEM 1.640
115/KNR 2-17 |Kolano 90 do kanatu wentylacyjnego 140x270mm, stal ocynkowana  |szt.
d.11/0130-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116 /KNR 2-17 |Kratka wylotowa do kanatu wentylacyjnego 140x270mm stal ocynko- |szt.
d.11/0138-02 wana /czerpnia/
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
117\KNR 2-17 |Kratka wlotowa do kanatu wentylacyjnego 140x270mm  stal ocynko-  |szt.
d.11/0138-02 wana /wyrzutnia/
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 2-17 |Uchwyty montazowe do kanatu 140x270, stal ocynkowana szt.
d.11/0148-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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