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44300 WODZISLAW SL., WALOWA 19, TEL./FAX.: 32/4554001

Wodzistaw SI., 2021-09-30

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(zgodne z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego”)

Oswiadczam, ze projekt budowlany w branzy sanitarnej

DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W BLUSZCZOWIE DO WYMAGAN PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

zlokalizowanej w Rogowie, przy ul. Wiejskiej 8, na parc. 447
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

mer inz. Jaroglaw Tustanowski
UPRAWNIEAIA DQWLANE _
do projektowania i kighipwifiafrobptmi budowlanymi
hez ograniczen w spfefalifyief insfalicyine w zakresic
sieci, instalacii | urfadzeff citpinfch. \\'cu:_vlulc_\jnj«'ula.
aazowyceh, woflogiaghylych knalizacyjnych
idenfyiny LK/ 6pEs PWBS/15

MGR INZ. MARIA T(_'S"i’Ai‘,T\IO‘A"S‘t{_A
lanenr 173/80
jno-inzynieryjnej
j. Jasna 4/12
A93

Uprawnienia budoy
w specjalnosel Instaiz
44-100 Gliwice,

tel, 32

(| ~
( /’V Projektant

|
mgr inz. Jarostaw Tustanowski
upr. bud. nr SLK/6085/PWBS/15
SOIB nr SLK/I1S/9282/15

bez ograniczen w spec. instalacyjnej.

Sprawdzajacy

mgr inz. Maria Tustanowska
upr. bud. nr 173/80
SOIB nr SLK/WM/0593/03
upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej




G788 L A S K A

~. | OKREGOWA
2] z B A
7,..RNZ\’NI'ER@W

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/6085/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
pudowlane (Dz.U. z 2013 r., pozZ. 1408 z poézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Tustanowski

mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 13 lipca 1971 w Krakowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6085/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien: .

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, :

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosch
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za pasrednictuen Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terrminie
14 dm od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuia: Fe BOR g Sklad orzekajacy OKK
1. Pan Jarostaw Tustanowski ' 3
= H o s ® Ly  tm———
mgr in2. Pioif Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby
3 Glowny Inspektor 2,

Nadzoru Budowlanego inz. H
4. ala. P

3. A_.._____\
mar in. Zbigniew




gskd Tarzed Resbulswy Hiast
Wn!ea‘i § Osiedli Wiejskich
GE6WNY ABRGHITERY WOEWIBZIWA
aglellofska 25
40-032 KATOWICE

o

-]
]

Nt ewid.

e

Xatowice deis 4

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

'T‘ thd
Lo

DO PELN

(I

Na podstawie § 2.us8..1
i§ 18 ust 1 pki
Srodowiska z dnia 20

downiciwie {Dz.

Chywat

urodzony daia

posiada ;)u\"mo“m'm ;.,\\.amn“r

1A SAMODZIELNYCH
1

tatego 973 now sprawie samodzielnyeb

U. Nr &, joz 46 stwicerdza sie,

upowainiaigee

ol I
B

[rd

i 195

5 A 2
1, 3 .4 .108%.72

-

funkeii

A K

do wykonywania samodzielnej

zakresgie siecd. . .

Voo
19258

NKC)T TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

funkeii

14
oy ﬁ" "’ vx 2 o roznorzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
technicznyeh w bu-

ingtzlscy - Sl err v
w speciitnodei instzlacyino ingynieryinej w
sanitamych i insfalacii sanitermych
Opywate! /Ia/. T T S T AW O 7 3K & TR:HA  jest upowainiony do:
1/ sporzadszanis projekitéw sieci wodocisggowych, kenalizacyinyeh
i cieplnych uszbrojenia terenu,
2/ sporzedzania projekitdw instalacjii s "ca"MJCH
%/ w budownicteie osdb fiszycsznych - 4o kierowania, nadzorowania
i kontrolowsnia budowy, kiercwania i konitrolowanis wytwarzania
bedanie
i ciepi~




1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7GE-NVJ-57A *

Pan Jarostaw Tustanowski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/9282/15

adres zamieszkania ul. Styczynskiego 13/1, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-D4P-BDB-DLI *

Pani Maria Tustanowska o numerze ewidencyjnym SLK/WM/0593/03

adres zamieszkania ul. Jasna 4/12, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Projekt architektoniczno — budowlany dostosowania budynku LASOKARCHITEKCI .
szkoly w Bluszczowie do wymogow przepisow przeciwpozarowych CBWORZSLAN . WROHA 18 TEL S365501 Opis

1.Informacje ogdine

1.1. Col opracowania
Data opracowania: Wrzesien 2021 r.
Podstawa opracowania: Umowa nr 26/2/2021 z dn. 9.07.2021 r.
Nazwa Zleceniodawcy: Gmina Gorzyce, ul. Koscielna 15, 44-350 Gorzyce

Celem opracowania jest wykonanie opracowania dostosowujgcego obiekt do
wymogow przepisow przeciwpozarowych.

1.2. Podstawy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r, poz. 290
z poZniejszymi zmianami.

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.0.1065
z pdzn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowe budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow.

o Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku szkoty
w Bluszczowie opracowana w czerwcu 2016 przez mgr inz. Pawia
Krélikowskiego i mgr inz. Bronistawa Kozdrasia

2.Czeéé instalacyjna
2.1. Przedmiot opracowania - lokalizacja obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej o funkcji szkolnej
i przedszkolnej zlokalizowany w Bluszczowie gm. Gorzyce przy ul. Wiejskiej 8 na
parc. - 447.

2.2. Opis ogoiny budynku

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej
(czesciowe podpiwniczenie). Catosé sktada sie z 3 segmentéw skomunikowanych
korytarzem - fgcznikiem. Pierwotny budynek szkoty na przetomie lat zostat
rozbudowany o kolejne elementy. Inwestor nie posiada dokumentacji archiwalnej
budynku szkoly. Sale dydaktyczne zlokalizowane sg na parterze i pietrze. W ostatnim
(tylnym segmencie szkoly liczac od wejécia gltébwnego) znajduje sie sala
gimnastyczna. Podpiwniczenie nowego segmentu szkoly petni funkcje szatni szkolnej
oraz dostepng od zewnatrz funkcje kotlowni wraz z przylegtym magazynem opatu
(oleju). Podpiwniczenie pod starg czgscig szkoty petni funkcje magazynowa. Obiekt
posiada 2 wewnetrzne (wydzielone) klatki schodowe oraz trzecig niewydzielong w
korytarzu przed salg gimnastyczng.

Budynek (wszystkie segmenty) w konstrukgji tradycyjnej, murowanej ze stropami
zelbetowymi nad wszystkimi kondygnacjami. Wyjatek stanowi stropodach sali
gimnastycznej, ktéry wykonany jest w konstrukgji stalowej (kratownice z katownikow
réwnoramiennych w rozstawie 3,0 m).




Projekt architektoniczno — budowlany dostosowania budynku LASOKARCHITEKCI -
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Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1300,00 m?
Powierzchnia catkowita wynosi 37 13,00 m?.
Kubatura wynosi 6214,00 m°.

Wysokos¢ budynku 8,0 m. Budynek N (niski).

3.Instalacje w budynku

Instalacje techniczne wystepujgce w budynku:
- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja elektryczna w tym oswietlenia ewakuacyjnego
- instalacja centralnego ogrzewania (wtasna kottownia olejowa)
- instalacja wentylacji grawitacyjnej
- instalacja hydrantow wewnetrznych z wezami ptasko sktadanymi

4.0go6Iny stan techniczny budynku

Budynek w stanie ogélnym dobrym/ odpowiednim z uwagi na fakt catorocznego
uzytkowania i ogrzewania pomieszczen w sezonie grzewczym.

5.Zakres robot budowlanych objetych opracowaniem i przyjete rozwigzania

- wymiana (remont) istniejgcych hydrantéw wewnetrznych (425) z wezami ptasko-
sktadanymi na nowe z wezami potsztywnymi na parterze i pigtrze segmentow szkoty

- montaz dodatkowego hydrantu wewnetrznego z wezem pOfsztywnym
w kondygnacji piwnicy za wej$ciem do korytarza z szatniami

- wyposazenie magazynu opatu w polstatg instalacje gaéniczg pianows przez montaz
urzadzenia typu PUG (potstatej instalacji gasniczej) z szafg zasilajgcg na scianie
zewnetrznej magazynu opatu i rozprowadzeniem w magazynie opatu nad
istniejacymi zbiornikami na olej opatowy

- wyposazenie magazynu opatu w wentylacje nawiewno — wywiewng zapewniajgca
od 2 do 4 wymian powietrza na godzine przez montaz czerpni przez s$ciane
zewnetrzng i doprowadzenia $wiezego strumienia powietrza nad posadzke
magazynu opatu oraz montaz wywiewu grawitacyjnego z magazynu opatu przez
$ciane zewnetrzng i wyprowadzenie go ponad dach budynku szkoty przez montaz do
§ciany na elewaciji i przej$cie przez gzyms dachu
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6. Modernizacja instalacji hydrantowej

6.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji instalacji p.poz. z
zachowaniem przewodéw na poziomach i pionach oraz dostosowanie jej do
aktualnie obowigzujgcych norm.

6.2.Stan istniejacy

Istniejaca instalacja p.poz. jest instalacja nawodniong wykonang z rur stalowych
ocynkowanych. Piony kryte w bruzdach sciennych zaopatrzone sg w hydranty
pozarowe w szafkach stalowych na wysokosci 1.35 m od podiogi na kazdej
kondygnacji. Hydranty wewnetrzne rednicy 25 mm.

6.3.Przyjete rozwigzania projektowe

Modernizacja instalacji polega na wymianie istniejgcych hydrantéw wewnetrznych
DN25 z wezami ptasko-sktadanymi na nowe z wezami potsztywnymi na parterze i
pietrze segmentéw szkoty + montaz dodatkowego hydrantu wewnetrznego DN25 z
wezem potsztywnym w kondygnacji piwnicy za wejsciem do korytarza z szatniami .
Diugoé¢ istniejacych przewodow pozostaje niezmieniona, dla projektowanego
nowego hydrantu w piwnicy nalezy wykona¢ podigczenie do instalacji wodociggowe;j.
Piony kryte w bruzdach $ciennych. Projektowany nowy pion hydrantowy do proj.
hydrantu prowadzony bedzie w bruzdach $ciennych zlokalizowany na korytarzu przy
klatce schodowej.
Projektuje sie hydranty pozarowe HW-25 na wagz poOtsztywny z wezem di. 30m w
typowych szafkach podtynkowych 780x780x180mm (DN 25 HW-25 N/W-20/30 SLIM
180). Waz potsztywny DN25 o diugosci 30 m nawiniety na beben powinien mie¢
potaczenie z instalacjg wodociggowg przewodem o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 25 mm oraz wymagane min. cisnienie na wyptywie z DN25 0,2 Mpa i
wydatek 60 dm?s.
Wyposazenie hydrantu:

- szafka hydrantowa koloru biatego RAL9010

- pradownica PW-25 wg EN 671-1

- zwijadio kompletne wychyline o kat 180° - wyposazone w 0$ wodng

umozliwiajacg rozwiniecie weza bedgcego pod cisnieniem wody, na zgdang
diugosé

- zawor DN25

- waz potsztywny DN25 wg EN-694 - 30 mb
Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast dolng
krawedz szafki 0.8 m od poziomu podtogi.
Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzié cisnienie i wydajnosc¢ kazdego
hydrantu pozarowego wedtug PN.
Na kazdg szafkg hydrantowg nalezy zabudowaé nadproze betonowe typu L o
dtugosci 100cm. ’

6.4.Przewody i osprzet.

Instalacje p.poz. nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi normami:
- rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01.
- hydranty wewnetrzne HP-25 wg PN-EN-671-3/2002.
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- waz potsztywny H-25 wg EN-694.
- pradownica PW-25 wg PN-89/M51028, EN-671

Instalacje wody p.poz. wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-
74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodéw na podporach $lizgowych wg KESC-
77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wkladkg ttumigca z
gumy.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563
z r. 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantow wewnetrznych)
powinny byé poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczgcych
urzadzen przeciwpozarowych, w odnosne;j dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢
przeprowadzane w okresach i w spos6b zgodny z instrukcja ustalong przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie
hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie cisnieniowe;
na maksymalne ciénienie robocze, zgodnie z Polskg Norma dotyczg konserwagciji
hydrantow wewnetrznych (PN-EN 671-3).

Cato$é montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o WWymagania Techniczne
COBRT! INSTAL Zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych”. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac
odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajgce na zastosowanie ich w
budownictwie.

6.5. Proba szczelnoéci, ptukanie i dezynfekcja:

Instalacje podda¢ pitukaniu, a nastgpnie wykonane odcinki wodociggoéw nalezy
poddaé prébom ciénieniowych zgodnie z PN-81/B-107000- ,Przewody wewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

6.6. Przeglady techniczne i konserwacja

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.) urzadzenia
przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynnoéciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczgcych urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnoénej dokumentacji
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z
instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz roku

Zgodnie z Normg PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne,
przeglady i konserwacje muszg by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentna tj.
osobe z niezbednym przeszkoleniem i doéwiadczeniem, ktéra ma dostep do
wymaganych narzedzi, wyposazenia i informacii, instrukgcji i wiedzy o specjalnych
procedurach zalecanych przez producentéw, zdolna do wykonania konserwagcji i
napraw zgodnie z normg PN-EN 671-3.
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Zakres wykonywanych czynnosci w ramach ustugi konserwacji:

a) Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczegolnych elementow
hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadta, facznika, weza
hydrantowego, prgdownicy, itp.) oraz zestawu hydroforowego,

b) Sprawdzenie stanu przewodoéw rurowych zasilajgcych w wode,

c) Dokonanie pomiaru wydajnosci poboru wody i ciénienia za pomocg zestawu
pomiarowego z doktadnoscig 0,5% zakresu pomiarowego,

d) Opréznienie weza hydrantowego z wody za pomocg sprezarki powietrza i jego
osuszenie za pomocg wentylatora,

e) Pozostawienie hydrantu wewnetrznego w stanie gotowym do natychmiastowego
uzycia,

f) Oznakowanie hydrantu po przegladzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest
etykieta z napisem ,SPRAWDZONY” wraz z datg przegladu, datg nastepnego
przegladu oraz imienng pieczatkg konserwatora. Jezeli konieczne s3
powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany ,USZKODZONY" i
kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym uzytkownika/wtasciciela,

g) Okresowy przeglad i konserwacja wezy: co 5 lat weze powinny by¢ poddane
probie ci$nieniowej na maksymalne cisnienie robocze instalacji (1,2 MPa), zgodnie
z normg PN-EN 671-3.

Kazde badanie hydrantu zakorczone jest protokotem przeglagdu/konserwaciji

hydrantu wewnetrznego.

Protokét taki zawiera:

[1 date (miesigc i rok) przegladu i testu,

U wyniki testow,

[ wykaz i date zainstalowanych czesci zamiennych,
0 dodatkowe testy do wykonania, jesli s wymagane,
01 date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow.

Protokoty z przegladow z w/w zapisami przekazywane sg osobom odpowiedzialnym

za stan techniczny budynku.

7.Wyposazenie magazynu opatu w poéistata instalacje gasnicza pianowa.

7.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wyposazenia magazynu opatu w
poistata instalacje gasnicza pianowg przez montaz urzadzenia typu PUG (poistatej
instalacji gaéniczej) z szafg zasilajgcg na $cianie zewnetrznej magazynu opatu i
rozprowadzeniem w magazynie opatu nad istniejacymi zbiornikami na olej opatowy.

7.1. Stan istniejacy

W magazynie oleju znajduja sig zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opatowy, sg
one zlokalizowane w wannie wychwytujgcej olej. Obecnie magazyn oleju nie jest
wyposazony w instalacje gasnicza.

7.2. Pélstata pianowa instalacja gasnicza

Potstate pianowe instalacje gasnicze nie posiadaja wiasnego, podtaczonego do nich
zrodta wody. Nie posiadajg one takze urzadzenia dozowania srodka pianotworczego.
Zapewniajg jedynie dostarczenie ttoczonej mieszaniny $rodka do miejsca pozaru,
odpowiednie spienienie, a nastgpnie podanie piany w miejsce pozaru.
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Pélstata instalacja gasnicza pianowa stanowi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wyposazenie kottowni i magazynow z
olejem opatowym.

Wyposazenie instalacji stanowi:
1.Prgdownica pianowa PPs

Pradownice pianowe sg elementem statych instalacji gasniczych na piane stosowang
do gaszenia pozaréw zbiornikéw z cieczami tatwopalnymi. Zadaniem pradownicy
pianowej PPs jest wytworzenie piany oraz podanie jej na powierzchnie fatwopalnej
cieczy. Pradownice piany, typ PPs sg kompatybilne z wlewami piany, typ WP. Liczba
spienienia waha sie od 1 do 5 w zaleznosci od zastosowanego $rodka
pianotwoérczego.

2. Wlew piany z bezpiecznikiem teflonowym PTFP (WP) oraz elementy przytacza
75 (w tym ztgcza kotnierzowe proste i kgtowe)

Wilewy typu FP przeznaczone sa do delikatnego podawania piany na powierzchnie
przy zabezpieczaniu magazynow z cieczami tatwopalnymi. W momencie
uruchomienia instalacji naplywajgca piana przy pomocy wlewu dostaje sie do
wnetrza magazynu.

Uwagi montazowe:

1.Bezpiecznik teflonowy zapobiega emisji oparéw mediéw ropopochodnych do
atmosfery.

2.Otwory napowietrzajagce w pradownicy pianowej muszg by¢é usytuowane poza
pomieszczeniem chronionym.

3.Pradownice i wlew fgczy sie z elementami instalacji za pomocg znormalizowanych
kotnierzy ptaskich wg PN-EN 1092-1:2006

4.Dobér pradownicy w celu intensywnoéci podawania wodnego roztworu Srodka
pianotwoérczego nalezy przyjmowac 6,6 [fmin/m? chronionej powierzchni.

5.Wlew piany winien by¢ usytuowany powyzej gornej krawedzi wanny wychwytujacej
i zapewni¢ swobodny sptyw piany po $cianie na palaca sie ciecz.

6.Instalacja powinna uwzglednia¢ grubosci Scian, pofozenia wlewu wzgledem
poziomu gruntu oraz dostepnoéé podtaczenia dla jednostek Strazy Pozarnych.

Cisnienie pracy: 0,55 MPa

Materiat: Pradownica i wlew piany- stal ocynkowana ogniowo, elementy przytacza -
aluminium i stal ocynkowana

Parametry pradownicy i wlewu wg rysunku.

7.3 Przewody i wykonanie instalacji.

Instalacje PUG wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i
ZN-72/0640-01. Mocowanie przewoddéw na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1
oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03.
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Instalacja PUG powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 z r. 2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow.

Catoé¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne
COBRT! INSTAL Zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii
wodociggowych”. Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiadaé
odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajace na zastosowanie ich w
budownictwie.

8.Wyposazenie magazynu opatu w wentylacje nawiewno — wywiewna.

8.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wyposazenie magazynu opatu w wentylacje
nawiewno — wywiewna zapewniajgcg od 2 do 4 wymian powietrza na godzing przez
montaz czerpni przez $ciane zewnetrzng i doprowadzenia $wiezego strumienia
powietrza nad posadzke magazynu opatu oraz montaz wywiewu grawitacyjnego z
magazynu opatu przez $ciane zewnetrzng i wyprowadzenie go ponad dach budynku
szkoty przez montaz do $ciany na elewacji i przejscie przez gzyms dachu.

8.2. Stan istniejacy

W magazynie oleju znajdujg sie zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opatowy, sg
one zlokalizowane w wannie wychwytujgcej olej. Obecnie magazyn oleju
wentylowane jest poprzez otwér wentylacyjny w sScianie zewnetrznej o wymiarach
18x18 cm.

8.3. Wentylacja nawiewna

Pomieszczenie magazynu oleju, bedzie wentylowane grawitacyjnie (nawiew) poprzez
kanat wentylacyjny nawiewny 14x27 cm wyprowadzony przez $ciang na zewnatrz
pomieszczenia i poprowadzony kanatem zetkg ponad podioge pomieszczenia. Kanat
nalezy wykona¢ z przewodow ze stali ocynkowanej o przekroju 14x27 cm. Kanat na
koncach nalezy zaopatrzy¢ w kratki wentylacyjne.

8.4.Wentylacja wywiewna

Pomieszczenie magazynu oleju, bedzie wentylowane grawitacyjnie (wywiew)
poprzez kanat wentylacyjny wywiewny ¢130mm wyprowadzony ponad dach budynku
szkoly przez montaz do $ciany na elewacji i przejscie przez gzyms dachu. Kanat w
pomieszczeniu magazynu nalezy zaopatrzy¢ w kratke wentylacyjng. Kanat
wentylacyjny wywiewny o $érednicy ¢130mm nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej/nierdzewnej gr 0,5-1,0 mm i wyprowadzi¢ 1,0 m ponad dach oraz
zakonczyé daszkiem. Kanat wykona¢ jako systemowy, izolowany, ze stali
nierdzewnej $130mm/190mm, na podstawie, mocowany do Sciany za pomocg
obejm.

8.5.Przewody i wykonanie instalacji.

Ksztattki i kanaty wentylacyjne prostokatne przeznaczone sg do stosowania w nisko-
i sredniociénieniowych  instalacjach ~ wentylacji. ~ Wykonanie  przewodow
wentylacyjnych powinno by¢ oparte o normy : PN-EN 1507. Okreslajg one gtéwne
wymiary i dopuszczalne odchyiki dla przekrojow prostokatnych i kotowych, klasy
przewodoéw i graniczne parametry pracy wymagane dla poszczegoélnych klas oraz

i
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grubosé blachy w zaleznosci od diugosci bokéw. Do produkeji wszelkiego rodzaju
ksztattek i kanatdow o przekroju prostokatnym stosowane sg blachy i taSmy stalowe
ocynkowane w gatunku DX51D+Z275-M-A-C (275 g/m2 ) wg PN-EN 10142+A1.
Ramki wykonane sg z profila K20, K30 oraz z narozy.

Elementy kominéw dwusciennych zewnetrznych izolowanych wykonane sg z:
e wktadu kominowego z blachy kwasoodpornej (w gatunku 1.4404)

e izolacji termicznej ze specjalnej wetny mineralnej standardowej grubosci 50
mm i gestosci okoto 100 kg/m3

e ptaszczu zewnetrznego komina izolowanego wykonanego z blachy
kwasoodpornej (1.4301 btysk)

Mocowane sg specjalnymi obejmami do elewacji budynkéw, kottowni lub wsparte na
niezaleznych konstrukcjach wsporczych.
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¢ INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W myél postanowien art. 20. Prawa Budowlanego w niniejszym zatgczniku podano
podstawowe informacje dotyczace specyfiki projektowanej inwestycji. Informacje te
nalezy uwzgledni¢ przy opracowywaniu ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™.

Projektowane roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z zasadami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych. Dz. U. 1972r. Nr 13 poz. 93. Rozporzgdzenie okresla warunki pracy
dla: zagospodarowania placu budowy; sprzetu zmechanizowanego, robot ziemnych;
rob6t budowlanych; robét montazowych i spawalniczych. w zakresie rob6t liniowych
przy uktadaniu instalacji rurowych stosowaé nalezy sie do zatgczonych ,Wytycznych
wykonania roboét instalacyjnych”.

1.ldentyfikacja zagrozen

Dla planowanego zakresu robét inwestycyjnych zidentyfikowano ponizsze rodzaje
zagrozen dla bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikow:

e zagrozenie bezpieczenstwa pozarowego przy wykorzystywaniu sprzetu
elektrycznego oraz cieczy i gazéw palnych,

e zagrozenie wynikajace z ruchu pojazdow samochbdowych podczas prac na
zewnatrz budynku np. zatadunek, roztadunek

e zagrozenia podczas prac montazowych instalacyjnych i elektrycznych
e zagrozenie podczas prac na wysokosciach
Ponizej okre$lono zasady postgpowania w warunkach wystepujgcych zagrozen.

2. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie

Przy wykonywaniu robét recznych i mechanicznych nalezy najpierw wykonac prace
przygotowawcze polegajgce na:

- ustaleniu miejsca sktadowania rur ich obrobki, oraz materiatow i urzadzen
- ustaleniu sposobu wykonywania potaczen i mocowan instalacji

_ ustaleniu warunkow bezpieczenstwa dla pracownikow.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych moze wystapiC:

- porazenie pradem przy pracy elektronarzedziami

- porazenie pradem przy poditgczaniu urzadzen elektromechanicznych

- przygniecenie czesci ciata cigzkimi elementami i urzgdzeniami

- przeciecie lub uciecie czesci ciata

- utrata lub uszkodzenie wzroku.
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3.Wymagania ogéline i kwalifikacje zawodowe pracownikow

Do wykonywania prac objetych zakresem projektu dopuszcza sig wytgcznie osoby,
ktore:

—posiadajg kwalifikacje i uprawnienia dla danego stanowiska pracy, jezel
takie sg wymagane;

—uzyskaty orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym
stanowisku;

—posiadajg aktualne szkolenie podstawowe BHP, zostali zapoznani
z ryzykiem zawodowym i sposobami jego ograniczenia oraz wykazali si¢
znajomoscia niniejszej instrukcji oraz instrukcji szczegdtowych i uzyskali
pozytywny wynik na egzaminie dopuszczajgcym do pracy;

—sposiadajg odziez i obuwie robocze oraz niezbedne ochrony indywidualne
przewidziane na dane stanowisko pracy zgodnie z zaktadowa tabelg
norm przydziatu;

—zostaly przeszkolone w zakresie udzielania pomocy przedlekarskie;j.
4.Nadzér nad prowadzonymi robotami

Nadzér nad prowadzonymi robotami powierza sie kierownikowi budowy
i kierownikowi robot.

Do obowigzkéw kierownika robét petigcego funkcje koordynatora nalezy
w szczegolnosci:

=sorganizowanie, przygotowanie i kierowanie pracami w sposob
zabezpieczajacy przed wypadkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wytycznymi udzielonymi
przez kierownika budowy w zakresie robét prowadzonych na frontach
roboczych;

—dokonuje codziennie imiennego podziatu pracy z uwzglednieniem zasad
wiasciwej koordynacji robét i pracownikéw zatrudnionych
poszczegolnych stanowiskach;

—ustala zakres i kolejno$¢ wykonywania prac;

—uwzglednia wymagania BHP przy poszczegoinych czynnosciach
w miejscu prowadzonych prac;

—kieruje akcjg ratowniczg w przypadku wystgpienia zagrozen, awarii,
wypadku, pozaru itp.

5.0bowiazki pracownikow
Do podstawowych obowigzkow pracownikéw na stanowiskach robotniczych nalezy:

—wystuchanie i stosowanie si¢ do polecer kierownika robot dotyczacych
prawidtowego i bezpiecznego wykonania zieconych zadar;

—przy realizacji otrzymanego zadania nalezy stosowac bezpieczne metody
pracy;
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—wszystkie zauwazone usterki, nieprawidtowosci i zagrozenia natychmiast
zgtaszac kierownikowi robot;

—w przypadku wystapienia zagrozenia dla wtasnego zycia lub zdrowia
pracownik winien przerwaé prace, oddali¢ si¢ z miejsca zagrozenia
i niezwlocznie powiadomié kierownika robét; w przypadku zagrozenia
innych os6b udzieli¢ niezbednej pomocy;

—stosowanie sie do polecen zawartych w tablicach, znakach, wywieszkach
znajdujgcych sie na terenie prowadzonych prac.

6. Praca operatoréw maszyn budowlanych

Bezpieczne wykonywanie prac przez operatoréw cigzkich maszyn budowlanych jak:
koparki, spycharki, tadowarki, walce oraz kierowcow  samochodow
samowytadowczych prowadzone bedzie z zachowaniem ponizszych zasad:

—prace operatoréw ww. maszyn i kierowcow pojazdow wymagajg
szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;;

—soperatorzy i kierowcy obowigzani sa do bezwzglednego przestrzegania
poleceri dotyczacych organizacji rob6t; pracy i porzadku wydanych przez
osoby do tego upowaznione;

—sprzy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
w terenie wyznaczy¢ strefe niebezpieczna;

—sw zasiegu pracy maszyn budowlanych moga znajdowac sie jedynie osoby
zatrudnione przy ich obstudze;

—wszelkie pojazdy transportu kotowego nie moga na terenie placu budowy
przekracza¢ szybkosci 12km/godzing;

=0 sposobie zabezpieczania $cian wykopéw decyduje kazdorazowo
kierownik budowy lub kierownik robét liniowych w oparciu o stwierdzone
warunki gruntowe;

—jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigksza niz 1m od poziomu terenu nalezy
wykonaé bezpieczne zejscie (wyjécie) dla pracujgcych w nim
pracownikow;

—kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp (przy wykopach skarpowych);

—przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym
pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci tj. poza
strefg niebezpieczna,;

—przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona

w odlegtosci co najmniej 0,60m poza klinem odtamu dla danej kategorii
gruntu;

—przy pracach koparkg przedsiebierna nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia
sie nawisow;
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7.Eksploatacja urzadzen elektrycznych

Zasadniczo projekt nie przewiduje stosowania urzgdzen elektrycznych do realizacji
planowanych robét. Jednak nie wyklucza sie mozliwosci uzycia sporadycznego
urzgdzen elektrycznych i agregatéw pradotwérczych. w tym przypadku bezpieczna
eksploatacja urzgdzen elektrycznych imechanicznych o napedzie elektrycznym
moze odbywac sie zgodnie z ponizszymi zasadami:

1. Do obstugi pomp stosowanych do odwodnienia terenu robét dopuszcza sie osoby
wyznaczone przez kierownika robét. Do obowigzkéw pracownikow obstugi nalezy:

—=wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem
napelniania gruntem (mutem) jest zabronione;

=wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynia srodka transportowego
powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na
wysokosci nie wiekszej niz:

- 130 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie fadowania
materiatéw sypkich,

- 213 cm nad dnem skrzyni w razie tadowania materiatow kamienistych;

=przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0§ napedowa powinna
znajdowac sie z tytu, a przy zjezdzaniu ze wzniesienia — z przodu
koparki,

=W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac si¢ w potozeniu
zgodnym z kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona
do wysokosci 1m nad terenem,;

—W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy fyzke koparki nalezy opusci¢ na
ziemie, podwozie zablokowa¢, zatrzymac silnik i zamkng¢ kabine;

—>praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podtuznych lub
pochyleniach poprzecznych nie przekraczajacych 30st;

=przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien
wystawaé poza krawedz nasypu;

=przebywanie w pojezdzie — wywrotce innych oséb oprocz kierowcy
w czasie prac za i wytadunkowych jest zabronione;

—zabrania sie wchodzenia pod podniesiong wywrotke w celu wygarniecia
z niej tadunku, ktéry nie wytadowat sie pod wlasnym cigezarem;

—=w przypadku trudnosci w catkowitym opréznieniu wywrotki nalezy
pojazdem ruszy¢ do przodu albo opuscié wywrotke do potozenia
normalnego i w tym stanie wytadowa¢ zawarto$¢ przy uzyciu narzedzi
recznych.

=utrzymywanie i eksploatowanie pomp zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami i normami;

=sprace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg
powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia;
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—podtgczenia elektrycznych przewoddw zasilajgcych z urzgdzeniami
mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo os6b obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone
prze uszkodzeniami mechanicznym;

—dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzetu
zmechanizowanego bedgcego w ruchu jest zabronione;

—sprzet zmechanizowany nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nie
nalezacych do obstugi.

2. Do obstugi innych urzadzen mechanicznych z napgdem elektrycznym (agregatow
pradotworczych, spawarek) stosowaé analogiczne zasady kierowania pracownikow
do ich obstugi.

8. Praca w obrebie stref niebezpiecznych

Strefy niebezpieczne w obrebie, ktorych mogg by¢ wykonywane prace
z zachowaniem szczegdinych srodkow ostroznosci to:

—strefy robocze operatoréw ciezkich maszyn budowlanych i samochodéw
samowytadowczych;

—zatadunek materiatu na $rodki taboru samochodowego;

Teren w obrebie stref niebezpiecznych winien byé odpowiednio oswietlony
i oznakowany  tablicami: ,strefa niebezpieczna” oraz ,wstep osobom
nieupowaznionym zabroniony”;

W miejscu oznakowanym winna znajdowa¢ si¢ apteczka pierwszej pomocy oraz
sprzet ratunkowy stuzgcy do prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku
koniecznos$ci jego uzycia.

9. Bezpieczenstwo pozarowe
W ramach prewencji pozarowej wymaga sie stosowania do ponizszych zalecen:

—w kazdej kabinie maszyny budowlanej i pojezdzie winna znajdowac si¢
gasnica odpowiedniej wielkosci;

—w kazdym pomieszczeniu pracy, w szatni i magazynie paliw winna
znajdowaé sie gasénica proszkowa lub éniegowa z aktualnym atestem
oraz koc gasniczy,

—palenie wyrobéw tytoniowych moze odbywac sie tylko w miejscu
wyznaczonym, odpowiednio oznakowanym i wyposazonym;,

—pracownikow obowigzuje znajomos¢ instrukcji postepowania na wypadek
pozaru i sposobow alarmowania Panistwowej Strazy Pozarne;.

10. Instrukcje technologiczne

Realizacja inwestycji obejmowaé bedzie roboty réznych branz. Wykonawcy robot
w poszczegdlnych branzach posiada¢ bedg odpowiednie instrukcje technologiczne
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(lub wytyczne prowadzenia robot) okreslajace wykonawstwo robét specjalistycznych
w warunkach szczeg6inych dla planowanego zakresu robot.

Zapoznanie pracownikow z przepisami zawartymi w powyzszych instrukcjach
technologicznych nastgpi w ramach odpowiednich szkoleri wstepnych. Odbycie
szkolei  potwierdzone zostanie podpisami w ksigzce szkolen ipouczen,
przechowywanej w biurze kierownika budowy.

11. Instrukcje stanowiskowe

Operatorzy maszyn budowlanych, urzgdzeh mechanicznych (i ewentuainie
elektrycznych) posiadaé bedg znajomos¢ instrukcji obstugi, potwierdzong
posiadaniem odpowiednich kwalifikacji i uprawnien.

Pracownicy zatrudnieni w strefie pracy maszyn zapoznani zostang w zakresie
przepiséw bezpieczenistwa pracy zawartych w instrukcjach obstugi, dokumentacji
techniczno-ruchowej. Znajomo$é tych przepiséw potwierdzona zostanie w ksigzce
szkolen i pouczen, przechowywanej w biurze kierownika budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) sporzadzony przez Wykonawce
robot winien spefnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.). Obowigzek opracowania planu BIOZ
spoczywa na kierowniku budowy (rob6t). Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika robot.
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Polstala instalacja gasnicza pianowat
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pomieszczenia | poprowadzony kanalem typu
Z ponad podloge pomieszczenia

Wentylacja grawitacyjna (wywiew) poprzez e |

kanat wentylacyjny wywiewny &130mm
wyprowadzony ponad dach budynku szkoly
przez montaz do Sciany na elewacji i przejscie
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zewnetrzne przylgcze dla __ :[ﬂ SCHEMAT INSTALACJI PUG — 1
Strazy Pozamej prostka stalowa dwukotnierzowa DN5S0 L=1000 1
Poistafa instalacja gasnicza pianowa prostia stalowa dwukofnierzowa DNB0 L=1000 2
zabudowa pradownicy pianowej w szafce nascienne; 18 kol DNBO L=2000
T prostka stalowa ierzowa = 1
\ S S — \\ trojnik stalowy kotnierzowy DNSO/DNEO 1
‘ dowm ! NRARY SRR ;\\\\ T A A A AT ST \\\‘ AR \\ slqzynkanaédenms’g]ma malo.vana pTDSZkOWD 1
planowg S 2
iedcic BV ] I a— = jscie szczelne fuszezelnienie niepalne/ @100
umiescié . - At ———1— ——— przejscie szczeine Ut pa 1
. S —
podom —e \ LASOK ARCHITEKCI
D | Nasada stazacka UNGZ 1 R T e
wzafka - = 4._ o L 4 g N INSTALACJE WOD—KAN, PPOZ, WENT:
natcienna &l £ S 2 2 . mar inz. JAROSLAW TUSYANOWSKI
+000 5 K 075 e e } L upr. nr SLK/6085/PWBS)15
i Koot Lol ,20M
N ~
52 -+ |
~N W |
R B @ SPRAWDZAJACY — INSTALACJE WOD—KAN, PPOZ, WENT:
o8 B mgr inz. MARIA TUSTANQWSKA
~ upr. 173/80
R & Pomieszczenie P /
S magazynu
S 3 oleju INWESTOR: DATA:
N - opalowego : GMINA GORZYCE
g TYP Przepiyw Kolnierz Kofnierz Wymiary Masa UL. KOSCIELNA 15 10.2021
N przy cisn. wilotowy wylotowy 44—340 GORZYCE
S 5,5 bar ®) ®) L ad TEMAT: FAZA:
< & [Vmin] PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA | p g
~ 155 BUDYNKU SZKOLY DO WYMAGAR ded)
\: L Ia— PPs200 200 DN DN [ mm] kg ESEEC“;P%ZAROWYCH
N mmmTTTTTE 50 80 705 80 ALIZACJA:
- > TANNINERIR R > kil i 10 UL. WIEJSKA 8, 44—362 ROGOW
WP 400 DN80 wg 50 Y 705 ] i PARC. 446 | 447
z bezpiecznikiem pradownicy 80 85 TENAT:
INSTALACJA PUG
1: 40 04
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




WENTYLACJA WYWIEWNA
GRAWITACYJNA

A

Ed a0 |,

PIETRDO

+4, 60

RURA STALOWA

7,50

PARTER

+1,30

NIERDZEWNA
$130/190

MAGAZYN COLEJU

-1, 55

\HAHHEHAT

A LT H

WENTYLACJA NAWIEWNA

GRAWITACYJNA

LASOK ARCHITEKL!

mgr inz. JAROSEAW TUSTANOWS

INSTALACJE WOD—KAN, PPOZ, WENT: %{
upr. anLK/BOBB/PWBS/H§¢:77/

SPRAWDZAJACY — INSTALACJE WOD—KAN, PPOZ, WENT:

mar inz. MARIA TUSTANOWSKA -
upr. 173/80 :;%bb

[

INWESTOR: DATA:
GMINA GORZYCE

UL. KOSCIELNA 15 10.2021
44-340 GORZYCE

TEMAT: FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA | g
BUDYNKU SZKOLY DO WYMAGAR -
PRZECIWPOZAROWYCH

LOKALIZACJA:

UL. WIEJSKA B, 44—-362 ROGOW
PARC. 446 | 447

o 1A
3A L
PARTER
T 4A
+1,30 | T
AN
i - s 1)
2A = o—
At il
| +0,00
%A |
Hss
[ 1]
MAGAZYN OLEJU — BA
t [T
=1, 65 [ <4— 7
//
S SIS S
3A
Lp. [Nazwa urzadzenia To§é
Wentylacja nawiewna
1A |Kanal wentylacyjny 140x270mm L=0,75 m, stal 1szt.
ocynkowana
2A  |Kanal wentylacyjny 140x270mm L=1.0 m, stal 2 szt
ocynkowana
3A  |Kolano 90° do kanalu wentylacyjnego 140x270mm, stal 2 szt
ocynkowana
4A  |Kratka wylotowa do kanaln wentylacyjnego 140x270mm 1 szt.
slal ocynkowana /czerpnia/
5A |Kratka wlotowa do kanalu wentylacyjnego 140x270mm 1 szt.
stal ocynkowana /wyrzutnia/
6A |Uchwyty montazowe do kanatu 140x270mm, stal 6 szt.
ocynkowana
Wentylacja wywiewna
1 Komin wentylacyjny izolowany - 0,6gmm ¢130/190mm 8 szt
L=1,0 m, stal nierdzewna '
7 Komin wentylacyjny izolowany - 0.6gmm ¢130/190mm 1s2t
-Tréjnik 90° )
3 |Komin wentylacyjny izolowany - 0,6gmm ¢130/190mm 1szt
~ |- Podstawa komina przelotowa + odskraplacz )
Komin wentylacyjny izolowany - 0,6gmm ¢130/190mm
4 , 1 szt
— Daszck
5 Komin wentylacyjny izolowany - 0,6gmm ¢130/190mm 1 szt
~ Wspornik komina/Podstawa )
6  |Obejma konstrukeyjna regulowana 8 szt
7 [Komin wentylacyjny izolowany - 0.6gmm ¢130/19%0mm Lk
- Kolano 90°
8 Komin wentylacyjny izolowany - 0,6gmm ¢130/190mm | szt
— Plyta przejéciowa przez dach '
9  |Rura 0,6gmm ¢130 — L=1,0 m, stal ocynkowana 1szt.
10 Kratka wlotowa do kanali wentylacyjnego $130 mm 1 szt
stal ocynkowana '

TEMAT:

SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI
WYWIEWNEJ | NAWIEWNEJ

Pozostale elementy dobraé na etapie budowy.
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