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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek Szkoty Podstawowej w Bluszczowie, 44-362 Rogdw, ul. Wiejska 8, dz. 447
Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Gorzyce, ul. Koscielna 15, 44-350 Gorzyce

Imie i nazwisko, oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie: ]
mgr inz. arch. Andrzej Lasok, ,LASOK ARCHITEKCI” 44-300 Wodzistaw SI., ul. Watowa 19.

CZESC Il OPISOWA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

— ustawienie rusztowan na sali gimnastycznej, w 2 klatkach schodowych oraz na elewacji w
obrebie magazynu opatu

— wykonanie gniazd w $cianach nosnych klatek schodowych pod belki stalowe podpierajgce
perforowany strop

— montaz belek stalowych podpierajgcych stropy klatek schodowych

— wyciecie pokrycia dachu wraz z konstrukcja

— rozbiorka czeéci stropow w gtéwnej klatce schodowej i zapleczu kuchennym

— montaz scianek wydzielajgcych przestrzen oddymiania ze stropodachu i strychu

— montaz klap oddymiajgcych

- wykonanie otworu w $cianie nosnej w piwnicy na potowe jej grubosci pod
nowoprojektowany hydrant

— wykucie otworéw zewnetrznych pod napowietrzenie i odpowietrzenie magazynu opatu
oraz pod rure instalacji gasniczej PUG

— montaz instalacji PUG

— demontaz sufitu na sali gimnastycznej wraz z konstrukcjg z listew drewnianych i
warstwami izolacyjnymi

— demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej w celu wymiany

— demontaz istniejacych skrzynek hydrantow wewnetrznych na parterze i pietrze budynku

— montaz nowych skrzynek hydrantowych w miejscu istniejgcych oraz dodatkowej w piwnicy

- montaz wentylacji mechanicznej (napowietrzenie i odprowadzenie zuzytego powietrza) w
pomieszczeniu kottowni. Odpowietrzenie ponad dach budynku szkoty.

— montaz dodatkowej warstwy bloczkow betonowych w wannie zabezpieczajgce] w
magazynie opatu

— montaz oktadzin sciennych i sufitowych w kottowni i magazynie opatu w celu uzyskania
odpowiednich materiatéw p.poz.

- montaz stalowej konstrukcji pod sufit NRO na Sali gimnastyczne;j

— montaz izolacji paroszczelnej na sali gimnastycznej

— montaz ptyt G-K na sali gimnastycznej

— powrotny montaz istniejgcej izolacji termicznej

— uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych w kottowni i magazynie opatu

— montaz nowej stolarki ppoz. na pietrze w czesci przy bibliotece

— montaz Scianek wydzielajgcych przestrzen oddymiania ze stropodachu i strychu

— montaz oswietlenia awaryjnego, instalacji do wykrywania dymu i gtéwnego wyt. pradu

— roboty wykonczeniowe, tynkarskie, malarskie i porzadkowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na dziatce znajduje sie wielosegmentowy budynek szkoty, dojscia, dojazdy, place
manewrowe, boisko szkolne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementem zagrazajacym bezpieczenstwo zdrowia i ludzi sg rusztowania, na ktére mogg
wchodzi¢ dzieci, jesli prace budowlane nie bedg prowadzone podczas catkowitego wytgczenia
obiektu z uzytkowania.
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4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen, wystepujgcych podczasyealizagjirébot

budowlanych, okreslajgce skale, rodzaj zagrozenia oraz migjsce i czas iah. Wy@ﬁap.l:ehié;‘

44300 Wadriglaw 9

a) upadek z wysokosci:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie
miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokoéci,
zagrozenie wystgpuje w czasie pracy ekip wykonawczych,

b) skaleczenia:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
miejsce wystgpienia zagrozenia to: ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa
zagrozenie wystepuje w czasie pracy ekip wykonawczych,

c) uderzenie i przygniecenie:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie,

miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy
sktadowaniu materiatow np. belek stalowych instalowanych w klatkach schodowych
zagrozenie wystepuje w czasie pracy ekip wykonawczych,

d) poslizgniecie, potkniecie, upadek:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,
zagrozenie wystepuje w czasie pracy ekip wykonawczych,

e) spadajgce przedmioty:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
miejsce wystgpienia zagrozenia to: rusztowania, przenoszenie,
zagrozenie wystepuje w czasie pracy ekip wykonawczych,

f) urazy oczu:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka, roboty izolacyjne, roboty montazowe , uzywanie
chemii budowlanej do uszczelnier i montazu elementow, uzywanie tarcz do mechanicznego
cigcia stali, tynkowanie pomieszczen, nanoszenie powtok, wiercenie otwordw, wykuwanie gniazd
w Scianach

zagrozenie wystepuje w czasie pracy ekip wykonawczych,

g) oparzenia:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
miejsce wystgpienia zagrozenia to: mechaniczne ciecie stali

h) uszkodzenia drog oddechowych

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

miejsce wystgpienia zagrozenia to: stosowanie chemii budowlanej, demontaz i montaz izolacji
termicznej w dachach i stropodachach,

zagrozenie wystepuje w czasie pracy ekip wykonawczych,

i) ryzyko porazenia pragdem

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
miejsce wystgpienia zagrozenia to: wykonywanie robét demontazowych i montazowych na
instalacji eletrycznej

zagrozenie wystepuje w czasie pracy ekip wykonawczych,
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych: BTAROSTWO PUW LA UW!
- ; 2 . w Wodzistawiu S
— Instruktaz BHP wszystkich pracownikéw przed przystgpieniem do robolye missks -

— Instruktaz stanowiskowy. B4-300 W sty ©
— Zapoznanie z kartami technicznymi produktow zagrazajgcych zyciu i zdrowiu

Oba rodzaje instruktazu powinien prowadzi¢ odpowiedni kierownik robdét w branzy
odpowiedniej do wykonywanych robét budowlanych

Wykaz robét szczegdlnie niebezpiecznych:

— roboty wykonywane przy uzyciu rusztowan

— roboty wykonywane mechanicznie: mtoty udarowe, mechaniczne ciecie betonu i stali
— montaz elementéw stalowych i wielkogabarytowych

— montaz elementéw na dachach

— roboty przy demontazu i montazu wetny mineralnej w stropodachu

— roboty przy montazu chemii budowlanej w pomieszczeniach zamknietych

— roboty budowlane prowadzone w pomieszczeniach z materiatami tatwopalnymi

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkow ochrony indywidualnej tj. kaski, odziez
roboczg i ochronng, sprzet ochrony osobistej (okulary, maski, nauszniki).

Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste
tych robot oraz majstra. Przy stosowaniu chemii budowlanej nalezy zapoznaé sie z kartami
technicznymi produktow. Przechowywanie materiatéw niebezpiecznych powinno odbywac sie w
pomieszczeniu wentylowanym zgodnie z wymogami producenta oraz niedostepnym dla oséb
niepowotanych. Roboty budowlane powinny byé prowadzone wytgcznie po catkowitym
wytgczeniu szkoty z uzytkowania.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— wydzielenie wokot budynku strefy niebezpieczne] przez trwate obarierowanie
uniemozliwiajace wstep na teren budowy osobom nieupowaznionym, w widocznych
miejscach ustawic¢ tablice ostrzegawcze oraz tablice informacyjng z numerami telefonow
jednostek ratowniczych,

— zapewnienie drég dojazdowych i drog ewakuaciji,

— podregczny sprzet gasniczy, gtéwny wytgcznik pradu,

— roboty na wysokosci wykonywac z rusztowan statych,

— w trakcie robét dekarskich uzywaé sprzetu chronigcego przed upadkiem tj. szelki, linki
bezpieczenstwa

— montaz chemii budowlanej z uzyciem zabezpieczen okreslonych w kartach technicznych
produktow.

Podstawowy plan BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA zleci lub opracuje kierownik
budowy w oparciu o powyzsze informacje. Z opracowanym planem nalezy zapoznaé wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego, a fakt przyjecia do wiadomosci winien byé potwierdzony
czytelnym podpisem w dniu odbywania szkolenia przed przystgpieniem do robot.
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