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Odbudowa przepustu na drodze gminnej ulicy Palarni w Rogowie.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJ!

Przedmiotem opracowania jest odbudowa przepustu na drodze gminnej ulicy Palarni w Rogowie.

Prace prowadzone bedg w oparciu o przepisy art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. 0 szczegdinych
zasadach odbudowy, remontdw i rozbiérek obiektéw budowlanych zniszczonych iub uszkodzonych w
wyniku dzistania 2zywiolu (zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
26 marca 2020 r. (poz. 764).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Palarni o przebiegu od skrzyzowania z ulicg Raciborskg (DP 3512S) w Rogowie do skrzyzowania z
droga gminng ulicg Rogowiec. Ulica Palarni w Rogowie jest gminng klasy D.

Ulica Palarni jest drogg jednojezdniowa o ruchu dwukierunkowym.

Trasa drogi przebiega w terenie zabudowanym.

Przez teren planowanej inwestycji przebiegaja: kanalizacja sanitarna, gazocigg, stupy teletechniczne
wraz z siecig napowietrzng oraz kable teletechniczne.

Prowadzenie powyzszych robot nie powoduje koniecznoéci przebudowy istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie planowanej odbudowy przepustu i nawierzchni ulicy Palarni brak zadrzewienia kolidujacego z
realizacja zadania.

ISTNIEJACE UZBROJENIE

Na terenie odbudowy odcinka ul. Palarni znajdujg sie nastepujgce urzadzenia:
- kanalizacja sanitarna,

- gazociag,

- slupy teletechniczne, wraz z siecig napowietrzng oraz kable teletechniczne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1, _Czes¢ instalacyjna — przepust ramowy 2,00*1,50 m:
Droga gminna ulica Palarni w Rogowie stanowi dojazd do posesji oraz uzytkéw rolnych posiada

nawierzchnie bitumiczng, ktéra zostala zniszczona w wyniku podtopien z maja 2021 r. W wyniku
przedmiotowych podtopiert uszkodzeniu ulegt réwniez przepust szkrzynkowy (ramowy).

Zaprojektowano nowe $cianki czotowe o dlugo$ci 5,00 m i szerokoéci 0,30 m z betonu C25/30. Nowy
przepust zostanie wykonany jako ramowy — skrzynkowy o wymiarach 2,00 * 1,50 m z elementéw
prefabrykowanych. Przepust (elementy prefabrykowane) posadowione na fundamencie z betonu C8/10
grub. 40 cm.

Wilot i wylot przepustu zostang umocnione na diugosci 5,00 m od strony wlotu i wylotu umocni¢ korytkiem
$ciekowym typu "Halcnéw" o wymiarach 70*50*20/10 cm. Skarpy i dno na diugosci 5,00 m od strony
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Odbudowa przepustu na drodze gminnej ulicy Palarni w Rogowie.

wiotu i wylotu umocnié plytami azurowymi 60*40 cm grubosci 10 cm. plyty mocowane 4 palikami diug.
1,00 m. Skarpy beda mialy nachylenie 1:1,5.
3.2. Czes¢ drogowa:
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w §3 pkt60 Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U. z
2016 r.poz.71). Zasieg oddzialywania odbudowywanego przepustu i odcinka drogi bedzie miat charakter
lokalny, ograniczony do terendéw realizacji inwestycji. Inwestycja moze oddzialywaé na budynki
zlokalizowane w rejonie pasa drogowego w zwigzku z ruchem pojazdéw samochodowych, co wystepuje
rowniez i w chwili obecnej. Inwestycja nie powinna by¢ Zrédiem konfliktéw spolecznych z uwagi na fakt
realizacji w obrgbie istniejacego pasa drogowego i nie zmieni stosunkéow miedzyludzkich tj. podziatu
miejsc zamieszkiwania, polgczert komunikacyjnych. W zwigzku z projektowang inwestycjg nie wystapia
przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska poza granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytut
prawny.
Elementy trasy pozostafg bez zmian niweleta drogi zostala dostosowana do Istniejgcej rzeiby
terenu. Jezdnia bedzie jezdnig jednopasowa przeznaczong do ruchu w obu kierunkach. Nawierzchnia
przebudowywanej ulicy Palarni bedzie posiadala spadki;

= podiuzne zgodnie z dotychczasowym,

s poprzeczny ulicy Palarni 2%,

s pobocze 8%.
Droga bedzie pelnita funkcje drogi dojazdowej dia ruchu lokalnego — bedzie obslugiwata nieruchomosci a

takze bedzie mozliwa bezposrednia obsluga terendw przyleglych tj. grunty roine i tereny zabudowy

mieszkaniowej. Ruch na drodze bedzie umiarkowany - maly.

Szeroko$¢ odbudowywanej jezdni bedzie wynosita 4,00 m.

Projektowana odbudowa nawierzchni ulicy Palarni:

- nawierzchnia betonowa z betonu C20/25 grubos$ci 25 cm, diugo$é odcinka 15,00 m, szroko$é jezdni
4,00 m.

Konstrukcja odbudowy nawierzchni ulicy Palarni:

- nawierzchnia betonowa z betonu C20/25 grubosci 25 cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego grubosci 15 cm o wspdlczynniku filtracji k 2 8
m/dobe.

QOgraniczenie nawierzchni:

- kraweznikiem 15 x 22 cm najazdowym wystajacym 4 cm ponad nawierzchnie ul. Palarni,
posadowionych na lawie betonowej z oporem. tawa wykonana z betonu C12/15 (B-15).

3.2. Czesc¢ instalacyjna ~ odwodnienie:

Odbudowa odwodnienia drogi polega na wykonaniu wpust — kratki $ciekowej z przykanalikiem.

Odwodnienie drogi poprzez nadanie spadku podiuznego i poprzecznego, spadek poprzeczny 2% oraz

wpustu - kratki $ciekowej z przykanalikiem z rur PVC-U ¢ 160 mm SN8 SDR34.

Prowadzenie powyZszych prac pozostanie bez wplywu na kryterium wykorzystania przylegajacych
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Odbudowa przepustu na drodze gminnej ulicy Palarni w Rogowie.

terendw. Planowane roboty nie pokrywajq si¢ z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o
ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedg miaty negatywnego wplywu na obszar
Natura 2000. Prace prowadzone bedg w oparciu o przepisy art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o
szczegolnych zasadach odbudowy, remontéw i rozbidrek obiektéw budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku dzialania zywiolu (zaftacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. (poz. 764).

Docelowa eksploatacja drogi spowoduje zlagodzenie uciazliwosci srodowiskowych poprzez zmniejszenie
ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw
oraz uporzadkowanie splywu wod opadowych.

W trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu
oraz ograniczy¢ ucigzliwosci dla terendéw sgsiednich dzialek, powodowane przez hatas, wibracje,
ograniczenie dostepu do drogi publiczne;j.

Po wykonaniu robét teren nalezy uporzgdkowac.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3. pkt. 20 (z pdZniejszymi zmanami)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r poz. 124), w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie, obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dzialek objetych inwestycja:
- odbudowa przepustu na drodze gminnej ulicy Palarni w Rogowie - dziatki: 144; 184/143; 90; 160; 89;
168; 40.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

— Odbudowa prefabrykowanego przepustu skrzynkowego (ramowego) o wymiarach 2,00*1,50 m
diugosci 8,00 m.

— Odbudowa nawierzchni ul. Palarni - droga gminna; diugos¢ 15,00 m; powierzchnia drogi 80,00 m?

— Odbudowa odwodnienia:

v wpust — kratka $ciekowa - 1 szt.,
v przykanalik z rur PVC-U ¢ 160 mm SN8 SDR34 - 6,00 m.
5. ZIELEN

Na trasie planowanej odbudowy przepustu skrzynkowego 2,00*1,50 m i nawierzchni ulicy Palarni
nie wystgpuje zadrzewienie kolidujgce z realizacjg zadania.

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym ochrong konserwatorska;
inwestycja nie obejmuje obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw.

7. TERENY GORNICZE

Planowana inwestycja poiozona jest poza terenami gérniczymi,
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Odbudowa przepustu na drodze gminnej ulicy Palarni w Rogowie. —‘

8. WPLYW INWESTYCJI NA OCHRONE SRODOWISKA ORAZ HIGIENE | ZDROWIE:

Odbudowa przepustu skrzynkowego i nawierzchni ulicy Palamni w Rogowie wraz z wykonaniem robét
towarzyszacych nie bedzie oddziatywata negatywnie na otaczajace $rodowisko i nie bedzie wplywata
negatywnie na higiene i zdrowie.

Przebudowa nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczen gazowych. Funkcjonowanie drogi nie wigze
sie z wytwarzaniem odpadéw.

Zanieczyszczenia nawierzchni, w tym zwigzane z zimowym utrzymaniem, usuwane bedg, przez
wyspecjalizowane przedsigbiorstwo komunalne.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni bedg przenosily obcigzenia w sposdb réwnomierny na istniejgce
podioze gruntowe. Emisja halasu i wibracji zwigzana z funkcjonowaniem drogi bez istotnych zmian.
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Odbudowa przepustu na drodze gminnej ulicy Palarni w Rogowie.
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Qdbudowa przepustu na drodze gminnej ulicy Palarni w Rogowie.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:
— umowa zawarta z Zamawiajacym fj. Gming Gorzyce

-» art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. 0 szczegélnych zasadach odbudowy, remontdw i rozbidrek
obiektéw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzialania zywiotu {zalacznik do
obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r, (poz. 764);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z
péZniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 470);

-» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., W

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie {tekst

jednolity Dz. U. 2016 r. poz.124, zmiana Dz. U. 2019 poz. 1643};

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdZniejszymi zmianami)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p&isztywnych GDDKIA, Gdarisk 2012;

Podidady mapowe;

i

Wilasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne.

A R

Dane wyj$ciowe do projektowania uzgodnione z Inwestorem

N

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZ2YTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1 Przeznaczenie:

Odbudowywany przepust oraz odcinek ulicy Palarni zlokalizowany jest w Rogowie, gmina Gorzyce. Jest
to droga gminna o klasie drogi dojazdowej (kl. D} i kategerii ruchu KR2. Ulica Palarni posiada polaczenie
z droga powiatowa (DP 35128) ul. Raciborska oraz z drogg gminng ulica.

Droga peini funkcje komunikacyjng dla ruchu lokalnego ~ stanowi pofaczenie:

-z drogg powiatowg (DP 35128) ul. Raciborska i drogg gminng ulicg Rogowiec,

- oraz stanowi dojazd do posesji | terendw rolniczych,

Prace prowadzone beda w oparciu 0 przepisy art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegbinych
zasadach odbudowy, remontéw i rozbiérek obiektéw budowlanych zniszezonych lub uszkodzonych w
wyniku dziatania Zywiolu (zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
26 marca 2020 r. {poz. 764).

Dlugosc odbudowywanego:

- prefabrykowanego przepustu skrzynkowego 2,00*1,50 m wynosi 8,00 m,

- odeinka ulicy Palarni 15,00 m, szerokoé¢ jezdni 4,00 m.
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Odbudowa przepustu na drodze gminnej ulicy Palarni w Rogowie.

2.2. Program u2yvtkowy obiektu

2.2.1. Stan istpiejgcy

Droga gminna ulica Palarni w Rogowie stanowi dojazd do posesji oraz uzytkéw rolnych posiada
nawierzchnig bitumiczng, ktéra zostala zniszczona w wyniku podtopiert z maja 2021 r. W wyniku
przedmiotowych podtopien uszkodzeniu ulegly réwniez przepust skrzynkowy oraz wlot i wylot.

Z uwagi na prowadzenie prac w obrebie pasa drogowego ulicy Palarni w Rogowie, konieczne jest ich
zabepieczenie w celu ograniczenia zagrozenia dla wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego.

Prace prowadzone bedq w oparciu o przepisy art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegdinych
zasadach odbudowy, remontéw i rozbiérek obiektéw budowianych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku dziatania zywiolu (zalgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
26 marca 2020 r. (poz. 764).

Na trasie planowanej odbudowy przepustu skrzynkowego i nawierzchni ulicy Palarni nie wystepuje
zadrzewienie kolidujgce z realizacjg zadania.

ISTNIEJACE UZBROJENIE

Na terenie odbudowy odcinka ul. Palarni znajduja si¢ nastepujace urzadzenia:
- kanalizacja sanitarna,

- gazocigg,

- stupy teletechniczne, wraz z siecig napowietrzng oraz kable teletechniczne.

2.2.2, Sfan projektowany

Celem opracowania jest zaprojektowanie odbudowy prefabrykowanego przepustu skrzynkowego
2,00"1,50 m oraz nawierzchni drogi gminnej ulicy Palarni w Rogowie,

Odbudowa przepustu polega na wykonaniu nowych $cianek czolowych o diugosci 5,00 m i szerokosci
0,30 m z betonu C25/30. Nowy przepust zostanie wykonany jako ramowy — skrzynkowy o wymiarach
2,00 * 1,50 m z elementéw prefabrykowanych. Przepust (elementy prefabrykowane) posadowione na
fundamencie z betonu C8/10 grub. 40 cm.

Wlot i wylot przepustu zostang umochione na diugosci 5,00 m od strony wlotu i wylotu umocnié korytkiem
$ciekowym typu "Halenéw” o wymiarach 70*50*20/10 cm. Skarpy i dno na diugosci 5,00 m od strony
wilotu i wylotu umocnié plytami azurowymi 60*40 cm grubosci 10 cm. plyty mocowane 4 palikami diug.
1,00 m. Skarpy bedg miaty nachylenie 1:1,5.

Odbudowa nawierzchni ulicy Palmi polegajaca na odbudowie nawierzchni ulicy Palami nie jest
wymieniona w §3 pkt60 Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r.poz.71). Zasieg
oddziatywania odbudowywanego przepustu i odcinka drogi bedzie mial charakter lokalny, ograniczony do
terenow realizacji inwestycji. Inwestycja moze oddziatywaé na budynki zlokalizowane w rejonie pasa
drogowego w zwigzku z ruchem pojazdéw samochodowych, co wystepuje réwniez i w chwili obecnej.
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13
Odbudowa przepustu na drodze gminnej ulicy Palami w Rogowie.

Inwestycja nie powinna by¢ Zrodlem konfliktdw spotecznych z uwagi na fakt realizacji w obrgbie
istniejacego pasa drogowego i nie zmieni stosunkéw migdzyludzkich tj. podzialu miejsc zamieszkiwania,
polaczen komunikacyjnych. W zwigzku z projekiowang inwestycja nie wystapia przekroczenia
standardéw jakosci Srodowiska poza granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny.
Elementy trasy pozostaja bez zmian niweleta drogi zostafa dostosowana do istniejgcej rzezby
terenu. Jezdnia bedzie jezdnig jednopasowq przeznaczong do ruchu w obu kierunkach. Nawierzchnia
przebudowywanej ulicy Palarni bedzie posiadata spadki:

s podiuzne zgodnie z dotychczasowym,

e poprzeczny ulicy Palarni 2%,

s pobocze 8%.
Droga bedzie petnita funkcje drogi dojazdowej dla ruchu lokalnego - bedzie obslugiwata nieruchomosci a

takze bedzie mozliwa bezposrednia obstuga terendw przyleglych ti. grunty rolne i tereny zabudowy

mieszkaniowej. Ruch na drodze bedzie umiarkowany - maly.

Szeroko$¢ odbudowywanej jezdni bedzie wynosita 4,00 m.

Projektowana odbudowa nawierzchni ulicy Palarni:

- nawierzchnia betonowa z betonu C20/25 grubosci 26 cm, diugoéé odcinka 15,00 m, szrokos¢ jezdni
4,00 m.

Konstrukcja odbudowy nawierzchni ulicy Palarni:

- nawierzchnia betonowa z betonu C20/25 grubosci 25 cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego grubosci 15 cm o wspdlczynniku filtracji k 2 8
m/dobe.

Ograniczenie nawierzchni;

- kraweznikiem 15 x 22 ¢m najazdowym wystajacym 4 cm ponad nawierzchnie ul. Palarni,
posadowionych na tawie betonowej z oporem. tawa wykonana z betonu C12/15 (B-15).

2.2.3. Parametry profektowanse] inwestycii i zestawienie powierzchni

a) W zakres opracowania wchodzi:
- odbudowa przepustu skrzynkowego 2,00%1,50 m,
- odbudowa nawierzchni uficy Palarni (odbudowa nawierzchni; ulozenie nowych warstw
konstrukcyjnych):
- nawierzchnia betonowa z betonu C20/25 grubosci 25 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego grubosci 15 cm o wspdlczynniku filtracji
k 2 8 m/dobe.
- obustronne pobocze gruntowe szerokosci 0,75 m,
- odbudowa wpustu - kratki $ciekowej (1 szt.) i przykanalika z rur PYC-U ¢ 160 mm SN8 SDR34
(6,00 m).
b) Diugos¢ odbudowywanego odcina drogi wynosifinfrastruktury technicznej wynosza:
- Droga;
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- ulica Palami (jezdnia) - 15,00 m (60,00 m2),
- szeroko$¢ odbudowy nawierzchni ulicy Palarni - 60,00 m?,
- Odwodnienie:
- wpust - kratka Sciekowa - 1szt.,
- przykanalik z rur PVC-U ¢ 160 mm SN8 SDR34 - 6,00 m.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Po realizacji planowanego zadania inwestycyjnego forma architektoniczna i funkcja przedmiotowego
odcinka drogowego nie ulegnag zmianie.

Prace prowadzone bgda w oparciu o przepisy art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegdlnych
zasadach odbudowy, remontow i rozbiérek obiektéw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku dziatania zywiotu (zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
26 marca 2020 r. (poz. 764).

Projektowane rozwigzanie obejmuje odbudowe prefabrykowanego przepustu skrzynkowego 2,00*1,50 m
oraz nawierzchni drogi gminnej ulicy Palarni w Rogowie.

Odbudowa przepustu polega na wykonaniu nowych &cianek czolowych o diugosci 5,00 m i szerokosci
0.30 m z betonu €26/30. Nowy przepust zostanie wykonany jako ramowy — skrzynkowy ¢ wymiarach
2,00 * 1,50 m z elementéw prefabrykowanych. Przepust (elementy prefabrykowane) posadowione na
fundamencie z betonu C8/10 grub. 40 cm.

Wiot i wylot przepustu zostang umocnione na diugosci 5,00 m od strony wlotu i wylotu umocnié korytkiem
sciekowym typu "Halcnéw" o wymiarach 70*50*20/10 cm. Skarpy i dno na dlugosci 5,00 m od strony
wlotu i wylotu umocnié plytami azurowymi 60*40 cm grubosci 10 cm. plyty mocowane 4 palikami diug.
1,00 m. Skarpy beda mialy nachylenie 1:1,5.

3. 1. Forma architektoniczna

Podstawowa forma architektoniczna zmieni sie pod wzgledem rodzaju nawierzchni
i konstrukciji drogi natomiast odniesienie przepustu pozostaje bez zmian.

Przyjeto przekrdj jednojezdniowy o ruchu dwukierunkowym szerokoéci 4,00 m (dwa pasy ruchu o
szeroko$ci 2,00 m), spadek porzeczny jednostronny 2%. Wykonane zostanie pobocze gruntowe o
szeroko$ci 0,75 m (lewa i prawa strona).

3.2. Rodzaje nawijerzchni

Rodzaj nawierzchni na poszczegdinych elementach drogi:

- jezdnia: nawierzchnia betonowa z betonu C20/25, gr. 25 cm

- pobocze: kruszywo famane o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 10 ¢cm

Nawierzchnia jezdni zostanie ograniczona:

- krawgznikiem 15 x 22 cm najazdowym wystajacym 4 cm ponad nawierzchnie ul. Palarni,
posadowionych na tawie betonowej z oporem. Lawa wykonana z betonu C12/15 (B-15).
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3.3. Funkcja drég

Funkcja drogi w ukiadzie komunikacyjnym nie ulegnie zmianie. Droga petni funkcje komunikacyjng dla
ruchu lokainego ~ stanowi polaczenie z drogg powiatowg (DP 35128) ul. Raciborska oraz z drogg
gminng Rogowiec oraz dojazd do posesiji i terenéw rolniczych.

3.4. Sposéh dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:

Odbudowa przepustu skrzynkowego i odcinka ulicy Palarni nie zmienia w sposéb znaczagey krajobrazu.
Rodzaj i kolorystyka materiatéw, z ktérych zostang wykonane nawierzchnie zostaly wlasciwie dobrane i
nie wplyna negatywnie na otoczenie. Przedmiotowa inwestycja nie wplywa w istotny sposGb na
uksztattowanie terenu i dostosowuje sie do niwelety terenu.

3.4.1 Sposob speinienia_wymagali okreslonych w przepisach, w_tym techniczno — budowlanych oraz
Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

Spetnienie warunkéw podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczefistwa konstrukcji:
Warstwy konstrukcyjne zostaly zaprojektowane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo konstrukeii
(wg. punktu 4)

b) bezpieczeristwo pozarowe:
Parametry przebudowywanej drogi umozliwiajg ruch wszystkich rodzajow pojazddw, wtym
pozarniczych.
Do budowy drogi beda uzywane materialy niestwarzajgce zagrozenia pozarowego.

c) bezpieczernstwo uzytkowania:
Rozwigzania drogowe i stala organizacja ruchu na drogach zostaly zaprojektowane zgodnie z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43
poz. 430 z 1999 r.), szczegSiowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220
poz. 2181 z 2003 r.) oraz ustawg Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr.108 poz.908 z 2005 r.).

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska:
Odwodnienie pasa drogowego bedzie si¢ odbywalo za pomocg wpustu — kratki Sciekowe;.
Inwestycja nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczeri gazowych. Funkcjonowanie drogi nie wigze
si¢ z wytwarzaniem odpaddw. Zanieczyszczenia nawierzchni, w tym zwigzane z zimowym
utrzymaniem, usuwane beda, przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo komunaine.

e) ochrony przed hatasem i drganiami:
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni bedg przenosity obcigzenia w sposéb réwnomierny na podioze
gruntowe. Emisja hatasu i wibracji zwigzana z funkcjonowaniem drég zostanie zmniejszona w
stosunku do stanu isthiejacego. Spodziewane jest obniZzenie poziomu emisji w zwigzku z poprawg
stanu nawierzchni.
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odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii:
Istniejace oswietienia uliczne nie zwiekszy zapotrzebowanie na energie elektryczng do oéwietlenia
ulicy Palarni — pozostanie na dotychczasowym poziomie. Funkcjonowanie drogi nie wymaga zuzycia
innych rodzajéw energii.

Spelnienie warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdino$ci w zakresie:

8)

b)

¢

d)

g}
h}

i

zaopatrzenia w wode i energig elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieping i paliwa,
przy zalozeniu efeklywnego wykorzystania tych czynnikéw:

Funkcjonowanie drogi nie generuje potrzeby korzystania z wody i innych paliw. Istniejace
oswietlenia uliczne nie zwigkszy zapotrzebowanie na energie elektryczng do o$wietlenia ulicy
Palarni - pozostanie na dotychczasowym poziomie.

usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow:

Odwodnienie odbudowywanej drogi bedzie odbywalo sie do wpustu — kratki $ciekowej z wylotem do
rowu,;

mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczeqéinosci w zakresie szerokopasmoweqo
dostepu do Internetu: nie dotyczy
mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem iwymaganiami
ochrony $rodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnoséci technicznej,
w szczegolnosci w zakresie zwigzanym z wymaganiami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-7. Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z p6z. zm.)

niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznodci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace sie na

wozkach inwalidzkich:

Planowana inwestycja nie stworzy barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych;

warunki bezpieczeristws i higieny pracy:

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz.401) w
sprawie BHP podczas prac i wykonywania robdt budowlanych, pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane zachowujgc zasade starannego wykonania robét. Kierownik budowy jest
zobowigzany wykonaé¢ Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126);

ochrone fudnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej: nie dotyczy;

ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiekiéw objetych ochrong konserwatorska:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym ochrong konserwatorska;
inwestycja nie obejmuje obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw.

odpowiednie usytuowanie na dziaice budowlanej:
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Inwestycja bedzie realizowana w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie;
)] QsZanowanie stepujacych w obszarze oddzi ania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
tizecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;:
Zrealizowano poprzez utrzymanie zapewnienia dostepu do drogi publicznej z istniejgcych zjazdow,
k) warunki bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy:
Wy zatgczonej Informacii w sprawie BIOZ.
Uwagal Wykonawca zobowligzany jest w celu zapewnienia bezpieczeristwa | ochrony zdrowia
do opracowania planu BIOZ.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

4.1. Roboty prowadzone w poblizu istnisjacych sieci uzbrojenia terenu:
Uwagi ogéine:

¢ przed rozpoczeciem robét w poblizu istniejgcych sieci nalezy powiadomié¢ administratoréw sieci,

¢ wykopy wykonywaé mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z Istniejgcym uzbrojeniem
terenu w odlegfosc! 2,0 m od uzbrofenia w obu kierunkach — recznie. Przed przystapieniem
do robét nalezy wykonad przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia,

»  roboty wykonywaé pod nadzorem technicznym administratordéw sieci;

e przy realizacji robot zachowaé uzgodnienia branzowe,

s w miejscu kolizji istniejgce uzbrojenie sieci: teletechnicznej, energetycznej i wodociggowej nalezy
zahezpieczyt rurami dwudzielnymi,

Istniejgce uzbrojenie:

Na terenie odbudowy odcinka drogi gminnej ul. Palarni znajduja sie nastepujgce urzadzenia:
- sies kanalizacja sanitarna,

- gazociag,

- shupy teletechniczne, wraz z siecig napowietrzng oraz kable teletechniczne.

4.2 Ziglert:

Na trasie planowanej odbudowy przepustu skrzynkowego 2,00%1,50 m i nawierzchni ulicy Palarni nie
wystepuje zadrzewienie kolidujace z realizacjg zadania.

4.3. Geologia:

Dla powyzszej inwestycji okresla sie proste warunki gruntowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskisj z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektbw budowlanych. Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorge pod
uwage jego konstrukcje oraz warunki gruntowo-wodne, przyjeto w oparciu o ww. rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej pierwsza kategorie geotechniczna.
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6. ruch sprzetu i ludzi odpowladajacych za wykonywanie prac,

7. roboty zwigzane a uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego oraz érodkéw transportowych niezbednych
do przemieszczania znacznych ilosci materiatow,

8. prace roztadunkowe i montaZzowe prowadzone przy pomocy dizwigu samochodowego,

9. praca koparki zwigzana z wykopami gruntu i ewentualnym zatadunkiem jego nadmiaru na $rodki
transportowe,
Przebywanie cztowieka w strefie pracy sprzetu ciezkiego wigzaé sie moze z ryzykiem powstania
urazéw spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracujacego sprzetu i
transportowanego materiatu.

10. zagrozenia przy pracach z uzyciem elektronarzedzi:

- uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy,

- uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy,

- uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciagniecia konczyny przez urzadzenie.

Do czynnikéw niebezpiecznych powodujacych najczalciej uszkodzenia, nalezg réwniez czynniki

mechaniczne, takie jak:

- ruchome, a gtéwnie wirujace, cze$ci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzia,

- ostre wystajgce elementy,
spadajgce elementy,

- Sliskie, nieréwne powlerzchnie,

- ograniczone przestrzenie (dojécia, przejscia, dostepy).

8. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
nie i h

Pracownicy zatrudnieni na prowadzonych robotach musza przejé¢ instruktaz wstepny oraz
stanowiskowy przeprowadzony przez osobe nadzorujaca roboty, ktéra winna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje ze szczegdlnym uwzglednieniem sposobu prowadzenia robot ziemnych i
drogowych,  Pracownicy winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie wystepujacych zagrozef, sposobu
prowadzenia prac, zastosowanych zabezpieczen i sposobie powiadamiania o zagroZeniu oraz o
koniecznosci korzystania ze $rodkéw ochrony osobistej.

Osoby prowadzace instruktaz stanowiskowy powinny zwrécié szczegdlng uwage na przyczyny
powstawania wypadkéw przy pracy. Mozna je podzieli¢ na przyczyny organizacyjne oraz przyczyny
techniczne,

Do najwazniejszych z nich naleza:

PRZYCZYNY ORGANIZACYINE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY
- brak sprawowanie bezposredniego nadzoru nad wykonywanymi operacjami budowlanymi przez

kierownika budowy lub mistrza,
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowania zadn,
- nieprawidtowe polecenia przetozonych,
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- brak znajoinoéci postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy,

- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badai lekarskich,

- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

- nieodpowiednie dojécia i przejécia,

- brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobdr.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW  PRZY PRACY

- wady konstrukcyjne sprzetu,

- niewtaéciwa skutecznoéé sprzetu,

- brak lub niewtasciwe oprzyrzadowanie zabezpieczajace,

- niewlasciwe zabezpieczenie sprzetu w czasie transportu, jego konserwacji lub napraw,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych sprzetu,

- niewtasciwa eksploatacja sprzetu ( czesto nadmierna, brak jego konserwacji, niewtasciwe naprawy i
remonty),

- ukryte wady sprzetu.

Na podstawle:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

- okreélenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych

- wykazy prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu pracownikéw wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ dziatania profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie wtasciwej organizacji pracy zbiorowe] i indywidualnej na stanowiskach pracy
zabezpieczajgc  tym samym pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- likwidacje zagrozeri dla zdrowia i zycia pracownikéw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca

pracami zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania prac i usuniecia powstatych zagrozen.

Zasady zapewnienia bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot reguluja:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 futego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bhp tekst jedn. Dz.U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650

- instrukcje wewnetrzne dla danej branzy,

- instrukcje obstugi maszyn i sprzetéw uzytych do realizacji zadania

PROJEKTOWNIE - NADZORY KONDROT KAZIMIERZ
44-217 RYBNIK UL. WANDY 11/16 tel. 502 773 303 e-mail: kazimierzi@kondrot.pl



31
Odbudowa przepustu na drodze gminnej ulicy Palarni w Rogowie (nr drogi 510169S).

- normy branzowe.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby prace, przy ktérych istnicje mozliwoéé wystapienia
szczegolinego zagrozenia dla zdrowia Jub Zycia ludzkiego, byly wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji.

UWAGA: W  PRZYPADKU STWIERDZENIA W  GRUNCIE NIEWYPALOW LUB  INNYCH
NIEZIDENTYFIKOWANYCH OBIEKTOW MILITARNYCH WZGLEDNIE ARCHEQLOGICZNYCH, NALEZY
BEZZWEOCZNIE PRZERWAC ROBOTY, EWAKUOWAC LUDZI, ZABEZPIECZYC TEREN I POWIADOMIC

robét budowlanych
9.1. Teren budowy

Teren budowy winien by¢ oznakowany w sposob widoczny zaréno w dzied jak | w godzinanch
nocnych.

9.2. Strefy niebezpieczne

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym wyznacza sie przez ich
ogrodzenie i oznakowanie,

9.3. Informacje ogéine dotyczace organizagji ruchu na czas prowadzenia robét.

Roboty prowadzone beda .pod ruchem”. Zwréci¢ nalezy szczegblna uwage na stala kontrole
ruchu pleszego podczas budowy chodnika. PrzejScia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach
bezpiecznych.

W trakcie wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest utrzymaé przejezdnos¢ drogi w takim
stopniu, aby pojazdy strazy pozarnej lub innych stuzb interwencyjnych byly w stanie o kazdej porze
poruszac sie tq droga. Nalezy przewidzie¢ ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego w czasie
przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodéw uszkodzonych.

9.4, Zasady sktadowania i przemieszczania materiatéw.

Jednym z podstawowych elementow prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc
sktadowania oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé sie tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposéb zabezpieczajacy
przed przewrdceniem, zsunigciem lub rozsunieciam sie stoséw materiatéw,

Przy skladowaniu nalezy zachowac co najmniej nastepujace odleglosci:

- 0,75 m - od ogrodzen lub zabudowan,

- 5,0 Il od statego stanowiska pracy.

Materialy sypkie, takie jak piasek i thiczeh powinny byé przechowywane w pryzmach z zachowaniem kata
stoku naturalnego tych materiatéw.

Materiaty drobnicowe nalezy ukfadacw stosy o wysokosci nie przekraczajacej 2 m.

Materiaty workowane nalezy uktadac krzyzowo do wysokoéci najwyzej 10 warstw.
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Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta.

Opleranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o pioty, parkany, stupy napowietrznych linii,
Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,
9.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu
powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robdt. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu sieci
uzbrojenia terenu powinno odbywaé sie recznie - zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach
wydanych przez poszczegdlnych whascicieli sieci uzbrojenia terenu.
9.8. Roboty roztadunkowe

W czasie prowadzenia prac roziadunkowych zwréci¢ nale2y szczegding uwage na uczestnikéw ruchu

drogowego.
Zabrania sie w szczegdlnosci;

przechodzenia oséb w czasie pracy Zurawia pomigdzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia,
pozostawienia zawleszonego elementu lub innego tadunku na haku Zurawia w czasie przerwy w pracy
lub po jej zakonczeniu,

- podnoszenia zurawiem zamrozonych lub zekleszczonych przedmiotéw,

- podnoszenia Zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie,

- instalowania dodatkowych lamp oéwietleniowych na konstrukcjach zurawia,

- podnoszenia fadunku przy uko$nym utozeniu liny zurawia.

W czasie podnoszenia elementdw prefabrykowanych oraz palet z elementami betonowymi nalezy:

- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonych elementéw,

- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigy,

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementdw,

- stosowaé liny kierunkowe,

- skontrolowaé prawidtowos¢ zawieszenia elementéw na haku po ich podniesieniu na wysokos¢ 0,5 in.

Poziome przemieszczanie tadunku Zurawiem powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz 1 m

ponad przedmiotami znajdujacymi sle na dredze przenoszonego fadunku.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione., Na czas wykonywania tych
czynnosd kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

Stosowanie elementéw stuzacych do zawieszania tadunku na haku, w szczegélnosci plerécieni,
ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiaja swobodne wlozenie elementéw na dno gardzieli haka, jest
zabronione.

Skiadowiska materiatéw, wyrobéw | urzadzen technicznych wykonuje sit w sposéb wykluczajacy
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mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcla, rozsuniecia sit lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen.
Teren prowadzenia prac nalezy w sposéb wyrazny oznakowad przy pomocy: znakéw ostrzegawczych
barierek, siatek, nocnego oswietlenia koloru Zéttego, tasm ostrzegawczych.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osdb, przedmiotéw, materiatow
lub wyrobow jest zabronione. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunieciu
0s0b ze strefy niebezpiecznej.

9.7. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Maszyny | inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnoéé,

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obslugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione. Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sa
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mieé:

- uszkodzonych zakonczen roboczych

- pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu

- rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Dokonywanie naprawi czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego badacego w ruchu jest
zabronione,

9.8. Uwagi ogdlne

Pracownicy musza byC poinformowani o sposobie informowania o zagrozeniu i w przypadku
powstania wypadku na budowie. W widocznym miejscu musza byé wywieszone numery telefonéw
alarmowych, z podaniem oséb, ktére nalezy zawiadomi¢ a w trakcie prac przynajmniej jeden telefon na
placu budowy lub w poblizu musi by¢ dostepny w celu zawiadomienia o wypadku lub awarii.

Nalezy zabezpieczy¢é wszystkie elementy znajdujace sie na placu budowy przed dziataniem
wiatru,

Wykonawca moze realizowaé prace tylko po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej
organizacji ruchu na czas budowy

Na terenie budowy Wykonawca urzadza wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
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ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepdw.

10. Informacja na temat aktéw prawnych
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi:

1,

Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczesistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia

Dz, U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjainej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczestwa i higieny pracy

Dz. U.z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002 r,
w  sprawie minimalnych wymagaé, dotyczacych bezpieczetstwa | higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy

Dz. U.z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn | innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U. z 2002 r. Nr 120, poz.1021 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity)
8. Normy braniowe

9. Zakladowe przepisy bhp

11.

Uwagi koncowe

Bezposredni nadzér nad bezpieermiatwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuig
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem, na ktdrej przewiduje sie wykonywanie robdt
budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb.
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SLK/OKK/7131/3314/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pb2n. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OHB
nadaje Panu Romanowi Lisiecki

mar inz. budownictwa
ur. dnia 02 czerwca 1974 w Wodzistawiu $laskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3314/POOD/10
do projektowania w specjalnoéci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1} projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust:

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Roman Lisiecki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogowej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czionkéw wiadciwe]j izby samorzadu zawodowego.
2,0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Roman Lisiecki
Akacjowa 38
44-325 Mszana
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Zaswiadczenie

o nurerze werylikacyjnym:

SLK-AER-QKC-UK8 *

Pan Roman Lisiecki 0 numerze ewidencyjnym SLK/BD/5352/08

adres zamieszkania ul. Akacjowa 38, 44-325 Mszana

jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosel danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej tzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregow @AI@C i F
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/ tj. Dz. U. 2021 poz. 2351/
niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

ODBUDOWA PRZEPUSTU NA DRODZE GMINNEJ
ULICY PALARNI W ROGOWIE.”

Sporzgdzony: Marzec 2022r.

Dla: Gminy Gorzyce
ul. Koscielna 15

44 — 350 Gorzyce

zostat wykonany zgodnie z cbowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto

oswiadczam, ie powyisza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Oswiadczam, iz jest to projekt prosty i nie wymaga sprawdzajacego.

Projektant:
mgr in2. Roman Lisiecki
upra g do projektowania
w specjalnagc grogowsj bez ograniczen
SLKR314P00DM0 2 dnia 16.12.2010T.
mgr inz. ROMAN LISIECK! UPF. bud. SLK/3314/POODI0 oo

{podpis i pieczec)






