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LEGENDA:
(ZZ2 NAWIERZCHNIA BETONOWA - plyty betonowe profubrykowase
=== KORYTO TYPU HALCNOW
E=5 PLYTA BETONOWA AZUROWA gr 10 cm
= KRAWEZNIK BET. NAJAZDOWY 15°22 cm - WYSTAJACY 4 cm
m  KRATKA SCIEROWA
~— — PRZYKANALIK
k=1 PRZEPUST SKRRZYNKOWY PREFABRYKOWANY 2,0*1,5
— — ZAKRES ODDZIALYWANIA

PROJEKTOWANIE - NADZORY KONDROT
KAZIMIERZ 44-217 RYBNIK ul. Wandy 11/16

INWESTOR: | GMINA GORZYCE
44-350 GORZYCE UL. KOSCIELNA 15
TYTUL: ODBUDOWA PRZEPUSTU NA DRODZE GMINNEJ
OPRACOWANIA:| ULICY PALARNI W ROGOWIE,
TYTUL: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. SKALA:
RYSUNKU: KAZIMIERZ KONDR@500
I3 .Vl.f I
OPRACOWAL: | KAZIMIERZ KONDROT S S e m,z
2 1 S Or.

upr. bud. 658/84 ok E.w *
PROJEKTOWAL: | mgr inz ROMAN LISIECKI 1

upr. bud. SLK/3314/POCD/10 praymien4 ia

LA HCZ e

SLK/3314/PO0D/10 2 dnia 16.12.2010 -




(RGJ PODLUZNY — PRZEPUST SKRZYNKOWY 2,00%1,50 m  skala 1:20

18.10
b |
8.00 —— - 5.00
NAWIERZCHNIA BETONOWA Z BETONU C20/25GRUBOSCI 20 cm
H WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO
RZEPUSTU GRUBOSCI 15 em O WSPOECZINNIKU FILTRACJI k2imiddy _IZOLACJA GRUBA Z PAPY ZGRZEWALNES ULOZONEJ NA WARSTWIE
7 ZAPRAWY CEMENTOWEJ ZE SPADKIEM NIE MNIEJSZYM NIZ 4%
BARIERA ENERGOCHEONNA
X;*75] 2%4,00 m PLUS
ZAKONCZENIE - SKOSY 2%2%4,00m)
1 BARIERA U-11a SZCZEBLINKOWA
DEUG. TS0 LUB 2,00 m;
OCYNK OGNIOWY, DLUG. 5,0 m
4
ELEMENT 2ELBETOWY (WLOT)
KONANIA W DESKOWANIU
_.GG NAMIEISCU
] | i e s t DNO NA DLUGOSCI 5,00 m OD STRONY WLOTU I WYLOTU UMOCNIC KORYTKIEM
3 |
SCIEXOWYM TYPU "HAECNOW" O WYMIARACH 70%50*20/10 cm.
= | -, N ZELB. 'A BEYTA ZESPALAJACA AEKOWIM TYFU
1 ; ] T SKARPY 1 DNO NA DEUGOSCI 5,00 m OD STRONY WLOTU 1 WYLOTU UMOCNIC PLYTAMI
[ I~ Y AZUROWYMI 60*40 CM GRUBOSCI 10 em. PEYTY MOCOWANE 4 PALIKAMI DLUG. 1,00M
‘ _-7 QRNEWEZ MAF._.’ RRHAR nx .N_;r? X a:)..,, ANIIS ”r-NJJ/\.q..A. ST ' o
_ _ _ . _ /: :
< SEGM] POSREDNIE : y4 s :
| | % jas | s . SRR S
= X ¢ . X X 3 r?\w(f O, I A A I S K I I LS »
o L= FA Ay o A= = S [ A A= A Ao, N N N L LA T R AT AT P R Rt A A A AN !
\ - + — — ﬂl s e e —J 2 /E KONCU UMOCNIEN PLOTEK Z KOLKOW O SREDNICY 7-9 cm
© ( 1 DEUGOSCI 1,00 m.
i ———— -
0.40 |

FUNDAMENT Z BETONU C8/10 GRRUB. 40 cm

PROJEKTOWANIE - NADZORY KONDROT KAZIMIERZ

| WPELNIC BRUKIEM KAMIENNYM O WYS. 18 cm NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-PIASKOWET GRUB. 7 cm, SPOINY WYPELNIC 44217 RYBNIK ul Wandy 11/16
INWESTOR: GMINA GORZYCE

ZAPRAWA CEMENTOWA
44-350 GORZYCE UL. KOSCIELNA 15

TYTUL ODBUDOWA PRZEPUSTU NA DRODZE GMINNEJ ULICY
OPRACOWANIA: [PALARNI W ROGOWIE.

TYTUL PRZEKROJ PODLUZNY - PRZEPUST Skale
RYSUNKU: | SKRZYNKOWY 2,00%1,50m KAZ/M/EfZ KONDROT 1:50

LR T

OPRACOWAL: | KAZIMIERZ KONDROT w iz
upr. bud. 658/84

PROJEKTOWAL: | mgr inz. ROMAN LISIECKI
upr, bud. SLK/3314/POOD/10




DNG NA DEUGOSCI 5,00 m OD STRONY WLOTU I WYLOTU UMOCNIC KORYTKIEM

SCIEKOWYM TYPU "HAECNOW™ O WYMIARACH 70%50%20/10 cm.
SKARPY 1 DNO NA DEUGOSCI 5,00 m OD STRONY WLOTU I WYLOTU UMOCNIC PEYTAMI

AZUROWYMI 60*40 CM GRUBOSCI 10 cm. PEYTY MOCOWANE 4 PALIKAMI DLUG. 1,00 M

PRZEKROJ PODLUZNY — PRZEPUST SKR:

18.10 —
bso
5.00 . 8.00
GEOSIATKA DWUKIERUNKOWAPOLIPROPYLENOWA O WEZEACH umﬁ%ﬂmﬂ%ﬂﬁﬁ
SZTTWNYCH UEOZONA NA DLUGOSCI 16,0 m PO 8,0 m OD OSI PRZEPUSTU GRUBOSCI 15 cm O WSPOLCZ

WYTRZYMAEOSC NA ROZCIAGANIE 30 kN/m

BARIERA U-11a SZCZEBLINKOWA

DEUG. ELEMENTU 1,50 LUB 2,00 m;
OCYNK OGNIOWY, DEUG. 5,0 m

ELEMENT 2ELBETOWY
DO WYKONANIA
NAMIEISCU

NA KONCU UMOCNIEN PLOTEK 7 KOLKOW O SREDNICY 7-9 cm \
1 DEUGOSCI 1,00 m.

ZASYPKA PRZEPUSTU GRUNTEM NIEWYSADZINOWYM -
WSKAZNIK ZAGESZCZENIA Is = 1,00,
ZASYPKE NALEZY WYKONAC WARTSWAMI O MAX. GRUBOSCI 30 cm.

| WEELNIC BRUKIEM KAMIENNYM O WY
CEMENTOWO-PIASKOWEI GRUB. 7 cm,
ZAPRAWA CEMENTOWA




PRZEKROJ POPRZECZNY - PRZEPUST SKRZYNKOWY 2,00¢1,50 m  skala 1:50

‘A BETONOWA Z BETONU C20/25

—_—

"
Z KRUSZYWA LAMANEGD 031 mm
em STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

;
L

T F 4

\ T | |
ru—— e
EACZNIKT N, 14 mm . .
GEQSIATKA DWUKIERUNKOWAPOLIPROPYLENOWA O WEZEAC.
\ * SZTYWNYCH UEOZONA NA DELUGOSCI 16,0 m PO 8,0 m OD DSI P, USTU
V{ NIEWYSADZINOWYM - \ WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE 30 kN/m
1,00. f— 200 &
ARTSWAMI O MAX. GRUBOSCI 30 cm. \ oo /
\ ST e R TRl BT /
\ g \ I\
0 — —
qu 284 !
WYPWINIC BRUKIEM KAMIENNYM O WYS. 18 cm N4 ZAPRAWIE 1ZOLACJA GRUBA Z PAPY ZGRZEWALNEJ UEOZONEJ NA WARSTWIE Z
CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUB. 7 cm, SPOINY WYPEENIC ZAPRAWY CEMENTOWEJ ZE SPADKIEM NIE MNIEJSZYM NIZ 4%
ZAPRAWA CEMENTOWA ZELBETOWA PEYTA ZESPALAJACA:
GRUBOSC NADBETONU 14 - 16,8 cm; PRETY O SREDNICY 10 mm CO 12,5 cm
PRZEPUST DROGOWY SKRZYNKOWY Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
ZELBETOWYCH WG PN-85/510030 O WYM. 2,00x1,50 m
FUNDAMENT Z BETONU C8/10 GRRUB. 40 cm

5.00

BARIERA U-]1a SZCZEBLINKOWA; DEUGOSC ELEMENTU 1,50 LUB 2,00 m;
OCYNK OGNIOWY; DLUGOSC 10,00 m

PROJEKTOWANIE - NADZORY KONDROT KAZIMIERZ

INWESTOR: GMINA GORZYCE

1
_ 44-217 RYBNIK ul. Wandy 11/16
44-350 GORZYCE UL. KOSCIELNA 15

TYTUL ODBUDOWA PRZEPUSTU NA DRODZE GMINNEJ ULICY
OPRACOWANIA; |PALARNI W ROGOWIE.
RS TYTUL PRZEKR®J POPRZECZNY - Skala:
g RYSUNKU: PRZEPUST SKRZYNKOWY 2,00*1,50 m 1:50
<] 4 B e E e
OFRACOWAL: | KAZIMIERZ KONDROT KAETRRE T L : .
. upr. bud. 658/84 ; . J\ﬂ ™yt Rys nr:
. i EEIr et [§
18 cm NA ZAPRAWIE DNO NA DLUGOSCI 5,00 m OD STRONY WLOTU [ WYLOTU UMOCNIC KORYTKIEM PROJEKTOWAL: | mgr inz. ROMAN LISIECKI , w
INY WYPEENIC SCIEKOWTYM TYPU "HAECNOW" O WYMIARACH 70*50*20/10 cm, upr. bud. SLK/3314/POOD/10

B

SKARPY [ DNO NA DLUGOSCI 5,00 m OD STRONY WLOTU I WYLOTU UMOCNIC PEYTAMI
AZUROWYMI 60*40 CM GRUBOSCI 10 cm. PLYTY MOCOWANE 4 PALIKAMI DLUG. 1,00 m.
NA KONCU UMOCNIEN PEOTEK Z KOLKOW O SREDNICY 7-9 cm I DEUGOSCI 1,00 m.




PRZEKROJ POPRZECZNY — PRZEPUST SKRZYNKOWY 2,00%1,50 m

KONSTRUKCJA DROGI

skalg 1:50

_ ' NAWIERZCHNIA BETONOWA Z BETONU C20/25 _ _
GRUBOSCI 20 em
PODBUDOWA Z KRUSZYWA T | _
_ _ GRUBOSCI 15 cm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ; :
v . .—
| .m. W
M 1
- 1 L ] “
— LACZNIKI SREDN. 14 mm : :
: ; GEQSIATKA DWUKIERUNKOWAPOLIPROPYLENOWA O W, C.
#N * SZTYWNYCH ULOZONA NA DEUGOSCI 16,0 m PO 8,0m OD QSI P PUSTU
ZASYPKA PRZEPUSTU GRUNTEM NIEWYSADZINOWYM - / §§§hﬁ. NA ROZCIAGANIE 30 kN/m

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA Is = 1,00.
ZASYPKE NALEZY WYKONAC WARTSWAMI O MAX, GRUBOSCI 30 cm. /

WYPWINIC BRUKIEM KAMIENNYM O WYS. 18 cm NA ZAPRA

/
/

_

!
WIE M

CEMENTOWO-PIASKOWE GRUB. 7 ¢m, SPOINY WYPEENIC

ZAPRAWA CEMENTOW

5.00

1ZOLACJA GRUBA Z PAPY ZGRZEWALNEJ ULOZONES NA WARSTWIE 7

ZAPRAWY CEMENTOWEJ ZE SPADKIEM NIE MNIEJSZYM NIZ 4%
ZELBETOWA PLYTA ZESPALAJACA:

GRUBOSC NADBETONU 14 - 168 cm; PRETY O SREDNICY 10 mm CO 12,5 cm
| PRZEPUST DROGOWY SKRZYNKOWY Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

ZELBETOWYCH WG PN-85/S10030 O WYM. 2,00¢1,50 m
FUNDAMENT Z BETONU C8/10 GRRUB. 40 cm

BARIERA U-11a SZCZEBLINKOWA; DLUGOSC ELEMENTU 1,50 LUB 2,00 m;

OCYNK OGNIOWY; DEUGOSC 10,00 m

WYPWLNIC BRUKIEM KAMIENNYM O WYS, 18 ci NA ZAPRAWIE

CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUB. 7 cm, SPOINY WYPELNIC
ZAPRAWA CEMENTOWA

SKARPY I DNO NA DEUGOSCI 5,00 m OD STRONY WLOTU I WYLOTU UMOCNIC PEYTAMI
AZUROWYMI 60*40 CM GRUBOSCI 10 cm. PLYTY MOCOWANE 4 PALIKAMI DEUG. 1,00 m.

| N_ —
N I
by _ INWESTOR:
S
[
TYTUL
OPRACOWANL
1-
8 RYSUNKU:
° OPRACOWAL:
- -
DNO NA DLUGOSCI 5,00 m OD STRONY WLOTU I WYLOTU UMOCNIC KORYTKIEM PROJEKTOWAI
SCIEKOWYM TYPU "HALCNOW" O WYMIARACH 70*50*20/10 cm.

NA KONCU UMOCNIEN PEOTEK Z KOLKOW O SREDNICY 7-9 cm I DEUGOSCI 1,00 m.
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diug. catkowits 4940 °

diug. caliowita 2360 @

° diug. catkowita 6700
2960

$ ( reeo

-

Red0?) §

dlug. catkowita 4720

1120.

1120

1120

1120

99% 540 ..% diug. catkowitas 4720

° diug. celkowita 1860

@ 2380

1140

1140

diug. calkowita 4660

diug. calkowlte 4660

2380

1140

1140

$
)

diug. cafkowita 1315 (945)

)

3

e

8
w».a@@ %&n@

diug. catkowita 1325 (1215)

1440 (1280)

795 (545) Afwv

diug. catkowlita 2235 (1825)

®
<!




1440 (1280)

@ meax. co 125mm
1] ] o

co 125 mm co 125 mm

1

fqczniki o odstepach 506°500 mm
osadzene w prefebrykatach za pomocs
Kkiefu apoksydowege na wiocie | wylocle
fgczone z lch zbrojaniem

diug. cafkowita 2360

diug. catkowita 2360

dlug. cafkowilfa 8000

795 (545) }@v

diug. calkowita 2235 (1825)

N | Srednica Diugose toss | iLacmne o
prote | Pres Nﬁiﬁ szt u“ﬂsa ﬁ
mm Jmm] fmi
$red. 16 mm $re
1 16 2360 i wxn 1 18,68
2 14 4720 4x2 3
! 14 ﬁn.m ] .#n - ||u
4 P 4660 4x2 3.
5 14 4660 nz | -
6 12 1860 9x2 _.
7 0 1315 16x2
7a 10 945 oy “.m.‘wl.
- DL 1370 16x2
7c 10 1215 16x2
7d a. 2235 16x2
7e 10 1625 16x2
8 10 4940 1272
9 12 6700 18x2 ]
10 10 |N§ 65
= .: o 10 2360 65
- = e L S B -l e
13 a 270 | & 22,95 r
tqczna diugo$c pretéw gres m u_.m
Clezar pretéw: a...._m.om.u QM M_MMMM. uom.%w. u»%xn MM“ h“.ﬂzg
274,68 x 0,868 = 243,92 ky beton C25/30

1030,32 x 0,617 = 635,71 kg
Razem: 1126,98kg




PROJEKTOWANIE - NADZORY KONDROT KAZIMIERZ

44-217 RYBNIK ul. Wandy 11/16

Srednica | Dlugosc tgczna tgczna tgczna tgczna
g | Preta | calkowita ”.Mmq diugosé diugost dlugosé dlugosé
mm preta pretow pretéw pretéw pretéw
mm [mm] fmm] [fmmj} [fmm]
§red. 16 mm $red. 14 mm $red. 12 mm éred. 10 mm
16 2360 8x2 18,88 ]
14 4720 4x2 37,76 - K
14 4720 4x2 - 37,76 - e
| t.h - 4860 4x2 37,28 - |
14 4660 4x2 37,28 ) ~
_ 12 1860 92 33,48
i “.o .. 1315 16x2 ._ 42,08
10 945 16*2 - - 30,24
o 10 R 1370 16x2 - L_ . 43,84
10 1215 16x2 - 35,88
|I.M.ol. R 2235 16x2 71,52
10 1825 16x2 56,40
|_| 10 | 4940 12"2 [ - 118,56
_ 12 6700 18x2 R - 241,20
3 »..,.8 3- 153,40
- 10 2360 65 - 1 153,40
| 10 8000 Ao - m 320,00
i — — { =
B _" 16 270 | 85 Mn.umi. _
tgczna diugosc pretéw 41,83 150,08 274,68 1030,32
o
274,68 x 0,888 = 243,62 kg beforn C25/30

1030,32 x 0,617 = 835,71 kg

Razem: 1126,98 kg

INWESTOR: GMINA GORZYCE

44-350 GORZYCE UL. KOSCIELNA 15
TYTUL ODBUDOWA PRZEPUSTU NA DRODZE GMINNEJ ULICY
OPRACOWANIA: | PALARNI W ROGOWIE.
TYTUL ZBROJENIE PRZEPUSTU. Skala:
RYSUNKU: .

DA A_uwu

OPRACOWAL: | KAZIMIERZ KONDROT W

upr. bud. 658/84 < c_ Rysar.
PROJEKTOWAL: | mgr inz, ROMAN LISIECKI 4

upe. bud. SLK/3314/POOL¥10




2J NAWIERZCHNI ULICY PALARNI ~ ODBUDOWA NAWERZCHNI  skala 1:50

18.10

_ L |

8.00 5.00 -
IZEACH NAWIERZCHNIA BETONOWA Z BETONU C20/25 GRUBOSCI 20 cm
OSI PRZEPUSTU WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO

GRUBOSCI 15 cm O WSPOECZYNNIKU FILTRACI k2 aiy

_ BARIERA ENERGOCHEONNA
x 244,00 m PLUS
Eh%ﬁﬁ%-%%ﬁd#.%é

BARIERA U-11a SZCZEBLINKOWA
A 150 LUB 2,00 m;
OCYNK OGNIOWY, DEUG. 5,0 m

i
% i s
KX jeiogeests X s
4 : "
s *) 255 * X * m
WK, X 3
" & 5% 2 u
PPN A A AL
V
| WPELNIC BRUKIEM EAMIENNTM O WYS. 18 cm NA ZAPRAWIE PROJEKTOWANIE - NADZORY KONDROT KAZIMIERZ
R om
CEMENTOWO-PIASKOWES GRUB. 7 cm, SPOINY WYPEENIC 44-217 RYBNIK ul. Wandy 11/16
30 cm. ZAFRAW A CEMENTOWY INWESTOR: | GMINA GORZYCE
KRAWEZNIK BETONOWY NAJZADOWY 15%22 em 44-350 GORZYCE UL. KOSCIELNA 15
WYSTAJACY 4 cm PONAD NAWIERZHNIE DROGI
—FAWA BETONURA Z UPOREM 2 BETONU C1Y/15
O BMLARACH 15530 43505 ec waqmwos | Wwwgoﬁwmﬁmﬂ“mwc NA DRODZE GMINNEJ ULICY
CADOWY 15422 cm
{Z BETONU C1 /15 TYTUL PRZEKROJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ULICY Skala:
o RYSUNKU: PALARNI - ODBUDOWA NAWIRRZGHNI: 7 KONDRGT:50
OPRACOWAL: | KAZIMIERZ KONDROT I o T TS v
upr. bud. 658/84 Rysnr:
PROJEKTOWAL: | mgrinz. ROMAN LISIECKI m
upr. bud, SLK/3314/POODLY10 -q.)




PRZEKROJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ULICY PALARNI -

| b=

5.00 -—

18.10

GEOSIATKA DWUKIERUNKOWAPOLIPROPYLENOWA O WEZEACH

SZTYWNYCH UEOZONA NA DEUGOSCI 16,0 m PO 8,0 m OD OSI PRZEPUSTU
WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE 30 kNi/m

BARIERA U-11a SZCZEBLINKOWA
DLUG. ELEMENTU 1,50 2,00 m;
OCYNK OGNIOWY, DEUG. 5,0 m

800 —

NAWIERZCHNIA BET

“ WARSTWA ODSACZA

GRUBOSCI 15em O]

-

.ﬁ_

ZASYPKA PRZEPUSTU GRUNTEM NIEWYSADZINOWYM -
WSKAZNIK ZAGESZCZENIA Is = 1,00.
ZASYPKE NALEZY WYKONAC WARTSWAMI O MAX. GRUBOSCI 30 cm.

KRAWEZNIK BETONOWY NAJZADOWY 15%22 cm
WYST, Wi
LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15
O WYMIARACH 15%30 +15%15 cm

| WPEENIC BRUKIEM KAMIENNY
CEMENTOWO-PIASKOWET GRL
ZAPRAWA CEMENTOWA




