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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
- Zalozenia do wyceny przedmiaru.
- Przedmiar rob6t.

ZALOZENIA DO WYCENY PRZEDMIARU

Przedmiar opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegofowago zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaine - uzyt-
kowego.

lloéci oraz rodzaj rab6t zawarle w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacii projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét.

Wszystkie diugosci i powierzchnie podane w przedmiarze robét sa zredukowane do plaszczyzny poziomej.

Podane w przedmiarze robot katalogi nakladéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét dia Wykonawcy. Wskazujg jedynie
publikagje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykona¢. Pozycje w przedmiarze
robét opisujg prace w sposéb skrécony. Z reguly opis ten nie powiela pelnego zakresu prac i metod wykonania podanych w ST. Przy wy-
cenie przyjac nalezy, 2e poszczegblng pozycie przedmiaru robdt zawieraja wszystkie czynnosci, materialy oraz sprzety konieczne do
calkowitego i poprawnago wykonanta przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztukg budowlana i obowigzujgcymi
przepisami.

Wykanawca dokona wyceny o kalkulacje wiasne.

Norma PRO Warsja 4.77a Nr seryjny: 4336



2022 03 02 PRZEDMIAR Odbudowa przepusiu Palami Rogow OBMIAR

Lp. Podstawa

1 45111000-8

1 KNR 2-31

.1 0803-03
0803-04

d

2 KNR 2-31
d.1 0802-07
0802-08

3 KNR 2-01
d.1 0206-05
0214-04

4 KNR 2-31
d.1 0816-04
analogia

5 KNR-W 4
d.1 01 0212-03

6 KNR 4-01
d.1 0108-11
0108-12
analogia

7 KNR 2-31
d.1 0818-06
analogia

2 44132000-4
8 KNR 2-01
d.2 0322-04
0322-09

9 KNR-W 2
d.2 01 0310-
0301

analogia

10 KNR-W 2-
d.2 01 0203-09
0210-04

11 KNR 2-31
d.2 0605-01
analogia

12 KNR 2-02
d.2 0201-04

Nr
spec
tech

n.

D-01.
02.04

D-01.
02.04

0-01.
02.04

D-01.
02.04

D-01.
02.04

D-01.
02.04

D-01.
02.04

D-02.
00.01;
D-g2.
01.04

D-02.
00.01;
D-02.
01.01

D-03.
01.01

D-03.
01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralng-bitumicz-
nych o gruboéci 12 cm

40150

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci

25¢cm
40150

Odkopanie przpustu - $cianek ¢zolowych. Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami podsigbiernymi o pej. iyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé 5 km

2'2'2,0'3,5'2,0

Opls | wyliczenia

Rozebranie scianek czolowych

2°0,40°2,52,5

Reczna rozbidrka elementdw konstrukcii betonowych niezbrojonych o gru
bosci ponad 15 ¢m

3'5,0M,5"0,2+2°3,0"1,50°0,2

Wywiezienie malerialu z rozbiérki {(gruzu} spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi do miejsca skladowania wraz z kosztami skladowa-
niai na odleglosé 5 km.

poz.1*0,12
poz.2-0,25
poz.4
poz.5

<pozstaly gruz z przepusiu>8,5

Rozebranie barier stalowych pojedynczych

2'4,0+2°2°4 0<skosy>

ODBUDOWA PRZEPUSTU
Pelne umocnienie pionawych §cian wykopéw liniowych o gf. do 6,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. lll-|V wraz z rozbidrka(szer. 6 m)

60,00'6,00

Reczny wykop rowu tymczasowego ze skarpami ¢ szerokosci dnado 1,5
m i glebokoéci do 1,6 m ze 2loZeniem urobku na odktad. Grunt kategorii

V.
UWAGA:

Odwoz calosci gruntu - grunt nie nadaje sie do wykonania zasypki

wykopu.

(1,00*1,35+1,35"2,0070,5)"(10,0+10,0+10,0)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnasci lyzki
0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyla-

dowczymi na odleglosé 5 km

UWAGA:

Odwoz caloéci gruntu - grunt nie nadaje sig do wykonania zasypki

wykopu,

(3,80+5,80/2*(1,9+0,22+0,20+0,40)* 10,0+2*(0,90.4)'5,0

Przepusty - lawa fundamentowa zwirowa - grubosci 20 cm

8,00°3,34°0,20

tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci ponad 1,3 m - z
zastosowaniem pompy do betonu. Beton C10/12 - grubosci 40 cm

7,80°3,34°0,40

Norma PRO Warsia 4.77a Nr saryjny- 4336

Jom.

me

me

m?

m3

m3

m3

m3

me

m?

Poszcz.

60.00
RAZEM

60,00
RAZEM

56.00
RAZEM

500
RAZEM

6,30
RAZEM

7,20

15,00

5,00

6,30

B,50
RAZEM

24,00
RAZEM

360,00
RAZEM

81,00
RAZEM

134,16
RAZEM

534
RAZEM

10,55
RAZEM

Razem

60,00

60,00

56,00

6,30

42,00

24.00

360.00

81,00

134,16

534

10,56



2022 03 02 PRZEDMIAR Odbudowa przepustu Palarni Rogéw OBMIAR

Lp. Podstawa

13 KNR 231
d.2 0105-05
analogia

14 KNR 2-33
d.2 0607-04
analogia

15 KNR 2-18
d.2 0607-02
analogia

16 KNR 2-18
d.2 0602-01
analogia

17 KNR 2-18
d.2 0602-02
analogia

18 KNR 2-18
d.2 0604-02
analogia

19 KNR 2-18
d.2 0604-03
analogia

20 KNR 2-18
d.2 0611-02
analogia

21 KNR 2-18
d.2 0607-02
analogia

22 KNR 218
d.2 0610-04
analogia

23 KNR 2-18
d.2/0719-02
analogia

24 KNR 2-18
d.2 0719-04
analogia

25 KNR 2-18
d.2 0721-02

26 KNR 2-01

d.2 0206-02
0214-04
analogia

Nr
spec

tech

.
D-03.
01.01

D-03.
01.01

D-03.
01.01

D-03.
01.01

D-03.
01.01

0-03.
0i.01

D-03.
01.01

D-03.
01.01

0-03.
01.1

D-03.
01.01

D-03.
01.01

D-03.
01.01

D-03.
01.01

D-02.
00.01;
D-02.
01.01

Opis i wyllczenia

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej na plycie Zespalajacej o
$redniej grubosci 3 cm.

2,08,0

Prefabrykowane przepusty ramowe prefabrykowane. Czes¢ przelotowa.
Swiatlo przepustu <szeroka$é> 2.0 x <wysokosé>1,5 m

7,00

Deskowanie écian prostych wiotu | wylotu przepustu.

2°2*1,6°0,5+2°2°2,00,6+2'2'1,94°0,5

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia kanstrukeji prostych o érednicy stali’
od 10 mm do 14 mm

(617,59+243,92+181,30)/1000

Mechaniczne przygotowarniie zbrojenia o érednicy stali powyzej 14 do 20
mm - konstrukcje proste

66,05/1000

Montaz zbrojenia o $rednicy stali powy2ej 8 mm do 14 mm écian plaskich

(617,59+243,92+181,30)/1000

Monilaz zbrojenia Scian plaskich o $rednicy stali powyzej 14 do 20 mm

66,05/1000

Ukiadanie mieszanki betonowej pompa do batenu w Scianach prostych.
Beton C25/30.

<elementy skrajne>2*(2,44*0,22)°0,5+2°(1,9470,22)°0,5
<§ciany czotowe> (5,0°2,15°0,3-2,0°1,5°0,3)'2
<fundamwnt>2"{0,9"0,4)°5.0

Deskowanle nadbstonu na plycie zespalajacej.

(2°8,0+272,01°0,15

Nadbeton na plycie zespalajacej , beton G20/25.

8,0°2,0°(0,14+0,168)/2

' Dwuwarstwowa izolacja papa na lepiku asfaltowym poziomych powierzch-
ni betonowych i murowanych

2,08,0

‘izolagja pionowa dwuwarstwowa z papy asfaltowa na lepiku asfallowym,
na potaczeniu elementéw pretabykowanych.

0,30"(2°1,94+2,44)'8

Dwuwarstwowa powioka izolacyjna z emulsii lub roziwory asfaltowego
{gruntowanie) pionowych powierzchni betonowych | murowanych
2'50'2,0

Ukop gruntu dla zasypania przepustu wykonywany koparkami podsigbier-
nyrni 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi z
migjsca ukopu do miejsca whudowania. Grunt kategorii 11, Odlegtosé
transportu 5 km.

UWAGA:

Dowbz gruntu niewysadzinowego do zasypki wykopu

poz.9

Narma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 4336

me

ma

m2

m?

t

{

m3

Poszcz.

1600
RAZEM

7,00
RAZEM

10,88
RAZEM

104
RAZEM

0,07
RAZEM

1,04
RAZEM

0,07
RAZEM

0,96
4,65
3,60

'RAZEM

3,00
RAZEM

2,46
RAZEM

16,00

|RAZEM

=127
RAZEM

20,00
RAZEM

81,00

Razem

16,00

7,00

10,88

1,04

0,07

0.07

9,21

2 46

16,00

15,17

20,00



2022 03 02 PRZEDMIAR Odbudowa przepustu Palarni Rogéw OBMIAR

Lp. Podstawa

27 KNR 2-01
d.2 0235-02
analogia

28 KNR 2-01
d.2 0236-03

29 KNR 2-31
@.2 0103-02

30 KNR 2-31
d.2 0104-01
0104-02

31 KNR 2-31

d.2 0308-03
0308-04
analogia

32 KNR 2-31
.2 0402-04
analogia

33 KNR 2-31
d.2 0403-03
analogia

34 KNR 2-31
d.2 0704-01
analogia

35 KNR 2-31
d.2 0402-03
analogia

36 KNR 2-31
d.2 0704-02

37 KNR 2-31
d.2 0704-06

38 KNR 2-01
4.2 0517-01

39 Kalkulacja
d.2 wlasna

Nr
spec

tech
mn.

D-02.
00.01;
D-02.
03.01

D-02
00.01;
D-02.
03.01

D-04.
01.0t

D-04.
02.01

D-05.
03.04

D-08.
o1b
D-08.

01,
01b

D-07.

06.
02a

D-07.
05.01

D-07.
05.01

D-07.
05.01

'D-06

01.01

D-06.
01.01

Opis | wyliczenia

poz.10-poz.11-poz.12-poz 13°0,03-(poz.14+1,00"1,94*2,44-poz.20-poz.22

Formowanie | zageszczanie nasypaw © wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. ill-1V

poz.26

Zageszczenie nasypdw zageszczarkami do uzykania wskaznika Is = 1,00.

Grunt sypki kategorii I-1ll.

poz.26

Reczne profifowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. Ill-(V

15,040

Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i
zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 ¢m

15,0°4.0

Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 20 cm
UWAGA:

BETON C20/25. POLACZENIE NAWIERZCHN| USZCZELNIC EMULSJA

I TASMA BIT. NP. "LATERBIT",
15,04,0

tawa pod krawezniki betonowa z oporem, Beton C12/15

2'15,07(0.35%0,1540,150,15}

Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowe).

Kraweznik wystajacy 4 cm ponad nawierzchnie drogi.

2*15,0

Bariary ochronne stalowe jedriostronne o masie 24.0 kg'm
UWAGA

BARIERA U-11a SZCZEBLINKOWA

2'5,0

tawa betonowa pod montaz barier energochlonnych z betoru G20/25

05030572

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kgim
UWAGA:

BARIERA SP-04/2 {stupek co 2,0 m}

24,0

Zakonczenia barier ochronnych stalowyeh jednostronnych o masie 39.0
kg'm

UWAGA:

BARIERA SP-04/2 {stupek co 2,0 m}

2°2*4.0

Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami 2elbetowy-
mi) - osadzenie elementéw na tawie betonowej

UWAGA:

KORYTKA TYPU "HALGANOW*

<dno rowu od strony wiotu i wylowtu>2*5,00

Umocnienie skarp plytami melioracyjnymi 60x40 em grubosci 10 cm na
podsype cementowo - piaskowe) o grubosci 10 om.
UWAGA:

Plyty melioracyjne (dno i skarpy - kazda plyta mocowane 2a pomoca 4 pa-

likdw fi 70 dlugosci 50 cm.
<dno rowu od strony wiotu | wylowtu>2"2"1,75+(8,5+8,0+13,047,0)

Narma PR Wersja 4 77a Nr seryjny: 4336

jom.

m3

m3

m3

m3

m2

me

me

m3

ma

m3

m3

me

Poszcz.

68,25
RAZEM

149,25
RAZEM

149,25
RAZEM

60,00
RAZEM

60,00
RAZEM

60,00
RAZEM

225
RAZEM

30,00
RAZEM

10,00
RAZEM

. 105
RAZEM

8,00
RAZEM

16,00
RAZEM

10,00

'RAZEM

43,50
RAZEM

Razem

149,25

148,25

149,25

60,00

60,00

60,00

2,25

30,00

10,00

1,08

8,00

16,00

10,00

43,50



2022 02 02 PRZEDMIAR Odbudowa przepustu Palarni Rogow OBMIAR

Lp. Podstawa

3 452331206
40 KNNR 1
d.3 0202-06

0208-02

41 KNNR 1
d 3 0202-06
0208-02
analogia

42 KNR 2-01

d.3 0236-02 2.
sz.2.52
99067

43 KNR 2-18
d.3 0501-02

44 KNR 2-18
d.3 0504-03

45 KNR-W 2-
d.3 18 0408-02

46 KNR 2-18
d.3 0501-02
analogia

" 47 KNR 2-18
d.3/0625-02

Nr
spec

te;::h
n.

D-02.

00.01:

D-02.

01.01:

D-03
02.01

D-02.

00.01:

D-02.

01.01:

0-03.
02.01

D-02.

0001,

D-03.
02.01

0-03.
02.01

D-03.
02.01

D-03.
0z2.01

D-03.
02.01

D-03.
02.01

Opis | wyliczenia

KRATKA S$CIEKOWA, PRZYKANALIK
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40

m3 w gruncie kat. lli-1V z transportem urobku na odlegto&¢ 10 km po dro

gach o nawierzchni utwardzone] samochodami samowyladowczymi
UWAGA:

ZAMAWIAJACY NIE ZAPEWNIA WYSYPU, ODLEGLOSC ODWOZU
ZGODMIE ZUSTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC
OPLATE ZA SKEADOWANIE GRUNTU.

<przylacze kratki ciekowej>6,071,0"1,4

<kratki §ciekowe>1"1,45"1,45"2,15

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o pej. fyzki 0.40

m3 w gruncie kat. Ifl-tV z transportem urobku na odleglosé 10 km pe dro
gach o nawierzchni ulwardzonej samochotdami samowyladowczymi - DO-

KOP GRUNTU DO WYKONANIA NASYPU. ODLEGLOSC DOWOZU
ZGODNIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT

<wykop>poz.40

-<podsyka>poz.43°0,15

-<padioze betonowe>poz.44°0,15

-<obsypka rur>poz.46*{0,16+0,3)

-<kratki sciekowe=23,1470,3'0,3°2,15

Zageszczenie nasypbw ubijakami mechanicznymi; grunly spoiste kat. If]
IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00

poz.41

Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubogci 15 cm

<przytacza kratek $clekowych>60"1,0
<kraiki $ciekowe=171,45"1,45

Kanaty rurows - podioza betonows o gruboéci 15 cm

<kratki Scickowe>1"1,45"1,45

Kanaly 2 rur PVC Igczonych na weisk o &r. zewn. 160 mm SNB SDR34
<przylgcza kratek sciekowych>6,0

Kanaly rurows - obsypka rur 15cm ponad gére rury
Krotnosd = 2

<przytacza kratek $ciskowych=>6,0"1,00
Siudzienki 4ciekowe z gotowych elementbw betonowe ¢ &r. 500 mm z

osadnikiem bez syfonu
<kratki $ciekowe>1

Norma PRO Wersia 4.77a Nr seryjny- 4336

j.m.

m3
m3

m?3

m?2

me
m?
m2

me

m2

me
521

szi.

Poszcz.

8,40
4,52
RAZEM

12,92

1,22

0,32

-2,76

422
RAZEM

7,40
RAZEM

6,00
2,10
RAZEM

2,10
RAZEM

6,00
RAZEM

6,00
RAZEM

1,00
RAZEM

Razem

12,92

7,40

7,40

810

210

6,00

6,00

1,00



2022 03 02 PRZEDMIAR Qdbudowa przepustu Palarni FRRB¥EJE KOSZTORYSU

Lp.: Podstawa

Nr
spe
c.
tech
.

1:45111000-8 |

1/KNR 2-31
d.1(0803-03
0803-04

2/KNR 231
d.10802-07
0802-08

3/KNR 2-01
d.1/0206-05
0214-04

4|KNR 2-31
d.1.0816-04
analogia

5 KNR-W 4-01

d.1 0212-03
6 KNR 4-01
d.1:0108-11
0108-12
analogia
7IKNR 2-31
d.1,0818-08
analogia

2!44132000-4

8/KNR 2-01
d.2 0322-04
032209

9 KNR-W 2-01

d.2,0310-0301
analogia

10 KNR-W 2-01

d.2 0203-09
0210-04

11|KNR 2-31
d.2|0605-01
anaiogia
12|KNR 2-02
d.2(0201-04

13/KNR 2-31
d.2/0105-05
analogia
14|KNR 2-33
d.2|0607-04
analogia
15|KNR 2-18
d.2|0607-02
analogia
16/KNR 2-18
d.2:0602-01
analogia
17{KNR 2-18
d.2:0602-02
analogia
18/KNR 2-18
d.2|0604-02
analogia
19/KNR 2-18
d.2|0604-03
analogia
20/ KNR 2-18
d.2/0611-02
analogia
21{KNR 2-18
d.2/0807-02
analogia

D-01.
02.04

D-01
02.04

D-01
02.04

D-01.
02.04

D-01.
02.04
D-01.
02.04

0-01.
02.04

D-02.
00.
01;
D-02.
01.01

D-02.
00,
01;
D-02.
o1.01

D-03.
01.01

0-03.
0t.01

D-03
01.01

D-03.
01.01

D-03.
01.01

D-03.
01.01

D-03.
o1L;m

D-03.
01.01

D-03.
01.01

D-03,
01.01

D-03.
01.01

Opis

ROBOTY ROZBIORKOWE _ _
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi
neralno-bitumicznych o grubosci 12 cm

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubosci 25 cm

Odkopanie przpustu - $cianek czolowych, Roboly
ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj
tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglodé 5 km
Rozebranie scianek czolowych

Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm

Wywiezienie materialu z rozbiorki (gruzu) spryzmowa
nego samochodami samowytadowczymi do migjsca
skladowania wraz z kosziami skladowaniai na odleg-
to$é 5 km.

Rozebranie barier stalowych pojedynczych

ODBUDOWA PRZEPUSTU

Pelne umocnienie pionowych scian wykopow linio
wych o gt. do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych
kat. Ill-IV wraz 2 rozbidrka(szer. 6 m)

Reczny wykop rowu tymczasowege ze skarpami o
szerakosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m ze zio-
Zeniem urobku na odklad. Grunt kategciii IV,
UWAGA:

Odwdz catosci gruntu - grunt nie nadaje sie do wyko-
nania zasypki wykopu.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny
mi 0 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kal. IV z
transporiem urobku samochodami samowyladowezy-
mi na cdleglo&é 5 km

UWAGA:

Odwdz calosci gruntu - grunt nie nadaje sie do wyko
nania zasypki wykopu

Przepusty - lawa fundameniowa Zwirowa - grubosci
20 cm

Lawy fundamentowe betonawe, prostokatne szero
koéci ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do be
tonu. Beton C10/12 - grubgéci 40 ¢cm

Warsiwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej na
plycie zespalajgcej o Sredniej grubosci 3 cm

Prefabrykowane przepusly ramowe prefabrykowane
Czese przelotowa. Swiatlo przepustu <szerokodés 2
0 x <wysokost>15m

Deskowanie &cian prostlych wiotu i wylotu przepustu

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia konstrukcji
prostych o drednicy stali od 10 mm do 14 mm

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o érednicy stali
powyze| 14 do 20 mm - konstrukcje proste

Montaz zbrojenia o érednicy stali powyzej 8 mm do
14 mm $cian plaskich

Montaz zbrojenia $c'an ptaskich o §rednicy stali po
wyzej 14 do 20 mm

Ukladanie mieszanki betonowe] pompa do betonu w
$clanach prostych. Beton C25/30.

Deskowanie nadbetonu na plycie zespalajace;.

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 4336

Jedn.obm.

m3

ma

m3

m3

m3

t

t

m3

Obmiar

42

24

5,34

10,55

16,00

7,00

10,88

1,04

0,07

1,04

0,07

9,21

3.00

Cena jedn
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Lp. Podstawa

22 KNR 2-18
d.2 0610-04
.analogia
23 KNR 2-18
d.2 0719-02
analogia
24 KNR 2-18
d.2 0719-04
analogia
25 KNR 2-18
d.2 0721-02

26 KNR 2-01

d.2 0208-02
0214-04
analogia

27 KNR 2-01
d.2 0235-02
analogia

28 KNR 2-01
d.2 0236-03

29 KNR 2-31
d.2 0103-02

30 KNR 2-3%
d 2 0104-01
_ 0104-02

31 KNR 2-31
d.2 0308-03
0308-04
analogia

32 KNR 2-31
d.2 0402-04
analogia
33 KNR 2-31
d.2 0403-03
analogia
34 KNR 2-31
d.2 0704-01
anatogia

35 KNR 2-31
d.2 0402-03
analogia
36 KNR 2-31
d.2 0704-02

37 KNR 2-31
d.2 0704-06

38 KNR 2-01
d.2 0517-01

39 Kalkulacja
d.2 wlasna

3452331206

Nr
spe
c.
tech
.
D-03.
01.01
0-03.
a1.01

D-03.
01.01

D-03.
01.01

D-p2.

00.
01,
D-02.
01.01

D-02.
00.
01;
D-02.
03.01
D-02.
00.
01;
D-02.
03.01
0-04.
01.01
D-04
02.01

D-05.
03.04

D-08.
01b
D-08.
01.
01b
D-07.
06.
D2a

|D-07.

05.01
D-07.
05.01

D-07.
05.01

D-06.
01.01

D-06.
01.01

Nadbelon na plycie zespalajgce] , beton C20/25.
Dwuwarstwowa izofacja papa na lepiku asfaltowym
poziomych powierzchni betonowych | murowanych

lzolacja pionowa dwuwarstwowa z papy aslaltowg na
lepiku asfaltowym, na potaczeniu elementow prefaby-

kowanych.

Dwuwarstwowa powloka izolacyjna z emulsji lub roz-
woru asfaltowego (gruntowanie) pionowych powierz-
chni betonowych i murowanych

Ukop gruniu dla zasypania przepustu wykonywany
kaparkami podsiebiernymi 6,60 m3 z transportem
urgbku samochodami samowyladowczymi z miejsca
ukopu do miejsca wbudowania. Grunt kategorii -1l
Odlegiost transportu 5 km,

UWAGA:

Dowoz gruntu niewysadzinowego do zasypki wykopu
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. IlIl-IV

Zageszczenie nasypdw zagegszczarkami do uzykania
wskaznika Is = 1,00, Grunt sypki kategorii [-lll.

Reczne prolilowanie i zageszczenie podloza pod war
stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
Warsiwy odsaczajace z ptasku w korycie i na posze-
rzeniach, wykonanie 1 zageszczanie reczng - grubosc
warsiwy po zageszczeniu 15 cm

Nawierzchnia betonowa - warsiwa o grubosci 20 cm

UWAGA:

BETON C20/25. POLACZENIE NAWIERZCHNI
USZCZELNIGC EMULSJA | TASMA BIT. NP. "LATER-

BIT".

Lawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton G12/

15,

Krawezniki belonowe wystajace o wymiarach 15x22
¢m na podsypce cementowo-piaskowe].

Krawe2nik wystajacy 4 cm ponad nawierzchnie drogi.
Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0

kgfm
UWAGA

BARIERA U-11a SZCZEBLINKOWA
Ltawa betonowa pod montaZ barier energochlonnych
Z betonu C20/25

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0

kg/m
UWAGA:

BARIERA SP-04/2 (stupek co 2,0 m}
Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostron-
nych ¢ masie 39.0 kg/m

UWAGA:

BARIERA SP-04/2 (slupek co 2,0 m).
Umocnienie rowdw elementamni prefabrykowanymi
{korytkami zelbetowymi) - osadzenle elementéw na

tawie betonowej
UWAGA:

KORYTKA TYPU "HALCANGW"
Umocnienie skarp plytami melioracyjnymi 60x40 cm
grubosci 10 cm na podsype cementowo - piaskowsj o

grubosci 10 cm.
UWAGA:

Plyty melioracyine (dno i skarpy - kazda plyla moco-
|wane za pomoca 4 palikéw fi 70 diugosci 50 cm.
KRATKA SCIEKOWA, PRZYKANALIK

Nerma PRO Wersja 4.77a Nr seryiny: 4336

Jedn.obm.

m3

m

me

me

m3

3

3

.m2

Obmiar

2,46

16,00

1517

20,00

149,25

149,25

149,25

60,00

60,00

60,00

2,25

30,00

10,00

1,05

8,00

16,00

110,00

43,50

Cena jedn.

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

- 0.00

0,00

Jedn. kosz-

ty bezp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

¥

0,000
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Lp. Podstawa

40 KNNR 1
d.3 0202-06
0208-02

41 KNNR 1
d.3 0202-06
0208-02
analogia

42 KNR 2-01
d.3 0236-02 z.sz.
25.2. 9907

43 KNR 2-18
d.3 0501-02
44 KNR 2-18
d.3 0504-03
45 KNR-W 2-18
d.2 0408-02
46 KNR 2-18
d.3 0501-02
analogia
47 KNR 2-18
d.3 0625-02

Nr
spe
c.
tech

D-02.

01:
D-02.
01.
01:
D-03.
02.01
D-02.
00.
01;
D-03
02.01
D-03
02.01

'D-03

02.01
D-03.
02.01
D-03.
02.01

D-03.
0z2.01

Opis

. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-

mi o poj. lyzki 0.40 m3 w gruncie kat. HI-1V z transpor
tem urobku na codleglos¢ 10 km po dregach ¢ na

. wierzchni utwardzonej samochodami samowyladow-

czymi
UWAGA:

- ZAMAWIAJACY NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEG

tOS¢ ODWOZU ZGODNIE ZUSTALENIAMI WYKO-
NAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC OPLATE ZA
SKLADOWANIE GRUNTV).

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny-

mi o poj. fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1V z transpor
tem urobku na odlegtoéé 10 km po drogach o na-
wierzchni utwardzone] samochodami samowyladow-
czymi - DOKOP GRUNTU DO WYKONANIA NASY
PU. ODLEGLOSC DOWOZU ZGODNIE Z USTALE
NIAMI WYKONAWCY ROBOT

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;
grunty spoiste kat. -V WskaZnik zageszczenia Js =
1.00

Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gru-
bosci 15 ¢cm
Kanaly rurowa - podio2a betonowe 0 grubosci 15 cm

Kanaly z rur PVG taczonych na weisk o &r. zewn. 160
mm SN8 SDR34

Kanaly rurowe - obsypka rur 15cm ponad gére rury
Krotnoét = 2

Stugzienki Sciekowe z gotowych elementéw betono-
we o §r. 500 mm z osadnikiem bez sylonu

Norma PRO Warsja 4 77a Nr seryjny: 4336

Jedn.obm.

m3

m3

m2

m2

me

szt

Obmiar

12,92

7,40

7,40

8,10
2,10
6,00
6,00

1,00

Cena Jedn.

0,00

0,00

0,00

0.00
0,00
0,00
0.00

0,00

Jedn, kosz-

ty bezp.

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
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Lp. | - Nazwa
1/ROBOTY ROZBIORKOWE
2 ODBUDOWA PRZEPUSTU
3/ KRATKA SCIEKOWA, PRZYKANALIK
RAZEM

Stownie:  zerp 1 00/100 21

Norma PRO Wersja 4. 77a Nr seryjny- 4336

Roboclzna

10 -

Materialy

__ Spragt RAZEM
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0,00
0,00



