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009_2021-znp-UG Gorzyce przebudowa 1 stupa-przedBBT.ASYIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 92.30
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15) m3 0.94
2.|Hak nakretkowy PD3.2 M20 L=200mm szt 2.00
3.|Hak wieszakowy nakretkowy PD2.2 szt 1.00
4.|Plyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m szt 1.02
5.|Sruba dwustronna SOT4.5 szt. 2.00
6.|Uchwyt odciggowy SO80S szt. 1.00
7.|Uchwyt przelotowy SO270 szt. 2.00
8.| Zacisk przebijajgcy izolacje dwustronny SLIW54 szt 4.00
9.|Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/6 szt 1.03
10. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15 m3 (1) m-g 0.09
2./ Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) m-g 4.51
3.|Przyczepa diuzycowa 4,5t - do samochodu m-g 0.40
4.|Srodek transportowy m-g 3.10
5.|Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 7.82
RAZEM

Stownie:
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009_2021-znp-UG Gorzyce przebudowa 1 stupa-przedmiar.ksPRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Przebudowa 1 stupa sieci napowietrznej nN przy boisku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Bluszczéw ul. Wiejska
1 Przebudowa stupa sieci nhapowietrznej
1.1/E-0510 Demontaz przewodéw linii niskiego napiecia o przekroju do 35-70 mm2 bez km/1
2800-02 demontazu izolacji prze-
AsXSn 4x35 - sie¢ rozdzielcza nN wod
0.065 km/1 0.07
prze-
woéd
RAZEM 0.07
1.2|E-0510 Demontaz przewodéw linii niskiego napiecia o przekroju do 35-70 mm2 bez km/1
2800-02 demontazu izolacji prze-
AsXSn 2x35 - sie¢ oswietlenia ulicy wod
0.065 km/1 0.07
prze-
woéd
RAZEM 0.07
1.3/E-0510 Demontaz mechaniczny stupéw zelbetowych pojedynczych o dt. do 10 m szt
2300-01
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.4/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojow stup
0901-01 * stup E12/6
1 stup 1.00
RAZEM 1.00
1.5/KNR-W 5-10 |Montaz z kosza podno$nika samochodowego bezpiecznikow napowietrznych |kpl.
0803-01 dla linii niskiego napigcia
analogia Sruba dwustronna SOT4.5 - szt. 2
Hak nakretkowy PD3.2 - szt. 2
Uchwyt przelotowy SO 270 - szt. 2
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.6|KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
0905-01 nych o przekroju 4x50 mm2 przew.
Przewdd AsXSn 4x35 z demontazu
0.065 km 0.07
przew.
RAZEM 0.07
1.7/ KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
0905-01 nych o przekroju 4x50 mm2 przew.
Przewdd AsXSn 2x35 z demontazu
0.065 km 0.07
przew.
RAZEM 0.07
1.8/KNNR 5 Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
0803-04 kroju do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego
analogia
Przewieszenie istniejgcego przytacza AsXSn 4x25 zasilania Szkoty Podstawo-
wej na nowy stup
szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9 Koszt wytaczen i dopuszczenn TAURON Dystrybucja S.A. kpl.
kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.10 Koszt pomiaru geodezyjnego powykonawczego i dokumentacji powykonawczej| kpl.
kalk. wtasna |z zatwierdzeniem w TAURON
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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009_2021-znp-UG Gorzyce przebudowa 1 stupa-przedmiar.kst

przedmiar = 0.065 = 0.07 km/1 przewo6d

-R--
1* robocizna r-g 1.67
23.9r-g/km/1 przewdd
=S --
2 Srodek transportowy m-g 0.01

0.13m-g/km/1 przewéd

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
Przebudowa 1 stupa sieci napowietrznej nN przy boisku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Bluszczéw ul. Wiejska
1 Przebudowa stupa sieci hapowietrznej
1.1|/E-0510 2800- |Demontaz przewoddw linii niskiego napiecia o | km/
02 przekroju do 35-70 mm2 bez demontazu izola- | 1
cji prze
AsXSn 4x35 - sie¢ rozdzielcza nN waéd

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.2|E-0510 2800- |Demontaz przewodow linii niskiego napiecia o | km/

02 przekroju do 35-70 mm2 bez demontazu izola- | 1
cji prze
AsXSn 2x35 - sie¢ oswietlenia ulicy wéd

przedmiar = 0.065 = 0.07 km/1 przewo6d

~R--
1* robocizna r-g 1.67
23.9r-g/km/1 przewod

S -
2" Srodek transportowy m-g 0.01
0.13m-g/km/1 przewéd

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.3|E-0510 2300- |Demontaz mechaniczny stupéw zelbetowych szt
01 pojedynczych o dt. do 10 m
przedmiar =6 szt

-R--
1* robocizna r-g 62.40
10.4r-g/szt
-8 -
2* Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 6.42
1.07m-g/szt
3 Srodek transportowy m-g 2.40
0.4m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej | stup
0901-01 nn - pojedynczy bez ustojow

* stup E12/6
przedmiar =1 stup

-R--
1* robocizna r-g 6.10
6.1r-g/stup

- M --
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/6 szt 1.03
1.03szt/stup
3 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 0.94
(B 15)

0.944m3/stup
4* Ptyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m szt 1.02
1.02szt/stup
5* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)

S -
6* Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto-| m-g 0.09
wego 0,15 m3 (1)
0.09m-g/stup

7* Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 1.40
1.4m-g/stup
8 Srodek transportowy m-g 0.45

0.45m-g/stup
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009_2021-znp-UG Gorzyce przebudowa 1 stupa-przedmiar.kst

19.5m-g/km przew.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
9* Przyczepa dtuzycowa 4,51t - do samochodu m-g 0.40
0.4m-g/stup
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5/KNR-W 5-10 |Montaz z kosza podnosnika samochodowego | kpl.
0803-01 bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskie-
analogia go napiecia
Sruba dwustronna SOT4.5 - szt. 2
Hak nakretkowy PD3.2 - szt. 2
Uchwyt przelotowy SO 270 - szt. 2
przedmiar = 1+1 =2.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.72
0.86r-g/kpl.
- M --
2x Sruba dwustronna SOT4.5 szt. 2.00
1szt./kpl.
3" Hak nakretkowy PD3.2 M20 L=200mm szt 2.00
1szt/kpl.
4* Uchwyt przelotowy SO270 szt. 2.00
1szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 4.00
4%(od M)
- S --
6* Srodek transportowy m-g 0.02
0.01m-g/kpl.
7 Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) | m-g 0.68
0.34m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6/KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napo- km
0905-01 wietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o prze-|prze
kroju 4x50 mm2 w.
Przewdd AsXSn 4x35 z demontazu
przedmiar = 0.065 = 0.07 km przew.
-R--
1* robocizna r-g 7.63
109r-g/km przew.
- M -
2 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S --
3* Srodek transportowy m-g 0.01
0.17m-g/km przew.
4 Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) | m-g 1.37
19.5m-g/km przew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.7/KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napo- km
0905-01 wietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o prze-|prze
kroju 4x50 mm2 w.
Przewdd AsXSn 2x35 z demontazu
przedmiar = 0.065 = 0.07 km przew.
-R--
1* robocizna r-g 7.63
109r-g/km przew.
- S --
2" Srodek transportowy m-g 0.01
0.17m-g/km przew.
3" Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) | m-g 1.37

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29241 Uzytkownik: INSTAL-PROJEKT




009_2021-znp-UG Gorzyce przebudowa 1 stupa-przedmiar.kst

dzeniem w TAURON
przedmiar = 1 kpl.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1.8/KNNR 5 Montaz przytagczy przewodami izolowanymi ty- | szt.
0803-04 pu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25
analogia mm2 z udziatem podnosnika samochodowego
Przewieszenie istniejgcego przytacza AsXSn
4x25 zasilania Szkoty Podstawowej na nowy
stup
przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.47
3.47r-g/szt.
- M --
2 Hak wieszakowy nakretkowy PD2.2 szt 1.00
1szt/szt.
3 Uchwyt odciggowy SO80S szt. 1.00
1szt./szt.
4 Zacisk przebijajacy izolacje dwustronny szt 4.00
SLIW54
4szt
5* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S --
6* Srodek transportowy m-g 0.19
0.19m-g/szt.
7" Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) | m-g 1.10
1.1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.9 Koszt wytaczen i dopuszczenh TAURON Dystry-| kpl.
kalk. wtasna |bucja S.A.
przedmiar = 2 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.10 Koszt pomiaru geodezyjnego powykonawcze- | kpl.
kalk. wtasna |go i dokumentacji powykonawczej z zatwier-

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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