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1. Wstep

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie inwestora, realizujgcego projekt nawierzchni
przebudowy boiska sportowego oraz zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej im.
Powstanicow Slaskich zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 8 w Bluszczowie (zal. nr 1, 2).

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych podtoza nawierzchni
przebudowy boiska oraz zagospodarowania terenu wraz z okre$leniem warunkéw gruntowo-
wodnych. Okreslenie na tej podstawie grupy nos$nosci podtoza zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430) [1].

Okreslenie warunkow gruntowo-wodnych wykonano na podstawie badan makroskopowych
probek gruntu zgodnie z PN-88/B-04481 [2] pobranych w czasie wykonywania dwoch otwordw
wiertniczych o dtugosci od 3,0 do 4,0 m. Lokalizacje ich przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zal. nr 2).

Rzg¢dne wysokosci punktéw zawiercenia otworéw zostaly zdjete przez uprawnionego geodete.

2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym badany teren znajduje si¢ w miejscowosci Bluszezow,
potoznej w gminie Gorzyce w powiecie wodzistawskim nalezacym do wojewddztwa $laskiego.
Obszar badan potozony jest na dzialce o numerze geodezyjnym 447, zlokalizowanej przy ulicy
Wiejskiej 8. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 1: 10 000

(zal. nr 1).

2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzglgdem regionalizacji fizycznogeograficznej Polski wg J. Kondrackiego (2002) teren
badan lezy na obszarze prowincji Wyzyny Slasko-Krakowskiej, makroregionu Wyzyny Slaskiej na
skraju potudniowo-zachodniej czg$ci mezoregionu Plaskowyz Rybnicki - wg podzialu na rejony
fizycznogeograficzne - J. Kondracki, A. Rychlik.

W ujeciu szczegdtowym teren badan lezy na potudniowo-zachodnim sklonie lokalnego ?
l‘/
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wzniesienia. Powierzchnia w analizowanym rejonie odwadniana jest w kierunku potudniowo-
zachodnim przez bezimienny ciek uchodzacy do strugi Legon, ktora niedaleko wsi Grzegorzowice
uchodzi do Odry, jako jej prawy doplyw.

W odwierconych otworach nie stwierdzono wyst¢powania [-go poziomu waéd gruntowych.

2.3. Budowa geologiczna rejonu

Podloze neogenu (trzeciorzgdu) w rejonie badan tworza osady karbonu gérnego,
prawdopodobnie pod Doling Odry przebiega granica miedzy osadami karbonu produktywnego a
osadami facji kulmu. W budowie geologicznej omawianego rejonu badan osadami miodszymi sa
utwory z dwoch formacji stratygraficznych: Neogen oraz Czwartorzed.

Neogen reprezentowany jest wylgeznie przez osady miocenu, reprezentowany przez osady
badenu. Najstarsze osady to zlepierice 1 piaskowce dgbowieckie, powyzej leza morskie osady
warstw skawinskich wyksztatcone, jako ity margliste z wktadami piaskowcow i tupkéw. Na nich
wystepuje poziom gipsowy. Powyzej poziomu gipsowego leza ity niebieskie z fauna morska
nalezgce do warstw grabowieckich.

Czwartorzed w omawianym rejonie reprezentujg osady plejstocenu i holocenu. Osady
plejstocenu sg tu gtownie wyksztalcone w postaci zwirdw 1 piaskow, pokryte lessami bedgcymi
najmtodszymi osadami zlodowacenia $rodkowo-polskiego. Utwory holocenu reprezentuja mady z
tarasu II, piaski i muly tarasu I, zwiry 1 piaski z poziomem czarnych dgbow oraz piaski i mutki
tarasu II. W obrebie osaddéw piaszezysto-zwirowych wystepuje I swobodny poziom wodonosny
zwiazany z poziomem wody rzeki Odry.

Do opracowania dotgczono wycinek Szczegdtowej Geologicznej Mapy Polski - arkusz
Zabetkow w skali 1: 50 000 wraz z objasnieniami barw i symboli z zaznaczonym obszarem badan

na tle powierzchniowych wydzielen litologicznych (zalgczniki nr 3-3.1).

3. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Prace polowe zostaly wykonane w pazdzierniku 2019 r. przez brygade wiertniczg PHU
,,Geoda” s.c. pod nadzorem uprawnionego geologa. Roboty obejmowaty odwiercenie dwoch
otworow o dlugosci od 3,0 do 4,0 m przy pomocy lekkiego zestawu wiertniczego.

W trakcie wiercen pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosdci ze wszystkich
przewiercanych warstw. Probki te poddano badaniom makroskopowym w terenie zgodnie z PN-

//""7/'f
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88/B-04481 [2]. Dla wszystkich otworéw wykonano profile geotechniczne (zal. nr 4.1-4.2). Dla
zilustrowania budowy weglebnej wzdhuz otworow wykreslono przekréj geotechniczny (zat. nr 5),
na ktorym zostaty przedstawione wydzielone warstwy geotechniczne.

W odwierconych otworach nie stwierdzono wystepowania I-go poziomu wod gruntowych.
Wystepujace warunki wodne pozwalajg zaklasyfikowac jako dobre (zgodnie z tabelg z pkt 3.1
zalgcznika nr 4 do “Rozporzadzenia..”, [1]).

Natomiast na podstawie badan makroskopowych stwierdzono wyst¢powanie w podiozu
gruntoéw antropogenicznych w postaci nasypdw niebudowlanych (otwor nr 1) oraz nawierzchni
asfaltowo-mineralnej, nasypowej podbudowy nawierzchni i podtoza gruntowego nasypowego
(otwor nr 2), a takze rodzimych piaskéw gliniastych i glin piaszczystych (zal. nr 4.1-4.2).

Wystepujace ponizej nasypow, piaski gliniaste i gliny piaszczyste zakwalifikowano do
gruntéw bardzo wysadzinowych. Z tabeli a (pkt 3.3 zalgcznika nr 4 do “Rozporzadzenia...”’[1]) dla
powyzszych warunkéw gruntowo-wodnych grupe nosnosci podloza przyjeto by jako G3 (gdyby
grubos¢ nasypow < 0,6 m). Grubo$¢ nasypu jest nie mniejsza niz 0,6 m, co oznacza iz w strefie
bezposredniego oddzialowywania nawierzchni na obszarze badan wystepujg grunty nasypowe.

Ponadto dla scharakteryzowania warunkéw gruntowych glebszego podloza (pod warstwa
nasypow) zgrupowano utwory w postaci warstw geotechnicznych biorge pod uwage ich
jednakowa geneze, zblizong litologi¢ oraz podobne wiasnosci fizyko-mechaniczne. Wartosci
parametrow geotechnicznych gruntéw warstw okreslono na podstawie normy PN-81/B-03020 [3] i
zestawiono w tabeli (zal. nr 6). Oznaczenie parametréw wyznaczono metoda B, polegajgcg na
ustaleniu zalezno$ci korelacyjnych migdzy parametrami fizycznymi lub wytrzymato$ciowymi a

innym parametrem wyznaczonym za pomocg badan makroskopowych.

Opis geotechniczny wydzielonych warstw:

WARSTWA I

Do warstwy I zaliczono utwory nasypowe. Warstwe ta podzielono na dwie podwarstwy la i
Ib. Utwory podwarstwy la skladaja si¢ z humusu, pyhu i piaskdw réznoziarnistych. Grubosé
utwordéw nasypowych wynosita 1,4 m. Pod wzgledem geologiczno-inzynierskim jest to nasyp nie
odpowiadajgcy wymaganiom budowlanym (nN).

Grubo$é utwordow nasypowych podwarstwy Ib wynosi 1,5 m. Istniejaca nawierzchnia

asfaltowo-mineralna ma grubosé 20 cm, ponizej wystgpuje nasypowa podbudowa nawierzchni

/7 :‘_”f’
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zbudowana z piaskéw réznoziarnistych i tupkéw pogérniczych, przepalonych. Nizej wystepuje
podioze gruntowe nasypowe zbudowane z piaskéw érednich, zottych. 7Z uwagi na do$¢ znaczne
zaggszezenie tych gruntéw oraz ich sklad zaklasyfikowano je do nasypow budowlanych
stanowigcych obecng nawierzchnig i podbudowe istniejacego zagospodarowania terenu.

Dla gruntow nasypowych nie podano zadnych parametréw geomechanicznych.
WARSTWA II

Warstwe II reprezentujg plastyczne z6lte piaski gliniaste i gliny piaszczyste genetycznie
nalezgce do glin zwalowych zlodowacenia potudniowopolskiego. Uogoélniony stopien
plastycznosci dla tej warstwy przyjeto I .= 0,25, stopiefi skonsolidowania geologicznego B. Grunty
tej warstwy odznaczajg si¢ malg i srednig spoistoscia i nalezg do Srednio$cisliwych i

srednionosnych.

4. Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan i obserwacji wysunieto nastgpujace wnioski:

1. Wykonane badania pozwolity ustali¢ warunki gruntowo-wodne podloza przebudowy boiska
oraz zagospodarowania terenu.

2. Napotkano proste warunki gruntowe wyrazajace sie wystepowaniem jednorodnych
litologicznie i genetycznie warstw.

3. Od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntow antropogenicznych w postaci
nasypow niebudowlanych (otwoér nr 1), a takze nawierzchni asfaltowo-mineralnej, nasypowej
podbudowy nawierzchni i podtoza gruntowego nasypowego (otwér nr 2), ktore
zaklasyfikowano do nasypéw budowlanych.

4. W profilu otworéw nie wyrézniono rodzimych warstw stabonoénych.

5. Poziom wod gruntowych nie zostat stwierdzony wykonanymi otworami, na badanym obszarze
zalega on na glebokosci wigkszej niz 4,0 m.

6. Utwory rodzime zalegajgce ponizej gruntéw nasypowych zaklasyfikowano do gruntéw bardzo
wysadzinowych (piaski gliniaste, gliny piaszczyste).

7. Dla powyzszych warunkéw gruntowo-wodnych grupe no$nosci podioza przyjeto by jako G3
(gdyby grubos¢ nasypéw < 0,6 m). Grubo$¢ nasypu jest nie mniejsza niz 0,6 m, cO 0znacza iz
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w strefie bezposredniego oddzialowywania nawierzchni w obszarze badaf wystepuja grunty

nasypowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwage jego
konstrukcje oraz stwierdzone warunki gruntowe mozna przyjaé pierwszg kategorig

geotechniczng.
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przebudowy boiska sportowego oraz zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawow

Slaskich zlokallzowanej przy uI WlEJSkIEJ 8w Bluszczome
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Temat: Opinia geotechniczna dotyczgca okreslenia warunkow gruntowo-wodnych po
przebudowy boiska sportowego oraz zagospodarowania terenu przy Szkole Podstaw

Slgskich zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 8 w Bluszczowie

Profil geotechniczny otworu nr

WOARDRYBBPOWIATOWE
OWe MV ROWBIRNCEW skim?® " 42

ul. Bogumifiska 2 |

2
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Miejscowosé: Bluszczow
Gmina: Gorzyce

Powiat: wodzisiawski
Wojewddztwo: $lgskie

X: y:

Glebokosé: 3,0 m
Wspotrzedne

z= 206,47 mn.p.m.

Data wykonania: paZdziernik 2019r

Opis wykonat: mgr inz. A. Beniak
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zatgcznik nr 7.1

BIAROSTWO POWIATOWE
wWOdzisrlawiuﬁlqskjm
. ; . ul Bogumifiska 2
OBJASNIENIA SYMBOLIH ZNAKOW UZY“@UWOM&W&

NA PRZEKROJACH

iy R A ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

g o PN -850 02480 :
GRUNTY NASYPOWE OrISU GRILNTOW

nB nasyp budowlany + domiesiki

)/ na pograniiy

nN nasyp niekontrolowany
w nawiisie okredlenia urupelnizjjce dotyCLyce: siadu nisypu, rodiaju

(k-kamienie, dr-drewno, il-tuiel, gr-grus, ¢ -grur
ceglany, OK. odpady komunalne () gruntdw organicanych, peugrali, vul
GRUNTY MINERALNE RODZIME ] nr wiercenia{otworu)
H grunt prochniciny 2% <lom< 5% 220 rigdna wiercenia {terenu)
Nm  namul 5% < lom < 30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 10% <lom probka o naturalnej strukturze (NNS)
GRUNTY MINERALNE ¢ probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
RODZIME (NIESKALISTE) - probka wody gruntowej (WG)
Wg  wietrzelina gliniasta OZNACZENIE WODY
KW  wietrzelina = ] W WIERCENIU
KR rumos: k5 *%f‘ swobodny poziom wody gruntowej
KRg rumost gliniasty E > 4,7 piezometryciny poziom wody- ustabilizo- wany
KO  otocuaki ustalony w czasie wiercenia, glebokosd
Z iwir P 5 ; ¥ o
. o . v nawiercony poziom wody gruntowej i glgbokoi¢
Zq iwir gliniasty < 8 = 4,5
Po  pospotka ?,:‘,a s grunt nawodniony
Pog pospotka gliniasta ) - -~ syczenia wody
Pr piasek gruboziamisty OQZNACZENIE RODZAJU
£s5  piasek srednioziamisty 6 ¥ = BADAN | SONDOWARN
Pd  piasek drobnoziamisty fé = a X ¢cinarka abrotowz (TN)
Pn piasek pylasry s = = ] sonda cylindraczna {SPT)
Pq piasek gliniasty & | badania presjometrem (P)
Mp  pyt piastcrysty (
CISIp ngr:a piaszcrysta % . rodzaj sondowania i strefa praebadania sondy
Gpz glina piaszcrysta rwigta ” ZW udarowo- obrotowa
Gz  glina zwiezla < E SL lekka wbijana
Grn  glina pylasta _ E SC cieika wbijana
Gnz glina pylasta twiezla S ST wkrecana
Ip il piasicysty @ OZNACZENIE STANU GRUNTU
] it © lo stopien zagesiczenia
It it pylasty \ I, stopien plastycznosici
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skata twarda, SM skata miekka _..-="" linia podzialu geotechnicznego
pc -piaskowiec- wk -wegiel kamienny 111 nr warstwy
m- mutowiec Ww- wapien ——  projektowany por.posadowienia
i itowiec ti- tupek ilasty T~ podstawowe granice litolog.-strarygr.
d -dolomit Ip- tupek piasicrysty { 2 \rwt projektowanego obiekw

Y otwwory archiwalne
= wykopy - projektowane i archiwalne
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