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Nizej podpisani projektanci odwiadczajg, Ze projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
(art. 20, ust. 4 Prawo Budowlane)
projekt obejmuje prace o prostej konstrukcji oraz powszechnie stosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
co nie wymaga projektanta sprawdzajacego zgodnie z art. 20 ust. 2 pr. bud. oraz art. 20 ust. 3 pkt 2
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Wpis do Izby Architektéw Rafal Fuchs

G

IZRA ARCHITERKTOW
BZLCAYPOSPOLITET POLSKIET

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zawiadcza, ze:

Dipl. Ing. RAFAL FUCHS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr W/22/2018,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1929.

Czlonek czynny od: 18-06-2018 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-04-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekbtow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1929-Y22E-E6A6-CB73-YFb62

Dane Fawarte w ninlejszym zadwisdezeniu modna sprawdzid podajae nr weryfikacyiry
zedwiadcpenia w publicenyrn serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z wiadciwg Okregowa Irha Architektiw RP.
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Uprawnienia Rafat Fuchs

1ZBA ARCHITEKTOW

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTOW RP

Warszawa, dnia 10 maja 2018 .

L.dz. 102/KRIA/2018

Sygnatura akt (numer sprawy): KRIA/W/04/2018

DECYZJA nr W/22/2018

Na podstawie ar. 33a ust. 11, w zwiazku z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa {Dz. U. tj. z 2016 ., poz. 1725) oraz art. 104 i 107
§ 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. tj. z 2017 r., poz.
1257 ze zm.)
Krajowa Rada Izby Architektow RP
uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta
w zakresie odpowiadajacym uprawnieniom budowlanym w specjalnosci architekton icznej do projektowania

i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana Rafala Fuchs
Zobowigzuje sig Slaska Okregowa Izbe Architektow RP do dokonania wpisu Pana Rafata Fuchs na liste
czionkow,
Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Na winiosek strony uchyla sie decyzje nr WI08/2018

Prezes KR |ARP

Gruda Ryszard K’ﬂ WW&M n;/

-Zf——”

C o

Zak Stawomir
Wiceprezes KR IARP

- //;AJ
Gadomski Piotr o .. &

Wiceprezes KR |ARP

00-193 Warszawa,  ul. Stawki 2A Tel: +48 22 827 85 14,  Tel./Fax +48 22 827 62 42
NIP: 525-22-28-219  Regon 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 G102 0003 2359
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Strona -2- Decyzja ani22!2018
i —

Horodyski Leszek _ ——=—""

Skarbnik KR IARP // /

Ozimek Krzysztof [/QM

Sekretarz KR [ARP —
! J\/

Andrzejewski Piotr - i

Czlonek KR IARP /*l ‘

Czarakcziew Boryslaw @\’\M’M/ \g |

Czlonek KR IARP

Franta Piotr 2 8

Czionek KR IARP /

Hagemejer Mirostaw /{ I

Calonek KR IARP N

Miller Jacek /

Czionek KRIARP( )

Od decyzji nie stuzy odwotanie. Strona niezadowolona z decyz)i moze jednak zwrocic sie do Krajowe| Rady
z wnioskiem © ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia jej decyzji.

Jezeli strona nie choe skorzystac z prawa do 2wrécenia sie z wnioskiem ¢ ponowne rozpaltrzenie sprawy,
moze wnies¢ do Wojewddzkiege Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzje w terminie 30
dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Krajowef Rady. Wpis od skargl wynosi 200 2! i viszczany jest gotowka
do kasy sadu administracyjnego lub na rachunek bankowy tego sgdu,

Stronie przysiuguje mozliwo$é ubiegania sig o prawo pomocy, obejmujace zwolnienie strony od koszléw
sagdowych oraz bezpfatne ustanowienie profesjonainego petnomocnika,

Strona zadowolona z decyzji moze zlozy¢ oswiadczenie o zrzeczeniu sig uprawnienia do wniesienia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy, skutkujace prawomocnoscia decyzji.

Ofrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca):,
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna, otrzymujg ponadio:
a) Gidwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb
posiadajacych uprawnienia budowlane,
b) Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP- jako wskazana przez wnioskodawce — w celu
wpisania na liste czlonkdw Izby.
3. ala,

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A  Tel.: +48 22 827 85 14,  Tel/Fax +48 22 827 62 42
NIP: 525-22-28-219  Regon 017466395  Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359
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Whpis do Izby Inzynieréw Piotr Rostek

| Z B A
INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CKT-J3E-K8] *

Pan Piotr Rostek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5983/09

adres zamieszkania ul. Hulczynska 44, 47-400 Racibdrz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia Piotr Rostek

2 8 [)
2 INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
SLKIOKK/7131.7132/2442/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architekiow, Inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art 13 ust. 1 pkt. 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z pdZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w 2wigzku 2 art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Piotrowi Rostek

Inz. budownictwa
ur. dnia 15 wrzesnia 1874 w RyduHowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2442/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe] Izby In2ynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie proiokolow z postgpowania kwalfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzila, ze Pan(i) Piotr Rostek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnoéci konstrukeyjno -
budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze) decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z ant. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podslawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stenowi wpis do centralnego rejestru Gldwnege Inspektora Nadzeru Budowlanege
0faz wplis na liste czionkow wiascive) izby sarmorzadu zawoduwego,
2 Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskie] [zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 810118 w Katowicach w ferminie 14 dni
od dnia jej dorgezenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
i Pan(i) Piotr Rostek ; L \
Hulczyriska 44 i =
47-402,)ﬂ Racibérz Mgr inz. Zbigpiew D:ieswlcz
2 Okregowa Rada lzby " 0

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

Mar inz. Bblestaw Jurkiewicz
s
Mgr inz. Tadeusz Lipinsk
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zakres:

Na podstawie art, 12 ust 1 pkt 1, 2 i arl 13 ust. 3 | 4 Prawa budowianego w zwiazku z § 15
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Piotr Rostek jest uprawniony(a) w specjalnoéci
konstrukcyjno - budowlanej do:

projextowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w adniesieniu do konstruke|i obiektu,

sparzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dzlalki lub terenu obejmujacych budynki,
sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architeklury obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
lechniczne] wylwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiege,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

J KONIS It KWALIF IKACYINES
DR NDYTERDY SUOOVWNCTIR
A\

mgrinz. Zbigniew

P
“RR‘&SEWO NICZACY
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IhZY¥MNIERESW
IDONHICTWA

—

Zatwiadczenie
© numerze wenyTi ke

SLE-1DO-1UM-SLE *

Pan Kazimierz Kasztan o numerze ewidencyjnym SLE/BO/3071/01
adres zamieszkania ul. 1. Stowackiego 40/31, 47-400 Racibdrz
jest cztonkiem F:Iqskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownichwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustewy z dnis 15 wroesnia 2001 - 0 podpisie elektroniczigm (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dﬂtrmchpuhm beq:mmqm podpisem icznym wen.rﬁl ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfitaty sy
pod wagiedem skutkiw prawnich ym podpi gezymi

* Weryfikacjg p nun,-:hw iniejzTy i -n-:--musprmm:mpmmqnunu'uweqﬁ nmmm

stronie Fnhlu:] Izhr; Imdynierow Budownictws www. piib_org.pl lub kontektujge sig z biurem wiagciwej Olregowe]j izhy Indynierdw

Budownicten.
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Opinia geotechniczna
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

TEMAT: PRZEBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO, BUDOWA MURU
OPOROWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BLUSZCZOWIE

LOKALIZACJA: Dziatka nr: 447, 448,450,1143
ul. Wiejska 8 w Bluszczowie
Bluszczdw 44-362

INWESTOR: Gmina Gorzyce,
Gorzyce 44-350,

ul. Koscielna 15

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

inz. arch. Rafat Fuchs
upr. nr W22/2018

ul. Opawska 44
47-400 Raciborz
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CZESC OPISOWA

1.

LOKALIZACJA

Opracowanie obejmuije teren potozony na dziatce nr; 447, 448,450,1143 zlokalizowanej w Bluszczowie
przy ulicy Wiejskiej.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres prac obejmuje:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu inwestycji,
- wykonanie namiaréw geodezyjnych,

-prace ziemne i fundamentowe,

- prace montazowe,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty pomiarowe,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezy zwroci¢ uwage na mogace wystapi¢ zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji:
o Niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu 0séb.
e Upadek elementéw podczas transportu pionowego i poziomego recznego.
e Potracenia, przygniecenia przemieszczanym elementem.
o Upadek narzedzi z wysokosci.
¢ Niebezpieczenstwo spadniecia ludzi z rusztowan, wysokosci.

4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN SRODOWISKOWYCH.

Moga nastapi¢ zagrozenia $rodowiskowe:
e mozliwo$¢ zapylenia pytem podczas prac budowlanych,
e mozliwo$¢ wylania sie oleju lub paliwa ze zbiornikow samochodéw poruszajacych
sie po budowie (samochody dostawcze, dzwig).

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przy wykonywaniu robét szczegélnie niebezpiecznych pracownik musi przejS¢ szkolenie okresowe w
zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w roku. Rowniez kazdy pracownik powinien zapoznaé sie z
zagrozeniami wystepujacymi na tym stanowisku oraz metodami bezpieczenstwa wykonywanej pracy na
tym stanowisku.
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Ponadto nalezy:

e Bezwzglednie egzekwowac przez wykonujgcych transport materiatow zakaz przebywania w
strefie zagrozenia.

e Montaz rusztowan i innych konstrukcji pomocniczych wykonywac tylko przez uprawnione osoby
pod nadzorem kierownika budowy, co nalezy potwierdza¢ wpisem do dziennika budowy.

e StosowaC sprzet ochrony osobistej ( rekawice, kaski ochronne, szelki przy pracach na
wysokosci).

e Odgrodzi¢ strefy prac budowlanych.

e Wyposazyc¢ plac budowy w sprzet gasniczy, apteczke pierwszej pomocy.

e Jezeli podczas pracy pracownik zauwazy jakiekolwiek zagrozenie powinien natychmiast
przerwac prace i powiadomi¢ wkasny dozor.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Wykaz $rodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Strefy prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych bedq wydzielone i odgradzane od czynnej czesci
posesji taSmami i oznakowane tablicami. W razie zagrozenia pozarowego zostanie wykorzystany
podreczny sprzet gasniczy oraz bedacy na wyposazeniu bazy samochodowej lub warsztatow.
Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogélnie zasadami, przy wspdtudziale
pracownikdéw wykonujacych prace budowlane.

W widocznym miejscu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna zawierajaca oprécz informacii o
budowie i uczestnikach procesu inwestycyjnego réwniez telefony alarmowe do stuzb ratowniczych.

Opracowat:

inz. arch. Rafat Fuchs
upr. nr W22/2018
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA.

TEMAT: PRZEBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO, BUDOWA MURU
OPOROWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BLUSZCZOWIE

BRANZA BUDOWLANA
LOKALIZACJA: Dziatka nr: 447, 448,450,1143
ul. Wiejska 8 w Bluszczowie
Bluszczow 44-362
INWESTOR: Gmina Gorzyce,

Gorzyce 44-350,
ul. Koscielna 15
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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego

PRZEBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO, BUDOWA MURU OPOROWEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BLUSZCZOWIE

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Uzgodnienia z Inwestorem.
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
o Wizja lokalna i pomiary w terenie.
e Obowigzujace normy i przepisy.
Umowa z Zamawiajacym

3. LOKALIZACJA DZIALEK.

Opracowywana dziatka o nr: 447, 448,450,1143 potozona jest w Bluszczowie przy ul. Wiejskiej.

Dziatka nr 447, jest zabudowana budynkiem szkoty. Wokdt szkoty teren jest zagospodarowany i
uporzadkowany. W czesci centralnej dziatki znajduje sie budynek szkoty, a w czesci wschodniej
istniejgce ogrodzone boisko asfaltowe. Zlokalizowany jest na niej zjazd z ul. Wiejskiej.

Dziatki 448,450,1143 sg dziatkami stanowigcymi droge, pobocze wzdtuz dziatki szkolne;.
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4, STAN ISTNIEJACY.

Dziatka o nr: 447, oznaczona jest symbolem B1UIl (tereny ustug publicznych) w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce z dnia 3 czerwca 2013.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dziatki 448,450,1143, oznaczone sg symbolem 2KDL1/2 oraz 2KDD1/2 (drogi)

Rys.nr 1. Zrzut mapy.
Zrodto: http://mapy.qgeoportal.gov.pl/imap/?qpmap=gp0&actions=acShowServices KATASTER
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Rys. nr 2. Zrzut z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce.
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Zrodio: http://download.gorzyce.pliuch 245 pdf.
Widok boczna do ul. Wiejskiej
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http://download.gorzyce.pl/uch_245.pdf

Widok ul. Wiejska
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5. DANE O TERENIE.

5.1 OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie badan geotechnicznych, na opracowywanym terenie stwierdzono brak gruntow
stabono$nych w obrebie posadowienia obiektu

Projektowany obiekt oparty jest na statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Kategorie geotechniczng okresla sie w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych, oraz czynnikow
konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozono$ci
oddziatywan, stopnia zagrozenia ludzi i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej
lub technicznej obiektu i zagrozenia Srodowiska.

Biorac pod uwage stwierdzone warunki gruntowe oraz konstrukcje przyjmuje sie na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
(Dz. U.z 2012 r. poz. 463) | kategorie geotechniczna i proste warunki gruntowe (sprzyjajace).

5.2 WARUNKI KLIMATYCZNE.

Wg PN-81/B-03020 teren zlokalizowany jest w Ill-ciej strefie klimatycznej, w II-giej strefie obcigzenia
$niegiem i |I-szej strefie obcigzenia wiatrem.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu Hz = 1.00 m.

5.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE..
Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarem oddziatywania gdrniczego.

5.4 NADZOR KONSERWASTORSKI
Przedmiotowy teren znajduje sie poza terenem nadzoru konserwatorskiego.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Gtéwne zatozenie projektu to poprawa uktadu komunikacyjnego oraz powiekszenie powierzchni
uzytkowej placu szkolnego. Ponadto przewiduje sie zwigkszenie bezpieczenstwa drogi ul. Wiejska
poprzez wykonanie nowego muru oporowego w odlegtosci min. 1m od krawedzi jezdni. Mur zostanie
przesuniety o 0,5m w kierunku szkoty zgodnie z uzgodnieniem z PZD.

Gtéwne braki stanu istniejacego to to:
Brak mozliwo$ci bezpiecznego wysiadania dzieci dostarczanych samochodem lub autobusem do
szkoly. Niebezpieczne przejscie dzieci wysiadajacych z samochodu, autobusu do szkoty.

W osobnym projekcie (zgtoszenie rob6t budowalnych) przewiduje sie wykonanie przebudowe boiska
szkolnego.
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7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU (ART. 34. UST. 3 PKT. 5).

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.
Obszar oddziatywania obiektu rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdbw odrebnych wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu wyznaczono na podstawie:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami) — art. 5 ust. 1.
e Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz przepisow szczegdinych.

Strefa oddziatywania obiektu oraz przewidywana uciazliwos¢ obiektu w zakresie ochrony
srodowiska oraz osob trzecich i dziatek sasiednich nie wykracza poza granice dziatki. Zgodnie z
przepisami prawa niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI OKESLA SIE PO OBRYSIE NAWIERZCHNI, MUROW
OPROWYCH
ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI MIESCI SIE NA DZIALCE INWESTORA

8. POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA,
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH.

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich w zakresie:

e dostepu do drogi publicznej,

e ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
cieplnej,

e zaklocen doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,

e ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby. Istniejacy budynek zlokalizowany na dziatce
zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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9. BILANS POWIERZCHNI.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN ISTNIEJACY

POWIERZCHNIA [m?] [%]
Powierzchnia DZIALEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA o nr: 447, 448,450

o . 4113 100
(czeSciowo),1143 (czeSciowo)
Powierzchnia zabudowy dziatek. (bez zmian) 1168,6 31,47<80%
Powierzchnia utwardzona 2139,3 52,01%
Powierzchnia biologicznie czynna 805,1 19,57>5%
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN PROJEKTOWANY
POWIERZCHNIA [m2] [%]
Powierzchnia DZIALEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA o nr: 447, 448,450

" \ 4113 100
(czesciowo),1143 (czesciowo)
Powierzchnia zabudowy dziatek. (bez zmian) 1168,6 28,41<80%
Powierzchnia utwardzona 2740,9 66,60%
Powierzchnia biologicznie czynna. (bez zmian) 4051 9,84>5%

10.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | KSZTALTOWANIA ZABUDOWY -

PARAMETRY WG MPZP.

MPZP PROJEKT

Maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 3,5 .

intensywnos¢ zabudowy 0,62

Minimalna intensywno$¢ zabudowy - 0,01.

- powierzchnia zabudowy nie zmienia sie.

Maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku | 28,41<80%

do powierzchni dziatki budowlanej - 80%.

- powierzchnia zabudowy nie zmienia sie.

Maksymalna wysoko$¢ budynkéw — 19m, maksymalna
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 4.

Nie dotyczy.

Powierzchnia terenu biologicznie czynna — min. 5 % | 9,84>5%

powierzchni dziatki budowlane;.

Geometria dachdw: dachy ptaskie lub spadziste, o kacie
nachylenia pofaci dachowych do 50 stopni.

Nie dotyczy.

Projektant:

inz. arch. Rafat Fuchs upr. nr W22/2018
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OPIS TECHNICZNY

TEMAT: PRZEBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO, BUDOWA MURU
OPOROWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BLUSZCZOWIE

BRANZA BUDOWLANA
LOKALIZACJA: Dziatka nr: 447,448,450,1143
ul. Wiejska 8 w Bluszczowie
Bluszczow 44-362
INWESTOR: Gmina Gorzyce,

Gorzyce 44-350,
ul. Koscielna 15

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest utworzenie dokumentacji projektowej architektoniczno - budowlanej
przebudowy ukfadu komunikacyjnego, budowy muru oporowego przy szkole podstawowej b
Bluszczowie. Obszar opracowania zlokalizowany jest w Bluszczowie przy ul. Wiejskiej na dziatce:
447,448,450,1143.

e Zakres opracowania obejmuje:

e Rozbidrke muru oporowego MO1

e Budowe muru oporowego MO1

e Rozbidrke muru oporowego MO2

e Budowe muru oporowego MO2

e Rozbiorke, budowe schodow terenowych z kostki betonowe;
e Przebudowe drogi bocznej, odnoga ulicy wiejskiej

Obiekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami zasadami sztuki budowlanej oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie

( Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Wszystkie elementy winny posiada¢ certyfikaty dopuszczenia do uzytku publicznego i inne
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.
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2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Zamawiajacym

Uzgodnienia z Inwestorem.

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500.
Wizja lokalna i pomiary w terenie.
Obowigzujace normy i przepisy.

OGOLNY OPIS INWESTYCJL.

W niniejszym opracowaniu przewidziano:

1.

Przebudowe odnogi do ul. Wiejskiej

a.

Projekt przewiduje sfrezowanie istniejacego asfaltu oraz rozbiorke istniejacych
warstw podbudowy - 132m2

b. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej- 170m2

55 mb kraweznik najazdowy
52mb pobocze frez z rozbiérki szer.0,5m

Projektowana konstrukcja nawierzchni asfaltowej

warstwa $cieralna AC11S gr. 5 cm

warstwa Scieralna AC16 W gr. 7 cm

podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31mm gr. 25 cm,

stabilizacja gruntu cementem do osiggniecia Rm=1,5-2,5 MPa na grubosci 15 cm.
grunt rodzimy

Wykonanie muru oporowego od strony potudniowej — ul. Wiejska MO2

a.

b.

Projekt przewiduje rozbioérke istniejacego muru oporowego w konstrukcji murowanej gr.
40cm oraz wysokosci 0,5-1m . Dtugo$¢ muru oporowego 50 mb.

Nowy mur wykona¢ zgodnie z rys. szczegdtowymi w konstrukcji betonowej. Izolacja
beton wodoszczelny oraz izolacja bitumiczna wszystkich powierzchni stykajacych sie z
gruntem.

Przestrzen pomiedzy drogg powiatowa a nowym murem nalezy utwardzi¢ nawierzchnig
asfaltowa. Przekroj jak w pkt. 1 szer. do 1m. dt. 44mb

Przestrzen pomigdzy murem oporowym a szkotg nalezy zniwelowac za pomocg ziemi
z wykopu. Gorng warstwe stanowi nowo projektowany trawnik. Przewiduje si¢
nawiezienie zwiru w ilosci 50mbx0,5m2=25m3

Piasku 50mbx1,5m2=75m3, Zasypki z pospdtki 50mb x 1,5 m2=75m3,

50 mb drenzu rura filtracyjna fi 100mm w otulinie wraz z podtgczeniem do kanalizacji
deszczowej. Warstwa zwiru zabezpieczona geowtdkning.

Pozostaty materiat zasypowy ziemia z rozbiérki skarpy.
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trawnik 115m2
- darn uniwersalna 5,0 cm,
- warstwa no$na mieszanki ziemi urodzajne; min. 15,0 cm,
- grunt rodzimy lub nasyp z gruntu rodzimego.

ptyta betonowa —

gr. 5 m |

— ogrodzenie h=14m

zasypka z piasku +20550 mnpm

- warstwa Ecieralna AC 115 gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza AC 16 W gr. 7 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0 / 31 mm gr. 25 om,

- stabilizacjza cementem 15 - 25 MPa gr. 15 cm

— grunt rodzimy

odwodnienie

przerwa fechnologiczna —-_____E‘\ F
gt

B

3. Wykonanie muru oporowego od strony zachodniej- odnoga ul. Wiejskiej - MO1
a. Rozbiorke muru oporowego MO1
Pierwszy odcinek o dtugosci 42 mb to skarpa o pow. 200m2 oraz wys. 1m, pozostate
12m to niski murek murowany szer. 30cm o wys. do 0,5m
b. Nowy mur wykona¢ zgodnie z rys. szczeg6towymi w konstrukcji betonowej. Izolacja
beton wodoszczelny oraz izolacja bitumiczna wszystkich powierzchni stykajacych sie z
gruntem.

- kusthka betonewa, brukowa gr. @ om,
~ warztwa piatku T Lemenfl gr. 3 om,
— podbudowa = RruzZywa fameznega o

itkochwyt
prRGEmy granulacii 0/31 mm gr. 20 cm,
- stabilizacja cementem 15 - 2,5 MPa gr. 15 om,

- grunt rodzimy

zazypka z pizzku

- warstwa tcieralna AC 115 gr. 5 om,
- podbudowz zasadnicza AC 16 W gr. 7 om,
- podbudowa z kruszywa tamanego o frakci 0 4 31 mm gr. 25 om,

ptyfanbefonowa =

+206.2 n.p.m
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. ~
s/ L2580 mapm .
oy 0.5% ~
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- stabilizacja cemenfem 1.5 - 2.5 MPa gr. 15 cm
- grunt rodzimy

kraweznik nzjazdowy
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C. Przestrzen pomiedzy murem oporowym a nawierzchnig asfaltowg nalezy utwardzi¢
poboczem z kostki betonowej 8cm - 165mb.Kraweznik ujety w Pkt. 1

warstwa $cieralna z ksztattki betonowej brukowej bezfazowej typu "behaton" grubosci 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 3 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego o frakcji 0/31 grubosci 20 cm
stabilizacja gruntu cementem do osiggniecia Rm=1,5-2,5 MPa na grubosci 15 cm.

d. W okolicy przejscia dla pieszych wykonuje sie nowy chodnik z kostki betonowej 6cm
pow. 45m2. Kraweznik drogowy 18mb

warstwa $cieralna z ksztattki betonowej brukowej bezfazowej typu "behaton" grubosci 6 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 3 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego o frakcji 0/31 grubosci 20 cm
warstwa odsaczajace z piasku na grubosci 15 cm.

e. W trakcie prac remontowych nalezy rozebra¢ oraz ponownie zamontowac
oznakowanie pionowe. 4 znaki

f. Oznakowanie budowy, projekt organizacji ruchu, optaty po stronie wykonawcy.

g. W celu poprawy bezpieczenstwa w okolicy schodow terenowych nalezy zamontowac
2x bariere chodnikowa U12a z poprzeczka o dt. 2m.
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h. Schody terenowe

Istniejace betonowe schody terenowe wraz z podestem nalezy rozebra¢- 40m2
Nalezy wykona¢ nowe schody z kostki betonowej, pow. schodow 14m2.
Dhugo$c¢ balustrad z stato nierdzewnej 2x 4,8mb

slupek (std nierdzewna) @ 4.2 cm

428
pochwyty (stal nlerdzewna) @ 4.2 cm
slupak (stal nierdzewna) ® 4.2 cm
rurki {=tal ni=srdoewna} 4 3,0 cm
stupek (std nisrdzewno} @ 42 cm :
tralkl (stal [mlerdzewna) 2 1,6 o, b s
| 1 2=
sfupek {a1d nlardzesna) @ 4.2 fm R e = XY ,
iy ¥ x T 4 o 7 <
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I. Przestrzen pomiedzy murem oporowym a szkotg w potudniowej czesci nalezy
zniwelowac za pomocg ziemi z wykopu.
Gorng warstwe stanowi nowo projektowany trawnik. 124m2.  Przewiduje sie
nawiezienie zwiru w ilosci 57mbx0,5m2=28,5m3
Piasku 57mbx1,5m2=85,5m3, Zasypki z pospotki 57mb x 1,0 m2=57m3,
57 mb drenzu rura filtracyjna fi 100 mm w otulinie wraz z podtaczeniem do kanalizacii
deszczowej. Warstwa zwiru zabezpieczona geowtokning.
Pozostaty materiat zasypowy ziemia z rozbiorki skarpy.
MUR OPOROWY
Roboty ziemne.
Roboty ziemne pod stope fundamentowg muru oporowego nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem geologicznym i zgodnie z normami do robot ziemnych. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z przygotowana specyfikacjg techniczna. Podczas prac nalezy pamigta¢ o ochronie
gruntow spoistych przed przemarzaniem i nawodnieniem, co moze doprowadzi¢ do wtérnego
uplastycznienia gruntu i ostabienia parametréw geotechnicznych.
Technologia wykonania robot.
Do zabezpieczania $cian wykopu nalezy zastosowac materiaty, ktore wykazuja sie duzg
sztywno$cig oraz szczelno$cig. Powinny by¢ réwniez tatwe do wykonania i rozbiorki. Nie
powinny tez utrudnia¢ wykonywania robo6t budowlanych w przestrzeni pomiedzy Sciankami.
Scianki szczelne lub azurowe, powinny zabezpieczyé $ciane wykopu przed osuwaniem sie
gruntu i zabezpieczy¢ przestrzen wykopu przed naptywem wody gruntowej przy jej wysokim
poziomie podczas robét. Do odpowiedniego zabezpieczenia wykopu proponuije sie
wykorzystac $cianki ze specjalnych profili stalowych wyposazonych w zamki umozliwiajace
potaczenie poszczegoinych elementow, oraz uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci i
szczelno$ci. Najbardziej rozpowszechniony element Scianek szczelnych stalowych to profil o
dtugosci 400 mm i szerokosci 250 mm. Odpowiedni sposdb wykonania i zabezpieczenia
wykopu nalezy dobra¢ na budowie z odpowiednimi przedstawicielami firm specjalistycznych.
Konstrukcja
zaprojektowano mur oporowy z betonu B-30 W8 zbrojony stalg klasy A-IIIN gatunku RB500W
- Zbrojenie rozdzielcze klasy A-Il gatunku 18G2. Zaktady pretéw wykonujemy na przemian
min. 50 d. Profil podtuzny korony muru jest zalezny od profilu projektowanego terenu, a profil
podtuzny stopy muru uwzglednia warunki normowe posadowienia. W murze nalezy wykonac
dylatacje pionowag w rozstawie jak na rysunku szalunkowym. Poszczegdlne odcinki muru
uszczelnione zostang taSma dylatacyjng zewnetrzna: od strony zasypywanej, a od strony
widocznej tasma dylatacyjng zamykajaca. Powierzchnie muru bezposrednio stykajace sie z
gruntem majg zaprojektowang izolacje przeciwwilgociowg roztworem asfaltowym gruntujacym
— jeden raz oraz dwa razy nalezy nanie$¢ mase asfaltowg powtokowa. Widoczng cze$¢ muru
nalezy pomalowac¢ farbg do betonu w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Mury oporowe od
strony zasypki nalezy odwodni¢ poprzez wykonanie drenazu z rury drenarskiej karbowanej
pvc-u @ 100 mm i zasypki filtracyjnej ze zwiru oraz obsypki filtracyjnej o granulacji 2-40 mm
przykrytej geowtdkning. Na koronie muréw oporowych nalezy zamocowac ogrodzenie
panelowe o wys. 1,5m.
Wyznaczenie trasy w terenie. Wyznaczenie trasy wykonane zostanie w oparciu o
wymiarowanie na rysunku-PZT
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5. WYTYCZNE POSZCZEGOLNYCH NAWIERZCHNI:

CHODNIKI

Chodnik bedzie nawierzchnig z kostki brukowej betonowej o grubosci 6,0 cm na podsypce z piasku
grub. 3,0 cm. , warstwie kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, warstwie
odsaczajgcej z pisaku gr. 20 cm.

W trakcie wykonania prac budowlanych nalezy sprawdzic¢ wtasciwosci techniczne
warstwy podbudowy, w wypadku stwierdzenia wtasciwosci identycznych lub lepszych od
projektowanych istnieje mozliwosc rezygnacji z wymiany podbudowy

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnie narazone na ruch kotowy zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm utoZonej na
nastepujacych warstwach:

warstwa Scieralna z ksztattki betonowej brukowej bezfazowej typu "behaton” grubosci 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubo$ci 3 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego o frakcji 0/31 grubosci 20 cm
stabilizacja gruntu cementem do osiggniecia Rm=1,5-2,5 MPa na grubosci 15 cm.

PODBUDOWA | SPOSOB ULOZENIA KOSTKI BRUKOWEJ.

Podbudowa odgrywa szczegolng role, wykonana prawidtowo jest istotnym warunkiem otrzymania
trwatej nawierzchni. W zwigzku z powyzszym zaleca sie:

e zagesci¢ walcem lub ptytg wibracyjng powierzchnie podtoza naturalnego do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is = 0,97,

e wykona¢ warstwe cementu o stabilizacji 1,5 - 2,5 MPa gr. 15 cm,

e utozyC warstwe kruszywa tamanego o granulacji 0 — 31 mm i zagesci¢ go warstwami walcem
lub ptytg wibracyjna,
do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,

e kostki uktada¢, pozostawiajac szczeline ok. 2 + 3mm, wypemi¢ jq piaskiem z cementem,
zamies¢ powierzchnig i ubi¢ za pomocg wibratora ptytowego lub walcem gumowym. Po
wibracji uzupetni¢ szczeliny i zamie$¢. Prace wykonywac przy suchej pogodzie, uzywajac
suchego piasku.

W trakcie wykonania prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wtasciwosci techniczne
warstwy podbudowy, w wypadku stwierdzenia wtasciwosci identycznych lub
lepszych od projektowanych istnieje mozliwosc rezygnacji z wymiany podbudowy

KOLORYSTYKA

Zaleca sie na placach, chodnikach zastosowanie kostki brukowej w kolorze popielatym.
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Betonowa kostka brukowa na drogi — wymagania.
Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

e 2 mm, dla kostek o grubo$ci < 80 mm,

e 3 mm, dla kostek o grubo$ci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Kostka brukowa grubosci 80 mm,
Tolerancje wymiarowe wynosza:

e nadtugosci £ 3 mm,

e na szerokosci £ 3 mm,

e nagrubosci £ 5 mm.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos$c¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:

e probka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych

nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnosé

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego.

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
7 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

NAWIERZCHNE ASFALTOWE
Projekt przewiduje wykonanie nowych oraz wymiang istniejacych nawierzchni asfaltowych

W trakcie wykonania prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wtasciwosci techniczne
warstwy podbudowy, w wypadku stwierdzenia wtasciwosci identycznych lub
lepszych od projektowanych istnieje mozliwos¢ rezygnacji z wymiany podbudowy.

Projektowana konstrukcja nawierzchni asfaltowe;

e warstwa Scieralna AC11S gr.5cm

e warstwa Scieralna AC16 W gr. 7.cm

e podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31mm gr. 25 cm,

e stabilizacja gruntu cementem do osiggniecia Rm=1,5-2,5 MPa na grubosci 15 cm.
e gruntrodzimy

PODBUDOWA

Podbudowa odgrywa szczegolna role, wykonana prawidtowo jest istotnym warunkiem otrzymania
trwatej nawierzchni. W zwigzku z powyzszym zaleca sie:
e zagesci¢ walcem lub ptytg wibracyjng powierzchnig podtoza naturalnego do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is = 0,97,
e wykonac warstwe cementu o stabilizacji 1,5 - 2,5 MPa gr. 15 cm,

e Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

e Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach bezdeszczowych, aby nie dopusci¢ do
zawilgocenia/ zamakania podfoza gruntowego.

NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

Czesci powierzchni pomigdzy poszczegoinymi obiektami, nawierzchniami utwardzonymi i
nawierzchniami syntetycznymi nalezy wykonczy¢ nawierzchnig trawiasta.

Warstwy nawierzchni:
e darh uniwersalna 5,0cm,
e warstwa no$na mieszanki ziemi urodzajnej min. 15,0 cm,
e grunt rodzimy lub nasyp z gruntu rodzimego.
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Wykonanie nawierzchni trawiastych.

Wykonanie nawierzchni obejmuje cztery zasadnicze operacie:
e budowe warstwy glebowe;j
e uprawe i nawozenie gleby
e Zzasiew traw
e pielegnacje

Do budowy warstwy no$nej zaprojektowano uzycie nastepujacych komponentow:
e 65% piasku o srednicy 0,5-0,6 mm,
e 15% torfu ogrodniczego,
o 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;.

Grubos¢ warstwy nosnej — 15 cm. Warstwa nosna jest budowana z takich materiatow, ktére pozwalajg
na utrzymanie porowato$ci, stworzenie prawidtowej struktury, przepuszczalnosci oraz elastyczno$ci.
Powierzchnia nasypu powinna by¢ wyréwnana z doktadnoscig do 2 cm w odniesieniu do
projektowanych wysoko$ci i spadkow. Nasyp nalezy zagesci¢ watem w dwoch kierunkach - na krzyz.
Po watowaniu wyréwnac powstate zagtebienia ziemig urodzajna.
Sktad mieszanki glebowej powinien zawiera¢ nawéz w ilosci ok. 600 kg/ha w tym ok. 250 kg/ha -
superfosfatu lub tomaryny + ok. 150 kg/ha soli potasowej 40% + ok. 200 kg/ha saletrzaku. Jezeli
mieszanka glebowa przygotowana poza terenem robot nie zawiera nawozow nalezy po jej utozeniu
rozrzuci¢ nawozy fosforowe i potasowe w jednym rzucie po czym wymieszac je z gleba kultywatorem
a nastepnie wysia¢ nawdz azotowy i mieszac z glebg brong polowa lub grabiami.
Nasiona traw wysiewa sie dopiero po czasie ok. 2 tygodni od zakonczenia prac przygotowawczych.
Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie sie warstwy podtoza.
Mieszanki traw zawierajg w swoim skfadzie:

e kostrzewe czerwong

e wiechling tgkowg

e 7ycice trwalg
Nasiona sg wysiewane do wilgotnej gleby w ilodci ok. 2,5 kg/100m2. Optymalna gtebokoS¢ na jakiej
zostajg umieszczone nasiona to 0,5 - 1 cm, warstwa gleby nie jest grubsza niz 2 cm. Do przykrywania
nasion stuzy tzw. kolczatka lub torf.

Ogrodzenie projektowane.

Na murze oporowym nalezy wykonac¢ ogrodzenie panelowe z elementow stalowych ocynkowanych i
powlekanych.

Ogrodzenie panelowe sktada sie z nastepujacych elementow
e panel o wym. 2500 x 1530 mm,

stupek o wym. 60 x 40 x 2000 mm,

obejma montazowa,

daszek stupka,

$ruba mocujgca,

podmurdéwka.
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Prace przygotowawcze do wykonania ogrodzenia.

W miejscu montazu stupkéw nalezy w trakcie wylewania muru oporowego zamontowac tuleje

montazowe

Wykonanie stupkéw i montaz ogrodzen panelowych.

DOWOLNY TYP
PANELA BADZ
SEGMENTU

\L(')L‘MUROWKA

BETONOWA WYS~20cm

POZIOM TERENU

Wysokos¢ ogrodzenia - 1,50 m.
Kolor ogrodzenia - zielony RAL 6005.

FUNDAMENT

Panele ogrodzeniowe montujemy do
stupkow za pomocg gotowych obejm
stalowych. Dobierajac ilo$¢ obejm
nalezy zwroci¢ uwage na ich trzy
rodzaje — obejmy startowe
(stosowane w miejscach
,poczatkowych” lub ,koncowych” np.
przy bramach), posrednie (faczg dwa
panele ustawione w linii prostej) oraz
obejmy narozne (taczace panele
ustawione wzgledem siebie pod
katem).

Do potgczenia paneli
ogrodzeniowych nalezy stosowac
wytgcznie Sruby i nakretki
nierdzewne.

Po wykonaniu wszystkich paneli
nalezy zamontowa¢ daszki
plastikowe na wszystkich stupkach
ogrodzeniowych.

KOLIZJE

W miejscu likwidacji skarpy nalezy przed rozbiorka skarpy przebudowaé
stup zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji sieci

energetycznej.

PRZEBUDOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIE, WG. OSOBNEGO

OPRACOWANIA

UWAGA!
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Roboty budowlane (w gruncie oraz montazowe urzadzen) prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnych
srodkow ostrozno$ci. Podczas robot ziemnych zachowa¢ ostrozno$¢ na zlokalizowane w gruncie
elementy uzbrojenia.

Przed wykonaniem robo6t budowlanych nalezy sie zapozna¢ z uzgodnieniami branzowymi/
naniesionym uzbrojeniem terenu. Oraz w razie potrzeby wykona¢ prace recznie oraz pod nadzorem
wiasciciela sieci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetq sztukgq budowlang,
obowigzujacymi normami oraz przepisami bhp pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wszystkie niejasnosci w projekcie nalezy wyjasniac z projektantem.

Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych rob6t budowlanych przed
wykonaniem zamdwienia oraz zamontowania. Ewentualne odchytki skorygowac bezpo$rednio na
budowie. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢c na powigzanie wysoko$ciowe oraz geodezyjne
elementow budowlanych. Pierwszym krokiem budowy powinno by¢ wytyczenie gtéwnych
elementow budowlanych w celu ustalenia wiasciwego nawigzania wysokosciowego.

Ewentualne zmiany, sg mozliwe w ramach nadzoru autorskiego.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art, 10 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o
wyrobach, wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz posiada¢ atesty
techniczne lub certyfikaty.

Wykonawca podczas prowadzenia rob6t, winien w miare mozliwo$ci zapewni¢ staty dojazd do
istniejacych posesji. Konieczne nakfady na roboty zwigzane z zapewnieniem statego dojazdu,
wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach budowy i zaliczy¢ w poczet kosztow wiasnych podczas
realizacji inwestycji na etapie sktadania oferty. Zadne koszty dodatkowe, ktére wynikng podczas
budowy drogi nie beda obcigza¢ inwestora ponad ryczattowg wartos¢ kontraktu.

Obstuga geodezyjna oraz wykonywanie badan no$nosci nawierzchni oraz warstw podktadowych
lezy w catosci po stronie wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy
nalezy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej.

Opracowat:

inz. arch. Rafat Fuchs
upr. nr W22/2018
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