SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST -01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Stlownika Zamoéwien (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania  ogdlne
dotyczace  wykonania i odbioru robot zwigzanych z usytuowaniem obiektéw i ich punktéw
wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze

wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi 1 majagcymi na celu potozenie obiektow

inzynierskich. W zakres robdt pomiarowych , zwigzanych z potozeniem obiektéw inzynierskich

1 ich punktow wysoko$ciowych wchodza:

a) Wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gltéwnych osi i punktéw wysokosciowych —
wykonanie wszystkich prac pomiarowych,

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi i punktéw
wysokosciowych,

c¢) uzupekienie osi dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi),

d) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych ),

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty , ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoOb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Pozostaty zakres prac przygotowawczych:
- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0sob postronnych,
- wyposazenie placu budowy w obiekty tymczasowe ,
- wyposazenie placu budowy w instalacje

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
1.4.1. Punkty glowne trasy — punkty zalamania osi trasy , punkty kierunkowe oraz poczatkowy
I koncowy punkt trasy,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne ,,

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow , ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00 - "Wymagania ogdlne,,.
2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalania punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym , stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,



powinny miec¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m 1 dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji

pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy

5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mieé¢ dtugoéé okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

Pozostate materiaty dostosowac do potrzeb zwigzanych z zabezpieczeniem oraz wyposazeniem
terenu budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego obiektow i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet :
teodolity lub tachimetry ,
niwelatory ,
dalmierze,
tyczki,
taty,
6. tasmy stalowe , szpilki
Sprzgt stosowany do odtworzenia obiektow 1 ich punktéw wysokoSciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogodlne ,,
4.2. Transport sprzetow i materialow
Sprzet 1 materialy do odtworzenia obiektow inzynierskich oraz zabezpieczenia i wyposazenia
terenu mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,, Wymagania og6lne ”
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow. W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych, Btedy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
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zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajacego. Wszystkie roboty
dodatkowe , wynikajace z rdéznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej
1 rzednych rzeczywistych , akceptowane przez Zamawiajacego, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem i wyposazeniem terenu w obiekty tymczasowe
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych obiektow i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe obiektow i1 inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych , a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicag robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami gldownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50 m. Zamawiajacy powinien
zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe ( repery robocze ) przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto§¢ migdzy reperami roboczymi w terenie plaskim powinna wynosi¢ 50
metroOw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona ,zaleznie
od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach w obrebie realizacji robét. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢
w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztaltownikoéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajacy osiadanie , zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg dokladno$cig , aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km , stosujgc niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
1 jednoznaczne okres$lenie nazwy reperu i jego rzgdne;.

5.4.0dtworzenie usytuowania obiektow

Tyczenie obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. Osie
obiektow powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztattowania trasy , lecz nie rzadziej niz co 20 metrow.
Rzedne niwelety punktéw pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm, w stosunku
rzednych niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktéw
charakterystycznych w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 2.2.

Usunigcie pali jest dopuszczalne tylko wowczas , gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach obiektu ,umieszczonych poza granicg robét.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot



Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.- ,, Wymagania ogdlne ™.

6.2.Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektow 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GIGIK (1,2,3,4,5,6,7).

7. Obmiar robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano ST.- Wymagania ogolne.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- kpl. dokumentacji geodezyjnej
- szt. protokotu

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- ,,Wymagania ogolne ,,.
Odbidr robodt zwigzanych z odtworzeniem obiektow w terenie nastepuj¢ na podstawie szkicoOw i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej , ktore Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 51 odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawa ptatnosci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych .

Instrukcja techniczna G-3.

Geodezyjna Obstuga Inwestycji , Gtowny Urzad Geodezji 1 Kartografii , Warszawa 1979 .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02

ROBOTY ZIEMNE

Grupa robot CPV -45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot CPV -45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
Kategoria rob6t CPV-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty
zlemne



1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych dla przebudowy uktadu komunikacyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych prac wchodza;

- wykopy pod: fundamenty stupkéw ogrodzenia, oraz pod fundamenty
urzadzen zabawowych,

- zasypKi,

- transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét i terenu budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegdty podano
w ST ogolne;j.
1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace: roboty pomiarowe, zabezpieczenie wykopow,
zabezpieczenie obiektu 1 robot.
Wszystkie roboty towarzyszace i1 tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot
podstawowych.

2. Materialy
Dla robdt wg SST -02.00 materiaty nie wystepuja.
Do zasypania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty, 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomierni na catej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru
Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.
Wykopy powinny by¢ prowadzone bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym

okresie trwania robot ziemnych.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych

W nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych i $§mieci.

Ukladanie 1 zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
-0,25 m -przy stosowaniu ubijakoéw rgcznych,

-0,50-1,00 m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami,

-0,40m -przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0,95 wg proby normalnej Proctora, zaggszczenie do stopnia Ss. 0,97 1 Is 1,00.
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakoS$ci roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p.10.

7. Obmiar robot
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano ST.
Jednostkami obmiarowymi jest :m3 lub m2

8. Odbior robot.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST.
Wszystkie roboty objete SST-02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosSci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Wykopy ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.



10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow,

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne, Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03 BETON

Grupa robot CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j

Klasa robot CPV - 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robot CPV - 45223500-1 Konstrukcje betonowe
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1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich dla przebudowy uktadu komunikacyjnego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie betonu w elementach fundamentowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot i terenu budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegdty podano
w ST o0golne;j.
1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace
Roboty pielegnacyjne, zabezpieczenie obiektu.
Wszystkie roboty towarzyszace 1 tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot
podstawowych.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
Wymagania dotyczace jakoSci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
Beton chudy — beton C12/15
Beton konstrukcyjny - C 16/20
Sktadniki mieszanki betonowe; :
- cement portlandzki czysty, tj. bez zadnych domieszek mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 marki '25" do betonu klasy 25,
-kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym ,ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
-nasigkliwos¢ - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,
-mrozoodporno$¢-ubytek masy nie wigkszy od 5%,spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150),badanie wg normy
PN-B-06250,
-wodoszczelno$¢ wieksza od 0,8 MPa (WS),
-wskaznik wodno-cementowy (w/c)-ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwoérni betonéw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.
Ogolne wymagania sprz¢tu podano w ST.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
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Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
mieszanek wolnospadowych ).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej ,0 czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST.
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
tzw. gruszkami.
Ilo$¢ gruszek nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu ,czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
-90 minut- przy temperaturze + 15 stopni C,
-70 minut - przy temperaturze + 20 stopni C,
-30 minut -przy temperaturze +30 stopni C.

5.Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w St.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-206-1:2003
i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu ,ktory moze zapewnié¢ zadane w ST wymagania.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na
ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawacé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0m)
Przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 stopni C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonowej lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu widy z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze wyzszej niz +5 stopni C nalezy nie po6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 15 stopni C 1 wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych

3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy , a nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Dla powierzchni betonu w konstrukceji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne ,bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

-peknigcia 1 rysy sa niedopuszczalne.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega nas sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano ST.
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 wykonanej konstrukcji i 1 m3 wykonanego betonu.

8. Odbior robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.
Wszystkie roboty objete SST-04.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
wg zasad podanych wyze;.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN-206-1:2003  Beton
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci
PN-EN 196-6:12997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenie.
PN-B-30000:1900 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 cement portlandzki z dodatkami
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 10008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST -04 - ZBROJENIE BETONU

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)

45262310-7 Zbrojenie
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1.
11

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

2.

Wstep

.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro wystgpujacych
na obiekcie.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

-przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi -Alll ( RB400)
-przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi —AQ StOS

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa , SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podania w ST.

Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowej pretami wiotkimi w obiekcie objetym zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
peknigé, naderwan, rozwarstwien.

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pgknie¢, pecherzy i naderwan.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego.

3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu -takiego jak
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki..Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone

4.

Transport

Ogolne przepisy dotyczace transportu podano w ST.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zbrojarskie.
Czysto$¢ powierzchni zbrojenia :
- prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,
- prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem lub farba olejng nalezy opalac¢ az do
catkowitego usunigcia zanieczyszczen,
- czyszczenie pretow powinno by¢ dokonane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia:
- prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,
- haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywacé wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03263:2002,
- faczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,
- skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
Montaz zbrojenia:
- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
- nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych ,
urzadzen wytworczych i montazowych,
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu,
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego,
- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,
- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubos$ci otulenia.

6. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6dt podano ST.

Jednostka obmiaréw jest 1 kg lub 1 tona lub 1 m2 siatki zbrojeniowej.

Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia
tj. taczng dlugo$¢ poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich masg
jednostkowg (kg/m).

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku zastosowania przez



Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbior robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST. Wszystkie roboty objete SST-03.00
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez

Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi,
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszezegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz, 1 dlugosci
zakotwien pretow oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 51 odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-05 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Klasyfikacja wedlug Wspoélnego Stownika zamoéwien ( CPV)

45112000-5- Roboty w zakresie usuwania gleby
45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem 1 zageszczaniem podioza.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnie i obejmuja:
- wykonanie koryta pod chodniki, opaske, parkingi, drogi dojazdowe
- wykonanie rowkéw pod obrzeza ,
- transport ziemi z koryta w przypadku gdy nie zostang zagospodarowane na dzialce
Inwestora
- koszt sktadowania ziemi
- profilowanie i1 zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami ST- "Wymagania ogdlne"

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST -"Wymagania ogolne".

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
Sprzet mechaniczny ,ktory moze by¢ stosowany do wykonania, profilowania
1 zageszczania koryta ziemnego pod nawierzchnie oraz zatadunku ziemi:
- koparka o poj. tyzki 0,6 m3,
- spycharka ggsienicowa,
- rowniarka samojezdna,
-walec wibracyjny samojezdny.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego z korytowania mogg by¢ stosowane samochody
samowyladowcze 5-10 t. lub mniejsze w przypadku matego zakresu robot.
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5. Wykonanie robét

5.1.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST -"Wymagania ogdlne"

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zasady ogodlne
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta bezposrednio przed
ozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie
do wykonanie koryta i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inspektora Nadzoru ,w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta
Do wykonania koryta nalezy stosowa¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng.
Ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na odpowiednie sktadowisko.

5.2.3. Profilowanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
P oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic ,
czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gltgbokosé
co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej warstwy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia
okreslonego w projekcie.
Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem di profilowania oczyszczonego podtoza
jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego
gladkiego. Do profilowania podtoza stosowaé rowniarki . cigty grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych.

5.2.4. Zageszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierd6wnos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢
naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.5. Utrzymanie koryta
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych =z wykonaniem Kkoryta nastagpi przerwa
w robotach 1 Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
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powinien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu ,to przed przystgpieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli robdt podano w ST-" Wymagania ogdlne"

6.1.0go6lne zasady kontroli jakos$ci robot
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne

w zakresie 1 z czgstotliwo$cig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz
nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podioza

6.2.1 Zageszczanie podtoza
Zageszczanie podto0za nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4

6.2.2. Cechy geometryczne

a. Rownos¢
Nierownosci profilowanego i zaggszczanego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m

w kierunku podtuznym. NierdwnoS$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co
najmniej 10 razy na 1 km. NieréwnoS$ci nie mogg przekraczaé¢ 2 cm.

b. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty 1 poziomicy, co
najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych tukow
poziomych; na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku,
w $§rodku 1 na koncu kazdego tuku kotowego.

c. Glebokos¢ koryta 1 rzedne dna
Glebokos$¢ koryta i rzgdne dna nalezy sprawdzac¢ co 100 m w osi koryta i na jego

krawedziach. Roznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi 1 projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cmi- 2 cm.

d. Uksztattowanie osi koryta.
Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy
I w innych dodatkowych punktach rozmieszczonych nie rzadziej ,niz co 100 m.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej  niz 3 cm

e. Szerokos¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ koryta nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowane; o wiecej niz
+10cmi-5cm.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot jest I1m2 wykonanego koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza, 1 m3 odwiezionego i utylizowanego gruntu.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SDT -"Wymagania ogdlne".
8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST- "Wymagania og6lne".
Odbidr koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu 1 powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9.Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-" Wymagania ogdlne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- reczne 1 mechaniczne wykonanie koryta,
- wywo6z ziemi z koryta,
- utylizacj¢ ziemi,
- profilowanie i1 zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badan.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. podzialy, nazwy i okre$lenia.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST- 06 - NAWIERZCHNIE (KOSTKA BETONOWA)

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)
45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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Spis tresci :

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST
1.2 Zakres stosowania ST
1.3 Zakres robot objetych ST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 ogbélne wymagania dotyczace robot
2. Materiaty
3. Sprzet
4. Transport
5. wykonanie robot
6. Kontrola jako$ci robot
7. Obmiar robot
8. Odbiodr robot
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1.Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie nawierzchni :

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

- nawierzchni zwirowe;j,

- opaski przy budynku — zwirowej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy wg SST
1 C12/15 - dla fundamentéw pod obrzeza i koryto $ciekowe
2  cement portlandzki ,,25” do zapraw i podsypki cement.-piaskowej

2.2. Prefabrykaty
1  kostka brukowa gr. 6 cm, — zgodnie z projektem
2  kostka betonowa gr. 8 cm — zgodnie z projektem
3. krawezniki betonowe 20*30*100 cm
4. krawezniki betonowe najazdowe 20*22*100 cm

2.3. Piasek i thuczen do wykonania podsypki pod nawierzchnie .
1 piasek do zasypek pod nawierzchnie
2 kruszywo tamane , thuczen 31,5-63 mm,
3 kruszywo tamane , kliniec 0-31,5 mm,
4 pospotka

2.4. thuczen do wykonania nawierzchni zwirowej
1.- kliniec 8-20 mm
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Materialem do wykonania podtozy z kruszywa kamiennego jest kruszywo lamane uzyskane
w wyniku pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych 1 domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa jest okres$lona wedlug normy PN-B-06714/15 i musi leze¢
pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy ponize;j:

sito kwadratowe przechodzi przez sito

mm (%)
63 100

31,5 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni moga by¢ wykonywane r¢cznie i mechanicznie
przy uzyciu sprzetu:

- rowniarka do rozktadania kruszywa tamanego,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

- pita do cigcia kostki i obrzezy,

4. Transport

Materiaty na budow¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, Zzeby unikng¢
trwatych odksztalcen i1 dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport kruszywa musi si¢ odbywa¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
1 rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podiozu drogi musi by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport
samowytadowczy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
1 innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot

.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakoficzeniu robot
budowlanych 1 po wykonaniu instalacji  sanitarnych, technologicznych, drenazowych
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1 elektrycznej instalacji o§wietlenia zewnetrznego jezeli wystepuja.

Warstwa nawierzchni utozona bedzie na wezesniej przygotowanym podiozu.

Utwardzenie nawierzchni nalezy wykonac¢ z kostki betonowej gr.60mm i 80mm. W zalezno$ci od
miejsca zastosowania. Do obramowan nalezy stosowac obrzeza betonowe i krawegzniki.

Przed wykonaniem nawierzchni wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokos$ciowe od
zatozonych rzgdnych powinny by¢ naprawione przez spulchnione, przez dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggni¢cia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyroéwnane
1 zageszczone.

Nawierzchnia musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy ich wykonanie wedlug zalecen
Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy i nawierzchni musza by¢ wcze$niej
przygotowane, odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwi¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot 1 nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

Podbudowe nawierzchni kostkowej nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ i wyréwnaé. Grunt
podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Po usunigciu starego chodnika oraz humusu i wierzchniej warstwy gruntu ( gr.-zgodnie
z projektem) oczysci¢, wyrownac i ubi¢ powierzchnie. Po doktadnym oczyszczeniu wykopu
z korzeni dno wyréwnaé zagesci¢ (ubi¢) aby zapobiec w przysziosci osiadaniu gruntu pod
wpltywem obcigzen. Przedtem jednak dno wykopu nalezy uformowaé¢ z uwzglednieniem
docelowych spadkéow nawierzchni. Wykona¢  podbudowg¢ o grubosci dopasowanej do
przewidywanego obcigzenia (20-40 cm). Od tej warstwy zalezy bezpieczne przeniesienie na
grunt obcigzen z nawierzchni. Material na podbudowe powinien by¢ przepuszczalny dla wody -
ma to by¢ tlhuczen o frakcji 16-64 mm . Na podbudowie uklada si¢ warstwe¢ wyrdwnawczg -
podsypke piaskowo-cementowa. Ma ona zapewni¢ dobre osadzenie kazdej kostki brukowej,
a takze niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych réznic w ich grubosci. Grubo$¢ warstwy
podsypki powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypke wyroéwna¢, nie ubija¢ - nastgpi to dopiero po
utozeniu kostki. Do nadania odpowiednich spadkow nalezy stosowa¢ szablony. Podsypka
piaskowo-cementowa powinna by¢ tak ubita aby nie byto widocznych $ladow poruszajacego si¢
sprzgtu zageszczajacego.

5.2 Uktadanie kostki betonowe;j

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Ukladanie rozpoczaé¢ od obramowania nawierzchni. W zaleznos$ci od jej obcigzenia
stosuje si¢ do tego rdzne materiaty. Zastosowac krawezniki lub na krawedzi chodnika obrzeza
betonowe. Ukladanie kostki rozpoczyna si¢ od brzegu nawierzchni ku $rodkowi, aby nie
niszczy¢ przygotowanego wczesniej podtoza. Uktada si¢ ja tak, by jej goérna powierzchnia
znalazla si¢ okoto 1 cm powyzej docelowego poziomu, poniewaz na koniec osigdzie wskutek
ubijania. Zwrdéci¢ uwage na staranne ulozenie pierwszych rzedow, bo wtedy decyduje si¢ o tym,
czy konieczne bedzie przycinanie kostek.

Uwaga! W trakcie uktadania kostke pobiera¢ z przynajmniej trzech réznych palet. Zapewnia
to rownomierne roztozenie na calej powierzchni materialu o odmiennych odcieniach.

Caly czas nalezy kontrolowaé szeroko$¢ spoin, a takze spadki uktadanej przestrzeni.
Dobremu 1Iaczeniu poszczegolnych kostek stuza tez specjalne wypustki w ich bocznych
Sciankach. Szczeliny miedzy kostkami wypelnia si¢ suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm. Na
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koncu suchg 1 zamieciong nawierzchni¢ zageszcza si¢ plyta wibracyjna ze specjalng ostong
z tworzywa sztucznego (PVC lub twardej gumy), ktéra zapobiega uszkodzeniom kostek. Prace te
wykonuje sie kilkakrotnie, od brzegéw do $rodka, za kazdym razem ponownie zapehiajgc
szczeliny 1 zamiatajac powierzchnig.

5.3 Rozkladanie kruszywa lamanego

5.3.1 Rozktadanie kruszywa tamanego odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie
drogowym przy pomocy rowniarki z zachowaniem parametrow (grubos¢ 1 szeroko$¢ warstwy
)zgodnych z Przedmiarem Robdt. Warstwa nawierzchni powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzgednych wysokosciowych. Nawierzchni¢
nalezy wykona¢ w dwoch warstwach .Dolna warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
bez klinowania z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie
budowy goérnej warstwy nawierzchni moze nastgpi¢ po odbiorze warstwy dolnej przez
Inspektora Nadzoru. Gorng warstwe nawierzchni nalezy klinowa¢ klincem 8-16 mm i miatem 0-4
mm. W czasie uktadania kruszywa nalezy odrzuca¢ ziarna o S$rednicy wigkszej niz  2/3
rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.3.2 Zaggszczanie podtozy z kruszywa tamanego.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez walowanie. Podloza z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi .Watowanie powinno postgpowac stopniowo od
dolnej do goérnej krawedzi warstwy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nierownos$ci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu az do otrzymania rownej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zaggszczana
zageszczarkami plytowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a. kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktdrego uziarnienie lezy w dolnej czeSci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi,
a nastgpnie wibracyjnymi,

b. kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj .takie, ktérego uziarnienie lezy w goérnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi,
a nastgpnie gltadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzgt cigzszy.
Poczatkowe przej$cia walcoOw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratorow.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy
i nawierzchni nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnos$ci optymalnej
z tolerancja +10% 1 - 20% jej wartos$ci

6. Kontrola jakosci

W trakcie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
1 dostarczac ich kopie Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Roboty ziemne -wg SST
6.2 Nawierzchnie z kostki
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Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubos$¢ 1 rOwnomiernos¢ warstw podktadu
sposob 1 jakos$¢ zageszczenia

jako$¢ dostarczonych prefabrykatow
prawidlowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

OOl WDN -

6.3. Roboty betonowe wg SST

6.4. Podtoza z kruszywa
Sprawdzeniu podlega:
1. sprawdzenie wiasnosci kruszywa-probki pobierane losowo,
2. sprawdzenie zaggszczenia wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 6000m2 podbudowy,
3.badanie wilgotno$ci kruszywa -wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢
réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +10% 1 -20% jej wartosci .
Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej
dzialce roboczej lecz nie rzadziej niz raz na 6000 m2 warstwy.
4.Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy - czestotliwos¢ i zakres badan
1 pomiar6w wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie
- grubo$¢ warstw i konstrukcji - co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach
- szeroko$¢ warstwy - co najmniej 2 pomiary w roznych miejscach
- réwnos$¢ podtuzna i poprzeczna - co 20 m tatg
- spadki poprzeczne - co najmniej w 10 miejscach
- rzedne wysokosciowe - wszystkie charakterystyczne punkty niwelety
5.Grubos¢ warstw

Grubos¢ warstw Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu w punktach
wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci podtoza z kruszywa
tamanego nie powinno przekraczaé¢ -plus minus 2 cm.

6. Cechy geometryczne podbudowy z kruszywa tamanego

a) r6wnos¢ - nierdwnosci podluzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata w osi pasa ruchu zgodnie
z normg BN-68/8931-04 z czgstotliwoscig podang w punkcie 4. Nierdwno$ci poprzeczne
nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czgstotliwoscia podang w punkcie 4. Nierownosci nie
powinny przekracza¢ 15 mm.

b) spadki poprzeczne - spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty
I poziomicy z czgstotliwos$cig podang w punkcie 4.

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru
z tolerancja plus minus -0,5 % goérna warstwa plus minus 1%.
¢) uksztaltowanie osi- O§ w planie nie moze by¢ przesunigcta w stosunku do osi ustalonej
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0 wigcej niz plus minus 5 cm,
d) Szerokos¢ - szeroko$¢ nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci ustalonej o wigcej niz plus minus 10

cmi -5 cm, z tym, ze szeroko$¢ warstwy dolnej nawierzchni powinna by¢ wieksza od szerokoS$ci
warstwy gornej nawierzchni o 10 cm,

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
Nawierzchnie utwardzone

— m? wykonanej nawierzchni
Obrzeza krawezniki- -mb., .

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Odbior zageszczonej warstwy dolnej dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu 1 powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce na pismie.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych

dokumentow, wynikow badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Przedmiarem Robd6t 1 SST.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu niezbednych do wykonania nawierzchni,

- sytuacyjno-wysokos$ciowe wyznaczenie wykonywanych warstw,

- mechaniczne rozscielenie 1 zageszczenie warstw podtoza z piasku, pospotki 1 z kruszywa
famanego ,

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej ,

- utoZenie koryta $ciekowego,

- utozenie obrzeza betonowego,

- utrzymanie wykonanych warstw,

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan.
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10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
.PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-en 1008:2004
PN-88/B-32250

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Kruszywa do zapraw

Cement portlandzki

Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

1 wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2004
PN-B-01100
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
Pn-B-06714-19
bezposrednia.
PN-B-06714-20
krystalizacji.
PN-B-06714-26

PN-B-11112
PN-S-96023
BN-68/8931-04

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne Kruszywa skalne. Podziat ,nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne .Badania .Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

Kruszywa mineralne .Badania .Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci

Zanieczyszczen organicznych.

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thucznia kamiennego
Drogi samochodowe .Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.

Instrukcje 1 karta technologiczna producentéw kostki betonowej, obrzeza i1 koryta sciekowego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST -07 NAWIERZCHNIE Z ASFALTU

KOD CPV - 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

SPIS TRESCI
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1.1. Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robot objetych ST

1.4 Okre$lenia podstawowe

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
2. Materiaty
3. Sprzet
4. Transport
5. Sposoby sktadowania
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot
8. Odbidr robodt
9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwigzane



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
z asfaltu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ulepszone podloze — warstwa podtoza pod nawierzchnia, ulepszona cementem, stosowana
wowczas, gdy podloze gruntowe ma matg nosnosé..

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od
jezdni,

Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:

_ wykonaniem nawierzchni komunikacyjnych,

_ wykonaniem krawgznikow i obrzezy,

_ wykonaniem nawierzchni z asfaltu

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 skladowania podano w OST
»Wymagania ogolne. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich
zgodnosci z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robot, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace
materiatlow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Nawierzchnie utwardzone,

a. Sciezki o nawierzchni asfaltowej w kolorze ceglanym

Projektowana konstrukcja $ciezek to nawierzchnia asfaltowa nawierzchnia obustronnie
ograniczona jest obrzezem betonowym z oporem.

Uktad warstw konstrukcyjnych:
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- warstwa $cieralna z mieszanki asfaltowej gr. 5cm,

warstwa wigzaca z mieszanki asfaltowej gr 7 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm,
stabilizacja cementem podtoza

2.3. Wyszczegolnienie pozostalych materialow nawierzchni utwardzonej
Szczegdlowe parametry materiatow przeznaczonych do wykonania nawierzchni utwardzonych
nalezy przyjac¢ zgodnie z wytycznymi znajdujacymi si¢ w dokumentacji projektowe;j.

Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003.

Krawgzniki betonowe
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowac krawezniki betonowe gatunku 1-go, ktore
powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30.
Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04
oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowg partii kraweznikow.
Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:
_ -nasigkliwos¢ 4%,
_ -Scieralnosc¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

_ -mrozoodpornos¢, zgodnie z PN-88/B-06250 — stopien mrozoodpornosci F-150.
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ gtadkie, bez rowkow, peknieé i rys. Dopuszcza sie
drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktorych gtebokosé nie
moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow:
_ -na dtugosci 8 mm,

-na szerokosci 1 wysokosci 3 mm.
KraWe;znlkl nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikow powinno by¢
takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych
czynnikow zewnetrznych na beton.

Beton na lawe
Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy C12/15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac¢ piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spelniajace wymagania podane ponizej

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na sciskanie i mrozoodpornosé¢ probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06714-15,
PN-B-06714-26, PN-B-06714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budoweg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
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warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roéznych rodzajow
kruszyw.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialow

Kostki uktadane sa warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasmg stalowa, lub
zawijane folig, co gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna
przewozi¢ na paletach transportowych producenta.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa

nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza nalezy
uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna
wystawaé poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym

wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed

wysypywaniem.

5. Wykonanie Robét

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki i nawierzchni asfaltowej, nalezy
wykona¢ warstwy konstrukcyjne podtoza.
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5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST , Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnig¢ chodnika z kostki brukowej
i plyt betonowych mozna wykonywa¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe thuczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowana przez
Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiagzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescié¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is > 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy
wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dzialce roboczej. Do
profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réowniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany na uzupelnienic poboczy w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania .

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zagegszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nie
przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wedhug zalecen Inspektora, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajaCy 0sSiagniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc¢.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ si¢ pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi placu. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami
podhuznymi, czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.4. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspotczynniku wodno-cementowym

0,25+0,35. Zawartos¢ cementu do piasku w stosunku 1:4

5.6. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie lawy pod krawegznik

Lawe betonowa z oporem wykonuje sie pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik najazdowy bez
oporu w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami.
Betonowanie tawy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN- 63/B-06251. Co 50 m
wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowsa.

Ustawienie krawgznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.
Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowg wg PN-90/B-14501.
Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielggnowac wodg. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem
zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy zalewac
szczeliny masg zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w fawach.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawiac nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu

Wysokos¢ obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 516
cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciagu komunikacyjnego.
Tylna sciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubic.
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Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na petng gltghokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”
punkt 5 ogolnej specyfikacji techniczne;.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczac je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonac z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci roboét, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢

sprawnos¢ sprzetu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materialdw oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole

wszystkich asortymentéw roboét, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodnos¢ wykonywanych robdot z Dokumentacjag Projektowa, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych ST - "Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robot z ustaleniami punktu 6 niniejszej ST - "Kontrola jakosci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robét
Po wykonaniu robdt nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, rownosé nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, rownolegtos¢ spoin, szerokosc i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot , Wykonawca powinien sprawdzié¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zgdac¢ od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na $ciskanie.

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

_ glebokosci koryta + 1 cm,

_ szerokosci koryta : £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows .
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z zaprojektowanych materiatow polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST:
_ pomierzenie szerokosci spoin,

_ sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

_ sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

_ sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazdej
utozonej nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatag 4 m nie
powinien przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod

uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga
przekracza¢ +2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

6.6. Ocena badan
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan wymienionych w p. 6.5. okaza si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
_ [m2] wykonania nawierzchni utwardzonych,

_ [m] wykonania kraweznikow i obrzezy,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

_ sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

_ sprawdzenie szerokosci oraz powigzania spoin,

_ zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne ze ST.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
_ przygotowanie podtoza,

_ewentualnie wykonanie podbudowy,
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_ wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Cena jednostkowa ulozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni utwardzonej
obejmuje:

_ przygotowanie stanowiska roboczego,

_ dostarczenie materiatlow, narzedzi i sprzetu,

_ wykonanie podbudowy,

_wykonanie utozenia asfaltu

_ uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

__usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

_ likwidacje stanowiska roboczego,

_ utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] krawe¢znikéw i obrzezy:

_ przygotowanie stanowiska roboczego,

_dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

_ wykonanie taw betonowych pod krawezniki i obrzeza,

_ utozenie kraweznikéw betonowych,

_ ulozenie obrzezy betonowych,

_ uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

__usuniecie pozostatosci , resztek i odpadoéw materiatow,

_ likwidacje stanowiska roboczego,

_ utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

_ PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

_ PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

_ PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

_ PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszona -- Wymagania i badania

_ PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

_ PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania
i badania

_ PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

_ PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

_ PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

_ PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST -08 ZIELEN

Klasyfikacja wedlug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z uzupetnieniem zieleni po wykonanych robotach.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt zwigzanych z :

- zaktadaniem trawnikOw na terenie ptaskim i na skarpie,

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja "Wymagania Ogdlne".

Ziemia urodzajna- podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegow
agrotechnicznych, zapewniajace roslinom prawidlowy rozwoj, posiadajace wymagane
wiasciwosci sktadu mechanicznego , zawarto$ci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikow
pokarmowych , odczynu gleby , zasolenia.

Material roslinny —trawa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacja ogolna pkt. 2

2.1.Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zaleznos$ci od miejsca pozyskania , powinna posiada¢ nastepujace

charakterystyki:

-ziemia do sadzenia krzewow 1 zakladania trawnikéw nie powinna zawiera¢ wiecej niz 7%
materii organicznej,

- optymalne pH ziemi 5,5-6,8,

- ziemia nie moze by¢ zasolona,

-ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,

przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do

zaprawy doléw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zakladzie 1 by¢ mieszankag

mineralno-organiczng, ziemia musi ponadto speinia¢ warunki okreslone w dokumentacji

projektowej, wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed

dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy.

2.2. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty , powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych ( np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, Plewow, odpadkow
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organicznych, lisci i organicznych odpadkéw komunalnych ), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech 1 wskaznikéw jakosci kompostu.

2.4.Material roslinny

2.4.1 . Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy , klasg, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.4.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu , z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu — N.P.K).

Nawozy stosowane przedsiewnie , wiosng azotowe , jesienig bez azotu.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

-Nawozy przedsiewnie do trawnikoéw

-Nawozy przedsiewnie do nasadzen

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu mozna sprawdzi¢ w STWIOR —Wymagania Ogolne pkt. 3

Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzgtu:

- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby , siewnika

- lopat , grabi , taczek,

- sprzetu do podlewania roslin ,

-watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

- sprzgtu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko- tadowarka z otwierang
przednia tyzka.

4. Transport.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem , Ze nie uszkodzi , ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatoéw. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic juz w szkotce
1 podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami.
Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim
srodkiem. RoSliny z uprawy kontenerowej — rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden ,pelny
sezon wegetacyjny w kontenerach , z ktorych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przero$nigty system korzeniowy i prawidlowo rozwinigta cze¢$¢ naziemna. Przero$nigty zbyt
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zageszezony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢ Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢. Nalezy
dopilnowa¢ aby material zapakowany w szkotce nie przesuszyl sie¢ podczas transportu oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli ros§liny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia
material powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:

- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania,

- wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem
1 by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

5.Wykonanie robét.
Ogolne zasady podano w STWOR ,, Wymagania ogolne — pkt.5

5.1. Trawniki

Zakladanie nowych trawnikow

- teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

- trawniki na projektowanym terenie zostang zalozone na dostarczonej ziemi urodzajnej ,
warstwa o grubos$ci okreslonej w opisie do projektu ,ktéra nie powinna zawiera¢ wigcej
anizeli 7 % materii organicznej,

- rozécielong ziemi¢ urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymiesza¢ z ziemiag ,

- przed siewem nasion traw , ziemi¢ nalezy walowac¢ watem gladkim , a potem watem
kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania- termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pozne lato (przetom
VIII/IX) lub wezesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosng ( od 15 IV do 14 V),

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2.,

-w celu rownomiernego wysiewu nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mona nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na glebokosci 0,5-1 cm pod powierzchnig ziemi,

-kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

-mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
projekcie.

Pielegnacja trawnikow :

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu , aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 15 cm,

- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 3 cm,

- ostatnie , przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1- miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow ( dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika ),
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- koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto
iw regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ cigcia nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate nalezy usuwac rgcznie.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 100 m2 w ciaggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot , zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu , lecz tylko fosfor i potas.

6.Kontrola jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiOR — wymagania ogdlne pkt. 6

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzaniu:

- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej
ziemi,

-prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikoéw i ich odchwaszczania,

-okresow podlewania , zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy ( trawniki bez tzw. tysin),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow,

- poziomu wzgledem kraweznikow na jakim zostat wykonany trawnik.

7.0bmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest :
-m2 wykonania trawnikow,

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiOR Wymagania ogolne pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR Wymagania og6lne pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje :
- roboty przygotowawcze, dowdz ziemi urodzajnej ,rozscielenie ziemi urodzajnej ,
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rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,

10.Przepisy zwigzane:
PN-G-9811 Torf rolniczy
BN-73/0522-01 Kompost
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST09 DRENAZ

Grupa robot CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robot CPV - 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
1 kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria robot CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania drenazu boisk dla budowy boiska.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kanalizacji deszczowej oraz drenazu boisk. Specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot
-wykonanie wykopow,

- odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami inspektora nadzoru, nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego.

1.6 Roboty tymczasowe i towarzyszace:
Roboty pomiarowe, zabezpieczenie warstw przed zamoknigciem, zabezpieczenie obiektu,
Wszystkie roboty towarzyszace i1 tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot
podstawowych.

2. Materialy

Do wykonania drenazu moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych
i zagranicznych;

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyroby
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiodr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wg
wymagan 1 w sposob okre§lony normami.

- geowloknina drenarska

- zwir drenarski.

- rurki i studzienki drenarskie

- rury pev do polaczenia drenazu z istniejaca studzienka.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

Uzywany sprzgt winien by¢ sprawny, posiada¢ wymagane atesty eksploatacji i
bezpieczenstwa.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty ziemne i odwodnienie wykopoéw wg SST

5.2 Po ulozeniu geowldkniny zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rdwnomiernego zasypania,
z utozeniem orurowania drenarskiego, dokladnym zageszczeniem warstwami grubosci 10 — 20
cm rgcznie. Do zasypu nalezy uzywac zwiru.

5.3. Kanat liniowy odwadniajacy utozy¢ jako Sciek z prefabrykowanych elementoéw betonowych
0 gr 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z kratka stalows.

6. Kontrola jakosci robot

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagah nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robot
7.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

7.2. Odbiér robét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Odbidr zageszczonej warstwy dolnej dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowicie zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce na pismie.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w Umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robot z Przedmiarem Robo6t i ST.

8. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST -
»Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa platnoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST,, Wymagania
og6lne” pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” Arkady. Warszawa 1988.

e Wytyczne techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano wykonczeniowych "

e Zeszytnr3i9"CORBI INSTAL".

e Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zaméwieniach publicznych”, Wydawnictwo IPB
Warszawa 2005.
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