PRZEKROJ C-C
skala 1:25

ptyta betonowa
gr. 5 cm

zasypka z piasku

ogrodzenie h=1,4m

+205,50 m.n.p.m.

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonat zgodnie ze sztuka budowlang
oraz obowigzujacymi normami;

2) W razie wystapienia problemdw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowat sie z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywat tacznie z przekrojem,
szczegdtem oraz opisem;

4) Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy
sprawdzit wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.

5) Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami
konstrukcyjnymi, obliczeniami i czeScig opisowa projektu

- warstwa Scieralna AC 11S gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza AC 16 W gr. # cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0 / 31 mm gr. 25 cm,

- stabilizacja cementem 1,5 - 2,5 MPa gr. 15 cm,

BIURO PROJEKTOWE

ARCHIPLAN

KORPORACJA PROJEKTANTOW

Rl

ul. Krotka 9 tel. 887 456 889
47-460 Chatupki e-mail: biuroarchiplan@op.pl

- grunt rodzimy

+204,40 m.n.p.m.
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TYTUL OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA UKtADU 3
KOMUNIKACYJNEGO ORAZ MUROW
OPOROWYCH PRZY SP W BLUSZCZOWIE
LOKALIZACJA:

44-362 Bluszczdw, ul. Wiejska 8

Jednostka ewid. Gorzyce, Obreb Bluszczéw
dz. nr 447, 448, 450, 1143

INWESTOR:
Gmina Gorzyce

ul. KoScielna 15,
44-350 Gorzyce

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:

arch. Rafat Fuchs
upr. nr W22/2018

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

inz. Piotr Rostek
upr. SKL/2442/PWOK/08

PROJEKTANT DROGOWY:

Kazimierz Kasztan
upr. nr 423/%%

BRANZA BUDOWLANA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
RYSUNEK:

.

PRZEKROJ C-C
OPRACOWAL: NR RYSUNKU:
inz. arch. Rafat Fuchs _UIW

SKALA 125 NR STRONY
DATA: | ISTOPAD 2019
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